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Ausschreibungstext

Geratetrager fur E-Line Lichtbandsystem.
Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu
betatigende Edelstahl-Rastverschliisse. Mit
integriertem LiveLink WiFi Sensor. Elektrischer
Anschluss erfolgt selbsttéatig bei Einsetzen des
Geratetragers in das Tragprofil. Die Phasenwahl
erfolgt werkzeuglos. LiveLink Sensoreinheit mit
integriertem PIR-Anwesenheitssensor und
Lichtsensor zum Anschluss an ein LiveLink
Steuergerat, zur tageslichtabhangigen Regelung
und zur hochauflésenden
Anwesenheitserfassung. Anschluss und
elektrische Versorgung tiber die DALI
Schnittstelle des LiveLink-Steuergerétes (belegt
3 DALI Teilnehmer). Quadratischer
Prasenzbereich von 36 m2 ermdglicht die
Detektion kleinster Bewegungen, zuléssige
Montagehohe 2,5 m bis 4 m. MaRe (L x B) 740
mm x 63 mm, Héhe Gerétetrager 43 mm.
Weitere Informationen zu LiveLink finden Sie
auf unserer Internetseite www.trilux.de. Gewicht
0,5 kg.

Lieferbares Zubehor
Material Bezeichnung
5921800 07650/11/35-5LV-2,5 Tp

5922000 07650/111/35-5LV-2,5 Tp
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Produktmerkmale und Kenndaten

TIRILUIX

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweil}
Schutzart IP20

Lange-Netto 740 mm

Breite-Netto 63 mm

Hoéhe-Netto 43 mm

Gewicht 0,5 kg

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kdnnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.





