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Ausschreibungstext

LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer
Abdeckung CDP. Einlegeleuchte fir Decken mit
sichtbaren Tragschienen. SystemmalR 625 x
625 (M84). In Kombination mit einem separat zu
bestellenden Zubehor ist die Leuchte fiir die
Verwendung in Deckensysteme mit sichtbaren
Tragschienen < 20 mm sowie geségten
Deckendffnungen geeignet. Die Montage in
geséagte Offnungen mittels Montagezubehor
ArimoS CDP ZBB... erfordert eine
Decken-Materialstarke von 25 mm - 40 mm.
Deckenausschnitt 600 mm x 600 mm,
Einbautiefe > 160 mm. Mit hocheffizienter
Mikroprismatik CDP. Mit tief-breit strahlender
Lichtstarkeverteilung. Blendungsbewertung
nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19.
Bildschirmgerecht gemaR EN 12464-1 durch
begrenzte Leuchtdichten L = 3000 cd/m2 fiir
Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.
Harmonische Lichtwirkung durch gleichmaRig
ausgeleuchteten Lichtaustritt. Individuelle
Gestaltung der Lichtaustrittsflache (z.B. durch
Druck) und weitere Sonderldsungen auf Anfrage
maoglich. Leuchten-Lichtstrom 4000 Im,
Anschlussleistung 32,00 W,
Leuchten-Lichtausbeute 125 Im/W. Lichtfarbe
neutralweil3, &hnlichste Farbtemperatur (CCT)
4000 K, Farborttoleranz (initial MacAdam) = 3
SDCM entspricht einer sehr hohen
Farbgleichheit der LED in der Anwendung,
allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R 5 >
80. Mittlere Bemessungslebensdauer L g (t g 25
°C) = 50.000 h. Leuchtenkdrper Stahlblech,
weild pulverbeschichtet. MaBe (L x B): 618 mm x
618 mm, Leuchtenh6he 22 mm. Schutzart
raumseitig 1P40. Zulassige
Umgebungstemperatur (ta): - +25 °C.
Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN
60529): IP20, StoRfestigkeitsgrad nach IEC
62262: 1K02/0,2 J, Pruftemperatur Gliihdrahttest
gemaf |IEC 60695-2-11: 650 °C. Mit
elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar
(DALI). Die ENEC-Zertifizierung durch eine
unabhangige Prifstelle ist in Vorbereitung.
Output Ripple des Betriebsgerates < 4 % zur
effektiven Ansteuerung des LED-Systems und
flickerfreiem Licht. Das Produkt erfllt die
grundlegenden Anforderungen der
anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktsicherheitsgesetzes und tragt die
CE-Kennzeichnung. Gewicht 5,7 kg.

Zusatzinformation

Anwendungshinweis :

Das Zubehor fur den Einbau in Decken mit
geséagten Einbaudéffnungen ist ausschlieBlich fir
Leuchten in Systemmaf M84/ 625 mm x 625
mm sowie M57/ 312,5 mm x 1250 mm geeignet.
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TX069030 Mco-cis0
UGR 1=18.2 W co-cmn
UGR q=18.2

DIN 5040: A50

UTE: 1,00 D
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Produktmerkmale und Kenndaten

- 130 e

Anwendungsbereich

Buros|Banken|Foyers|Verkaufsraume|Schalterhallen|Ausstellungsraume)|

Unterrichtsraume
Leuchtentyp LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP.
Montageart Einbau

Leuchtenoptik

Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP.

Anschlussleistung 32w
Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungslichtstrom 4.000 Im
Lichtausbeute 125 Im/W

CEN Flux Code

60 88 97 100 100

LED-Lebensdauer

L80 (25 °C) = 50.000 h

Farbwiedergabeindex

80

Farbtoleranz

3 SDCM

Photobiologische Klasse

Gruppe 1- kein Risiko

Leuchtenfarbe

RAL9016 Verkehrsweil’

Leuchtenkdrper

Leuchtenkdrper Stahlblech, weil3 pulverbeschichtet.

Elektrische Ausfiihrung

Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI).

Anschlussart Klemme
Dimmbereich 1-100 %
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Bemessungsspannung 220-240V
Schutzart IP20
Schutzart Raumseitig IP40
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK IK02
Glihdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur -20-25°C
Lange-Netto 618 mm
Breite-Netto 618 mm
Hohe-Netto 22 mm
Einbaulange 600 mm
Einbaubreite 600 mm
Einbauhdhe 160 mm
Gewicht 5,7 kg

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kdnnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Lieferbares Zubehor
Material Bezeichnung
6360800 ArimoS CDP ZBB/1

27.02.2019 Seite 2/ 2 Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maf3angaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind

beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.





