LuceoS EDU H ZLK B/5/01 +LLWS
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Ausschreibungstext

Kupplungsstiick mit LiveLink Sensoreinheit zur
Verbindung von Lichtbandleuchten. Fur
Leuchten der Baureihe Luceo Slim. Zum Aufbau
linearer Lichtbander und Lichtbandsegmente.
Mit integriertem LiveLink Sensor IR Micro zum
Anschluss an ein LiveLink Steuergeréat zur
tageslichtabhéngigen Regelung und
Anwesenheitserfassung.
Triangel-Seilaufhdngung bereits im
Lieferumfang enthalten. Aus Stahlblech, weif3
pulverbeschichtet. Gewicht 0,7 kg.
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Produktmerkmale und Kenndaten

TIRILUIX

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweil}
Polzahl 5LV

Lange-Netto 144 mm

Breite-Netto 240 mm

Hoéhe-Netto 27,10 mm

Gewicht 0,7 kg

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kdnnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.





