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AUGMENTED REALITY

1. TRILUX AR-app laden
Scan de QR-code of zoek op „TRILUX AR“ in de appstore en download  
onze gratis app voor augmented reality.

2. App activeren
Om de augmented-reality-functie te kunnen gebruiken, start u de AR-app.  
Scan nu met de camera de toepassings- en productpagina‘s in deze catalogus  
die voorzien zijn van het AR-pictogram. Zodra de hoek en de afstand kloppen,  
wordt het 3D-model getoond. 
Klik op de symbolen en laat u verrassen door deze TRILUX-wereld!

3. TRILUX beleven
Beleef de armaturen van TRILUX op uw mobiel apparaat met augmented  
reality. Bestudeer gedetailleerde 3D-modellen van de producten vanuit alle  
hoeken. Beleef de veelzijdigheid en flexibiliteit van onze verlichtingssystemen  
en ontdek bijvoorbeeld hoe dankzij Human Centric Lighting lichtruimten 
gecreëerd worden waarin mensen zich op elk moment van de dag goed voelen.

Geselecteerde producten met augmented reality in 3D beleven



HIGHLIGHTS

INDOOR
OUTDOOR

8841 LED  c 698Skeo Circ LED  c 708

Sonnos LED  c 54

Oleveon Fit LED  c 486 Jovie LED  c 818



E-Line Next LED  c 372

Parelia LED  c 320

Bicult LED  c 354

Luceo Slim H LED  c 336

B.Veo LED  c www.oktalite.com/bveo/ Lumena Fit LED  c 772



INHOUD INDOOR

36
Onplana 
LED

164
Arimo Slim D 
CDP LED

244
Polaron IQ 
LED

100
Belviso C1 
LED

94
Belviso C2 
LED

304
Lateralo Plus 
LED

482
Aragon LED

464
Araxeon LED

576
Lichtbeheer

454
Nextrema G3 
LED

486
Oleveon Fit 
LED

450
Duroxo G2 
LED

580
LiveLink

172
Lunexo D 
LED

160
Arimo Slim D 
MRX LED

240
Oyamo LED

168
So-Tube D 
LED

156
Belvisio D 
LED

232
Solegra LED

252
74R LED



660 Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter www.trilux.com.

für Baureihe/Artikel TOC Bezeichnung Ersatzwanne

333···

3331 M(W)/14/24··· 28 428 00 Wanne 3331/14 Ersatz

3331 M(W)/28/54··· 28 429 00 Wanne 3331/28 Ersatz

3331 M(W)/35/49/80··· 28 430 00 Wanne 3331/35 Ersatz

3331 M(W) PC/14/24··· 58 461 00 Wanne 3331 PC/14 Ersatz

3331 M(W) PC/28/54··· 58 462 00 Wanne 3331 PC/28 Ersatz

3331 M(W) PC/35/49/80··· 58 463 00 Wanne 3331 PC/35 Ersatz

3331···T···/14/24··· 28 431 00 Wanne 3331 T/14 Ersatz

3331···T···/28/54··· 28 432 00 Wanne 3331 T/28 Ersatz

3331···T···/35/49/80··· 28 433 00 Wanne 3331 T/35 Ersatz

3331···D1···LED··· 28 428 00 Wanne 3331/14 Ersatz

3331···D2···LED··· 28 429 00 Wanne 3331/28 Ersatz

3331···D3···LED··· 28 430 00 Wanne 3331/35 Ersatz

3331···D2···PC···LED··· 58 462 00 Wanne 3331 PC/28 Ersatz

3331···D3···PC···LED··· 58 463 00 Wanne 3331 PC/35 Ersatz

3331···D2···T···LED··· 28 432 00 Wanne 3331 T/28 Ersatz

3331···D3···T···LED··· 28 433 00 Wanne 3331 T/35 Ersatz

390···/391···

3901 T/28/54··· 52 098 00 Wanne 3911 T/28 mit Feder, Ersatz

3911 T/28/54··· 52 098 00 Wanne 3911 T/28 mit Feder, Ersatz

3911 T/35/49/80··· 43 464 00 Wanne 3911 T/35 mit Feder, Ersatz

504···/505···

5041 T/28/54··· 28 504 00 Wanne 5041 T/28/54 mit Feder, Ersatz

5041 T/35/49/80··· 28 505 00 Wanne 5041 T/35/49/80 mit Feder, Ersatz

5051 T/28/54··· 28 504 00 Wanne 5041 T/28/54 mit Feder, Ersatz

5051 T/35/49/80··· 28 505 00 Wanne 5041 T/35/49/80 mit Feder, Ersatz

665···

6651···/14··· 28 546 00 Wanne 6651/14 Ersatz

6651···/28··· 28 548 00 Wanne 6651/28 Ersatz

6651···/LED1100··· 28 546 00 Wanne 6651/14 Ersatz

6651···/LED2100··· 28 548 00 Wanne 6651/28 Ersatz

713···

7131/36··· 28 597 00 Wanne 7131/36 Ersatz

7131/58··· 28 598 00 Wanne 7131/58 Ersatz

7131 P/36··· 28 599 00 Wanne 7131 P/36 Ersatz

7131 P/58··· 28 600 00 Wanne 7131 P/58 Ersatz

7132/18··· 28 601 00 Wanne 7132/18 Ersatz

7132/36··· 28 442 00 Wanne 3452/36 Ersatz

7132/58··· 28 443 00 Wanne 3452/58 Ersatz

7132 P/18··· 28 602 00 Wanne 7132 P/18 Ersatz

7132 P/36··· 28 444 00 Wanne 3452 P/36 Ersatz

7132 P/58··· 28 446 00 Wanne 3452 P/58 Ersatz

7132 P/TC11··· 28 603 00 Wanne 7132 P/TC11 Ersatz

7132 PS/1x58··· 28 446 00 Wanne 3452 P/58 Ersatz

ERSATZWANNEN
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INDEX INDOOR

Kürzel Beschreibung

···01 Farbe Weiß
···03 Farbe Silbergrau
···04 Chromdesign
···05 Farbe Schwarz
···1,5··· Leiterquerschnitt 1,5 mm²
···2,5··· Leiterquerschnitt 2,5 mm²
···26 Farbe Anthrazit
···FB··· Farbige Lichtrahmung, blau
···FG··· Farbige Lichtrahmung, grün
···FO··· Farbige Lichtrahmung, orange
···FR··· Farbige Lichtrahmung, rot
···FY··· Farbige Lichtrahmung, gelb
···G1··· 1. Generation
···G2··· 2. Generation
···G3··· 3. Generation
···G4··· 4. Generation
···G5··· 5. Generation
···I2 Farbe Schwarz, Struktur
···M··· Farbe Silbergrau
···W··· Farbe Weiß

Kürzel Beschreibung

···+AM2 Masterleuchte mit integriertem  
ActiLume 2 Steuergerät und Sensoreinheit  
zur tageslichtabhängigen Regelung und  
Anwesenheitserfassung

···+HFS Leuchte mit integriertem  
HF-Sensor zur Anwesenheitserfassung

···+HFSB Masterleuchte mit integriertem HF-Sensor  
zur Anwesenheitserfassung

···+HFSX Erweiterungsleuchte mit integriertem HF-Sensor  
zur Anwesenheitserfassung

···+LV Leuchte mit Durchgangsverdrahtung
···+RF Masterleuchte mit integriertem Funksystem zum Austausch 

der Bewegungsinformation per Funk
···+S Leuchte mit integriertem Präsenzmelder
···+TLM Masterleuchte mit integriertem Timing Light Controller  

für circadiane Tageslichtverläufe
···3P··· Leuchte zur Befestigung an 3-Phasen-Stromschienen
···C··· Einbauleuchte
···COM··· Leuchte in Comfort-Ausführung
···D··· Anbauleuchte
···E··· Anfangs- oder Einzelmodul
···EB1··· Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem,  

Nennbetriebsdauer 1h
···EB3··· Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem,  

Nennbetriebsdauer 3h
···E-BL··· Anfangs- oder Einzelblindmodul
···GST··· Schnellanschluss-System mit Wieland Anschluss-Stecker 

GST 18i3
···GSTT··· Schnellanschluss-System mit Wieland Anschluss-Stecker 

GST 18i3 und BST 14i2
···H··· Hängeleuchte
···H-D··· Hängeleuchte, direkt strahlend
···-IP··· Höhere Schutzart

Anwendung

Kürzel Beschreibung

···-L··· Lichtbandleuchten
···L20/R··· Mit zwei Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, zwei Potenzial-

ausgleichsbolzen, Rufsystem Hospicall, eine Datendose RJ 45, 
zwei Blindabdeckungen und Taster, rechts

···LI··· Lieferung ohne Befestigungsmittel für Decken  
mit sichtbarer Tragschiene

···LLWC··· Leuchte mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät  
für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheits-
erfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetrieb-
nahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung)

···LLWM··· Leuchte mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät und Live-
Link Sensor IR Micro für tageslichtabhängige Regelung und 
Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere 
Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung)

···LLWS··· Leuchte mit integriertem LiveLink Sensor IR Micro zum  
Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslicht-
abhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung

···LM··· Mittel- oder Endmodul
···LM-BL··· Mittel- oder Endblindmodul
···LO-15/45··· Lieferung mit Befestigungsmitteln für Decken  

mit gesägten Einbauöffnungen oder mit verdeckten  
Tragschienen 15/45 mm

···LO-45/75··· Lieferung mit Befestigungsmitteln für Decken  
mit gesägten Einbauöffnungen oder mit verdeckten  
Tragschienen 45/75 mm

···NO··· 3-Phasen-Stromschienenadapter, System NORDIC
···S··· Standleuchte
···S··· Schalter
···S1/R··· Mit Schutzkontakt-Steckdose 230 V,  

16 A und Wippschalter, rechts
···S1··· Ausführung für Deckensystem SAS 130
···S1··· Verschiebbare Leuchtenkörper
···S2/R··· Mit Schutzkontakt-Steckdose 230 V,  

16 A und Zugschalter, rechts
···S2··· Leuchtenkörper fixiert
···S3··· Ausführung für Deckensystem SAS 330
···SMC··· Leuchte in Smart Connect-Ausführung
···SMS··· Leuchte in Smart Single-Ausführung
···-Spo··· Leuchte für Sporthallenanwendungen
···St··· Steckdose
···St-S··· Mit Schutzkontaktsteckdose und Schalter
···T··· Tischleuchte
···-TP··· Leuchte geeignet für erhöhte Umgebungstemperaturen
···TW··· Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten
···TWLi··· Schnellmontageleuchte, ausgestattet mit Linect®  

Leuchtenverbindungssystem, Anschluss von außen mittels 
Linect®-Steckverbinder oder auf herkömmliche Art

···TWS··· Schnellmontageleuchte mit Schnellsteckvorrichtung 
···TWW··· Schnellmontageleuchte inkl. Leuchtmittel und 3-poligem 

Anschluss-Stecker WIELAND GST 18i3
···-U··· Leuchte geeignet für Abluftführung in Unterdruckdecken
···UR··· Leuchte mit Umschaltrelais für Ersatzstromquellen
···W··· Wandleuchte
···W-··· Wanne
···W1··· Wandleuchte mit Raumlicht
···W2··· Wandleuchte mit Raum- und Leselicht
···W2··· Leuchtenkörper fixiert
···W3··· Wandleuchte mit Raum-, Lese- und Nachtlicht
···W4··· Wandleuchte mit Raum-, Lese-,  

Nacht- und Untersuchungslicht
···WD··· Wand- und Deckenleuchte
···WD-D··· Wand- und Deckenleuchte, vorwiegend direkt strahlend

Ausführung Anwendung
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330
Lunexo H LED

Downlighters en stralers

Inbouwarmaturen

Opbouwarmaturen

Wand- en plafondarmaturen

Pendelarmaturen

Staande en tafelarmaturen

Lichtlijnsystemen  
en montagebalken

Armaturen met een  
hogere beschermklasse

Balvaste armaturen

Highbays

Lichtbeheer 
Draagprofielen 
Technische informatie

66
Aviella LED

70
Ambiella G2 
LED

76
ScenaticPoint 
LED

82
Lightpanel G2 
LED

60
Amatris G2 
LED

54
Sonnos  
LED

46
Inplana 
LED

134
Siella LED

336
Luceo Slim H  
LED

114
Arimo Slim 
Sky LED

320
Parelia LED

344
Solvan Flow H  
LED

226
Montigo LED

300
665 LED

220
Atirion LED

198
504··· LED

130
Valineo G2 
LED

106
Arimo Slim 
MRX LED

316
Polaron IQ 
LED

118
Arimo Slim 
CDP LED

326
So-Tube H 
LED

312
Lateralo Ring 
LED

536
Centa S LED

542
Limaro LED

530
713··· LED

526
Arimo Slim 
CDP IP LED

520
Fidesca-BS 
LED

512
Fidesca-SD 
LED

506
Fidesca-PM 
LED

552
Mirona Fit 
Sport LED

570
Ondo LED

Omslag
Pictogram 
verklaring

614
Reserve-
kappen

546
Actison Fit 
LED

566
Mirona RL 
LED

1046
Index

612
Draagprofielen 
07690···

556
Mirona Fit 
LED

1040
Technische 
informatie

608
190/190 VZ
Draagprofielen

216
Siella D LED

184
Solvan Flow 
D LED 

204
3331 G2 LED

176
Luceo Slim D  
LED

364
Selora S LED

354
Bicult LED

368
Tago S LED

360
Belviso S LED

444
Ridos LED

412
Coriflex LED

372
E-Line Next 
LED

140
Solvan Flow C  
LED

150
39 G2 C  
LED

282
Mondia G2 
LED

274
Deca LED

268
74Q LED

260
74RS LED

286
Sanesca LED

292
Acuro LED
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720
Skeo R LED

712
Skeo Q LED

708
Skeo Circ 
LED

704
Skeo Pura 
LED

944
Lumantix Z 
LED

864
Viacon LED

850
Viatana LED

836
Lumega LED

818
Jovie LED

806
Cuvia LED

784
Lumega IQ 
LED

964
Lumantix P 
LED

954
Lumantix L 
LED



Grond inbouwarmaturen

Stralers

Markeringsarmaturen

Lichtzuilen

Wand- en plafondarmaturen

Schijnwerpers

Mastarmaturen

Pendelarmaturen

Lichtbeheer  
Technische informatie

636
Altigo G2 
LED

622
Lutera LED

662
Skeo Q-S LED

644 
Faciella LED

756
Lutera C LED

752
Pareda  
LED

748
Pareda Slim 
LED

738
Altigo G2 WD 
LED

734
8851W LED

730
8841W LED

726
HS I LED

678
HS 80 LED

674 
Skeo Q-B 
LED

670
8851 LED

666
8841 LED

698
8841 LS LED

682
ConStela 
LED

1030
ViaCon H 
LED

Omslag
Pictogram 
verklaring

1049
Index

778
Combial LED

772 
Lumena Fit 
LED

766
Lumena Star 
70 LED

760
Lumena Star 
40 LED

934
9871 LED

924
9861 LED

914
9851 LED

904
9831 LED

890
9821 LED

876
9811 LED 

872
Ontria LED

1024
Elle LED

1018 
Emporium 
LED

1006
Convia LED

1002
9311 LED

996
9301K LED

984
Publisca LED

974
Lumantix K 
LED

1034
Lichtbeheer
LiveLink 
Outdoor

INDEX INDOOR

Code Beschrijving

···01 Kleur wit
···03 Kleur zilvergrijs
···04 Chroomdesign
···05 Kleur zwart
···1,5··· Kabeldiameter 1,5 mm²
···2,5··· Kabeldiameter 2,5 mm²
···26 Kleur antraciet
···FB··· Gekleurde lichtomlijsting, blauw
···FG··· Gekleurde lichtomlijsting, groen
···FO··· Gekleurde lichtomlijsting, oranje
···FR··· Gekleurde lichtomlijsting, rood
···FY··· Gekleurde lichtomlijsting, geel
···G1··· 1e generatie
···G2··· 2e generatie
···G3··· 3e generatie
···G4··· 4e generatie
···G5··· 5e generatie
···I2 Kleur zwart, structuur
···M··· Kleur zilvergrijs
···W··· Kleur wit

Code Beschrijving

···+AM2 Masterarmatuur met geïntegreerd ActiLume 2-stuurapparaat 
en sensor voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezig-
heidsdetectie

···+HFS Armatuur met geïntegreerde HF sensor voor  
aanwezigheidsdetectie

···+HFSB Masterarmatuur met geïntegreerde HF sensor voor  
aanwezigheidsdetectie

···+HFSX Uitbreidingsarmatuur met geïntegreerde HF sensor  
voor aanwezigheidsdetectie

···+LV Armatuur met doorvoerbedrading
···+RF Masterarmatuur met geïntegreerde radiobesturing  

voor de uitwisseling van bewegingsinformatie door  
middel van radiosignalen

···+S Armatuur met geïntegreerde aanwezigheidsmelder
···+TLM Masterarmatuur met geïntegreerde Timing Light Controller 

voor een circadiaans lichtverloop
···3P··· Armatuur voor bevestiging op driefasespanningsrails
···C··· Inbouwarmatuur
···COM··· Armatuur in Comfort-uitvoering
···D··· Opbouwarmatuur
···E··· Begin- of individuele module
···EB1··· Noodverlichtingsuitvoering, met systeem voor decentrale 

noodverlichting, 1 uur autonomie
···EB3··· Noodverlichtingsuitvoering, met systeem voor decentrale 

noodverlichting, 3 uur autonomie
···E-BL··· Begin- of individuele blindmodule
···GST··· Snelaansluitsysteem met aansluitstekker type Wieland  

GST 18i3
···GSTT··· Snelaansluitsysteem met aansluitstekker type Wieland  

GST 18i3 en BST 14i2
···H··· Pendelarmatuur
···H-D··· Pendelarmatuur, directe lichverdeling
···-IP··· Hogere beschermklasse

Toepassing

Code Beschrijving

···-L··· Lichtlijnarmaturen
···L20/R··· Met twee geaarde 230V-contactdozen, twee  

potentiaalvereffeningspennen, Hospicall-oproepsysteem,  
een RJ45-datadoos, twee blindafdekkingen en toetsen, rechts 

···LI··· Bevestigingsmiddelen voor plafonds met zichtbaar  
draagprofiel niet meegeleverd

···LLWC··· Armatuur met geïntegreerd LiveLink WiFi-stuurapparaat  
voor daglichtafhankelijke regeling en  
aanwezigheidsdetectie en WLAN-module voor een veilige 
ingebruikneming en bediening (WPA2-versleuteling)

···LLWM··· Armatuur met geïntegreerd LiveLink WiFi-stuurapparaat en 
LiveLink-sensor IR Micro voor daglichtafhankelijke regeling 
en aanwezigheidsdetectie en WLAN-module voor een veilige 
ingebruikneming en bediening (WPA2-versleuteling)

···LLWS··· Armatuur met geïntegreerde LiveLink-sensor IR Micro  
voor aansluiting op een LiveLink-stuurapparaat voor  
daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie

···LM··· Midden- of eindmodule
···LM-BL··· Midden- of eindblindmodule
···LO-15/45··· Levering met bevestigingsmiddelen voor plafonds met 

gezaagde inbouwopeningen of met verborgen draagprofielen 
15/45 mm 

···LO-45/75··· Levering met bevestigingsmiddelen voor plafonds met 
gezaagde inbouwopeningen of met verborgen draagprofielen 
45/75 mm

···NO··· Driefasespanningsrailadapter, systeem NORDIC
···S··· Staand
···S··· Schakelaar
···S1/R··· Met geaarde contactdoos 230 V, 16 A en wipschakelaar, rechts
···S1··· Uitvoering voor plafondsysteem SAS 130
···S1··· Verschuifbare armatuurbehuizingen
···S2/R··· Met geaarde contactdoos 230 V, 16 A en trekschakelaar, 

rechts
···S2··· Armatuurbehuizing gefixeerd
···S3··· Uitvoering voor plafondsysteem SAS 330
···SMC··· Armatuur in Smart Connect-uitvoering
···SMS··· Armatuur in Smart Single-uitvoering
···-Spo··· Armatuur voor sporthaltoepassingen
···St··· Contactdoos
···St-S··· Met geaarde contactdoos en schakelaar
···T··· Tafelarmatuur
···-TP··· Armatuur geschikt voor verhoogde omgevingstemperaturen
···TW··· Lichtbronnen meegeleverd
···TWLi··· Snelmontagearmatuur, uitgerust met Linect®- 

armatuurverbindingssysteem, aansluiting van buitenaf door 
middel van Linect®-connectoren of op de traditionele wijze

···TWS··· Snelmontagearmatuur met snelkoppeling 
···TWW··· Snelmontagearmatuur incl. lichtbronnen en 3-polige  

aansluitstekker type WIELAND GST 18i3
···-U··· Armatuur geschikt voor luchtafvoer in plafonds met  

onderdruk
···UR··· Armatuur met omschakelrelais voor noodstroominstallatie
···W··· Wandarmatuur
···W-··· Kap
···W1··· Wandarmatuur met ruimtelicht
···W2··· Wandarmatuur met ruimte- en leeslicht
···W2··· Armatuurbehuizing gefixeerd
···W3··· Wandarmatuur met ruimte-, lees- en nachtlicht
···W4··· Wandarmatuur met ruimte-, lees-, nacht- en onderzoekslicht
···WD··· Wand- en plafondarmatuur
···WD-D··· Wand- en plafondarmatuur, overwegend directe  

lichtuitstraling

Uitvoering Toepassing
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PRODUCTINDEX

Referentie Pagina

3331 G2 LED

3331 G2··· 204

39 G2 LED

39 G2 C··· 150

504 LED

504··· 198

665 LED

665··· 300

713 LED

713··· 530

748 LED (Centa S LED)

748··· 536

74Q LED

74Q··· 268

74R LED

74R··· 252

74RS LED

74RS··· 260

Actison Fit LED

Actison Fit··· 546

Acuro LED

Acuro··· 292

Amatris G2 LED

Amatris G2··· 60

Ambiella G2 LED

Ambiella G2··· 70

Aragon LED

Aragon··· 482

Araxeon LED

Araxeon··· 464

Arimo Slim LED

ArimoS D···CDP··· 164

ArimoS D···MRX··· 160

ArimoS Sky···CDP··· 114

ArimoS···CDP··· 118

ArimoS···CDP-IP··· 526

ArimoS···CDP-X··· 127

ArimoS···MRX··· 106

ArimoS···RAV··· 111

Atirion LED

Atirion··· 220

Aviella LED

Aviella··· 66

Belviso LED

Belviso C1··· 100

Belviso C2··· 94

Belviso D··· 156

Belviso S··· 360

Referentie Pagina

Luceo Slim LED

LuceoS D··· 176

LuceoS H··· 336

Lunexo LED

Lunexo D··· 172

Lunexo H··· 330

Mirona LED

Mirona Fit··· 556

Mirona Fit-Spo··· 552

Mirona RL··· 566

Mondia G2 LED

Mondia G2··· 282

Montigo LED

Montigo··· 226

Nextrema G3 LED

Nextrema G3··· 454

Oleveon Fit LED

OleveonF··· 486

Ondo LED

Ondo··· 570

Onplana LED

Onplana··· 36

Oyamo LED

Oyamo··· 240

Parelia LED

Parelia··· 320

Polaron IQ LED

PolaronIQ 316

PolaronIQ W··· 244

Ridos LED

Ridos··· 444

Sanesca LED

Sancesca··· 286

Selora S LED

Selora S··· 364

Siella LED

Siella G4 D··· 216

Siella G5··· 134

ScenaticPoint LED

SncPoint 905··· 76

Solegra LED

Solegra··· 232

Solvan Flow LED

SFlow C··· 140

SFlow D··· 184

SFlow H··· 344

Sonnos LED

Sonnos··· 54

Referentie Pagina

Bicult LED

Bicult··· 354

Centa S LED ► 748 LED

Coriflex LED

Cflex··· 412

Deca LED

Deca··· 274

Duroxo G2 LED

Duroxo G2··· 450

E-Line Next LED

E-Line Next 372

E-Line Flex LED 372

Reservekappen

333··· 614

390···/391··· 614

504···/505··· 614

665··· 614

713··· 614

740··· 615

748··· 615

74Q··· 615

74R··· 615

74RS··· 615

Acuro··· 615

Aragon··· 615

Deca··· 616

Fidesca-BS··· 616

Liventy··· 616

Montigo··· 616

Oleveon Fit··· 617

Oleveon··· 617

Oyamo··· 617

Solegra··· 617

Solvan··· 617

Fidesca LED

Fidesca-BS··· 520

Fidesca-PM··· 506

Fidesca-SD··· 512

Inplana LED

Inplana··· 46

Lateralo LED

LateraloP··· 304

LateraloR··· 312

Lightpanel G2 LED

LightP G2 3P··· 82

Limaro LED

Limaro 542 

LMS lichtmanagementsystemen 
► zie aparte tabel

Indoor
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PRODUCTINDEX

Referentie Pagina

So-Tube LED

So-Tube D··· 168

So-Tube H··· 326

Tago S LED
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986··· 924
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Combial··· 778
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CS··· 682
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Cuvia LED
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LMS lichtmanagementsystemen

Actuele technische gegevens van onze 
 producten vindt u in onze onlinecatalogus op:

www.trilux.com/indoorcatalogus
www.trilux.com/outdoorcatalogus
www.trilux.com/lichtbeheer
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TRILUX

SIMPLIFY YOUR LIGHT



www.trilux.com

TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT staat voor de een-
voudigste en veiligste weg naar een energie-efficiënte 
en toekomstgerichte verlichtingsoplossingen op maat. 
Op de dynamische en steeds complexer wordende 
verlichtingsmarkt biedt TRILUX de klant het beste  
advies, een optimale oriëntatie en het perfecte licht.  
Om deze claim waar te maken, kan TRILUX terug-
vallen op een brede waaier technologieën en diensten 
en ook op de sterke partners en ondernemingen  
van de TRILUX-groep. De lichtspecialist combineert 
individuele compo nenten tot totaaloplossingen op 
maat, die steeds perfect zijn afgestemd op de behoeften  
van de klant en het specifieke toepassingsgebied. 

Zo kunnen ook omvangrijke en complexe projecten 
snel en eenvoudig gerealiseerd worden. Conform 
het motto SIMPLIFY YOUR LIGHT staan naast de 
kwaliteit en efficiëntie van onze oplossingen steeds 
de plannings-, installatie- en gebruiksvriendelijkheid 
voor de klant centraal.
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INDOOR.OUTDOOR.
LIGHT.

INTEGRALE COMPETENTIE 
VOOR BINNEN EN BUITEN

Met zijn uitgebreide productassortiment voor verlichting van gebouwomgevingen is TRILUX een  
totaalaanbieder. Alles voor verlichtingsconcepten die zowel het interieur als het exterieur omvatten,  
is bij TRILUX verkrijgbaar onder één dak. Lichtoplossingen in gebouwomgevingen en verkeerszones  
bieden niet alleen oriëntatie, maar ook veiligheid en helpen inbraken en vandalisme te voorkomen.  
Winkels en kantoorgebouwen kunnen zich bovendien door geaccentueerde verlichting beter  
differentiëren en een eigen uitstraling krijgen.
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BIJZONDERE  
OPLOSSINGEN

LICHT OP MAAT



In de zin van SIMPLIFY YOUR LIGHT ontwikkelen we klantspecifieke oplossingen op maat – met de markt, en 
voor de markt. Overal waar zeer specifieke omgevingsomstandigheden een ideale lichtkwaliteit vereisen, zijn 
de gangbare TRILUX-armaturen in hun element. Dat komt doordat we onze klanten en partners ook betrekken 
bij de ontwikkeling van ons standaardassortiment. Aangezien we bij de planning geen uitdaging uit de weg gaan, 
creëren we in nauwe samenwerking met onze klanten ook individuele oplossingen op maat.
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ONZE  
TOEPASSINGEN

MEER DAN LICHT ALLEEN



TRILUX biedt vooruitstrevende lichtoplossingen voor de toepassingsgebieden Office, Industry, Retail, Education, 
Health & Care en Outdoor.

Licht heeft nu echter veel meer te bieden dan de klassieke functies van verlichting. Daarom zijn ook thema‘s  
als new work, smart city, connectiviteit en industrie 4.0 zeker aan ons besteed.
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MADE BY TRILUX

 

QUALITY



German Engineering, oplossingen op maat en innovatief design – dat zit allemaal vervat in de leus ”Made 
by TRILUX“. TRILUX kiest traditiegetrouw voor producten van de hoogste kwaliteit die afgestemd zijn op de 
individuele behoeften van de gebruiker en de uiteenlopende toepassingsgebieden. TRILUX biedt niet alleen 
standaardoplossingen aan, maar ontwikkelt in nauwe samenwerking met de klant elegante, functionele  
en normconforme lichtconcepten. Daarvoor zorgen hoogwaardige materialen, zelf ontwikkelde optieken,  
uit voerige datasets en een uitstekende efficiëntie. ”Made by TRILUX“ is uw garantie voor de beste kwaliteit  
in alle opzichten.

www.trilux.com/quality

DESIGNKWALITEIT

TRILUX staat voor klant-
specifieke configuraties en 
ontwikkelt samen met én voor 
zijn klanten producten gericht 
op specifieke behoeften. Zo 
slaagt TRILUX erin marktcon-
forme en toekomstbestendige 
lichtoplossingen aan te bieden 
die op de specifieke eisen van 
de verschillende toepassings-
gebieden afgestemd zijn.

Verlichtingsconcepten van 
TRILUX gaan op in het archi-
tecturale totaalconcept van 
het gebouw. Goede verlichting 
vult de architectuur aan. Wij 
ontwikkelen onze producten 
in nauwe samenwerking met 
gerenommeerde lichtont-
werpers. Geregeld slepen  
we daardoor een designprijs  
in de wacht.

Lichtoplossingen van TRILUX 
doen veel meer dan alleen 
normconform verlichten. Ze 
zijn individueel aan te passen 
op de meest uiteenlopende 
behoeften en ondersteunen 
de gebruiker bij zijn dagelijkse 
werkzaamheden.

TRILUX ondersteunt en 
bevordert de omwenteling in 
de planning van bouw werken 
met BIM door uitvoerige 
productdata ter beschikking 
te stellen, die een voorbeeld-
functie vervult in de sector.

PRODUCTKWALITEIT LICHTKWALITEIT DATAKWALITEIT
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HUMAN CENTRIC 
LIGHTING

NATUURLIJK LICHT BELEVEN



Licht heeft vele facetten. Bij het ontwerp van een toekomstbestendige verlichtingsoplossing moet men daarom 
met vele zaken rekening houden. TRILUX biedt een belangrijke meerwaarde: de mens en zijn concrete behoeften 
staan centraal. Deze consequente oriëntatie op de gebruiker ligt voor TRILUX-klanten aan de basis van goed licht.

Goed licht moet voor TRILUX meer bieden dan optimale, normconforme visuele omstandigheden. De lichtkleur 
en lichtsterkte hebben bijvoorbeeld een invloed op de sfeer, het welzijn en het prestatievermogen. Een ver-
lichtingsoplossing die zich qua lichtkleur en lichtsterkte richt naar het natuurlijke verloop van het daglicht kan 
bovendien het bioritme ondersteunen. Met een intelligente lichtsturing gebeurt dit zelfs automatisch – het juiste 
licht op het juiste moment.

Een Human Centric Lighting-oplossing is altijd gebaseerd op een professioneel gepland verlichtingsconcept. 
Alle componenten worden exact afgestemd op de behoeften van de klant en de concrete gebruikssituatie. Het 
resultaat zijn krachtige, hoogefficiënte systemen op maat, die de mens optimaal ondersteunen bij uiteenlopende 
taken. Volgens de claim „Simplify Your Light“ maakt TRILUX de toegang tot deze oplossingen zo eenvoudig 
mogelijk.
 
Een HCL-verlichtingsoplossing bestaat bij TRILUX altijd uit drie componenten: armatuur, besturing en advies.

Alleen zo krijgt de klant het beste advies en het perfecte, op zijn behoeften afgestemde, licht. Om deze claim 
waar te maken, steunt TRILUX op een brede waaier nieuwe technologieën en producten om individuele compo-
nenten te combineren tot totaaloplossingen op maat.

Producten die op de volgende pagina‘s met dit  
pictogram gekenmerkt zijn, zijn Active-armaturen  
en bijgevolg HCL-compatibel.

 

AD
VI

ES

 

ARMATUUR

TRILUX

BESTURIN
G

www.trilux.com/hcl
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DATA

ZEKERHEID

NETWERK

SERVICES

INTERNET  
OF THINGS 

DIGITALI- 
SERING

TOEKOMST

INTELLIGENTE 
OPLOSSINGEN 

CONNECTIVITY

VAN LICHT NAAR DATAPUNT



Van lichtpunt naar datapunt
Met het succes van de LED-technologie begon de revolutie van de verlichting, die vandaag het volgende  
niveau bereikt dankzij digitalisering en the Internet of Things (IoT). Hét beslissende element om intelligente 
lichtconcepten te realiseren: connectiviteit. 

Want de toekomst van het licht zit hem in de koppeling en in netwerken. Wanneer verschillende bouwdisciplines 
met elkaar samenwerken in het IoT, ontstaat een nooit gezien potentieel voor mens en techniek. Lichtpunten 
worden datapunten waarmee in de toekomst luidsprekers, WLAN of rookmelders met elkaar kunnen commu-
niceren. Gevoelige sensoren maken het binnenkort mogelijk armaturen aan te sturen door middel van spraak 
of gebaren. 

TRILUX biedt innovatieve diensten aan als Energy Monitoring, Light Monitoring en Predictive Maintenance  
en garandeert een eenvoudige en ongecompliceerde bewaking van de installatie. Het intelligente lichtmanage-
mentsysteem LiveLink ontsluit alle voordelen van connectiviteit.
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LICHTMANAGEMENT

EENVOUDIG TE PLANNEN
SNEL TE INSTALLEREN
INTUÏTIEF TE BEDIENEN



Veel mensen associëren een lichtmanagementsysteem met veel installatiewerk en een complexe elektronische 
besturing. Dat beeld klopt niet met de werkelijkheid. Het klopt dat moderne lichtmanagementsystemen het 
lichtcomfort vergroten terwijl ze de energiekosten verlagen. Maar daarnaast zijn ze ook eenvoudig te bedienen. 
Dimbaarheid, daglichtafhankelijke regeling, eenvoudig onderhoud en aanwezigheids- of tijdschakeling...  
Al deze verschillende functies bieden een breed spectrum aan besparingsmogelijkheden. Met daglicht- en  
aanwezigheidssensoren kan een daling van de operationele kosten met wel 85 procent gerealiseerd worden. 

Ook buiten is lichtmanagement nu aan de orde van de dag. Steden willen door het gebruik van moderne 
 communicatie- en informatietechnologie hun sociale, economische en stedelijke mogelijkheden efficiënt en 
duurzaam ontwikkelen en de levenskwaliteit van hun inwoners te verbeteren. Zo willen ze een smart city worden. 
Outdoorlichtoplossingen van TRILUX ondersteunen deze ontwikkelingen en maken nu al diverse smart-city- 
toepassingen mogelijk. 

TRILUX begeleidt zijn klanten naar de genetwerkte toekomst van het licht met doordachte en waardevolle 
 systeemoplossingen voor binnen en buiten.

Voordelen van LiveLink

 

 Human Centric Lighting met een druk op de knop
De in LiveLink vooraf ingestelde Human Centric Lighting-configuraties omvatten lichtscenario‘s die afgestemd  
zijn op het toepassingsgebied en snel en comfortabel te installeren zijn met een druk op een knop.

  

 Snelle installatie en ingebruikname
Het systeem en de systeemcomponenten van LiveLink worden enkel via DALI met elkaar verbonden of in het geval 
van een renovatie zonder nieuwe bekabeling via radiosignalen aan elkaar gekoppeld in een netwerk. Voor Indoor 
 toepassingen kan de inbedrijfstelling eenvoudig worden uitgevoerd aan de hand van een grafische gebruikersinterface 
op een tablet (iOS of Android). De aansturing kan worden gedaan met mobiele devices (tablet of smartphone, iOS of 
Android). Voor Outdoor toepassingen worden zowel de inbedrijfstelling als de programmering uitgevoerd door web 
based software.

 Light on demand 
Het licht brandt alleen wanneer nodig en slechts met de vereiste lichtsterkte. Door de integratie van sensoren  
wordt extra energie bespaard en onnodige lichtvervuiling voorkomen. Dat is niet alleen minder belastend voor het 
milieu, maar beperkt ook de operationele en onderhoudskosten.

 Eenvoudig in een netwerk gekoppeld
Met behulp van LiveLink kunnen installaties heel eenvoudig gestuurd en gecontroleerd worden. Noodzakelijke 
onderhouds werkzaamheden worden op voorhand gemeld. De operationele gegevens van de verlichtingsinstallaties 
zoals het energieverbruik, de temperatuur en het dimniveau, kunnen worden uitgelezen in de  LiveLink Cloud.  
Predictive Maintenance meldt bovendien een potentiële verlichtingsuitval.

 Intelligente verlichtingsoplossingen
Intelligente systemen met hoogwaardige sensortechniek zorgen samen met hoogefficiënte armaturen voor de 
 volgende technologische omwenteling na de LED-revolutie. Het resultaat: intelligente, comfortabele en energie- 
efficiënte verlichtingsoplossingen die exact op de plaatselijke omstandigheden afgestemd kunnen worden.
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LIGHTING  
SOLUTIONS &  
SERVICES

INTEGRALE COMPETENTIE



De weg naar het perfecte licht was nog nooit zo eenvoudig
De LED-revolutie, de toenemende digitalisering en maatschappelijke megatrends als connectiviteit en big  
data hebben de verlichtingsmarkt enorm veranderd. Dat opent enerzijds een nieuwe wereld. Anderzijds ver-
groot dat de complexiteit van de verlichtingsoplossingen, waardoor er steeds meer komt kijken bij het kiezen, 
configureren en gebruiken van de installatie.

Wij bieden de markt een integraal modulair serviceportfolio dat alle mogelijke werkzaamheden omvat  
die komen kijken bij een nieuwe professionele verlichtingsoplossing. Dat begint al bij de eerste fasen van  
de planning, met financieringsconcepten, en gaat verder met de installatie, de ingebruikname en ten slotte 
het gebruik.

www.trilux.com/services

 ORIËNTATIE EN VEILIGHEID
De steeds complexere lichtoplossingen brengen veranderingen teweeg in de opgebouwde kennis. Alle betrokkenen 
worden geconfronteerd met nieuwe eisen op het gebied van efficiëntie, kwaliteit, prestaties en levensduur van de 
verlichtingsoplossingen. Bovendien moet er in de planning rekening gehouden worden met  nieuwe eisen waaraan 
het gebouw moet voldoen. Gebouwen worden in de toekomst niet alleen intelligenter, maar ook steeds duurzamer 
gepland. 
Wij zoeken samen met u uit welke technologieën en producten passen bij uw aanvraag.

 WERKBESPARING
Grote bouw- of renovatieplannen vereisen een vooruitziende blik en een goed overzicht. Bovendien moeten de nodige 
middelen ter beschikking staan bij de planning, de realisatie en het gebruik van het nieuwe gebouw. Op verzoek 
nemen wij alle taken rond het thema verlichting op ons, dat gaat van technologisch advies en financieringsconcepten 
op maat tot de montage en geavanceerde digitale services. 
Dat geeft u extra tijd om u op uw kernactiviteit te concentreren.

 BESPARING
Een goed geplande verlichtingsoplossing houdt ook rekening met de kosten, het besparingspotentieel en de 
 financieringsmogelijkheden. TRILUX heeft verschillende financieringsmodellen voor klanten die op zoek zijn naar 
een balansneutrale realisatie die het eigen vermogen ontziet, om de onderneming meer speelruimte te geven. 
We werken in overleg met u een individueel concept uit dat beantwoordt aan uw behoeften.

 MILIEUBEWUSTHEID EN DUURZAAMHEID
De verlichtingsoplossing is een centraal bestanddeel van een duurzaam gebouwbeheer en heeft een grote invloed 
op het verkrijgen van certificaten als Green Building, BREEAM en Well. Een milieuvriendelijke verlichtingsinstallatie 
op basis van ultramoderne LED-technologie en intelligente besturingsoplossingen kan de CO2-uitstoot definitief 
beperken. De digitale services van TRILUX maken het bovendien mogelijk gegevens in verband met het gebruik, 
zoals het energieverbruik, te bewaken. 
Ook na de ingebruikname kunt u nog op ons rekenen.
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SERVICES – INTEGRALE LICHTOPLOSSINGEN

TECHNISCHE DIENSTENFINANCIERINGINFORMATIE & ADVIES

Moeiteloos naar de perfecte oplossing
Alles wat te maken heeft met de planning, 
de financiering en de realisatie van op 
maat gemaakte verlichtingsconcepten.

•  Competent en op de behoeften afge-
stemd advies inzake systeem, technolo-
gie, product, interfaces en diensten.

•  Berekening van energie- en kosten-
effectiviteit. 

•  Volledige informatie rond het thema ver-
lichting: van algemene informatie over 
energie-efficiëntie, de voor- en nadelen 
van verschillende lichtoplossingen tot 
de mogelijkheid de verlichtingsinstalla-
tie online zelf te configureren.

Verschillende mogelijkheden,  
uitvoerig advies 
Huren of kopen, huurkoop of leasing?  
We werken samen met u de ideale 
 financieringsoplossing uit.

•  Balansneutrale realisatie van licht-
projecten zonder eigen investering: 
meer speelruimte doordat het eigen 
vermogen ontzien wordt.

•  Nieuwe verlichtingsoplossing vaak al 
vanaf de eerste dag kostendekkend door 
besparingen op de operationele kosten.

•  Liever huren dan kopen: klanten kunnen 
ook alleen het werkelijk benodigde licht 
van een nieuwe verlichtingsinstallatie 
huren tegen een maandelijks huur-
bedrag.

Van de demontage tot de ingebruik- 
name – wij regelen het! 
Voordat de nieuwe verlichtingsinstallatie 
geïnstalleerd kan worden, moet de oude 
installatie vakkundig gedemonteerd en 
afgevoerd worden.

•  Demontage en correcte afvoer van de 
oude installatie: wij zijn graag bereid 
hier een regionale installatiepartner bij 
te betrekken.

•  Installatie en ingebruikname van uw 
nieuwe verlichtingsinstallatie, inclusief 
programmering en ingebruikname 
van een lichtmanagementsysteem als 
LiveLink.
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DIGITALE SERVICESPROJECTMANAGEMENT

Coördinatie van grote projecten  
om de klant werk te besparen 
Tegenwoordig wordt van moderne gebou-
wen verwacht dat ze intelligent, duur-
zaam en flexibel inzetbaar zijn. Daardoor 
zijn ze vaak afgestemd op de individuele 
behoeften van de opdrachtgever.

•  Full-service voor de klant: TRILUX 
treedt op het gebied van verlichtingsin-
stallaties op als algemeen aannemer.

•  Alle coördinatietaken worden afge-
handeld door het TRILUX-project-
management: advies, lichtplanning, 
 integratie van verschillende sub-
systemen die verband houden met 
binnen-, buiten- en noodverlichting  
en lichtmanagement, met inbegrip van 
sensortechniek, logistiek, levering, 
montage, installatie en onderhoud.

Veel meerwaarde voor weinig moeite
De digitalisering ontsluit talrijke nieuwe mogelijkheden op het gebied van besturing 
van de verlichtingsoplossing en datamonitoring. Dat resulteert in meer comfort en 
transparantie en ook in een kostendaling. Met de Digital Services van TRILUX kunnen 
klanten zonder enige moeite optimaal het potentieel van een digitale verlichtings-
oplossing benutten. De gebruikers hebben de keuze tussen Energy Monitoring en  
Light Monitoring. De koppeling met de LiveLink Cloud is probleemloos te realiseren 
met de intelligente plug-and-play oplossing LiveLink Cloud Connect van onze samen- 
werkingspartner Deutsche Telekom (T-Mobile). De TRILUX-verlichting is dus eenvoudig 
te verbinden met de LiveLink Cloud. 

Energy Monitoring:

Energieverbruik analyseren  
en optimaliseren
Energy Monitoring biedt de 
mogelijkheid de operationele 
gegevens met betrekking 
tot energieverbruik via het 
LiveLink-lichtmanagement-
systeem uit te lezen en te 
analyseren. De aldus verkregen 
informatie helpt het energie-
verbruik te bepalen en te 
optimaliseren.

Energy Monitoring levert 
 gegevens met betrekking tot:
•  bedrijfsstatus (aan of uit)
•  energieverbruik
•  bedrijfsuren

Light Monitoring:

De hele verlichtingsinstallatie  
in één oogopslag onder controle
Bij Light Monitoring hebben de gebruikers via 
LiveLink toegang tot alle relevante operationele ge-
gevens van de verlichtingsoplossing. Niet alleen kan 
het energieverbruik geoptimaliseerd worden, het is 
ook mogelijk de onderhoudscycli af te stemmen op 
de werkelijke behoefte doordat het systeem onder-
houdsbehoeften op voorhand opmerkt. Dit predictief 
onderhoud, in het Engels Predictive Maintenance, is 
duidelijk minder veeleisend en daardoor voordeliger 
dan vaste onderhoudsintervallen.

Light Monitoring levert gegevens met betrekking tot:
•  dim- en bedrijfstoestand (aan of uit)
•  energieverbruik en bedrijfsduur
•  foutmeldingen en temperatuur van de EVSA‘s
•  Predictive Maintenance
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NUTTIGE  
HULPMIDDELEN

EENVOUDIG  
PROJECTWERK

SMARTE  
CONFIGURATIES

DIGITALE  
SERVICES

TRILUX PORTAL

UW TOEGANG TOT DE  
DIGITALE TRILUX-WERELD



De TRILUX-portal is uw centrale toegangspoort tot de nieuwste tools en diensten waarmee TRILUX uw werk 
rond het thema licht vereenvoudigt. Alle functies staan daarbij op elk moment ter beschikking, zowel in 
 kantoor, onderweg als thuis. De intuïtieve grafische gebruikersinterface is nogmaals geoptimaliseerd en  
kan worden gebruikt op desktops, tablets en smartphones.

 DIGITALE SERVICES
Lichtmanagement en Connectivity
•  Het energieverbruik van uw verlichtingsinstallatie in de cloud volgen na een eenvoudige registratie.
•  Nieuwe Connectivity-services Energy Monitoring en Light Monitoring om de genetwerkte 

 verlichting te controleren en onderhouden.

 NUTTIGE HULPMIDDELEN
Van favorietenlijst tot efficiëntiecalculator
•  Producten bewaren in uw favorietenlijst of toevoegen aan een individueel project.
•  Via productvergelijking eenvoudig het juiste product selecteren.
•  De specifieke onderhoudsfactor bepalen met de TRILUX-levensduurcalculator of het investerings-

bedrag en de operationele kosten berekenen met de TRILUX energie-efficiëntiecalculator op basis 
daarvan het besparingspotentieel bepalen.

•  Praktijkgerichte ondersteuning van TRILUX met omvangrijke kennis.

 EENVOUDIG PROJECTWERK
Snel en eenvoudig projecten beheren
•  Snel en eenvoudig een project aanmaken en voorzien van de gewenste TRILUX-armaturen.  

De portal doet de rest, d.w.z. de brutoprijs bepalen en de nodige documenten opstellen.
•  Samen met anderen de verschillende projectfasen bewerken.

 INTELLIGENTE CONFIGURATIES
Eenvoudig voltooid met een paar keer klikken
•  Zelfs complexe lichtlijnconstructies zijn eenvoudig te realiseren met een paar klikken.
•  Via onze configuratoren doelgericht de producten kiezen die beantwoorden aan uw specifieke eisen.

www.trilux.com/portal
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TRILUX AKADEMIE

THEMADAGEN 
SEMINARS 
WEBINARS



Voor iedereen die professioneel met licht bezig is, is de TRILUX Akademie de aangewezen partner voor 
 kwalificerende opleidingen. Licht wordt intelligent ingezet, om te stimuleren of te kalmeren, of om zelf een 
belevenis te zijn. Daarom is actuele vakkennis onmisbaar, om de vele mogelijkheden van de nieuwe producten 
en toepassingen ten volle te kunnen benutten. 

Behoefte aan meer lichtkennis? De TRILUX Akademie brengt de nodige nieuwe vakkennis aan de man  
in verschillende soorten opleidingen. Via een ruime selectie aan themadagen, seminars en webinars houden 
we ervaren en onervaren lichtprofs up-to-date over verschillende onderwerpen. Specifiek voor starters zijn  
er cursussen die een gedegen fundament leggen voor de basis van licht- en elektrotechniek. Het concept is  
gebaseerd op dialoog en uitwisseling en de toepassing van diverse methodes. Webinars, seminars of thema-
dagen verschaffen interessante branchekennis, ook voor ervaren lichtprofs.

www.trilux-akademie.com
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ü

INDRUKWEKKENDE UITSTRALING

• Grote keuze dankzij 3 formaten en de optie voor plafond- en wandmontage
• IP54-uitvoering voor installatie op buitenplafonds
• Optisch systeem met diffusor en microprismatisch optiek voor homogeen, 

verblindingsvrij licht en maximaal zichtcomfort

www.trilux.com/onplana

Schoonheid in eenvoud –  
de kunstenaar in flexibiliteit Voor overdekte buitenruimten  

> 70000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Decentrale noodvoeding, 3 uur autonomie



38

ONPLANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Onplana D07 CDP19 1000-830···01 64 575··· ···51 ···40   1100 lm A++/A+/A 9 1,7

Onplana D07 CDP19 1000-840···01 64 573··· ···51 ···40   1100 lm A++/A+/A 9 1,7

Armatuurbehuizing antraciet, LED

Onplana D07 CDP19 1000-830···26 64 576··· ···51 ···40   1100 lm A++/A+/A 9 1,7

Onplana D07 CDP19 1000-840···26 64 574··· ···51 ···40   1100 lm A++/A+/A 9 1,7

6 5 § a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Vlakke LED-opbouwdownlighter model D07 met microprismatische afscherming CDP

ONPLANA LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6457551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6457540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6457351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6457340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6457651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6457640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6457451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6457440&model=de&lang=de
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ONPLANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Onplana D07 OTA25 1000-830···01 64 571··· ···51 ···40   1200 lm A++/A+/A 9 1,6

Onplana D07 OTA25 1000-840···01 64 569··· ···51 ···40   1300 lm A++/A+/A 9 1,6

Onplana D07 OTA25 2000-830···01 64 579··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 16 1,6

Onplana D07 OTA25 2000-840···01 64 577··· ···51 ···40   2100 lm A++/A+/A 16 1,6

Armatuurbehuizing antraciet, LED

Onplana D07 OTA25 1000-830···26 64 572··· ···51 ···40   1200 lm A++/A+/A 9 1,6

Onplana D07 OTA25 1000-840···26 64 570··· ···51 ···40   1300 lm A++/A+/A 9 1,6

Onplana D07 OTA25 2000-830···26 64 580··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 16 1,6

Onplana D07 OTA25 2000-840···26 64 578··· ···51 ···40   2100 lm A++/A+/A 16 1,6

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Vlakke LED-opbouwdownlighter model D07 met translucide afdekglas van PMMA

ONPLANA LED

 

234
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88

76

E

60
6

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6457151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6457140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6456951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6456940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6457951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6457940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6457751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6457740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6457251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6457240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6457051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6457040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6458051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6458040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6457851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6457840&model=de&lang=de
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ONPLANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Onplana D09 CDP19 2000-830···01 64 587··· ···51 ···40   1700 lm A++/A+/A 15 2,6

Onplana D09 CDP19 2000-840···01 64 585··· ···51 ···40   1800 lm A++/A+/A 15 2,6

Armatuurbehuizing antraciet, LED

Onplana D09 CDP19 2000-830···26 64 588··· ···51 ···40   1700 lm A++/A+/A 15 2,6

Onplana D09 CDP19 2000-840···26 64 586··· ···51 ···40   1800 lm A++/A+/A 15 2,6

6 5 § a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Vlakke LED-opbouwdownlighter model D09 met microprismatische afscherming CDP

ONPLANA LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6458751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6458740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6458551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6458540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6458851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6458840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6458651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6458640&model=de&lang=de
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ONPLANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

OnplanaAct D09 OTA25 3000···01 68 535··· ···51 -   3000 lm A++/A+/A 25 2,6

Armatuurbehuizing wit, LED

Onplana D09 OTA22 2000-830···01 64 583··· ···51 ···40   1900 lm A++/A+/A 15 2,4

Onplana D09 OTA22 2000-840···01 64 581··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 15 2,4

Onplana D09 OTA25 3000-830···01 64 591··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 23 2,4

Onplana D09 OTA25 3000-840···01 64 589··· ···51 ···40   3100 lm A++/A+/A 23 2,4

Armatuurbehuizing antraciet, LED voor variabele kleurtemperatuur

OnplanaAct D09 OTA25 3000···26 68 536··· ···51 -   3000 lm A++/A+/A 25 2,6

Armatuurbehuizing antraciet, LED

Onplana D09 OTA22 2000-830···26 64 584··· ···51 ···40   1900 lm A++/A+/A 15 2,4

Onplana D09 OTA22 2000-840···26 64 582··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 15 2,4

Onplana D09 OTA25 3000-830···26 64 592··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 23 2,4

Onplana D09 OTA25 3000-840···26 64 590··· ···51 ···40   3100 lm A++/A+/A 23 2,4

k a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Vlakke LED-opbouwdownlighter model D09 met translucide afdekglas van PMMA

ONPLANA LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6853551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6458351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6458340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6458151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6458140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6459151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6459140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6458951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6458940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6853651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6458451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6458440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6458251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6458240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6459251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6459240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6459051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6459040&model=de&lang=de
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ONPLANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

OnplanaAct D11 CDP19 4000···01 69 827··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 45 4,6

Armatuurbehuizing wit, LED

Onplana D11 CDP19 3000-830···01 69 819··· - ···40   2800 lm A++/A+/A 25 4,6

Onplana D11 CDP19 3000-840···01 69 818··· - ···40   2900 lm A++/A+/A 25 4,6

Onplana D11 CDP19 4000-830···01 69 823··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 32 4,6

Onplana D11 CDP19 4000-840···01 69 822··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 32 4,6

Armatuurbehuizing antraciet, LED voor variabele kleurtemperatuur

OnplanaAct D11 CDP19 4000···26 69 841··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 45 4,6

Armatuurbehuizing antraciet, LED

Onplana D11 CDP19 3000-830···26 69 833··· - ···40   2800 lm A++/A+/A 25 4,6

Onplana D11 CDP19 3000-840···26 69 832··· - ···40   2900 lm A++/A+/A 25 4,6

Onplana D11 CDP19 4000-830···26 69 837··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 32 4,6

Onplana D11 CDP19 4000-840···26 69 836··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 32 4,6

k § a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Vlakke LED-opbouwdownlighter model D11 met microprismatische afscherming CDP

ONPLANA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6982751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6981940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6981840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6982351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6982340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6982251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6982240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6984151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6983340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6983240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6983751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6983740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6983651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6983640&model=de&lang=de
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ONPLANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

OnplanaAct D11 OTA25 4000···01 69 826··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 39 4,6

Armatuurbehuizing wit, LED

Onplana D11 OTA22 3000-830···01 69 817··· - ···40   2900 lm A++/A+/A 25 4,6

Onplana D11 OTA22 3000-840···01 69 816··· - ···40   3000 lm A++/A+/A 25 4,6

Onplana D11 OTA22 4000-830···01 69 821··· - ···40   3700 lm A++/A+/A 32 4,6

Onplana D11 OTA22 4000-840···01 69 820··· - ···40   3900 lm A++/A+/A 32 4,6

Onplana D11 OTA25 5000-830···01 69 825··· ···51 ···40   4700 lm A++/A+/A 39 4,6

Onplana D11 OTA25 5000-840···01 69 824··· ···51 ···40   5000 lm A++/A+/A 39 4,6

Armatuurbehuizing wit, LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

Onplana D11 OTA22 3000-840···EB3 01 69 828··· - ···40   3000 lm A++/A+/A 30 4,6

Onplana D11 OTA25 3000-830···EB3 01 69 829··· - ···40   2900 lm A++/A+/A 30 4,9

Armatuurbehuizing antraciet, LED voor variabele kleurtemperatuur

OnplanaAct D11 OTA25 4000···26 69 840··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 39 4,6

Armatuurbehuizing antraciet, LED

Onplana D11 OTA22 3000-830···26 69 831··· - ···40   2900 lm A++/A+/A 25 4,6

Onplana D11 OTA22 3000-840···26 69 830··· - ···40   3000 lm A++/A+/A 25 4,6

Onplana D11 OTA22 4000-830···26 69 835··· - ···40   3700 lm A++/A+/A 32 4,6

Onplana D11 OTA22 4000-840···26 69 834··· - ···40   3900 lm A++/A+/A 32 4,6

Onplana D11 OTA25 5000-830···26 69 839··· ···51 ···40   4700 lm A++/A+/A 39 4,6

Onplana D11 OTA25 5000-840···26 69 838··· ···51 ···40   5000 lm A++/A+/A 39 4,6

Armatuurbehuizing antraciet, LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

Onplana D11 OTA25 3000-830···EB3 26 69 843··· - ···40   2900 lm A++/A+/A 30 4,6

Onplana D11 OTA25 3000-840···EB3 26 69 842··· - ···40   3000 lm A++/A+/A 30 4,6

k a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Vlakke LED-opbouwdownlighter model D11 met translucide afdekglas van PMMA

ONPLANA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6982651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6981740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6981640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6982140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6982040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6982551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6982540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6982451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6982440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6982840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6982940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6984051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6983140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6983040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6983540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6983440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6983951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6983940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6983851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6983840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6984340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6984240&model=de&lang=de
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ONPLANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Dichtingen

ONPLANA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Onplana D07 ZIP54 69 756 00   Toebehorenset  
voor beschermklasse IP54 bij plafondopbouw. 
Speciaal voor armaturen van de serie  
Onplana D07.

 0,8

Onplana D09 ZIP54 69 757 00   Toebehorenset  
voor beschermklasse IP54 bij plafondopbouw. 
Speciaal voor armaturen van de serie  
Onplana D09.

 0,9

Onplana D11 ZIP54 01 69 876 00   Toebehorenset  
voor beschermklasse IP54 bij plafondopbouw. 
Speciaal voor armaturen van de serie  
Onplana D11.

 1,3

Draadophangingen en netvoedingsleidingen

ONPLANA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Onplana D07 ZS 3075/2000 01 68 216 00   3-punts draadophanging  
met transparante voedingsleiding  
en witte plafondaansluitdoos.  
Met 3-polige aansluitkabel 3 x 0,75 mm². 
Lengte 2000 mm.

 0,8

Onplana D07 ZS 5075/2000 01 68 217 00   3-punts draadophanging  
met transparante voedingsleiding  
en witte plafondaansluitdoos.  
Met 5-polige aansluitkabel 5 x 0,75 mm². 
Lengte 2000 mm.

 0,8

Onplana D09 ZS 3075/2000 01 68 218 00   3-punts draadophanging  
met transparante voedingsleiding  
en witte plafondaansluitdoos.  
Met 3-polige aansluitkabel 3 x 0,75 mm². 
Lengte 2000 mm.

 0,9

Onplana D09 ZS 5075/2000 01 68 219 00   3-punts draadophanging  
met transparante voedingsleiding  
en witte plafondaansluitdoos.  
Met 5-polige aansluitkabel 5 x 0,75 mm². 
Lengte 2000 mm.

 0,9

Onplana D11 ZS 3075/2000 01 69 844 00   3-punts draadophanging  
met transparante voedingsleiding  
en witte plafondaansluitdoos.  
Met 3-polige aansluitkabel 3 x 0,75 mm². 
Lengte 2000 mm.

 1,3

Onplana D11 ZS 5075/2000 01 69 845 00   3-punts draadophanging  
met transparante voedingsleiding  
en witte plafondaansluitdoos.  
Met 5-polige aansluitkabel 5 x 0,75 mm². 
Lengte 2000 mm.

 1,3

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6975600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6975700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6987600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6821600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6821700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6821800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6821900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6984400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6984500&model=de&lang=de
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INPLANA LED

RONDE VLAKKE DOWNLIGHTS
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INDRUKWEKKENDE UITSTRALING

• Grote keuze dankzij 3 formaten en de optie voor plafond- en wandmontage
• IP54-uitvoering voor installatie in buitenplafonds
• Optisch systeem met diffusor en microprismatisch optiek voor homogeen, 

verblindingsvrij licht en maximaal zichtcomfort

www.trilux.com/inplana

Unieke optiek  
voor maximaal zichtcomfort   

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Decentrale noodvoeding, 3 uur autonomie

> 70000 h

ü
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INPLANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Inplana C07 CDP19 1000-830···01 64 549··· ···51 ···40   1000 lm A++/A+/A 9 1,1

Inplana C07 CDP19 1000-840···01 64 548··· ···51 ···40   1100 lm A++/A+/A 9 1,1

6 5 § M 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Vlakke LED-inbouwdownlighter model C07 met microprismatische afscherming CDP

INPLANA LED

Plafondopening ¶ 215 mm · Inbouwdiepte 36 mm
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6454951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6454940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6454851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6454840&model=de&lang=de
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INPLANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

InplanaAct C07 OTA25 2000···01 68 537··· ···51 -   2000 lm A++/A+/A 18 1,4

Armatuurbehuizing wit, LED

Inplana C07 OTA22 1000-830···01 64 547··· ···51 ···40   1200 lm A++/A+/A 9 0,9

Inplana C07 OTA22 1000-840···01 64 546··· ···51 ···40   1200 lm A++/A+/A 9 0,9

Inplana C07 OTA25 2000-830···01 64 551··· ···51 ···40   1900 lm A++/A+/A 16 0,9

Inplana C07 OTA25 2000-840···01 64 550··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 16 0,9

Armatuurbehuizing wit, LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

Inplana C07 OTA25 2000-830···EB3 01 66 889··· - ···40   1900 lm A++/A+/A 21 1,3

Inplana C07 OTA25 2000-840···EB3 01 66 888··· - ···40   2000 lm A++/A+/A 21 1,3

k a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Vlakke LED-inbouwdownlighter model C07 met translucide afdekglas van PMMA

INPLANA LED

Plafondopening ¶ 215 mm · Inbouwdiepte 36 mm
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6853751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6454751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6454740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6454651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6454640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6455151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6455140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6455051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6455040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6688940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6688840&model=de&lang=de
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INPLANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Inplana C09 CDP19 2000-830···01 64 555··· ···51 ···40   1700 lm A++/A+/A 15 1,7

Inplana C09 CDP19 2000-840···01 64 554··· ···51 ···40   1800 lm A++/A+/A 15 1,7

6 5 § M 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Vlakke LED-inbouwdownlighter model C09 met microprismatische afscherming CDP

INPLANA LED

Plafondopening ¶ 300 mm · Inbouwdiepte 36 mm

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

InplanaAct C09 OTA25 3000···01 68 538··· ···51 -   3000 lm A++/A+/A 25 1,5

Armatuurbehuizing wit, LED

Inplana C09 OTA22 2000-830···01 64 553··· ···51 ···40   1900 lm A++/A+/A 15 1,4

Inplana C09 OTA22 2000-840···01 64 552··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 15 1,4

Inplana C09 OTA25 3000-830···01 64 557··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 24 1,4

Inplana C09 OTA25 3000-840···01 64 556··· ···51 ···40   3100 lm A++/A+/A 24 1,4

k a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Vlakke LED-inbouwdownlighter model C09 met translucide afdekglas van PMMA

INPLANA LED

Plafondopening ¶ 300 mm · Inbouwdiepte 36 mm
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6455551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6455540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6455451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6455440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6853851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6455351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6455340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6455251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6455240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6455751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6455740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6455651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6455640&model=de&lang=de
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INPLANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

InplanaAct C11 CDP19 4000···01 69 810··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 45 2,5

Armatuurbehuizing wit, LED

Inplana C11 CDP19 3000-830···01 69 802··· - ···40   2800 lm A++/A+/A 25 2,5

Inplana C11 CDP19 3000-840···01 69 801··· - ···40   2900 lm A++/A+/A 25 2,5

Inplana C11 CDP19 4000-830···01 69 806··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 32 2,5

Inplana C11 CDP19 4000-840···01 69 805··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 32 2,5

k § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Vlakke LED-inbouwdownlighter model C11 met microprismatische afscherming CDP

INPLANA LED

Plafondopening ¶ 425 mm · Inbouwdiepte 45 mm
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6981051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6980240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6980140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6980651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6980640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6980551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6980540&model=de&lang=de
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INPLANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

InplanaAct C11 OTA22 4000···01 69 809··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 39 2,5

Armatuurbehuizing wit, LED

Inplana C11 OTA22 3000-830···01 69 800··· - ···40   2900 lm A++/A+/A 25 2,5

Inplana C11 OTA22 3000-840···01 69 799··· - ···40   3000 lm A++/A+/A 25 2,5

Inplana C11 OTA22 4000-830···01 69 804··· - ···40   3700 lm A++/A+/A 32 2,5

Inplana C11 OTA22 4000-840···01 69 803··· - ···40   3900 lm A++/A+/A 32 2,5

Inplana C11 OTA25 5000-830···01 69 808··· ···51 ···40   4700 lm A++/A+/A 39 2,5

Inplana C11 OTA25 5000-840···01 69 807··· ···51 ···40   5000 lm A++/A+/A 39 2,5

Armatuurbehuizing wit, LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

Inplana C11 OTA25 3000-830···EB3 01 69 812··· - ···40   2900 lm A++/A+/A 30 2,8

Inplana C11 OTA25 3000-840···EB3 01 69 811··· - ···40   3000 lm A++/A+/A 30 2,8

k a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Vlakke LED-inbouwdownlighter model C11 met translucide afdekglas van PMMA

INPLANA LED

Plafondopening ¶ 425 mm · Inbouwdiepte 45 mm

Inbouwframe

INPLANA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Inplana C07 ZPF-T 64 558 00   Inplana C07-inbouwframe  1,0

Inplana C07 ZPF-T WR 64 559 00   Inplana C07-inbouwframe  
met witte reflector

 1,3

Inplana C09 ZPF-T 64 564 00   Inplana C09-inbouwframe  1,4

Inbouwcassettes voor lamellenplafonds

INPLANA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Inplana C07 MP 300 64 561 00   Inbouwcassette voor lamellenplafonds,  
modulemaat 300, voor Inplana C07-LED-downlighter

 1,6

Inplana C09 MP 400 64 566 00   Inbouwcassette voor lamellenplafonds,  
modulemaat 400, voor Inplana C09-LED-downlighter

 2,3
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6980951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6980040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6979940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6980440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6980340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6980851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6980840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6980751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6980740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6981240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6981140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6455800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6455900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6456400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6456100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6456600&model=de&lang=de
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INPLANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Instortkast

INPLANA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Inplana C07 BE 64 560 00   Instortkast voor de inbouw van downlighters 
incl. voorschakelapparatenbehuizing  
in betonnen plafonds

 4,3

Inplana C09 BE 64 565 00   Instortkast voor de inbouw van downlighters 
incl. voorschakelapparatenbehuizing  
in betonnen plafonds

 5,2

Inplana C11 BE 69 813 00   Instortkast voor de inbouw van downlighters 
incl. voorschakelapparatenbehuizing  
in betonnen plafonds

 4,9

Montageplaten

INPLANA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Inplana C07 MP 600 64 562 00   Voor de inbouw van downlighters  
in een modulair plafond  
met modulemaat 600  
of in een gesloten plafond  
met een klein draagvermogen

2,1

Inplana C07 MP 625 64 563 00   Voor de inbouw van downlighters  
in een modulair plafond  
met modulemaat 625  
of in een gesloten plafond  
met een klein draagvermogen

 2,2

Inplana C09 MP 600 64 567 00   Voor de inbouw van downlighters  
in een modulair plafond  
met modulemaat 600  
of in een gesloten plafond  
met een klein draagvermogen

 2,1

Inplana C09 MP 625 64 568 00   Voor de inbouw van downlighters  
in een modulair plafond  
met modulemaat 625  
of in een gesloten plafond  
met een klein draagvermogen

 2,2

Inplana C11 MP 600 69 814 00   Voor de inbouw van downlighters  
in een modulair plafond  
met modulemaat 600  
of in een gesloten plafond  
met een klein draagvermogen

 2,0

Inplana C11 MP 625 69 815 00   Voor de inbouw van downlighters  
in een modulair plafond  
met modulemaat 625  
of in een gesloten plafond  
met een klein draagvermogen

 2,0

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6456000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6456500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6981300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6456200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6456300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6456700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6456800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6981400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6981500&model=de&lang=de


SONNOS LED

VEELZIJDIGE DOWNLIGHTERS
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www.trilux.com/sonnos-led

EÉN FAMILIE. EÉN ONTWERPWERELD. ALLE VRIJHEID.

Veel functies –  
eén ontwerpwereld Uniforme designtaal

• De extreem veelzijdige downlighterfamilie heeft een uniforme vormgeving
• Doordachte modules met voorgeconfigureerde standaardelementen die moeiteloos  

aan individuele projecten zijn aan te passen
• Ruime selectie aan vormen, afmetingen, optieken, lichttechnieken en opbouwvarianten  

voor licht op maat op elke plaats
• Intelligent montageconcept voor een snelle en gereedschaploze installatie

50.000 h (L90)

schakel- en dimbaar (DALI)

Decentrale noodvoeding,  
3 uur autonomie
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SONNOS LED
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SONNOS LED

2 Modellen

4 Afmetingen

4 Lichtkleuren

7 Lichtverdelingscurven

4 Reflectorkleuren

3 Behuizingskleuren

4 Montageopties

SNEL EN EENVOUDIG TE CONFIGUREREN

www.trilux.com/sonnos-led
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SNS ACT R C 1 - 2R HR R         MF - 19 - IP 8 - 940 ETDD EB3 X1 01

SONNOS LED

NAAMGEVING

Richtbare spots Spots Downlighters Wand-
schijnwerpers Installatievarianten

COB
                

Lichttechniek Elektronica
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[m
m

] Kleurweergave  
van hoge kwaliteit

Hoge  
efficiëntie

Kleur-
weergave 
van hoge 
kwaliteit

Hoge  
efficiëntie

medium flood 
24°  

Richtbare spots

flood   
36° 

Richtbare spots

medium flood 
24°  
fix

flood   
36° 
fix

very wide flood 
60°

extreme wide flood 
80°

wallwash

Speelruimte bij de planning
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Wand-
inbouwring 

IP20

Afdek- 
ring 

IP20/54

 
Opbouw- 
behuizing 

IP20

 
Pendel- 

behuizing 
IP20

68 ü ü ü                01 01, 03, 05   800 ü ü ü

100 ü ü ü       01 01, 03, 05
  800 ü

ü ü1400 ü

150 ü ü ü ü ü      
geen 2700K

    
geen 2600 lm

01 01, 03, 05
01, 03, 05 01, 03, 05 1400 ü

ü ü2000 ügeen  
2600 lm

geen  
2600 lm 2600 ü

210 ü ü ü ü         
geen 3800 lm

01 01, 03, 05
01, 03, 05 01, 03, 05 2000 ü

ü ü2600 ügeen  
3800 lm

geen 
3800 lm 3800 ü

 zwart     wit     matglanzend     hoogglanzend     Opbouw- en pendelarmaturen 01 wit    03 zilver    05 zwart     Noodverlichting

Product-
naam

HCL-aand. 
(optioneel)

Construc-
tie

Montagewijze Formaten Afhanghoogte Reflector Extra  
reflector  
(optioneel)

Lichtverdeling UGR Bescherm-
klasse 
(optioneel)

Systeem-
licht- 
stroom

Licht-
kleur/
CRI

Schakel - 
wijze

Nood- 
verlichting  
(optioneel)

Connectivity  
(optie)

Kleur frame/
behuizing

SNS ACT R – rond
Q – hoekig

C – inbouw met rand
T – inbouw, randloos
D – plafondopbouw
H – pendelmontage

1 –   68 mm
3 – 100 mm
5 – 150 mm
7 – 210 mm

2R –  2 m ronde  
plafonddoos

2Q –  2 m vierkante 
plafonddoos

HR – hoogglanzend
MR – matglanzend
WR – wit
SR – zwart

R –  richtbare 
spot

W –  wall-
washer

MF – medium flood (24°)
FL – flood (36°) 
VFL – very wide flood (60°)
XFL –  extreme wide  

flood (80°) 

19
22

IP – IP54   8 –   800
14 – 1400
20 – 2000
26 – 2600
38 – 3800

830
840
927
930
940

ETDD 
ET

EB3 – EB3h X1 – AL, GST5
X2 – AL, GST3

01 – wit
03 –  zilver-

kleurig
05 – zwart

DOWNLIGHTER-/SPOTSYSTEEM
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SNS ACT R C 1 - 2R HR R         MF - 19 - IP 8 - 940 ETDD EB3 X1 01

SONNOS LED

Richtbare spots Spots Downlighters Wand-
schijnwerpers Installatievarianten

COB
                

Lichttechniek Elektronica

P
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en
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[m
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] Kleurweergave  
van hoge kwaliteit

Hoge  
efficiëntie

Kleur-
weergave 
van hoge 
kwaliteit

Hoge  
efficiëntie

medium flood 
24°  

Richtbare spots

flood   
36° 

Richtbare spots

medium flood 
24°  
fix

flood   
36° 
fix

very wide flood 
60°

extreme wide flood 
80°

wallwash

Speelruimte bij de planning
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Wand-
inbouwring 

IP20

Afdek- 
ring 

IP20/54

 
Opbouw- 
behuizing 

IP20

 
Pendel- 

behuizing 
IP20

68 ü ü ü                01 01, 03, 05   800 ü ü ü

100 ü ü ü       01 01, 03, 05
  800 ü

ü ü1400 ü

150 ü ü ü ü ü      
geen 2700K

    
geen 2600 lm

01 01, 03, 05
01, 03, 05 01, 03, 05 1400 ü

ü ü2000 ügeen  
2600 lm

geen  
2600 lm 2600 ü

210 ü ü ü ü         
geen 3800 lm

01 01, 03, 05
01, 03, 05 01, 03, 05 2000 ü

ü ü2600 ügeen  
3800 lm

geen 
3800 lm 3800 ü

 zwart     wit     matglanzend     hoogglanzend     Opbouw- en pendelarmaturen 01 wit    03 zilver    05 zwart     Noodverlichting

Product-
naam

HCL-aand. 
(optioneel)

Construc-
tie

Montagewijze Formaten Afhanghoogte Reflector Extra  
reflector  
(optioneel)

Lichtverdeling UGR Bescherm-
klasse 
(optioneel)

Systeem-
licht- 
stroom

Licht-
kleur/
CRI

Schakel - 
wijze

Nood- 
verlichting  
(optioneel)

Connectivity  
(optie)

Kleur frame/
behuizing

SNS ACT R – rond
Q – hoekig

C – inbouw met rand
T – inbouw, randloos
D – plafondopbouw
H – pendelmontage

1 –   68 mm
3 – 100 mm
5 – 150 mm
7 – 210 mm

2R –  2 m ronde  
plafonddoos

2Q –  2 m vierkante 
plafonddoos

HR – hoogglanzend
MR – matglanzend
WR – wit
SR – zwart

R –  richtbare 
spot

W –  wall-
washer

MF – medium flood (24°)
FL – flood (36°) 
VFL – very wide flood (60°)
XFL –  extreme wide  

flood (80°) 

19
22

IP – IP54   8 –   800
14 – 1400
20 – 2000
26 – 2600
38 – 3800

830
840
927
930
940

ETDD 
ET

EB3 – EB3h X1 – AL, GST5
X2 – AL, GST3

01 – wit
03 –  zilver-

kleurig
05 – zwart



AMATRIS G2 LED

LED-REFLECTOR-
DOWNLIGHTS  
MET PMMA-DIFFUSOR
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EENVOUDIG, FLEXIBEL EN SNEL

• Inbouwdownlight met laag energieverbruik dankzij LED-technologie
• Gereedschapsloos in te bouwen dankzij snelmontageveren
• Klein formaat in modern design
• Aanpasbaar dankzij verschillende decoratieve accessoires

www.trilux.com/amatris

Amatris G2 C07  
voor ¶ 200 mm tot 215 mm

Renovatieplaten voor  
vervanging van diverse  
conventionele inbouwmaten  

> 35000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar
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AMATRIS G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Amatris G2 C04 HR LED 1400-830···01 68 553··· ···51 ···40   1500 lm A++/A+/A 16 0,5

Amatris G2 C04 HR LED 1400-840···01 68 552··· ···51 ···40   1500 lm A++/A+/A 16 0,3

Amatris G2 C04 HR LED 2000-830···01 68 555··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 24 0,4

Amatris G2 C04 HR LED 2000-840···01 68 554··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 24 0,3

6 M 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Ronde LED-downlighter model C04 met hoogglanzende reflector (HR)

AMATRIS G2 LED

Plafondopening ¶ 120 mm · Inbouwdiepte 75 mm

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Amatris G2 C04 WR LED 1400-830···01 68 559··· ···51 ···40   1400 lm A++/A+/A 16 0,4

Amatris G2 C04 WR LED 1400-840···01 68 558··· ···51 ···40   1400 lm A++/A+/A 16 0,4

Amatris G2 C04 WR LED 2000-830···01 68 561··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 24 0,4

Amatris G2 C04 WR LED 2000-840···01 68 560··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 24 0,4

6 M 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Ronde LED-downlighter model C04 met witte reflector (WR)

AMATRIS G2 LED

Plafondopening ¶ 120 mm · Inbouwdiepte 75 mm
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6855351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6855340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6855251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6855240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6855551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6855540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6855451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6855440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6855951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6855940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6855851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6855840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6856151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6856140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6856051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6856040&model=de&lang=de
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AMATRIS G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Amatris G2 C07 HR LED 1400-830···01 68 565··· ···51 ···40   1500 lm A++/A+/A 16 1,0

Amatris G2 C07 HR LED 1400-840···01 68 564··· ···51 ···40   1500 lm A++/A+/A 16 0,5

Amatris G2 C07 HR LED 2000-830···01 68 567··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 24 0,7

Amatris G2 C07 HR LED 2000-840···01 68 566··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 24 0,5

6 M 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Ronde LED-downlighter model C07 met hoogglanzende reflector (HR)

AMATRIS G2 LED

Plafondopening ¶ 200 mm · Inbouwdiepte 105 mm

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Amatris G2 C07 WR LED 1400-830···01 68 571··· ···51 ···40   1500 lm A++/A+/A 16 0,7

Amatris G2 C07 WR LED 1400-840···01 68 570··· ···51 ···40   1500 lm A++/A+/A 16 0,7

Amatris G2 C07 WR LED 2000-830···01 68 573··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 24 0,7

Amatris G2 C07 WR LED 2000-840···01 68 572··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 24 0,7

6 M 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Ronde LED-downlighter model C07 met witte reflector (WR)

AMATRIS G2 LED

Plafondopening ¶ 200 mm · Inbouwdiepte 105 mm
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6856551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6856540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6856451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6856440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6856751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6856740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6856651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6856640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6857151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6857140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6857051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6857040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6857351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6857340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6857251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6857240&model=de&lang=de


64

AMATRIS G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Decoratieringen

AMATRIS G2 LED

Decoratieve afschermingen

AMATRIS G2 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Amatris C04 AI-PC 60 472 00   Afdekglas, gematteerd, voor model C04, 
met inwendige welving, van polycarbonaat

 0,1

Amatris C07 AI-PC 68 574 00   Afdekglas, gematteerd, voor model C07, 
met inwendige welving, van polycarbonaat

 0,1

Renovatieplaten

AMATRIS G2 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Amatris C04 SP 140 61 929 00   Voor plafondopeningen ¶ 130-140 mm,  
voor model C04

 0,1

Amatris C04 SP 220 61 930 00   Voor plafondopeningen ¶ 150-220 mm,  
voor model C04

 0,8

Amatris C04 SP 260 61 931 00   Voor plafondopeningen ¶ 230-260 mm,  
voor model C04

 1,2

Netvoedingsleidingen

AMATRIS G2 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ZLTA 325 SKII 65 350 00   Doorlusbox voor downlighters, 
3-aderige uitvoering

 0,1

ZLTA 525 SKII 65 351 00   Doorlusbox voor downlighters, 
5-aderige uitvoering

 0,1

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Amatris C04 DR-PC 60 474 00   Decoratiering, gematteerd, voor model C04, 
van polycarbonaat

 0,1

Amatris C04 RK-PC 60 473 00   Decoratiering, gematteerd, voor model C04, 
conisch, van polycarbonaat

 0,1

Amatris C07 DR-PC 68 576 00   Decoratiering, gematteerd, voor model C07, 
van polycarbonaat

 0,1

Amatris C07 RK-PC 68 575 00   Decoratiering, gematteerd, voor model C07, 
conisch, van polycarbonaat

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6047200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6857400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6192900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6193000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6193100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6535000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6535100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6047400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6047300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6857600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6857500&model=de&lang=de
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AVIELLA LED

VLAKKE LED-DOWNLIGHTS 
MET OPAAL AFDEKGLAS
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SLANKE INSTAP IN VLAK LICHT

• Gelijkmatig oppervlaktelicht door zichtbaar lichtuitstralingsvlak
• Valt niet op in functionele omgevingen dankzij witte inbouwring
• Ideale renovatieoplossing voor verlaagde plafonds met een klein plenum
• Door geringe opslag- en investeringskosten en een gemiddelde levensduur  

van 25.000 uur is de Aviella LED ideaal voor renovatieprojecten

www.trilux.com/aviella

Homogene verlichting Geringe inbouwdiepte  

> 25000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar
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AVIELLA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Aviella C01 OA 400-830···01 68 646··· ···40   450 lm A++/A+/A 8 0,2

Aviella C01 OA 400-840···01 68 645··· ···40   450 lm A++/A+/A 8 0,2

6 M 9 "

 •   IK05/0,7 J   650 °C

•

LED-downlighter model C01 met opalen afdekking

AVIELLA LED

Plafondopening ¶ 68 mm · Inbouwdiepte 80 mm

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Aviella C05 OA 1200-830···01 68 648··· ···51 ···40   1300 lm A++/A+/A 15 0,4

Aviella C05 OA 1200-840···01 68 647··· ···51 ···40   1300 lm A++/A+/A 15 0,4

6 M 9 "

 •   IK05/0,7 J   650 °C

•

LED-downlighter model C05 met opalen afdekking

AVIELLA LED

Plafondopening ¶ 160 mm · Inbouwdiepte 45 mm

10
-2

5
m

in
. 8

0

24

119

30

93
74

C 0 - C 180

10
-2

5
m

in
. 4

5

24 119

30

180
168

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6864640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6864540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6864851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6864840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6864751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6864740&model=de&lang=de
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AVIELLA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Aviella C07 OA 2000-830···01 68 650··· ···51 ···40   1800 lm A++/A+/A 24 0,6

Aviella C07 OA 2000-840···01 68 649··· ···51 ···40   1800 lm A++/A+/A 24 0,6

6 M 9 "

 •   IK05/0,7 J   650 °C

•

LED-downlighter model C07 met opalen afdekking

AVIELLA LED

Plafondopening ¶ 220 mm · Inbouwdiepte 45 mm

Netvoedingsleidingen

AVIELLA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

NWWLS 3P SKII 63 983 00   Doorlusbox voor downlighters, 
3-aderige uitvoering

 0,1

ZLTA 525 SKII 65 351 00   Doorlusbox voor downlighters, 
5-aderige uitvoering

 0,1
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6865051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6865040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6864951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6864940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6398300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6535100&model=de&lang=de


AMBIELLA G2 LED

REFLECTORDOWNLIGHTS 
MET PMMA-DIFFUSOR
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FLEXIBEL EN SNEL

• De Ambiella G2 LED combineert lage investeringskosten met de grote efficiëntie van LED
• Haar tijdloze design en doordachte keuzemogelijkheden op het vlak van lichtstroompakketten  

en formaten maken de armatuur tot een veelzijdige oplossing voor renovatieprojecten
• Dankzij beschermingsklasse IP44 aan de zijde van de ruimte is de Ambiella G2 LED bestand  

tegen vochtigheid en daarmee uitermate geschikt voor gebruik in sanitaire ruimten

www.trilux.com/ambiellac04

   

> 25000 h

schakelbaar
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AMBIELLA G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Ambiella G2 C04 HR LED 800-830···01 68 543··· ···40   800 lm A++/A+/A 10  0,3

Ambiella G2 C04 HR LED 800-840···01 68 542··· ···40   800 lm A++/A+/A 10  0,3

6 M 9  IP44 aan de zijde van de ruimte

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Ronde LED-downlighter model C04 met hoogglanzende reflector (HR)

AMBIELLA G2 LED

Plafondopening ¶ 120 mm · Inbouwdiepte 75 mm

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Ambiella G2 C04 WR LED 800-830···01 68 545··· ···40   800 lm A++/A+/A 10  0,3

Ambiella G2 C04 WR LED 800-840···01 68 544··· ···40   800 lm A++/A+/A 10  0,3

6 M 9  IP44 aan de zijde van de ruimte

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Ronde LED-downlighter model C04 met witte reflector (WR)

AMBIELLA G2 LED

Plafondopening ¶ 120 mm · Inbouwdiepte 75 mm
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6854340&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6854240&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6854540&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6854440&model=it&lang=it
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AMBIELLA G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Ambiella G2 C07 HR LED 1300-830···01 69 138··· ···40   1200 lm A++/A+/A 14  0,5

Ambiella G2 C07 HR LED 1300-840···01 69 137··· ···40   1200 lm A++/A+/A 14  0,5

Ambiella G2 C07 HR LED 2000-830···01 68 547··· ···40   1900 lm A++/A+/A 22  0,5

Ambiella G2 C07 HR LED 2000-840···01 68 546··· ···40   1900 lm A++/A+/A 22  0,5

6 M 9  IP44 aan de zijde van de ruimte

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Ronde LED-downlighter model C07 met hoogglanzende reflector (HR)

AMBIELLA G2 LED

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Ambiella G2 C07 WR LED 1300-830···01 69 140··· ···40   1200 lm A++/A+/A 14  0,5

Ambiella G2 C07 WR LED 1300-840···01 69 139··· ···40   1200 lm A++/A+/A 14  0,5

Ambiella G2 C07 WR LED 2000-830···01 68 549··· ···40   1900 lm A++/A+/A 22  0,5

Ambiella G2 C07 WR LED 2000-840···01 68 548··· ···40   1900 lm A++/A+/A 22  0,5

6 M 9  IP44 aan de zijde van de ruimte

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Ronde LED-downlighter model C07 met witte reflector (WR)

AMBIELLA G2 LED

Plafondopening ¶ 180 mm · Inbouwdiepte 97 mm
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6913840&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6913740&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6854740&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6854640&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6914040&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6913940&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6854940&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6854840&model=it&lang=it
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AMBIELLA G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Netvoedingsleidingen

AMBIELLA G2 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

NWWLS 3P SKII 63 983 00   Doorlusbox voor downlighters,  
3-aderige uitvoering

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6398300&model=it&lang=it
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SCENATICPOINT LED

VERSTELBARE  
INBOUWSPOT



77

ACCENTEN PLAATSEN, SFEER SCHEPPEN

• De Scenatic Point 905 kan flexibel in alle richtingen zwenken om kunstwerken en producten  
sfeervol in scène te zetten

• Met een energie-efficiëntie tot maar liefst 80 lm/W verbruikt de LED-spot slechts een zesde  
van de energie die een conventionele halogeen-laagvoltarmatuur nodig heeft

• Met een diameter die identiek is aan die van de gangbare laagvoltarmaturen en de praktische details zoals 
snelmontageveren kan een renovatie binnen kortstmogelijke tijd en zonder gereedschap worden uitgevoerd

www.trilux.com/scenaticpoint905

Voor gezaagde  
plafondopeningen Zwenkbaar  

> 35000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar
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SCENATICPOINT LED 

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET Bijkomende  
componenten vereist 1 EEC W ≈kg 

···40 ···50

Armatuurbehuizing wit, LED

SncPoint 905 C01 BR-FL LED 700-830 01 65 286··· - ···50   850 lm A++/A+/A 11 0,1

SncPoint 905 C01 BR-FL LED 700-830···01 65 286··· ···40 -   850 lm A++/A+/A 11 0,2

SncPoint 905 C01 BR-FL LED 700-840 01 65 285··· - ···50   900 lm A++/A+/A 11 0,1

SncPoint 905 C01 BR-FL LED 700-840···01 65 285··· ···40 -   900 lm A++/A+/A 11 0,2

š 9 "

•   IK02/0,2 J   850 °C

•

LED-inbouwspots model C01

SCENATICPOINT LED 

Plafondopening ¶ 68 mm · Inbouwdiepte 80 mm

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

SncPoint 905 C02 BR-FL LED 1100-830···01 65 288··· - ···40   1200 lm A++/A+/A 15 0,3

SncPoint 905 C02 BR-FL LED 1100-830··· 65 288··· ···51 -   1200 lm A++/A+/A 15 0,3

SncPoint 905 C02 BR-FL LED 1100-840···01 65 287··· - ···40   1300 lm A++/A+/A 15 0,3

SncPoint 905 C02 BR-FL LED 1100-840··· 65 287··· ···51 -   1300 lm A++/A+/A 15 0,3

6 M 9 "

 •   IK02/0,2 J   850 °C

•

LED-inbouwspots model C02

SCENATIC POINT LED 

Plafondopening ¶ 80 mm · Inbouwdiepte 80 mm
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6528650&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6528640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6528550&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6528540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6528840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6528851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6528740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6528751&model=de&lang=de
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SCENATICPOINT LED 

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Decoratieve afschermingen

SCENATICPOINT LED 

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

SncPoint 905 C01 DA 68 915 00   Decoratieve afscherming van PC, transparant.  
Voor LED-inbouwspot SncPoint C01.  
Bewerkstelligt IP54 aan de zijde van de ruimte.

 0,1

SncPoint 905 C02 DA 68 916 00   Decoratieve afscherming van PC, transparant.  
Voor LED-inbouwspot SncPoint C02.  
Bewerkstelligt IP54 aan de zijde van de ruimte.

 0,1

Transformatoren

SCENATIC POINT LED 

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Snc ZVE LED 20W 500mA ET 65 726 00   Elektronische transformator  
voor SncPoint-LED-inbouwspot,  
systeemvermogen 20 W, 500 mA,  
voor 2 LED-inbouwspots SncPoint 905 C01 LED, 
schakelbaar

 0,1

Snc ZVE LED 20W 500mA ETDD 65 728 00   Elektronische transformator  
voor LED-inbouwspot SncPoint,  
systeemvermogen 20 W, 500 mA,  
voor 1 of 2 LED-inbouwspots SncPoint 905 C01 LED, 
digitaal dimbaar (DALI)

 0,1

Snc ZVE LED 28W 500mA ET 65 727 00   Elektronische transformator  
voor SncPoint-LED-inbouwspot,  
systeemvermogen 28 W, 500 mA,  
voor 3 LED-inbouwspots SncPoint 905 C01 LED, 
schakelbaar

 0,2

Netvoedingsleidingen

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ZLTA 325 SKII 65 350 00   Doorlusbox voor downlighters, 
3-aderige uitvoering

 0,1

ZLTA 525 SKII 65 351 00   Doorlusbox voor downlighters, 
5-aderige uitvoering

 0,1

Verbindingskabels

SCENATICPOINT LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Snc ZVBL 1,5M 700mA 60 465 00   Verbindingsleiding 1,5 m  0,1

Snc ZVBL 3,0M 700mA 60 466 00   Verbindingsleiding 3,0 m  0,1

SCENATICPOINT LED

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6891500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6891600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6572600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6572800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6572700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6535000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6535100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6046500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6046600&model=de&lang=de
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SCENATICPOINT LED 

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

SCENATICPOINT LED 

Splitter

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Snc ZMA 3-f 700mA 60 464 00   3-weg splitter, multibus,  
serieschakeling

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6046400&model=de&lang=de
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LIGHTPANEL G2 LED

LIGHTPANEL



83

MEER FLEXIBILITEIT VOOR MAXIMALE SFEER

• Excellente kwaliteit, hoge energie-efficiëntie en een lange levensduur voor langdurig 
hoogwaardig licht tegen lage bedrijfskosten

• Flexibel gebruik van de ruimte: versie voor 3-fasespanningsrail ook na installatie  
nog in een hoek van 90° te draaien en te fixeren

• Renovatieoplossing voor E-Line-lichtlijnen: extreem eenvoudige en gereedschapsloze 
vervanging binnen enkele seconden

www.trilux.com/lightpanelg2

Verkrijgbaar  
als voorgeconfectioneerde 
E-Line-module

Gereedschapsloos  
90° draaibaar  

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar



84

LIGHTPANEL G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

LightP G2 3P B-B-B 6500-830···01 NO 71 077··· ···51 ···40   6500 lm A++/A+/A 42 2,6

LightP G2 3P B-B-B 6500-840···01 NO 71 076··· ···51 ···40   6700 lm A++/A+/A 42 2,6

LightP G2 3P B-B-B 8000-830···01 NO 71 079··· ···51 ···40   7600 lm A++/A+/A 50 2,6

LightP G2 3P B-B-B 8000-840···01 NO 71 078··· ···51 ···40   7900 lm A++/A+/A 50 2,6

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

LightP G2 3P B-B-B 6500-830···03 NO 71 081··· ···51 ···40   6500 lm A++/A+/A 42 2,6

LightP G2 3P B-B-B 6500-840···03 NO 71 080··· ···51 ···40   6700 lm A++/A+/A 42 2,6

LightP G2 3P B-B-B 8000-830···03 NO 71 083··· ···51 ···40   7600 lm A++/A+/A 50 2,6

LightP G2 3P B-B-B 8000-840···03 NO 71 082··· ···51 ···40   7900 lm A++/A+/A 50 2,6

Armatuurbehuizing zwart, LED

LightP G2 3P B-B-B 6500-830···05 NO 71 085··· ···51 ···40   6500 lm A++/A+/A 42 2,6

LightP G2 3P B-B-B 6500-840···05 NO 71 084··· ···51 ···40   6700 lm A++/A+/A 42 2,6

LightP G2 3P B-B-B 8000-830···05 NO 71 087··· ···51 ···40   7600 lm A++/A+/A 50 2,6

LightP G2 3P B-B-B 8000-840···05 NO 71 086··· ···51 ···40   7900 lm A++/A+/A 50 2,6

a 9 "

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-lightpanel met PMMA lenzenoptiek met symmetrische brede lichtverdeling  
voor gebruik in driefase-spanningsrails

LIGHTPANEL G2 LED

 

19
0

75

593

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7107751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7107740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7107651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7107640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7107951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7107940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7107851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7107840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7108151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7108140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7108051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7108040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7108351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7108340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7108251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7108240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7108551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7108540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7108451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7108440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7108751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7108740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7108651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7108640&model=de&lang=de
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LIGHTPANEL G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

LightP G2 3P DA-B-DA 6500-830···01 NO 71 101··· ···51 ···40   6300 lm A++/A+/A 42 2,4

LightP G2 3P DA-B-DA 6500-840···01 NO 71 100··· ···51 ···40   6500 lm A++/A+/A 42 2,4

LightP G2 3P DA-B-DA 8000-830···01 NO 71 103··· ···51 ···40   7500 lm A++/A+/A 50 2,4

LightP G2 3P DA-B-DA 8000-840···01 NO 71 102··· ···51 ···40   7700 lm A++/A+/A 50 2,4

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

LightP G2 3P DA-B-DA 6500-830···03 NO 71 105··· ···51 ···40   6300 lm A++/A+/A 42 2,4

LightP G2 3P DA-B-DA 6500-840···03 NO 71 104··· ···51 ···40   6500 lm A++/A+/A 42 2,4

LightP G2 3P DA-B-DA 8000-830···03 NO 71 107··· ···51 ···40   7500 lm A++/A+/A 50 2,4

LightP G2 3P DA-B-DA 8000-840···03 NO 71 106··· ···51 ···40   7700 lm A++/A+/A 50 2,4

Armatuurbehuizing zwart, LED

LightP G2 3P DA-B-DA 6500-830···05 NO 71 109··· ···51 ···40   6300 lm A++/A+/A 42 2,4

LightP G2 3P DA-B-DA 6500-840···05 NO 71 108··· ···51 ···40   6500 lm A++/A+/A 42 2,4

LightP G2 3P DA-B-DA 8000-830···05 NO 71 111··· ···51 ···40   7500 lm A++/A+/A 50 2,4

LightP G2 3P DA-B-DA 8000-840···05 NO 71 110··· ···51 ···40   7700 lm A++/A+/A 50 2,4

a 9 "

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-lightpanel met PMMA lenzenoptiek met dubbel asymmetrische lichtverdeling  
voor gebruik in driefase-spanningsrails

LIGHTPANEL G2 LED

 

19
0

75

593

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7110151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7110140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7110051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7110040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7110351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7110340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7110251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7110240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7110551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7110540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7110451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7110440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7110751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7110740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7110651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7110640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7110951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7110940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7110851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7110840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7111151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7111140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7111051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7111040&model=de&lang=de
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LIGHTPANEL G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

LightP G2 3P OTR 6500-830···01 NO 71 053··· ···51 ···40   6400 lm A++/A+/A 52 2,2

LightP G2 3P OTR 6500-840···01 NO 71 052··· ···51 ···40   6600 lm A++/A+/A 52 2,2

LightP G2 3P OTR 8000-830···01 NO 71 055··· ···51 ···40   7700 lm A++/A+/A 63 2,2

LightP G2 3P OTR 8000-840···01 NO 71 054··· ···51 ···40   8000 lm A++/A+/A 63 2,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

LightP G2 3P OTR 6500-830···03 NO 71 057··· ···51 ···40   6400 lm A++/A+/A 52 2,2

LightP G2 3P OTR 6500-840···03 NO 71 056··· ···51 ···40   6600 lm A++/A+/A 52 2,2

LightP G2 3P OTR 8000-830···03 NO 71 059··· ···51 ···40   7700 lm A++/A+/A 63 2,2

LightP G2 3P OTR 8000-840···03 NO 71 058··· ···51 ···40   8000 lm A++/A+/A 63 2,2

Armatuurbehuizing zwart, LED

LightP G2 3P OTR 6500-830···05 NO 71 061··· ···51 ···40   6400 lm A++/A+/A 52 2,2

LightP G2 3P OTR 6500-840···05 NO 71 060··· ···51 ···40   6600 lm A++/A+/A 52 2,2

LightP G2 3P OTR 8000-830···05 NO 71 063··· ···51 ···40   7700 lm A++/A+/A 63 2,2

LightP G2 3P OTR 8000-840···05 NO 71 062··· ···51 ···40   8000 lm A++/A+/A 63 2,2

a 9 "

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-lightpanel met translucide PMMA afscherming voor gebruik in driefase-spanningsrails

LIGHTPANEL G2 LED

 

19
0

95

593

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7105351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7105340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7105251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7105240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7105551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7105540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7105451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7105440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7105751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7105740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7105651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7105640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7105951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7105940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7105851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7105840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7106151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7106140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7106051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7106040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7106351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7106340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7106251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7106240&model=de&lang=de
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Referentie Armatuurmodule M··· en systeemafmetingen B x L (mm) 
voor armatuurinbouw in systeemplafonds

Plafondopeningen 
voor gezaagde 
 inbouwopeningen

LED Tube

M 26
B 150
L 1200

M 28
B 150
L 1500

M 36
B 185
L 1200

M 37
B 185
L 1250

M 38
B 185
L 1500

M 39
B 185
L 1550

M 43
B 300
L 600

M 46
B 300
L 1200

M 48
B 300
L 1500

M 57
B 312,5
L 1250

M 59
B 312,5
L 1550

M 73
B 600
L 600

M 76
B 600
L 1200

M 84
B 625
L 625

M 87
B 625
L 1250

M 89
B 625
L 1550

M 95
B 675
L 675 B x L (mm)

3901···/28/54··· 91 x 1180 Tube

3902···/28/54··· 171 x 1180 Tube

3902 RAV/1x28/54··· 171 x 1180           Tube

3911···/28/54··· 91 x 1180 Tube

3911···/35/49/80··· 91 x 1480 Tube

3912···/28/54··· 171 x 1180 Tube

3912···/35/49··· 171 x 1480 Tube

3912 RAV/1x28/54··· 171 x 1180 Tube

3912 RAV/1x35/49/80··· 171 x 1480 Tube

3900 C12··· LED

3900 C15··· LED

3900 C17··· LED

Arimo Slim CDP M73··· LED

Arimo Slim CDP M84··· 600 x 600 LED

Arimo Slim CDP M46··· LED

Arimo Slim CDP M57··· 287 x 1225 LED

Arimo Slim CDP M48··· LED

Arimo Slim CDP M59··· 287 x 1525 LED

ArimoS Sky CDP M73··· LED

ArimoS Sky CDP M84··· LED

Arimo Slim MRX M73··· 575 x 575 LED

Arimo Slim MRX M84··· 575 x 575 LED

Arimo Slim MRX M46··· 275 x 1147 LED

Arimo Slim MRX M57··· 275 x 1147 LED

Belviso C1 M46··· 280 x 1180 LED

Belviso C1 M57··· 280 x 1180 LED

Belviso C1 600··· 580 x 580 LED

Belviso C1 625··· 580 x 580 LED

Belviso C2 M46··· 287 x 1180 LED

Belviso C2 M57··· 290 x 1230 LED

Belviso C2 600··· 580 x 580 LED

Belviso C2 625··· 610 x 610 LED
Series 390···/391··· in T5 alleen voor gezaagde inbouwopeningen. 

INBOUWARMATUREN

Overzicht van het gamma en inbouwmaten 

Inbouw in systeemplafonds  
met zichtbare draagprofielen

Inbouw in systeemplafonds  
met verborgen draagprofielen
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Referentie Armatuurmodule M··· en systeemafmetingen B x L (mm) 
voor armatuurinbouw in systeemplafonds

Plafondopeningen 
voor gezaagde 
 inbouwopeningen

LED Tube

M 26
B 150
L 1200

M 28
B 150
L 1500

M 36
B 185
L 1200

M 37
B 185
L 1250

M 38
B 185
L 1500

M 39
B 185
L 1550

M 43
B 300
L 600

M 46
B 300
L 1200

M 48
B 300
L 1500

M 57
B 312,5
L 1250

M 59
B 312,5
L 1550

M 73
B 600
L 600

M 76
B 600
L 1200

M 84
B 625
L 625

M 87
B 625
L 1250

M 89
B 625
L 1550

M 95
B 675
L 675 B x L (mm)

3901···/28/54··· 91 x 1180 Tube

3902···/28/54··· 171 x 1180 Tube

3902 RAV/1x28/54··· 171 x 1180           Tube

3911···/28/54··· 91 x 1180 Tube

3911···/35/49/80··· 91 x 1480 Tube

3912···/28/54··· 171 x 1180 Tube

3912···/35/49··· 171 x 1480 Tube

3912 RAV/1x28/54··· 171 x 1180 Tube

3912 RAV/1x35/49/80··· 171 x 1480 Tube

3900 C12··· LED

3900 C15··· LED

3900 C17··· LED

Arimo Slim CDP M73··· LED

Arimo Slim CDP M84··· 600 x 600 LED

Arimo Slim CDP M46··· LED

Arimo Slim CDP M57··· 287 x 1225 LED

Arimo Slim CDP M48··· LED

Arimo Slim CDP M59··· 287 x 1525 LED

ArimoS Sky CDP M73··· LED

ArimoS Sky CDP M84··· LED

Arimo Slim MRX M73··· 575 x 575 LED

Arimo Slim MRX M84··· 575 x 575 LED

Arimo Slim MRX M46··· 275 x 1147 LED

Arimo Slim MRX M57··· 275 x 1147 LED

Belviso C1 M46··· 280 x 1180 LED

Belviso C1 M57··· 280 x 1180 LED

Belviso C1 600··· 580 x 580 LED

Belviso C1 625··· 580 x 580 LED

Belviso C2 M46··· 287 x 1180 LED

Belviso C2 M57··· 290 x 1230 LED

Belviso C2 600··· 580 x 580 LED

Belviso C2 625··· 610 x 610 LED
Series 390···/391··· in T5 alleen voor gezaagde inbouwopeningen. 

INBOUWARMATUREN
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Referentie Armatuurmodule M··· en systeemafmetingen B x L (mm) 
voor armatuurinbouw in systeemplafonds

Plafondopeningen 
voor gezaagde 
 inbouwopeningen

LED Tube

M 26
B 150
L 1200

M 28
B 150
L 1500

M 36
B 185
L 1200

M 37
B 185
L 1250

M 38
B 185
L 1500

M 39
B 185
L 1550

M 43
B 300
L 600

M 46
B 300
L 1200

M 48
B 300
L 1500

M 57
B 312,5
L 1250

M 59
B 312,5
L 1550

M 73
B 600
L 600

M 76
B 600
L 1200

M 84
B 625
L 625

M 87
B 625
L 1250

M 89
B 625
L 1550

M 95
B 675
L 675 B x L (mm)

Ector M26··· 105 x 1185 Tube

Ector M46··· 274 x 1185 Tube

Ector M73··· 585 x 585 Tube

Ector M95··· 585 x 585 Tube

Fidesca M46···300···228/54··· 278 x 1176 LED Tube

Fidesca M48···300···235/49/80 278 x 1476 Tube

Fidesca M57···312···228/54··· 291 x 1226 LED Tube

Fidesca M59···312···235/49/80 291 x 1526 Tube

Fidesca M73···600···414/424··· 578 x 578 LED Tube

Fidesca M76···600···428/54··· 578 x 1176 Tube

Fidesca M84···625···414/24··· 603 x 603 LED Tube

Fidesca M87···625···428/54··· 603 x 1226 Tube

Fidesca M89···625···435/49··· 603 x 1526 Tube

Liventy 600··· 580 x 580 LED

Liventy 625··· 580 x 580 LED

Liventy Flat M46 280 x 1180 LED

Liventy Flat M57 280 x 1180 LED

Liventy Flat 600··· 580 x 580 LED

Liventy Flat 625··· 580 x 580 LED

Rapsody··· 596 x 596 LED

Selba···414 572 x 572 Tube

Selba···228/254 272 x 1172 Tube

Selba···235/249 272 x 1474 Tube 

Selba···280 272 x 1472 Tube 

INBOUWARMATUREN

Overzicht van het gamma en inbouwmaten 

Inbouw in systeemplafonds  
met zichtbare draagprofielen

Inbouw in systeemplafonds  
met verborgen draagprofielen
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Referentie Armatuurmodule M··· en systeemafmetingen B x L (mm) 
voor armatuurinbouw in systeemplafonds

Plafondopeningen 
voor gezaagde 
 inbouwopeningen

LED Tube

M 26
B 150
L 1200

M 28
B 150
L 1500

M 36
B 185
L 1200

M 37
B 185
L 1250

M 38
B 185
L 1500

M 39
B 185
L 1550

M 43
B 300
L 600

M 46
B 300
L 1200

M 48
B 300
L 1500

M 57
B 312,5
L 1250

M 59
B 312,5
L 1550

M 73
B 600
L 600

M 76
B 600
L 1200

M 84
B 625
L 625

M 87
B 625
L 1250

M 89
B 625
L 1550

M 95
B 675
L 675 B x L (mm)

Ector M26··· 105 x 1185 Tube

Ector M46··· 274 x 1185 Tube

Ector M73··· 585 x 585 Tube

Ector M95··· 585 x 585 Tube

Fidesca M46···300···228/54··· 278 x 1176 LED Tube

Fidesca M48···300···235/49/80 278 x 1476 Tube

Fidesca M57···312···228/54··· 291 x 1226 LED Tube

Fidesca M59···312···235/49/80 291 x 1526 Tube

Fidesca M73···600···414/424··· 578 x 578 LED Tube

Fidesca M76···600···428/54··· 578 x 1176 Tube

Fidesca M84···625···414/24··· 603 x 603 LED Tube

Fidesca M87···625···428/54··· 603 x 1226 Tube

Fidesca M89···625···435/49··· 603 x 1526 Tube

Liventy 600··· 580 x 580 LED

Liventy 625··· 580 x 580 LED

Liventy Flat M46 280 x 1180 LED

Liventy Flat M57 280 x 1180 LED

Liventy Flat 600··· 580 x 580 LED

Liventy Flat 625··· 580 x 580 LED

Rapsody··· 596 x 596 LED

Selba···414 572 x 572 Tube

Selba···228/254 272 x 1172 Tube

Selba···235/249 272 x 1474 Tube 

Selba···280 272 x 1472 Tube 

INBOUWARMATUREN
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Referentie Armatuurmodule M··· en systeemafmetingen B x L (mm) 
voor armatuurinbouw in systeemplafonds

Plafondopeningen 
voor gezaagde 
 inbouwopeningen

LED Tube

M 26
B 150
L 1200

M 28
B 150
L 1500

M 36
B 185
L 1200

M 37
B 185
L 1250

M 38
B 185
L 1500

M 39
B 185
L 1550

M 43
B 300
L 600

M 46
B 300
L 1200

M 48
B 300
L 1500

M 57
B 312,5
L 1250

M 59
B 312,5
L 1550

M 73
B 600
L 600

M 76
B 600
L 1200

M 84
B 625
L 625

M 87
B 625
L 1250

M 89
B 625
L 1550

M 95
B 675
L 675 B x L (mm)

Selba 2··· 543 x 480 LED Tube

Siella G5 M46··· LED

Siella G5 M73··· LED

Siella G5 M84··· 610 x 610 LED

Solvan C1···28/54···* 73 x 1184 Tube

Solvan C1···35/49/80···* 73 x 1484 Tube

Solvan C2···28··· 89 x 1184 Tube

Solvan C2···35/49/80··· 89 x 1484 Tube

SolvanFlow C1-L··· 86 x 1138 LED

SolvanFlow C2-L··· 86 x 1420 LED

SolvanFlow C3-L··· 86 x 1480 LED

Spyd G2 LED M73··· 580 x 580 LED

Valineo G2 M73··· LED

Valineo G2 M84··· 610 x 610 LED

* Modulemaat voor lamellenplafonds van module 100: 1 x 100.

INBOUWARMATUREN

Overzicht van het gamma en inbouwmaten 

Inbouw in systeemplafonds  
met zichtbare draagprofielen

Inbouw in systeemplafonds  
met verborgen draagprofielen
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Referentie Armatuurmodule M··· en systeemafmetingen B x L (mm) 
voor armatuurinbouw in systeemplafonds

Plafondopeningen 
voor gezaagde 
 inbouwopeningen

LED Tube

M 26
B 150
L 1200

M 28
B 150
L 1500

M 36
B 185
L 1200

M 37
B 185
L 1250

M 38
B 185
L 1500

M 39
B 185
L 1550

M 43
B 300
L 600

M 46
B 300
L 1200

M 48
B 300
L 1500

M 57
B 312,5
L 1250

M 59
B 312,5
L 1550

M 73
B 600
L 600

M 76
B 600
L 1200

M 84
B 625
L 625

M 87
B 625
L 1250

M 89
B 625
L 1550

M 95
B 675
L 675 B x L (mm)

Selba 2··· 543 x 480 LED Tube

Siella G5 M46··· LED

Siella G5 M73··· LED

Siella G5 M84··· 610 x 610 LED

Solvan C1···28/54···* 73 x 1184 Tube

Solvan C1···35/49/80···* 73 x 1484 Tube

Solvan C2···28··· 89 x 1184 Tube

Solvan C2···35/49/80··· 89 x 1484 Tube

SolvanFlow C1-L··· 86 x 1138 LED

SolvanFlow C2-L··· 86 x 1420 LED

SolvanFlow C3-L··· 86 x 1480 LED

Spyd G2 LED M73··· 580 x 580 LED

Valineo G2 M73··· LED

Valineo G2 M84··· 610 x 610 LED

* Modulemaat voor lamellenplafonds van module 100: 1 x 100.

INBOUWARMATUREN



BELVISO C2 LED

HALFINBOUWARMATUREN  
IN EEN FILIGRAAN DESIGN
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DE MAATSTAF VOOR EFFICIËNTIE EN RENTABILITEIT

• Met een uitstekende efficiëntie van 148 lm/W
• Volledig homogene verlichting schept een sfeer van welzijn  

met schaduwvrij licht op de werkplek
• Gekleurde lichtgeleiders maken persoonlijke lichtsferen mogelijk  

en geven de lichtarchitectuur een emotionele meerwaarde

www.trilux.com/belvisoc2

Lineaire lichtomranding Gekleurde lichtomranding
Ook verkrijgbaar als inbouw-, 
opbouw- of staande armatuur

> 70000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

ü
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BELVISO C2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED voor variabele kleurtemperatuur

BelvisoAct C2 600 CDP LED 4300···1) 61 966··· ···51 -   3900 lm A++/A+/A 31 9,8

LED

Belviso C2 600 CDP LED 3900 nw···012) 60 665··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 27 8,2

Belviso C2 600 CDP LED 3900 ww···01 62 193··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 27 8,2

LED, met gekleurde lichtomlijsting

Belviso C2 600 CDP LED 3800 nw···FB2) 61 105··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 8,2

Belviso C2 600 CDP LED 3800 nw···FG2) 61 106··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 8,2

Belviso C2 600 CDP LED 3800 nw···FO2) 61 107··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 8,2

Belviso C2 600 CDP LED 3800 nw···FR2) 61 108··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 8,2

Belviso C2 600 CDP LED 3800 nw···FY2) 61 109··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 8,2

6 k § a 9 "

1) Voor de inbouw van de BelvisoAct C2 dient er een set BelvisoAct C2 ZBB-bevestigingsbeugels besteld te worden
2) Voor de inbouw van de Belviso C2 dient er een set Belviso C2 ZBB bevestigingsbeugels besteld te worden

•   IK02/0,2 J   650 °C

•

Hoogefficiënte LED-halfinbouwarmaturen met geoptimaliseerde optiek met microprisma's CDP

BELVISO C2 LED

systeemmaat M73 600 mm x 600 mm

31

595

72

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6196651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6066551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6066540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6219351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6219340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6110551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6110651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6110751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6110851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6110951&model=de&lang=de
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BELVISO C2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED voor variabele kleurtemperatuur

BelvisoAct C2 625 CDP LED 4300···1) 61 967··· ···51 -   3900 lm A++/A+/A 31 9,8

LED

Belviso C2 625 CDP LED 3900 nw···012) 60 666··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 27 8,9

Belviso C2 625 CDP LED 3900 ww···01 72 143··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 27 8,9

LED, met gekleurde lichtomlijsting

Belviso C2 625 CDP LED 3800 nw···FB2) 61 110··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 8,9

Belviso C2 625 CDP LED 3800 nw···FG2) 61 111··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 8,9

Belviso C2 625 CDP LED 3800 nw···FO2) 61 112··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 8,9

Belviso C2 625 CDP LED 3800 nw···FR2) 61 113··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 8,9

Belviso C2 625 CDP LED 3800 nw···FY2) 61 114··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 8,9

6 k § a 9 "

1) Voor de inbouw van de BelvisoAct C2 dient er een set BelvisoAct C2 ZBB-bevestigingsbeugels besteld te worden
2) Voor de inbouw van de Belviso C2 dient er een set Belviso C2 ZBB bevestigingsbeugels besteld te worden

•   IK02/0,2 J   650 °C

•

Hoogefficiënte LED-halfinbouwarmaturen met geoptimaliseerde optiek met microprisma's CDP

BELVISO C2 LED

systeemmaat M84 625 mm x 625 mm

3172

620

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6196751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6066651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6066640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7214351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7214340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6111051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6111151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6111251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6111351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6111451&model=de&lang=de
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BELVISO C2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Belviso C2 M46 CDP LED 3800 nw···1) 61 117··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 30 8,5

Belviso C2 M46 CDP LED 3800 ww···01 72 145··· ···51 -   3700 lm A++/A+/A 30 8,5

LED, met gekleurde lichtomlijsting

Belviso C2 M46 CDP LED 3800 nw···FB1) 61 118··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 30 8,5

Belviso C2 M46 CDP LED 3800 nw···FG1) 61 119··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 30 8,5

Belviso C2 M46 CDP LED 3800 nw···FO1) 61 120··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 30 8,5

Belviso C2 M46 CDP LED 3800 nw···FR1) 61 121··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 30 8,5

Belviso C2 M46 CDP LED 3800 nw···FY1) 61 122··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 30 8,5

6 § a 9 "

1) Voor de inbouw van de Belviso C2 dient er een set Belviso ZBB-bevestigingsbeugels besteld te worden •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Hoogefficiënte LED-halfinbouwarmaturen met geoptimaliseerde optiek met microprisma's CDP,  
langwerpig model

BELVISO C2 LED

systeemmaat M46 300 mm x 1200 mm

72

297

31

1195

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6111751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6111740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7214551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6111851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6111951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6112051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6112151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6112251&model=de&lang=de
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BELVISO C2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Belviso C2 M57 CDP LED 3800 nw···1) 61 126··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 30 8,5

Belviso C2 M57 CDP LED 3800 ww···01 72 146··· - ···40   3700 lm A++/A+/A 30 8,5

LED, met gekleurde lichtomlijsting

Belviso C2 M57 CDP LED 3800 nw···FB1) 61 127··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 30 8,5

Belviso C2 M57 CDP LED 3800 nw···FG1) 61 128··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 30 8,5

Belviso C2 M57 CDP LED 3800 nw···FO1) 61 129··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 30 8,5

Belviso C2 M57 CDP LED 3800 nw···FR1) 61 130··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 30 8,5

Belviso C2 M57 CDP LED 3800 nw···FY1) 61 131··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 30 8,5

6 § a 9 "

1) Voor de inbouw van de Belviso C2 dient er een set Belviso ZBB-bevestigingsbeugels besteld te worden •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Hoogefficiënte LED-halfinbouwarmaturen met geoptimaliseerde optiek met microprisma's CDP,  
langwerpig model

BELVISO C2 LED

systeemmaat M57 312.5 mm x 1250 mm

Accessori di fissaggio

BELVISO C2 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Belviso C2 ZBB 61 148 00   Bevestigingsbeugels  
voor de inbouw in plafonds  
met zichtbare of verborgen draagprofielen  
of gezaagde inbouwopeningen (4 stuks)

 0,1

BelvisoAct C2 ZBB 62 353 00   Bevestigingsbeugels  
voor de inbouw in plafonds  
met zichtbare of verborgen draagprofielen 
of gezaagde plafondopeningen (4 stuks), 
voor BelvisoAct C2

 0,1

72

310

31

1245

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6112651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6112640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7214640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6112751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6112851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6112951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6113051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6113151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6114800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6235300&model=de&lang=de


BELVISO C1 LED

INBOUWARMATUREN  
MET FILIGRAAN DESIGN
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DE MAATSTAF VOOR EFFICIËNTIE EN LICHTESTHETIEK

• Met een uitstekende efficiëntie van 148 lm/W
• Volledig homogene verlichting schept een sfeer van welzijn met schaduwvrij licht op de werkplek
• De vormgeving als puur vlak wordt tot leven gebracht door de precies getekende lichtcontour
• Gekleurde lichtgeleiders maken persoonlijke lichtsferen mogelijk

www.trilux.com/belvisoc1

Gekleurde lichtgeleiders
Verschillende systeemmaten 
verkrijgbaar

Ook verkrijgbaar  
als halfinbouw-, pbouw-  
of als staande armatuur

> 70000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

ü
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BELVISO C1 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED voor variabele kleurtemperatuur

BelvisoAct C1 600 CDP LED 4300··· 61 964··· ···51 -   3900 lm A++/A+/A 31 7,6

LED

Belviso C1 600 CDP LED 3900 nw···01 60 661··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 27 7,6

Belviso C1 600 CDP LED 3900 ww···01 72 140··· - ···40   3900 lm A++/A+/A 27 7,6

Belviso C1 600 CDP LED 3900 ww··· 72 141··· ···51 -   3900 lm A++/A+/A 27 7,6

LED, met gekleurde lichtomlijsting

Belviso C1 600 CDP LED 3900 nw···FB 61 077··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 7,6

Belviso C1 600 CDP LED 3900 nw···FG 61 078··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 7,6

Belviso C1 600 CDP LED 3900 nw···FO 61 079··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 7,6

Belviso C1 600 CDP LED 3900 nw···FR 61 080··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 7,6

Belviso C1 600 CDP LED 3900 nw···FY 61 081··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 7,6

6 k § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Hoogefficiënte LED-inbouwarmaturen met geoptimaliseerde optiek met microprisma's CDP

BELVISO C1 LED

systeemmaat M73 600 mm x 600 mm

6

597
573

92

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6196451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6066151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6066140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7214040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7214151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6107751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6107851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6107951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6108051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6108151&model=de&lang=de
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BELVISO C1 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED voor variabele kleurtemperatuur

BelvisoAct C1 625 CDP LED 4300··· 61 965··· ···51 -   3900 lm A++/A+/A 31 8,1

LED

Belviso C1 625 CDP LED 3900 nw···01 60 662··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 27 8,1

Belviso C1 625 CDP LED 3900 ww···01 72 142··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 27 8,1

LED, met gekleurde lichtomlijsting

Belviso C1 625 CDP LED 3900 nw···FB 61 082··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 8,1

Belviso C1 625 CDP LED 3900 nw···FG 61 083··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 8,1

Belviso C1 625 CDP LED 3900 nw···FO 61 084··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 8,1

Belviso C1 625 CDP LED 3900 nw···FR 61 085··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 8,1

Belviso C1 625 CDP LED 3900 nw···FY 61 086··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 8,1

6 k § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Hoogefficiënte LED-inbouwarmaturen met geoptimaliseerde optiek met microprisma's CDP

BELVISO C1 LED

systeemmaat M84 625 mm x 625 mm

692

622
573

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6196551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6066251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6066240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7214251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7214240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6108251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6108351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6108451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6108551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6108651&model=de&lang=de
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BELVISO C1 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Belviso C1 M46 CDP LED 3800 nw··· 61 089··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 30 7,5

Belviso C1 M46 CDP LED 3800 ww··· 72 148··· ···51 -   3900 lm A++/A+/A 30 7,5

LED, met gekleurde lichtomlijsting

Belviso C1 M46 CDP LED 3800 nw···FB 61 090··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 30 7,5

Belviso C1 M46 CDP LED 3800 nw···FG 61 091··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 30 7,5

Belviso C1 M46 CDP LED 3800 nw···FO 61 092··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 30 7,5

Belviso C1 M46 CDP LED 3800 nw···FR 61 093··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 30 7,5

Belviso C1 M46 CDP LED 3800 nw···FY 61 094··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 30 7,5

6 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Hoogefficiënte LED-inbouwarmaturen met geoptimaliseerde optiek met microprisma's CDP,  
langwerpig model

BELVISO C1 LED

systeemmaat M46 300 mm x 1200 mm

92

297 1197

6

273 1173

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6108951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6108940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7214851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6109051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6109151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6109251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6109351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6109451&model=de&lang=de
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BELVISO C1 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Belviso C1 M57 CDP LED 3800 nw··· 61 098··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 30 7,5

Belviso C1 M57 CDP LED 3800 ww··· 72 149··· ···51 -   3900 lm A++/A+/A 30 7,8

LED, met gekleurde lichtomlijsting

Belviso C1 M57 CDP LED 3800 nw···FB 61 099··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 30 7,8

Belviso C1 M57 CDP LED 3800 nw···FG 61 100··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 30 7,8

Belviso C1 M57 CDP LED 3800 nw···FO 61 101··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 30 7,8

Belviso C1 M57 CDP LED 3800 nw···FR 61 102··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 30 7,8

Belviso C1 M57 CDP LED 3800 nw···FY 61 103··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 30 7,8

6 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Hoogefficiënte LED-inbouwarmaturen met geoptimaliseerde optiek met microprisma's CDP,  
langwerpig model

BELVISO C1 LED

systeemmaat M57 312.5 mm x 1250 mm

Bevestigingsmiddelen

BELVISO C1 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Liventy ZBB 56 763 00   Bevestigingsbeugels  
voor de inbouw in plafonds  
met verborgen draagprofielen  
of gezaagde plafondopeningen (4 stuks)

 0,1

92

310 1247

6

273 1173

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6109851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6109840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7214951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6109951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6110051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6110151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6110251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6110351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5676300&model=de&lang=de


ARIMO SLIM MRX LED

LED-INBOUWARMATUUR  
MET INNOVATIEVE 
MRX-TECHNOLOGIE
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ÉÉN VEELZIJDIGE FAMILIE VOOR IEDER KANTOORLANDSCHAP

• Aangenaam en verblindingsvrij licht met UGR19 < 1.500 cd/m² dankzij Micro-Reflector-Technologie (MRX)
• Buitengewoon armatuurconcept met direct stralende LED's
• Installatie als inbouwarmatuur in gezaagde plafondopeningen en bij verborgen draagprofielen
• De hoge efficiëntie van max. 138 lm/W staat garant voor aanzienlijke besparingen en een korte terugverdientijd

www.trilux.com/arimosmrx

Micro-Reflector-Technologie 
(MRX) Ook als opbouwarmatuur  

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Decentrale noodvoeding, 3 uur autonomie,  
Snelaansluitsysteem Linect©

ü
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ARIMO SLIM MRX LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

ArimoS M73 MRX LED 3000-830···TWLi 63 241··· ···51 ···40   2800 lm A++/A+/A 23 5,2

ArimoS M73 MRX LED 3000-840···TWLi 63 242··· ···51 ···40   2900 lm A++/A+/A 23 5,2

ArimoS M73 MRX LED 4000-830···TWLi 63 243··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 29 5,2

ArimoS M73 MRX LED 4000-840···TWLi 63 244··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 29 5,2

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

ArimoS M73 MRX LED 3000-840···EB3 TWLi 63 249··· - ···40   2900 lm A++/A+/A 28 5,3

ArimoS M73 MRX LED 3000-840···EB3 63 249··· ···51 -   2900 lm A++/A+/A 28 5,4

ArimoS M73 MRX LED 4000-840···EB3 TWLi 63 250··· - ···40   4000 lm A++/A+/A 34 5,3

ArimoS M73 MRX LED 4000-840···EB3 63 250··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 34 5,4

6 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met innovatieve Micro-Reflector-Technology

ARIMO SLIM MRX LED

systeemmaat M73 600 mm x 600 mm

597

35 6

1625

356
572

575

C0 -C180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6324151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6324140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6324251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6324240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6324351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6324340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6324451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6324440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6324940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6324951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6325040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6325051&model=de&lang=de


109

ARIMO SLIM MRX LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

ArimoS M84 MRX LED 3000-830···TWLi 63 245··· ···51 ···40   2800 lm A++/A+/A 23 5,3

ArimoS M84 MRX LED 3000-840···TWLi 63 246··· ···51 ···40   2900 lm A++/A+/A 23 5,3

ArimoS M84 MRX LED 4000-830···TWLi 63 247··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 29 5,3

ArimoS M84 MRX LED 4000-840···TWLi 63 248··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 29 5,3

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

ArimoS M84 MRX LED 3000-840···EB3 TWLi 63 251··· - ···40   2900 lm A++/A+/A 28 5,6

ArimoS M84 MRX LED 3000-840···EB3 63 251··· ···51 -   2900 lm A++/A+/A 28 5,7

ArimoS M84 MRX LED 4000-840···EB3 TWLi 63 252··· - ···40   4000 lm A++/A+/A 34 5,6

ArimoS M84 MRX LED 4000-840···EB3 63 252··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 34 5,7

6 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met innovatieve Micro-Reflector-Technology

ARIMO SLIM MRX LED

systeemmaat M84 625 mm x 625 mm

622

35 6

1625

356
572

575

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6324551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6324540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6324651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6324640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6324751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6324740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6324851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6324840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6325140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6325151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6325240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6325251&model=de&lang=de
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ARIMO SLIM MRX LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

ArimoS M46 MRX LED 3000-830···TWLi 64 378··· ···51 ···40   2800 lm A++/A+/A 23 5,2

ArimoS M46 MRX LED 3000-840···TWLi 64 379··· ···51 ···40   2900 lm A++/A+/A 23 5,2

ArimoS M46 MRX LED 4000-830···TWLi 64 380··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 29 5,2

ArimoS M46 MRX LED 4000-840···TWLi 64 381··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 29 5,2

6 k § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met innovatieve Micro-Reflector-Technology, langwerpig model

ARIMO SLIM MRX LED

systeemmaat M46 300 mm x 1200 mm

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

ArimoS M57 MRX LED 3000-830···TWLi 64 382··· ···51 ···40   2800 lm A++/A+/A 23 5,2

ArimoS M57 MRX LED 3000-840···TWLi 64 383··· ···51 ···40   2900 lm A++/A+/A 23 5,2

ArimoS M57 MRX LED 4000-830···TWLi 64 384··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 29 5,2

ArimoS M57 MRX LED 4000-840···TWLi 64 385··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 29 5,2

6 k § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met innovatieve Micro-Reflector-Technology, langwerpig model

ARIMO SLIM MRX LED

systeemmaat M57 312.5 mm x 1250 mm

1197

35 6

272

297

275 1147

1142 C 0 - C 180

1247

35 6

272

310

275 1147

1142 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6437851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6437840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6437951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6437940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6438051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6438040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6438151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6438140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6438251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6438240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6438351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6438340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6438451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6438440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6438551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6438540&model=de&lang=de
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ARIMO SLIM MRX LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

ArimoS M46 RAV LED 4500-840···01 68 250··· ···51   4500 lm A++/A+/A 38 4,7

a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met wallwasheroptiek RAV, langwerpig model

ARIMO SLIM MRX LED

 systeemmaat M46 300 mm x 1200 mm

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

ArimoS M57 RAV LED 4500-840···01 69 655··· ···51 ···40   4500 lm A++/A+/A 34 4,8

a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met wallwasheroptiek RAV, langwerpig model

ARIMO SLIM MRX LED

systeemmaat M57 312,5 mm x 1250 mm 

51

10

297

160

1197

C 0 - C 180

51

10

310

160

1247

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6825051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6825151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6965540&model=de&lang=de


112

ARIMO SLIM MRX LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Montagetoebehoren

ARIMO SLIM MRX LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ArimoS MRX ZBB/1 63 610 00   Montagetoebehoren voor inbouw in gezaagde  
plafondopeningen en in systeemplafonds met  
verborgen draagprofielen in modulemaat M73/M84

 1,4

ArimoS MRX ZBB/2 64 478 00   Montagetoebehoren voor inbouw in gezaagde  
plafondopeningen en in systeemplafonds met  
verborgen draagprofielen in modulemaat M46/M57

 1,1

Zuignap

ARIMO SLIM MRX LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

03630 S 29 265 00   Zuignap voor het verwijderen van de afdekglazen 
voor onderhoudsdoeleinden

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6361000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6447800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2926500&model=de&lang=de
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ARIMO SLIM SKY LED

INBOUWARMATUREN  
MET DRIEDIMENSIONEEL 
EFFECT
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EÉN VEELZIJDIGE FAMILIE VOOR IEDER KANTOORLANDSCHAP

• Uniek concept creëert 3D-effect waardoor de armatuur op daglichtkoepel lijkt
• Afscherming UGR19 voor de normconforme verlichting van beeldschermwerkplekken
• Microprismatisch CDP-optiek met een energie-efficiëntie van max. 122 lm/W
• Verkrijgbaar in Active-uitvoering

www.trilux.com/arimosky

Driedimensionaliteit  
en diepte-effect Lichtvoeg rondom  

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI)

ü
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ARIMO SLIM SKY LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED voor variabele kleurtemperatuur

ArimoS Sky Act M73 CDP LED 4000··· 71 305··· ···51   4100 lm A++/A+/A 40 7,2

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming CDP en Sky-frame  
voor een diepte-effect in de ruimte

ARIMO SLIM SKY LED

 systeemmaat M73 600 mm x 600 mm

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

ArimoS Sky M73 CDP LED 4000-840··· 71 303··· ···51   3900 lm A++/A+/A 32 6,0

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming CDP en Sky-frame  
voor een diepte-effect in de ruimte

ARIMO SLIM SKY LED

systeemmaat M73 600 mm x 600 mm 

≈400

59
5

595

520 60
3886

C 0 - C 180

max. 186

m
ax

. 9
2

≈400

86

59
5

595

m
ax

. 3
0

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7130551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7130351&model=de&lang=de
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ARIMO SLIM SKY LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED voor variabele kleurtemperatuur

ArimoS Sky Act M84 CDP LED 4000··· 71 306··· ···51   4100 lm A++/A+/A 40 7,3

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming CDP en Sky-frame  
voor een diepte-effect in de ruimte

ARIMO SLIM SKY LED

 systeemmaat M84 625 mm x 625 mm

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

ArimoS Sky M84 CDP LED 4000-840··· 71 304··· ···51   3900 lm A++/A+/A 32 6,5

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming CDP en Sky-frame  
voor een diepte-effect in de ruimte

ARIMO SLIM SKY LED

 systeemmaat M84 625 mm x 625 mm

≈400

62
0

620

520 60
3886

C 0 - C 180

62
0

620 max. 186

m
ax

. 9
2

≈400

m
ax

. 3
0

86

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7130651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7130451&model=de&lang=de


ARIMO SLIM CDP LED

ULTRAVLAKKE  
INBOUWARMATUREN  
MET MICROPRISMATISCHE 
CDP-OPTIEK
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ÉÉN VEELZIJDIGE FAMILIE VOOR IEDER KANTOORLANDSCHAP

• Flexibele en veelzijdige armaturenfamilie voor alle verlichtingstaken op het kantoor
• Ideaal voor integrale oplossingen in een uniform design
• Twee optische systemen voor afstemming op individuele voorkeuren
• Een attractief design, gecombineerd met een hoge energie-efficiëntie
• Perfect voor een-op-eenvervanging bij renovaties

 

Homogene verlichting en 
afscherming conform UGR19

HCL Basic Starter Kit  
met lichtbesturing Ook als opbouwarmatuur

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Decentrale noodvoeding, 3 uur autonomie,  
Snelaansluitsysteem Wieland

www.trilux.com/arimoscdp

ü
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ARIMO SLIM CDP LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

§ a 9 "

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming CDP

ARIMO SLIM CDP LED

systeemmaat M73 600 mm x 600 mm

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED voor variabele kleurtemperatuur

ArimoS Act M73 CDP LED 4000··· 69 758··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 40  5,0

LED

ArimoS M73 CDP LED 3000-830···01 63 253··· ···51 ···40   2900 lm A++/A+/A 23  5,6

ArimoS M73 CDP LED 3000-830···TWW 63 483··· ···51 ···40   2900 lm A++/A+/A 23  5,6

ArimoS M73 CDP LED 3000-840···01 63 254··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 23  5,6

ArimoS M73 CDP LED 3000-840···TWW 63 484··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 23  5,6

ArimoS M73 CDP LED 4000-830···01 63 255··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 32  5,6

ArimoS M73 CDP LED 4000-830···TWW 63 485··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 32  5,6

ArimoS M73 CDP LED 4000-840···01 63 256··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 32  5,6

ArimoS M73 CDP LED 4000-840···TWW 63 486··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 32  5,6

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

ArimoS M73 CDP LED 3000-840···EB3 63 261··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 28  6,8

ArimoS M73 CDP LED 4000-840···EB3 63 262··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 37  6,8
 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

595

20

400

59
5

234

65
13

0

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6975851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6325351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6325340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6348351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6348340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6325451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6325440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6348451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6348440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6325551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6325540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6348551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6348540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6325651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6325640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6348651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6348640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6326151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6326140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6326251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6326240&model=de&lang=de
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ARIMO SLIM CDP LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED voor variabele kleurtemperatuur

HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Master 72 269··· ···51   4 x 4000 lm A++/A+/A 161,5 20,0

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

HCL Basic Starter Kit Master (4 x ArimoS Act CDP-inbouwarmaturen  
met centrale HCL-stuurmodule en PIR-aanwezigheidsmelder)

ARIMO SLIM CDP LED

systeemmaat M73 600 mm x 600 mm

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED voor variabele kleurtemperatuur

HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Slave2 72 273··· ···51   2 x 4000 lm A++/A+/A 81,5 10,0

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

HCL Basic Starter Kit Slave (2 x ArimoS Act CDP-inbouwarmaturen  
met bewegingsmelder en Y-aansluitkabel)

ARIMO SLIM CDP LED

systeemmaat M73 600 mm x 600 mm
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7226951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7227351&model=de&lang=de
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ARIMO SLIM CDP LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED voor variabele kleurtemperatuur

ArimoS Act M84 CDP LED 4000··· 69 759··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 40 5,6

LED

ArimoS M84 CDP LED 3000-830···01 63 257··· ···51 ···40   2900 lm A++/A+/A 23 4,7

ArimoS M84 CDP LED 3000-840···01 63 258··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 23 4,7

ArimoS M84 CDP LED 4000-830···01 63 259··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 32 4,7

ArimoS M84 CDP LED 4000-840···01 63 260··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 32 4,7

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

ArimoS M84 CDP LED 3000-840···EB3 63 263··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 28 6,3

ArimoS M84 CDP LED 4000-840···EB3 63 264··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 37 7,0

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming CDP

ARIMO SLIM CDP LED

systeemmaat M84 625 mm x 625 mm

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED voor variabele kleurtemperatuur

HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Slave4 72 271··· ···51   4 x 4000 lm A++/A+/A 161,5 20,0

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

HCL Basic Starter Kit Slave (4 x ArimoS Act CDP-inbouwarmaturen  
met bewegingsmelder en Y-aansluitkabel)

ARIMO SLIM CDP LED

systeemmaat M73 600 mm x 600 mm
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6975951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6325751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6325740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6325851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6325840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6325951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6325940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6326051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6326040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6326351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6326340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6326451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6326440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7227151&model=de&lang=de


123

ARIMO SLIM CDP LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED voor variabele kleurtemperatuur

HCL Basic Starter Kit Arimo M84 Master 72 268··· ···51   4x4000 lm A++/A+/A 161,5 22,4

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

HCL Basic Starter Kit Master (4 x ArimoS Act CDP-inbouwarmaturen  
met centrale HCL-stuurmodule en PIR-aanwezigheidsmelder)

ARIMO SLIM CDP LED

systeemmaat M84 625 mm x 625 mm

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED voor variabele kleurtemperatuur

HCL Basic Starter Kit Arimo M84 Slave2 72 272··· ···51   2 x 4000 lm A++/A+/A 81,5 11,2

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

HCL Basic Starter Kit Slave (2 x ArimoS Act CDP-inbouwarmaturen  
met bewegingsmelder en Y-aansluitkabel)

ARIMO SLIM CDP LED

systeemmaat M84 625 mm x 625 mm
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7226851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7227251&model=de&lang=de
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ARIMO SLIM CDP LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED voor variabele kleurtemperatuur

ArimoS Act M46 CDP LED 4500··· 69 760··· ···51 -   4500 lm A++/A+/A 45 5,5

LED

ArimoS M46 CDP LED 3600-830···01 64 916··· ···51 ···40   3500 lm A++/A+/A 32 5,5

ArimoS M46 CDP LED 3600-830···TWW 01 64 920··· ···51 ···40   3500 lm A++/A+/A 32  5,6

ArimoS M46 CDP LED 3600-840···01 64 917··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 32 5,5

ArimoS M46 CDP LED 3600-840···TWW 01 64 921··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 32  5,6

ArimoS M46 CDP LED 4500-830···01 64 918··· ···51 ···40   4400 lm A++/A+/A 41 5,5

ArimoS M46 CDP LED 4500-830···TWW 01 64 922··· ···51 ···40   4400 lm A++/A+/A 41  5,6

ArimoS M46 CDP LED 4500-840···01 64 919··· ···51 ···40   4600 lm A++/A+/A 41 5,5

ArimoS M46 CDP LED 4500-840···TWW 01 64 923··· ···51 ···40   4600 lm A++/A+/A 41  5,6

§ a 9 "

•   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming CDP, langwerpig model

ARIMO SLIM CDP LED

systeemmaat M46 300 mm x 1200 mm

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED voor variabele kleurtemperatuur

HCL Basic Starter Kit Arimo M84 Slave4 72 270··· ···51   4 x 4000 lm A++/A+/A 61,5 22,4

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

HCL Basic Starter Kit Slave (4 x ArimoS Act CDP-inbouwarmaturen  
met bewegingsmelder en Y-aansluitkabel)

ARIMO SLIM CDP LED

systeemmaat M84 625 mm x 625 mm
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6976051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6491651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6491640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6492051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6492040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6491751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6491740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6492151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6492140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6491851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6491840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6492251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6492240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6491951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6491940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6492351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6492340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7227051&model=de&lang=de
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ARIMO SLIM CDP LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

ArimoS M48 CDP LED 5000-830···01 67 939··· ···51 ···40   4750 lm A++/A+/A 46 6,6

ArimoS M48 CDP LED 5000-830···TWW 01 67 942··· ···51 ···40   4750 lm A++/A+/A 46  6,6

ArimoS M48 CDP LED 5000-840···01 67 938··· ···51 ···40   5000 lm A++/A+/A 46 6,6

ArimoS M48 CDP LED 5000-840···TWW 01 67 943··· ···51 ···40   5000 lm A++/A+/A 46  6,6

6 5 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming CDP, langwerpig model

ARIMO SLIM CDP LED

systeemmaat M48 300 mm x 1500 mm 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

ArimoS M48 CDP LED 7000-830···01 67 941··· ···51 ···40   6650 lm A++/A+/A 71 7,8

ArimoS M48 CDP LED 7000-830···TWW 01 67 944··· ···51 ···40   7300 lm A++/A+/A 71  7,8

ArimoS M48 CDP LED 7000-840···01 67 940··· ···51 ···40   7000 lm A++/A+/A 71 7,8

ArimoS M48 CDP LED 7000-840···TWW 01 67 945··· ···51 ···40   7600 lm A++/A+/A 71  7,8

6 5 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming CDP, langwerpig model

ARIMO SLIM CDP LED

systeemmaat M48 300 mm x 1500 mm 
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6793951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6793940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6794251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6794240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6793851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6793840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6794351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6794340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6794151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6794140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6794451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6794440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6794051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6794040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6794551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6794540&model=de&lang=de
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ARIMO SLIM CDP LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED voor variabele kleurtemperatuur

ArimoS Act M57 CDP LED 4500··· 69 761··· ···51 -   4500 lm A++/A+/A 45 7,3

LED

ArimoS M57 CDP LED 3600-830···01 64 924··· ···51 ···40   3500 lm A++/A+/A 32 5,8

ArimoS M57 CDP LED 3600-840···01 64 925··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 32 5,8

ArimoS M57 CDP LED 4500-830···01 64 926··· ···51 ···40   4400 lm A++/A+/A 41 5,8

ArimoS M57 CDP LED 4500-840···01 64 927··· ···51 ···40   4600 lm A++/A+/A 41 5,8

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming CDP, langwerpig model

ARIMO SLIM CDP LED

systeemmaat M57 312.5 mm x 1250 mm

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

ArimoS M59 CDP LED 5000-830···01 67 935··· ···51 ···40   4750 lm A++/A+/A 46 6,9

ArimoS M59 CDP LED 5000-840···01 67 934··· ···51 ···40   5000 lm A++/A+/A 46 6,9

6 5 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming CDP, langwerpig model

ARIMO SLIM CDP LED

 systeemmaat M59 312.5 mm x 1550 mm
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6976151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6492451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6492440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6492551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6492540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6492651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6492640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6492751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6492740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6793551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6793540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6793451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6793440&model=de&lang=de
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ARIMO SLIM CDP LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

ArimoS M59 CDP LED 7000-830···01 67 937··· ···51 ···40   6650 lm A++/A+/A 71 8,1

ArimoS M59 CDP LED 7000-840···01 67 936··· ···51 ···40   7000 lm A++/A+/A 71 8,1

6 5 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming CDP, langwerpig model

ARIMO SLIM CDP LED

 systeemmaat M59 312.5 mm x 1550 mm

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

ArimoS M73 CDP-X LED 4000-840··· 66 868··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 32 5,6

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming en binnenliggende lichtvoeg CDP-X

ARIMO SLIM CDP LED

systeemmaat M73 600 mm x 600 mm
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6793751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6793740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6793651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6793640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6686851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6686840&model=de&lang=de
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ARIMO SLIM CDP LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

ArimoS M84 CDP-X LED 4000-840··· 66 867··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 32 4,7

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming en binnenliggende lichtvoeg CDP-X

ARIMO SLIM CDP LED

systeemmaat M84 625 mm x 625 mm

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

ArimoS M46 CDP-X LED 4500-840··· 66 869··· ···51 ···40   4600 lm A++/A+/A 41 5,5

6 5 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming  
en binnenliggende lichtvoeg CDP-X, langwerpig model

ARIMO SLIM CDP LED

systeemmaat M46 300 mm x 1200 mm
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6686751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6686740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6686951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6686940&model=de&lang=de
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ARIMO SLIM CDP LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

ArimoS M57 CDP-X LED 4500-840··· 66 870··· ···51 ···40   4600 lm A++/A+/A 41 5,8

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming  
en binnenliggende lichtvoeg CDP-X, langwerpig model

ARIMO SLIM CDP LED

systeemmaat M57 312.5 mm x 1250 mm

Montagetoebehoren

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ArimoS CDP ZBB/1 63 608 00   Montagetoebehoren  
voor inbouw in gezaagde plafondopeningen.  
Voor LED-inbouwarmaturen ArimoS M57/M84 CDP.

 0,3

ArimoS CDP ZBB/2 63 609 00   Montagetoebehoren  
voor inbouw in gezaagde plafondopeningen.  
Voor ArimoS M59 en IP-uitvoeringen  
CDP-LED-inbouwarmaturen.

 0,5
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6687051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6687040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6360800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6360900&model=de&lang=de


VALINEO G2 LED

VLAKKE INBOUWARMATUREN 
VOOR PROJECTEN
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GEDEGEN OPLOSSING VOOR VELE PROJECTEN

• Aantrekkelijke basisoplossing voor complexe projecten
• Slimme investering: energie-efficiëntie van 110 lm/W en levensduur  

van 50.000 uur voor lage bedrijfskosten
• Hoge materiaal- en afwerkingskwaliteit
• Ideale oplossing voor renovatieprojecten dankzij eenvoudige montage  

en plug-and-play-installatie

www.trilux.com/valineo

Hoogwaardig dankzij  
stabiel aluminiumframe

Goede afscherming dankzij 
microprismatisch optiek  

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

ü
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VALINEO G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Valineo G2 M73 OTA19 4000-830··· 72 073··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 36 4,2

Valineo G2 M73 OTA19 4000-830···TWW 72 075··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 36  4,4

Valineo G2 M73 OTA19 4000-840··· 72 074··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 36 4,2

Valineo G2 M73 OTA19 4000-840···TWW 72 076··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 36  4,4

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming

VALINEO LED

systeemmaat M73 600 mm x 600 mm

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Valineo G2 M84 OTA19 4000-830··· 72 071··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 36 4,3

Valineo G2 M84 OTA19 4000-840··· 72 072··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 36 4,3

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming

VALINEO LED

systeemmaat M84 625 mm x 625 mm
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7207351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7207340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7207551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7207540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7207451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7207440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7207651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7207640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7207151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7207140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7207251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7207240&model=de&lang=de
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VALINEO G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Montagetoebehoren

VALINEO LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ArimoS CDP ZBB/1 63 608 00   Montagetoebehoren 
voor inbouw in gezaagde plafondopeningen.  
Voor LED-inbouwarmaturen  
ArimoS / Valineo G2 M57/M84.

 0,3

ZD/3 71 697 00   Frame voor plafondopbouw van de inbouwarmatuur  2,9

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6360800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7169700&model=de&lang=de


SIELLA LED

VLAKKE INBOUWARMATUREN
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DE BASIS IN DE KANTOORVERLICHTING

• De lage investeringskosten en hoge energie-efficiëntie maken de Siella G5 LED  
tot de perfecte oplossing voor het instapsegment

• De materiaal- en lichtkwaliteit alsmede de installatie- en gebruiksvoordelen  
zijn verder geoptimaliseerd in deze vijfde generatie

• Door de extreem geringe armatuurhoogte van 13 mm past de armatuur in bijna elk plenum
• De Siella G5 LED is verkrijgbaar met UGR19 voor beeldschermwerkplekken of met UGR22 voor alle andere kantoorzones

www.trilux.com/siella

Externe driver

Dankzij opbouwframe  
ook toe te passen  
als opbouwarmatuur  

> 35000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

ü
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SIELLA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Siella G5 M73 OTA19 LED 3400-830··· 71 648··· ···51 ···40   3400 lm A++/A+/A 33 2,0

Siella G5 M73 OTA19 LED 3400-830···TWW 71 649··· ···51 ···40   3400 lm A++/A+/A 33  2,0

Siella G5 M73 OTA19 LED 3600-840··· 71 650··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 33 2,0

Siella G5 M73 OTA19 LED 3600-840···TWW 71 651··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 33  2,2

6 § a 9 "

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met translucide afdekglas, met verblindingsbeperking UGR ≤ 19

SIELLA LED

systeemmaat M73 600 mm x 600 mm

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Siella G5 M73 OTA22 LED 3400-830··· 71 642··· ···51 ···40   3400 lm A++/A+/A 33 2,0

Siella G5 M73 OTA22 LED 3400-830···TWW 71 643··· ···51 ···40   3400 lm A++/A+/A 33  2,2

Siella G5 M73 OTA22 LED 3600-840··· 71 644··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 33 2,0

Siella G5 M73 OTA22 LED 3600-840···TWW 71 645··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 33  2,2

6 a 9 "

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met translucide afdekglas

SIELLA LED

systeemmaat M73 600 mm x 600 mm
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7164851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7164840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7164951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7164940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7165051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7165040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7165151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7165140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7164251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7164240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7164351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7164340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7164451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7164440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7164551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7164540&model=de&lang=de
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SIELLA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Siella G5 M84 OTA19 LED 3400-830··· 71 652··· ···51 ···40   3400 lm A++/A+/A 33 2,3

Siella G5 M84 OTA19 LED 3600-840··· 71 653··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 33 2,3

6 § a 9 "

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met translucide afdekglas, met verblindingsbeperking UGR ≤ 19

SIELLA LED

systeemmaat M84 625 mm x 625 mm

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Siella G5 M84 OTA22 LED 3400-830··· 71 646··· ···51 ···40   3400 lm A++/A+/A 33 2,3

Siella G5 M84 OTA22 LED 3600-840··· 71 647··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 33 2,3

6 a 9 "

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met translucide afdekglas

SIELLA LED

systeemmaat M84 625 mm x 625 mm
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7165251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7165240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7165351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7165340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7164651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7164640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7164751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7164740&model=de&lang=de
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SIELLA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Siella G5 M46 OTA19 LED 3600-840··· 71 654··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 33 2,1

6 a 9 "

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met translucide afdekglas, langwerpig model, met verblindingsbeperking UGR ≤ 19

SIELLA LED

systeemmaat M46 300 mm x 1200 mm

Montagetoebehoren

SIELLA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Siella ZBB/3 71 696 00   Bevestigingsveer voor plafonds  
met gezaagde inbouwopeningen  
met een plafonddikte van 25 mm - 37 mm,  
voor uitvoering M84 (4 stuks)

 0,4

ZD/3 71 697 00   Frame voor plafondopbouw  
van de inbouwarmatuur

 2,9
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7165451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7165440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7169600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7169700&model=de&lang=de
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SOLVAN FLOW C LED

FLEXIBELE  
INBOUWARMATUREN MET 
VERSCHILLENDE OPTIEKEN
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DE ALLESKUNNER VOOR MEER ONTWERPVRIJHEID

• De combinatie van direct en indirect licht zorgt voor een optimale ruimtewerking.  
Een innovatieve zijdelingse lichtuitstraling over de gehele lengte van de armatuur accentueert de vormgeving

• Dankzij het modulaire concept met slechts enkele handgrepen snel en eenvoudig te monteren
• Projectconforme lichtstroompakketten en toepassingsspecifieke optische systemen voor overkoepelende 

verlichtingsconcepten, als lichtlijn of als individuele armatuur

www.trilux.com/solvanfc

Ontwerpvrijheid  
als individueel armatuur  
of lichtlijn

Ook als opbouw- en  
als pendelarmatuur  

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Decentrale noodvoeding, 3 uur autonomie,  
Omschakelrelais voor noodvoedingssystemen

ü
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SOLVAN FLOW C LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

SFlow C1-L MRW LED 3200-830···01 68 927··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 23 3,2

SFlow C1-L MRW LED 3200-840···01 68 928··· ···51 ···40   3200 lm A++/A+/A 23 3,2

6 5 a 9 "

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met Micro-Reflector-Technology (MRW)

SOLVAN FLOW C LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

SFlow-Act C2-L MRW LED 4000···01 69 782··· ···51 -   4200 lm A++/A+/A 34 4,2

Armatuurbehuizing wit, LED

SFlow C2-L MRW LED 4000-830···01 68 937··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 28 4,0

SFlow C2-L MRW LED 4000-840···01 68 938··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 28 4,0

a 9 "

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met Micro-Reflector-Technology (MRW)

SOLVAN FLOW C LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6892751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6892740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6892851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6892840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6978251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6893751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6893740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6893851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6893840&model=de&lang=de
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SOLVAN FLOW C LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Master

SFlow-Act C3-L MRW LED 4000···LLWM 01 69 850··· ···51   4200 lm A++/A+/A 36 4,5

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow-Act C3-L MRW LED 4000···LLWS 01 69 851··· ···51   4200 lm A++/A+/A 36 4,5

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Master

SFlow C3-L MRW LED 4000-840···LLWM 01 69 230··· ···51   4000 lm A++/A+/A 30 4,4

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow C3-L MRW LED 4000-840···LLWS 01 69 231··· ···51   4000 lm A++/A+/A 30 4,3

a 9 "

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met Micro-Reflector-Technology (MRW) en LiveLink-systeem

SOLVAN FLOW C LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

SFlow C1-L MRWD LED 3200-830···01 68 929··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 25 3,2

SFlow C1-L MRWD LED 3200-840···01 68 930··· ···51 ···40   3200 lm A++/A+/A 25 3,2

6 5 a 9 "

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met Micro-Reflector-Technology en diffuse directe component (MRWD)

SOLVAN FLOW C LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6985051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6985151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6923051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6923151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6892951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6892940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6893251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6893040&model=de&lang=de
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SOLVAN FLOW C LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

SFlow-Act C2-L MRWD LED 4000···01 69 781··· ···51 -   4200 lm A++/A+/A 34 4,2

Armatuurbehuizing wit, LED

SFlow C2-L MRWD LED 4000-830···01 68 939··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 31 4,0

SFlow C2-L MRWD LED 4000-840···01 68 940··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 31 4,0

Armatuurbehuizing wit, LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

SFlow C2-L MRWD LED 4000-840···EB3 01 68 941··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 36 4,7

Armatuurbehuizing wit, LED, met omschakelrelais voor noodverlichting

SFlow C2-L MRWD LED 4000-840···UR 01 68 942··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 32 4,5

a 9 "

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met Micro-Reflector-Technology en diffuse directe component (MRWD)

SOLVAN FLOW C LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6978151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6893951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6893940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6894051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6894040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6894151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6894251&model=de&lang=de
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SOLVAN FLOW C LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Master

SFlow-Act C3-L MRWD LED 4000···LLWM 01 69 852··· ···51   4200 lm A++/A+/A 36 4,5

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow-Act C3-L MRWD LED 4000···LLWS 01 69 853··· ···51   4200 lm A++/A+/A 36 4,5

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Master

SFlow C3-L MRWD LED 4000-840···LLWM 01 69 228··· ···51   4000 lm A++/A+/A 33 4,4

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow C3-L MRWD LED 4000-840···LLWS 01 69 229··· ···51   4000 lm A++/A+/A 33 4,3

a 9 "

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met Micro-Reflector-Technology,  
diffuse directe component (MRWD) en LiveLink-systeem

SOLVAN FLOW C LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

SFlow C1-L MRX LED 3200-830···01 68 933··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 23 3,2

SFlow C1-L MRX LED 3200-840···01 68 934··· ···51 ···40   3200 lm A++/A+/A 23 3,2

6 5 § a 9 "

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met Micro-Reflector-Technology (MRX)

SOLVAN FLOW C LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6985251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6985351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6922851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6922951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6893351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6893340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6893451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6893440&model=de&lang=de
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SOLVAN FLOW C LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

SFlow-Act C2-L MRX LED 4000···01 69 780··· ···51 -   4200 lm A++/A+/A 34 4,2

Armatuurbehuizing wit, LED

SFlow C2-L MRX LED 4000-830···01 68 943··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 28 4,0

SFlow C2-L MRX LED 4000-840···01 68 944··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 28 4,0

Armatuurbehuizing wit, LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

SFlow C2-L MRX LED 4000-840···EB3 01 68 945··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 33 4,7

Armatuurbehuizing wit, LED, met omschakelrelais voor noodverlichting

SFlow C2-L MRX LED 4000-840···UR 01 68 946··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 29 4,1

§ a 9 "

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met Micro-Reflector-Technology (MRX)

SOLVAN FLOW C LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6978051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6894351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6894340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6894451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6894440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6894551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6894651&model=de&lang=de
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SOLVAN FLOW C LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Master

SFlow-Act C3-L MRX LED 4000···LLWM 01 69 854··· ···51   4200 lm A++/A+/A 36 4,5

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow-Act C3-L MRX LED 4000···LLWS 01 69 855··· ···51   4200 lm A++/A+/A 36 4,5

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Master

SFlow C3-L MRX LED 4000-840···LLWM 01 69 226··· ···51   4000 lm A++/A+/A 30 4,4

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow C3-L MRX LED 4000-840···LLWS 01 69 227··· ···51   4000 lm A++/A+/A 29 4,3

§ a 9 "

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met Micro-Reflector-Technology (MRX) en LiveLink-systeem

SOLVAN FLOW C LED

 

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED

SFlow C2-L MLA LED 4600-830···01 68 935··· ···51   4300 lm A++/A+/A 35 3,9

SFlow C2-L MLA LED 4600-840···01 68 936··· ···51   4500 lm A++/A+/A 35 3,9

6 5 a 9 "

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met Micro-Linear-Technology, asymmetrisch (MLA)

SOLVAN FLOW C LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6985451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6985551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6922651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6922751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6893551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6893651&model=de&lang=de
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SOLVAN FLOW C LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Lichtlijnkoppelingen

SOLVAN FLOW C LED

SOLVAN FLOW C LED

SOLVAN FLOW C LED

SOLVAN FLOW C LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

SFlow C/D ZLK 68 926 00   Lichtlijnkoppeling  
voor in- of opbouw (C/D)

 0,1

Eindafdekkingen

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

SFlow C ZKS 01 68 925 00   Eindafdekkingen van PMMA.  
Voor LED-inbouwarmaturen Solvan Flow C.

 0,1

Zuignap

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

03630 S 29 265 00   Zuignap voor het verwijderen van de  
afdekglazen voor onderhoudsdoeleinden

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6892600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6892500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2926500&model=de&lang=de
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SOLVAN FLOW C LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

SOLVAN FLOW C LED

Doorvoerbedradingen

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

SFlow ZDV 315 L1 68 226 00   Doorvoerbedrading  
van warmtebestendige afzonderlijke geleiders,  
3 x 1,5 mm², voor lichtlijnen van het  
type Solvan Flow D1···ET/C1···ET

 0,1

SFlow ZDV 315 L2 68 228 00   Doorvoerbedrading  
van warmtebestendige afzonderlijke gele iders,  
3 x 1,5 mm², voor lichtlijnen van het  
type Solvan Flow D2···ET/C2···ET

 0,1

SFlow ZDV 515 L1 68 227 00   Doorvoerbedrading  
van warmtebestendige afzonderlijke geleiders,  
5 x 1,5 mm², voor lichtlijnen van het  
type Solvan Flow D1···ETDD/C1···ETDD

 0,1

SFlow ZDV 515 L2 68 229 00   Doorvoerbedrading  
van warmtebestendige afzonderlijke geleiders,  
5 x 1,5 mm², voor lichtlijnen van het  
type Solvan Flow D2···ETDD/C2···ETDD/H2···ETDD

 0,1

SFlow ZDV 515 LiveLink 69 189 00   Doorvoerbedrading  
van warmtebestendige afzonderlijke geleiders,  
5 x 1,5 mm², voor lichtlijnen van het  
type Solvan Flow D3···ETDD/C3···ETDD/H3···ETDD··· 
LiveLink

 0,2

Inbouwbenodigdheden

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

SFlow ZBB 68 173 00   Zwenkbeugels  
voor de bevestiging van de inbouwarmatuur  
in gezaagde plafondopeningen

 0,1

SFlow ZBC 68 174 00   Inbouwbenodigdheden  
voor gezaagde plafondopeningen. Solvan Flow C.

 0,3

SFlow ZBP L1 68 171 00   Bevestigingselementen  
voor de inbouw in lamellenplafonds  
van Solvan Flow D1 (Module 100) en C1

 1,8

SFlow ZBP L2 68 172 00   Bevestigingselementen  
voor de inbouw in lamellenplafonds  
vanSolvan Flow D2 (Module 100) en C2

 2,2

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6822600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6822800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6822700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6822900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6918900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6817300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6817400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6817100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6817200&model=de&lang=de


39 G2 C LED

SMAL MODEL 
INBOUWARMATUREN
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SLANKE VERLICHTING, FLEXIBEL TOEPASBAAR

• Het bijzonder smalle design sluit onopvallend aan bij elke architectuur
• Varianten voor SAPP-plafonds verkrijgbaar
• Het optisch systeem biedt een goede afscherming met een hoge efficiëntie

www.trilux.com/39g2

Geen zichtbare ledpunten Varianten voor SAPP plafonds  

> 60000 h

schakel- en dimbaar (DALI)

Varianten voor afvoerlucht
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39 G2 C LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit vergelijkbaar met RAL 9016, LED

39 G2 C8-SAPP D-W19 32-830···01 73 464··· ···51   3000 lm A++/A+/A 22  3,2

39 G2 C8-SAPP D-W19 32-840···01 73 463··· ···51   3200 lm A++/A+/A 22  3,2

39 G2 C8-SAPP D-W19 40-830···01 73 466··· ···51   3800 lm A++/A+/A 27  3,2

39 G2 C8-SAPP D-W19 40-840···01 73 465··· ···51   4000 lm A++/A+/A 27  3,2

Armatuurbehuizing wit vergelijkbaar met RAL 9010, LED

39 G2 C8-SAPP D-W19 32-830···E3 73 468··· ···51   3000 lm A++/A+/A 22  3,2

39 G2 C8-SAPP D-W19 32-840···E3 73 467··· ···51   3200 lm A++/A+/A 22  3,2

39 G2 C8-SAPP D-W19 40-830···E3 73 470··· ···51   3800 lm A++/A+/A 27  3,2

39 G2 C8-SAPP D-W19 40-840···E3 73 469··· ···51   4000 lm A++/A+/A 27  3,2

k 9

 • IK02/0,2 J  650°

•

LED-inbouwarmaturen met translucide diffusor voor SAPP-plafondsystemen van het formaat 80 x 1200 mm

39 G2 C LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7346451&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7346351&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7346651&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7346551&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7346851&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7346751&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7347051&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7346951&model=it&lang=it
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39 G2 C LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit vergelijkbaar met RAL 9016, LED

39 G2 C10-1200-U D-W19 32-830···01 73 472··· ···51   3000 lm A++/A+/A 22  2,5

39 G2 C10-1200-U D-W19 32-840···01 73 471··· ···51   3200 lm A++/A+/A 22  2,5

39 G2 C10-1200-U D-W19 40-830···01 73 474··· ···51   3800 lm A++/A+/A 27  2,5

39 G2 C10-1200-U D-W19 40-840···01 73 473··· ···51   4000 lm A++/A+/A 27  2,5

Armatuurbehuizing wit vergelijkbaar met RAL 9010, LED

39 G2 C10-1200-U D-W19 32-830···E3 73 476··· ···51   3000 lm A++/A+/A 22  2,5

39 G2 C10-1200-U D-W19 32-840···E3 73 475··· ···51   3200 lm A++/A+/A 22  2,5

39 G2 C10-1200-U D-W19 40-830···E3 73 478··· ···51   3800 lm A++/A+/A 27  2,5

39 G2 C10-1200-U D-W19 40-840···E3 73 477··· ···51   4000 lm A++/A+/A 27  2,5

k 9

 • IK02/0,2 J  650°

•

LED-inbouwarmaturen met translucide diffusor en luchtafvoervoorziening van het formaat 100 x 1200 mm

39 G2 C LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7347251&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7347151&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7347451&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7347351&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7347651&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7347551&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7347851&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7347751&model=it&lang=it
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39 G2 C LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit vergelijkbaar met RAL 9016, LED

39 G2 C10-1500-U D-W19 32-830···01 73 480··· ···51   3000 lm A++/A+/A 22  2,8

39 G2 C10-1500-U D-W19 32-840···01 73 479··· ···51   3200 lm A++/A+/A 22  2,8

39 G2 C10-1500-U D-W19 40-830···01 73 482··· ···51   3800 lm A++/A+/A 27  2,8

39 G2 C10-1500-U D-W19 40-840···01 73 481··· ···51   4000 lm A++/A+/A 27  2,8

Armatuurbehuizing wit vergelijkbaar met RAL 9010, LED

39 G2 C10-1500-U D-W19 32-830···E3 73 484··· ···51   3000 lm A++/A+/A 22  2,8

39 G2 C10-1500-U D-W19 32-840···E3 73 483··· ···51   3200 lm A++/A+/A 22  2,8

39 G2 C10-1500-U D-W19 40-830···E3 73 486··· ···51   3800 lm A++/A+/A 27  2,8

39 G2 C10-1500-U D-W19 40-840···E3 73 485··· ···51   4000 lm A++/A+/A 27  2,8

k 9

 • IK02/0,2 J  650°

•

LED-inbouwarmaturen met translucide diffusor en luchtafvoervoorziening van het formaat 100 x 1500 mm

39 G2 C LED

 

6077

100

62

1497

1180
C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7348051&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7347951&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7348251&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7348151&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7348451&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7348351&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7348651&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7348551&model=it&lang=it
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39 G2 C LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit vergelijkbaar met RAL 9016, LED

39 G2 C10-1720-U D-W19 32-830···01 73 488··· ···51   3000 lm A++/A+/A 22  3,0

39 G2 C10-1720-U D-W19 32-840···01 73 487··· ···51   3200 lm A++/A+/A 22  3,0

39 G2 C10-1720-U D-W19 40-830···01 73 490··· ···51   3800 lm A++/A+/A 27  3,0

39 G2 C10-1720-U D-W19 40-840···01 73 489··· ···51   4000 lm A++/A+/A 27  3,0

Armatuurbehuizing wit vergelijkbaar met RAL 9010, LED

39 G2 C10-1720-U D-W19 32-830···E3 73 492··· ···51   3000 lm A++/A+/A 22  3,0

39 G2 C10-1720-U D-W19 32-840···E3 73 491··· ···51   3200 lm A++/A+/A 22  3,0

39 G2 C10-1720-U D-W19 40-830···E3 73 494··· ···51   3800 lm A++/A+/A 27  3,0

39 G2 C10-1720-U D-W19 40-840···E3 73 493··· ···51   4000 lm A++/A+/A 27  3,0

k 9

 • IK02/0,2 J  650°

•

LED-inbouwarmaturen met translucide diffusor en luchtafvoervoorziening van het formaat 100 x 1720 mm

39 G2 C LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7348851&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7348751&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7349051&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7348951&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7349251&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7349151&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7349451&model=it&lang=it
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7349351&model=it&lang=it


BELVISO D LED

VLAKKE  
OPBOUWARMATUREN MET 
MICROPRISMATISCH OPTIEK
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DE MAATSTAF VOOR EFFICIËNTIE EN LICHTESTHETIEK

• Voortreffelijke efficiëntie van 148 lm/W
• Volkomen homogene verlichting schept een sfeer van welzijn op de werkplek
• De exclusieve lichtomranding genereert een duidelijk herkenbare lichtesthetiek 

met een zachte overgang naar het plafond
• Gekleurde lichtgeleiders maken persoonlijke lichtsferen mogelijk

www.trilux.com/belvisod

Zijwaartse lichtaura

Ook verkrijgbaar  
als inbouw- of halfinbouw-  
of als staande armatuur  

> 70000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

TLM, lichtmanagement dag-nachtritme

ü
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BELVISO D LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

BelvisoAct D CDP LED 4300··· 61 968··· ···51 -   3900 lm A++/A+/A 31 9,2

BelvisoAct D CDP LED 4300···+TLM 61 923··· ···51 -   3900 lm A++/A+/A 33 9,9

Armatuurbehuizing wit, LED

Belviso D CDP LED 3900 nw···01 60 669··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 27 9,2

Belviso D CDP LED 3900 ww···01 72 144··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 27 9,2

Armatuurbehuizing wit, LED, met gekleurde lichtomlijsting

Belviso D CDP LED 3800 nw···FB 01 61 133··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 9,2

Belviso D CDP LED 3800 nw···FG 01 61 135··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 9,2

Belviso D CDP LED 3800 nw···FO 01 61 137··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 9,2

Belviso D CDP LED 3800 nw···FR 01 61 139··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 9,2

Belviso D CDP LED 3800 nw···FY 01 61 141··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 27 9,2

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Hoogefficiënte LED-opbouwarmaturen met geoptimaliseerde optiek met microprisma's CDP

BELVISO D LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6196851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6192351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6066951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6066940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7214451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7214440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6113351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6113551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6113751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6113951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6114151&model=de&lang=de
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BELVISO D LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Belviso D2 CDP LED 3800 nw···01 61 144··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 30 7,5

Belviso D2 CDP LED 3800 ww···01 72 147··· ···51 -   3700 lm A++/A+/A 30 8,5

Armatuurbehuizing wit, LED, met gekleurde lichtomlijsting

Belviso D2 CDP LED 3800 nw···FB 01 61 134··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 30 8,5

Belviso D2 CDP LED 3800 nw···FG 01 61 136··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 30 8,5

Belviso D2 CDP LED 3800 nw···FO 01 61 138··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 30 8,5

Belviso D2 CDP LED 3800 nw···FR 01 61 140··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 30 8,5

Belviso D2 CDP LED 3800 nw···FY 01 61 142··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 30 8,5

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Hoogefficiënte LED-opbouwarmaturen met geoptimaliseerde optiek met microprisma's CDP,  
langwerpig model

BELVISO D LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6114451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6114440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7214751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6113451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6113651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6113851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6114051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6114251&model=de&lang=de


ARIMO SLIM D MRX LED

OPBOUWARMATUREN  
MET INNOVATIEVE 
MRX-TECHNOLOGIE
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ÉÉN VEELZIJDIGE FAMILIE VOOR IEDER KANTOORLANDSCHAP

• Aangenaam en verblindingsvrij licht met UGR19 < 1.500 cd/m²  
dankzij Micro-Reflector-Technology (MRX)

• Buitengewoon armatuurconcept met direct stralende LED's
• De hoge efficiëntie van max. 138 lm/W staat garant voor aanzienlijke 

besparingen en een korte terugverdientijd

www.trilux.com/arimosdmrx

Micro-Reflector-Technology 
(MRX)

Innovatieve optiek  
met zichtbare lichtrand Ook als inbouwarmatuur

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

ü
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ARIMO SLIM D MRX LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

ArimoS D MRX LED 3000-830··· 64 845··· ···51 ···40   2800 lm A++/A+/A 23 5,5

ArimoS D MRX LED 3000-840··· 64 846··· ···51 ···40   2900 lm A++/A+/A 23 5,5

ArimoS D MRX LED 4000-830··· 64 847··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 29 5,5

ArimoS D MRX LED 4000-840··· 64 848··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 29 5,5

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Master

ArimoS D MRX LED 4000-830···+LLWM 66 015··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 31 5,5

ArimoS D MRX LED 4000-840···+LLWM 66 016··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 31 6,2

6 5 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-armaturen voor plafondopbouw met MRX-microreflector en opalen afscherming van PMMA

ARIMO SLIM D MRX LED

 

Zuignap

ARIMO SLIM D MRX LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

03630 S 29 265 00   Zuignap voor het verwijderen  
van de afdekglazen voor onderhoudsdoeleinden
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6484551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6484540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6484651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6484640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6484751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6484740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6484851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6484840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6601551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6601651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2926500&model=de&lang=de


163



ARIMO SLIM D CDP 
LED

ULTRAVLAKKE  
OPBOUWARMATUREN 
MET MICROPRISMATISCH 
CDP-OPTIEK
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EÉN VEELZIJDIGE FAMILIE VOOR IEDER KANTOORLANDSCHAP

• Flexibele en veelzijdige armaturenfamilie voor alle verlichtingstaken in het kantoor
• Ideaal voor integrale oplossingen in een uniform design
• Attractief design, gecombineerd met hoge energie-efficiëntie
• Perfect voor een één-op-één vervanging bij renovaties

www.trilux.com/arimosdcdp

Homogene verlichting en 
afscherming conform UGR19

Behuizing  
met geringe hoogte door 
zijdelingse lichtinstraling Ook als inbouwarmatuur

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Snelaansluitsysteem Wieland

ü
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ARIMO SLIM D CDP LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

ArimoS Act D CDP LED 4000··· 69 762··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 40 8,7

Armatuurbehuizing wit, LED

ArimoS D CDP LED 3000-830··· 64 854··· ···51 ···40   2900 lm A++/A+/A 26 8,7

ArimoS D CDP LED 3000-840··· 64 855··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 26 8,7

ArimoS D CDP LED 4000-830··· 64 856··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 33 8,7

ArimoS D CDP LED 4000-840··· 64 857··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 33 8,7

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-plafondopbouwarmaturen met microprismatische afscherming CDP

ARIMO SLIM D CDP LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6976251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6485451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6485440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6485551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6485540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6485651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6485640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6485751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6485740&model=de&lang=de
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ARIMO SLIM D CDP LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

ArimoS Act D2 CDP LED 4500··· 69 763··· ···51 -   4500 lm A++/A+/A 45 9,0

Armatuurbehuizing wit, LED

ArimoS D2 CDP LED 3600-830··· 64 858··· ···51 ···40   3500 lm A++/A+/A 32 9,0

ArimoS D2 CDP LED 3600-840··· 64 859··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 32 9,0

ArimoS D2 CDP LED 4500-830··· 64 860··· ···51 ···40   4300 lm A++/A+/A 41 9,0

ArimoS D2 CDP LED 4500-840··· 64 861··· ···51 ···40   4500 lm A++/A+/A 41 9,0

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-plafondopbouwarmaturen met microprismatische afscherming CDP, langwerpig model

ARIMO SLIM D CDP LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

ArimoS D3 CDP LED 5000-830···01 67 947··· ···51 ···40   4750 lm A++/A+/A 46 11,5

ArimoS D3 CDP LED 5000-840···01 67 946··· ···51 ···40   5000 lm A++/A+/A 46 11,5

ArimoS D3 CDP LED 7000-830···01 67 949··· ···51 ···40   6650 lm A++/A+/A 71 12,7

ArimoS D3 CDP LED 7000-840···01 67 948··· ···51 ···40   7000 lm A++/A+/A 71 12,7

6 5 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-plafondopbouwarmaturen met microprismatische afscherming CDP, langwerpig model

ARIMO SLIM D CDP LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6976351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6485851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6485840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6485951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6485940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6486051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6486040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6486151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6486140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6794751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6794740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6794651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6794640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6794951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6794940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6794851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6794840&model=de&lang=de


SO-TUBE D LED

OPBOUWARMATUREN  
MET ROND LICHT- 
UITSTRALINGSVLAK
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INDUSTRIEDESIGN ONTMOET MODERNE LED-TECHNIEK

• De robuuste charme van het design past perfect in kantoorlandschappen in industriestijl
• Moderne LED-technologie met lineair lichtdesign en een rond lichtuitstralingsvlak
• Allerlei montagesoorten bieden ruimte voor creatieve vormgeving

www.trilux.com/sotubed

Rond lichtuitstralingsvlak Ook als pendelarmatuur  

> 60000 h

schakel- en dimbaar (DALI)
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SO-TUBE D LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing zwart, LED

So-Tube D2 8000-830···05 71 661··· ···51   7400 lm A++/A+/A 56 2,8

So-Tube D2 8000-840···05 71 662··· ···51   7800 lm A++/A+/A 56 2,8

a 9 "

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

Decoratieve plafondopbouwarmaturen in industrieel design

SO-TUBE D LED

 

Aansluitleidingen

SO-TUBE D LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

So-Tube ZZT 515/3000 05 71 664 00   Aansluitkabel 3000 mm  
met aansluitblok en vrij,  
35 mm afgestript uiteinde, zwart.  
Connector van het type Wieland RST 20i5, 5-polig.

 0,5

Verbindingskabels

SO-TUBE D LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

So-Tube ZDV 515/1000 05 71 665 00   Verbindingsleiding 1000 mm  
met aansluitblok en -stekker, zwart.  
Connector van het type Wieland RST 20i5, 5-polig.

 0,2

So-Tube ZDV 515/300 05 71 666 00   Verbindingsleiding 300 mm  
met aansluitblok en -stekker, zwart.  
Connector van het type Wieland RST 20i5, 5-polig.

 0,1
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7166151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7166251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7166400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7166500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7166600&model=de&lang=de
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LUNEXO D LED

OPBOUWARMATUREN  
MET HOGE LICHTKWALITEIT
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HET SCHERPZINNIGE LICHT VOOR MEER COMFORT

• De uitmuntende lichtkwaliteit en de lichtrand rondom hullen elke ruimte  
in zacht licht en genereren een meerwaarde

• Armatuur volledig regelbaar. Van volledig automatisch, met daglicht-  
en aanwezigheidsdetectie, en Smart Device-verbinding tot en met handmatige 
bediening

www.trilux.com/lunexod

Lichtmanagement met 
daglicht- en aanwezigheids-
sensor Ook als pendelarmatuur  

> 70000 h

schakel- en dimbaar (DALI)

ü
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LUNEXO D LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

LunexoAct D1 CDP-I 4400···01 68 297··· ···51   4400 lm A++/A+/A 54 8,5

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Master

LunexoAct D1 CDP-I 4400···+LLWM 01 68 293··· ···51   4400 lm A++/A+/A 55 8,5

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Controller

LunexoAct D1 CDP-I 4400···+LLWC 01 68 294··· ···51   4400 lm A++/A+/A 54 8,5

Armatuurbehuizing wit, LED

Lunexo D1 CDP-I 4400 830···01 68 277··· ···51   4200 lm A++/A+/A 46 8,5

Lunexo D1 CDP-I 4400 840···01 68 278··· ···51   4400 lm A++/A+/A 46 8,5

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Master

Lunexo D1 CDP-I 4400 830···+LLWM 01 68 285··· ···51   4200 lm A++/A+/A 47 8,5

Lunexo D1 CDP-I 4400 840···+LLWM 01 68 286··· ···51   4400 lm A++/A+/A 47 8,5

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Controller

Lunexo D1 CDP-I 4400 830···+LLWC 01 68 287··· ···51   4200 lm A++/A+/A 46 8,5

Lunexo D1 CDP-I 4400 840···+LLWC 01 68 288··· ···51   4400 lm A++/A+/A 46 8,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

LunexoAct D1 CDP-I 4400···03 68 298··· ···51   4400 lm A++/A+/A 54 8,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

Lunexo D1 CDP-I 4400 830···03 68 279··· ···51   4200 lm A++/A+/A 46 8,5

Lunexo D1 CDP-I 4400 840···03 68 280··· ···51   4400 lm A++/A+/A 46 8,5

6 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Exclusieve LED-opbouwarmaturen  
met binnenliggende microprismatische afscherming CDP-I en zichtbare lichtrand

LUNEXO D LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6829751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6829351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6829451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6827751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6827851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6828551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6828651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6828751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6828851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6829851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6827951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6828051&model=de&lang=de
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LUNEXO D LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED

Lunexo D2 CDP-I 5500 830···01 68 281··· ···51   5200 lm A++/A+/A 57 10,0

Lunexo D2 CDP-I 5500 840···01 68 282··· ···51   5500 lm A++/A+/A 57 10,0

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Master

Lunexo D2 CDP-I 5500 830···+LLWM 01 68 289··· ···51   5200 lm A++/A+/A 58 10,0

Lunexo D2 CDP-I 5500 840···+LLWM 01 68 290··· ···51   5500 lm A++/A+/A 58 10,0

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Controller

Lunexo D2 CDP-I 5500 830···+LLWC 01 68 291··· ···51   5200 lm A++/A+/A 57 10,0

Lunexo D2 CDP-I 5500 840···+LLWC 01 68 292··· ···51   5500 lm A++/A+/A 57 10,0

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

Lunexo D2 CDP-I 5500 830···03 68 283··· ···51   5200 lm A++/A+/A 57 10,0

Lunexo D2 CDP-I 5500 840···03 68 284··· ···51   5500 lm A++/A+/A 57 10,0

6 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Exclusieve LED-opbouwarmaturen  
met binnenliggende microprismatische afscherming CDP-I en zichtbare lichtrand

LUNEXO D LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6828151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6828251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6828951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6829051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6829151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6829251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6828351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6828451&model=de&lang=de


LUCEO SLIM D LED

OPBOUWARMATUREN  
MET MODULAIR DESIGN 
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MODULAIR MULTITALENT VOOR KANTOOR EN ONDERWIJS

• Excellente lichtkwaliteit dankzij homogeen, verblindingsvrij oppervlaktelicht
• Grote variatie dankzij configureerbaarheid
• Eindafdekkingen met extra functies, zoals sensortechniek en een toekomstbestendig  

open aansluitpunt, eenvoudig te monteren door middel van steekkoppeling
• Lichtlijnversie met doorlopend uitstralingsvlak
• Opbouwarmatuur met attractieve plafondverlichting

www.trilux.com/luceosd

Modulaire functionele  
eindafdekkingen  
met steekkoppeling Ook als pendelarmatuur  

> 50000 h

ü

schakel- en dimbaar (DALI)
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LUCEO SLIM D LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie1) 2) TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

LuceoS Act D1-L CDP 4000···01 72 036··· ···51   3200 lm A++/A+/A 27 3,6

Armatuurbehuizing wit, LED

LuceoS D1-L CDP 4000-830···01 72 024··· ···51   3300 lm A++/A+/A 26 3,3

LuceoS D1-L CDP 4000-840···01 72 025··· ···51   3500 lm A++/A+/A 26 3,3

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

LuceoS Act D1-L CDP 4000···03 72 037··· ···51   3200 lm A++/A+/A 27 3,6

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

LuceoS D1-L CDP 4000-830···03 72 026··· ···51   3300 lm A++/A+/A 26 3,3

LuceoS D1-L CDP 4000-840···03 72 027··· ···51   3500 lm A++/A+/A 26 3,3

§ a 9 "

1) Accessoires voor plafondmontage, dakluikverbindingen in de speelhal en kopstukken moeten apart worden besteld
2) 1 standaard eindafdekking zonder extra functie inbegrepen.

•   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met optiek met microprisma's CDP

LUCEO SLIM D LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7203651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7202451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7202551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7203751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7202651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7202751&model=de&lang=de


179

LUCEO SLIM D LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie1) 2) TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

LuceoS Act D2-L CDP 6500···01 72 038··· ···51   5300 lm A++/A+/A 44 4,5

Armatuurbehuizing wit, LED

LuceoS D2-L CDP 6500-830···01 72 028··· ···51   5500 lm A++/A+/A 44 4,1

LuceoS D2-L CDP 6500-840···01 72 029··· ···51   5800 lm A++/A+/A 44 4,1

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

LuceoS Act D2-L CDP 6500···03 72 039··· ···51   5300 lm A++/A+/A 44 4,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

LuceoS D2-L CDP 6500-830···03 72 030··· ···51   5500 lm A++/A+/A 44 4,1

LuceoS D2-L CDP 6500-840···03 72 031··· ···51   5800 lm A++/A+/A 44 4,1

§ a 9 "

1) Accessoires voor plafondmontage, dakluikverbindingen in de speelhal en kopstukken moeten apart worden besteld
2) 1 standaard eindafdekking zonder extra functie inbegrepen.

•   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met optiek met microprisma's CDP

LUCEO SLIM D LED

 

149027

1250

27

37
,5

240

240

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7203851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7202851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7202951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7203951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7203051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7203151&model=de&lang=de
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LUCEO SLIM D LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie1) 2) TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED

LuceoS D2-L CDP-A 5000-830···01 72 032··· ···51   4800 lm A++/A+/A 37 4,2

LuceoS D2-L CDP-A 5000-840···01 72 033··· ···51   5000 lm A++/A+/A 37 4,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

LuceoS D2-L CDP-A 5000-830···03 72 034··· ···51   4800 lm A++/A+/A 37 4,2

LuceoS D2-L CDP-A 5000-840···03 72 035··· ···51   5000 lm A++/A+/A 37 4,2

§ a 9 "

1) Accessoires voor plafondmontage, dakluikverbindingen in de speelhal en kopstukken moeten apart worden besteld
2) 1 standaard eindafdekking zonder extra functie inbegrepen.

•   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met optiek met microprisma's CDP en asymmetrische lichtverdeling

LUCEO SLIM D LED

 

Eindafdekkingen

LUCEO SLIM D LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LuceoS D ZKS 01 71 698 00   Standaard eindafdekking zonder extra functie. 
Kleur wit.

 0,3

LuceoS D ZKS 01 +LLWS 71 700 00   Eindafdekking met LiveLink-sensor.  
Kleur wit.

 0,4

LuceoS D ZKS 03 71 699 00   Standaard eindafdekking zonder extra functie. 
Kleur zilvergrijs.

 0,3

LuceoS D ZKS 03 +LLWS 71 701 00   Eindafdekking met LiveLink-sensor.  
Kleur zilvergrijs.

 0,4

149027

1250

27

37
,5

240

240

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7203251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7203351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7203451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7203551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7169800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7170000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7169900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7170100&model=de&lang=de


181

LUCEO SLIM D LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Lichtlijnkoppelingen

LUCEO SLIM D LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LuceoS D1 ZLK/5/01 71 702 00   Mechanische en elektrische verbinding  
voor het aaneenschakelen  
van een plafondopbouwlichtlijn,  
lengte 1280 mm, kleur wit

 1,6

LuceoS D1 ZLK/5/03 71 782 00   Mechanische en elektrische verbinding  
voor het aaneenschakelen  
van een lichtlijn aan het plafond,  
lengte 1280 mm, kleur zilvergrijs

 1,6

LuceoS D2 ZLK/5/01 71 707 00   Mechanische en elektrische verbinding  
voor het aaneenschakelen  
van een plafondopbouwlichtlijn,  
lengte 1580 mm, kleur wit

 1,9

LuceoS D2 ZLK/5/03 71 783 00   Mechanische en elektrische verbinding  
voor het aaneenschakelen  
van een plafondopbouwlichtlijn,  
lengte 1580 mm, kleur wit

 1,9

Montagetoebehoren

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LuceoS D1 ZD/01 71 568 00   Plafondopbouwsysteem voor armaturen 
van de serie Luceo Slim.  
Lengte 1200 mm, kleur wit.

 2,0

LuceoS D1 ZD/03 71 570 00   Plafondopbouwsysteem voor armaturen 
van de serie Luceo Slim.  
Lengte 1200 mm, kleur zilvergrijs.

 2,0

LuceoS D2 ZD/01 71 569 00   Plafondopbouwsysteem voor armaturen 
van de serie Luceo Slim.  
Lengte 1500 mm, kleur wit.

 2,4

LuceoS D2 ZD/03 71 571 00   Plafondopbouwsysteem voor armaturen 
van de serie Luceo Slim.  
Lengte 1500 mm, kleur zilvergrijs.

 2,4

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7170200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7178200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7170700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7178300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7156800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7157000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7156900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7157100&model=de&lang=de
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LUCEO SLIM D LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

LUCEO SLIM D LED

Lichtlijnkoppelingen, breed

LUCEO SLIM D LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LuceoS D1 ZLK B/5/01 71 705 00   Mechanische en elektrische  
verbindingselementen voor de aaneenschakeling 
van een plafondopbouw-lichtlijn.  
Brede uitvoering, lengte 1280 mm,  
kleur wit.

 2,3

LuceoS D1 ZLK B/5/01 +LLWS 71 703 00   Mechanische en elektrische  
verbindingselementen voor de aaneenschakeling 
van een plafondopbouw-lichtlijn.  
Brede uitvoering, lengte 1280 mm,  
kleur wit, met LiveLink-sensormodule.

 2,3

LuceoS D1 ZLK B/5/03 71 706 00   Mechanische en elektrische  
verbindingselementen voor de aaneenschakeling 
van een plafondopbouw-lichtlijn.  
Brede uitvoering, lengte 1280 mm,  
kleur zilvergrijs.

 2,3

LuceoS D1 ZLK B/5/03 +LLWS 71 704 00   Mechanische en elektrische  
verbindingselementen voor de aaneenschakeling 
van een plafondopbouw-lichtlijn.  
Brede uitvoering, lengte 1280 mm,  
kleur zilvergrijs, met LiveLink-sensormodule.

 2,3

LuceoS D2 ZLK B/5/01 71 710 00   Mechanische en elektrische  
verbindingselementen voor de aaneenschakeling 
van een plafondopbouw-lichtlijn.  
Brede uitvoering, lengte 1580 mm,  
kleur wit.

 2,6

LuceoS D2 ZLK B/5/01 +LLWS 71 708 00   Mechanische en elektrische  
verbindingselementen voor de aaneenschakeling 
van een plafondopbouw-lichtlijn.  
Brede uitvoering, lengte 1580 mm,  
kleur wit, met LiveLink-sensormodule.

 2,6

LuceoS D2 ZLK B/5/03 71 711 00   Mechanische en elektrische  
verbindingselementen voor de aaneenschakeling 
van een plafondopbouw-lichtlijn.  
Brede uitvoering, lengte 1580 mm,  
kleur zilvergrijs.

 2,6

LuceoS D2 ZLK B/5/03 +LLWS 71 709 00   Mechanische en elektrische  
verbindingselementen voor de aaneenschakeling 
van een plafondopbouw-lichtlijn.  
Brede uitvoering, lengte 1580 mm,  
kleur zilvergrijs, met LiveLink-sensormodule.

 2,6

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7170500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7170300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7170600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7170400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7171000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7170800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7171100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7170900&model=de&lang=de
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SOLVAN FLOW D LED

FLEXIBELE  
OPBOUWARMATUREN MET 
VERSCHILLENDE OPTIEKEN
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DE ALLESKUNNER VOOR MEER ONTWERPVRIJHEID

• Directe en indirecte lichtaandelen zorgen voor een optimale ruimtewerking. Een innovatieve 
zijdelingse lichtuitstraling over de gehele lengte van de armatuur accentueert de vormgeving

• Dankzij het modulaire concept kan de Solvan Flow LED met slechts een paar handgrepen  
snel en eenvoudig worden gemonteerd

• Projectconforme lichtstroompakketten en toepassingsspecifieke optische systemen voor 
overkoepelende verlichtingsconcepten, als lichtlijn of als individuele armatuur

www.trilux.com/solvanfd

Verschillende  
optische systemen Ook als pendelarmatuur  

> 50000 h

ü

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Decentrale noodvoeding, 3 uur autonomie,  
Omschakelrelais voor noodvoedingssystemen
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SOLVAN FLOW D LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

SFlow D1-L MRW LED 3200-830···01 68 947··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 23 3,2

SFlow D1-L MRW LED 3200-840···01 68 949··· ···51 ···40   3200 lm A++/A+/A 23 3,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

SFlow D1-L MRW LED 3200-830···03 68 948··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 23 3,2

SFlow D1-L MRW LED 3200-840···03 68 950··· ···51 ···40   3200 lm A++/A+/A 23 3,2

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met Micro-Reflector-Technology (MRW)

SOLVAN FLOW D LED

 

84

1132/···D1···
1413/···D2···5

E

45

  850/···D1···
1150/···D2···

300 30

84

1132/···D1···
1413/···D2···5

E

45

  850/···D1···
1150/···D2···

300 30

282/···D1···
263/···D2···

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6894751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6894740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6894951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6894940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6894851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6894840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6895051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6895040&model=de&lang=de
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SOLVAN FLOW D LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

SFlow-Act D2-L MRW LED 4000···01 69 779··· ···51 -   4200 lm A++/A+/A 34 4,2

Armatuurbehuizing wit, LED

SFlow D2-L MRW LED 4000-830···01 68 964··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 28 4,0

SFlow D2-L MRW LED 4000-840···01 68 966··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 28 4,0

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

SFlow-Act D2-L MRW LED 4000···03 69 778··· ···51 -   4200 lm A++/A+/A 34 4,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

SFlow D2-L MRW LED 4000-830···03 68 965··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 28 4,0

SFlow D2-L MRW LED 4000-840···03 68 967··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 28 4,0

a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met Micro-Reflector-Technology (MRW)

SOLVAN FLOW D LED

 

84

1132/···D1···
1413/···D2···5

E

45

  850/···D1···
1150/···D2···

300 30

84

1132/···D1···
1413/···D2···5

E

45

  850/···D1···
1150/···D2···

300 30

282/···D1···
263/···D2···

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6977951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6896451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6896440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6896651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6896640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6977851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6896551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6896540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6896751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6896740&model=de&lang=de
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SOLVAN FLOW D LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Master

SFlow-Act D3-L MRW LED 4000···+LLWM 01 69 856··· ···51   4200 lm A++/A+/A 36 4,5

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow-Act D3-L MRW LED 4000···+LLWS 01 69 858··· ···51   4200 lm A++/A+/A 36 4,4

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Master

SFlow D3-L MRW LED 4000-840···+LLWM 01 69 161··· ···51   4000 lm A++/A+/A 30 4,4

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow D3-L MRW LED 4000-840···+LLWS 01 69 164··· ···51   4000 lm A++/A+/A 30 4,3

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Master

SFlow-Act D3-L MRW LED 4000···+LLWM 03 69 857··· ···51   4200 lm A++/A+/A 36 4,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow-Act D3-L MRW LED 4000···+LLWS 03 69 859··· ···51   4200 lm A++/A+/A 36 4,4

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met LiveLink Wireless Master

SFlow D3-L MRW LED 4000-840···+LLWM 03 69 167··· ···51   4000 lm A++/A+/A 30 4,4

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow D3-L MRW LED 4000-840···+LLWS 03 69 170··· ···51   4000 lm A++/A+/A 30 4,3

a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met Micro-Reflector-Technology (MRW) en LiveLink-systeem

SOLVAN FLOW D LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6985651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6985851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6916151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6916451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6985751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6985951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6916751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6917051&model=de&lang=de
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SOLVAN FLOW D LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

SFlow D1-L MRWD LED 3200-830···01 68 952··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 25 3,2

SFlow D1-L MRWD LED 3200-840···01 68 954··· ···51 ···40   3200 lm A++/A+/A 25 3,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

SFlow D1-L MRWD LED 3200-830···03 68 953··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 25 3,2

SFlow D1-L MRWD LED 3200-840···03 68 955··· ···51 ···40   3200 lm A++/A+/A 25 3,2

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met Micro-Reflector-Technology en diffuse directe component (MRWD)

SOLVAN FLOW D LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6895251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6895240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6895451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6895440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6895351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6895340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6895551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6895540&model=de&lang=de
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SOLVAN FLOW D LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

SFlow-Act D2-L MRWD LED 4000···01 69 777··· ···51 -   4200 lm A++/A+/A 34 4,2

Armatuurbehuizing wit, LED

SFlow D2-L MRWD LED 4000-830···01 68 968··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 31 4,0

SFlow D2-L MRWD LED 4000-840···01 68 970··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 31 4,0

Armatuurbehuizing wit, LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

SFlow D2-L MRWD LED 4000-840···EB3 01 68 972··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 36 4,7

Armatuurbehuizing wit, LED, met omschakelrelais voor noodverlichting

SFlow D2-L MRWD LED 4000-840···UR 01 68 973··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 32 4,1

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

SFlow-Act D2-L MRWD LED 4000···03 69 776··· ···51 -   4200 lm A++/A+/A 34 4,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

SFlow D2-L MRWD LED 4000-830···03 68 969··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 31 4,0

SFlow D2-L MRWD LED 4000-840···03 68 971··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 31 4,0

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

SFlow D2-L MRWD LED 4000-840···EB3 03 68 974··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 36 4,7

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met omschakelrelais voor noodverlichting

SFlow D2-L MRWD LED 4000-840···UR 03 68 975··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 32 4,1

a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met Micro-Reflector-Technology en diffuse directe component (MRWD)

SOLVAN FLOW D LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6977751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6896851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6896840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6897051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6897040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6897251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6897351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6977651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6896951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6896940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6897151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6897140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6897451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6897551&model=de&lang=de
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Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Master

SFlow-Act D3-L MRWD LED 4000···+LLWM 01 69 860··· ···51   4200 lm A++/A+/A 36 4,5

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow-Act D3-L MRWD LED 4000···+LLWS 01 69 862··· ···51   4200 lm A++/A+/A 36 4,4

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Master

SFlow D3-L MRWD LED 4000-840···+LLWM 01 69 162··· ···51   4000 lm A++/A+/A 33 4,4

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow D3-L MRWD LED 4000-840···+LLWS 01 69 165··· ···51   4000 lm A++/A+/A 33 4,3

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Master

SFlow-Act D3-L MRWD LED 4000···+LLWM 03 69 861··· ···51   4200 lm A++/A+/A 36 4,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow-Act D3-L MRWD LED 4000···+LLWS 03 69 863··· ···51   4200 lm A++/A+/A 36 4,4

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met LiveLink Wireless Master

SFlow D3-L MRWD LED 4000-840···+LLWM 03 69 168··· ···51   4000 lm A++/A+/A 33 4,4

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow D3-L MRWD LED 4000-840···+LLWS 03 69 171··· ···51   4000 lm A++/A+/A 33 4,3

a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met Micro-Reflector-Technology,  
diffuse directe component (MRWD) en LiveLink-systeem

SOLVAN FLOW D LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6986051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6986251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6916251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6916551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6986151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6986351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6916851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6917151&model=de&lang=de
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Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

SFlow D1-L MRX LED 3200-830···01 68 956··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 23 3,2

SFlow D1-L MRX LED 3200-840···01 68 958··· ···51 ···40   3200 lm A++/A+/A 23 3,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

SFlow D1-L MRX LED 3200-830···03 68 957··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 23 3,2

SFlow D1-L MRX LED 3200-840···03 68 959··· ···51 ···40   3200 lm A++/A+/A 23 3,2

6 5 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met Micro-Reflector-Technology (MRX)

SOLVAN FLOW D LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6895651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6895640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6895851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6895840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6895751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6895740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6895951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6895940&model=de&lang=de
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Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

SFlow D2-L MRX LED 4000-830···01 68 976··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 28 4,0

SFlow D2-L MRX LED 4000-840···01 68 978··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 28 4,0

Armatuurbehuizing wit, LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

SFlow D2-L MRX LED 4000-840···EB3 01 68 980··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 33 4,9

Armatuurbehuizing wit, LED, met omschakelrelais voor noodverlichting

SFlow D2-L MRX LED 4000-840···UR 01 68 981··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 29 4,1

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

SFlow-Act D2-L MRX LED 4000···01 69 775··· ···51 -   4200 lm A++/A+/A 34 4,2

SFlow-Act D2-L MRX LED 4000···03 69 774··· ···51 -   4200 lm A++/A+/A 34 4,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

SFlow D2-L MRX LED 4000-830···03 68 977··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 28 4,0

SFlow D2-L MRX LED 4000-840···03 68 979··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 28 4,0

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

SFlow D2-L MRX LED 4000-840···EB3 03 68 982··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 33 4,7

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met omschakelrelais voor noodverlichting

SFlow D2-L MRX LED 4000-840···UR 03 68 983··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 29 4,1

6 5 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met Micro-Reflector-Technology (MRX)

SOLVAN FLOW D LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6897651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6897640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6897851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6897840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6898051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6898151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6977551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6977451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6897751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6897740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6897951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6897940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6898251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6898351&model=de&lang=de
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SOLVAN FLOW D LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Master

SFlow-Act D3-L MRX LED 4000···LLWM 01 69 864··· ···51   4200 lm A++/A+/A 36 4,5

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow-Act D3-L MRX LED 4000···LLWS 01 69 866··· ···51   4200 lm A++/A+/A 36 4,4

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Master

SFlow D3-L MRX LED 4000-840···LLWM 01 69 160··· ···51   4000 lm A++/A+/A 30 4,4

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow D3-L MRX LED 4000-840···LLWS 01 69 163··· ···51   4000 lm A++/A+/A 30 4,3

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Master

SFlow-Act D3-L MRX LED 4000···LLWM 03 69 865··· ···51   4200 lm A++/A+/A 36 4,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow-Act D3-L MRX LED 4000···LLWS 03 69 867··· ···51   4200 lm A++/A+/A 36 4,4

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met LiveLink Wireless Master

SFlow D3-L MRX LED 4000-840···LLWM 03 69 166··· ···51   4000 lm A++/A+/A 30 4,4

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow D3-L MRX LED 4000-840···LLWS 03 69 169··· ···51   4000 lm A++/A+/A 30 4,3

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met Micro-Reflector-Technology (MRX) en LiveLink-systeem

SOLVAN FLOW D LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6986451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6986651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6916051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6916351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6986551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6986751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6916651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6916951&model=de&lang=de
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Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED

SFlow D2-L MLA LED 4600-830···01 68 960··· ···51   4300 lm A++/A+/A 35 3,9

SFlow D2-L MLA LED 4600-840···01 68 962··· ···51   4500 lm A++/A+/A 35 4,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

SFlow D2-L MLA LED 4600-830···03 68 961··· ···51   4300 lm A++/A+/A 35 3,9

SFlow D2-L MLA LED 4600-840···03 68 963··· ···51   4500 lm A++/A+/A 35 3,9

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met Micro-Linear-Technology, asymmetrisch (MLA)

SOLVAN FLOW D LED

 

Lichtlijnkoppelingen

SOLVAN FLOW D LED

SOLVAN FLOW D LED

SOLVAN FLOW D LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

SFlow C/D ZLK 68 926 00   Lichtlijnkoppeling  
voor in- of opbouw (C/D)

 0,1

SFlow H ZLK 68 922 00   Lichtlijnkoppeling  
voor pendelmontage (H)

 0,1

Eindafdekkingen

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

SFlow D/H ZKS 01 68 923 00   Eindafdekkingen van PMMA, wit.  
Voor LED-opbouw-  
en -pendelarmaturen Solvan Flow D/H.

 0,1

SFlow D/H ZKS 03 68 924 00   Eindafdekkingen van PMMA, zilvergrijs.  
Voor LED-opbouw-  
en -pendelarmaturen Solvan Flow D/H.

 0,1
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6896051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6896251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6896151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6896351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6892600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6892200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6892300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6892400&model=de&lang=de
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Plafondaansluitdozen

SOLVAN FLOW D LED

Doorvoerbedradingen

SOLVAN FLOW D LED

Draadophangingen

SOLVAN FLOW D LED

SOLVAN FLOW D LED

Zuignap

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

03630 S 29 265 00   Zuignap voor het verwijderen  
van de afdekglazen voor onderhoudsdoeleinden

 0,1

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ZAE/01 515 46 917 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit  0,2

ZAE/03 515 46 918 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs 0,2

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

SFlow ZDV 315 L1 68 226 00   Doorvoerbedrading  
van warmtebestendige afzonderlijke geleiders,  
3 x 1,5 mm², voor lichtlijnen van het type  
Solvan Flow D1···ET/C1···ET

 0,1

SFlow ZDV 315 L2 68 228 00   Doorvoerbedrading  
van warmtebestendige afzonderlijke gele iders,  
3 x 1,5 mm², voor lichtlijnen van het type  
Solvan Flow D2···ET/C2···ET

 0,1

SFlow ZDV 515 L2 68 229 00   Doorvoerbedrading  
van warmtebestendige afzonderlijke geleiders,  
5 x 1,5 mm², voor lichtlijnen van het type  
Solvan Flow D2···ETDD/C2···ETDD/H2···ETDD

 0,1

SFlow ZDV 515 LiveLink 69 189 00   Doorvoerbedrading  
van warmtebestendige afzonderlijke geleiders,  
5 x 1,5 mm², voor lichtlijnen van het type  
Solvan Flow D3···ETDD/C3···ETDD/H3···ETDD··· LiveLink

 0,2

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ZS1P 2000 56 389 00   1 stuk, draadophanging, 1-punts, 
voor afhanghoogten tot 2000 mm

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2926500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4691700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4691800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6822600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6822800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6822900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6918900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5638900&model=de&lang=de
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Inbouwbenodigdheden

Aansluitleidingen

SOLVAN FLOW D LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

SFlow ZBP L1 68 171 00   Bevestigingselementen  
voor de inbouw in lamellenplafonds  
van Solvan Flow D1 (Module 100) en C1

 1,8

SFlow ZBP L2 68 172 00   Bevestigingselementen  
voor de inbouw in lamellenplafonds  
van Solvan Flow D2 (Module 100) en C2

 2,2

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

SFlow H ZZT Direkt 315/1000 69 210 00   Snap-in netvoedingskabel 1000 mm  
voor schakelbare pendelarmaturen met uitsluitend 
directe lichtverdeling van het type Solvan Flow D···ET

 0,2

SFlow H ZZT Direkt 315/2000 69 211 00   Snap-in netvoedingskabel 2000 mm  
voor schakelbare pendelarmaturen met uitsluitend 
directe lichtverdeling van het type Solvan Flow D···ET

 0,2

SFlow H ZZT Direkt 515/1000 69 212 00   Snap-in netvoedingskabel 1000 mm  
voor dimbare, uitsluitend direct stralende  
pendelarmaturen van het type  
Solvan Flow D···ETDD en ET +EB3 / +UR

 0,2

SFlow H ZZT Direkt 515/2000 69 213 00   Snap-in netvoedingskabel 2000 mm  
voor dimbare, uitsluitend direct stralende  
pendelarmaturen van het type  
Solvan Flow D···ETDD en ET +EB3 / +UR

 0,4

SFlow H ZZT Direkt 715/1000 69 221 00   Snap-in netvoedingskabel 1000 mm  
voor dimbare, uitsluitend direct stralende  
pendelarmaturen van het type  
Solvan Flow D···ETDD +EB3 sowie en +UR

 0,3

SFlow H ZZT Direkt 715/2000 69 222 00   Snap-in netvoedingskabel 2000 mm  
voor dimbare, uitsluitend direct stralende  
pendelarmaturen van het type  
Solvan FlowD···ETDD +EB3 en ETDD +UR

 0,5

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6817100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6817200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6921000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6921100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6921200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6921300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6922100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6922200&model=de&lang=de


504 LED

EFFICIËNTE KLASSIEKE 
OPBOUWARMATUREN
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FLEXIBILITEIT EN OPTIMALE EFFICIËNTIE

• Maximale efficiëntie door RPX-rooster met zilveroptiek (reflectiegraad > 98 %)
• Twee lichtstroompakketten, toepassingsgerichte roostervarianten en  

asymmetrische reflectoren bieden veel variatie bij gebruik
• Optioneel met geïntegreerd lichtmanagementsysteem
• LED-technologie met diffusor voor een gelijkmatige en verblindingsvrije lichtverdeling

www.trilux.com/504

Daglichtafhankelijke  
lichtregeling   

> 50000 h

ü

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar
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504 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie1) TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

5041 RAV-L 4900-830··· 61 995··· ···51 ···40   4700 lm A++/A+/A 38 4,7

5041 RAV-L 4900-840··· 61 994··· ···51 ···40   4900 lm A++/A+/A 38 4,7

a 9 "

1) Eindafdekkingen voor individuele armaturen of uiteinden van lichtlijnen dienen afzonderlijk besteld te worden •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met wallwasheroptiek RAV

504 LED
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1493

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6199551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6199540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6199451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6199440&model=de&lang=de
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504 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

5041 RPX-L 3300-830···1) 61 993··· ···51 ···40   3200 lm A++/A+/A 28 3,8

5041 RPX-L 3300-840···1) 61 990··· ···51 ···40   3400 lm A++/A+/A 28 3,8

5041 RPX-L 4000-830···1) 61 989··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 35 4,7

5041 RPX-L 4000-840···1) 61 986··· ···51 ···40   4200 lm A++/A+/A 35 4,7

LED, met LiveLink Wireless Master

5041 RPX-L 4000-830···+LLWM 66 013··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 37 4,7

5041 RPX-L 4000-840···+LLWM 66 014··· ···51 -   4200 lm A++/A+/A 37 4,7

LED, met LiveLink Wireless Sensor

5041 RPX-L 4000-830···+LLWS 67 781··· ···51 -   4000 lm A++/A+/A 36 4,1

5041 RPX-L 4000-840···+LLWS 67 782··· ···51 -   4200 lm A++/A+/A 36 4,1

6 E 5 § a 9 "

1) Eindafdekkingen voor individuele armaturen of uiteinden van lichtlijnen dienen afzonderlijk besteld te worden •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen voor met hoogglanzend DARKLIGHT-paraboolspiegelrooster RPX

504 LED

 

Eindafdekkingen

504 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

05041··· 21 538 00   Eindafdekkingen, 1 paar,  
voor individuele armaturen  
en de kopse zijden van lichtlijnen

 0,1

Voedingstoebehoren voor draadophanging

504 LED

Referentie1) TOC €  Beschrijving  ≈kg 

05000 ESBN 21 517 00   Voedingstoebehoren,  
bestaande uit trekontlastingen, 
bevestigingsschroeven  
en een verbindingsklem

 0,1

1) Voedingsleidingen worden niet meegeleverd; ze moeten op de bouwplaats beschikbaar zijn.

16
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1193 (···3300···), 1493 (···4000···)

1000 (···3300···), 1300 (···4000···)

1193 (···3300···), 1493 (···4000···)

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6199351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6199340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6199051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6199040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6198951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6198940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6198651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6198640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6601351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6601451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6778151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6778251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2153800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2151700&model=de&lang=de
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504 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Plafondaansluitdozen

504 LED

Referentie1) TOC €  Beschrijving  ≈kg 

05900 A 21 725 00   Plafondaansluitdoos, 1 stuk  0,1

05900 AN 21 726 00   Plafondaansluitdoos  
met draaddoorvoeropening, 1 stuk

 0,1

1) Voedingsleidingen worden niet meegeleverd; ze moeten op de bouwplaats beschikbaar zijn.

Doorvoerbedradingen

504 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

3700/3LV/36 11 450 00   Doorvoerbedrading 3 x 1,5 mm², 
lengte 1450 mm

 0,1

3700/3LV/58 11 451 00   Doorvoerbedrading 3 x 1,5 mm², 
lengte 1750 mm

 0,1

3700/5LV/36 11 452 00   Doorvoerbedrading 5 x 1,5 mm², 
lengte 1450 mm

 0,1

3700/5LV/58 11 453 00   Doorvoerbedrading 5 x 1,5 mm², 
lengte 1750 mm

 0,1

Voedingsbuizen voor draadophanging

504 LED

Referentie1) TOC €  Beschrijving  ≈kg 

05000 ZR 21 525 00   Voedingsbuis, kunststof, wit,  
¶ 10 mm, 1000 mm lang, 1 stuk

 0,1

05000 ZR/2m 21 526 00   Voedingsbuis, kunststof, wit,  
¶ 10 mm, 2000 mm lang, 1 stuk

 0,2

1) Voedingsleidingen worden niet meegeleverd; ze moeten op de bouwplaats beschikbaar zijn.

Draadophangingen

504 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

05051 S 21 543 00   1 stuk draadophanging  
voor afhanghoogte tot 1000 mm

 0,1

05051 S/2m 21 544 00   1 stuk draadophanging  
voor afhanghoogte tot 2000 mm

 0,2

ZS/1000 46 035 00   4-punts draadophanging  
voor afhanghoogten tot 1000 mm

 0,1

ZS/2000 46 036 00   4-punts draadophanging  
voor afhanghoogten tot 2000 mm

 0,1

ZST/1000 46 037 00   2-punts triangel-draadophanging 
voor afhanghoogten tot 1000 mm

 0,1

ZST/2000 46 038 00   2-punts triangel-draadophanging 
voor afhanghoogten tot 2000 mm

 0,1

Contragewichten

504 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

05000 A19 21 501 00   Contragewichten,  
voor 5041··· en 5051··· 1-lamps, E/EDD

 0,3

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2172500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2172600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1145000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1145100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1145200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1145300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2152500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2152600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2154300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2154400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4603500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4603600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4603700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4603800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2150100&model=de&lang=de
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504 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Bevestigingsmateriaal

504 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

05000 DD 21 513 00   Plafondafstandsringen, 1 paar, voor 5041···,  
te gebruiken in combinatie met A 03 D

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2151300&model=de&lang=de


3331 G2 LED

OPBOUWARMATUREN  
MET GROTE FLEXIBILITEIT



205

UITERSTE FLEXIBILITEIT EN INTELLIGENTIE IN SERIE

• Afhankelijk van de eisen kan de 3331 G2 LED als inbouw-, opbouw- of pendelarmatuur –  
en tevens als lichtlijn – gemonteerd worden

• Eenvoudige en kostenbesparende renovatie door installatie met slechts twee montagepunten
• Bijzonder zuinige sensorvariant met aanwezigheids- en daglichtdetectie

www.trilux.com/333

Uitstekend  
armatuurrendement  
van maximaal 136 lm/W IP50 voor hoge eisen  

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Decentrale noodvoeding, 3 uur autonomie
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3331 G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing wit, LED

3331 G2 D1 LED 1200-830···01 67 825··· ···40   1200 lm A++/A+/A 11 2,2

3331 G2 D1 LED 1200-840···01 67 826··· ···40   1200 lm A++/A+/A 11 2,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

3331 G2 D1 LED 1200-830···03 67 823··· ···40   1200 lm A++/A+/A 11 2,2

3331 G2 D1 LED 1200-840···03 67 824··· ···40   1200 lm A++/A+/A 11 2,2

6 5 o a 9 ;

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-armaturen met opalen kap van PMMA

3331 G2 LED

 

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6782540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6782640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6782340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6782440&model=de&lang=de
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3331 G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

3331 Act G2 D2 LED 2400···01 67 867··· ···51 -   4800 lm A++/A+/A 21 5,3

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Controller

3331 Act G2 D2 LED 2400···+LLWC 01 67 868··· ···51 -   4800 lm A++/A+/A 22 5,5

Armatuurbehuizing wit, LED

3331 G2 D2 LED 2400-830···01 67 835··· ···51 ···40   2300 lm A++/A+/A 21 4,4

3331 G2 D2 LED 2400-840···01 67 836··· ···51 ···40   2400 lm A++/A+/A 21 4,4

3331 G2 D2 LED 3700-830···01 67 857··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 31 4,4

3331 G2 D2 LED 3700-840···01 67 858··· ···51 ···40   3700 lm A++/A+/A 31 4,4

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Controller

3331 G2 D2 LED 2400-830···+LLWC 01 67 840··· ···51 -   2300 lm A++/A+/A 23 4,6

3331 G2 D2 LED 2400-840···+LLWC 01 67 842··· ···51 -   2400 lm A++/A+/A 23 4,6

Armatuurbehuizing wit, LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

3331 G2 D2 LED 2400-830···EB3 01 67 863··· - ···40   2300 lm A++/A+/A 26 4,9

3331 G2 D2 LED 2400-840···EB3 01 67 864··· - ···40   2400 lm A++/A+/A 26 4,9

Armatuurbehuizing wit, LED, met HF sensor

3331 G2 D2 LED 2400-830···+HFS 01 67 839··· - ···40   2300 lm A++/A+/A 23 4,6

3331 G2 D2 LED 2400-840···+HFS 01 67 841··· - ···40   2400 lm A++/A+/A 23 4,6

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

3331 G2 D2 LED 2400-830···03 67 827··· ···51 ···40   2300 lm A++/A+/A 21 4,4

3331 G2 D2 LED 2400-840···03 67 828··· ···51 ···40   2400 lm A++/A+/A 21 4,4

3331 G2 D2 LED 3700-830···03 67 855··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 31 4,4

3331 G2 D2 LED 3700-840···03 67 856··· ···51 ···40   3700 lm A++/A+/A 31 4,4

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met LiveLink Wireless Controller

3331 G2 D2 LED 2400-830···+LLWC 03 67 832··· ···51 -   2300 lm A++/A+/A 23 4,6

3331 G2 D2 LED 2400-840···+LLWC 03 67 834··· ···51 -   2400 lm A++/A+/A 23 4,6

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met HF sensor

3331 G2 D2 LED 2400-830···+HFS 03 67 831··· - ···40   2300 lm A++/A+/A 23 4,6

3331 G2 D2 LED 2400-840···+HFS 03 67 833··· - ···40   2400 lm A++/A+/A 23 4,6

6 5 o a 9 ;

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-armaturen met opalen kap van PMMA

3331 G2 LED

 

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6786751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6786851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6783551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6783540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6783651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6783640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6785751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6785740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6785851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6785840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6784051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6784251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6786340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6786440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6783940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6784140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6782751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6782740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6782851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6782840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6785551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6785540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6785651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6785640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6783251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6783451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6783140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6783340&model=de&lang=de
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3331 G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing wit, LED

3331 G2 D2 PC LED 2400-830···01 67 837··· ···40   2200 lm A++/A+/A 21 4,4

3331 G2 D2 PC LED 2400-840···01 67 838··· ···40   2300 lm A++/A+/A 21 4,4

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

3331 G2 D2 PC LED 2400-830···03 67 829··· ···40   2200 lm A++/A+/A 21 4,4

3331 G2 D2 PC LED 2400-840···03 67 830··· ···40   2300 lm A++/A+/A 21 4,4

6 5 o a 9 ;

 •   IK03/0,35 J   850 °C

•

LED-armaturen met opalen kap van PC

3331 G2 LED

 

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6783740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6783840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6782940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6783040&model=de&lang=de
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3331 G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

3331 G2 D2 TS LED 2400-830···01 67 845··· ···51 ···40   2300 lm A++/A+/A 17 4,4

3331 G2 D2 TS LED 2400-840···01 67 846··· ···51 ···40   2400 lm A++/A+/A 17 4,4

3331 G2 D2 TS LED 3700-830···01 67 861··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 28 4,4

3331 G2 D2 TS LED 3700-840···01 67 862··· ···51 ···40   3700 lm A++/A+/A 28 4,4

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Controller

3331 G2 D2 TS LED 2400-830···+LLWC 01 67 852··· ···51 -   2300 lm A++/A+/A 19 4,6

3331 G2 D2 TS LED 2400-840···+LLWC 01 67 854··· ···51 -   2400 lm A++/A+/A 19 4,6

Armatuurbehuizing wit, LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

3331 G2 D2 TS LED 2400-830···EB3 01 67 865··· - ···40   2300 lm A++/A+/A 22 4,9

3331 G2 D2 TS LED 2400-840···EB3 01 67 866··· - ···40   2400 lm A++/A+/A 22 4,9

Armatuurbehuizing wit, LED, met HF sensor

3331 G2 D2 TS LED 2400-830···+HFS 01 67 851··· - ···40   2300 lm A++/A+/A 19 4,6

3331 G2 D2 TS LED 2400-840···+HFS 01 67 853··· - ···40   2400 lm A++/A+/A 19 4,6

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

3331 G2 D2 TS LED 2400-830···03 67 843··· ···51 ···40   2300 lm A++/A+/A 17 4,4

3331 G2 D2 TS LED 2400-840···03 67 844··· ···51 ···40   2400 lm A++/A+/A 17 4,4

3331 G2 D2 TS LED 3700-830···03 67 859··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 28 4,4

3331 G2 D2 TS LED 3700-840···03 67 860··· ···51 ···40   3700 lm A++/A+/A 28 4,4

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met LiveLink Wireless Controller

3331 G2 D2 TS LED 2400-830···+LLWC 03 67 848··· ···51 -   2300 lm A++/A+/A 19 4,6

3331 G2 D2 TS LED 2400-840···+LLWC 03 67 850··· ···51 -   2400 lm A++/A+/A 19 4,6

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met HF sensor

3331 G2 D2 TS LED 2400-830···+HFS 03 67 847··· - ···40   2300 lm A++/A+/A 19 4,6

3331 G2 D2 TS LED 2400-840···+HFS 03 67 849··· - ···40   2400 lm A++/A+/A 19 4,6

6 5 o a 9 ;

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-armaturen met translucide kap en symmetrische spiegelreflector

3331 G2 LED

 

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6784551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6784540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6784651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6784640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6786151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6786140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6786251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6786240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6785251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6785451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6786540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6786640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6785140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6785340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6784351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6784340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6784451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6784440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6785951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6785940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6786051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6786040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6784851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6785051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6784740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6784940&model=de&lang=de
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3331 G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

3331 Act G2 D3 LED 3000···01 67 921··· ···51 -   6000 lm A++/A+/A 27 6,3

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Controller

3331 Act G2 D3 LED 3000···+LLWC 01 67 922··· ···51 -   6000 lm A++/A+/A 28 6,4

Armatuurbehuizing wit, LED

3331 G2 D3 LED 3000-830···01 67 871··· ···51 ···40   2900 lm A++/A+/A 26 5,5

3331 G2 D3 LED 3000-840···01 67 872··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 26 5,5

3331 G2 D3 LED 3700-830···01 67 885··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 30 5,5

3331 G2 D3 LED 3700-840···01 67 886··· ···51 ···40   3700 lm A++/A+/A 30 5,5

3331 G2 D3 LED 4900-830···01 67 907··· ···51 ···40   4700 lm A++/A+/A 42 5,5

3331 G2 D3 LED 4900-840···01 67 908··· ···51 ···40   4900 lm A++/A+/A 42 5,5

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Controller

3331 G2 D3 LED 3700-830···+LLWC 01 67 888··· ···51 -   3600 lm A++/A+/A 32 5,7

3331 G2 D3 LED 3700-840···+LLWC 01 67 890··· ···51 -   3700 lm A++/A+/A 34 5,7

Armatuurbehuizing wit, LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

3331 G2 D3 LED 3700-830···EB3 01 67 917··· - ···40   3600 lm A++/A+/A 35 6,0

3331 G2 D3 LED 3700-840···EB3 01 67 918··· - ···40   3700 lm A++/A+/A 35 6,5

Armatuurbehuizing wit, LED, met HF sensor

3331 G2 D3 LED 3700-830···+HFS 01 67 887··· - ···40   3600 lm A++/A+/A 32 5,7

3331 G2 D3 LED 3700-840···+HFS 01 67 889··· - ···40   3700 lm A++/A+/A 34 5,7

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

3331 G2 D3 LED 3000-830···03 67 869··· ···51 ···40   2900 lm A++/A+/A 26 5,5

3331 G2 D3 LED 3000-840···03 67 870··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 26 5,5

3331 G2 D3 LED 3700-830···03 67 877··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 30 5,5

3331 G2 D3 LED 3700-840···03 67 878··· ···51 ···40   3700 lm A++/A+/A 30 5,5

3331 G2 D3 LED 4900-830···03 67 905··· ···51 ···40   4700 lm A++/A+/A 42 5,5

3331 G2 D3 LED 4900-840···03 67 906··· ···51 ···40   4900 lm A++/A+/A 42 5,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met LiveLink Wireless Controller

3331 G2 D3 LED 3700-830···+LLWC 03 67 880··· ···51 -   3600 lm A++/A+/A 32 5,7

3331 G2 D3 LED 3700-840···+LLWC 03 67 882··· ···51 -   3700 lm A++/A+/A 32 5,7

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met HF sensor

3331 G2 D3 LED 3700-830···+HFS 03 67 879··· - ···40   3600 lm A++/A+/A 32 5,7

3331 G2 D3 LED 3700-840···+HFS 03 67 881··· - ···40   3700 lm A++/A+/A 34 5,7

6 5 o a 9 ;

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-armaturen met opalen kap van PMMA

3331 G2 LED

 

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6792151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6792251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6787151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6787140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6787251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6787240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6788551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6788540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6788651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6788640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6790751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6790740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6790851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6790840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6788851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6789051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6791740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6791840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6788740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6788940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6786951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6786940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6787051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6787040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6787751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6787740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6787851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6787840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6790551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6790540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6790651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6790640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6788051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6788251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6787940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6788140&model=de&lang=de
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3331 G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing wit, LED

3331 G2 D3 PC LED 3700-830···01 67 891··· ···40   3400 lm A++/A+/A 30 5,5

3331 G2 D3 PC LED 3700-840···01 67 892··· ···40   3500 lm A++/A+/A 30 5,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

3331 G2 D3 PC LED 3700-830···03 67 883··· ···40   3400 lm A++/A+/A 30 5,5

3331 G2 D3 PC LED 3700-840···03 67 884··· ···40   3500 lm A++/A+/A 30 5,5

6 5 o a 9 ;

 •   IK03/0,35 J   850 °C

•

LED-armaturen met opalen kap van PC

3331 G2 LED

 

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED

3331 G2 D3 TA LED 4900-830···01 67 914··· ···51   4700 lm A++/A+/A 37 5,5

3331 G2 D3 TA LED 4900-840···01 67 916··· ···51   4900 lm A++/A+/A 37 5,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

3331 G2 D3 TA LED 4900-830···03 67 913··· ···51   4700 lm A++/A+/A 37 5,5

3331 G2 D3 TA LED 4900-840···03 67 915··· ···51   4900 lm A++/A+/A 37 5,5

6 5 o a 9 ;

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-armaturen met translucide kap en asymmetrische spiegelreflector

3331 G2 LED

 

C 0 - C 180

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6789140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6789240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6788340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6788440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6791451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6791651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6791351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6791551&model=de&lang=de
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3331 G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

3331 G2 D3 TS LED 3000-830···01 67 875··· ···51 ···40   2900 lm A++/A+/A 22 5,5

3331 G2 D3 TS LED 3000-840···01 67 876··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 22 5,5

3331 G2 D3 TS LED 3700-830···01 67 895··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 27 5,5

3331 G2 D3 TS LED 3700-840···01 67 896··· ···51 ···40   3700 lm A++/A+/A 27 5,5

3331 G2 D3 TS LED 4900-830···01 67 911··· ···51 ···40   4800 lm A++/A+/A 37 5,5

3331 G2 D3 TS LED 4900-840···01 67 912··· ···51 ···40   4900 lm A++/A+/A 37 5,5

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Controller

3331 G2 D3 TS LED 3700-830···+LLWC 01 67 902··· ···51 -   3600 lm A++/A+/A 29 5,7

3331 G2 D3 TS LED 3700-840···+LLWC 01 67 904··· ···51 -   3700 lm A++/A+/A 28 5,6

Armatuurbehuizing wit, LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

3331 G2 D3 TS LED 3700-830···EB3 01 67 919··· - ···40   3600 lm A++/A+/A 32 6,0

3331 G2 D3 TS LED 3700-840···EB3 01 67 920··· - ···40   3700 lm A++/A+/A 32 6,0

Armatuurbehuizing wit, LED, met HF sensor

3331 G2 D3 TS LED 3700-830···+HFS 01 67 901··· - ···40   3600 lm A++/A+/A 29 5,7

3331 G2 D3 TS LED 3700-840···+HFS 01 67 903··· - ···40   3700 lm A++/A+/A 27 5,9

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

3331 G2 D3 TS LED 3000-830···03 67 873··· ···51 ···40   2900 lm A++/A+/A 22 5,5

3331 G2 D3 TS LED 3000-840···03 67 874··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 22 5,5

3331 G2 D3 TS LED 3700-830···03 67 893··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 27 5,5

3331 G2 D3 TS LED 3700-840···03 67 894··· ···51 ···40   3700 lm A++/A+/A 27 5,5

3331 G2 D3 TS LED 4900-830···03 67 909··· ···51 ···40   4800 lm A++/A+/A 37 5,5

3331 G2 D3 TS LED 4900-840···03 67 910··· ···51 ···40   4900 lm A++/A+/A 37 5,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met LiveLink Wireless Controller

3331 G2 D3 TS LED 3700-830···+LLWC 03 67 898··· ···51 -   3600 lm A++/A+/A 29 5,7

3331 G2 D3 TS LED 3700-840···+LLWC 03 67 900··· ···51 -   3700 lm A++/A+/A 28 5,7

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met HF sensor

3331 G2 D3 TS LED 3700-830···+HFS 03 67 897··· - ···40   3600 lm A++/A+/A 29 5,7

3331 G2 D3 TS LED 3700-840···+HFS 03 67 899··· - ···40   3700 lm A++/A+/A 28 5,7

6 5 o a 9 ;

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

LED-armaturen met translucide kap en symmetrische spiegelreflector

3331 G2 LED

 

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6787551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6787540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6787651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6787640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6789551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6789540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6789651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6789640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6791151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6791140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6791251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6791240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6790251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6790451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6791940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6792040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6790140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6790340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6787351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6787340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6787451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6787440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6789351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6789340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6789451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6789440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6790951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6790940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6791051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6791040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6789851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6790051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6789740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6789940&model=de&lang=de
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3331 G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Voedingstoebehoren voor draadophanging

3331 G2 LED

Referentie1) TOC €  Beschrijving  ≈kg 

05000 ESBN 21 517 00   Voedingstoebehoren,  
bestaande uit trekontlastingen, 
bevestigingsschroeven  
en een verbindingsklem

 0,1

1) Voedingsleidingen worden niet meegeleverd; ze moeten op de bouwplaats beschikbaar zijn.

Voedingsbuizen voor draadophanging

3331 G2 LED

Referentie1) TOC €  Beschrijving  ≈kg 

05000 ZR 21 525 00   Voedingsbuis, kunststof, wit,  
¶ 10 mm, 1000 mm lang, 1 stuk

 0,1

05000 ZR/2m 21 526 00   Voedingsbuis, kunststof, wit,  
¶ 10 mm, 2000 mm lang, 1 stuk

 0,2

1) Voedingsleidingen worden niet meegeleverd; ze moeten op de bouwplaats beschikbaar zijn.

Draadophangingen

3331 G2 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

03331 SE 21 475 00   Draadophanging, 1 paar, voor individuele armaturen  
of uiteinden van lichtlijnen

 0,4

Draagprofielbevestigingen

3331 G2 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

03331 TRS 21 477 00   Draagprofielbevestiging,  
voor de bevestiging van 3331···  
op draagprofiel 07690···

 0,4

Armatuurkoppelingen

3331 G2 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

03331 M-L 21 473 00   Armatuurkoppeling voor opbouwmontage,  
zilvergrijs, voor armaturen 3331 M···

 0,1

03331 W-L 21 478 00   Armatuurkoppeling voor opbouwmontage,  
wit, voor armaturen 3331 W···

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2151700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2152500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2152600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2147500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2147700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2147300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2147800&model=de&lang=de


214

3331 G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Lichtlijnkoppelingen

3331 G2 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

03331 M-SL 21 474 00   Lichtlijnkoppeling  
met draadophanging, zilvergrijs,  
voor armaturen 3331 M···

 0,6

03331 W-SL 21 479 00   Lichtlijnkoppeling  
met draadophanging, wit,  
voor armaturen 3331 W···

 0,6

Bevestigingsmateriaal

3331 G2 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

03331 EB 21 471 00   Bevestigingstoebehoren  
voor inbouw in gezaagde plafondopeningen

 0,4

03331 ER/600 21 472 00   Bevestigingstoebehoren  
voor 3331···/14/24 E, voor de inbouw  
in gemetselde plafonds of wanden

 0,8

Sensor afstandsbediening

3331 G2 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LMS HFSB/X RMC 64 878 00   Afstandsbediening  
voor DALI-sensorarmaturen

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2147400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2147900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2147100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2147200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6487800&model=de&lang=de
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SIELLA D LED

OPBOUWARMATUREN  
MET TRANSLUCIDE 
AFDEKGLAS
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DE NORM IN KANTOORVERLICHTING

• De geringe investerings- en bedrijfskosten maken de Siella D LED  
tot een attractieve oplossing voor het instapsegment

• Samen met de Siella G5 LED-inbouwarmaturen kunnen ook grotere  
kantoorruimten worden voorzien van verlichting in een uniform design

• De Siella D LED is verkrijgbaar in twee lengten en twee uitvoeringen:  
schakelbaar of digitaal dimbaar (DALI)

www.trilux.com/siellad

Lijkt te zweven  
door schaduwvoeg Ook als inbouwarmatuur  

> 35000 h

ü

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar
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SIELLA D LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Siella G4 D2 OTA19 LED 3800-830··· 70 167··· ···51 ···40   3600 lm A++/A+/A 35 5,0

Siella G4 D2 OTA19 LED 3800-840··· 70 166··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 35 5,0

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met translucide afdekglas, langwerpig model, met verblindingsbeperking UGR≤19

SIELLA D LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Siella G4 D3 OTA19 LED 4400-830··· 70 169··· ···51 ···40   4200 lm A++/A+/A 40 6,1

Siella G4 D3 OTA19 LED 4400-840··· 70 168··· ···51 ···40   4400 lm A++/A+/A 40 6,1

Siella G4 D3 OTA19 LED 6000-830··· 70 171··· ···51 ···40   5700 lm A++/A+/A 54 6,1

Siella G4 D3 OTA19 LED 6000-840··· 70 170··· ···51 ···40   6000 lm A++/A+/A 54 6,1

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met translucide afdekglas, langwerpig model, met verblindingsbeperking UGR≤19

SIELLA D LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7016751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7016740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7016651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7016640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7016951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7016940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7016851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7016840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7017151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7017140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7017051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7017040&model=de&lang=de
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ATIRION LED

OPBOUWARMATUREN  
MET ROOSTER
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UITBLINKER OP SCHOOL EN IN KANTOOR

• Uitgesproken klassiek profieldesign met hoogwaardige roostertechnologie
• Renovatieconforme lichtstroompakketten voor normconforme verlichtingsoplossingen
• Te gebruiken als individuele armatuur of in een lichtlijn

www.trilux.com/atirion

Met toebehoren te gebruiken 
als pendelarmatuur   

> 35000 h

ü

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar
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ATIRION LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Atirion D-L RPV 1200 3300-830··· 64 833··· - ···40   3400 lm A++/A+/A 31 3,5

Atirion D-L RPV 1200 3300-840··· 64 836··· - ···40   3500 lm A++/A+/A 31 3,5

Atirion D-L RPV 1500 4000-830··· 64 839··· ···51 ···40   4200 lm A++/A+/A 38 4,3

Atirion D-L RPV 1500 4000-840··· 64 842··· ···51 ···40   4400 lm A++/A+/A 38 4,3

Atirion D-L RPV 1500 5200-830··· 66 345··· ···51 ···40   5500 lm A++/A+/A 52 4,3

Atirion D-L RPV 1500 5200-840··· 66 346··· ···51 ···40   5700 lm A++/A+/A 52 4,3

6 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met paraboolspiegelrooster RPV

ATIRION LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6483340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6483640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6483951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6483940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6484251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6484240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6634551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6634540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6634651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6634640&model=de&lang=de
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ATIRION LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Atirion D-L RSV 1200 3300-830··· 64 834··· - ···40   3300 lm A++/A+/A 31 3,5

Atirion D-L RSV 1200 3300-840··· 64 837··· - ···40   3500 lm A++/A+/A 31 3,5

Atirion D-L RSV 1500 4000-830··· 64 840··· ···51 ···40   4200 lm A++/A+/A 38 4,3

Atirion D-L RSV 1500 4000-840··· 64 843··· ···51 ···40   4400 lm A++/A+/A 38 4,3

Atirion D-L RSV 1500 5200-830··· 66 347··· ···51 ···40   5400 lm A++/A+/A 52 4,3

Atirion D-L RSV 1500 5200-840··· 66 348··· ···51 ···40   5700 lm A++/A+/A 52 4,3

6 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met spiegelrooster RSV

ATIRION LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Atirion D-L RWV 1200 3300-830··· 64 835··· - ···40   3500 lm A++/A+/A 31 3,5

Atirion D-L RWV 1200 3300-840··· 64 838··· - ···40   3600 lm A++/A+/A 31 3,5

Atirion D-L RWV 1500 4000-830··· 64 841··· ···51 ···40   4200 lm A++/A+/A 38 4,3

Atirion D-L RWV 1500 4000-840··· 64 844··· ···51 ···40   4400 lm A++/A+/A 38 4,3

6 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met wit rooster RWV

ATIRION LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6483440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6483740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6484051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6484040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6484351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6484340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6634751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6634740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6634851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6634840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6483540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6483840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6484151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6484140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6484451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6484440&model=de&lang=de
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ATIRION LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Eindafdekkingen

ATIRION LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ZKS PC 52 268 00   PC eindafdekkingen voor Atirion D-L··· 
opbouwarmatuur (1 paar)

 0,1

Voedingstoebehoren

ATIRION LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ZESB 52 269 00   Voedingstoebehoren  
bestaande uit trekontlastingen, 
bevestigingsschroeven  
en een verbindingsklem

 0,1

Plafondaansluitdozen

ATIRION LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ZAE/01 515 46 917 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit  0,2

ZAE/03 515 46 918 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs  0,2

Doorvoerbedradingen

ATIRION LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

3700/3LV/36 11 450 00   Doorvoerbedrading 3 x 1,5 mm², 
lengte 1450 mm

 0,1

3700/3LV/58 11 451 00   Doorvoerbedrading 3 x 1,5 mm², 
lengte 1750 mm

 0,1

3700/5LV/36 11 452 00   Doorvoerbedrading 5 x 1,5 mm², 
lengte 1450 mm

 0,1

3700/5LV/58 11 453 00   Doorvoerbedrading 5 x 1,5 mm², 
lengte 1750 mm

 0,1

Draadophangingen

ATIRION LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ZS/1000 46 035 00   4-punts draadophanging  
voor afhanghoogten tot 1000 mm

 0,1

ZS/2000 46 036 00   4-punts draadophanging  
voor afhanghoogten tot 2000 mm

 0,1

ZST/1000 46 037 00   2-punts triangel-draadophanging 
voor afhanghoogten tot 1000 mm

 0,1

ZST/2000 46 038 00   2-punts triangel-draadophanging 
voor afhanghoogten tot 2000 mm

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5226800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5226900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4691700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4691800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1145000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1145100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1145200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1145300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4603500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4603600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4603700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4603800&model=de&lang=de
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Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Contragewichten

ATIRION LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

05000 A12 21 494 00   Contragewichten voor armaturen 
met schakelwijze ETDD

 0,2

05000 A21 21 504 00   Contragewichten voor armaturen 
met schakelwijze ET

 0,2

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2150400&model=de&lang=de


MONTIGO LED

OPBOUWARMATUREN  
IN EEN KLASSIEK DESIGN



227

DE EFFICIËNTE BASISOPLOSSING MET EEN GEOPTIMALISEERD KOSTENPLAATJE

• Een energie-efficiëntie van 127 lm/W en een levensduur van 35.000 uur zorgen  
voor lage bedrijfs- en onderhoudskosten

• Verkrijgbaar in drie modulelengten (600, 1200, 1500)
• Eenvoudige vervanging dankzij afmetingen en vorn die vergelijkbaar is  

met conventionele kaparmaturen
• Dankzij lage investeringskosten geschikt voor een snelle en eenvoudige instap in de LED-verlichting

www.trilux.com/montigo

Puristisch design   

> 35000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar
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MONTIGO LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Montigo 600 O 1500-830··· 64 744··· ···40   1400 lm A++/A+/A 13 2,3

Montigo 600 O 1500-840··· 64 745··· ···40   1500 lm A++/A+/A 13 2,3

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA

MONTIGO LED

 

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Montigo 1200 O 2500-830··· 64 736··· ···40   2600 lm A++/A+/A 22 3,6

Montigo 1200 O 2500-840··· 64 737··· ···40   2700 lm A++/A+/A 22 3,6

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA

MONTIGO LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6474440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6474540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6473640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6473740&model=de&lang=de
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Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Montigo 1500 O 3300-830··· 64 740··· ···51 ···40   3300 lm A++/A+/A 26 4,4

Montigo 1500 O 3300-840··· 64 741··· ···51 ···40   3400 lm A++/A+/A 26 4,4

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA

MONTIGO LED

 

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Montigo 600 P 1500-830··· 64 746··· ···40   1400 lm A++/A+/A 13 2,3

Montigo 600 P 1500-840··· 64 747··· ···40   1500 lm A++/A+/A 13 2,3

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met PMMA kap met prismastructuur

MONTIGO LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6474051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6474040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6474151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6474140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6474640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6474740&model=de&lang=de
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MONTIGO LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Montigo 1200 P 2500-830··· 64 738··· ···40   2500 lm A++/A+/A 22 3,6

Montigo 1200 P 2500-840··· 64 739··· ···40   2600 lm A++/A+/A 22 3,6

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met PMMA kap met prismastructuur

MONTIGO LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Montigo 1500 P 3300-830··· 64 742··· ···51 ···40   3200 lm A++/A+/A 26 4,4

Montigo 1500 P 3300-840··· 64 743··· ···51 ···40   3300 lm A++/A+/A 26 4,4

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen met PMMA kap met prismastructuur

MONTIGO LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6473840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6473940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6474251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6474240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6474351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6474340&model=de&lang=de
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SOLEGRA LED

RONDE WAND- EN 
PLAFONDARMATUREN
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VRIJ BAAN VOOR LICHT EN ARMATUUR

• Ronde armatuur met strak design en innovatieve technologie die zich stijlvol  
aanpast aan elke binnenarchitectuur

• Met het grote uitstralingsvlak uitermate geschikt als active-variant
• CDP-toebehoren bieden de ideale verlichting voor beeldschermwerkplekken
• Veel variatiemogelijkheden en individualiteit door diverse decoratieve toebehoren (frames)  

en montagewijzen

www.trilux.com/solegra

Individualiteit  
dankzij verschillende  
decoratieve frames

CDP-toebehoren voor  
beeldschermwerkplekken  

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Decentrale noodvoeding, 3 uur autonomie
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SOLEGRA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

SolegraAct WD1 OTA 2600··· 71 332··· ···51 -   2700 lm A++/A+/A 19 3,3

Armatuurbehuizing wit, LED

Solegra WD1 OTA 2600-830··· 71 329··· ···51 ···40   2500 lm A++/A+/A 19 3,0

Solegra WD1 OTA 2600-840··· 71 330··· ···51 ···40   2600 lm A++/A+/A 19 3,0

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wand- en -plafondopbouwarmaturen met opalen kap

SOLEGRA LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

SolegraAct WD2 OTA 6000··· 71 357··· ···51 -   6100 lm A++/A+/A 44 6,0

Armatuurbehuizing wit, LED

Solegra WD2 OTA 6000-830··· 71 353··· ···51 ···40   5700 lm A++/A+/A 43 5,8

Solegra WD2 OTA 6000-840··· 71 354··· ···51 ···40   6000 lm A++/A+/A 43 5,8

Armatuurbehuizing wit, LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

Solegra WD2 OTA 6000-840···EB3 71 355··· - ···40   6000 lm A++/A+/A 48 6,5

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wand- en -plafondopbouwarmaturen met opalen kap

SOLEGRA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7133251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7132951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7132940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7133051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7133040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7135751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7135351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7135340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7135451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7135440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7135540&model=de&lang=de
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SOLEGRA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

SolegraAct D3 OTA 12000··· 71 381··· ···51 -   11700 lm A++/A+/A 94 12,5

Armatuurbehuizing wit, LED

Solegra D3 OTA 13500-830··· 71 378··· ···51 ···40   12800 lm A++/A+/A 89 11,4

Solegra D3 OTA 13500-840··· 71 379··· ···51 ···40   13500 lm A++/A+/A 89 11,4

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wand- en -plafondopbouwarmaturen met opalen kap

SOLEGRA LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

SolegraAct D4 OTA 16000··· 71 405··· ···51 -   15900 lm A++/A+/A 125 21,2

Solegra D4 OTA 24000-830··· 71 402··· ···51 ···40   22400 lm A++/A+/A 168 18,7

Solegra D4 OTA 24000-840··· 71 403··· ···51 ···40   23600 lm A++/A+/A 168 18,7

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wand- en -plafondopbouwarmaturen met opalen kap

SOLEGRA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7138151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7137851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7137840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7137951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7137940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7140551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7140251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7140240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7140351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7140340&model=de&lang=de
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SOLEGRA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Pendelophangingen

SOLEGRA LED

Draadophangingen en netvoedingsleidingen

SOLEGRA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Solegra ZS DB 3075/1500 71 313 00   Pendelset voor pendelmontage (3 x 0,75 mm2). 
Afhanghoogte tot 1500 mm.

 1,7

Solegra ZS DB 3075/3000 71 315 00   Pendelset voor pendelmontage (3 x 0,75 mm2). 
Afhanghoogte tot 3000 mm.

 1,8

Solegra ZS DB 3075/6000 71 317 00   Pendelset voor pendelmontage (3 x 0,75 mm2). 
Afhanghoogte tot 6000 mm.

 2,2

Solegra ZS DB 5075/1500 71 314 00   Pendelset voor pendelmontage (5 x 0,75 mm2). 
Afhanghoogte tot 1500 mm.

 1,7

Solegra ZS DB 5075/3000 71 316 00   Pendelset voor pendelmontage (5 x 0,75 mm2). 
Afhanghoogte tot 3000 mm.

 1,8

Solegra ZS DB 5075/6000 71 318 00   Pendelset voor pendelmontage (5 x 0,75 mm2). 
Afhanghoogte tot 6000 mm.

 2,1

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Solegra ZS A 3075/1500 71 307 00   3-punts draadophanging  
met transparante voedingsleiding (3 x 0,75 mm2). 
Afhanghoogte tot 1500 mm.

 0,4

Solegra ZS A 3075/3000 71 309 00   3-punts draadophanging  
met transparante voedingsleiding (3 x 0,75 mm2). 
Afhanghoogte tot 3000 mm.

 0,5

Solegra ZS A 3075/6000 71 311 00   3-punts draadophanging  
met transparante voedingsleiding (3 x 0,75 mm2). 
Afhanghoogte tot 6000 mm.

 0,9

Solegra ZS A 5075/1500 71 308 00   3-punts draadophanging  
met transparante voedingsleiding (5 x 0,75 mm2). 
Afhanghoogte tot 1500 mm.

 0,6

Solegra ZS A 5075/3000 71 310 00   3-punts draadophanging  
met transparante voedingsleiding (5 x 0,75 mm2). 
Afhanghoogte tot 3000 mm.

 0,7

Solegra ZS A 5075/6000 71 312 00   3-punts draadophanging  
met transparante voedingsleiding (5 x 0,75 mm2). 
Afhanghoogte tot 6000 mm.

 1,4

Inbouwkast

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Solegra D3 ZP C1/C 71 323 00   Inbouw- en halfinbouwkast  
voor ronde opbouwarmaturen van de serie Solegra

 5,2

Solegra WD1 ZP C1/C 71 319 00   Inbouw- en halfinbouwkast  
voor ronde opbouwarmaturen van de serie Solegra

 2,3

Solegra WD2 ZP C1/C 71 321 00   Inbouw- en halfinbouwkast  
voor ronde opbouwarmaturen van de serie Solegra

 3,5

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7131300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7131500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7131700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7131400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7131600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7131800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7130700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7130900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7131100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7130800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7131000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7131200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7132300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7131900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7132100&model=de&lang=de
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SOLEGRA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Profielframe, rondom

SOLEGRA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Solegra D3 ZP 01 71 718 00   Met rondom een decoratief metalen frame,  
gepoederlakt, voor model D3,  
kleur wit (RAL 9016)

 1,4

Solegra D3 ZP 03 71 719 00   Met rondom een decoratief metalen frame, 
gepoederlakt, voor model D3,  
kleur zilvergrijs (RAL 9006)

 1,4

Solegra D3 ZP 05 71 720 00   Met rondom een decoratief metalen frame, 
gepoederlakt, voor model D3,  
kleur zwart (RAL 9005)

 1,4

Solegra D4 ZP 01 71 721 00   Met rondom een decoratief metalen frame, 
gepoederlakt, voor model D4,  
kleur wit (RAL 9016)

 1,8

Solegra D4 ZP 03 71 722 00   Met rondom een decoratief metalen frame, 
gepoederlakt, voor model D4,  
kleur zilvergrijs (RAL 9006)

 1,8

Solegra D4 ZP 05 71 723 00   Met rondom een decoratief metalen frame, 
gepoederlakt, voor model D4,  
kleur zwart (RAL 9005)

 1,8

Solegra WD1 ZP 01 71 712 00   Met rondom een decoratief metalen frame, 
gepoederlakt, voor model WD1,  
kleur wit (RAL 9016)

 0,6

Solegra WD1 ZP 03 71 713 00   Met rondom een decoratief metalen frame, 
gepoederlakt, voor model WD1,  
kleur zilvergrijs (RAL 9006)

 0,6

Solegra WD1 ZP 05 71 714 00   Met rondom een decoratief metalen frame, 
gepoederlakt, voor model WD1,  
kleur zwart (RAL 9005)

 0,6

Solegra WD2 ZP 01 71 715 00   Met rondom een decoratief metalen frame, 
gepoederlakt, voor model WD2,  
kleur wit (RAL 9016)

 0,9

Solegra WD2 ZP 03 71 716 00   Met rondom een decoratief metalen frame, 
gepoederlakt, voor model WD2,  
kleur zilvergrijs (RAL 9006)

 0,9

Solegra WD2 ZP 05 71 717 00   Met rondom een decoratief metalen frame, 
gepoederlakt, voor model WD2,  
kleur zwart (RAL 9005)

 0,9

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7171800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7171900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7172000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7172100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7172200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7172300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7171200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7171300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7171400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7171500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7171600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7171700&model=de&lang=de
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SOLEGRA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Profielframe met afdekglas CDP

SOLEGRA LED

Referentie TOC €  Beschrijving ≈kg 

Solegra D3 ZP CDP 01 72 083 00   Met rondom een decoratief metalen frame  
met daarin een CDP-afdekglas met prismastructuur,  
voor model D3, kleur frame wit (RAL 9016)

3,7

Solegra D3 ZP CDP 03 72 084 00   Met rondom een decoratief metalen frame  
met daarin een CDP-afdekglas met prismastructuur,  
voor model D3, kleur frame zilvergrijs (RAL 9006)

3,7

Solegra D3 ZP CDP 05 72 085 00   Met rondom een decoratief metalen frame  
met daarin een CDP-afdekglas met prismastructuur,  
voor model D3, kleur frame zwart (RAL 9005)

3,7

Solegra WD1 ZP CDP 01 72 077 00   Met rondom een decoratief metalen frame  
met daarin een CDP-afdekglas met prismastructuur,  
voor model WD1, kleur frame wit (RAL 9016)

1,1

Solegra WD1 ZP CDP 03 72 078 00   Met rondom een decoratief metalen frame  
met daarin een CDP-afdekglas met prismastructuur,  
voor model WD1, kleur frame zilvergrijs (RAL 9006)

1,1

Solegra WD1 ZP CDP 05 72 079 00   Met rondom een decoratief metalen frame  
met daarin een CDP-afdekglas met prismastructuur,  
voor model WD1, kleur frame zwart (RAL 9005)

1,1

Solegra WD2 ZP CDP 01 72 080 00   Met rondom een decoratief metalen frame  
met daarin een CDP-afdekglas met prismastructuur,  
gepoederlakt,  
voor model WD2, kleur frame wit (RAL 9016)

2,0

Solegra WD2 ZP CDP 03 72 081 00   Met rondom een decoratief metalen frame  
met daarin een CDP-afdekglas met prismastructuur,  
gepoederlakt,  
voor model WD2, kleur frame zilvergrijs (RAL 9006)

2,0

Solegra WD2 ZP CDP 05 72 082 00   Met rondom een decoratief metalen frame  
met daarin een CDP-afdekglas met prismastructuur,  
gepoederlakt,  
voor model WD2, kleur frame zwart (RAL 9005)

2,0

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7208300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7208400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7208500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7207700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7207800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7207900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7208000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7208100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7208200&model=de&lang=de
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OYAMO LED

ORGANISCHE WAND-  
EN PLAFONDARMATUREN, 
RINGVORMIG
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ZACHT LICHT VOOR VEELEISENDE RUIMTECONCEPTEN

• Zachte vormen en een homogene lichtwerking zorgen  
voor een aangename, weldadige sfeer

• Indrukwekkende blikvanger dankzij organisch, rond design
• Indirect en verblindingsvrij licht dankzij dubbele afschermingen

www.trilux.com/oyamo

Verkrijgbaar  
in opbouwuitvoering Organisch, rond design  

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI)
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OYAMO LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

Oyamo WD 4200-830··· 71 694··· ···51   4000 lm A++/A+/A 44 8,0

Oyamo WD 4200-840··· 71 695··· ···51   4200 lm A++/A+/A 44 8,0

M 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wand- en -plafondopbouwarmaturen met opalen kap

OYAMO LED

 

75
0

51
0

20
0

73 13
3

120°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7169451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7169551&model=de&lang=de
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POLARON IQ LED

WAND- EN PLAFOND- 
ARMATUREN MET EEN  
MINIMALISTISCH DESIGN
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PERFECT DESIGN VOOR MAXIMALE MOGELIJKHEDEN

• De filigrane, perfect geproportioneerde ring past harmonieus in het interieur
• De modulaire productfamilie biedt dankzij de verschillende ringformaten  

en lichtuitstralingen maximale vrijheid bij het lichtontwerp.  
Met het juiste toebehoren is inbouw of half inbouw mogelijk

• De armatuur is in een handomdraai gemonteerd

www.trilux.com/polaroniq

Direct-indirect of uitsluitend 
indirect lichtaandeel Ook als pendelarmatuur

Ook als inbouw-  
en halfinbouwarmatuur

> 70000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Decentrale noodvoeding, 3 uur autonomie
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POLARON IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

PolaronIQ WD1 LED 1000-830··· 63 334··· ···51 ···40   900 lm A++/A+/A 10 1,7

PolaronIQ WD1 LED 1000-840··· 63 335··· ···51 ···40   950 lm A++/A+/A 10 1,7

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen, met overwegend direct-indirecte lichtverdeling,  
met het juiste toebehoren ook geschikt voor inbouw en halve inbouw

POLARON IQ LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

PolaronIQ WD1D LED 1000-830··· 63 332··· ···51 ···40   1000 lm A++/A+/A 10 1,6

PolaronIQ WD1D LED 1000-840··· 63 333··· ···51 ···40   1050 lm A++/A+/A 10 1,6

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen, met overwegend directe component,  
met het juiste toebehoren ook geschikt voor inbouw en halve inbouw

POLARON IQ LED

 

32

263

68

C 0 - C 180

32

263

68

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6333451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6333440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6333551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6333540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6333251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6333240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6333351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6333340&model=de&lang=de
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POLARON IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

PolaronIQ WD2 LED 2000-830··· 63 338··· ···51 ···40   1700 lm A++/A+/A 17 3,2

PolaronIQ WD2 LED 2000-840··· 63 339··· ···51 ···40   1800 lm A++/A+/A 17 3,2

PolaronIQ WD2 LED 3000-830··· 66 712··· ···51 ···40   2700 lm A++/A+/A 27 3,2

PolaronIQ WD2 LED 3000-840··· 66 713··· ···51 ···40   2800 lm A++/A+/A 27 3,2

Armatuurbehuizing wit, LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

PolaronIQ WD2 LED 2000-830···EB3 64 436··· - ···40   1700 lm A++/A+/A 22 3,9

PolaronIQ WD2 LED 2000-840···EB3 64 437··· - ···40   1800 lm A++/A+/A 22 3,9

Armatuurbehuizing wit, LED met RGB

PolaronIQ WD2 LED-RGB··· 65 220··· ···51 -    lm A++/A+/A 23 3,1

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen, met overwegend direct-indirecte lichtverdeling,  
met het juiste toebehoren ook geschikt voor inbouw en halve inbouw

POLARON IQ LED

 

32

403

68

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6333851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6333840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6333951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6333940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6671251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6671240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6671351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6671340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6443640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6443740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6522051&model=de&lang=de
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POLARON IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

PolaronIQ WD2D LED 2000-830··· 63 336··· ···51 ···40   1900 lm A++/A+/A 17 3,1

PolaronIQ WD2D LED 2000-840··· 63 337··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 17 3,1

PolaronIQ WD2D LED 3000-830··· 66 714··· ···51 ···40   2900 lm A++/A+/A 27 3,1

PolaronIQ WD2D LED 3000-840··· 66 715··· ···51 ···40   3100 lm A++/A+/A 27 3,1

Armatuurbehuizing wit, LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

PolaronIQ WD2D LED 2000-830···EB3 64 607··· - ···40   1900 lm A++/A+/A 22 3,8

PolaronIQ WD2D LED 2000-840···EB3 64 608··· - ···40   2000 lm A++/A+/A 22 3,8

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen, met overwegend directe component,  
met het juiste toebehoren ook geschikt voor inbouw en halve inbouw

POLARON IQ LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

PolaronIQ WD1-2 LED 3000-830··· 63 342··· ···51 ···40   2600 lm A++/A+/A 27 4,2

PolaronIQ WD1-2 LED 3000-840··· 63 343··· ···51 ···40   2700 lm A++/A+/A 27 4,2

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen, met overwegend direct-indirecte lichtverdeling,  
met het juiste toebehoren ook geschikt voor inbouw en halve inbouw

POLARON IQ LED

 

32

403

68

C 0 - C 180

32

403

68

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6333651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6333640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6333751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6333740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6671451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6671440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6671551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6671540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6460740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6460840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6334251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6334240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6334351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6334340&model=de&lang=de
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POLARON IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

PolaronIQ WD1-2D LED 3000-830··· 63 340··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 27 4,0

PolaronIQ WD1-2D LED 3000-840··· 63 341··· ···51 ···40   3100 lm A++/A+/A 27 4,0

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwarmaturen, met overwegend directe component,  
met het juiste toebehoren ook geschikt voor inbouw en halve inbouw

POLARON IQ LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

PolaronIQ W2 LED 2000-830··· 63 358··· ···51 ···40   1700 lm A++/A+/A 17 2,1

PolaronIQ W2 LED 2000-840··· 63 359··· ···51 ···40   1800 lm A++/A+/A 17 2,1

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wand- en plafondopbouwarmaturen, direct-indirecte lichtverdeling

POLARON IQ LED
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403
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C 0 - C 180
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6334051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6334040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6334151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6334140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6335851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6335840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6335951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6335940&model=de&lang=de
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POLARON IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

PolaronIQ W2D LED 2000-830··· 63 356··· ···51 ···40   1900 lm A++/A+/A 17 2,0

PolaronIQ W2D LED 2000-840··· 63 357··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 17 2,0

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wand- en plafondopbouwarmaturen, directe lichtverdeling

POLARON IQ LED

 

Inbouwkast

POLARON IQ LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

PolaronIQ WD1 C1 63 352 00   Inbouwkast voor ronde opbouwarmaturen  
Polaron IQ WD1/WD1D

 1,7

PolaronIQ WD1 C1 MP M73 64 601 00   Inbouwkast voor Polaron IQ WD1/WD1D  
voor modulemaat 600 mm.  
Met versterkte steunplaat, modulemaat 600.

 2,4

PolaronIQ WD1 C1 MP M84 64 602 00   Inbouwkast voor Polaron IQ WD1/WD1D  
voor modulemaat 625 mm.  
Met versterkte steunplaat, modulemaat 625.

 2,5

PolaronIQ WD2 C1 63 353 00   Inbouwkast voor ronde opbouwarmaturen  
Polaron IQ WD2/WD2D; WD1-2/WD1-2D

 2,6

PolaronIQ WD2 C1 MP M73 63 722 00   Inbouwkast voor Polaron IQ WD2/WD2D.  
Met versterkte steunplaat, modulemaat 600

 4,2

PolaronIQ WD2 C1 MP M84 63 723 00   Inbouwkast voor Polaron IQ WD2/WD2D.  
Met versterkte steunplaat, modulemaat 625

 4,4

200

403

94

490

13
0

50

40 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6335651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6335640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6335751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6335740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6335200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6460100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6460200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6335300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6372200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6372300&model=de&lang=de
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POLARON IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Instortkast

POLARON IQ LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

PolaronIQ WD2 BE 64 467 00   Instortkast voor  
Polaron IQ WD2/WD2D; WD1-2/WD1-2D. 
Vereist, afzonderlijk te bestellen toebehoren: 
Polaron IQ WD2 C1

 5,2

Halfinbouwkast

POLARON IQ LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

PolaronIQ WD1 C 63 354 00   Halfinbouwkast voor ronde opbouwarmatuur 
PolaronIQ WD1

 1,1

PolaronIQ WD1 C MP M73 64 599 00   Halfinbouwkast voor Polaron IQ WD1/WD1D  
voor modulemaat 600 mm.  
Met versterkte steunplaat, modulemaat 600.

 2,0

PolaronIQ WD1 C MP M84 64 600 00   Halfinbouwkast voor Polaron IQ WD1/WD1D  
voor modulemaat 625 mm.  
Met versterkte steunplaat, modulemaat 625.

 2,0

PolaronIQ WD2 C 63 355 00   Halfinbouwkast voor Polaron IQ WD2/WD2D; 
WD1-2/WD1-2D

 1,8

PolaronIQ WD2 C MP M73 63 720 00   Halfinbouwkast voor Polaron IQ WD2/WD2D; 
WD1-2/WD1-2D.  
Met versterkte steunplaat, modulemaat 600.

 3,9

PolaronIQ WD2 C MP M84 63 721 00   Halfinbouwkast voor Polaron IQ WD2/WD2D; 
WD1-2/WD1-2D.  
Met versterkte steunplaat, modulemaat 625.

 4,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6446700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6335400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6459900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6460000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6335500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6372000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6372100&model=de&lang=de


74R LED

RONDE WAND-  
EN PLAFONDARMATUREN
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EEN KLASSIEKER DIE ZICHZELF OPNIEUW ONTDEKT

• Ruime keuze aan klassieke wand- en plafondarmaturen
• Naar keuze als vierkant (74 Q), rond (74 R) of rond strak aan de wand 

gemonteerd (74) armatuur beschikbaar. Met direct en indirect lichtaandeel
• Attractief en HCL-ready, ideaal voor nieuwe werkwerelden
• Personaliseerbaar met decoratieve accessoires
• Gevarieerd toepassingsgebied van functioneel tot representatief

www.trilux.com/74r

Attractief design

Licht voor een aangename, 
stimulerende  
of ontspannende sfeer  

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Decentrale noodvoeding, 3 uur autonomie
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74R LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

74R WD1 LED 1000-830··· 68 577··· ···51 ···40   1300 lm A++/A+/A 12 0,8

74R WD1 LED 1000-840··· 68 578··· ···51 ···40   1400 lm A++/A+/A 12 0,8

LED, met twee afzonderlijke LED-systemen

74R WD1 LED 1000-830 ET2 68 579··· - ···40   1300 lm A++/A+/A 14 0,9

74R WD1 LED 1000-840 ET2 68 580··· - ···40   1400 lm A++/A+/A 14 0,9

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Ronde LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA model WD1, ¶ 320 mm

74R LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6857751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6857740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6857851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6857840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6857940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6858040&model=de&lang=de
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74R LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED voor variabele kleurtemperatuur

74R Act WD2 LED 2000··· 68 593··· ···51 -   2000 lm A++/A+/A 19 1,5

LED voor variabele kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Controller

74R Act WD2 LED 2000···+LLWC 68 594··· ···51 -   2000 lm A++/A+/A 19 1,6

LED

74R WD2 LED 2000-830··· 68 581··· ···51 ···40   2100 lm A++/A+/A 19 1,4

74R WD2 LED 2000-840··· 68 582··· ···51 ···40   2200 lm A++/A+/A 19 1,4

LED, met twee afzonderlijke LED-systemen

74R WD2 LED 2000-830 ET2 68 583··· - ···40   2100 lm A++/A+/A 20 1,5

74R WD2 LED 2000-840 ET2 68 584··· - ···40   2200 lm A++/A+/A 20 1,5

LED, met HF sensor

74R WD2 LED 2000-830···+HFS 68 589··· - ···40   2100 lm A++/A+/A 21 1,6

74R WD2 LED 2000-830···+HFSB 68 591··· ···51 -   2100 lm A++/A+/A 21 2,0

74R WD2 LED 2000-840···+HFS 68 590··· - ···40   2200 lm A++/A+/A 21 1,6

74R WD2 LED 2000-840···+HFSB 68 592··· ···51 -   2200 lm A++/A+/A 21 2,0

LED, met hogere beschermingsgraad

74R WD2 LED 2000-830···IP44 68 585··· ···51 ···40   2100 lm A++/A+/A 19 1,5

74R WD2 LED 2000-840···IP44 68 586··· ···51 ···40   2200 lm A++/A+/A 19 1,5

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

74R WD2 LED 2000-830···EB3 68 587··· - ···40   2100 lm A++/A+/A 24 1,8

74R WD2 LED 2000-840···EB3 68 588··· - ···40   2200 lm A++/A+/A 24 1,8

LED, met RGBW

74R WD2 LED 2000-830···+RGBW 68 595··· ···51 -   1900 lm A++/A+/A 38 1,9

74R WD2 LED 2000-840···+RGBW 68 596··· ···51 -   1900 lm A++/A+/A 38 1,9

LED, met RGBW, met LiveLink Wireless Controller

74R WD2 LED 2000-830···+RGBW +LLWC 68 597··· ···51 -   2100 lm A++/A+/A 40 2,0

74R WD2 LED 2000-840···+RGBW +LLWC 68 598··· ···51 -   2200 lm A++/A+/A 40 2,0

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Ronde LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA model WD2, ¶ 420 mm

74R LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6859351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6859451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6858151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6858140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6858251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6858240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6858340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6858440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6858940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6859151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6859040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6859251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6858551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6858540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6858651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6858640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6858740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6858840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6859551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6859651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6859751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6859851&model=de&lang=de
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74R LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED voor variabele kleurtemperatuur

74RAct WD3 LED 3300··· 68 609··· ···51 -   3200 lm A++/A+/A 28 2,7

LED voor variabele kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Controller

74RAct WD3 LED 3300···+LLWC 68 610··· ···51 -   3200 lm A++/A+/A 28 2,8

LED

74R WD3 LED 3300-830··· 68 599··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 28 2,5

74R WD3 LED 3300-840··· 68 600··· ···51 ···40   3200 lm A++/A+/A 28 2,5

LED, met twee afzonderlijke LED-systemen

74R WD3 LED 3300-830 ET2 68 601··· - ···40   3000 lm A++/A+/A 29 2,5

74R WD3 LED 3300-840 ET2 68 602··· - ···40   3200 lm A++/A+/A 29 2,5

LED, met HF sensor

74R WD3 LED 3300-830···+HFS 68 605··· - ···40   3000 lm A++/A+/A 29 2,7

74R WD3 LED 3300-830···+HFSB 68 607··· ···51 -   3000 lm A++/A+/A 29 2,8

74R WD3 LED 3300-840···+HFS 68 606··· - ···40   3200 lm A++/A+/A 29 2,7

74R WD3 LED 3300-840···+HFSB 68 608··· ···51 -   3200 lm A++/A+/A 29 2,8

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

74R WD3 LED 3300-830···EB3 68 603··· - ···40   3000 lm A++/A+/A 33 2,9

74R WD3 LED 3300-840···EB3 68 604··· - ···40   3200 lm A++/A+/A 33 2,9

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Ronde LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA model WD3, ¶ 520 mm

74R LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6860951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6861051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6859951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6859940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6860051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6860040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6860140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6860240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6860540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6860751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6860640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6860851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6860340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6860440&model=de&lang=de
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74R LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Decoratieve accessoires

74R LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

074R WD2 DA Curve 01 69 123 00   Designaccessoires voor LED-opbouwarmatuur 
met opalen kap 74R/74RS WD2.  
Kleur wit.

 1,0

074R WD2 DA Curve T0 69 124 00   Designaccessoires voor LED-opbouwarmatuur 
met opalen kap 74R/74RS WD2.  
Kleur beige.

 1,0

074R WD2 DA Curve T1 69 125 00   Designaccessoires voor LED-opbouwarmatuur 
met opalen kap 74R/74RS WD2.  
Kleur honey.

 1,0

074R WD2 DA Curve T2 69 126 00   Designaccessoires voor LED-opbouwarmatuur 
met opalen kap 74R/74RS WD2.  
Kleur terracotta.

 1,0

074R WD2 DA Curve T3 69 127 00   Designaccessoires voor LED-opbouwarmatuur 
met opalen kap 74R/74RS WD2.  
Kleur mint.

 1,0

074R WD2 DA Curve T4 69 128 00   Designaccessoires voor LED-opbouwarmatuur 
met opalen kap 74R/74RS WD2.  
Kleur light blue.

 1,0

074R WD2 DA Curve T5 69 129 00   Designaccessoires voor LED-opbouwarmatuur 
met opalen kap 74R/74RS WD2.  
Kleur olive.

 1,0

074R WD2 DA Curve V4 69 136 00   Designaccessoires voor LED-opbouwarmatuur 
met opalen kap 74R/74RS WD2.  
Kleur neongroen.

 1,0

074R WD2 DA Disk Decor 69 134 00   Designaccessoires voor LED-opbouwarmatuur 
met opalen kap 74R/74RS WD2.  
Individueel bedrukbaar volgens  
klantenspecificatie.

 1,2

074R WD2 DA Disk V4 69 135 00   Designaccessoires voor LED-opbouwarmatuur 
met opalen kap 74R/74RS WD2. 
Kleur neongroen.

 1,0

Pendelophangingen

74R LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

074R WD2 ZS 3075/1000 69 130 00   Pendelset voor pendelmontage WD2···ET,  
tot 1000 mm afhanghoogte

 1,6

074R WD2 ZS 3075/2000 69 131 00   Pendelset voor pendelmontage WD2···ET,  
tot 2000 mm afhanghoogte

 1,6

074R WD2 ZS 5075/1000 69 132 00   Pendelset voor pendelmontage WD2···ETDD,  
tot 1000 mm afhanghoogte

 1,6

074R WD2 ZS 5075/2000 69 133 00   Pendelset voor pendelmontage WD2···ETDD,  
tot 2000 mm afhanghoogte

 1,6

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6912300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6912400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6912500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6912600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6912700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6912800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6912900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6913600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6913400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6913500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6913000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6913100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6913200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6913300&model=de&lang=de
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74R LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Sensor afstandsbediening

74R LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LMS HFSB/X RMC 64 878 00   Afstandsbediening  
voor DALI-sensorarmaturen

 0,1

LMS Sensotec Mini RMC 69 208 00   Infraroodafstandsbediening  
voor de parametrering van armaturen  
met extra uitrusting +HFS

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6487800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6920800&model=de&lang=de
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74RS LED

RONDE WAND- EN 
PLAFONDARMATUREN
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EEN KLASSIEKER DIE ZICHZELF OPNIEUW ONTDEKT

• Ruime keuze aan klassieke wand- en plafondarmaturen
• Naar keuze als vierkant (74 Q), rond (74 R) of rond strak aan de wand 

gemonteerd (74) armatuur beschikbaar. Met direct en indirect lichtaandeel
• Attractief en HCL-ready, ideaal voor nieuwe werkwerelden
• Personaliseerbaar met decoratieve accessoires
• Gevarieerd toepassingsgebied van functioneel tot representatief

www.trilux.com/74rs

Gemakkelijk te reinigen
Naderhand vervangbare  
LED-module  

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Decentrale noodvoeding, 3 uur autonomie
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74RS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

74RS WD1 LED 1000-830··· 71 001··· ···51 ···40   1300 lm A++/A+/A 12 0,8

74RS WD1 LED 1000-840··· 71 002··· ···51 ···40   1400 lm A++/A+/A 12 0,8

LED, met twee afzonderlijke LED-systemen

74RS WD1 LED 1000-830 ET2 71 003··· - ···40   1300 lm A++/A+/A 14 0,9

74RS WD1 LED 1000-840 ET2 71 004··· - ···40   1400 lm A++/A+/A 14 0,9

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Ronde LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA, model WD1, ¶ 270 mm

74RS LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7100151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7100140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7100251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7100240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7100340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7100440&model=de&lang=de
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74RS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED voor variabele kleurtemperatuur

74RSAct WD2 LED 2000··· 71 006··· ···51 -   1900 lm A++/A+/A 19 1,6

LED voor variabele kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Controller

74RSAct WD2 LED 2000···+LLWC 71 005··· ···51 -   1900 lm A++/A+/A 20 1,7

LED

74RS WD2 LED 2000-830··· 71 007··· ···51 ···40   2100 lm A++/A+/A 19 1,5

74RS WD2 LED 2000-840··· 71 008··· ···51 ···40   2200 lm A++/A+/A 19 1,5

LED, met twee afzonderlijke LED-systemen

74RS WD2 LED 2000-830 ET2 71 009··· - ···40   2100 lm A++/A+/A 20 1,6

74RS WD2 LED 2000-840 ET2 71 010··· - ···40   2200 lm A++/A+/A 20 1,6

LED, met HF sensor

74RS WD2 LED 2000-830···+HFS 71 013··· - ···40   2100 lm A++/A+/A 21 1,6

74RS WD2 LED 2000-830···+HFSB 71 014··· ···51 -   2100 lm A++/A+/A 21 1,6

74RS WD2 LED 2000-840···+HFS 71 015··· - ···40   2200 lm A++/A+/A 21 1,6

74RS WD2 LED 2000-840···+HFSB 71 016··· ···51 -   2200 lm A++/A+/A 21 1,6

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

74RS WD2 LED 2000-830···EB3 71 011··· - ···40   2100 lm A++/A+/A 24 1,9

74RS WD2 LED 2000-840···EB3 71 012··· - ···40   2200 lm A++/A+/A 24 1,9

LED, met RGBW

74RS WD2 LED 2000-830···+RGBW 71 021··· ···51 -   2400 lm A++/A+/A 38 1,9

74RS WD2 LED 2000-840···+RGBW 71 022··· ···51 -   2500 lm A++/A+/A 38 1,9

LED, met RGBW, met LiveLink Wireless Controller

74RS WD2 LED 2000-830···+RGBW +LLWC 71 019··· ···51 -   2400 lm A++/A+/A 40 2,0

74RS WD2 LED 2000-840···+RGBW +LLWC 71 020··· ···51 -   2500 lm A++/A+/A 40 2,0

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Ronde LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA model WD2, ¶ 370 mm

74RS LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7100651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7100551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7100751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7100740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7100851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7100840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7100940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7101040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7101340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7101451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7101540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7101651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7101140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7101240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7102151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7102251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7101951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7102051&model=de&lang=de
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74RS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED voor variabele kleurtemperatuur

74RSAct WD3 LED 3300··· 71 024··· ···51 -   2900 lm A++/A+/A 28 2,7

LED voor variabele kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Controller

74RSAct WD3 LED 3300···+LLWC 71 023··· ···51 -   2900 lm A++/A+/A 29 2,8

LED

74RS WD3 LED 3300-830··· 71 025··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 28 2,5

74RS WD3 LED 3300-840··· 71 026··· ···51 ···40   3200 lm A++/A+/A 28 2,5

LED, met twee afzonderlijke LED-systemen

74RS WD3 LED 3300-830 ET2 71 027··· - ···40   3000 lm A++/A+/A 29 2,6

74RS WD3 LED 3300-840 ET2 71 028··· - ···40   3200 lm A++/A+/A 29 2,6

LED, met HF sensor

74RS WD3 LED 3300-830···+HFS 71 031··· - ···40   3000 lm A++/A+/A 29 2,7

74RS WD3 LED 3300-830···+HFSB 71 032··· ···51 -   3000 lm A++/A+/A 29 2,7

74RS WD3 LED 3300-840···+HFS 71 033··· - ···40   3200 lm A++/A+/A 29 2,7

74RS WD3 LED 3300-840···+HFSB 71 034··· ···51 -   3200 lm A++/A+/A 29 2,7

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

74RS WD3 LED 3300-830···EB3 71 029··· - ···40   3000 lm A++/A+/A 33 2,9

74RS WD3 LED 3300-840···EB3 71 030··· - ···40   3200 lm A++/A+/A 33 2,9

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Ronde LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA model WD3, ¶ 470 mm

74RS LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7102451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7102351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7102551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7102540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7102651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7102640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7102740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7102840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7103140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7103251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7103340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7103451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7102940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7103040&model=de&lang=de
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74RS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Decoratieve accessoires

74RS LED

Pendelophangingen

74RS LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

074R WD2 DA Curve 01 69 123 00   Designaccessoires  
voor LED-opbouwarmatuur  
met opalen kap 74R/74RS WD2. Kleur wit.

 1,0

074R WD2 DA Curve T0 69 124 00   Designaccessoires  
voor LED-opbouwarmatuur  
met opalen kap 74R/74RS WD2. Kleur beige.

 1,0

074R WD2 DA Curve T1 69 125 00   Designaccessoires  
voor LED-opbouwarmatuur  
met opalen kap 74R/74RS WD2. Kleur honey.

 1,0

074R WD2 DA Curve T2 69 126 00   Designaccessoires  
voor LED-opbouwarmatuur  
met opalen kap 74R/74RS WD2. Kleur terracotta.

 1,0

074R WD2 DA Curve T3 69 127 00   Designaccessoires  
voor LED-opbouwarmatuur  
met opalen kap 74R/74RS WD2. Kleur mint.

 1,0

074R WD2 DA Curve T4 69 128 00   Designaccessoires  
voor LED-opbouwarmatuur  
met opalen kap 74R/74RS WD2. Kleur light blue.

 1,0

074R WD2 DA Curve T5 69 129 00   Designaccessoires  
voor LED-opbouwarmatuur  
met opalen kap 74R/74RS WD2. Kleur olive.

 1,0

074R WD2 DA Curve V4 69 136 00   Designaccessoires  
voor LED-opbouwarmatuur  
met opalen kap 74R/74RS WD2. Kleur neongroen.

 1,0

074R WD2 DA Disk Decor 69 134 00   Designaccessoires  
voor LED-opbouwarmatuur  
met opalen kap 74R/74RS WD2.  
Individueel bedrukbaar volgens klantenspecificatie.

 1,2

074R WD2 DA Disk V4 69 135 00   Designaccessoires  
voor LED-opbouwarmatuur  
met opalen kap 74R/74RS WD2. Kleur neongroen.

 1,0

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

074R WD2 ZS 3075/1000 69 130 00   Pendelset voor pendelmontage WD2···ET,  
tot 1000 mm afhanghoogte

 1,6

074R WD2 ZS 3075/2000 69 131 00   Pendelset voor pendelmontage WD2···ET,  
tot 2000 mm afhanghoogte

 1,6

074R WD2 ZS 5075/1000 69 132 00   Pendelset voor pendelmontage WD2···ETDD,  
tot 1000 mm afhanghoogte

 1,6

074R WD2 ZS 5075/2000 69 133 00   Pendelset voor pendelmontage WD2···ETDD,  
tot 2000 mm afhanghoogte

 1,6

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6912300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6912400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6912500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6912600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6912700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6912800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6912900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6913600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6913400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6913500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6913000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6913100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6913200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6913300&model=de&lang=de
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74RS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Sensor afstandsbediening

74RS LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LMS HFSB/X RMC 64 878 00   Afstandsbediening  
voor DALI-sensorarmaturen

 0,1

LMS Sensotec Mini RMC 69 208 00   Infraroodafstandsbediening  
voor de parametrering van armaturen  
met extra uitrusting +HFS

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6487800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6920800&model=de&lang=de
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74Q LED

VIERKANTE WAND-  
EN PLAFONDARMATUUR
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EEN KLASSIEKER DIE ZICHZELF OPNIEUW ONTDEKT

• Ruime keuze aan klassieke wand- en plafondarmaturen
• Naar keuze als vierkant (74 Q), rond (74 R) of rond strak aan de wand  

gemonteerd (74) armatuur beschikbaar. Met direct en indirect lichtaandeel
• Attractief en HCL-ready, ideaal voor nieuwe werkwerelden
• Personaliseerbaar met decoratieve accessoires
• Gevarieerd toepassingsgebied van functioneel tot representatief

www.trilux.com/74q

Attractief design
Flexibel en  
homogeen lichtconcept  

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Decentrale noodvoeding, 3 uur autonomie
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74Q LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

74Q WD1 LED 1000-830··· 68 611··· ···51 ···40   1400 lm A++/A+/A 15 1,1

74Q WD1 LED 1000-840··· 68 612··· ···51 ···40   1500 lm A++/A+/A 15 1,1

LED, met twee afzonderlijke LED-systemen

74Q WD1 LED 1000-830 ET2 68 613··· - ···40   1400 lm A++/A+/A 16 1,1

74Q WD1 LED 1000-840 ET2 68 614··· - ···40   1500 lm A++/A+/A 16 1,1

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Vierkante LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA model WD1, 320 x 320 mm

74Q LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6861151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6861140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6861251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6861240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6861340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6861440&model=de&lang=de
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74Q LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED voor variabele kleurtemperatuur

74QAct WD2 LED 2000··· 68 627··· ···51 -   2300 lm A++/A+/A 21 2,3

LED voor variabele kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Controller

74QAct WD2 LED 2000···+LLWC 68 628··· ···51 -   2300 lm A++/A+/A 21 2,4

LED

74Q WD2 LED 2000-830··· 68 615··· ···51 ···40   2200 lm A++/A+/A 20 1,9

74Q WD2 LED 2000-840··· 68 616··· ···51 ···40   2300 lm A++/A+/A 20 1,9

LED, met twee afzonderlijke LED-systemen

74Q WD2 LED 2000-830 ET2 68 617··· - ···40   2200 lm A++/A+/A 21 2,0

74Q WD2 LED 2000-840 ET2 68 618··· - ···40   2300 lm A++/A+/A 21 2,0

LED, met HF sensor

74Q WD2 LED 2000-830···+HFS 68 623··· - ···40   2200 lm A++/A+/A 23 2,1

74Q WD2 LED 2000-830···+HFSB 68 625··· ···51 -   2200 lm A++/A+/A 23 2,2

74Q WD2 LED 2000-840···+HFS 68 624··· - ···40   2300 lm A++/A+/A 23 2,1

74Q WD2 LED 2000-840···+HFSB 68 626··· ···51 -   2300 lm A++/A+/A 23 2,2

LED, met hogere beschermingsgraad

74Q WD2 LED 2000-830···IP44 68 619··· ···51 ···40   2200 lm A++/A+/A 20 2,0

74Q WD2 LED 2000-840···IP44 68 620··· ···51 ···40   2300 lm A++/A+/A 20 2,0

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

74Q WD2 LED 2000-830···EB3 68 621··· - ···40   2200 lm A++/A+/A 25 2,1

74Q WD2 LED 2000-840···EB3 68 622··· - ···40   2300 lm A++/A+/A 25 2,1

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Vierkante LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA model WD2, 420 x 420 mm

74Q LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6862751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6862851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6861551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6861540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6861651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6861640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6861740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6861840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6862340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6862551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6862440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6862651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6861951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6861940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6862051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6862040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6862140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6862240&model=de&lang=de
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74Q LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED voor variabele kleurtemperatuur

74QAct WD3 LED 3300··· 68 643··· ···51 -   3400 lm A++/A+/A 30 3,3

LED voor variabele kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Controller

74QAct WD3 LED 3300···+LLWC 68 644··· ···51 -   3400 lm A++/A+/A 30 3,4

LED

74Q WD3 LED 3300-830··· 68 633··· ···51 ···40   3200 lm A++/A+/A 31 3,0

74Q WD3 LED 3300-840··· 68 634··· ···51 ···40   3400 lm A++/A+/A 31 3,0

LED, met twee afzonderlijke LED-systemen

74Q WD3 LED 3300-830 ET2 68 635··· - ···40   3200 lm A++/A+/A 32 3,0

74Q WD3 LED 3300-840 ET2 68 636··· - ···40   3400 lm A++/A+/A 32 3,0

LED, met HF sensor

74Q WD3 LED 3300-830···+HFS 68 639··· - ···40   3200 lm A++/A+/A 32 3,1

74Q WD3 LED 3300-830···+HFSB 68 641··· ···51 -   3200 lm A++/A+/A 32 3,2

74Q WD3 LED 3300-840···+HFS 68 640··· - ···40   3400 lm A++/A+/A 32 3,1

74Q WD3 LED 3300-840···+HFSB 68 642··· ···51 -   3400 lm A++/A+/A 32 3,2

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

74Q WD3 LED 3300-830···EB3 68 637··· - ···40   3200 lm A++/A+/A 36 3,3

74Q WD3 LED 3300-840···EB3 68 638··· - ···40   3400 lm A++/A+/A 36 3,3

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Vierkante LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA model WD3, 520 x 520 mm

74Q LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6864351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6864451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6863351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6863340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6863451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6863440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6863540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6863640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6863940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6864151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6864040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6864251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6863740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6863840&model=de&lang=de
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74Q LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Sensor afstandsbediening

74Q LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LMS HFSB/X RMC 64 878 00   Afstandsbediening  
voor DALI-sensorarmaturen

 0,1

LMS Sensotec Mini RMC 69 208 00   Infraroodafstandsbediening  
voor de parametrering van armaturen  
met extra uitrusting +HFS

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6487800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6920800&model=de&lang=de


DECA LED

KLASSIEKE  
OPBOUWARMATUREN, 
VIERKANT
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VIERKANTE HARMONIE

• Eenvoudige vierkante vorm met licht en discreet uiterlijk
• Verschillende systeemaccessoires voor individuele vormgeving en elegante opwaardering
• De matte kap zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling
• Aangenaam harmonieus licht creëert een behaaglijke sfeer in openbare ruimten
• Twee gescheiden schakelbare LED-systemen maken schakelingen om ´s nachts  

de lichtstroom in bepaalde wegzones te verlagen mogelijk

www.trilux.com/deca

Profielframe rondom Aluminium afschermingen

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Decentrale noodvoeding, 3 uur autonomie



276

DECA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED, met twee afzonderlijke LED-systemen

Deca WD1 G2 LED 1000-830···PC 63 916··· ···40   850 lm A++/A+/A 10 1,6

Deca WD1 G2 LED 1000-840···PC 63 918··· ···40   900 lm A++/A+/A 10 1,6

6 5 o a 9 ;

 •   IK04/0,5 J   850 °C

•

Vierkante LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PC model WD1, 280 x 280 mm

DECA LED

 

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED, met twee afzonderlijke LED-systemen

Deca WD1 G2 LED 1000-830··· 63 915··· ···40   900 lm A++/A+/A 10 1,6

Deca WD1 G2 LED 1000-840··· 63 917··· ···40   950 lm A++/A+/A 10 1,6

6 5 o a 9 ;

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Vierkante LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA model WD1, 280 x 280 mm

DECA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6391640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6391840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6391540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6391740&model=de&lang=de
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DECA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Deca WD2 G2-BS LED 1800-830···PC 63 928··· - ···40   1700 lm A++/A+/A 19 2,7

Deca WD2 G2-BS LED 1800-840···PC 63 930··· - ···40   1800 lm A++/A+/A 19 2,7

LED, met twee afzonderlijke LED-systemen

Deca WD2 G2 LED 1800-830···PC 63 920··· ···51 ···40   1700 lm A++/A+/A 20 2,8

Deca WD2 G2 LED 1800-840···PC 63 922··· ···51 ···40   1800 lm A++/A+/A 20 2,8

LED, met HF sensor

Deca WD2 G2 LED 1800-830···+HFS PC 63 932··· - ···40   1700 lm A++/A+/A 20 2,8

Deca WD2 G2 LED 1800-840···+HFS PC 63 934··· - ···40   1800 lm A++/A+/A 20 2,8

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

Deca WD2 G2 LED 1800-830···EB3 PC 63 936··· - ···40   1700 lm A++/A+/A 25 3,3

Deca WD2 G2 LED 1800-840···EB3 PC 63 938··· - ···40   1800 lm A++/A+/A 25 3,3

6 5 o a 9 ;

 •   IK04/0,5 J   850 °C

•

Vierkante LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PC model WD2, 350 x 350 mm

DECA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6392840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6393040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6392051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6392040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6392251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6392240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6393240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6393440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6393640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6393840&model=de&lang=de
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DECA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Deca WD2 G2-BS LED 1800-830··· 63 927··· - ···40   1800 lm A++/A+/A 19 2,7

Deca WD2 G2-BS LED 1800-840··· 63 929··· - ···40   1900 lm A++/A+/A 19 2,7

LED, met twee afzonderlijke LED-systemen

Deca WD2 G2 LED 1800-830··· 63 919··· ···51 ···40   1900 lm A++/A+/A 20 2,8

Deca WD2 G2 LED 1800-840··· 63 921··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 20 2,8

LED, met HF sensor

Deca WD2 G2 LED 1800-830···+HFS 63 931··· - ···40   1900 lm A++/A+/A 20 2,8

Deca WD2 G2 LED 1800-840···+HFS 63 933··· - ···40   2000 lm A++/A+/A 20 2,8

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

Deca WD2 G2 LED 1800-830···EB3 63 935··· - ···40   1800 lm A++/A+/A 25 3,3

Deca WD2 G2 LED 1800-840···EB3 63 937··· - ···40   1900 lm A++/A+/A 25 3,3

6 5 o a 9 ;

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Vierkante LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA model WD2, 350 x 350 mm

DECA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6392740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6392940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6391951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6391940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6392151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6392140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6393140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6393340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6393540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6393740&model=de&lang=de
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Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Deca WD3 G2-BS LED 3300-830··· 63 939··· - ···40   3200 lm A++/A+/A 32 4,2

Deca WD3 G2-BS LED 3300-840··· 63 941··· - ···40   3400 lm A++/A+/A 32 4,2

LED, met twee afzonderlijke LED-systemen

Deca WD3 G2 LED 3300-830··· 63 923··· ···51 ···40   3200 lm A++/A+/A 32 4,2

Deca WD3 G2 LED 3300-840··· 63 925··· ···51 ···40   3400 lm A++/A+/A 32 4,2

LED, met HF sensor

Deca WD3 G2 LED 3300-830···+HFS 63 943··· - ···40   2900 lm A++/A+/A 34 4,3

Deca WD3 G2 LED 3300-840···+HFS 63 945··· - ···40   3400 lm A++/A+/A 34 4,3

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

Deca WD3 G2 LED 3300-830···EB3 63 947··· - ···40   3200 lm A++/A+/A 37 4,8

Deca WD3 G2 LED 3300-840···EB3 63 949··· - ···40   3400 lm A++/A+/A 37 4,8

6 5 o a 9 ;

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Vierkante LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA model WD3, 450 x 450 mm

DECA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6393940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6394140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6392351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6392340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6392551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6392540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6394340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6394540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6394740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6394940&model=de&lang=de
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Afschermingen

DECA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Deca WD1 ZBB 03 50 967 00   Afscherming van aluminium,  
zilvergrijs, bedekking van 1/3 van de kap,  
voor armatuur Deca WD1···, 1 stuk

 0,3

Deca WD1 ZBS 03 50 968 00   Afscherming van aluminium,  
zilvergrijs, bedekking van 1/6 van de kap,  
voor armatuur Deca WD1···, 1 paar

 0,3

Deca WD2 ZBB 03 50 974 00   Afscherming van aluminium,  
zilvergrijs, bedekking van 1/3 van de kap,  
voor armatuur Deca WD2···, 1 stuk

 0,4

Deca WD2 ZBS 03 50 975 00   Afscherming van aluminium,  
zilvergrijs, bedekking van 1/6 van de kap,  
voor armatuur Deca WD2···, 1 paar

 0,4

Deca WD3 ZBB 03 50 981 00   Afscherming van aluminium,  
zilvergrijs, bedekking van 1/3 van de kap,  
voor armatuur Deca WD3···, 1 stuk

 0,7

Deca WD3 ZBS 03 50 982 00   Afscherming van aluminium,  
zilvergrijs, bedekking van 1/6 van de kap,  
voor armatuur Deca WD3···, 1 paar

 0,6

Wandhouder

DECA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Deca WD2 ZW 03 50 976 00   Wandhouder van polyurethaan,  
zilvergrijs, voor armatuur Deca WD2···, 1 stuk

 0,8

Afstandsframe

DECA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Deca WD1 ZD 03 50 966 00   Afstandsframe van polyurethaan,  
zilvergrijs, voor armatuur Deca WD1···, 1 stuk

 0,2

Deca WD2 ZD 03 50 973 00   Afstandsframe van polyurethaan,  
zilvergrijs, voor armatuur Deca WD2···, 1 stuk

 0,4

Deca WD3 ZD 03 50 980 00   Afstandsframe van polyurethaan,  
zilvergrijs, voor armatuur Deca WD3···, 1 stuk

 1,6

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5096700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5096800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5097400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5097500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5098100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5098200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5097600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5096600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5097300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5098000&model=de&lang=de
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Profielframe, rondom

DECA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Deca WD1 ZP 03 50 963 00   Profielframe van polyurethaan,  
omlopend, zilvergrijs,  
voor armatuur Deca WD1···, 1 stuk

 1,0

Deca WD2 ZP 03 50 970 00   Profielframe van polyurethaan,  
omlopend, zilvergrijs,  
voor armatuur Deca WD2···, 1 stuk

 1,8

Deca WD3 ZP 03 50 977 00   Profielframe van polyurethaan,  
omlopend, zilvergrijs,  
voor armatuur Deca WD3···, 1 stuk

 2,1

Profielframe, wigvormig

DECA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Deca WD1 ZPK 03 50 965 00   Profielframe van polyurethaan, 
wigvormig, zilvergrijs,  
voor armatuur Deca WD1···, 1 stuk

 0,7

Deca WD2 ZPK 03 50 972 00   Profielframe van polyurethaan, 
wigvormig, zilvergrijs,  
voor armatuur Deca WD2···, 1 stuk

 1,4

Deca WD3 ZPK 03 50 979 00   Profielframe van polyurethaan, 
wigvormig, zilvergrijs,  
voor armatuur Deca WD3···, 1 stuk

 1,6

Profielframe, aan één zijde open

DECA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Deca WD1 ZPA 03 50 964 00   Profielframe van polyurethaan,  
aan één zijde open, zilvergrijs,  
voor armatuur Deca WD1···, 1 stuk

 0,8

Deca WD2 ZPA 03 50 971 00   Profielframe van polyurethaan,  
aan één zijde open, zilvergrijs,  
voor armatuur Deca WD2···, 1 stuk

 1,5

Deca WD3 ZPA 03 50 978 00   Profielframe van polyurethaan,  
aan één zijde open, zilvergrijs,  
voor armatuur Deca WD3···, 1 stuk

 1,8

Sensor afstandsbediening

DECA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LMS Sensotec Mini RMC 69 208 00   Infraroodafstandsbediening  
voor de parametrering van armaturen  
met extra uitrusting +HFS

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5096300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5097000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5097700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5096500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5097200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5097900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5096400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5097100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5097800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6920800&model=de&lang=de


MONDIA G2 LED

RONDE  
LED-OPBOUWARMATUREN 
MET OPALE PMMA-KAP
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FUNCTIONALITEIT IN EEN TIJDLOOS DESIGN

• Snel gemonteerd, onderhoudsvrij, energie-efficiënt
• Geringe investeringskosten en korte terugverdientijd
• Flexibel inzetbaar als plafond- of wandarmatuur, verkrijgbaar in drie diameters  

en drie lichtstroompakketten – schakel- en dimbaar
• Ideaal voor kantoren, opleidingsinstellingen, gezondheids- en verpleeginrichtingen

www.trilux.com/mondia

Tijdloos stijlvolle vormentaal   

> 35000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar
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Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Mondia G2 WD1 LED 1000-830··· 67 773··· ···51 ···40   1100 lm A++/A+/A 10 0,8

Mondia G2 WD1 LED 1000-840··· 67 774··· ···51 ···40   1200 lm A++/A+/A 10 0,8

6 5 a 9 '

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

Ronde LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA model WD1, ¶ 310 mm

MONDIA G2 LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Mondia G2 WD2 LED 1600-830··· 67 775··· ···51 ···40   1700 lm A++/A+/A 13 1,3

Mondia G2 WD2 LED 1600-840··· 67 776··· ···51 ···40   1800 lm A++/A+/A 13 1,3

LED, met twee afzonderlijke LED-systemen

Mondia G2 WD2 LED 1600-830 ET2 69 634··· - ···40   1600 lm A++/A+/A 16 2,3

Mondia G2 WD2 LED 1600-840 ET2 69 633··· - ···40   1700 lm A++/A+/A 16 2,3

6 5 a 9 '

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

Ronde LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA model WD2, ¶ 402 mm

MONDIA G2 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6777351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6777340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6777451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6777440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6777551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6777540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6777651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6777640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6963440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6963340&model=de&lang=de
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Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Mondia G2 WD3 LED 2800-830··· 67 771··· ···51 ···40   2700 lm A++/A+/A 22 3,5

Mondia G2 WD3 LED 2800-840··· 67 772··· ···51 ···40   2900 lm A++/A+/A 22 3,5

LED, met twee afzonderlijke LED-systemen

Mondia G2 WD3 LED 2800-830 ET2 69 636··· - ···40   2700 lm A++/A+/A 22 3,5

Mondia G2 WD3 LED 2800-840 ET2 69 635··· - ···40   2900 lm A++/A+/A 22 3,5

6 5 a 9 '

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

Ronde LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA model WD3, ¶ 512 mm

MONDIA G2 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6777151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6777140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6777251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6777240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6963640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6963540&model=de&lang=de


SANESCA LED

LED-WANDARMATUREN
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LICHT EN LUCHTIGHEID IN DE GEZONDHEIDSZORG

• Te gebruiken als gewone wandarmatuur of met een functionele modules boven een patiëntenbed
• Modulaire opbouw maakt integratie van contactdozen, datamodules, verpleegoproepknop en andere functies mogelijk
• Human Centric Lighting, gecombineerd met beproefde productkwaliteit voor een perfect afgestemde lichtverdeling
• Ideale, energie- en kostenefficiënte verlichtingsoplossing voor de gezondheidszorg

www.trilux.com/sanesca

Optimale flexibiliteit  
en functionaliteit Algemene en leesverlichting  

> 70000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar
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SANESCA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Sanesca W1 LED 2000-830···01 63 718··· ···51 ···40   1900 lm A++/A+/A 19 3,9

Sanesca W1 LED 2000-840···01 63 372··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 19 3,9

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

Sanesca W1 LED 2000-830···03 63 719··· ···51 ···40   1900 lm A++/A+/A 19 3,9

Sanesca W1 LED 2000-840···03 63 373··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 19 3,9

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wandarmaturen met indirecte ruimteverlichting

SANESCA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6371851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6371840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6337251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6337240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6371951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6371940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6337351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6337340&model=de&lang=de
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6 5 a 9 '

 

•

LED-wandarmaturen met indirecte ruimteverlichting en directe leesverlichting

SANESCA LED

 

Referentie TOC ···ETDD 
+ E

···ETDD ···ET + E ···ET 1 EEC W ≈kg

···51 ···51 ···40 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

SanescaAct W2 4600 ETDD/ET 830 01 64 480··· - ···51 - -  4100 lm A++/A+/A 46 4,7

SanescaAct W2 4600 ETDD/ET 840 01 64 481··· - ···51 - -  4100 lm A++/A+/A 46 4,7

Armatuurbehuizing wit, LED

Sanesca W2 LED 2600-830···01 63 374··· - ···51 - ···40  2500 lm A++/A+/A 19 4,4

Sanesca W2 LED 2600-840···01 63 375··· - ···51 - ···40  2600 lm A++/A+/A 19 4,4

Sanesca W2 LED 5000-830···01 68 899··· ···51 - - ···40  5000 lm A++/A+/A 32 4,4

Sanesca W2 LED 5000-840···01 68 900··· ···51 - ···40 -  5100 lm A++/A+/A 31 4,4

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

SanescaAct W2 4600 ETDD/ET 830 03 64 482··· - ···51 - -  4100 lm A++/A+/A 46 4,7

SanescaAct W2 4600 ETDD/ET 840 03 64 483··· - ···51 - -  4100 lm A++/A+/A 46 4,7

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

Sanesca W2 LED 2600-830···03 63 376··· - ···51 ···40 -  2500 lm A++/A+/A 19 4,4

Sanesca W2 LED 2600-840···03 63 377··· - ···51 - ···40  2600 lm A++/A+/A 19 4,4

Sanesca W2 LED 5000-830···03 68 901··· ···51 - - ···40  5000 lm A++/A+/A 32 4,4

Sanesca W2 LED 5000-840···03 68 902··· - ···51 - ···40  5100 lm A++/A+/A 30 4,4
 •   IK02/0,2 J 650 °C

•
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6448051&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6448151&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6337451&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6337440&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6337551&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6337540&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6889951&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6889940&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6890051&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6890040&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6448251&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6448351&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6337651&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6337640&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6337751&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6337740&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6890151&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6890140&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6890251&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6890240&model=BX&lang=nl
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Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Sanesca W3 LED 5000-830···01 68 903··· ···51 ···40   5000 lm A++/A+/A 31 4,5

Sanesca W3 LED 5000-840···01 68 904··· ···51 ···40   5100 lm A++/A+/A 38 4,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

Sanesca W3 LED 5000-830···03 68 905··· ···51 ···40   5000 lm A++/A+/A 46 4,5

Sanesca W3 LED 5000-840···03 68 906··· ···51 ···40   5100 lm A++/A+/A 46 4,5

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wandarmaturen met ruimte- en nachtlicht als indirecte component  
en leeslicht als directe component

SANESCA LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Sanesca W3-S1/R LED 5000-830···01 68 907··· ···51 ···40   5000 lm A++/A+/A 46 5,9

Sanesca W3-S1/R LED 5000-840···01 68 908··· ···51 ···40   5100 lm A++/A+/A 46 5,9

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

Sanesca W3-S1/R LED 5000-830···03 68 909··· ···51 ···40   5000 lm A++/A+/A 46 5,9

Sanesca W3-S1/R LED 5000-840···03 68 910··· ···51 ···40   5100 lm A++/A+/A 46 5,9

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wandarmaturen met ruimte- en nachtlicht als indirecte component  
en leeslicht als directe component met wipschakelaar en contactdoos

SANESCA LED

 

650

96

190 27

E

700

12 8 40 x 16

C 0 - C 180

650

96

190 27

E

70071

12 8 40 x 16

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6890351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6890340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6890451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6890440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6890551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6890540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6890651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6890640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6890751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6890740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6890851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6890840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6890951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6890940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6891051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6891040&model=de&lang=de
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SANESCA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED

Sanesca W3-S2/R LED 5000-830···01 68 911··· ···51 ···40   5000 lm A++/A+/A 46 5,9

Sanesca W3-S2/R LED 5000-840···01 68 912··· ···51 ···40   5100 lm A++/A+/A 46 5,9

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

Sanesca W3-S2/R LED 5000-830···03 68 913··· ···51 ···40   5000 lm A++/A+/A 46 5,9

Sanesca W3-S2/R LED 5000-840···03 68 914··· ···51 ···40   5100 lm A++/A+/A 46 5,9

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wandarmaturen met ruimte- en nachtlicht als indirecte component  
en leeslicht als directe component met trekschakelaar en contactdoos

SANESCA LED

 

Referentie1) TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

Sanesca W4-L20/R LED 5300-830···03 64 977··· ···40   4900 lm A++/A+/A 38 6,3

a 9 '

1) Individuele uitrusting op aanvraag •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wandarmaturen met ruimte- en nachtlicht als indirecte component  
en lees-/onderzoekslicht als directe component

SANESCA LED

 

650

96

190 27

E

70071

12 8 40 x 16

C 0 - C 180

650

96

190 27

E

70099

12 8 40 x 33

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6891151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6891140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6891251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6891240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6891351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6891340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6891451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6891440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6497740&model=de&lang=de


ACURO LED

HOOGEFFICIËNTE 
SPIEGEL-WANDARMATUREN
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IN HET JUISTE LICHT GEPLAATST

• Harmonieus licht voor attractieve verlichting
• Zacht licht door fijngestructureerde opalen kap
• Hoogefficiënte prestatiegegevens tot 125 lm/W
• Onbeperkt gebruik in sanitaire omgevingen (zone 2)
• Ook verkrijgbaar in Active-uitvoering

www.trilux.com/acuro

Elegant en filigraan Individuele oplossingen  

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

TLM, lichtmanagement dag-nachtritme
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ACURO LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED voor variabele kleurtemperatuur

Acuro Act LED 2000···+TLM 01 60 656··· ···51   1500 lm A++/A+/A 12 3,3

Acuro Act LED 2000···01 60 655··· ···51   1500 lm A++/A+/A 12 3,2

6 5 a 9 :

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wandarmaturen voor spiegel met een hogere beschermklasse  
met opalen afscherming ter ondersteuning van het natuurlijke dag-nachtritme

ACURO LED

 

Referentie1) TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

Acuro LED 1000 nw···01 60 648··· ···40   1000 lm A++/A+/A 8 1,4

Acuro LED 1000 ww···01 60 641··· ···40   950 lm A++/A+/A 8 1,4

6 5 a 9 :

1) HFS-uitvoering op aanvraag •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wandarmaturen voor spiegel met een hogere beschermklasse met opalen afscherming

ACURO LED

 

54

85 1200

1110
515

28

E

C 0 - C 180

54

85

E

600

510
215

28

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6065651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6065551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6064840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6064140&model=de&lang=de


295

ACURO LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

Acuro S LED 1000 nw···01 60 650··· ···40   1000 lm A++/A+/A 8 1,5

Acuro S LED 1000 ww···01 60 643··· ···40   950 lm A++/A+/A 8 1,5

6 5 a 9 :

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wandarmaturen voor spiegel met een hogere beschermklasse  
met opalen afscherming en geïntegreerde tastschakelaar

ACURO LED

 

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

Acuro S LED 1000 nw···04 60 653··· ···40   1000 lm A++/A+/A 8 1,5

Acuro S LED 1000 ww···04 60 646··· ···40   950 lm A++/A+/A 8 1,5

6 5 a 9 :

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wandarmaturen voor spiegel met een hogere beschermklasse  
met opalen afscherming en geïntegreerde tastschakelaar, verchroomd

ACURO LED

 

54

85 638

E

196

28

274 236

C 0 - C 180

54

85 638

E

196

28

274 236

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6065040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6064340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6065340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6064640&model=de&lang=de
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ACURO LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

Acuro St LED 1000 nw···01 60 649··· ···40   1000 lm A++/A+/A 8 1,7

Acuro St LED 1000 ww···01 60 642··· ···40   950 lm A++/A+/A 8 1,7

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wandarmaturen voor spiegel met opalen afscherming  
en geïntegreerde geaarde contactdoos

ACURO LED

 

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

Acuro St LED 1000 nw···04 60 652··· ···40   1000 lm A++/A+/A 8 1,7

Acuro St LED 1000 ww···04 60 645··· ···40   950 lm A++/A+/A 8 1,7

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wandarmaturen voor spiegel met opalen afscherming  
en geïntegreerde geaarde contactdoos, verchroomd

ACURO LED

 

54

85 700

E

165

28

305 205

C 0 - C 180

54

85 700

E

165

28

305 205

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6064940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6064240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6065240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6064540&model=de&lang=de
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ACURO LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

Acuro St-S LED 1000 nw···01 60 651··· ···40   1000 lm A++/A+/A 8 1,7

Acuro St-S LED 1000 ww···01 60 644··· ···40   950 lm A++/A+/A 8 1,7

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wandarmaturen voor spiegel met opalen afscherming,  
geïntegreerde geaarde contactdoos en tastschakelaar

ACURO LED

 

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

Acuro St-S LED 1000 nw···04 60 654··· ···40   1000 lm A++/A+/A 8 1,7

Acuro St-S LED 1000 ww···04 60 647··· ···40   950 lm A++/A+/A 8 1,7

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wandarmaturen voor spiegel met opalen afscherming,  
geïntegreerde geaarde contactdoos en tastschakelaar, verchroomd

ACURO LED

 

54

85 700

E

165

28

305 205

C 0 - C 180

54

85 700

E

165

28

305 205

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6065140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6064440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6065440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6064740&model=de&lang=de
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ACURO LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Eindafdekkingen

ACURO LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Acuro ZKS 04 60 494 00   1 paar eindafdekkingen van kunststof, verchroomd, 
gereedschaploos te monteren

 0,1

ACURO LED

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6049400&model=de&lang=de
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665 LED

SPIEGELARMATUUR  
IN EEN DRIEHOEKIG DESIGN



301

ONGECOMPLICEERD ALS ALTIJD. EFFICIËNT ALS NOOIT TEVOREN.

• Optimaal afgestemd op de eisen in een standaard sanitaire ruimte –  
van IP-beschermingsklasse tot armatuurafmetingen

• Lengte afgestemd op afmetingen van tegels en spiegels
• Zakelijk design met vlakke eindafdekkingen

www.trilux.com/665

Kunststof eindafdekking 
in wit of chroom   

> 50000 h

schakelbaar
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665 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

6651 LED 1100-830··· 66 890··· ···40   1100 lm A++/A+/A 11 1,4

6651 LED 1100-840··· 66 891··· ···40   1200 lm A++/A+/A 11 1,4

LED, met geïntegreerde schakelaar

6651 S LED 1100-830··· 66 892··· ···40   1100 lm A++/A+/A 11 1,4

6651 S LED 1100-840··· 66 893··· ···40   1200 lm A++/A+/A 11 1,4

6 5 o a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wandarmaturen voor spiegel met een hogere beschermklasse met opalen afscherming

665 LED

 

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

6651 C LED 1100-830··· 66 894··· ···40   1100 lm A++/A+/A 11 1,4

6651 C LED 1100-840··· 66 895··· ···40   1200 lm A++/A+/A 11 1,4

LED, met geïntegreerde schakelaar

6651 C-S LED 1100-830··· 66 896··· ···40   1100 lm A++/A+/A 11 1,4

6651 C-S LED 1100-840··· 66 897··· ···40   1200 lm A++/A+/A 11 1,4

6 5 o a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wandarmaturen voor spiegel met een hogere beschermklasse  
met opalen afscherming en verchroomde eindafdekkingen.

665 LED

 

600111
500

E

135 27

88

25

C 0 - C 180

600111
500

E

135 27

88

25

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6689040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6689140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6689240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6689340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6689440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6689540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6689640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6689740&model=de&lang=de
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665 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

6651 LED 2100-830··· 66 898··· ···40   2300 lm A++/A+/A 22 2,4

6651 LED 2100-840··· 66 899··· ···40   2400 lm A++/A+/A 22 2,4

6 5 o a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wandarmaturen voor spiegel met een hogere beschermklasse met opalen afscherming

665 LED

 

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

6651 C LED 2100-830··· 66 900··· ···40   2300 lm A++/A+/A 22 2,4

6651 C LED 2100-840··· 66 901··· ···40   2400 lm A++/A+/A 22 2,4

6 5 o a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-wandarmaturen voor spiegel met een hogere beschermklasse  
met opalen afscherming en verchroomde eindafdekkingen

665 LED

 

1200111
800

E

27

88

25

C 0 - C 180

1200111
800

E

27

88

25

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6689840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6689940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6690040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6690140&model=de&lang=de


LATERALO PLUS LED

LED-PENDELARMATUREN 
MET TRANSPARANT BINARY 
LIGHT GUIDE SYSTEM
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INNOVATIEVE OPTIEK VOOR OVERTUIGENDE KANTOORVERLICHTING

• Unieke lichtkwaliteit door de intelligente combinatie van directe en indirecte lichtaandelen. Door de verdubbeling  
van het aantal LED's en de plaatsing op twee niveaus (Binary Light Guide System - BLGS) koppelen prismatische  
punten het LED-licht met een nieuwe sterkte uit

• Uitstekende lichtkwaliteit, ook bij kleine plafondhoogten, door een indirect aandeel met een bijzonder brede lichtverdeling
• De ultravlakke Lateralo Plus LED met transparant afdekglas en zonder zichtbare voedingsleiding lijkt gewichtloos  

in de ruimte te zweven

www.trilux.com/lateralop

Stroomvoorziening  
via filigrane draadophanging

Intelligente koppeling  
van allernieuwste prisma-
technologie op twee niveaus  

> 50000 h

ü

schakel- en dimbaar (DALI)

AWARDS

Winner
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LATERALO PLUS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

LateraloP Act H1 BLGS 6000···01 68 868··· ···51   6100 lm A++/A+/A 50 9,2

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Exclusieve LED-pendelarmaturen met Binary Light Guide System (BLGS)  
en LED-technologie voor verlichting met variabele kleurtemperatuur

LATERALO PLUS LED

 

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED, met daglicht- en aanwezigheidssensor

LateraloP H1 BLGS 6000-840···+AM2 01 63 643··· ···51   6400 lm A++/A+/A 53 8,5

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Exclusieve LED-pendelarmaturen met Binary Light Guide System (BLGS) en daglicht-/aanwezigheidssensor

LATERALO PLUS LED

 

338

100

35

16

628

1175

30

93

30

465

C 0 - C 180

338

100

33
16

576

1175

30

5020

500

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6886851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6364351&model=de&lang=de
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LATERALO PLUS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED

LateraloP H1 BLGS 6000-830···01 64 879··· ···51   6100 lm A++/A+/A 53 8,5

LateraloP H1 BLGS 6000-840···01 63 487··· ···51   6400 lm A++/A+/A 53 8,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

LateraloP H1 BLGS 6000-830···03 63 636··· ···51   6100 lm A++/A+/A 53 8,5

LateraloP H1 BLGS 6000-840···03 63 488··· ···51   6400 lm A++/A+/A 53 8,5

6 5 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Exclusieve LED-pendelarmaturen met Binary Light Guide System (BLGS)

LATERALO PLUS LED

 

338

100

33
16

576

1175

30

5020

500

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6487951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6348751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6363651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6348851&model=de&lang=de
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LATERALO PLUS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED

LateraloP H1 BLGS 7500-830···01 64 880··· ···51   7600 lm A++/A+/A 70 8,5

LateraloP H1 BLGS 7500-840···01 63 650··· ···51   8000 lm A++/A+/A 70 8,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

LateraloP H1 BLGS 7500-830···03 64 881··· ···51   7600 lm A++/A+/A 70 8,5

LateraloP H1 BLGS 7500-840···03 63 651··· ···51   8000 lm A++/A+/A 70 8,5

6 5 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Exclusieve LED-pendelarmaturen met Binary Light Guide System (BLGS) en extra hoge lichtstroom

LATERALO PLUS LED

 

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

LateraloP Act H2 BLGS 7500···01 68 869··· ···51   7600 lm A++/A+/A 63 10,9

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Exclusieve LED-pendelarmaturen met Binary Light Guide System (BLGS)  
en LED-technologie voor verlichting met variabele kleurtemperatuur

LATERALO PLUS LED

 

338

100

33
16

576

1175

30

5020

500

C 0 - C 180

338

100

35

16

1455

30

93

30

465

628 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6488051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6365051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6488151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6365151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6886951&model=de&lang=de
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LATERALO PLUS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED

LateraloP H2 BLGS 7500-830···01 63 637··· ···51   7600 lm A++/A+/A 63 9,5

LateraloP H2 BLGS 7500-840···01 63 489··· ···51   8000 lm A++/A+/A 63 9,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

LateraloP H2 BLGS 7500-830···03 63 638··· ···51   7600 lm A++/A+/A 63 9,5

LateraloP H2 BLGS 7500-840···03 63 490··· ···51   8000 lm A++/A+/A 63 9,5

6 5 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Exclusieve LED-pendelarmaturen met Binary Light Guide System (BLGS)

LATERALO PLUS LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6363751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6348951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6363851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6349051&model=de&lang=de
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LATERALO PLUS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED

LateraloP H2 BLGS 9000-830···01 64 882··· ···51   9100 lm A++/A+/A 85 9,5

LateraloP H2 BLGS 9000-840···01 63 652··· ···51   9600 lm A++/A+/A 85 9,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

LateraloP H2 BLGS 9000-830···03 64 883··· ···51   9100 lm A++/A+/A 85 9,5

LateraloP H2 BLGS 9000-840···03 63 653··· ···51   9600 lm A++/A+/A 85 9,5

6 5 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Exclusieve LED-pendelarmaturen met Binary Light Guide System (BLGS) en extra hoge lichtstroom

LATERALO PLUS LED

 

Inbouwbenodigdheden

LATERALO PLUS LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Lateralo Act C 68 866 00   Bevestigingstoebehoren voor vlakke inbouw  
van de plafondkap in gezaagde plafondopeningen.  
Alleen geschikt voor Active-armaturen.

 1,2

LateraloP C 63 491 00   Bevestigingstoebehoren voor vlakke inbouw  
van de plafondkap in gezaagde plafondopeningen

 1,4

Montageplaten
LATERALO PLUS LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LateraloP MP M73 63 493 00   Toebehoren ter versterking  
van de plafondplaten in plafonds  
met modulemaat 600

 3,9

LateraloP MP M84 63 492 00   Toebehoren ter versterking  
van de plafondplaten in plafonds  
met modulemaat 625

 4,6
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6488251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6365251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6488351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6365351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6886600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6349100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6349300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6349200&model=de&lang=de
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LATERALO RING LED

RONDE PENDELARMATUREN 
MET TRANSPARANT BINARY 
LIGHT GUIDE SYSTEM



313

CIRKELVORMIGE LED-OPTIEK VOOR REPRESENTATIEVE RUIMTEVERLICHTING

• Uitstekend zichtcomfort dankzij homogeen oppervlaktelicht en een perfecte afstemming  
van het directe en het indirecte lichtaandeel

• Het transparante afdekglas en de ophanging aan drie dunne kabels, zonder zichtbare voedingskabel,  
geven de armatuur een bijzonder filigrane aanblik

• Hoogwaardige LED's in combinatie met het Binary Light Guide System verlagen de energiekosten
• De ronde vorm staat garant voor een flexibele planning en inzetbaarheid en markeert een attractief contrastpunt

www.trilux.com/lateralor

Concentrische poëzie

Allernieuwste  
prismatechnologie,  
geïntegreerd in een netwerk  

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI)
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LATERALO RING LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

LateraloR Act H1 BLGS 6000···01 69 766··· ···51   5900 lm A++/A+/A 53 7,5

a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Exclusieve LED-pendelarmaturen met Binary Light Guide System (BLGS), rond model

LATERALO RING LED

 

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED

LateraloR H1 BLGS 6000-830···01 64 930··· ···51   6100 lm A++/A+/A 57 7,6

LateraloR H1 BLGS 6000-840···01 63 672··· ···51   6400 lm A++/A+/A 57 7,6

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

LateraloR H1 BLGS 6000-830···03 64 931··· ···51   6100 lm A++/A+/A 57 7,6

LateraloR H1 BLGS 6000-840···03 63 673··· ···51   6400 lm A++/A+/A 57 7,6

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Exclusieve LED-pendelarmaturen met Binary Light Guide System (BLGS), rond model

LATERALO RING LED

 

15

649

42

301
324 C 0 - C 180

42

254
230

649

15

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6976651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6493051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6367251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6493151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6367351&model=de&lang=de
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LATERALO RING LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Montageplaten

LATERALO RING LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LateraloR MP M73 63 676 00   Toebehoren ter versterking  
van de plafondplaten in plafonds  
met modulemaat 600

 1,6

LateraloR MP M84 63 675 00   Toebehoren ter versterking  
van de plafondplaten in plafonds  
met modulemaat 625

 1,6

Bevestigingsmateriaal

LATERALO RING LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LateraloR C 63 674 00   Bevestigingstoebehoren  
voor vlakke inbouw van de plafondkap  
in gezaagde plafondopeningen

 0,5

LATERALO RING LED

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6367600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6367500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6367400&model=de&lang=de


POLARON IQ LED

EXCLUSIEVE 
LED-PENDELARMATUREN
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PERFECT DESIGN VOOR MAXIMALE MOGELIJKHEDEN

• De filigrane, perfect geproportioneerde ring past harmonieus in het interieur
• De pendelarmatuur heeft geen aparte voedingsleiding nodig –  

de voeding gaat via de filigrane draadophangingen
• Armatuur is naar keuze verkrijgbaar voor inbouw, halve inbouw, opbouw of pendelophanging,  

met direct-indirecte of uitsluitend indirecte lichtuitstraling en kan als wand-  
of plafondarmatuur gemonteerd worden

www.trilux.com/polaroniqh2

Direct-indirecte of directe 
lichtuitstraling De ring als perfecte vorm

Ook als inbouw-, halfinbouw- 
en wandarmatuur

> 70000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar
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POLARON IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED, pendelhoogte 1,0 m

PolaronIQ H2 LED 2000-830···1,0m 63 346··· ···51 ···40   1700 lm A++/A+/A 17 3,4

PolaronIQ H2 LED 2000-840···1,0m 63 347··· ···51 ···40   1800 lm A++/A+/A 17 3,4

Armatuurbehuizing wit, LED, pendelhoogte 2,0 m

PolaronIQ H2 LED 2000-830···2,0m 63 350··· ···51 ···40   1700 lm A++/A+/A 17 3,4

PolaronIQ H2 LED 2000-840···2,0m 63 351··· ···51 ···40   1800 lm A++/A+/A 17 3,4

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-pendelarmaturen, direct-indirecte lichtverdeling

POLARON IQ LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED, pendelhoogte 1,0 m

PolaronIQ H2D LED 2000-830···1,0m 63 344··· ···51 ···40   1900 lm A++/A+/A 17 3,5

PolaronIQ H2D LED 2000-840···1,0m 63 345··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 17 3,5

Armatuurbehuizing wit, LED, pendelhoogte 2,0 m

PolaronIQ H2D LED 2000-830···2,0m 63 348··· ···51 ···40   1900 lm A++/A+/A 17 3,5

PolaronIQ H2D LED 2000-840···2,0m 63 349··· ···51 ···40   2000 lm A++/A+/A 17 3,5

6 5 a 9 '

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-pendelarmaturen, directe lichtverdeling

POLARON IQ LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6334651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6334640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6334751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6334740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6335051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6335040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6335151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6335140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6334451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6334440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6334551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6334540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6334851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6334840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6334951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6334940&model=de&lang=de
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POLARON IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Plafondaansluitdozen met LiveLink WLAN-controller

POLARON IQ LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ZAR +LLWC 03 70 026 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs. 
Met geïntegreerde lichtmanagementmodule 
LiveLink WLAN-Controller.

 0,5

ZAR+LLWC 01 70 025 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit.  
Met geïntegreerde lichtmanagementmodule 
LiveLink WLAN-Controller.

 0,5

Bevestigingsmateriaal

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

PolaronIQ H2 C1 64 438 00   Bevestigingstoebehoren  
voor vlakke inbouw van de plafondkap  
in gezaagde plafondopeningen

 2,2

PolaronIQ H2 C1 MP M73 64 439 00   Bevestigingstoebehoren  
voor vlakke inbouw van de plafondkap  
in gezaagde plafondopeningen.  
Met versterkte steunplaat, modulemaat 600.

 3,0

PolaronIQ H2 C1 MP M84 64 440 00   Bevestigingstoebehoren  
voor vlakke inbouw van de plafondkap  
in gezaagde plafondopeningen.  
Met versterkte steunplaat, modulemaat 625.

 3,0

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6443800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6443900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6444000&model=de&lang=de


PARELIA LED

PENDELARMATUREN  
MET ZIJWAARTSE LICHTRAND
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ASPARALLEL VERLOPEND LICHT IN HARMONIE MET DE ARCHITECTUUR

• Met name geschikt voor parallel aan de gebouwas verlopende lichtconcepten in harmonie met de architectuur
• Geen gereflecteerde verblinding door het directe lichtaandeel, ook niet bij een directe, centrale montage boven  

het bureau, ideaal geschikt voor nieuwe media
• Verblindingsvrij licht door indirect lichtaandeel van max. 80 %
• Attractief design met zijdelingse lichtlijn

www.trilux.com/parelia

Configureerbaar als lichtlijn Zijdelings verlopende lichtlijn  

> 50000 h

ü

schakel- en dimbaar (DALI)
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PARELIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

PareliaAct H-L 13000···8 01 73 203··· ···51   13600 lm A++/A+/A 89 7,0

Armatuurbehuizing wit, LED

Parelia H-L 13000-830···01 70 088··· ···51   13100 lm A++/A+/A 85 6,7

Parelia H-L 13000-840···01 70 089··· ···51   13700 lm A++/A+/A 85 6,7

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Sensor

Parelia H-L 13000-840···+LLWS 01 70 094··· ···51   13700 lm A++/A+/A 88 6,7

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

PareliaAct H-L 13000···8 03 73 204··· ···51   13600 lm A++/A+/A 89 7,0

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Sensor

PareliaAct H-L 13000···8 +LLWS 03 73 205··· ···51   13600 lm A++/A+/A 92 7,0

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

Parelia H-L 13000-830···03 70 090··· ···51   13100 lm A++/A+/A 85 6,7

Parelia H-L 13000-840···03 70 091··· ···51   13700 lm A++/A+/A 85 6,7

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met LiveLink Wireless Sensor

Parelia H-L 13000-840···+LLWS 03 70 095··· ···51   13700 lm A++/A+/A 88 6,7

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Exclusieve LED-pendelarmaturen met directe en indirecte component  
en zichtbare lichtstreep aan de zijkant. Individuele armatuur/begin van de lichtlijn

PARELIA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7009651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7008851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7008951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7009451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7009751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7096451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7009051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7009151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7009551&model=de&lang=de
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PARELIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

PareliaAct H-LM 11500···8 01 73 206··· ···51   12000 lm A++/A+/A 78 5,3

Armatuurbehuizing wit, LED

Parelia H-LM 11500-830···01 70 099··· ···51   11700 lm A++/A+/A 74 5,0

Parelia H-LM 11500-840···01 70 100··· ···51   12200 lm A++/A+/A 74 5,0

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Sensor

Parelia H-LM 11500-840···+LLWS 01 70 105··· ···51   12200 lm A++/A+/A 77 5,0

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

PareliaAct H-LM 11500···8 03 73 207··· ···51   12000 lm A++/A+/A 78 5,3

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Sensor

PareliaAct H-LM 11500···8 +LLWS 03 73 208··· ···51   12000 lm A++/A+/A 81 5,3

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

Parelia H-LM 11500-830···03 70 101··· ···51   11700 lm A++/A+/A 74 5,0

Parelia H-LM 11500-840···03 70 102··· ···51   12200 lm A++/A+/A 74 5,0

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met LiveLink Wireless Sensor

Parelia H-LM 11500-840···+LLWS 03 70 106··· ···51   12200 lm A++/A+/A 77 5,0

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Exclusieve LED-pendelarmaturen met directe en indirecte component  
en zichtbare lichtstreep aan de zijkant. Lichtlijnmidden

PARELIA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7010751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7009951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7010051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7010551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7010851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7096551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7010151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7010251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7010651&model=de&lang=de
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PARELIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

PARELIA LED

Plafondaansluitdozen

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg

ZAA/01 515 46 017 00   Plafondaansluitdoos, rond, wit  0,1

ZAA/03 515 46 018 00   Plafondaansluitdoos, rond, zilvergrijs  0,1

ZAE/01 515 46 917 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit  0,2

ZAE/03 515 46 918 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs  0,2

ZAR/01 70 023 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit  0,2

ZAR/03 70 024 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs  0,2

Plafondaansluitdozen met LiveLink WLAN-controller

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg

ZAR +LLWC 03 70 026 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs.  
Met geïntegreerde lichtmanagementmodule  
LiveLink WLAN-Controller.

 0,5

ZAR+LLWC 01 70 025 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit.  
Met geïntegreerde lichtmanagementmodule  
LiveLink WLAN-Controller.

 0,5

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4601700&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4601800&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4691700&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4691800&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002300&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002400&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002600&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002500&model=BX&lang=nl


325



SO-TUBE H LED

PENDELARMATUREN  
MET ROND 
LICHTUITSTRALINGSVLAK
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INDUSTRIEDESIGN ONTMOET MODERNE LED-TECHNIEK

• De robuuste charme van het design past perfect in kantoorlandschappen in industriestijl
• Moderne LED-technologie met lineair lichtdesign en een rond lichtuitstralingsvlak
• Allerlei montagesoorten bieden ruimte voor creatieve vormgeving

www.trilux.com/sotubeh

Pendelarmatuur Ook als opbouwarmatuur  

schakel- en dimbaar (DALI)

> 60000 h L80
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SO-TUBE H LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing zwart, LED

So-Tube H2 8000-830···05 71 658··· ···51   7400 lm A++/A+/A 56 3,0

So-Tube H2 8000-840···05 71 659··· ···51   7800 lm A++/A+/A 56 3,0

a 9 "

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

Decoratieve pendelarmaturen in industrieel design

SO-TUBE H LED

 

SO-TUBE H LED

Plafondaansluitdozen

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg

ZAA/01 515 46 017 00   Plafondaansluitdoos, rond, wit  0,1

ZAA/03 515 46 018 00   Plafondaansluitdoos, rond, zilvergrijs  0,1

ZAE/01 515 46 917 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit  0,2

ZAE/03 515 46 918 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs  0,2

ZAR/01 70 023 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit  0,2

ZAR/03 70 024 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs  0,2

Aansluitleidingen

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg

So-Tube ZZT 515/3000 05 71 664 00   Aansluitkabel 3000 mm met aansluitblok en vrij,  
35 mm afgestript uiteinde, zwart.  
Connector van het type Wieland RST 20i5, 5-polig.

 0,5

64

55

2000
2230-2100

2260

C 0 - C 180

SO-TUBE H LED

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7165851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7165951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4601700&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4601800&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4691700&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4691800&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002300&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002400&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7166400&model=BX&lang=nl
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SO-TUBE H LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

SO-TUBE H LED

Verbindingskabels

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg

So-Tube ZDV 515/1000 05 71 665 00   Verbindingsleiding 1000 mm  
met aansluitblok en -stekker, zwart.  
Connector van het type Wieland RST 20i5, 5-polig.

 0,2

So-Tube ZDV 515/300 05 71 666 00   Verbindingsleiding 300 mm  
met aansluitblok en -stekker, zwart.  
Connector van het type Wieland RST 20i5, 5-polig.

 0,1

Plafondaansluitdozen met LiveLink WLAN-controller

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg

ZAR +LLWC 03 70 026 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs.  
Met geïntegreerde lichtmanagementmodule LiveLink 
WLAN-Controller.

 0,5

ZAR+LLWC 01 70 025 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit.  
Met geïntegreerde lichtmanagementmodule LiveLink 
WLAN-Controller.

 0,5

SO-TUBE H LED

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7166500&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7166600&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002600&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002500&model=BX&lang=nl


LUNEXO H LED

PENDELARMATUREN  
MET HOGE LICHTKWALITEIT
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HET SCHERPZINNIGE LICHT VOOR MEER COMFORT

• De uitmuntende lichtkwaliteit en de lichtrand rondom hullen elke ruimte  
in zacht licht en genereren daardoor een meerwaarde

• Voor het individuele welzijn kunnen de lichtkleur en -intensiteit en het directe  
en indirecte lichtaandeel afzonderlijk geregeld worden

• Perfect stuurbaar licht, van volledig automatisch, met daglicht- en 
aanwezigheidsdetectie, en Smart Device-verbinding tot en met handmatige bediening

www.trilux.com/lunexoh

Lichtmanagement  
met daglicht- en  
aanwezigheidssensor Ook als opbouwarmatuur  

> 70000 h

ü

schakel- en dimbaar (DALI)
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LUNEXO H LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

LunexoAct H1 CDP-I 6500···01 68 273··· ···51   6600 lm A++/A+/A 68 9,0

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Master

LunexoAct H1 CDP-I 6500···+LLWM 01 68 269··· ···51   6600 lm A++/A+/A 68 9,0

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Controller

LunexoAct H1 CDP-I 6500···+LLWC 01 68 270··· ···51   6600 lm A++/A+/A 68 9,0

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Sensor

LunexoAct H1 CDP-I 6500···+LLWS 01 69 798··· ···51   6600 lm A++/A+/A 68 8,9

Armatuurbehuizing wit, LED

Lunexo H1 CDP-I 6500 830···01 68 253··· ···51   6400 lm A++/A+/A 63 9,0

Lunexo H1 CDP-I 6500 840···01 68 254··· ···51   6700 lm A++/A+/A 63 9,0

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Master

Lunexo H1 CDP-I 6500 830···+LLWM 01 68 261··· ···51   6400 lm A++/A+/A 64 9,0

Lunexo H1 CDP-I 6500 840···+LLWM 01 68 262··· ···51   6700 lm A++/A+/A 64 9,0

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Controller

Lunexo H1 CDP-I 6500 830···+LLWC 01 68 263··· ···51   6400 lm A++/A+/A 63 9,0

Lunexo H1 CDP-I 6500 840···+LLWC 01 68 264··· ···51   6700 lm A++/A+/A 63 9,0

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Sensor

Lunexo H1 CDP-I 6500 830···+LLWS 01 69 793··· ···51   6400 lm A++/A+/A 63 9,0

Lunexo H1 CDP-I 6500 840···+LLWS 01 69 794··· ···51   6700 lm A++/A+/A 63 9,0

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

LunexoAct H1 CDP-I 6500···03 68 274··· ···51   6600 lm A++/A+/A 68 9,0

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

Lunexo H1 CDP-I 6500 830···03 68 255··· ···51   6400 lm A++/A+/A 63 9,0

Lunexo H1 CDP-I 6500 840···03 68 256··· ···51   6700 lm A++/A+/A 63 9,0

6 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Exclusieve LED-pendelarmaturen met binnenliggende microprismatische afscherming CDP-I  
en zichtbare lichtrand

LUNEXO H LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6827351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6826951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6827051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6979851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6825351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6825451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6826151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6826251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6826351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6826451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6979351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6979451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6827451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6825551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6825651&model=de&lang=de
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LUNEXO H LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

LunexoAct H2 CDP-I 8800···01 68 275··· ···51   8200 lm A++/A+/A 89 10,5

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Master

LunexoAct H2 CDP-I 8800···+LLWM 01 68 271··· ···51   8200 lm A++/A+/A 90 10,5

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Controller

LunexoAct H2 CDP-I 8800···+LLWC 01 68 272··· ···51   8200 lm A++/A+/A 90 10,5

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Sensor

LunexoAct H2 CDP-I 8800···+LLWS 01 69 797··· ···51   8200 lm A++/A+/A 89 12,4

Armatuurbehuizing wit, LED

Lunexo H2 CDP-I 8800 830···01 68 257··· ···51   8600 lm A++/A+/A 87 10,5

Lunexo H2 CDP-I 8800 840···01 68 258··· ···51   9000 lm A++/A+/A 87 10,5

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Master

Lunexo H2 CDP-I 8800 830···+LLWM 01 68 265··· ···51   8600 lm A++/A+/A 88 10,5

Lunexo H2 CDP-I 8800 840···+LLWM 01 68 266··· ···51   9000 lm A++/A+/A 88 10,5

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Controller

Lunexo H2 CDP-I 8800 830···+LLWC 01 68 267··· ···51   8600 lm A++/A+/A 87 10,5

Lunexo H2 CDP-I 8800 840···+LLWC 01 68 268··· ···51   9000 lm A++/A+/A 87 10,5

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Sensor

Lunexo H2 CDP-I 8800 830···+LLWS 01 69 795··· ···51   8600 lm A++/A+/A 87 10,5

Lunexo H2 CDP-I 8800 840···+LLWS 01 69 796··· ···51   9000 lm A++/A+/A 87 10,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

LunexoAct H2 CDP-I 8800···03 68 276··· ···51   8200 lm A++/A+/A 89 10,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

Lunexo H2 CDP-I 8800 830···03 68 259··· ···51   8600 lm A++/A+/A 87 10,5

Lunexo H2 CDP-I 8800 840···03 68 260··· ···51   9000 lm A++/A+/A 85 10,5

6 § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Exclusieve LED-pendelarmaturen met binnenliggende microprismatische afscherming CDP-I  
en zichtbare lichtrand

LUNEXO H LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6827551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6827151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6827251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6979751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6825751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6825851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6826551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6826651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6826751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6826851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6979551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6979651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6827651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6825951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6826051&model=de&lang=de
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LUNEXO H LED

LUNEXO H LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

LUNEXO H LED

Plafondaansluitdozen

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg

ZAA/01 515 46 017 00   Plafondaansluitdoos, rond, wit  0,1

ZAA/03 515 46 018 00   Plafondaansluitdoos, rond, zilvergrijs  0,1

ZAE/01 515 46 917 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit  0,2

ZAE/03 515 46 918 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs  0,2

ZAR/01 70 023 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit  0,2

ZAR/03 70 024 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs  0,2

Plafondaansluitdozen met LiveLink WLAN-controller

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg

ZAR +LLWC 03 70 026 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs.  
Met geïntegreerde lichtmanagementmodule LiveLink 
WLAN-Controller.

 0,5

ZAR+LLWC 01 70 025 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit.  
Met geïntegreerde lichtmanagementmodule LiveLink 
WLAN-Controller.

 0,5

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4601700&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4601800&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4691700&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4691800&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002300&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002400&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002600&model=BX&lang=nl
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002500&model=BX&lang=nl
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LUCEO SLIM H LED

PENDELARMATUREN
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MODULARES MULTITALENT FÜR BÜRO UND BILDUNG

• Excellente lichtkwaliteit dankzij homogeen, verblindingsvrij oppervlaktelicht
• Grote variatie dankzij configureerbaarheid
• Eindafdekkingen met extra functies, zoals sensortechniek eenvoudig 

te monteren door middel van steekkoppeling
• Lichtlijnversie met doorlopend uitstralingsvlak
• Flexibel positioneerbare draadophanging voor eenvoudige renovatie

www.trilux.com/luceoslim

Modulaire eindafdekkingen 
met steekkoppeling

Lichtlijn met doorlopend 
lichtvlak Ook als opbouwarmatuur

> 50000 h

ü

schakel- en dimbaar (DALI)
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LUCEO SLIM H LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie1) TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

LuceoS Act H1-L CDP 4000···01 72 067··· ···51   3700 lm A++/A+/A 27 3,6

Armatuurbehuizing wit, LED

LuceoS H1-L CDP 4000-830···01 72 055··· ···51   3800 lm A++/A+/A 26 3,3

LuceoS H1-L CDP 4000-840···01 72 056··· ···51   4000 lm A++/A+/A 26 3,3

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

LuceoS Act H1-L CDP 4000···03 72 068··· ···51   3700 lm A++/A+/A 27 3,6

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

LuceoS H1-L CDP 4000-830···03 72 057··· ···51   3800 lm A++/A+/A 26 3,3

LuceoS H1-L CDP 4000-840···03 72 058··· ···51   4000 lm A++/A+/A 26 3,3

§ a 9 "

1) Kabelophanging, daklampverbindingen in de speelhal en kopstukken afzonderlijk te bestellen •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Ook als lichtlijn te monteren LED-pendelarmaturen met optiek met microprisma's CDP

LUCEO SLIM H LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7206751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7205551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7205651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7206851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7205751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7205851&model=de&lang=de
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LUCEO SLIM H LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie1) TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

LuceoS Act H2-L CDP 6500···01 72 069··· ···51   6000 lm A++/A+/A 44 4,5

Armatuurbehuizing wit, LED

LuceoS H2-L CDP 6500-830···01 72 059··· ···51   6300 lm A++/A+/A 44 4,1

LuceoS H2-L CDP 6500-840···01 72 060··· ···51   6600 lm A++/A+/A 44 4,1

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

LuceoS Act H2-L CDP 6500···03 72 070··· ···51   6000 lm A++/A+/A 44 4,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

LuceoS H2-L CDP 6500-830···03 72 061··· ···51   6300 lm A++/A+/A 44 4,1

LuceoS H2-L CDP 6500-840···03 72 062··· ···51   6600 lm A++/A+/A 44 4,1

§ a 9 "

•   IK02/0,2 J   650 °C

•

Ook als lichtlijn te monteren LED-pendelarmaturen met optiek met microprisma's CDP

LUCEO SLIM H LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7206951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7205951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7206051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7207051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7206151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7206251&model=de&lang=de
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LUCEO SLIM H LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie1) TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED

LuceoS H2-L CDP-A 5000-830···01 72 063··· ···51   4800 lm A++/A+/A 37 4,2

LuceoS H2-L CDP-A 5000-840···01 72 064··· ···51   5000 lm A++/A+/A 37 4,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

LuceoS H2-L CDP-A 5000-830···03 72 065··· ···51   4800 lm A++/A+/A 37 4,2

LuceoS H2-L CDP-A 5000-840···03 72 066··· ···51   5000 lm A++/A+/A 37 4,2

a 9 "

1) Kabelophanging, daklampverbindingen in de speelhal en kopstukken afzonderlijk te bestellen •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Ook als lichtlijn te monteren LED-pendelarmaturen met optiek met microprisma's CDP  
en asymmetrische brede lichtverdeling

LUCEO SLIM H LED

 

Eindafdekkingen

LUCEO SLIM H LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LuceoS H ZKS 01 70 188 00   Standaard eindafdekking zonder extra functie, 
kleur wit

 0,2

LuceoS H ZKS 01 +LLWS 70 190 00   Eindafdekking met LiveLink-sensor,  
kleur wit

 0,2

LuceoS H ZKS 03 70 189 00   Standaard eindafdekking zonder extra functie, 
kleur zilvergrijs

 0,2

LuceoS H ZKS 03 +LLWS 70 191 00   Eindafdekking met LiveLink-sensor,  
kleur zilvergrijs

 0,2

LuceoS H ZKS PW/5/1000/01 70 184 00   Eindafdekking voor aansluiting,  
5-aderige uitvoering, kleur wit.  
Met transparante aansluitkabel, 1000 mm.

 0,4

LuceoS H ZKS PW/5/1000/03 70 185 00   Eindafdekking voor aansluiting,  
5-aderige uitvoering, kleur zilvergrijs.  
Met transparante aansluitkabel, 1000 mm.

 0,4

LuceoS H ZKS PW/5/2000/01 70 186 00   Eindafdekking voor aansluiting,  
5-aderige uitvoering, kleur wit.  
Met transparante aansluitkabel, 2000 mm.

 0,5

LuceoS H ZKS PW/5/2000/03 70 187 00   Eindafdekking voor aansluiting,  
5-aderige uitvoering, kleur zilvergrijs.  
Met transparante aansluitkabel, 2000 mm.

 0,5

27

1490

1425 (min. 1125)

2727

240

1490

1457

240

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7206351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7206451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7206551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7206651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7018800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7019000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7018900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7019100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7018400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7018500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7018600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7018700&model=de&lang=de
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LUCEO SLIM H LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Lichtlijnkoppelingen

LUCEO SLIM H LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LuceoS H ZLK/5/01 70 192 00   Standaard koppelingsstuk  
voor de verbinding van lichtlijnarmaturen,  
zonder extra functie, kleur wit

 0,2

LuceoS H ZLK/5/03 70 193 00   Standaard koppelingsstuk  
voor de verbinding van lichtlijnarmaturen,  
zonder extra functie, kleur zilvergrijs

 0,2

Draadophangingen

LUCEO SLIM H LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LuceoS H ZS/2000 70 196 00   Draadophanging voor afhanghoogten tot: 
2000 mm

 0,1

LuceoS H ZST/2000 70 197 00   Y-draadophanging voor afhanghoogten tot: 
2000 mm

 0,1

Plafondaansluitdozen

LUCEO SLIM H LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ZAR/01 70 023 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit  0,2

ZAR/03 70 024 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs  0,2

Plafondaansluitdozen met LiveLink WLAN-controller

LUCEO SLIM H LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ZAR +LLWC 03 70 026 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs.  
Met geïntegreerde lichtmanagementmodule 
LiveLink WLAN-Controller.

 0,5

ZAR+LLWC 01 70 025 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit.  
Met geïntegreerde lichtmanagementmodule 
LiveLink WLAN-Controller.

 0,5

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7019200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7019300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7019600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7019700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002500&model=de&lang=de
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Knooppunten

LUCEO SLIM H LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LuceoS H ZKP 01 71 562 00   Knooppunt voor afhangende lichtlijnen, 
kleur wit

 0,5

LuceoS H ZKP 03 71 563 00   Knooppunt voor afhangende lichtlijnen, 
kleur zilvergrijs

 0,5

Knooppuntkoppelingen

LUCEO SLIM H LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LuceoS H ZKK IN/5/01 71 564 00   Knooppuntkoppelstuk voor de aansluiting  
van een armatuur op een knooppunt.  
Stroomrichting van armatuur naar knooppunt, 
kleur wit.

 0,4

LuceoS H ZKK IN/5/03 71 566 00   Knooppuntkoppelstuk voor de aansluiting  
van een armatuur op een knooppunt.  
Stroomrichting van armatuur naar knooppunt, 
kleur zilvergrijs.

 0,4

LuceoS H ZKK OUT/5/01 71 565 00   Knooppuntkoppelstuk voor de aansluiting  
van een armatuur op een knooppunt.  
Stroomrichting van knooppunt naar armatuur, 
kleur wit.

 0,4

LuceoS H ZKK OUT/5/03 71 567 00   Knooppuntkoppelstuk voor de aansluiting  
van een armatuur op een knooppunt.  
Stroomrichting van knooppunt naar armatuur,  
kleur zilvergrijs.

 0,4

Lichtlijnkoppelingen, breed

LUCEO SLIM H LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LuceoS H ZLK B/5/01 70 934 00   Mechanische en elektrische verbinding  
voor het aaneenschakelen  
van een hangende lichtlijn, kleur wit

 0,7

LuceoS H ZLK B/5/01 +LLWS 70 194 00   Koppelingsstuk met LiveLink-sensor  
voor de verbinding van lichtlijnarmaturen,  
kleur wit

 0,7

LuceoS H ZLK B/5/03 70 935 00   Mechanische en elektrische verbinding  
voor het aaneenschakelen  
van een hangende lichtlijn,  
kleur zilvergrijs

 0,7

LuceoS H ZLK B/5/03 +LLWS 70 195 00   Koppelingsstuk met LiveLink-sensor  
voor de verbinding van lichtlijnarmaturen,  
kleur zilvergrijs

 0,7

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7156200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7156300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7156400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7156600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7156500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7156700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7093400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7019400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7093500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7019500&model=de&lang=de
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Voedingsleidingen

LUCEO SLIM H LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Luceo ZZT/515/1000 46 916 00   Voedingskabel voor voeding  
via knooppunt, transparant,  
5 x 1,5 mm²,  
voor afhanghoogten tot 1000 mm

 0,2

Luceo ZZT/515/2000 48 943 00   Voedingskabel voor voeding  
via knooppunt, transparant,  
5 x 1,5 mm²,  
voor afhanghoogten tot 2000 mm

 0,3

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4691600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4894300&model=de&lang=de


SOLVAN FLOW H LED

FLEXIBELE  
PENDELARMATUREN MET 
VERSCHILLENDE OPTIEKEN
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DE ALLESKUNNER VOOR MEER ONTWERPVRIJHEID

• Directe en indirecte lichtaandelen zorgen voor een optimale ruimtewerking. Een innovatieve 
optiek zorgt voor een zachte verlichting van het plafond

• Dankzij het modulaire concept kan de Solvan Flow LED met slechts een paar handelingen snel  
en eenvoudig worden gemonteerd

• Projectconforme lichtstroompakketten en toepassingsspecifieke optische systemen voor 
overkoepelende verlichtingsconcepten, als lichtlijn of als individuele armatuur

www.trilux.com/solvanfh

Verschillende lichtverdelings-
karakteristieken

Ook als inbouw-  
en als opbouwvariant  

ü

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Decentrale noodvoeding, 3 uur autonomie,  
Omschakelrelais voor noodvoedingssystemen
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Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

SFlow-Act H2-L MRW LED 6400···01 69 773··· ···51 -   6300 lm A++/A+/A 52 4,9

Armatuurbehuizing wit, LED

SFlow H2-L MRW LED 6400-830···01 68 984··· ···51 ···40   6000 lm A++/A+/A 44 4,1

SFlow H2-L MRW LED 6400-840···01 68 986··· ···51 ···40   6300 lm A++/A+/A 44 4,1

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

SFlow-Act H2-L MRW LED 6400···03 69 772··· ···51 -   6300 lm A++/A+/A 52 4,9

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

SFlow H2-L MRW LED 6400-830···03 68 985··· ···51 ···40   6000 lm A++/A+/A 44 4,1

SFlow H2-L MRW LED 6400-840···03 68 987··· ···51 ···40   6300 lm A++/A+/A 44 4,1

a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-pendelarmaturen met Micro-Reflector-Technology (MRW)

SOLVAN FLOW H LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6977351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6898451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6898440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6898651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6898640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6977251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6898551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6898540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6898751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6898740&model=de&lang=de
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Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Master

SFlow-Act H3-L MRW LED 6400···+LLWM 01 69 868··· ···51   6300 lm A++/A+/A 54 5,2

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow-Act H3-L MRW LED 6400···+LLWS 01 69 870··· ···51   6300 lm A++/A+/A 54 5,2

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Master

SFlow H3-L MRW LED 6400-840···+LLWM 01 69 173··· ···51   6300 lm A++/A+/A 46 4,5

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow H3-L MRW LED 6400-840···+LLWS 01 69 176··· ···51   6300 lm A++/A+/A 46 4,4

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Master

SFlow-Act H3-L MRW LED 6400···+LLWM 03 69 869··· ···51   6300 lm A++/A+/A 54 5,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow-Act H3-L MRW LED 6400···+LLWS 03 69 871··· ···51   6300 lm A++/A+/A 54 5,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met LiveLink Wireless Master

SFlow H3-L MRW LED 6400-840···+LLWM 03 69 179··· ···51   6300 lm A++/A+/A 46 4,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow H3-L MRW LED 6400-840···+LLWS 03 69 182··· ···51   6300 lm A++/A+/A 46 4,4

a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-pendelarmaturen met Micro-Reflector-Technology (MRW) en LiveLink-systeem

SOLVAN FLOW H LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6986851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6987051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6917351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6917651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6986951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6987151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6917951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6918251&model=de&lang=de
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Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

SFlow-Act H2-L MRWD LED 6400···01 69 771··· ···51 -   6300 lm A++/A+/A 52 4,9

Armatuurbehuizing wit, LED

SFlow H2-L MRWD LED 6400-830···01 68 988··· ···51 ···40   6000 lm A++/A+/A 48 4,1

SFlow H2-L MRWD LED 6400-840···01 68 990··· ···51 ···40   6300 lm A++/A+/A 48 4,1

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

SFlow-Act H2-L MRWD LED 6400···03 69 770··· ···51 -   6300 lm A++/A+/A 52 4,9

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

SFlow H2-L MRWD LED 6400-830···03 68 989··· ···51 ···40   6000 lm A++/A+/A 48 4,1

SFlow H2-L MRWD LED 6400-840···03 68 991··· ···51 ···40   6300 lm A++/A+/A 48 4,1

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

SFlow H2-L MRWD LED 5400-840···EB3 03 68 992··· ···51 -   5300 lm A++/A+/A 44 4,8

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met omschakelrelais voor noodverlichting

SFlow H2-L MRWD LED 6400-840···UR 03 68 993··· ···51 -   6300 lm A++/A+/A 49 4,2

a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-pendelarmaturen met Micro-Reflector-Technology en diffuse directe component (MRWD)

SOLVAN FLOW H LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6977151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6898851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6898840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6899051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6899040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6977051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6898951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6898940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6899151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6899140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6899251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6899351&model=de&lang=de
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Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Master

SFlow-Act H3-L MRWD LED 6400···+LLWM 01 69 872··· ···51   6300 lm A++/A+/A 54 5,2

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow-Act H3-L MRWD LED 6400···+LLWS 01 69 874··· ···51   6300 lm A++/A+/A 54 5,2

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Master

SFlow H3-L MRWD LED 6400-840···+LLWM 01 69 174··· ···51   6300 lm A++/A+/A 50 4,5

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow H3-L MRWD LED 6400-840···+LLWS 01 69 177··· ···51   6300 lm A++/A+/A 50 4,4

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Master

SFlow-Act H3-L MRWD LED 6400···+LLWM 03 69 873··· ···51   6300 lm A++/A+/A 54 5,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow-Act H3-L MRWD LED 6400···+LLWS 03 69 875··· ···51   6300 lm A++/A+/A 54 5,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met LiveLink Wireless Master

SFlow H3-L MRWD LED 6400-840···+LLWM 03 69 180··· ···51   6300 lm A++/A+/A 50 4,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow H3-L MRWD LED 6400-840···+LLWS 03 69 183··· ···51   6300 lm A++/A+/A 50 4,4

a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-pendelarmaturen met Micro-Reflector-Technology, diffuse directe component (MRWD)  
en LiveLink-systeem

SOLVAN FLOW H LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6987251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6987451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6917451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6917751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6987351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6987551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6918051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6918351&model=de&lang=de
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Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

SFlow-Act H2-L MRX LED 6400···01 69 769··· ···51 -   6300 lm A++/A+/A 52 4,9

Armatuurbehuizing wit, LED

SFlow H2-L MRX LED 6200-830···01 68 994··· ···51 ···40   6000 lm A++/A+/A 44 4,1

SFlow H2-L MRX LED 6200-840···01 68 996··· ···51 ···40   6300 lm A++/A+/A 44 4,1

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

SFlow-Act H2-L MRX LED 6400···03 69 768··· ···51 -   6300 lm A++/A+/A 52 4,9

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

SFlow H2-L MRX LED 6200-830···03 68 995··· ···51 ···40   6000 lm A++/A+/A 44 4,1

SFlow H2-L MRX LED 6200-840···03 68 997··· ···51 ···40   6300 lm A++/A+/A 44 4,1

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

SFlow H2-L MRX LED 5400-840···EB3 03 68 998··· ···51 -   5300 lm A++/A+/A 43 5,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met omschakelrelais voor noodverlichting

SFlow H2-L MRX LED 6400-840···UR 03 68 999··· ···51 -   6300 lm A++/A+/A 49 4,6

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-pendelarmaturen met Micro-Reflector-Technology (MRX)

SOLVAN FLOW H LED

 

84

45

1413

1358
27,5

5

E

50

84

45

1413

1386
27,5

5

E

50

E

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6976951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6899451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6899440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6899651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6899640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6976851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6899551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6899540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6899751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6899740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6899851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6899951&model=de&lang=de
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SOLVAN FLOW H LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Master

SFlow-Act H3-L MRX LED 6400···+LLWM 01 69 846··· ···51   6300 lm A++/A+/A 54 5,1

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow-Act H3-L MRX LED 6400···+LLWS 01 69 848··· ···51   6300 lm A++/A+/A 54 5,2

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Master

SFlow H3-L MRX LED 6400-840···+LLWM 01 69 172··· ···51   6300 lm A++/A+/A 46 4,5

Armatuurbehuizing wit, LED, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow H3-L MRX LED 6400-840···+LLWS 01 69 175··· ···51   6300 lm A++/A+/A 46 4,4

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Master

SFlow-Act H3-L MRX LED 6400···+LLWM 03 69 847··· ···51   6300 lm A++/A+/A 54 5,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow-Act H3-L MRX LED 6400···+LLWS 03 69 849··· ···51   6300 lm A++/A+/A 54 5,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met LiveLink Wireless Master

SFlow H3-L MRX LED 6400-840···+LLWM 03 69 178··· ···51   6300 lm A++/A+/A 46 4,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED, met LiveLink Wireless Sensor

SFlow H3-L MRX LED 6400-840···+LLWS 03 69 181··· ···51   6300 lm A++/A+/A 46 4,4

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-pendelarmaturen met Micro-Reflector-Technology (MRX) en LiveLink-systeem

SOLVAN FLOW H LED

 

Lichtlijnkoppelingen

SOLVAN FLOW H LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

SFlow H ZLK 68 922 00   Lichtlijnkoppeling  
voor pendelmontage (H)

 0,1
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6984651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6984851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6917251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6917551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6984751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6984951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6917851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6918151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6892200&model=de&lang=de
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SOLVAN FLOW H LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Eindafdekkingen

SOLVAN FLOW H LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

SFlow D/H ZKS 01 68 923 00   Eindafdekkingen van PMMA, wit.  
Voor LED-opbouw- en -pendelarmaturen 
Solvan Flow D/H.

 0,1

SFlow D/H ZKS 03 68 924 00   Eindafdekkingen van PMMA, zilvergrijs.  
Voor LED-opbouw- en -pendelarmaturen 
Solvan Flow D/H.

 0,1

Zuignap

SOLVAN FLOW H LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

03630 S 29 265 00   Zuignap voor het verwijderen van de  
afdekglazen voor onderhoudsdoeleinden

 0,1

Plafondaansluitdozen

SOLVAN FLOW H LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ZAE/01 515 46 917 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit  0,2

ZAE/03 515 46 918 00   Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs  0,2

Doorvoerbedradingen

SOLVAN FLOW H LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

SFlow ZDV 315 L2 68 228 00   Doorvoerbedrading van warmtebestendige  
afzonderlijke gele iders, 3 x 1,5 mm²,  
voor lichtlijnen van het type  
Solvan Flow D2···ET/C2···ET

 0,1

SFlow ZDV 515 L2 68 229 00   Doorvoerbedrading van warmtebestendige  
afzonderlijke geleiders, 5 x 1,5 mm²,  
voor lichtlijnen van het type  
Solvan Flow D2···ETDD/C2···ETDD/H2···ETDD

 0,1

SFlow ZDV 515 LiveLink 69 189 00   Doorvoerbedrading van warmtebestendige  
afzonderlijke geleiders, 5 x 1,5 mm²,  
voor lichtlijnen van het type  
Solvan Flow D3···ETDD/C3···ETDD/H3···ETDD··· LiveLink

 0,2

SOLVAN FLOW H LED

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6892300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6892400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2926500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4691700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4691800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6822800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6822900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6918900&model=de&lang=de
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Draadophangingen

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ZS1P 2000 56 389 00   1 stuk, draadophanging, 1-punts, 
voor afhanghoogten tot 2000 mm

 0,1

Aansluitleidingen

SOLVAN FLOW H LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

SFlow H ZZT/315/1000 68 918 00   Snap-in netvoedingskabel 1000 mm  
voor schakelbare pendelarmaturen  
van het type Solvan Flow H···ET

 0,1

SFlow H ZZT/315/2000 68 919 00   Snap-in netvoedingskabel 2000 mm  
voor schakelbare pendelarmaturen  
van het type Solvan Flow H···ET

 0,2

SFlow H ZZT/715/1000 69 184 00   Snap-in netvoedingskabel 1000 mm  
voor pendelarmaturen van het type  
Solvan Flow H···ETDD +EB3h en ETDD +UR

 0,2

SFlow H ZZT/715/2000 69 185 00   Snap-in netvoedingskabel 2000 mm  
voor pendelarmaturen van het type  
Solvan Flow H···ETDD +EB3h en ETDD +UR

 0,4

SFlow ZZT/515/1000 68 920 00   Snap-in netvoedingskabel 1000 mm  
voor pendelarmaturen van het type  
Solvan Flow H···ETDD en ···ET +EB3

 0,2

SFlow ZZT/515/2000 68 921 00   Snap-in netvoedingskabel 2000 mm  
voor pendelarmaturen van het type  
Solvan Flow H···ETDD en ···ET +EB3

 0,3

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5638900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6891800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6891900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6918400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6918500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6892000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6892100&model=de&lang=de


BICULT LED

TAFELARMATUREN MET  
INDIRECT LICHTAANDEEL
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DE LICHTREVOLUTIE OP HET BUREAU

• Eerste tafelarmatuur die door een direct en indirect lichtaandeel zowel de ruimte en het bureau perfect verlicht
• Maximale flexibiliteit voor moderne werkwerelden: normconform verlichte ruimten zonder geïnstalleerde armaturen,  

de stekker in de wandcontactdoos doen volstaat
• Licht op maat voor iedere werknemer dankzij flexibele instellingen en persoonlijke lichtprofielen
• Bediening direct op de voet van de armatuur of bij SMART-uitvoeringen met de bijbehorende app

www.trilux.com/bicult

Tafelarmatuur  
met indirect lichtaandeel Lichtinstelling per app  

ü

APP

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI)
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BICULT LED
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Referentie TOC ···ETDI 1 EEC W ≈kg 

···59

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

Bicult Act T SMC TGCS 5500 ETDI 01 EU 70 942··· ···59   5580 lm A++/A+/A 56 4,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

Bicult Act T SMC TGCS 5500 ETDI 03 EU 70 943··· ···59   5580 lm A++/A+/A 56 4,2

Armatuurbehuizing zwart, LED voor regelbare kleurtemperatuur

Bicult Act T SMC TGCS 5500 ETDI 05 EU 70 944··· ···59   5580 lm A++/A+/A 56 4,2

6 M § 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-tafelarmaturen met directe lichtcomponent voor individuele werkplekverlichting  
en indirecte lichtcomponent voor algemene ruimteverlichting - SMART CONNECT-uitvoering

BICULT LED

 

Referentie TOC ···ETDI 1 EEC W ≈kg 

···59

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

Bicult Act T SMC TGCS 5500 ETDI KL 01 EU 73 524··· ···59   5580 lm A++/A+/A 56  3,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

Bicult Act T SMC TGCS 5500 ETDI KL 03 EU 73 525··· ···59   5580 lm A++/A+/A 56  3,2

Armatuurbehuizing zwart, LED voor regelbare kleurtemperatuur

Bicult Act T SMC TGCS 5500 ETDI KL 05 EU 73 526··· ···59   5580 lm A++/A+/A 56  3,2

6 M § 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-tafelarmaturen met directe lichtcomponent voor individuele werkplekverlichting  
en indirecte lichtcomponent voor algemene ruimteverlichting - SMART CONNECT-uitvoering met tafelklem

BICULT LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7094259&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7094359&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7094459&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7352459&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7352559&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7352659&model=de&lang=de
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BICULT LED
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Referentie TOC ···ETDI 1 EEC W ≈kg 

···59

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

Bicult Act T SMS TGCS 5500 ETDI 01 EU 70 939··· ···59   5580 lm A++/A+/A 56 4,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

Bicult Act T SMS TGCS 5500 ETDI 03 EU 70 940··· ···59   5580 lm A++/A+/A 56 4,2

Armatuurbehuizing zwart, LED voor regelbare kleurtemperatuur

Bicult Act T SMS TGCS 5500 ETDI 05 EU 70 941··· ···59   5580 lm A++/A+/A 56 4,2

6 M § 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-tafelarmaturen met directe lichtcomponent voor individuele werkplekverlichting  
en indirecte lichtcomponent voor algemene ruimteverlichting - SMART SINGLE-uitvoering

BICULT LED

 

Referentie TOC ···ETDI 1 EEC W ≈kg 

···59

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

Bicult Act T SMS TGCS 5500 ETDI KL 01 EU 73 521··· ···59   5580 lm A++/A+/A 56  3,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

Bicult Act T SMS TGCS 5500 ETDI KL 03 EU 73 522··· ···59   5580 lm A++/A+/A 56  3,2

Armatuurbehuizing zwart, LED voor regelbare kleurtemperatuur

Bicult Act T SMS TGCS 5500 ETDI KL 05 EU 73 523··· ···59   5580 lm A++/A+/A 56  3,2

6 M § 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-tafelarmaturen met directe lichtcomponent voor individuele werkplekverlichting  
en indirecte lichtcomponent voor algemene ruimteverlichting - SMART SINGLE-uitvoering met tafelklem

BICULT LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7093959&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7094059&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7094159&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7352159&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7352259&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7352359&model=de&lang=de
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Referentie TOC ···ETDI 1 EEC W ≈kg 

···59

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

Bicult Act T COM TGCS 5500 ETDI 01 EU 70 936··· ···59   5580 lm A++/A+/A 54 4,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

Bicult Act T COM TGCS 5500 ETDI 03 EU 70 937··· ···59   5580 lm A++/A+/A 54 4,2

Armatuurbehuizing zwart, LED voor regelbare kleurtemperatuur

Bicult Act T COM TGCS 5500 ETDI 05 EU 70 938··· ···59   5580 lm A++/A+/A 54 4,2

6 M § 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-tafelarmaturen met directe lichtcomponent voor individuele werkplekverlichting  
en indirecte lichtcomponent voor algemene ruimteverlichting - COMFORT-uitvoering

BICULT LED

 

Referentie TOC ···ETDI 1 EEC W ≈kg 

···59

Armatuurbehuizing wit, LED voor regelbare kleurtemperatuur

Bicult Act T COM TGCS 5500 ETDI KL 01 EU 73 518··· ···59   5580 lm A++/A+/A 54  3,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED voor regelbare kleurtemperatuur

Bicult Act T COM TGCS 5500 ETDI KL 03 EU 73 519··· ···59   5580 lm A++/A+/A 54  3,2

Armatuurbehuizing zwart, LED voor regelbare kleurtemperatuur

Bicult Act T COM TGCS 5500 ETDI KL 05 EU 73 520··· ···59   5580 lm A++/A+/A 54  3,2

6 M § 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-tafelarmaturen met directe lichtcomponent voor individuele werkplekverlichting  
en indirecte lichtcomponent voor algemene ruimteverlichting - COMFORT-uitvoering met tafelklem

BICULT LED

 

50
0-

65
0 

24
0 

240 

≈1500 ≈1500 

320 

18
0 

45
 

25
 

320 

C 0 - C 180

C 0 - C 180

51
4-

66
4 

24
0 

≈1500 ≈1500 

320 

12
0

45
 

25
 

320 

m
in

.1
7,

5
m

ax
. 5

0

¶

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7093659&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7093759&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7093859&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7351859&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7351959&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7352059&model=de&lang=de
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BELVISO S LED

STAANDE LED-ARMATUREN 
MET MICROPRISMATISCH 
OPTIEK



361

STAANDE LED-ARMATUREN MET INDIVIDUELE RUIMTEVERLICHTING

• De functionele eenheid voor indirect licht is bewust gescheiden van het directe lichtaandeel
• De indirecte, 30° zwenkbare LED-spot zorgt voor een individueel instelbare ruimteverlichting
• De perfecte verlichting van de directe uitstralingsopening zorgt voor een harmonieuze lichtbeleving
• Met de Belviso Set kan een dubbele werkplek normconform verlicht worden
• Handige wieltjes vereenvoudigen de verplaatsing

www.trilux.com/belvisos

LED-spots traploos  
30° zwenkbaar Handige wieltjes

Ook als opbouw-, inbouw-  
en halfinbouwarmatuur

> 50000 h

ü

schakel- en dimbaar (DALI)

PIR bewegingssensor
Draadloze groepering van radio armaturen
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BELVISO S LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETD 1 EEC W ≈kg 

···57

Armatuurbehuizing wit, LED

Belviso S CDP LED 9400 nw···01 64 377··· ···57   9400 lm A++/A+/A 99 14,5

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

Belviso S CDP LED 9400 nw···03 64 376··· ···57   9400 lm A++/A+/A 99 14,5

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Staande LED-armaturen met microprismatische afscherming CDP

BELVISO S LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6437757&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6437657&model=de&lang=de
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BELVISO S LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie1) TOC ···ETDS 1 EEC W ≈kg 

···58

Armatuurbehuizing wit, LED

Belviso S CDP LED 9400 nw···01 64 377··· ···58   9400 lm A++/A+/A 99 14,6

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

Belviso S CDP LED 9400 nw···03 64 376··· ···58   9400 lm A++/A+/A 99 14,6

§ a 9 "

1) Met geïntegreerd radiosysteem +RF •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Staande LED-armaturen met microprismatische afscherming CDP en geïntegreerde radiobesturing

BELVISO S LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6437758&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6437658&model=de&lang=de


SELORA S LED

STAANDE ARMATUREN  
MET FIJNPRISMATISCHE 
OPTIEK
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INDIVIDUEEL RUIMTELICHT VOOR EEN ATTRACTIEVE KANTOORVERLICHTING

• Hoge indirecte lichtaandelen zorgen voor een brede lichtverdeling  
en een aangename lichtbeleving

• Hoge efficiëntie en intelligente sensortechniek verlagen de energiekosten
• Twee verschillende lichtverdelingskarakteristieken maken lichtplanningen  

volgens de individuele behoeften mogelijk

www.trilux.com/selora

Voet
Alternatieve lichtverdelings-
karakteristiek  

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

ü
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SELORA S LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

Selora S CDP LED 10000-840···03 69 789··· ···40   10300 lm A++/A+/A 87 17,6

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   850 °C

•

Staande LED-armaturen met directe en indirecte component

SELORA S LED

 

Referentie TOC ···ETDS 1 EEC W ≈kg 

···58

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

Selora S CDP LED 10000-840···03 69 789··· ···58   10300 lm A++/A+/A 90 17,6

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   850 °C

•

Staande LED-armaturen, direct-indirecte lichtverdeling, met daglicht- en aanwezigheidssensor

SELORA S LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6978940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6978958&model=de&lang=de
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SELORA S LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETD 1 EEC W ≈kg 

···57

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

Selora S CDP LED 14000-840···03 65 723··· ···57   14000 lm A++/A+/A 127 17,6

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   850 °C

•

Staande LED-armaturen met directe en indirecte component en asymmetrische lichtverdeling  
voor een betere verlichting van de ruimte

SELORA S LED

 

Referentie TOC ···ETDS 1 EEC W ≈kg 

···58

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

Selora S CDP LED 14000-840···03 64 469··· ···58   14000 lm A++/A+/A 130 17,6

§ a 9 "

 •   IK02/0,2 J   850 °C

•

Staande LED-armaturen met directe en indirecte component en asymmetrische lichtverdeling  
voor een betere verlichting van de ruimte en daglicht- en aanwezigheidssensor

SELORA S LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6572357&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6446958&model=de&lang=de


TAGO S LED

MODERNE STAANDE  
ARMATUREN MET CDP-OPTIEK
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DE MODERNE STAANDE ARMATUUR VOOR ELKE DAG

• Oppervlaktelicht voor aangenaam verblindingsvrij werken
• Intelligente sensortechniek verlaagt de energiekosten en verhoogt het comfort
• Strakke vormgeving met vlakke armatuurkop voor moderne interieurs

www.trilux.com/tago

Daglicht- en  
aanwezigheidssensor Voet  

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI)
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TAGO S LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDS 1 EEC W ≈kg 

···58

Armatuurbehuizing wit, LED

Tago S CDP 6300-840···01 EU 72 571··· ···58   6400 lm A++/A+/A 74 14,7

Armatuurbehuizing zilvergrijs, LED

Tago S CDP 6300-840···03 EU 72 572··· ···58   6400 lm A++/A+/A 74 14,7

a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

Staande LED-armaturen met microprismatische afscherming CDP en daglicht- en aanwezigheidssensor

TAGO S LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7257158&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7257258&model=de&lang=de
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E-LINE NEXT LED

LED-LICHTLIJNARMATUUR
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www.trilux.com/eline-next

ü

UIT ERVARING. UIT DE MARKT. VOOR DE TOEKOMST.

•  Het modulaire systeem biedt een ongekende flexibiliteit op het gebied van optieken,  
lichtstromen, lengtes, beschermklassen enz. 

• Modules vrij positioneerbaar in de Flex-uitvoering dankzij doorlopende bedrading
• Lichtstroom individueel configureerbaar tussen 2.000 en 20.000 lm: tussen 2.000 en 10.000 lm 

in stappen van 500 lm, tussen 10.000 en 20.000 lm in stappen van 1.000 lm
• Innovatief verpakkingsconcept beperkt frustratie, kosten en afval tot het minimum

50.000 h/70.000 h

Decentrale noodvoeding, 3 uur autonomie
Omschakelrelais voor noodvoedingssystemen

Schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

IP64-uitvoeringGeoptimaliseerde verpakking



E-LINE NEXT LED

INDUSTRY
RETAIL
OFFICE
EDUCATION
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E-LINE NEXT LED

DE E-LINE NEXT LED – ALLES BLIJFT HETZELFDE. ALLEEN BETER.
 
Trouw aan zichzelf – maar toch steeds een stapje vooruit. Typisch voor de E-Line Next LED zijn niet  
alleen de toonaangevende prestaties op het gebied van efficiëntie, levensduur, lichtkwaliteit en comfort. 
Het modulaire systeem zorgt met een unieke brede selectie voor perfecte lichtomstandigheden op  
maat in elke toepassing. En ook op het gebied van toekomstbestendigheid blijft er niets te wensen over: 
in Monitoring-Ready-uitvoering verzamelt de E-Line Next LED nu al de mogelijke data voor intelligente 
en geconnecteerde verlichting. Dat maakt haar de ideale oplossing voor alle lichtlijnprojecten, in alle 
toepassingsgebieden.

ALLES BLIJFT HETZELFDE. 
ALLEEN BETER.
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ALLES BLIJFT HETZELFDE –  
ALLEEN VAN NÓG HOGERE KWALITEIT.
 
Met de E-Line Next LED worden lichtlijnen toepasbaar op alle niveaus.  
Indrukwekkend is enerzijds de excellente lichtkwaliteit met een uitstekende  
verblindingsbeperking en een hoge kleurweergave index van Ra > 90. Daarmee  
voldoet de lichtlijn aan extreem hoge eisen, bijv. voor de kwaliteitscontrole in  
de automotive sector. Ook optisch weet de E-Line Next LED te overtuigen. Door 
het slanke en attractieve design van de optiek en het draagprofiel zonder zichtbare 
schroef punten of bevestigingsklemmen past de lichtlijn harmonieus in stijlvolle  
omgevingen. Haar moderne elegantie betekent een meerwaarde in de ruimte.

ALLES BLIJFT HETZELFDE – ALLEEN FLEXIBELER 

Meer aanpassingsmogelijkheden dan ooit tevoren! Het extreem flexibele  
modulaire systeem van de E-Line Next LED biedt een unieke brede selectie aan  
optieken, lichtstromen, modulelengten, beschermklassen en kleurweergave- 
indexen. Voor de eerste keer kan één systeem zelfs voldoen aan twee eisenpakket-
ten en innovatieve functies als Human Centric Lighting toepassingsoverkoepelend  
realiseren. De talrijke combinatiemogelijkheden garanderen licht op maat in elk  
toepassingsgebied, van Industry tot Retail en van Office tot Education.

ALLES BLIJFT HETZELFDE – ALLEEN EENVOUDIGER

Eenvoudiger kan niet: een praktische online configurator helpt gebruikers de  
passende lichtlijn op maat voor hun project samen te stellen. Een paar keer klikken 
volstaat. Eenmaal klaar kunnen de gegevens eenvoudig worden opgeslagen, over-
gedragen naar het ERP-systeem en opnieuw gebruikt worden voor toekomstige  
projecten. Ook de stap in de toekomst van de verlichting is met de E-Line Next LED  
kinderspel. De lichtlijn is desgewenst snel en eenvoudig in een netwerk te koppelen  
en aan te sturen via het lichtmanagementsysteem LiveLink. Dat biedt plug-and-play 
toegang tot innovatieve services als Predictive Maintenance.

ALLES BLIJFT HETZELFDE – ALLEEN EFFICIËNTER 

Toonaangevend! Met een energie-efficiëntie van max. 190 lm/W en een levensduur  
van 70.000 uur staat de lichtlijn garant voor langdurig lage operationele kosten.  
Ook de montage is dankzij vele intelligente details efficiënter dan ooit tevoren.  
Op verzoek wordt de E-Line Next LED niet in de gebruikelijke verpakkingen van  
1 of 4 stuks, maar geoptimaliseerd in één grote project verpakking geleverd.  
Dat betekent niet alleen minder verpakkingsafval, maar bespaart ook tijd bij het  
uitpakken en levert een tijdswinst van wel 15 % op bij de montage.
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SYSTEEMOVERZICHT

De uitdaging
LED-lichtlijnsystemen hebben een enorm potentieel,  
bijvoorbeeld in de sectoren Industrie, Shop & Retail,  
Office en Education. De meeste systemen zijn echter 
niet flexibel. Het gevolg is dat er compromissen  
moeten worden gesloten op het vlak van lichtkwaliteit, 
energie-efficiëntie, design, lichtregeling of toekomst-
bestendigheid. Dat stelt planners en architecten  
voor een uitdaging, beheerders voor een risico en 
gebruikers voor een ergernis. 

De oplossing
TRILUX heeft zijn 25 jaar ervaring met lichtlijnen  
laten gelden en de E-Line LED radicaal verbeterd.  
De innovatieve technologische mogelijkheden beant-
woorden aan de huidige en toekomstige wensen,  
Het resultaat: de E-Line Next LED. Het modulaire 
systeem biedt een unieke veelzijdigheid wat betreft 
optieken, lichtstromen en module lengten. Dit ene  
systeem volstaat om in de behoeften van twee 
vermogens klassen te voorzien. Door zijn baan brekende 
lichtkwaliteit en energie-efficiëntie (maximaal  
190 lm/W) is de E-Line Next LED de ideale oplossing 
voor alle lichtlijnprojecten, in elk toepassingsgebied. Lense Optic Diffuser Optic Diffuser Optic Prismatic Optic Prismatic Optic Weatherproof

Emergency LightSensor
IR Micro

Sensor
IR Quatro

Sensor 
IS Highbay

Light PanelMirona DownlightSpotlight

Fix TrunkingFlex Trunking IP54 Trunking

 Lens- Opalen recht- Opalen rond- Prismatische smalle Prismatische brede
 optieken hoekige optieken vormige optieken optieken optieken

1  DRAAGPROFIELEN

2  APPARATENDRAGERS

3  MODULES

Al het toebehoren vindt u in de onlinecatalogus.
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Lense Optic Diffuser Optic Diffuser Optic Prismatic Optic Prismatic Optic Weatherproof

Emergency LightSensor
IR Micro

Sensor
IR Quatro
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IS Highbay

Light PanelMirona DownlightSpotlight

Fix TrunkingFlex Trunking IP54 TrunkingLense Optic Diffuser Optic Diffuser Optic Prismatic Optic Prismatic Optic Weatherproof

Emergency LightSensor
IR Micro

Sensor
IR Quatro

Sensor 
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 Draagprofiel Draagprofiel Draagprofiel                 
 Flex Fix Fix IP64
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E-LINE NEXT LED

 
 
E-Line Fix
De draagprofielen van het Fix-systeem zijn  
uitgerust met vaste connectoren. Deze zijn te  
plaatsen op 375 mm, 1.500 mm of 2.250 mm  
afstand van elkaar. De versie van 375 mm  
heeft een 7-aderige bedrading, de versies  
van 1.500 mm en 2.250 mm kunnen naar  
keuze met 7- of 14 (7+7)-aderige bedrading  
geleverd worden.

E-Line Flex
De Flex-draagprofielen beschikken  

over doorlopende bedrading, wat een  
flexibele positionering van de modules 
mogelijk maakt. De voedingsleidingen  

zijn naar keuze 7 of 11-aderig uitgevoerd, 
om de integratie van noodverlichtings-

modules mogelijk te maken.

FIX/FLEX-DRAAGPROFIELEN
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Fix of Flex – van kostenefficiënt tot maximaal flexibel
Bij de draagprofielen kan men kiezen tussen twee verschillende systemen, die telkens verkrijgbaar 
zijn in de lengtes 750 mm, 1.500 mm, 2.250 mm, 3.000 mm en 4.500 mm. Het Flex-systeem heeft  
een doorlopende bedrading en maakt een vrije positionering van de modules binnen het draag-
profiel mogelijk. Perfect voor maximale flexibiliteit. Het Fix-systeem is daarentegen uitgerust  
met voor gemonteerde connectoren – die overigens wel naar keuze geplaatst kunnen worden  
om de 375, 1.500 of 2.250 mm.

E-Line Fix IP64
De IP64-uitvoering is geschikt voor  
alle toepassingsgebieden met hoge  
veiligheidseisen of extreme omgevings - 
 omstandigheden.

381
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FIX-DRAAGPROFIELEN

Tot 3.500 mm ophangafstand

E-Line Fix 375 I 7-aderig I IP20

E-Line Fix 2250 I Naar keuze 7-aderig of 7+7-aderig I IP64 I IP20

E-Line Fix 1500 I Naar keuze 7-aderig of 7+7-aderig I IP64 I IP20

2.250 mm

1.500 mm

375 mm

De draagprofielen van de Fix-uitvoeringen hebben voorgemonteerde 
connectoren, die naar keuze om de 375 mm, 1.500 mm of 2.250 mm 
aangebracht zijn. Dat maakt het mogelijk bij de planning tegemoet 
te komen aan verschillende eisen. In de Retail is de afstand van  
375 mm handig om meer flexibiliteit te hebben bij de planning.  
Voor projecten waar de kostprijs een belangrijke rol speelt, biedt  
de Fix-uitvoering een draag profiel met 2.250 mm connectorafstand. 
Een IP64-uitvoering is geschikt voor alle toepassingsgebieden  
met hoge veiligheidseisen of extreme omgevingsomstandigheden. 
Daarmee is er met de E-Line Next LED een oplossing voor  
nagenoeg alle toepassingsgebieden.

E-Line Fix LED  
Klassiek design
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Connectoren om de 375 mm I Voor draagprofiellengten 750 mm, 1.500 mm, 2.250 mm, 3.000 mm en 4.500 mm I  
Voor meer flexibiliteit bij de planning

Connectoren om de 1.500 mm I Voor draagprofiellengten 750 mm, 1.500 mm, 3.000 mm en 4.500 mm I Voor armaturen van het klassieke formaat 1500

Connectoren om de 2.250 mm I Voor draagprofiellengten 2.250 mm of 4.500 mm I Ideaal voor projecten waarbij de kosten van groot belang zijn

IP64-uitvoering
Hogere beschermklasse 
dankzij specifieke opbouw 
waarin alle lensoptieken 
kunnen worden geplaatst

7-aderige bedrading
7 x 2,5 mm² 
3 afzonderlijke stroomkringen  
2 stuurleidingen voor DALI-signaal  
en 1 noodverlichtingskring

7+7-aderige bedrading
7 x 2,5 mm² + 7 x 2,5 mm² 
3 afzonderlijke stroomkringen
2-stuurleidingen voor DALI-signaal
2 onafhankelijke stroomkringen voor  
de noodverlichting (groene stip)
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FLEX-DRAAGPROFIELEN

Tot 4.000 mm ophangafstand

E-Line Flex I 7-aderig I Volledig flexibele bedrading I IP20 

E-Line Flex I 11-aderig I Volledig flexibele bedrading I IP20 

Doordat het Flex-systeem van de nieuwe E-Line Next LED is  
uitgerust met een doorlopende bedrading, kunnen de modules  
vrij gepositio neerd worden binnen het draagprofiel. Maximale  
flexibiliteit bij de planning is daarmee gegarandeerd! Door de  
nieuwe draagprofielvorm en een innovatief koppelstuk zijn  
ophangafstanden van max. 4 meter mogelijk. Dat bespaart tijd  
en geld bij de montage. Ook de clips van de grendelveren kunnen  
na de montage eenvoudig verwijderd worden. Met haar stijlvolle  
en strakke ontwerp slaat de E-Line Next LED ook in exclusieve 
omgevingen een mooi figuur.

E-Line Flex LED
Puristisch design

2

1
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11-aderige stroomkabel voor de flexibele integratie van andere modules en noodverlichtingscomponenten

Flex draagprofiel beschikbaar in de lengtes 750 mm, 1500 mm, 2250 mm, 3000 mm en 4500 mm

21

Draagprofielconnectoren
Mechanische koppeling  
en elektrotechnische  
connectoren voorgemonteerd 
in het draagprofie

7-aderig stroomvoerend profiel
5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²
3 afzonderlijke stroomkringen
2-stuurleidingen voor DALI-signaal

11-aderig stroomvoerend profiel
5 x 2,5 mm² + 6 x 1,5 mm²
3 afzonderlijke stroomkringen
2-stuurleidingen voor DALI-signaal
2 onafhankelijke stroomkringen  
voor de noodverlichting
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E-LINE NEXT LED

APPARATENDRAGERS

Lens optieken
Met negen specifieke lichtverdelingen bieden de lensoptieken  
van de E-Line Next LED voor elke toepassing de ideale oplossing.  
Ze staan bij montagehoogte van 2,5 m tot 16 m garant voor  
een maximaal efficiënte verlichting. Een ander pluspunt is  
dat de lensoptieken er hetzelfde uitzien bij elke lichtverdeling.  
Daarmee is een homogene plafondaanblik gegarandeerd.  
Met name in de Retail kan dat van belang zijn.

Opalen optieken
De twee opalen optieken van de  

E-Line Next LED hebben een smalle  
aanblik als troef. Door de diffuse  

afschermingen zijn er geen LED-punten 
zichtbaar. Dat maakt de optiek ideaal 

geschikt voor lichtlijnen in Retail,  
Office of Education, met een  

montagehoogte van 2,5 m tot 4 m.
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Prismatische optieken
Vier verschillende prismatische optieken bewerkstelligen in verschillende  
toepassingsgebieden een optimaal visueel comfort en de beste lichtkwaliteit. 
Van de kwaliteitsborging in de automotive sector tot beeldschermwerkplekken 
in kantoren en scholen staat de E-Line Next LED bij een montagehoogte van  
2,5 m tot 12 m garant voor homogeen licht zonder zichtbare LED-punten.

Overige modules
Extra componenten als modules voor sensortechniek, 

noodverlichting, highbaystralers, spanningsrails en 
waterdichte armaturen alsmede spots en lightpanels 

maken het productassortiment volledig en bieden  
alle mogelijkheden om individuele lichtconcepten  

te realiseren.
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Optimale lichtkwaliteit voor een optimaal resultaat 

Alle oplossingen 
verkrijgbaar met 
Ra > 80 of Ra>90 
en in Active- 
uitvoering  
(HCL)

Lens optieken Opaal Prismatisch

Very wide 
(LVW) 

Wide 
(LW)

Narrow
(LN)

Very narrow 
(LVN) 
HRL

Extreme  
narrow 
(LEN) 
HRL

Double  
asymmetric  

wide 
(LDAW)

Double  
asymmetric  

narrow 
(LDAN)

Asymmetric  
narrow 
(LAN)

Wide (19) 
(LW19)

Lambertian 
(DL)

Slim –  
lambertian 

(DSL)

Wide-wide 
(PWW)

Wide 
(PW)

Narrow 
(PVN)

Wide(19) 
(PW19)

Aanbevolen  
montagehoogte 3 – 6 m 4 – 8 m 8 – 12 m 8 – 12 m 12 – 16 m 2,8 – 3,5 m 3,6 – 5,0 m 2,8 – 3,5 m 3 – 6 m 2,5 – 4 m 2,5 – 4 m 2,5 – 4 m 3 – 6 m 8 – 12 m 3 – 6 m

  
Industry

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

   
Retail

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

   
Education

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

   
Office

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Verkrijgbaar  
in IP64- 
uitvoering

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

OPTIEKEN VOOR E-LINE NEXT LED
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Optimale lichtkwaliteit voor een optimaal resultaat 

Alle oplossingen 
verkrijgbaar met 
Ra > 80 of Ra>90 
en in Active- 
uitvoering  
(HCL)

Lens optieken Opaal Prismatisch

Very wide 
(LVW) 

Wide 
(LW)

Narrow
(LN)

Very narrow 
(LVN) 
HRL

Extreme  
narrow 
(LEN) 
HRL

Double  
asymmetric  

wide 
(LDAW)

Double  
asymmetric  

narrow 
(LDAN)

Asymmetric  
narrow 
(LAN)

Wide (19) 
(LW19)

Lambertian 
(DL)

Slim –  
lambertian 

(DSL)

Wide-wide 
(PWW)

Wide 
(PW)

Narrow 
(PVN)

Wide(19) 
(PW19)

Aanbevolen  
montagehoogte 3 – 6 m 4 – 8 m 8 – 12 m 8 – 12 m 12 – 16 m 2,8 – 3,5 m 3,6 – 5,0 m 2,8 – 3,5 m 3 – 6 m 2,5 – 4 m 2,5 – 4 m 2,5 – 4 m 3 – 6 m 8 – 12 m 3 – 6 m

  
Industry

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

   
Retail

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

   
Education

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

   
Office

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Verkrijgbaar  
in IP64- 
uitvoering

ü ü ü ü ü ü ü ü ü
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APPARATENDRAGERS

 
Een bijzonderheid van de E-Line Next LED is 
dat de veersluiting na de montage vastklikt, 
zodat men ziet en hoort dat het correct is 
gemonteerd. Om ervoor te zorgen dat de  
armatuur niet door onbevoegden geopend 
kan worden – bijvoorbeeld in scholen of 
opleidingsinstellingen – kunnen de grendel-
veren na de montage verwijderd worden.

Grendelveren

Fix Connector
In de 7+7-aderige uitvoering  
is de stekker voor het  
elektrische contact  
van de noodverlichting 
stroomkringen voorzien  
van een groene stip.

Flex Connector
De stekker voor het elek-
trische contact is gemar-
keerd met kleuren: 7-aderig 
(lila) en 11-aderig (groen)



391

De E-Line Next LED is verkrijgbaar met 15 verschillende optieken en spots.  
Daardoor is in elke toepassing en bij elke montagehoogte een optimaal visueel  
comfort mogelijk. Tegelijkertijd biedt het systeem alle vrijheid om te accentueren.

De E-Line Next LED is standaard verkrijgbaar met een lichtstroom tussen  
2.000 en 20.000 lumen. Tot 10.000 lumen kan de lichtstroom flexibel gekozen  
worden in stappen van 500 lumen. Tussen 10.000 en 20.000 lumen bedragen  
de stappen 1.000 lumen. Daarmee kunnen hoge opslaghallen even moeiteloos  
en efficiënt verlicht worden als kantoorruimten, supermarkten en opleidings-
instellingen.

Opalen optiekenPrismatische optiekenLens optieken
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E-LINE NEXT LED

MODULES

1   Noodverlichting

3   Mirona Fit LED

5   B.Veo LED

2   LiveLink

4   Lightpanel G2 LED

6   Driefasespanningsrailmodules
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Behalve met standaard apparatendragers kan de E-Line Next LED ook worden gecombineerd met andere  
modules, zoals spots of noodverlichtingsmodules. 

1  Noodverlichtingsmodules zijn heel eenvoudig plug-and-play aan te sluiten op de draagprofielen van de E-Line 
Next LED (375 mm modulelengte). Dankzij vier verschillende lichtverdelingscurven kan de armatuur ingezet 
worden in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden.

2  De daglicht- en aanwezigheidssensoren (voor verschillende montagehoogten) zijn bij levering standaard  
voorgemonteerd op een apparatendrager (375 mm modulelengte) en zijn eenvoudig plug-and-play in het  
draagprofiel te klikken.

3  Naast de klassieke apparatendragers kan ook een Mirona Fit LED-highbaystraler (modulelengte 1.500 mm  
of 2.250 mm) in de draagprofielen van de E-Line Next LED geplaatst worden, om ook speciale toepassings-
gebieden, zoals hallen met bijzonder hoge plafonds of extreme temperaturen, te kunnen verlichten.  

4  De in verschillende uitvoeringen verkrijgbare Lightpanel G2 LED past alleen in het E-Line Next LED- 
draagprofielsysteem (modulelengte 750 mm). Deze oplossing levert energie-efficiënt hoogwaardig licht,  
om Retail-ruimten te voorzien van attractieve algemene en oriëntatieverlichting.

5  De B.VEO-straler (modulelengte 375 mm) biedt 5 verschillende stralingskarakteristieken en vervult daarmee 
de meest uiteenlopende eisen van de Retail. Door de ruime keuze aan lichtstromen (2.000 lm – 5.000 lm)  
kan de straler gebruikt worden op verschillende montagehoogten. Aanvullend voorzien 9 ver schillende licht-
kleuren in het juiste licht voor elke productgroep.

6  Driefasespanningsrailmodules van de fabrikant Nordic (modulelengte 1.500 mm), verkrijgbaar voor  
schakelbare en dimbare stralers. Eenvoudige en gereedschaploze montage. Ideaal voor de accentuering  
van producten.

De apparatendrager van de E-Line Next LED is verkrijgbaar in drie modulelengten:  
750 mm, 1.500 mm en 2.250 mm.

750 mm

1.500 mm

2.250 mm

750 mm
De 750 mm lange apparaten drager zal met 
name worden ingezet in bijvoorbeeld super-
markten of winkelafdelingen, om perfect 
verlichte gangpaden en winkelschappen te 
realiseren. Dat biedt meer speelruimte bij  
de planning.

1.500 mm
De klassieke 1.500 mm lange  
apparatendrager is uitstekend  
geschikt voor de renovatie 
van oude E-Line-systemen. 
De identieke modulemaat 
maakt één-op-één vervanging 
mogelijk.

2.250 mm
De 2.250 mm lange appara-
tendrager beperkt de inves-
terings- en installatiekosten 
en is daardoor vooral  
geschikt voor projecten 
waarbij de kostprijs een 
belangrijke factor is.



E-LINE NEXT LED

TECHNISCHE KENMERKEN



395

www.trilux.com/eline-next

Kabeldiameter Beveiliging Zekeringautomaat Aantal apparaten dragers  
op één fase*

2,5 mm² 16 A Type B 12 - 32 stuks
2,5 mm² 16 A Type C 20 - 54 stuks

1,5 mm² 10 A Type B  7 - 19 stuks
1,5 mm² 10 A Type C 12 - 32 stuks
* Raadpleeg het gegevensblad voor het precieze aantal apparatendragers per fase

Maximumaantal apparatendragers per fase voor de verschillende zekeringautomaten

Kenmerken E-Line Fix E-Line Flex 

Energie-efficiëntie Tot 170 lm/W
HE; HE+ (Industry) tot 190 lm/W

Lichtstroom,  
individueel instelbaar

2.000 lm tot 20.000 lm 
2.000-10.000 lm: stappen van 500 lm

10.000-20.000 lm: stappen van 1.000 lm

Levensduur 50.000 h / L80 / tq 35 °C 
HE 70.000 h / L80 / tq 50 °C

HE+ (Industry) > 70.000 h / L80 / tq 50 °C

Kleuren Wit 01
Zilver 03*
Zwart 05

Kleurweergave Ra>80
HE; HE+ (Industry) Ra>80/90 / ACT

Optieken (HCL-compatibel) 9 lensoptieken
2 opalen optieken

4 prismatische optieken

Bedrading (LV) 7 / 14 7 / 11

Beschermklasse IP20 / IP64 IP20

Modulelengte 750 mm (werkelijke lengte: 738 mm) 
1500 mm (werkelijke lengte: 1475 mm) 
2250 mm (werkelijke lengte: 2213 mm)

Omgevingstemperatuur -25 °C tot 35 °C 
HE; HE+ (Industry) -25 °C tot 50 °C

Ophangafstand bis 3,5 m bis 4,0 m

Montagewijze Opbouw of gependeld, met verschillende bevestigingsmiddelen

Overige kenmerken Spot-, spanningsrail-, sensor-, lichtmanagement-, 
noodverlichtings- en blinde modules, aansluiting van Lightpanel, 

 Fixpoint, waterdichte armaturen, Mirona Fit en X-T-L-connectoren

HE = High Efficiency 
HE+ = High Efficiency (Industry)
* IP64-variant zilver als standaard
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765 1 Fi ACT HE+ LW 200 840 ETDD EB3 L225 01

07650 Fi L225 7LV 225 03 IP64

NOMENCLATUUR

APPARATENDRAGERS

DRAAGPROFIELEN

Productnaam Lengte  
draagprofiel

Kabelverbindingen Connectorafstand Kleur behuizing Beschermklasse

07750 Fl Flex
07650 Fi Fix

L75   750 mm
L150 1.500 mm
L225 2.250 mm
L300 3.000 mm
L450 4.500 mm

7LV  7-aderig
11LV 11-aderig
7+7LV 14-aderig

37   375 mm
150 1.500 mm
225 2.250 mm

01 Wit
03 Zilver
05 Zwart

IP64   stofdicht en  
spatwaterdicht

Productnaam HCL-aanduiding  
(optioneel)

Levensduur  
prestaties

Optiek Systeemlichtstroom Lichtkleur/CRI Schakelwijze Noodverlichting Lengte appa-
ratendrager

Kleur  
behuizing

7751 Fl Flex
7651 Fi Fix

Zonder HE 50.000 h
HE 70.000 h
HE+ >70.000 h

LVW  Lense Very Wide
LW Lense Wide
LN Lense Narrow
LVN Lense Very Narrow
LEN Lense Extreme Narrow
LW19 Lense Wide (19)
LDAN  Lense Double Asymmetric Narrow
LDAW Lense Double Asymmetric Wide
LAN Lense Asymmetric Narrow

PW Prismatic Wide
PVN Prismatic Very Narrow
PW19 Prisamtic Wide (19)
PWW  Prismatic Wide Wide

DL Diffusor Lambertian
DSL Diffusor Lambertian (slim)

20-100  2.000 - 10.000 lm 
in stappen  
van 500 lm

100-200   10.000 - 20.000 lm 
in stappen  
van 1.000 lm

830 3.000 K, CRI80
840 4.000 K, CRI80
865 6.500 K, CRI80
930 3.000 K, CRI90
940 4.000 K, CRI90
965 6.500 K, CRI90

ET  Schakelbaar
ETDD Dimbaar

EB3 Decentraal 3 uur
UR Centraal

L75   750 mm
L150 1.500 mm
L225 2.250 mm

01 Wit
03 Zilver
05 Zwart
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765 1 Fi ACT HE+ LW 200 840 ETDD EB3 L225 01

07650 Fi L225 7LV 225 03 IP64

APPARATENDRAGERS

DRAAGPROFIELEN

Productnaam Lengte  
draagprofiel

Kabelverbindingen Connectorafstand Kleur behuizing Beschermklasse

07750 Fl Flex
07650 Fi Fix

L75   750 mm
L150 1.500 mm
L225 2.250 mm
L300 3.000 mm
L450 4.500 mm

7LV  7-aderig
11LV 11-aderig
7+7LV 14-aderig

37   375 mm
150 1.500 mm
225 2.250 mm

01 Wit
03 Zilver
05 Zwart

IP64   stofdicht en  
spatwaterdicht

Productnaam HCL-aanduiding  
(optioneel)

Levensduur  
prestaties

Optiek Systeemlichtstroom Lichtkleur/CRI Schakelwijze Noodverlichting Lengte appa-
ratendrager

Kleur  
behuizing

7751 Fl Flex
7651 Fi Fix

Zonder HE 50.000 h
HE 70.000 h
HE+ >70.000 h

LVW  Lense Very Wide
LW Lense Wide
LN Lense Narrow
LVN Lense Very Narrow
LEN Lense Extreme Narrow
LW19 Lense Wide (19)
LDAN  Lense Double Asymmetric Narrow
LDAW Lense Double Asymmetric Wide
LAN Lense Asymmetric Narrow

PW Prismatic Wide
PVN Prismatic Very Narrow
PW19 Prisamtic Wide (19)
PWW  Prismatic Wide Wide

DL Diffusor Lambertian
DSL Diffusor Lambertian (slim)

20-100  2.000 - 10.000 lm 
in stappen  
van 500 lm

100-200   10.000 - 20.000 lm 
in stappen  
van 1.000 lm

830 3.000 K, CRI80
840 4.000 K, CRI80
865 6.500 K, CRI80
930 3.000 K, CRI90
940 4.000 K, CRI90
965 6.500 K, CRI90

ET  Schakelbaar
ETDD Dimbaar

EB3 Decentraal 3 uur
UR Centraal

L75   750 mm
L150 1.500 mm
L225 2.250 mm

01 Wit
03 Zilver
05 Zwart



E-LINE NEXT LED

PLANNINGSVOORBEELDEN 
INDUSTRY
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Een warehouse of expeditiehal met een hoog plafond? Ook in de logistieke sector biedt de E-Line Next LED  
met haar veelzijdige optieken steeds de passende oplossing voor elke toepassing.

14
 m

12
 m

10
 m

8,
5 

m

3,4 m
> 80 lx

< 420 lx

ca 65°

3,4 m

14
 m

12
 m

10
 m

8,
5 

m

3,4 m
> 80 lx

< 420 lx

ca 65°

3,4 m

Basis voor planningsvoorbeeld:
Breedte gang ..................................... 3 m tot 3,5 m
Montagehoogte ......................................... 8 – 12 m
E-Line-lumenpakket................................. Variabel
Verticale verlichting ........................0,5 m tot 8,5 m

Eis volgens de norm
Ēm >150 lx – Uo > 0,40

L-VN

Basis voor planningsvoorbeeld:
Breedte gang ..................................... 3 m tot 3,5 m
Montagehoogte ............................14 m (12 – 16 m)
E-Line-lumenpakket................................. Variabel
Verticale verlichting ......................0,5 m tot 12,5 m

Eis volgens de norm
Ēm >150 lx – Uo > 0,40

L-EN

OPSLAG RUIMTE

HOGE WAREHOUSES



E-LINE NEXT LED

PLANNINGSVOORBEELDEN 
INDUSTRY
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Het E-Line Next LED-systeem biedt voor alle normeisen en elke plafondhoogte in industriële productiehallen  
de optimale oplossing. De individueel instelbare lichtstroom staat bovendien garant voor het grootste visueel 
comfort en een maximale efficiëntie.

4 – 8,5 m

> 350 lx
< 650 lx

< 650 lx

< 650 lx

> 350 lx

> 350 lx

12
 m

8 
m

4 
m

8 – 15 m

12 – 17 m

4 – 8,5 m

> 350 lx
< 650 lx

< 650 lx

< 650 lx

> 350 lx

> 350 lx

12
 m

8 
m

4 
m

8 – 15 m

12 – 17 m

4 – 8,5 m

> 350 lx
< 650 lx

< 650 lx

< 650 lx

> 350 lx

> 350 lx

12
 m

8 
m

4 
m

8 – 15 m

12 – 17 m

ASSEMBLAGE

PRODUCTIEHAL

PRODUCTIEHAL ZWARE INDUSTRIE

L-VW L-W

L-W

L-N

Basis voor planningsvoorbeeld:
Montagehoogte .............................4 m (2,5 m-5 m)
E-Line-lumenpakket................................. Variabel   
Fabriekshal ....................................... 120 m x 60 m

Eis volgens de norm
Ēm ≥ 500 lux – Uo ≥ 0,60

Basis voor planningsvoorbeeld:
Montagehoogte ..............................8 m (6 m-10 m)
E-Line-lumenpakket................................. Variabel 
Fabriekshal ....................................... 120 m x 60 m

Eis volgens de norm
Ēm > 500 lx – Uo > 0,60

Basis voor planningsvoorbeeld:
Montagehoogte ..................................12 m (>10 m)
E-Line-lumenpakket................................. Variabel 
Fabriekshal ....................................... 120 m x 60 m



E-LINE NEXT LED

PLANNINGSVOORBEELDEN 
RETAIL
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Lichtlijnen zetten flexibel en efficiënt de artikelen in de schappen in de kijker. Daarbij is een verhoogde  
verlichtingssterkte op de ooghoogte van de klant bijzonder belangrijk. Op die manier kunnen artikelen  
doelgericht geaccentueerd worden. Het gebruik van spots benadrukt dit effect extra.

GANGPAD

GANGPAD MET SPOT

Basis voor planningsvoorbeeld:
Breedte gang ..................................................1,9 m
Montagehoogte ..............................................3,0 m
E-Line-lumenpakket............................ 4.400 lm/m

Basis voor planningsvoorbeeld:
Breedte gang ..................................................1,9 m
Montagehoogte ..............................................3,0 m
E-Line-lumenpakket............................ 4.400 lm/m

L-DAW

L-DAW MF

900 lx

900 lx

750 lx

500 lx

300 lx
250 lx1,6 – 2,2 m
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Lange werkdagen, gestresste klanten en een vereiste hoge concentratie... in de kassazone biedt de E-Line Next 
LED met UGR <19 een optimaal visueel comfort. Dat is een voorwaarde om te kunnen spreken van een efficiënte 
werkplek.

KASSAZONE

1,
0 

m

2,7 m

550 lx

2,
8 

– 
4,

9 
m

Basis voor planningsvoorbeeld:
Breedte gang ................................................2,70 m
Montagehoogte ............................................3,50 m
E-Line-lumenpakket............................ 2.400 lm/m
UGR ....... Geschikt voor beeldschermwerkplekken

LW-19
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E-LINE NEXT LED

PLANNINGSVOORBEELDEN 
OFFICE
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Door de verandering van werkprocessen ontstaan naast klassieke kantoren ook innovatieve new-work- 
concepten. De E-Line Next LED-lichtlijn zorgt voor een efficiënte verlichting van de hele kantoorruimte  
en biedt daarbij een uitstekende lichtkwaliteit dankzij de hoge kleurweergave en Human Centric Lighting.  
Voor de accentuering en zonering kunnen waar gewenst spotmodules ingezet worden.

KLASSIEK KANTOOR

KANTOOR INDUSTRIAL DESIGN

2,
8 

m
4 

m

Basis voor planningsvoorbeeld:
Montagehoogte (PW19) .................4 m (2,5 m-5 m)
Montagehoogte (aanbeveling LW19) ..........> 3,5 m
E-Line-lumenpakket (L 2,25 m) ...............6.600 lm  
UGR  .................................................................≤ 19

Eis volgens de norm
Ēm ≥ 500 – 1.000 lux – Uo ≥ 0,60

PW19
LW19

MF 
SP

Basis voor planningsvoorbeeld:
Montagehoogte (PW19) ..............2,8 m (2,5 m-5 m)
Montagehoogte (aanbeveling LW19) ..........> 3,5 m
E-Line-lumenpakket (L 2,25 m) ...............6.600 lm  
UGR  .................................................................≤ 19

Eis volgens de norm
Ēm ≥ 500 – 1.000 lux – Uo ≥ 0,60

PW19
LW19
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E-LINE NEXT LED

PLANNINGSVOORBEELDEN 
EDUCATION
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Om de juiste sfeer te scheppen en om goed te kunnen lesgeven en leren in klaslokalen en auditoria, moeten  
de visuele omstandigheden goed zijn. De E-Line Next LED verlicht deze ruimten efficiënt. De asymmetrische 
optiek richt de focus op de informatie op het schoolbord of whiteboard. De uitstekende lichtkwaliteit, hoge kleur-
weergave en minimale verblindingsbeperking scheppen de optimale omstandigheden voor succesvol onderwijs.

KLASLOKAAL

3 
m

0,85 - 1,3 m

Basis voor planningsvoorbeeld:
Montagehoogte (gebruikelijk) ........................3,0 m
E-Line-lumenpakket (L 1,5 m) .... 4.200 lm (PW19)  
E-Line-lumenpakket (L 1,5 m) .......5.500 lm (LAN)  
Afmetingen ruimte* .................................60–70 m2

UGR  .................................................................≤ 19

Eis volgens de norm
Ēm ≥ 300–500 lux – Uo ≥ 0,60 – Ruimteverlichting (PW19)
Ēm ≥ 500 lux – Uo ≥ 0,70 – Schoolbordverlichting (LAN)

*AMEV “Beleuchtung 2016”

PW19 LAN



E-LINE NEXT LED

SNEL EN EENVOUDIG  
TE CONFIGUREREN
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Met de nieuwe E-Line-configurator kunnen planners en architecten de enorme veelzijdigheid te baas.  
Het systeem leidt de gebruikers door het configuratieproces en stelt geschikte, op de toepassing gerichte  
optieken voor. Bijzonder praktisch is daarbij dat de gegevens eenvoudig opgeslagen kunnen worden. Ze kunnen 
direct overgedragen worden naar het ERP-systeem en steeds opnieuw gebruikt worden als uitgangsbasis voor  
toekomstige projecten.

www.trilux.com/eline-next-configurator

3 draagprofielen

Lense Optic Diffuser Optic Diffuser Optic Prismatic Optic Prismatic Optic Weatherproof

Emergency LightSensor
IR Micro

Sensor
IR Quatro

Sensor 
IS Highbay

Light PanelMirona DownlightSpotlight

Fix TrunkingFlex Trunking IP54 Trunking

Lense Optic Diffuser Optic Diffuser Optic Prismatic Optic Prismatic Optic Weatherproof

Emergency LightSensor
IR Micro

Sensor
IR Quatro

Sensor 
IS Highbay

Light PanelMirona DownlightSpotlight

Fix TrunkingFlex Trunking IP54 Trunking

Lense Optic Diffuser Optic Diffuser Optic Prismatic Optic Prismatic Optic Weatherproof

Emergency LightSensor
IR Micro

Sensor
IR Quatro

Sensor 
IS Highbay

Light PanelMirona DownlightSpotlight

Fix TrunkingFlex Trunking IP54 Trunking

3 kleuren

2 beschermklassen " 6

2 montagemogelijkheden

3 lengten van apparatendrager

2 levensduren

15 lichtverdelingen                                                 

                                         

37 lichtstromen                  
... 2.000-10.000 lm in stappen van 500 lm ...

             

                 
... 10.000-20.000 lm in stappen van 1000 lm ...

            

4 lichtkleuren

2 CRI-indexen CRI80 CRI90

2 schakelwijzen

9 extra modules
     

Wea-
ther-
proof       

Mirona 
Fit

      

Light-
panel

      
B.VEO

      
LMS

      

Span-
nings-

rail       

Nood-
ver-

lichting     



CORIFLEX LED

LICHTLIJNLEDARMATUUR
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ü

www.trilux.com/coriflex

LICHT IN EEN NIEUWE DIMENSIE

Micro-Reflector-Technology Coriflex-hoekmodule

• Een hoogflexibel modulair systeem met naar keuze alleen direct licht of direct én indirect licht 
• Doordat het draagprofiel, de apparatendrager en de optiek in de armatuur geïntegreerd zijn, is de montage  

in de helft van de tijd voltooid
• De compacte elementen van 1 meter lang maken een flexibelere planning mogelijk en zijn eenvoudiger te hanteren
• Dankzij UGR-optiek geschikt voor gebruik in kantoren en opleidingsinstellingen

> 70.000 h

Decentrale noodvoeding, 3 uur autonomie, 
omschakelrelais voor noodvoedingssystemen

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar
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CORIFLEX LED

Uw voordelen

Fabriekshal of kantoorruimte 

Dankzij de ruime keuze aan optische systemen,  
gaande van diepe tot dubbel asymmetrische lichtverdeling,  

kan elke ruimte perfect verlicht worden.

Diepe, brede of diep-brede lichtverdeling,  
geschikt voor beeldschermwerkplekken...  
Coriflex LED verenigt verschillende optieken en  
lichtkleuren in één lichtlijn. Terwijl de indivi-
duele modules flexibel gecombineerd kunnen 
worden afhankelijk van de behoeften, blijft de 
aanblik van de armatuur steeds gelijk.

Externe fasekeuze

Revolutionair: De externe fasekeuze garandeert een nog nooit 
vertoonde tijdbesparing bij de montage. 

In een handomdraai

De montage is kinderspel dankzij het 
plug-and-play systeem. De elektrische 

en mechanische verbindingen komen 
automatisch tot stand.

Sfeer creëren: Met de 3-fasenspannings-
railmodule kunnen gangbare spots 
geïntegreerd worden, om doelgericht 
lichtaccenten te zetten.
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CORIFLEX LED

Perfecte integratie:  
Coriflex LED past zich harmonisch in elke omgeving aan.

Aanpasbaar

Coriflex LED-modules worden gebruikt voor opbouw- of pendel-
montage met verschillende ophangingen. Opslaghal, productieruimte 
of werkplaats... dankzij een nooit geziene flexibiliteit kan de  
Coriflex-lichtlijn optimaal voorzien in de behoeften van talrijke  
toepassingsgebieden.

De Coriflex LED-sensormodules Office en 
Highbay maken een eenvoudige en snelle 
energiebesparing mogelijk. De aansluit-
klare sensormodule heeft de halve lengte 
van een Coriflex-armatuurmodule en  
kan vrij in de lichtlijn gepositioneerd 
worden.

Uiterst flexibel en efficiënt: De afzonder-
lijke modules van de lichtlijn zijn niet alleen 

onderling verwisselbaar, maar kunnen in 
slechts enkele handgrepen ook binnen het 

lichtsysteem verschoven worden. 

Kunstlicht alleen daar waar het  
nodig is. Als er zones zijn waar een 

kleinere verlichtingssterkte volstaat, 
worden er blindmodules ingezet. 
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CORIFLEX LED

Corif lex LED

TOEPASSINGSGEBIED  
INDUSTRIE

• Fabriekshal: 55,00 m x 35,00 m 
•  Hoogte van de  

ruimte: 8,00 m
• Montagehoogte: 6,00 m
• Onderhoudsfactor: 0,8

Planningsvoorbeeld

Extreme temperaturen, stof, schokken: Het Coriflex LED-systeem functioneert zelfs perfect in een industriële  
omgeving waar ongunstige omstandigheden heersen. De geringe onderhoudsbehoefte en het lichtrendement 
tot en met 110 lm/W staan garant voor een korte terugverdientijd en lage energiekosten tijdens het gebruik. 
De lichtpunten kunnen bovendien flexibel geplaatst worden, zodat een exact passende, efficiënte lichtplanning 
mogelijk is. Het feit dat de montageafstanden mogen oplopen tot drie meter, vergroot de flexibiliteit nog.
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CORIFLEX LED

Referentie TOC Hoeveelheid Beschrijving

Cflex H1-E TB 4000-840 ETDD 01 61 228 51 11 Individuele of beginarmatuur,  
diep-brede lichtverdeling, 4000 lm,  
4000 K, DALI-dimbaar, wit

Referentie TOC Hoeveelheid Beschrijving

Cflex H1-LM TB 4000-840 ETDD 01 61 226 51 165 Midden- of eindarmatuur,  
diep-brede lichtverdeling, 4000 lm,  
4000 K, DALI-dimbaar, wit

Referentie TOC Hoeveelheid Beschrijving
Cflex H1-LM BL 01 61 752 00 330 Midden- of  

eindblindarmatuur, wit

Referentie TOC Hoeveelheid Beschrijving

Cflex KSE/E-3PH VB 01 61 268 00 11 Standaard eindafdekking,   
met netvoeding, wit

Referentie TOC Hoeveelheid Beschrijving

Cflex KSE/LM-3PH 01 61 269 00 11 Standaard eindafdekking, wit

Referentie TOC Hoeveelheid Beschrijving

Cflex ASKX/3000 61 265 00 200 Spiraaloogsysteem voor snelmontage- 
kettingophanging (verstelbaar),  
3000 mm lang

Bestelvoorbeeld
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CORIFLEX LED

Corif lex LED
Sonnos

TOEPASSINGSGEBIED  
KANTOOR

• Kantoor: 5,40 m x 3,95 m 
•  Hoogte van de  

ruimte: 2,70 m
• Montagehoogte: 2,70 m
• Onderhoudsfactor: 0,8

Planningsvoorbeeld

Efficiënt licht voor aangenaam werken. Het Coriflex LED-systeem heeft ook talrijke kenmerken die het populair 
maken voor kantoorruimten. Dankzij de MRX (Micro-Reflector-Technology) heeft het een verblindingsvrije 
lichtwerking en levert het normconforme verlichting voor beeldschermwerk. De direct-indirect stralende 
optiek en het geïntegreerde lichtmanagement maken van het Coriflex-systeem een efficiënte en energiezuinige 
verlichtingsoplossing die aangepast kan worden aan uiteenlopende ruimtestructuren. Dankzij verbindingsele-
menten kan zelfs in hoekige ruimten en gangen een doorlopend lichtsysteem gerealiseerd worden. 
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CORIFLEX LED

Referentie TOC Hoeveelheid Beschrijving

Cflex H1-E MRX 3500-830 ETDD I2 63 214 51 2 Individuele of beginarmatuur, geschikt 
voor beeldschermwerkplekken (MRX), 
3500 lm, 3000 K, DALI-dimbaar,  
antraciet

Referentie TOC Hoeveelheid Beschrijving
Cflex KSE/E-3PH VB I2 61 877 00 2 Standaard eindafdekking,   

met netvoeding, antraciet

Referentie TOC Hoeveelheid Beschrijving

Cflex DX 61 869 00 4 Bevestigingsklem  
voor plafondmontage

Referentie TOC Hoeveelheid Beschrijving

Cflex KSE/LM-3PH I2 61 879 00 2 Standaard eindafdekking, antraciet

Referentie TOC Hoeveelheid Beschrijving

SNS RC7 HRXFL-22 20-830 ETDD 03 90 020 162 56 2 Downlighter, met hoogglanzende  
reflector, 2000 lm, 3000 K,  
DALI-dimbaar, zilver

Referentie TOC Hoeveelheid Beschrijving

SNS RC7 HRXFL-22 26-830 ETDD 03 90 020 162 57 3 Downlighter, met hoogglanzende  
reflector, 2600 lm, 3000 K,  
DALI-dimbaar, zilver

Bestelvoorbeeld
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Corif lex LED

CORIFLEX LED

TOEPASSINGSGEBIED  
ONDERWIJS

• Onderwijs: 9,60 m x 7,20 m 
•  Hoogte van de  

ruimte: 3,00 m
• Montagehoogte: 3,00 m
• Onderhoudsfactor: 0,8

Planningsvoorbeeld

De eisen die in het onderwijs aan verlichting worden gesteld, zijn even uiteenlopend als de vakken die er worden 
gegeven. Zo is voor het werken op beeldschermen een andere verlichting vereist dan voor experimenteren in 
fysica- en chemielokalen.  Het Coriflex LED-systeem zorgt in al deze zones voor de optimale verlichting. Ook de 
lange onderhoudsintervallen, de veilige, voordelige en snelle montage en de eenvoudige reiniging maken van 
het lichtsysteem de ideale oplossing voor klaslokalen en seminarruimten.
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Referentie TOC Hoeveelheid Beschrijving

Cflex H1-E MRX 3500-840 ET 03 63 216 40 9 Individuele of beginarmatuur, 
geschikt voor beeldschermwerkplekken 
(MRX), 3500 lm, 4000 K, schakelbaar, 
zilver

Referentie TOC Hoeveelheid Beschrijving
Cflex DX 61 869 00 18 Bevestigingsklem voor  

plafondmontage

Referentie TOC Hoeveelheid Beschrijving

Cflex KSE/E-3PH VB 03 61 876 00 9 Standaard eindafdekking,   
met netvoeding, zilver

Referentie TOC Hoeveelheid Beschrijving

Cflex KSE/LM-3PH 03 61 878 00 9 Standaard eindafdekking, zilver

Referentie TOC Hoeveelheid Beschrijving

Cflex H1-E A 4000-840 ET 03 61 503 40 2 Individuele of beginarmatuur,  
asymmetrische lichtverdeling,  
4000 lm, 4000 K, schakelbaar, zilver

Bestelvoorbeeld

CORIFLEX LED
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Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

CORIFLEX LED

Alle elementen van het Coriflex LED-systeem kunnen vrij met elkaar  
gecombineerd worden. Met een vlakdichtende eindafdekking is de  
Coriflex LED-lichtlijn beschermd tegen stof en vuil en bijgevolg ideaal  
geschikt voor industriële omgevingen. 

Hoe is de modulaire opbouw?

Klassieke begin- of individuele module ···E···

Begin- of individuele blindmodule ···E-BL···

Klassieke midden- of  
eindmodule ···LM··· 

Beginmodule Middenmodule

Opmerking: Maattekeningen voor de EB3-noodverlichtings-, spanningsrail-, sensor- en  
hoekmodules van het Coriflex LED-systeem zijn te vinden in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Midden- of  
eindblindmodule   
···LM-BL···
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CORIFLEX LED

Hoe is de modulaire opbouw?

Klassieke midden- of eindmodule ···LM··· 

Middenmodule Eindmodule

Klassieke eindmodule

Midden- of eindblindmodule ···LM-BL···
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CORIFLEX LED

Armaturen zonder noodverlichtingseenheid

6 5 4 a 9 ' 650° C (PMMA)   2 joule

Klassieke begin-  
of individuele module  

Cflex···-E···

Klassieke midden-  
of eindmodule
Cflex···-LM···

Lichtkleur Lichtstroom

wit
∙∙∙01

zilver
∙∙∙03

antraciet
∙∙∙I2

wit
∙∙∙01

zilver
∙∙∙03

antraciet
∙∙∙I2

61 550 40 61 551 40 61 555 40 61 791 40 61 792 40 61 796 40
3000 K

3500 lm
61 550 51 61 551 51 61 555 51 61 791 51 61 792 51 61 796 51
61 559 40 61 560 40 61 564 40 61 800 40 61 801 40 61 805 40

4000 K
61 559 51 61 560 51 61 564 51 61 800 51 61 801 51 61 805 51
61 568 40 61 569 40 61 573 40 61 809 40 61 810 40 61 814 40

3000 K
4000 lm

61 568 51 61 569 51 61 573 51 61 809 51 61 810 51 61 814 51
61 227 40 61 577 40 61 581 40 61 225 40 61 818 40 61 822 40

4000 K
61 227 51 61 577 51 61 581 51 61 225 51 61 818 51 61 822 51

H1
diepe lichtverdeling

62 604 40 62 605 40 62 609 40 62 778 40 62 779 40 62 780 40
3000 K

5500 lm
62 604 51 62 605 51 62 609 51 62 778 51 62 779 51 62 780 51
62 613 40 62 614 40 62 618 40 62 787 40 62 788 40 62 789 40

4000 K
62 613 51 62 614 51 62 618 51 62 787 51 62 788 51 62 789 51

61 585 40 61 586 40 61 590 40 61 826 40 61 827 40 61 831 40
3000 K

3500 lm
61 585 51 61 586 51 61 590 51 61 826 51 61 827 51 61 831 51
61 594 40 61 595 40 61 599 40 61 835 40 61 836 40 61 840 40

4000 K
61 594 51 61 595 51 61 599 51 61 835 51 61 836 51 61 840 51
61 603 40 61 604 40 61 608 40 61 844 40 61 845 40 61 849 40

3000 K
4000 lm

61 603 51 61 604 51 61 608 51 61 844 51 61 845 51 61 849 51
61 228 40 61 612 40 61 616 40 61 226 40 61 853 40 61 857 40

4000 K
61 228 51 61 612 51 61 616 51 61 226 51 61 853 51 61 857 51

H1
diep-brede lichtverdeling

62 622 40 62 623 40 62 627 40 62 796 40 62 797 40 62 798 40
3000 K

5500 lm
62 622 51 62 623 51 62 627 51 62 796 51 62 797 51 62 798 51
62 631 40 62 632 40 62 636 40 62 805 40 62 806 40 62 807 40

4000 K
62 631 51 62 632 51 62 636 51 62 805 51 62 806 51 62 807 51

62 532 40 62 533 40 62 534 40 62 706 40 62 707 40 62 708 40
3000 K

3500 lm
62 532 51 62 533 51 62 534 51 62 706 51 62 707 51 62 708 51
62 541 40 62 542 40 62 543 40 62 715 40 62 716 40 62 717 40

4000 K
62 541 51 62 542 51 62 543 51 62 715 51 62 716 51 62 717 51
62 550 40 62 551 40 62 552 40 62 724 40 62 725 40 62 726 40

3000 K
4000 lm

62 550 51 62 551 51 62 552 51 62 724 51 62 725 51 62 726 51
62 553 40 62 554 40 62 555 40 62 733 40 62 734 40 62 735 40

4000 K
62 553 51 62 554 51 62 555 51 62 733 51 62 734 51 62 735 51

H1
brede lichtverdeling

62 568 40 62 569 40 62 570 40 62 742 40 62 743 40 62 744 40
3000 K

5500 lm
62 568 51 62 569 51 62 570 51 62 742 51 62 743 51 62 744 51
62 577 40 62 578 40 62 579 40 62 751 40 62 752 40 62 753 40

4000 K
62 577 51 62 578 51 62 579 51 62 751 51 62 752 51 62 753 51

61 514 40 61 515 40 61 519 40 61 755 40 61 756 40 61 760 40
3000 K

3500 lm
61 514 51 61 515 51 61 519 51 61 755 51 61 756 51 61 760 51
61 523 40 61 524 40 61 528 40 61 764 40 61 765 40 61 769 40

4000 K
61 523 51 61 524 51 61 528 51 61 764 51 61 765 51 61 769 51
61 532 40 61 533 40 61 537 40 61 773 40 61 774 40 61 778 40

3000 K
4000 lm

61 532 51 61 533 51 61 537 51 61 773 51 61 774 51 61 778 51
61 541 40 61 542 40 61 546 40 61 782 40 61 783 40 61 787 40

4000 K
61 541 51 61 542 51 61 546 51 61 782 51 61 783 51 61 787 51

H1
dubbel asymmetrisch

62 586 40 62 587 40 62 588 40 62 760 40 62 761 40 62 762 40
3000 K

5500 lm
62 586 51 62 587 51 62 588 51 62 760 51 62 761 51 62 762 51
62 595 40 62 596 40 62 597 40 62 769 40 62 770 40 62 771 40

4000 K
62 595 51 62 596 51 62 597 51 62 769 51 62 770 51 62 771 51

Al deze armaturen behoren tot energie-efficiëntieklassen (EU) A++, A+ of A. ···40 ET  Met elektronische transformator, schakelbaar
···51 ETDD  Met elektronische transformator, DALI dimbaar
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CORIFLEX LED

Klassieke begin-  
of individuele module  

Cflex···-E···

Klassieke midden-  
of eindmodule
Cflex···-LM···

Lichtkleur Lichtstroom

wit
∙∙∙01

zilver
∙∙∙03

antraciet
∙∙∙I2

wit
∙∙∙01

zilver
∙∙∙03

antraciet
∙∙∙I2

61 550 40 61 551 40 61 555 40 61 791 40 61 792 40 61 796 40
3000 K

3500 lm
61 550 51 61 551 51 61 555 51 61 791 51 61 792 51 61 796 51
61 559 40 61 560 40 61 564 40 61 800 40 61 801 40 61 805 40

4000 K
61 559 51 61 560 51 61 564 51 61 800 51 61 801 51 61 805 51
61 568 40 61 569 40 61 573 40 61 809 40 61 810 40 61 814 40

3000 K
4000 lm

61 568 51 61 569 51 61 573 51 61 809 51 61 810 51 61 814 51
61 227 40 61 577 40 61 581 40 61 225 40 61 818 40 61 822 40

4000 K
61 227 51 61 577 51 61 581 51 61 225 51 61 818 51 61 822 51

H1
diepe lichtverdeling

62 604 40 62 605 40 62 609 40 62 778 40 62 779 40 62 780 40
3000 K

5500 lm
62 604 51 62 605 51 62 609 51 62 778 51 62 779 51 62 780 51
62 613 40 62 614 40 62 618 40 62 787 40 62 788 40 62 789 40

4000 K
62 613 51 62 614 51 62 618 51 62 787 51 62 788 51 62 789 51

61 585 40 61 586 40 61 590 40 61 826 40 61 827 40 61 831 40
3000 K

3500 lm
61 585 51 61 586 51 61 590 51 61 826 51 61 827 51 61 831 51
61 594 40 61 595 40 61 599 40 61 835 40 61 836 40 61 840 40

4000 K
61 594 51 61 595 51 61 599 51 61 835 51 61 836 51 61 840 51
61 603 40 61 604 40 61 608 40 61 844 40 61 845 40 61 849 40

3000 K
4000 lm

61 603 51 61 604 51 61 608 51 61 844 51 61 845 51 61 849 51
61 228 40 61 612 40 61 616 40 61 226 40 61 853 40 61 857 40

4000 K
61 228 51 61 612 51 61 616 51 61 226 51 61 853 51 61 857 51

H1
diep-brede lichtverdeling

62 622 40 62 623 40 62 627 40 62 796 40 62 797 40 62 798 40
3000 K

5500 lm
62 622 51 62 623 51 62 627 51 62 796 51 62 797 51 62 798 51
62 631 40 62 632 40 62 636 40 62 805 40 62 806 40 62 807 40

4000 K
62 631 51 62 632 51 62 636 51 62 805 51 62 806 51 62 807 51

62 532 40 62 533 40 62 534 40 62 706 40 62 707 40 62 708 40
3000 K

3500 lm
62 532 51 62 533 51 62 534 51 62 706 51 62 707 51 62 708 51
62 541 40 62 542 40 62 543 40 62 715 40 62 716 40 62 717 40

4000 K
62 541 51 62 542 51 62 543 51 62 715 51 62 716 51 62 717 51
62 550 40 62 551 40 62 552 40 62 724 40 62 725 40 62 726 40

3000 K
4000 lm

62 550 51 62 551 51 62 552 51 62 724 51 62 725 51 62 726 51
62 553 40 62 554 40 62 555 40 62 733 40 62 734 40 62 735 40

4000 K
62 553 51 62 554 51 62 555 51 62 733 51 62 734 51 62 735 51

H1
brede lichtverdeling

62 568 40 62 569 40 62 570 40 62 742 40 62 743 40 62 744 40
3000 K

5500 lm
62 568 51 62 569 51 62 570 51 62 742 51 62 743 51 62 744 51
62 577 40 62 578 40 62 579 40 62 751 40 62 752 40 62 753 40

4000 K
62 577 51 62 578 51 62 579 51 62 751 51 62 752 51 62 753 51

61 514 40 61 515 40 61 519 40 61 755 40 61 756 40 61 760 40
3000 K

3500 lm
61 514 51 61 515 51 61 519 51 61 755 51 61 756 51 61 760 51
61 523 40 61 524 40 61 528 40 61 764 40 61 765 40 61 769 40

4000 K
61 523 51 61 524 51 61 528 51 61 764 51 61 765 51 61 769 51
61 532 40 61 533 40 61 537 40 61 773 40 61 774 40 61 778 40

3000 K
4000 lm

61 532 51 61 533 51 61 537 51 61 773 51 61 774 51 61 778 51
61 541 40 61 542 40 61 546 40 61 782 40 61 783 40 61 787 40

4000 K
61 541 51 61 542 51 61 546 51 61 782 51 61 783 51 61 787 51

H1
dubbel asymmetrisch

62 586 40 62 587 40 62 588 40 62 760 40 62 761 40 62 762 40
3000 K

5500 lm
62 586 51 62 587 51 62 588 51 62 760 51 62 761 51 62 762 51
62 595 40 62 596 40 62 597 40 62 769 40 62 770 40 62 771 40

4000 K
62 595 51 62 596 51 62 597 51 62 769 51 62 770 51 62 771 51

Al deze armaturen behoren tot energie-efficiëntieklassen (EU) A++, A+ of A. ···40 ET  Met elektronische transformator, schakelbaar
···51 ETDD  Met elektronische transformator, DALI dimbaar
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CORIFLEX LED

Armaturen zonder noodverlichtingseenheid

6 5 4 a 9 ' 650° C (PMMA)   2 joule

Klassieke begin-  
of individuele module  

Cflex···-E···

Klassieke midden-  
of eindmodule 
Cflex···-LM···

Lichtkleur Lichtstroom

wit
∙∙∙01

zilver
∙∙∙03

antraciet
∙∙∙I2

wit
∙∙∙01

zilver
∙∙∙03

antraciet
∙∙∙I2

61 493 40 61 494 40 61 498 40 61 734 40 61 735 40 61 739 40
3000 K

4000 lm
61 493 51 61 494 51 61 498 51 61 734 51 61 735 51 61 739 51
61 502 40 61 503 40 61 507 40 61 743 40 61 744 40 61 748 40

4000 K
61 502 51 61 503 51 61 507 51 61 743 51 61 744 51 61 748 51

H1
asymmetrisch

63 212 40 63 213 40 63 214 40 63 218 40 63 219 40 63 220 40
3000 K

3500 lm
63 212 51 63 213 51 63 214 51 63 218 51 63 219 51 63 220 51
63 215 40 63 216 40 63 217 40 63 221 40 63 222 40 63 223 40

4000 K
63 215 51 63 216 51 63 217 51 63 221 51 63 222 51 63 223 51
63 615 40 63 616 40 63 617 40 63 621 40 63 622 40 63 623 40

3000 K
5500 lm

63 615 51 63 616 51 63 617 51 63 621 51 63 622 51 63 623 51
H1 (MRX)

directe lichtverdeling1) 63 618 40 63 619 40 63 620 40 63 624 40 63 625 40 63 626 40
4000 K

63 618 51 63 619 51 63 620 51 63 624 51 63 625 51 63 626 51

63 224 40 63 225 40 63 226 40 63 230 40 63 231 40 63 232 40
3000 K

5500 lm
63 224 51 63 225 51 63 226 51 63 230 51 63 231 51 63 232 51
63 227 40 63 228 40 63 229 40 63 233 40 63 234 40 63 235 40

4000 K
63 227 51 63 228 51 63 229 51 63 233 51 63 234 51 63 235 51

H2 (MRX)
direct-indirecte lichtverdeling1) 2)

Al deze armaturen behoren tot energie-efficiëntieklassen (EU) A++, A+ of A.
1) Beeldschermvriendelijk (MRX)
2) De Coriflex MRX H2 (direct/indirect) kan niet in het midden gevoed worden.

···40 ET  Met elektronische transformator, schakelbaar
···51 ETDD  Met elektronische transformator, DALI dimbaar
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CORIFLEX LED

Klassieke begin-  
of individuele module  

Cflex···-E···

Klassieke midden-  
of eindmodule 
Cflex···-LM···

Lichtkleur Lichtstroom

wit
∙∙∙01

zilver
∙∙∙03

antraciet
∙∙∙I2

wit
∙∙∙01

zilver
∙∙∙03

antraciet
∙∙∙I2

61 493 40 61 494 40 61 498 40 61 734 40 61 735 40 61 739 40
3000 K

4000 lm
61 493 51 61 494 51 61 498 51 61 734 51 61 735 51 61 739 51
61 502 40 61 503 40 61 507 40 61 743 40 61 744 40 61 748 40

4000 K
61 502 51 61 503 51 61 507 51 61 743 51 61 744 51 61 748 51

H1
asymmetrisch

63 212 40 63 213 40 63 214 40 63 218 40 63 219 40 63 220 40
3000 K

3500 lm
63 212 51 63 213 51 63 214 51 63 218 51 63 219 51 63 220 51
63 215 40 63 216 40 63 217 40 63 221 40 63 222 40 63 223 40

4000 K
63 215 51 63 216 51 63 217 51 63 221 51 63 222 51 63 223 51
63 615 40 63 616 40 63 617 40 63 621 40 63 622 40 63 623 40

3000 K
5500 lm

63 615 51 63 616 51 63 617 51 63 621 51 63 622 51 63 623 51
H1 (MRX)

directe lichtverdeling1) 63 618 40 63 619 40 63 620 40 63 624 40 63 625 40 63 626 40
4000 K

63 618 51 63 619 51 63 620 51 63 624 51 63 625 51 63 626 51

63 224 40 63 225 40 63 226 40 63 230 40 63 231 40 63 232 40
3000 K

5500 lm
63 224 51 63 225 51 63 226 51 63 230 51 63 231 51 63 232 51
63 227 40 63 228 40 63 229 40 63 233 40 63 234 40 63 235 40

4000 K
63 227 51 63 228 51 63 229 51 63 233 51 63 234 51 63 235 51

H2 (MRX)
direct-indirecte lichtverdeling1) 2)

Al deze armaturen behoren tot energie-efficiëntieklassen (EU) A++, A+ of A.
1) Beeldschermvriendelijk (MRX)
2) De Coriflex MRX H2 (direct/indirect) kan niet in het midden gevoed worden.

···40 ET  Met elektronische transformator, schakelbaar
···51 ETDD  Met elektronische transformator, DALI dimbaar
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CORIFLEX LED

Armaturen met noodverlichtingseenheid

6 5 4 a 9 ' 650° C (PMMA)   2 joule

Klassieke begin- of 
individuele module met omschakelrelais

Cflex···-E UR···*

Klassieke begin- of individuele module  
met systeem voor decentrale noodverlichting

Cflex···-E EB···*

Klassieke midden- of 
eindmodule met omschakelrelais

Cflex···-LM UR···*

Klassieke midden- of 
eindmodule met systeem voor decentrale noodverlichting

Cflex···-LM EB···*

Licht- 
kleur

Licht- 
stroom

wit
∙∙∙01

zilver
∙∙∙03

antraciet
∙∙∙I2

wit
∙∙∙01

zilver
∙∙∙03

antraciet
∙∙∙I2

wit
∙∙∙01

zilver
∙∙∙03

antraciet
∙∙∙I2

wit
∙∙∙01

zilver
∙∙∙03

antraciet
∙∙∙I2

61 556 40 61 557 40 61 558 40 61 552 40 61 553 40 61 554 40 61 797 40 61 798 40 61 799 40 61 793 40 61 794 40 61 795 40
3000 K

3500 lm
61 556 51 61 557 51 61 558 51 61 552 51 61 553 51 61 554 51 61 797 51 61 798 51 61 799 51 61 793 51 61 794 51 61 795 51
61 565 40 61 566 40 61 567 40 61 561 40 61 562 40 61 563 40 61 806 40 61 807 40 61 808 40 61 802 40 61 803 40 61 804 40

4000 K
61 565 51 61 566 51 61 567 51 61 561 51 61 562 51 61 563 51 61 806 51 61 807 51 61 808 51 61 802 51 61 803 51 61 804 51
61 574 40 61 575 40 61 576 40 61 570 40 61 571 40 61 572 40 61 815 40 61 816 40 61 817 40 61 811 40 61 812 40 61 813 40

3000 K
4000 lm

61 574 51 61 575 51 61 576 51 61 570 51 61 571 51 61 572 51 61 815 51 61 816 51 61 817 51 61 811 51 61 812 51 61 813 51
61 582 40 61 583 40 61 584 40 61 578 40 61 579 40 61 580 40 61 823 40 61 824 40 61 825 40 61 819 40 61 820 40 61 821 40

4000 K
61 582 51 61 583 51 61 584 51 61 578 51 61 579 51 61 580 51 61 823 51 61 824 51 61 825 51 61 819 51 61 820 51 61 821 51

H1
diepe lichtverdeling

62 610 40 62 611 40 62 612 40 62 606 40 62 607 40 62 608 40 62 784 40 62 785 40 62 786 40 62 781 40 62 782 40 62 783 40
3000 K

5500 lm
62 610 51 62 611 51 62 612 51 62 606 51 62 607 51 62 608 51 62 784 51 62 785 51 62 786 51 62 781 51 62 782 51 62 783 51
62 619 40 62 620 40 62 621 40 62 615 40 62 616 40 62 617 40 62 793 40 62 794 40 62 795 40 62 790 40 62 791 40 62 792 40

4000 K
62 619 51 62 620 51 62 621 51 62 615 51 62 616 51 62 617 51 62 793 51 62 794 51 62 795 51 62 790 51 62 791 51 62 792 51

61 591 40 61 592 40 61 593 40 61 587 40 61 588 40 61 589 40 61 832 40 61 833 40 61 834 40 61 828 40 61 829 40 61 830 40
3000 K

3500 lm
61 591 51 61 592 51 61 593 51 61 587 51 61 588 51 61 589 51 61 832 51 61 833 51 61 834 51 61 828 51 61 829 51 61 830 51
61 600 40 61 601 40 61 602 40 61 596 40 61 597 40 61 598 40 61 841 40 61 842 40 61 843 40 61 837 40 61 838 40 61 839 40

4000 K
61 600 51 61 601 51 61 602 51 61 596 51 61 597 51 61 598 51 61 841 51 61 842 51 61 843 51 61 837 51 61 838 51 61 839 51
61 609 40 61 610 40 61 611 40 61 605 40 61 606 40 61 607 40 61 850 40 61 851 40 61 852 40 61 846 40 61 847 40 61 848 40

3000 K
4000 lm

61 609 51 61 610 51 61 611 51 61 605 51 61 606 51 61 607 51 61 850 51 61 851 51 61 852 51 61 846 51 61 847 51 61 848 51
61 617 40 61 618 40 61 619 40 61 613 40 61 614 40 61 615 40 61 858 40 61 859 40 61 860 40 61 854 40 61 855 40 61 856 40

4000 K
61 617 51 61 618 51 61 619 51 61 613 51 61 614 51 61 615 51 61 858 51 61 859 51 61 860 51 61 854 51 61 855 51 61 856 51

H1
diep-brede lichtverdeling

62 628 40 62 629 40 62 630 40 62 624 40 62 625 40 62 626 40 62 802 40 62 803 40 62 804 40 62 799 40 62 800 40 62 801 40
3000 K

5500 lm
62 628 51 62 629 51 62 630 51 62 624 51 62 625 51 62 626 51 62 802 51 62 803 51 62 804 51 62 799 51 62 800 51 62 801 51
62 637 40 62 638 40 62 639 40 62 633 40 62 634 40 62 635 40 62 811 40 62 812 40 62 813 40 62 808 40 62 809 40 62 810 40

4000 K
62 637 51 62 638 51 62 639 51 62 633 51 62 634 51 62 635 51 62 811 51 62 812 51 62 813 51 62 808 51 62 809 51 62 810 51

62 538 40 62 539 40 62 540 40 62 535 40 62 536 40 62 537 40 62 712 40 62 713 40 62 714 40 62 709 40 62 710 40 62 711 40
3000 K

3500 lm
62 538 51 62 539 51 62 540 51 62 535 51 62 536 51 62 537 51 62 712 51 62 713 51 62 714 51 62 709 51 62 710 51 62 711 51
62 547 40 62 548 40 62 549 40 62 544 40 62 545 40 62 546 40 62 721 40 62 722 40 62 723 40 62 718 40 62 719 40 62 720 40

4000 K
62 547 51 62 548 51 62 549 51 62 544 51 62 545 51 62 546 51 62 721 51 62 722 51 62 723 51 62 718 51 62 719 51 62 720 51
62 562 40 62 563 40 62 564 40 62 556 40 62 557 40 62 558 40 62 730 40 62 731 40 62 732 40 62 727 40 62 728 40 62 729 40

3000 K
4000 lm

62 562 51 62 563 51 62 564 51 62 556 51 62 557 51 62 558 51 62 730 51 62 731 51 62 732 51 62 727 51 62 728 51 62 729 51
62 565 40 62 566 40 62 567 40 62 559 40 62 560 40 62 561 40 62 739 40 62 740 40 62 741 40 62 736 40 62 737 40 62 738 40

4000 K
62 565 51 62 566 51 62 567 51 62 559 51 62 560 51 62 561 51 62 739 51 62 740 51 62 741 51 62 736 51 62 737 51 62 738 51

H1
brede lichtverdeling

62 574 40 62 575 40 62 576 40 62 571 40 62 572 40 62 573 40 62 748 40 62 749 40 62 750 40 62 745 40 62 746 40 62 747 40
3000 K

5500 lm
62 574 51 62 575 51 62 576 51 62 571 51 62 572 51 62 573 51 62 748 51 62 749 51 62 750 51 62 745 51 62 746 51 62 747 51
62 583 40 62 584 40 62 585 40 62 580 40 62 581 40 62 582 40 62 757 40 62 758 40 62 759 40 62 754 40 62 755 40 62 756 40

4000 K
62 583 51 62 584 51 62 585 51 62 580 51 62 581 51 62 582 51 62 757 51 62 758 51 62 759 51 62 754 51 62 755 51 62 756 51

61 520 40 61 521 40 61 522 40 61 516 40 61 517 40 61 518 40 61 761 40 61 762 40 61 763 40 61 757 40 61 758 40 61 759 40
3000 K

3500 lm
61 520 51 61 521 51 61 522 51 61 516 51 61 517 51 61 518 51 61 761 51 61 762 51 61 763 51 61 757 51 61 758 51 61 759 51
61 529 40 61 530 40 61 531 40 61 525 40 61 526 40 61 527 40 61 770 40 61 771 40 61 772 40 61 766 40 61 767 40 61 768 40

4000 K
61 529 51 61 530 51 61 531 51 61 525 51 61 526 51 61 527 51 61 770 51 61 771 51 61 772 51 61 766 51 61 767 51 61 768 51
61 538 40 61 539 40 61 540 40 61 534 40 61 535 40 61 536 40 61 779 40 61 780 40 61 781 40 61 775 40 61 776 40 61 777 40

3000 K
4000 lm

61 538 51 61 539 51 61 540 51 61 534 51 61 535 51 61 536 51 61 779 51 61 780 51 61 781 51 61 775 51 61 776 51 61 777 51
61 547 40 61 548 40 61 549 40 61 543 40 61 544 40 61 545 40 61 788 40 61 789 40 61 790 40 61 784 40 61 785 40 61 786 40

4000 K
61 547 51 61 548 51 61 549 51 61 543 51 61 544 51 61 545 51 61 788 51 61 789 51 61 790 51 61 784 51 61 785 51 61 786 51

H1
dubbel asymmetrisch

62 592 40 62 593 40 62 594 40 62 589 40 62 590 40 62 591 40 62 766 40 62 767 40 62 768 40 62 763 40 62 764 40 62 765 40
3000 K

5500 lm
62 592 51 62 593 51 62 594 51 62 589 51 62 590 51 62 591 51 62 766 51 62 767 51 62 768 51 62 763 51 62 764 51 62 765 51
62 601 40 62 602 40 62 603 40 62 598 40 62 599 40 62 600 40 62 775 40 62 776 40 62 777 40 62 772 40 62 773 40 62 774 40

4000 K
62 601 51 62 602 51 62 603 51 62 598 51 62 599 51 62 600 51 62 775 51 62 776 51 62 777 51 62 772 51 62 773 51 62 774 51

Al deze armaturen behoren tot energie-efficiëntieklassen (EU) A++, A+ of A.
* Afzonderlijke, niet door ons geleverde, voeding nodig.

···40 ET  Met elektronische transformator, schakelbaar
···51 ETDD  Met elektronische transformator, DALI dimbaar
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CORIFLEX LED

Klassieke begin- of 
individuele module met omschakelrelais

Cflex···-E UR···*

Klassieke begin- of individuele module  
met systeem voor decentrale noodverlichting

Cflex···-E EB···*

Klassieke midden- of 
eindmodule met omschakelrelais

Cflex···-LM UR···*

Klassieke midden- of 
eindmodule met systeem voor decentrale noodverlichting

Cflex···-LM EB···*

Licht- 
kleur

Licht- 
stroom

wit
∙∙∙01

zilver
∙∙∙03

antraciet
∙∙∙I2

wit
∙∙∙01

zilver
∙∙∙03

antraciet
∙∙∙I2

wit
∙∙∙01

zilver
∙∙∙03

antraciet
∙∙∙I2

wit
∙∙∙01

zilver
∙∙∙03

antraciet
∙∙∙I2

61 556 40 61 557 40 61 558 40 61 552 40 61 553 40 61 554 40 61 797 40 61 798 40 61 799 40 61 793 40 61 794 40 61 795 40
3000 K

3500 lm
61 556 51 61 557 51 61 558 51 61 552 51 61 553 51 61 554 51 61 797 51 61 798 51 61 799 51 61 793 51 61 794 51 61 795 51
61 565 40 61 566 40 61 567 40 61 561 40 61 562 40 61 563 40 61 806 40 61 807 40 61 808 40 61 802 40 61 803 40 61 804 40

4000 K
61 565 51 61 566 51 61 567 51 61 561 51 61 562 51 61 563 51 61 806 51 61 807 51 61 808 51 61 802 51 61 803 51 61 804 51
61 574 40 61 575 40 61 576 40 61 570 40 61 571 40 61 572 40 61 815 40 61 816 40 61 817 40 61 811 40 61 812 40 61 813 40

3000 K
4000 lm

61 574 51 61 575 51 61 576 51 61 570 51 61 571 51 61 572 51 61 815 51 61 816 51 61 817 51 61 811 51 61 812 51 61 813 51
61 582 40 61 583 40 61 584 40 61 578 40 61 579 40 61 580 40 61 823 40 61 824 40 61 825 40 61 819 40 61 820 40 61 821 40

4000 K
61 582 51 61 583 51 61 584 51 61 578 51 61 579 51 61 580 51 61 823 51 61 824 51 61 825 51 61 819 51 61 820 51 61 821 51

H1
diepe lichtverdeling

62 610 40 62 611 40 62 612 40 62 606 40 62 607 40 62 608 40 62 784 40 62 785 40 62 786 40 62 781 40 62 782 40 62 783 40
3000 K

5500 lm
62 610 51 62 611 51 62 612 51 62 606 51 62 607 51 62 608 51 62 784 51 62 785 51 62 786 51 62 781 51 62 782 51 62 783 51
62 619 40 62 620 40 62 621 40 62 615 40 62 616 40 62 617 40 62 793 40 62 794 40 62 795 40 62 790 40 62 791 40 62 792 40

4000 K
62 619 51 62 620 51 62 621 51 62 615 51 62 616 51 62 617 51 62 793 51 62 794 51 62 795 51 62 790 51 62 791 51 62 792 51

61 591 40 61 592 40 61 593 40 61 587 40 61 588 40 61 589 40 61 832 40 61 833 40 61 834 40 61 828 40 61 829 40 61 830 40
3000 K

3500 lm
61 591 51 61 592 51 61 593 51 61 587 51 61 588 51 61 589 51 61 832 51 61 833 51 61 834 51 61 828 51 61 829 51 61 830 51
61 600 40 61 601 40 61 602 40 61 596 40 61 597 40 61 598 40 61 841 40 61 842 40 61 843 40 61 837 40 61 838 40 61 839 40

4000 K
61 600 51 61 601 51 61 602 51 61 596 51 61 597 51 61 598 51 61 841 51 61 842 51 61 843 51 61 837 51 61 838 51 61 839 51
61 609 40 61 610 40 61 611 40 61 605 40 61 606 40 61 607 40 61 850 40 61 851 40 61 852 40 61 846 40 61 847 40 61 848 40

3000 K
4000 lm

61 609 51 61 610 51 61 611 51 61 605 51 61 606 51 61 607 51 61 850 51 61 851 51 61 852 51 61 846 51 61 847 51 61 848 51
61 617 40 61 618 40 61 619 40 61 613 40 61 614 40 61 615 40 61 858 40 61 859 40 61 860 40 61 854 40 61 855 40 61 856 40

4000 K
61 617 51 61 618 51 61 619 51 61 613 51 61 614 51 61 615 51 61 858 51 61 859 51 61 860 51 61 854 51 61 855 51 61 856 51

H1
diep-brede lichtverdeling

62 628 40 62 629 40 62 630 40 62 624 40 62 625 40 62 626 40 62 802 40 62 803 40 62 804 40 62 799 40 62 800 40 62 801 40
3000 K

5500 lm
62 628 51 62 629 51 62 630 51 62 624 51 62 625 51 62 626 51 62 802 51 62 803 51 62 804 51 62 799 51 62 800 51 62 801 51
62 637 40 62 638 40 62 639 40 62 633 40 62 634 40 62 635 40 62 811 40 62 812 40 62 813 40 62 808 40 62 809 40 62 810 40

4000 K
62 637 51 62 638 51 62 639 51 62 633 51 62 634 51 62 635 51 62 811 51 62 812 51 62 813 51 62 808 51 62 809 51 62 810 51

62 538 40 62 539 40 62 540 40 62 535 40 62 536 40 62 537 40 62 712 40 62 713 40 62 714 40 62 709 40 62 710 40 62 711 40
3000 K

3500 lm
62 538 51 62 539 51 62 540 51 62 535 51 62 536 51 62 537 51 62 712 51 62 713 51 62 714 51 62 709 51 62 710 51 62 711 51
62 547 40 62 548 40 62 549 40 62 544 40 62 545 40 62 546 40 62 721 40 62 722 40 62 723 40 62 718 40 62 719 40 62 720 40

4000 K
62 547 51 62 548 51 62 549 51 62 544 51 62 545 51 62 546 51 62 721 51 62 722 51 62 723 51 62 718 51 62 719 51 62 720 51
62 562 40 62 563 40 62 564 40 62 556 40 62 557 40 62 558 40 62 730 40 62 731 40 62 732 40 62 727 40 62 728 40 62 729 40

3000 K
4000 lm

62 562 51 62 563 51 62 564 51 62 556 51 62 557 51 62 558 51 62 730 51 62 731 51 62 732 51 62 727 51 62 728 51 62 729 51
62 565 40 62 566 40 62 567 40 62 559 40 62 560 40 62 561 40 62 739 40 62 740 40 62 741 40 62 736 40 62 737 40 62 738 40

4000 K
62 565 51 62 566 51 62 567 51 62 559 51 62 560 51 62 561 51 62 739 51 62 740 51 62 741 51 62 736 51 62 737 51 62 738 51

H1
brede lichtverdeling

62 574 40 62 575 40 62 576 40 62 571 40 62 572 40 62 573 40 62 748 40 62 749 40 62 750 40 62 745 40 62 746 40 62 747 40
3000 K

5500 lm
62 574 51 62 575 51 62 576 51 62 571 51 62 572 51 62 573 51 62 748 51 62 749 51 62 750 51 62 745 51 62 746 51 62 747 51
62 583 40 62 584 40 62 585 40 62 580 40 62 581 40 62 582 40 62 757 40 62 758 40 62 759 40 62 754 40 62 755 40 62 756 40

4000 K
62 583 51 62 584 51 62 585 51 62 580 51 62 581 51 62 582 51 62 757 51 62 758 51 62 759 51 62 754 51 62 755 51 62 756 51

61 520 40 61 521 40 61 522 40 61 516 40 61 517 40 61 518 40 61 761 40 61 762 40 61 763 40 61 757 40 61 758 40 61 759 40
3000 K

3500 lm
61 520 51 61 521 51 61 522 51 61 516 51 61 517 51 61 518 51 61 761 51 61 762 51 61 763 51 61 757 51 61 758 51 61 759 51
61 529 40 61 530 40 61 531 40 61 525 40 61 526 40 61 527 40 61 770 40 61 771 40 61 772 40 61 766 40 61 767 40 61 768 40

4000 K
61 529 51 61 530 51 61 531 51 61 525 51 61 526 51 61 527 51 61 770 51 61 771 51 61 772 51 61 766 51 61 767 51 61 768 51
61 538 40 61 539 40 61 540 40 61 534 40 61 535 40 61 536 40 61 779 40 61 780 40 61 781 40 61 775 40 61 776 40 61 777 40

3000 K
4000 lm

61 538 51 61 539 51 61 540 51 61 534 51 61 535 51 61 536 51 61 779 51 61 780 51 61 781 51 61 775 51 61 776 51 61 777 51
61 547 40 61 548 40 61 549 40 61 543 40 61 544 40 61 545 40 61 788 40 61 789 40 61 790 40 61 784 40 61 785 40 61 786 40

4000 K
61 547 51 61 548 51 61 549 51 61 543 51 61 544 51 61 545 51 61 788 51 61 789 51 61 790 51 61 784 51 61 785 51 61 786 51

H1
dubbel asymmetrisch

62 592 40 62 593 40 62 594 40 62 589 40 62 590 40 62 591 40 62 766 40 62 767 40 62 768 40 62 763 40 62 764 40 62 765 40
3000 K

5500 lm
62 592 51 62 593 51 62 594 51 62 589 51 62 590 51 62 591 51 62 766 51 62 767 51 62 768 51 62 763 51 62 764 51 62 765 51
62 601 40 62 602 40 62 603 40 62 598 40 62 599 40 62 600 40 62 775 40 62 776 40 62 777 40 62 772 40 62 773 40 62 774 40

4000 K
62 601 51 62 602 51 62 603 51 62 598 51 62 599 51 62 600 51 62 775 51 62 776 51 62 777 51 62 772 51 62 773 51 62 774 51

Al deze armaturen behoren tot energie-efficiëntieklassen (EU) A++, A+ of A.
* Afzonderlijke, niet door ons geleverde, voeding nodig.

···40 ET  Met elektronische transformator, schakelbaar
···51 ETDD  Met elektronische transformator, DALI dimbaar
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CORIFLEX LED

Eindafdekkingen 

Referentie TOC ≈kg E LM E BL LM BL E UR E EB E 3PH LM UR LM EB LM 3PH ECK
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Eindafdekkingen voor individuele of beginarmaturen; met voeding

Cflex KSE/E-3PH VB 01 61 268 00 0,2 • • • •

Cflex KSE/E-3PH VB 03 61 876 00 0,2 • • • •

Cflex KSE/E-3PH VB I2 61 877 00 0,2 • • • •

Eindafdekkingen voor midden- of eindarmaturen

Cflex KSE/LM-3PH 01 61 269 00 0,1 •* • •* •* •* • • • •

Cflex KSE/LM-3PH 03 61 878 00 0,1 •* • •* •* •* • • • •

Cflex KSE/LM-3PH I2 61 879 00 0,1 •* • •* •* •* • • • •

Eindafdekkingen voor beginarmaturen (design); met voeding

Cflex KSLA/E-BL VB 01 61 870 00 0,2 •

Cflex KSLA/E-BL VB 03 61 871 00 0,2 •

Cflex KSLA/E-BL VB I2 61 872 00 0,2 •

Eindafdekkingen voor eindarmaturen (design)

Cflex KSLE/LM-BL 01 61 873 00 0,1 •* •

Cflex KSLE/LM-BL 03 61 874 00 0,1 •* •

Cflex KSLE/LM-BL I2 61 875 00 0,1 •* •
*Bij middenvoeding dient het volgende toebehoren afzonderlijk besteld te worden: Cflex VS TOC 61 880 00
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CORIFLEX LED

Referentie TOC ≈kg E LM E BL LM BL E UR E EB E 3PH LM UR LM EB LM 3PH ECK
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Eindafdekkingen voor individuele of beginarmaturen; met voeding

Cflex KSE/E-3PH VB 01 61 268 00 0,2 • • • •

Cflex KSE/E-3PH VB 03 61 876 00 0,2 • • • •

Cflex KSE/E-3PH VB I2 61 877 00 0,2 • • • •

Eindafdekkingen voor midden- of eindarmaturen

Cflex KSE/LM-3PH 01 61 269 00 0,1 •* • •* •* •* • • • •

Cflex KSE/LM-3PH 03 61 878 00 0,1 •* • •* •* •* • • • •

Cflex KSE/LM-3PH I2 61 879 00 0,1 •* • •* •* •* • • • •

Eindafdekkingen voor beginarmaturen (design); met voeding

Cflex KSLA/E-BL VB 01 61 870 00 0,2 •

Cflex KSLA/E-BL VB 03 61 871 00 0,2 •

Cflex KSLA/E-BL VB I2 61 872 00 0,2 •

Eindafdekkingen voor eindarmaturen (design)

Cflex KSLE/LM-BL 01 61 873 00 0,1 •* •

Cflex KSLE/LM-BL 03 61 874 00 0,1 •* •

Cflex KSLE/LM-BL I2 61 875 00 0,1 •* •
*Bij middenvoeding dient het volgende toebehoren afzonderlijk besteld te worden: Cflex VS TOC 61 880 00
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CORIFLEX LED

Blindmodules

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

Cflex H1-E BL 01 61 511 00 Begin- of individuele blindmodule,  
1130 mm lang, inclusief bedrading en  
afscherming uit PC, wit

1,9

Cflex H1-E BL 03 61 512 00 Begin- of individuele blindmodule,  
1130 mm lang, inclusief bedrading en  
afscherming uit PC, zilver

1,9

Cflex H1-E BL I2 61 513 00 Begin- of individuele blindmodule,  
1130 mm lang, inclusief bedrading en  
afscherming uit PC, antraciet

1,9

Cflex H1-LM BL 01 61 752 00 Midden- of eindblindmodule,  
1130 mm lang, inclusief bedrading en  
afscherming uit PC, wit

2,2

Cflex H1-LM BL 03 61 753 00 Midden- of eindblindmodule,  
1130 mm lang, inclusief bedrading en  
afscherming uit PC, zilver

2,2

Cflex H1-LM BL I2 61 754 00 Midden- of eindblindmodule,  
1130 mm lang, inclusief bedrading en  
afscherming uit PC, antraciet

2,2
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CORIFLEX LED

Hoekmodules

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

Cflex H1-Eck re B 4000-830 ETDD 01 62 368 51 Klassieke hoekmodule, rechts, 
brede lichtverdeling, 4000 lm, 3000 K, 
DALI-dimbaar, wit

5,2

Cflex H1-Eck re B 4000-830 ETDD 03 62 369 51 Klassieke hoekmodule, rechts,  
brede lichtverdeling, 4000 lm, 3000 K, 
DALI-dimbaar, zilver

5,2

Cflex H1-Eck re B 4000-830 ETDD I2 62 370 51 Klassieke hoekmodule, rechts, 
brede lichtverdeling, 4000 lm, 3000 K, 
DALI-dimbaar, antraciet

5,2

Cflex H1-Eck li B 4000-830 ETDD 01 62 371 51 Klassieke hoekmodule, links, 
brede lichtverdeling, 4000 lm, 3000 K, 
DALI-dimbaar, wit

5,2

Cflex H1-Eck li B 4000-830 ETDD 03 62 372 51 Klassieke hoekmodule, links, 
brede lichtverdeling, 4000 lm, 3000 K, 
DALI-dimbaar, zilver

5,2

Cflex H1-Eck li B 4000-830 ETDD I2 62 373 51 Klassieke hoekmodule, links, 
brede lichtverdeling, 4000 lm, 3000 K, 
DALI-dimbaar, antraciet

5,2

Cflex H1-Eck re B 4000-840 ETDD 01 62 374 51 Klassieke hoekmodule, rechts, 
brede lichtverdeling, 4000 lm, 4000 K, 
DALI-dimbaar, wit

5,2

Cflex H1-Eck re B 4000-840 ETDD 03 62 375 51 Klassieke hoekmodule, rechts, 
brede lichtverdeling, 4000 lm, 4000 K, 
DALI-dimbaar, zilver

5,2

Cflex H1-Eck re B 4000-840 ETDD I2 62 376 51 Klassieke hoekmodule, rechts, 
brede lichtverdeling, 4000 lm, 4000 K, 
DALI-dimbaar, antraciet

5,2

Cflex H1-Eck li B 4000-840 ETDD 01 62 377 51 Klassieke hoekmodule, links, 
brede lichtverdeling, 4000 lm, 4000 K, 
DALI-dimbaar, wit

5,2

Cflex H1-Eck li B 4000-840 ETDD 03 62 378 51 Klassieke hoekmodule, links,
brede lichtverdeling, 4000 lm, 4000 K, 
DALI-dimbaar, zilver

5,2

Cflex H1-Eck li B 4000-840 ETDD I2 62 379 51 Klassieke hoekmodule, links,
brede lichtverdeling, 4000 lm, 4000 K, 
DALI-dimbaar, antraciet

5,2

Opmerking: Cflex∙∙∙H1-Eck-modules hebben slechts beschermklasse IP20. 
Al deze armaturen behoren tot energie-efficiëntieklassen (EU) A++, A+ of A.
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CORIFLEX LED

Eutrac – driefasespanningsrailmodule

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

Cflex H1-E 3PH 01 62 488 40 Klassieke beginmodule of individuele module  
met geïntegreerde Eutrac-spanningsrail, wit,  
voor adapter voor driefasespanningsrail

5,5

Cflex H1-E 3PH DALI 01 69 933 00 Klassieke beginmodule of individuele module  
met geïntegreerde Eutrac-spanningsrail, wit,  
alleen voor Eutrac-driefasespanningsrail-DALI-adapter

5,5

Cflex H1-LM 3PH 01 62 491 40 Klassieke midden- of eindmodule  
met geïntegreerde Eutrac-spanningsrail, wit,  
voor adapter voor driefasespanningsrail

5,8

Cflex H1-LM 3PH DALI 01 69 936 00 Klassieke midden- of eindmodule  
met geïntegreerde Eutrac-spanningsrail, wit,  
alleen voor DALI-adapter voor Eutrac-driefasespanningsrail

5,8

Cflex H1-E 3PH 03 62 489 40 Klassieke beginmodule of individuele module  
met geïntegreerde Eutrac-spanningsrail, zilver,  
voor adapter voor driefasespanningsrail

5,5

Cflex H1-E 3PH DALI 03 69 934 00 Klassieke beginmodule of individuele module  
met geïntegreerde Eutrac-spanningsrail, zilver,  
alleen voor DALI-adapter voor Eutrac-driefasespanningsrail

5,5

Cflex H1-LM 3PH 03 62 492 40 Klassieke midden- of eindmodule  
met geïntegreerde Eutrac-spanningsrail, zilver,  
voor adapter voor driefasespanningsrail

5,8

Cflex H1-LM 3PH DALI 03 62 492 40 Klassieke midden- of eindmodule  
met geïntegreerde Eutrac-spanningsrail, zilver,  
alleen voor DALI-adapter voor Eutrac-driefasespanningsrail

5,8

Cflex H1-E 3PH I2 62 490 40 Klassieke beginmodule of individuele module  
met geïntegreerde Eutrac-spanningsrail, antraciet,  
voor adapter voor driefasespanningsrail

5,5

Cflex H1-E 3PH DALI I2 69 935 00 Klassieke beginmodule of individuele module  
met geïntegreerde Eutrac-spanningsrail, antraciet,  
alleen voor DALI-adapter voor Eutrac-driefasespanningsrail 

5,5

Cflex H1-LM 3PH I2 62 493 40 Klassieke midden- of eindmodule  
met geïntegreerde Eutrac-spanningsrail, antraciet,  
voor adapter voor driefasespanningsrail

5,8

Cflex H1-LM 3PH DALI I2 69 938 00 Klassieke midden- of eindmodule  
met geïntegreerde Eutrac-spanningsrail, antraciet,  
alleen voor DALI-adapter voor Eutrac-driefasespanningsrail

5,8

Opmerking:   Er kunnen maximaal 2 spots van 5 kg of 3 spots van 3,3 kg in een Coriflex-spanningsrailmodule gebruikt worden. 
De spots die u ziet op de foto, zijn niet inbegrepen. 
De DALI-spanningsrailadapters kunnen alleen gebruikt worden met spanningsrails van dezelfde fabrikant.

De maattekeningen voor de spanningsrail-, sensor- en hoekmodules van het Coriflex LED-systeem zijn te vinden in de 
onlinecatalogus op www.trilux.com.
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Nordic/Global – driefasespanningsrailmodule

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

Cflex H1-E 3PH 01 NO 69 939 00 Klassieke beginmodule of individuele module  
met geïntegreerde Nordic/ Global-spanningsrail, wit,  
voor adapter voor driefasespanningsrail

5,5

Cflex H1-E 3PH DALI 01 NO 69 945 00 Klassieke beginmodule of individuele module  
met geïntegreerde Nordic/ Global-spanningsrail, wit,  
alleen voor Nordic/ Global-driefasespanningsrail-DALI-adapter

5,5

Cflex H1-LM 3PH 01 NO 69 942 00 Klassieke midden- of eindmodule  
met geïntegreerde Nordic/ Global-spanningsrail, wit,  
voor adapter voor driefasespanningsrail

5,8

Cflex H1-LM 3PH DALI 01 NO 69 948 00 Klassieke midden- of eindmodule  
met geïntegreerde Nordic/ Global-spanningsrail, wit,  
alleen voor DALI-adapter voor Nordic/ Global-driefasespanningsrail

5,8

Cflex H1-E 3PH 03 NO 69 940 00 Klassieke beginmodule of individuele module  
met geïntegreerde Nordic/ Global-spanningsrail, zilver,  
voor adapter voor driefasespanningsrail

5,5

Cflex H1-E 3PH DALI 03 NO 69 946 00 Klassieke beginmodule of individuele module  
met geïntegreerde Nordic/ Global-spanningsrail, zilver,  
alleen voor DALI-adapter voor Nordic/ Global-driefasespanningsrail

5,5

Cflex H1-LM 3PH 03 NO 69 943 00 Klassieke midden- of eindmodule  
met geïntegreerde Nordic/ Global-spanningsrail, zilver,  
voor adapter voor driefasespanningsrail

5,8

Cflex H1-LM 3PH DALI 03 NO 69 949 00 Klassieke midden- of eindmodule  
met geïntegreerde Nordic/ Global-spanningsrail, zilver,  
alleen voor DALI-adapter voor Nordic/ Global-driefasespanningsrail

5,8

Cflex H1-E 3PH I2 NO 69 941 00 Klassieke beginmodule of individuele module  
met geïntegreerde Nordic/ Global-spanningsrail, antraciet,  
voor adapter voor driefasespanningsrail

5,5

Cflex H1-E 3PH DALI I2 NO 69 947 00 Klassieke beginmodule of individuele module  
met geïntegreerde Nordic/ Global-spanningsrail, antraciet,  
alleen voor DALI-adapter voor Nordic/ Global-driefasespanningsrail 

5,5

Cflex H1-LM 3PH I2 NO 69 944 00 Klassieke midden- of eindmodule  
met geïntegreerde Nordic/ Global-spanningsrail, antraciet,  
voor adapter voor driefasespanningsrail

5,8

Cflex H1-LM 3PH DALI I2 NO 69 950 00 Klassieke midden- of eindmodule  
met geïntegreerde Nordic/ Global-spanningsrail, antraciet,  
alleen voor DALI-adapter voor Nordic/ Global-driefasespanningsrail

5,8

Opmerking:   Er kunnen maximaal 2 spots van 5 kg of 3 spots van 3,3 kg in een Coriflex-spanningsrailmodule gebruikt worden. 
De spots die u ziet op de foto, zijn niet inbegrepen. 
De DALI-spanningsrailadapters kunnen alleen gebruikt worden met spanningsrails van dezelfde fabrikant.

De maattekeningen voor de spanningsrail-, sensor- en hoekmodules van het Coriflex LED-systeem zijn te vinden in de 
onlinecatalogus op www.trilux.com.

CORIFLEX LED
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Decoratieve draadophangingen

Draadophangingen

Spiraaloogsysteem voor snelmontage-kettingophanging (verstelbaar)

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

Cflex ADSX/1500 61 861 00 1 stuk, bestaande uit staaldraad, verzinkt, ¶ 1,75 mm,  
1500 mm lang, en ophangkral. 
Draadlengte traploos verstelbaar zonder gereedschap.

0,1

Cflex ADSX/3000 61 862 00 1 stuk, bestaande uit staaldraad, verzinkt, ¶ 1,75 mm,  
3000 mm lang, en ophangkral. 
Draadlengte traploos verstelbaar zonder gereedschap.

0,1

Cflex ADSX/6000 61 863 00 1 stuk, bestaande uit staaldraad, verzinkt, ¶ 1,75 mm,  
6000 mm lang, en ophangkral. 
Draadlengte traploos verstelbaar zonder gereedschap.

0,1

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

Cflex ASX/1500 61 864 00 1 stuk, bestaande uit staaldraad met lus,  
verzinkt, ¶ 1,75 mm, 1500 mm lang,  
en ophangkral Cflex ESX.  
Draadlengte traploos verstelbaar zonder gereedschap.

0,1

Cflex ASX/3000 61 865 00 1 stuk, bestaande uit staaldraad met lus,  
verzinkt, ¶ 1,75 mm, 3000 mm lang,  
en ophangkral Cflex ESX.  
Draadlengte traploos verstelbaar zonder gereedschap.

0,1

Cflex ASX/6000 61 866 00 1 stuk, bestaande uit staaldraad met lus,  
verzinkt, ¶ 1,75 mm, 6000 mm lang,  
en ophangkral Cflex ESX.  
Draadlengte traploos verstelbaar zonder gereedschap.

0,1

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

Cflex ASKX/1500 61 264 00 1 stuk, bestaande uit schakelketting,  
glansverzinkt, 1500 mm lang, met verstelbaar  
spiraaloogsysteem. Afhanghoogte traploos  
verstelbaar zonder gereedschap. 

0,6

Cflex ASKX/3000 61 265 00 1 stuk, bestaande uit schakelketting,  
glansverzinkt, 3000 mm lang, met verstelbaar  
spiraaloogsysteem. Afhanghoogte traploos  
verstelbaar zonder gereedschap.

1,0

Cflex ASKX/6000 61 266 00 1 stuk, bestaande uit schakelketting,  
glansverzinkt, 6000 mm lang, met verstelbaar  
spiraaloogsysteem. Afhanghoogte traploos  
verstelbaar zonder gereedschap.

1,7

CORIFLEX LED
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CORIFLEX LED

Plafondbevestigingsklemmen

Plafondbevestigingsplaten

Ophangkrallen

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

Cflex DX 61 869 00 1 stuk, bevestigingsklem voor  
montage direct op het plafond

0,2

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

Cflex ESX 61 267 00 1 stuk, voor draadophangingen in combinatie  
met toebehoren E06 en E07. Roestvrij staal,  
gereedschaploos te bevestigen aan het draagprofiel.  
Draadlengte traploos verstelbaar zonder gereedschap.

0,1

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

E01 23 420 00 1 stuk, plafondbevestigingsplaat  
met karabijnhaak

0,2

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

Cflex ESKX 61 867 00 1 stuk, spiraaloogsysteem voor  
snelmontage-kettingophanging (verstelbaar)

0,3

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

Cflex EKX 61 868 00 1 stuk, ophangkral voor  
kettingophanging 

0,1

Voor alle bevestigingsmiddelen geldt een maximale ophangafstand van 3 meter!
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CORIFLEX LED

Schakelkettingen

Staaldraden

Draadtoebehoren

Transparante voedingsleidingen

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

E04 23 434 00 Schakelketting, 20 m lang, 
kan ter plaatse worden ingekort

4,5

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

E06 23 437 00 Staaldraad, 20 m lang, met snellijm  
om uitrafeling van de draadeinden te voorkomen

0,3

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

E07 23 438 00 Draadtoebehoren, 1 set (12 stuks),  
voor draadophangingen met E06 en E07

0,1

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

Cflex ZZT/315/1500 61 469 00 Transparante voedingsleiding, 3 x 1,5 mm²,  
voor afhanghoogten tot 1500 mm

0,1

Cflex ZZT/315/3000 61 470 00 Transparante voedingsleiding, 3 x 1,5 mm²,  
voor afhanghoogten tot 3000 mm

0,3

Cflex ZZT/315/6000 61 471 00 Transparante voedingsleiding, 3 x 1,5 mm²,  
voor afhanghoogten tot 6000 mm

0,5

Cflex ZZT/515/1500 61 472 00 Transparante voedingsleiding, 5 x 1,5 mm²,  
voor afhanghoogten tot 1500 mm

0,2

Cflex ZZT/515/3000 61 473 00 Transparante voedingsleiding, 5 x 1,5 mm²,  
voor afhanghoogten tot 3000 mm

0,4

Cflex ZZT/515/6000 61 474 00 Transparante voedingsleiding, 5 x 1,5 mm²,  
voor afhanghoogten tot 6000 mm

0,8
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CORIFLEX LED

Plafondaansluitdozen

Kabelkanalen voor blindprofiel

Eindafdekkingen blindafdekking

Kabelhouders

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

ZAE/01 515 46 917 00 Plafondaansluitdoos, voor het aansluiten van  
een 5-polige voedingsleiding bij plafondaansluitpunten, 
hoekig, wit, 1 stuk

0,2

ZAE/03 515 46 918 00 Plafondaansluitdoos, voor het aansluiten van  
een 5-polige voedingsleiding bij plafondaansluitpunten, 
hoekig, zilver, 1 stuk

0,2

ZAE/I2 515 61 914 00 Plafondaansluitdoos, voor het aansluiten van  
een 5-polige voedingsleiding bij plafondaansluitpunten, 
hoekig, antraciet, 1 stuk

0,2

ZAE/01 515 D11 61 915 00 Plafondaansluitdoos, voor het aansluiten van  
een 5-polige voedingsleiding bij plafondaansluitpunten, 
hoekig, wit, 1 stuk

0,2

ZAE/03 515 D11 61 916 00 Plafondaansluitdoos, voor het aansluiten van  
een 5-polige voedingsleiding bij plafondaansluitpunten, 
hoekig, zilver, 1 stuk

0,2

ZAE/I2 515 D11 61 917 00 Plafondaansluitdoos, voor het aansluiten van  
een 5-polige voedingsleiding bij plafondaansluitpunten, 
hoekig, antraciet, 1 stuk

0,2

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

Cflex KK PC 01 61 409 00 1 stuk, kabelafscherming voor het blindprofiel  
uit PC, wit

0,3

Cflex KK PC 03 61 410 00 1 stuk, kabelafscherming voor het blindprofiel  
uit PC, zilver

0,3

Cflex KK PC I2 61 411 00 1 stuk, kabelafscherming voor het blindprofiel  
uit PC, antraciet

0,3

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

Cflex BL KS 01 61 464 00 1 paar, eindafdekkingen voor blindafdekking,  
wit

0,1

Cflex BL KS 03 61 465 00 1 paar, eindafdekkingen voor blindafdekking,  
zilver

0,1

Cflex BL KS I2 61 466 00 1 paar, eindafdekkingen voor blindafdekking,  
antraciet

0,1

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

Cflex LH PC 01 61 412 00 5 stuks, kabelhouder uit PC, wit 0,1

Cflex LH PC 03 61 413 00 5 stuks, kabelhouder uit PC, zilver 0,1

Cflex LH PC I2 61 414 00 5 stuks, kabelhouder uit PC, antraciet 0,1
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CORIFLEX LED

Middenvoeding

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

Cflex VS 61 880 00 1 stuk, connector  
voor middenvoeding

0,1
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CORIFLEX LED

Armatuurgegevens

brede lichtverdeling diep-brede lichtverdeling diepe lichtverdeling

Verkorte referentie B TB T

Beschermklasse IP40 IP40 IP40

Aansluitvermogen 58 W (bij 5500 lm)
42 W (bij 4000 lm)
37 W (bij 3500 lm)

58 W (bij 5500 lm)
42 W (bij 4000 lm)
37 W (bij 3500 lm)

58 W (bij 5500 lm)
42 W (bij 4000 lm)
37 W (bij 3500 lm)

Lichtstroom 5500 lm
4000 lm
3500 lm

5500 lm
4000 lm
3500 lm

5500 lm
4000 lm
3500 lm

Kleurweergave/
kleurtemperatuur

840 (Ra > 80, 4.000 K)
830 (Ra > 80, 3.000 K)

840 (Ra > 80, 4.000 K)
830 (Ra > 80, 3.000 K)

840 (Ra > 80, 4.000 K)
830 (Ra > 80, 3.000 K)

Voorschakel apparaten ET, schakelbaar
ETDD, DALI-dimbaar

ET, schakelbaar
ETDD, DALI-dimbaar

ET, schakelbaar
ETDD, DALI-dimbaar

Levensduur 50.000 h, L80/B10, ta 35°C 50.000 h, L80/B10, ta 35°C 50.000 h, L80/B10, ta 35°C

Kleur wit – 01
zilver – 03
antraciet – I2

wit – 01
zilver – 03
antraciet – I2

wit – 01
zilver – 03
antraciet – I2

Gewicht zonder noodverlichting: 4,5 kg
met noodverlichting EB: 6,5 kg
met noodverlichting UR: 4,9 kg

zonder noodverlichting: 4,5 kg
met noodverlichting EB: 6,5 kg
met noodverlichting UR: 4,9 kg

zonder noodverlichting: 4,5 kg
met noodverlichting EB: 6,5 kg
met noodverlichting UR: 4,9 kg

Certificaten ENEC, VDE, CE, SKI ENEC, VDE, CE, SKI ENEC, VDE, CE, SKI

Elke Coriflex-module wordt geleverd met een doorvoerbedrading van 7 x 2,5 mm².

dubbel asymmetrische  
lichtverdeling

asymmetrische lichtverdeling Geschikt voor 
beeldschermwerkplekken

Verkorte referentie DA A MRX

Beschermklasse IP40 IP40 IP40

Aansluitvermogen 58 W (bij 5500 lm)
42 W (bij 4000 lm)
37 W (bij 3500 lm)

58 W (bij 5500 lm)
42 W (bij 4000 lm)
37 W (bij 3500 lm)

52 W (bij 5500 lm)
33 W (bij 3500 lm)

Lichtstroom 5500 lm
4000 lm
3500 lm

5500 lm
4000 lm
3500 lm

5500 lm
3500 lm

Kleurweergave/
kleurtemperatuur

840 (Ra > 80, 4.000 K)
830 (Ra > 80, 3.000 K)

840 (Ra > 80, 4.000 K)
830 (Ra > 80, 3.000 K)

840 (Ra > 80, 4.000 K)
830 (Ra > 80, 3.000 K)

Voorschakel apparaten ET, schakelbaar
ETDD, DALI-dimbaar

ET, schakelbaar
ETDD, DALI-dimbaar

ET, schakelbaar
ETDD, DALI-dimbaar

Levensduur 50.000 h, L80/B10, ta 35°C 50.000 h, L80/B10, ta 35°C 50.000 h, L80/B10, ta 35°C

Kleur wit – 01
zilver – 03
antraciet – I2

wit – 01
zilver – 03
antraciet – I2

wit – 01
zilver – 03
antraciet – I2

Gewicht zonder noodverlichting: 4,5 kg
met noodverlichting EB: 6,5 kg
met noodverlichting UR: 4,9 kg

zonder noodverlichting: 5,7 kg zonder noodverlichting/direct: 4,5 kg
zonder noodverlichting/direct/indirect: 4,9 kg

Certificaten ENEC, VDE, CE, SKI ENEC, VDE, CE, SKI ENEC, VDE, CE, SKI

Elke Coriflex-module wordt geleverd met een doorvoerbedrading van 7 x 2,5 mm².



442

CORIFLEX LED

Maximumaantal apparatendragers per fase voor de verschillende zekeringsautomaten

Planningssuggesties lichtlijnsamenstelling

Lichtlijn-
lengte

Modules Beginmodule – Naar keuze:
E – begin- of individuele module
E BL – begin- of  
Individuele blindmodule
E 3PH – begin- of  
individuele module met  
3-fasenspanningsrail

Middenmodule – Naar keuze:
LM – midden- of 
eindarmatuur
LM BL – midden- of 
eindblindmodule
LM 3PH – midden- of  
eindmodule met geïntegreerde  
3-fasenspanningsrail

Eindmodule – Naar keuze:
LM – midden- of eindarmatuur
LM BL – midden- of 
eindblindmodule 
LM 3PH – midden- of  
eindmodule met geïntegreerde  
3-fasenspanningsrail

Bevestigings-
punten

m Aantal Stuks Stuks Stuks Aantal

1,13 1 1  -  - 2

2,26 2 1  - 1 2

3,39 3 1 1 1 3

4,52 4 1 2 1 3

5,65 5 1 3 1 3

6,78 6 1 4 1 4

7,91 7 1 5 1 4

9,04 8 1 6 1 4

10,17 9 1 7 1 5

11,30 10 1 8 1 5

12,43 11 1 9 1 6

13,56 12 1 10 1 6

14,69 13 1 11 1 6

15,85 14 1 12 1 7

16,95 15 1 13 1 7

18,08 16 1 14 1 7

19,21 17 1 15 1 8

20,34 18 1 16 1 8

21,47 19 1 17 1 9

22,60 20 1 18 1 9

Kabeldiameter
(voeding)

Beveiliging Zekeringautomaat Aantal apparaten op één fase*

2,5 mm² 16 A Type B 20 stuks

2,5 mm² 16 A Type C 32 stuks

1,5 mm² 10 A Type B 12 stuks

1,5 mm² 10 A Type C 20 stuks

*In geval van overschrijding van het toelaatbare aantal modules moet opnieuw een middenvoeding geïnstalleerd worden met het toebehoren Coriflex VS.
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RIDOS LED

MONTAGEBALKEN
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OVERTUIGEND LED-LICHT TEGEN EEN SCHERPE PRIJS

• Voordelig in de aanschaf en zuinig in het gebruik dankzij een energie-efficiëntie  
van max. 115 lm/W en geringe investeringskosten

• De opalen diffusor verzekert een hoog visueel comfort dankzij homogeen licht  
en een indirect aandeel

• Dankzij snelkoppelingen ook moeiteloos als lichtlijn te gebruiken

www.trilux.com/ridosled

Hoog visueel comfort  
dankzij opalen diffusor Geschikt als lichtlijnarmatuur  

> 35000 h

schakelbaar

Doorvoerbedrading
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RIDOS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

Ridos OT LED 1500-830··· 64 431··· ···40   1400 lm A++/A+/A 14 1,0

Ridos OT LED 1500-840··· 64 430··· ···40   1500 lm A++/A+/A 14 1,0

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwvrijstraler in individuele uitvoering, 600 mm

RIDOS LED

 

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

Ridos OT LED 1500-830···+LV 64 471··· ···40   1400 lm A++/A+/A 14 1,0

Ridos OT LED 1500-840···+LV 64 470··· ···40   1500 lm A++/A+/A 14 1,0

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwvrijstraler in lichtlijnuitvoering, 600 mm

RIDOS LED

 

85

594/1154/143465

530/1090/1370 C 0 - C 180

85

614/1174/145465

530/1090/1370 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6443140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6443040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6447140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6447040&model=de&lang=de
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RIDOS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

Ridos OT LED 3000-830··· 64 433··· ···40   2900 lm A++/A+/A 28 1,7

Ridos OT LED 3000-840··· 64 432··· ···40   3100 lm A++/A+/A 28 1,7

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwvrijstraler in individuele uitvoering, 1200 mm

RIDOS LED

 

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

Ridos OT LED 3000-830···+LV 64 473··· ···40   2900 lm A++/A+/A 28 1,7

Ridos OT LED 3000-840···+LV 64 472··· ···40   3100 lm A++/A+/A 28 1,7

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwvrijstraler in lichtlijnuitvoering, 1200 mm

RIDOS LED

 

85

594/1154/143465

530/1090/1370 C 0 - C 180

85

614/1174/145465

530/1090/1370 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6443340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6443240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6447340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6447240&model=de&lang=de
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RIDOS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

Ridos OT LED 4000-830··· 64 435··· ···40   3700 lm A++/A+/A 36 2,0

Ridos OT LED 4000-840··· 64 434··· ···40   3900 lm A++/A+/A 36 2,0

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwvrijstraler in individuele uitvoering, 1500 mm

RIDOS LED

 

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

Ridos OT LED 4000-830···+LV 64 475··· ···40   3700 lm A++/A+/A 36 2,0

Ridos OT LED 4000-840···+LV 64 474··· ···40   3900 lm A++/A+/A 36 2,0

6 5 a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-opbouwvrijstraler in lichtlijnuitvoering, 1500 mm

RIDOS LED

 

85

594/1154/143465

530/1090/1370 C 0 - C 180

85

614/1174/145465

530/1090/1370 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6443540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6443440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6447540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6447440&model=de&lang=de
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RIDOS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Verbindingsstukken, opbouw

RIDOS LED

Referentie TOC €  Beschreibung  ≈kg 

Ridos VV LED 3pl 64 479 00   Verbindingsstuk voor individuele  
LED-vrijstralers met doorvoerbedrading, 
voor de elektrische en mechanische  
verbinding van de armaturen

 0,2

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6447900&model=de&lang=de


DUROXO G2 LED

GASDICHTE OPLOSSING  
VOOR SPECIALE 
TOEPASSINGSGEBIEDEN
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GASDICHTE LED-OPLOSSING VOOR SPECIALE TOEPASSINGSGEBIEDEN

• Absoluut gasdichte verlichtingsoplossing voor gebruik in gas- en oplosmiddelhoudende atmosfeer zoals  
bijv. zwavel- en ammoniakdampen

• Ideaal voor bijvoorbeeld bandenopslagplaatsen, niet-overdekte buitenruimten en bijzondere industrieën
• Extreem lange levensduur van 100.000 uur (L80 bij tq 35 °C)
• Robuuste PMMA-behuizing, beschermingsklasse IP69K, slagvastheid maximaal IK09
• Monitoring van alle verlichtingsrelevante bedrijfsgegevens mogelijk

www.trilux.com/duroxo

Clips voor een  
eenvoudige montage

Robuust, duurzaam  
en efficiënt  

> 100000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar
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DUROXO G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Duroxo G2 B LED 6500-840··· 71 154··· ···51 ···40   6700 lm A++/A+/A 46 4,2

6 5 o @ a 9 ›

 •   IK09/10 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen voor speciale toepassingsgebieden  
met optiek van PMMA voor symmetrische brede lichtverdeling

DUROXO G2 LED

 

Bevestigingsmateriaal

DUROXO G2 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Duroxo ZB 71 155 00   Montagetoebehoren in de vorm van  
buisklemmen en stokeinden (M8x80)  
voor LED-buisarmatuur Duroxo G2

 0,2

1310

12
3

126030
C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7115451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7115440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7115500&model=de&lang=de
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NEXTREMA G3 LED

EXTREEM ROBUUSTE  
ARMATUREN VOOR VOCHTIGE 
RUIMTEN
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DE ROBUUSTE WATERDICHTE ARMATUUR VOOR EXTREME SITUATIES

• Eenmaal geïnstalleerd is de Nextrema G3 LED met haar meer dan gemiddelde levensduur van 85.000 uur extreem 
onderhoudsarm. Uitvaltijden, die in een productiehal gepaard gaan met hoge kosten, behoren daarmee tot het verleden

• Dankzij haar hoogwaardige afwerking met de robuuste behuizing van spuitgietaluminium en het slagvaste ontwerp is de 
Nextrema G3 LED-armatuur bestand tegen vocht, vuil en temperatuurschommelingen van -30 tot 35 °C

• Een ruime keus aan lichtverdelingskarakteristieken biedt bijzondere voordelen

www.trilux.com/nextremag3

Hoger vermogen:  
max. 150 lm/W Intelligente besturing  

> 85000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Doorvoerbedrading, Snelaansluitsysteem Wieland
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NEXTREMA G3 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Nextrema G3 B 4000-840···+LV PC 66 287··· ···51 ···40   4300 lm A++/A+/A 30 3,1

Nextrema G3 B 4000-840···PC 66 286··· ···51 ···40   4300 lm A++/A+/A 30 2,9

Nextrema G3 B 6000-840···+LV PC 66 317··· ···51 ···40   5900 lm A++/A+/A 43 3,1

Nextrema G3 B 6000-840···PC 66 316··· ···51 ···40   5900 lm A++/A+/A 43 2,9

LED, met HF sensor

Nextrema G3 B 4000-840···+HFS LV PC 66 291··· - ···40   4300 lm A++/A+/A 32 3,2

Nextrema G3 B 4000-840···+HFS PC 66 288··· - ···40   4300 lm A++/A+/A 32 3,1

Nextrema G3 B 4000-840···+HFSB LV PC 66 293··· ···51 -   4300 lm A++/A+/A 32 3,2

Nextrema G3 B 4000-840···+HFSB PC 66 292··· ···51 -   4300 lm A++/A+/A 32 3,1

Nextrema G3 B 4000-840···+HFSX LV PC 66 294··· ···51 -   4300 lm A++/A+/A 32 3,2

Nextrema G3 B 6000-840···+HFS LV PC 66 319··· - ···40   5900 lm A++/A+/A 45 3,2

Nextrema G3 B 6000-840···+HFS PC 66 318··· - ···40   5900 lm A++/A+/A 45 3,1

Nextrema G3 B 6000-840···+HFSB LV PC 66 321··· ···51 -   5900 lm A++/A+/A 45 3,2

Nextrema G3 B 6000-840···+HFSB PC 66 320··· ···51 -   5900 lm A++/A+/A 45 3,1

Nextrema G3 B 6000-840···+HFSX LV PC 66 322··· ···51 -   5900 lm A++/A+/A 45 3,2

6 o @ a 9 |

 •   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-armaturen met optiek van polycarbonaat (PC)  
voor symmetrische brede lichtverdeling

NEXTREMA G3 LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6628751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6628740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6628651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6628640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6631751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6631740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6631651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6631640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6629140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6628840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6629351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6629251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6629451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6631940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6631840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6632151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6632051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6632251&model=de&lang=de
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NEXTREMA G3 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Nextrema G3 TB 6000-840···+LV PC 66 340··· ···51 ···40   6200 lm A++/A+/A 44 3,5

Nextrema G3 TB 6000-840···PC 66 339··· ···51 ···40   6200 lm A++/A+/A 44 3,4

Nextrema G3 TB 8000-840···+LV PC 66 344··· ···51 ···40   8000 lm A++/A+/A 57 3,5

Nextrema G3 TB 8000-840···PC 66 343··· ···51 ···40   8000 lm A++/A+/A 57 3,4

6 o @ a 9 |

 •   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-armaturen met optiek van polycarbonaat (PC)  
voor symmetrische diep-brede lichtverdeling

NEXTREMA G3 LED
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96

492

1047

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6634051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6634040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6633951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6633940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6634451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6634440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6634351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6634340&model=de&lang=de
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NEXTREMA G3 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Nextrema G3 XB 2300-840···+LV PC 66 277··· ···51 ···40   2300 lm A++/A+/A 16 3,2

Nextrema G3 XB 2300-840···PC 66 276··· ···51 ···40   2300 lm A++/A+/A 16 3,1

Nextrema G3 XB 4000-840···+LV PC 66 303··· ···51 ···40   4100 lm A++/A+/A 30 3,2

Nextrema G3 XB 4000-840···PC 66 302··· ···51 ···40   4100 lm A++/A+/A 30 3,4

Nextrema G3 XB 6000-840···+LV PC 66 331··· ···51 ···40   5900 lm A++/A+/A 44 3,5

Nextrema G3 XB 6000-840···PC 66 330··· ···51 ···40   5900 lm A++/A+/A 44 3,4

LED, met HF sensor

Nextrema G3 XB 2300-840···+HFSB LV PC 66 279··· ···51 -   2300 lm A++/A+/A 18 3,4

Nextrema G3 XB 2300-840···+HFSB PC 66 278··· ···51 -   2300 lm A++/A+/A 18 3,3

Nextrema G3 XB 2300-840···+HFSX LV PC 66 280··· ···51 -   2300 lm A++/A+/A 18 3,4

Nextrema G3 XB 4000-840···+HFS LV PC 66 305··· - ···40   4100 lm A++/A+/A 32 3,4

Nextrema G3 XB 4000-840···+HFS PC 66 304··· - ···40   4100 lm A++/A+/A 32 3,3

Nextrema G3 XB 4000-840···+HFSB LV PC 66 307··· ···51 -   4100 lm A++/A+/A 32 3,7

Nextrema G3 XB 4000-840···+HFSB PC 66 306··· ···51 -   4100 lm A++/A+/A 32 3,6

Nextrema G3 XB 4000-840···+HFSX LV PC 66 308··· ···51 -   4100 lm A++/A+/A 32 3,7

Nextrema G3 XB 6000-840···+HFS LV PC 66 333··· - ···40   5900 lm A++/A+/A 46 3,7

Nextrema G3 XB 6000-840···+HFS PC 66 332··· - ···40   5900 lm A++/A+/A 46 3,6

Nextrema G3 XB 6000-840···+HFSB LV PC 66 335··· ···51 -   5900 lm A++/A+/A 46 3,7

Nextrema G3 XB 6000-840···+HFSB PC 66 334··· ···51 -   5900 lm A++/A+/A 46 3,6

Nextrema G3 XB 6000-840···+HFSX LV PC 66 336··· ···51 -   5900 lm A++/A+/A 46 3,7

6 o @ a 9 |

 •   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-armaturen met optiek van polycarbonaat (PC)  
voor symmetrische extreem brede lichtverdeling

NEXTREMA G3 LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6627751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6627740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6627651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6627640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6630351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6630340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6630251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6630240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6633151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6633140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6633051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6633040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6627951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6627851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6628051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6630540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6630440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6630751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6630651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6630851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6633340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6633240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6633551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6633451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6633651&model=de&lang=de
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NEXTREMA G3 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Nextrema G3 B 4000-840··· 66 281··· ···51 ···40   4500 lm A++/A+/A 30 2,9

Nextrema G3 B 4000-840···+LV 66 282··· ···51 ···40   4500 lm A++/A+/A 30 3,0

Nextrema G3 B 6000-840··· 66 309··· ···51 ···40   6200 lm A++/A+/A 43 2,9

Nextrema G3 B 6000-840···+LV 66 310··· ···51 ···40   6200 lm A++/A+/A 43 3,0

LED, met LiveLink Wireless Controller

Nextrema G3 B 4000-840···+LLWC LV 69 114··· ···51 -   4500 lm A++/A+/A 30 3,2

Nextrema G3 B 6000-840···+LLWC LV 69 115··· ···51 -   6200 lm A++/A+/A 43 3,2

LED, met HF sensor

Nextrema G3 B 4000-840···+HFS 66 283··· - ···40   4500 lm A++/A+/A 32 3,1

Nextrema G3 B 4000-840···+HFS LV 66 284··· - ···40   4500 lm A++/A+/A 32 3,2

Nextrema G3 B 4000-840···+HFSB 66 289··· ···51 -   4500 lm A++/A+/A 32 3,1

Nextrema G3 B 4000-840···+HFSB LV 66 290··· ···51 -   4500 lm A++/A+/A 32 3,2

Nextrema G3 B 4000-840···+HFSX LV 66 285··· ···51 -   4500 lm A++/A+/A 32 3,2

Nextrema G3 B 6000-840···+HFS 66 311··· - ···40   6200 lm A++/A+/A 45 3,1

Nextrema G3 B 6000-840···+HFS LV 66 312··· - ···40   6200 lm A++/A+/A 45 3,2

Nextrema G3 B 6000-840···+HFSB 66 313··· ···51 -   6200 lm A++/A+/A 45 3,1

Nextrema G3 B 6000-840···+HFSB LV 66 314··· ···51 -   6200 lm A++/A+/A 45 3,2

Nextrema G3 B 6000-840···+HFSX LV 66 315··· ···51 -   6200 lm A++/A+/A 45 3,2

6 o @ a 9 |

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen met optiek voor symmetrische brede lichtverdeling van PMMA

NEXTREMA G3 LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6628151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6628140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6628251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6628240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6630951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6630940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6631051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6631040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6911451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6911551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6628340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6628440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6628951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6629051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6628551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6631140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6631240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6631351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6631451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6631551&model=de&lang=de
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NEXTREMA G3 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Nextrema G3 TB 6000-840··· 66 337··· ···51 ···40   6400 lm A++/A+/A 44 3,1

Nextrema G3 TB 6000-840···+LV 66 338··· ···51 ···40   6400 lm A++/A+/A 44 3,2

Nextrema G3 TB 8000-840··· 66 341··· ···51 ···40   8200 lm A++/A+/A 57 3,1

Nextrema G3 TB 8000-840···+LV 66 342··· ···51 ···40   8200 lm A++/A+/A 57 3,2

LED, met LiveLink Wireless Controller

Nextrema G3 TB 8000-840···+LLWC LV 69 116··· ···51 -   8200 lm A++/A+/A 57 3,4

6 o @ a 9 |

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen met optiek van PMMA voor symmetrische diep-brede lichtverdeling

NEXTREMA G3 LED
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1047

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6633751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6633740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6633851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6633840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6634151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6634140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6634251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6634240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6911651&model=de&lang=de
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NEXTREMA G3 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Nextrema G3 XB 2300-840··· 66 271··· ···51 ···40   2400 lm A++/A+/A 16 3,1

Nextrema G3 XB 2300-840···+LV 66 272··· ···51 ···40   2400 lm A++/A+/A 16 3,2

Nextrema G3 XB 4000-840··· 66 295··· ···51 ···40   4200 lm A++/A+/A 30 3,1

Nextrema G3 XB 4000-840···+LV 66 296··· ···51 ···40   4200 lm A++/A+/A 30 3,2

Nextrema G3 XB 6000-840··· 66 323··· ···51 ···40   6000 lm A++/A+/A 44 3,1

Nextrema G3 XB 6000-840···+LV 66 324··· ···51 ···40   6000 lm A++/A+/A 44 3,2

LED, met LiveLink Wireless Controller

Nextrema G3 XB 2300-840···+LLWC LV 69 113··· ···51 -   2400 lm A++/A+/A 16 3,4

LED, met HF sensor

Nextrema G3 XB 2300-840···+HFSB 66 273··· ···51 -   2400 lm A++/A+/A 18 3,3

Nextrema G3 XB 2300-840···+HFSB LV 66 274··· ···51 -   2400 lm A++/A+/A 18 3,4

Nextrema G3 XB 2300-840···+HFSX LV 66 275··· ···51 -   2400 lm A++/A+/A 18 3,4

Nextrema G3 XB 4000-840···+HFS 66 297··· - ···40   4200 lm A++/A+/A 32 3,3

Nextrema G3 XB 4000-840···+HFS LV 66 298··· - ···40   4200 lm A++/A+/A 32 3,4

Nextrema G3 XB 4000-840···+HFSB 66 299··· ···51 -   4200 lm A++/A+/A 32 3,3

Nextrema G3 XB 4000-840···+HFSB LV 66 300··· ···51 -   4200 lm A++/A+/A 32 3,4

Nextrema G3 XB 4000-840···+HFSX LV 66 301··· ···51 -   4200 lm A++/A+/A 32 3,4

Nextrema G3 XB 6000-840···+HFS 66 325··· - ···40   6000 lm A++/A+/A 46 3,3

Nextrema G3 XB 6000-840···+HFS LV 66 326··· - ···40   6000 lm A++/A+/A 46 3,4

Nextrema G3 XB 6000-840···+HFSB 66 327··· ···51 -   6000 lm A++/A+/A 46 3,3

Nextrema G3 XB 6000-840···+HFSB LV 66 328··· ···51 -   6000 lm A++/A+/A 46 3,4

Nextrema G3 XB 6000-840···+HFSX LV 66 329··· ···51 -   6000 lm A++/A+/A 46 3,4

6 o @ a 9 |

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen met optiek van PMMA voor symmetrische extreem brede lichtverdeling

NEXTREMA G3 LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6627151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6627140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6627251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6627240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6629551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6629540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6629651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6629640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6632351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6632340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6632451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6632440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6911351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6627351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6627451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6627551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6629740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6629840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6629951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6630051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6630151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6632540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6632640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6632751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6632851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6632951&model=de&lang=de
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NEXTREMA G3 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Staaldraadophangingen

NEXTREMA G3 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ZBSB 69 232 00   Staaldraadophanging, 1 m lang,  
van roestvrij staal (1 paar)

 0,1

Sensor afstandsbediening

NEXTREMA G3 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LMS HFSB/X RMC 64 878 00   Afstandsbediening  
voor DALI-sensorarmaturen

 0,1

Montagetoebehoren

NEXTREMA G3 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ZBATL1 69 235 00   Diefstalbeveiliging  0,1

ZBMC 69 234 00   Beugel voor pendelmontage  0,1

Noodverlichting

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Nextrema LED 400 nw EB1 61 969 00   Decentrale noodverlichting,  
nominaal bedrijf 1 uur

 1,3

Nextrema LED 400 nw EB3 61 970 00   Decentrale noodverlichting,  
nominaal bedrijf 3 uur

 1,3

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6923200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6487800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6923500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6923400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6196900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6197000&model=de&lang=de
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ARAXEON LED

ARMATUREN VOOR  
VOCHTIGE RUIMTEN  
MET SNELAANSLUITSYSTEEM



465

SLIMME OPLOSSING VOOR MEER VEELZIJDIGHEID

• Drie lichtverdelingen en drie lumenpakketten voor diverse toepassingen
• Weerstandsvermogen dankzij hoogwaardige armatuurbehuizing  

van met glasvezel versterkt polyesterhars
• Efficiënter licht door optionele integratie van sensoren en lichtmanagement

www.trilux.com/araxeon

Slank, filigraan en tijdloos

Eenvoudige integratie in het 
lichtmanagementsysteem 
LiveLink  

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Doorvoerbedrading, Decentrale noodvoeding,  
3 uur autonomie, Snelaansluitsysteem Wieland



466

ARAXEON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Araxeon 1200 B 2300-840···PC 68 008··· ···51 ···40   2300 lm A++/A+/A 18 2,2

Araxeon 1200 B 4000-840···PC 68 009··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 30 2,2

LED, met HF sensor

Araxeon 1200 B 4000-840···+HFS PC 68 018··· - ···40   3900 lm A++/A+/A 32 2,4

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

Araxeon 1200 B 4000-840···EB3 PC 68 010··· - ···40   3900 lm A++/A+/A 34 2,7

6 o @ a 9 |

 •   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in individuele uitvoering  
met optiek voor symmetrische brede lichtverdeling van polycarbonaat (PC)

ARAXEON LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Araxeon 1200 B 2300-840···+LV PC 68 014··· ···51 ···40   2300 lm A++/A+/A 18 2,5

Araxeon 1200 B 4000-840···+LV PC 68 015··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 30 2,5

6 o @ a 9 |

 •   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in lichtlijnuitvoering  
met optiek van polycarbonaat (PC) voor symmetrische brede lichtverdeling

ARAXEON LED

 

120077

88

7422

200 200

641

C 0 - C 180

120077

88

7422

200 200

641

C 0 - C 180
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ARAXEON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Araxeon 1500 B 4000-840···PC 68 011··· ···51 ···40   3500 lm A++/A+/A 26 2,7

Araxeon 1500 B 6000-840···PC 68 012··· ···51 ···40   5500 lm A++/A+/A 42 2,7

LED, met HF sensor

Araxeon 1500 B 4000-840···+HFS PC 68 019··· - ···40   3500 lm A++/A+/A 28 3,1

Araxeon 1500 B 4000-840···+HFSB PC 68 021··· ···51 -   3500 lm A++/A+/A 28 3,1

Araxeon 1500 B 4000-840···+HFSX PC 68 022··· ···51 -   3500 lm A++/A+/A 28 3,1

Araxeon 1500 B 6000-840···+HFS PC 68 020··· - ···40   5500 lm A++/A+/A 44 3,1

Araxeon 1500 B 6000-840···+HFSB PC 68 023··· ···51 -   5500 lm A++/A+/A 44 3,1

Araxeon 1500 B 6000-840···+HFSX PC 68 024··· ···51 -   5500 lm A++/A+/A 44 3,1

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

Araxeon 1500 B 6000-840···EB3 PC 68 013··· - ···40   5500 lm A++/A+/A 46 3,4

6 o @ a 9 |

 •   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in individuele uitvoering  
met optiek voor symmetrische brede lichtverdeling van polycarbonaat (PC)

ARAXEON LED

 

150077

88

7422

200 200

941

C 0 - C 180
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ARAXEON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Araxeon 1500 B 4000-840···+LV PC 68 016··· ···51 ···40   3500 lm A++/A+/A 26 3,2

Araxeon 1500 B 6000-840···+LV PC 68 017··· ···51 ···40   5500 lm A++/A+/A 42 3,2

LED, met HF sensor

Araxeon 1500 B 4000-840···+HFS LV PC 68 025··· - ···40   3500 lm A++/A+/A 28 3,3

Araxeon 1500 B 4000-840···+HFSB LV PC 68 027··· ···51 -   3500 lm A++/A+/A 28 3,3

Araxeon 1500 B 4000-840···+HFSX LV PC 68 028··· ···51 -   3500 lm A++/A+/A 28 3,3

Araxeon 1500 B 6000-840···+HFS LV PC 68 026··· - ···40   5500 lm A++/A+/A 44 3,3

Araxeon 1500 B 6000-840···+HFSB LV PC 68 029··· ···51 -   5500 lm A++/A+/A 44 3,3

Araxeon 1500 B 6000-840···+HFSX LV PC 68 030··· ···51 -   5500 lm A++/A+/A 44 3,3

6 o @ a 9 |

 •   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in lichtlijnuitvoering  
met optiek van polycarbonaat (PC) voor symmetrische brede lichtverdeling

ARAXEON LED

 

150077

88

7422

200 200

941

C 0 - C 180



469

ARAXEON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Araxeon 1500 TB 6000-840···PC 68 100··· ···51 ···40   5700 lm A++/A+/A 42 2,7

LED, met HF sensor

Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFS PC 68 104··· - ···40   5700 lm A++/A+/A 44 3,1

Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFSB PC 68 105··· ···51 -   5700 lm A++/A+/A 44 3,1

Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFSX PC 68 106··· ···51 -   6000 lm A++/A+/A 44 3,1

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

Araxeon 1500 TB 6000-840···EB3 PC 68 101··· - ···40   5700 lm A++/A+/A 46 3,4

6 o @ a 9 |

 •   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in individuele uitvoering  
met optiek van polycarbonaat (PC) voor symmetrische diep-brede lichtverdeling

ARAXEON LED

 

150077

88

7422

200 200

941

C 0 - C 180
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ARAXEON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Araxeon 1500 TB 6000-840···+LV PC 68 102··· ···51 ···40   5700 lm A++/A+/A 42 3,2

LED, met HF sensor

Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFS +LV PC 68 107··· - ···40   5700 lm A++/A+/A 44 3,3

Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFSB LV PC 68 108··· ···51 -   5700 lm A++/A+/A 44 3,3

Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFSX LV PC 68 109··· ···51 -   5700 lm A++/A+/A 44 3,3

6 o @ a 9 |

 •   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in lichtlijnuitvoering  
met optiek van polycarbonaat (PC) voor symmetrische diep-brede lichtverdeling

ARAXEON LED

 

150077

88

7422

200 200

941

C 0 - C 180
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ARAXEON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Araxeon 1200 XB 2300-840···PC 68 054··· ···51 ···40   2500 lm A++/A+/A 18 2,2

Araxeon 1200 XB 4000-840···PC 68 055··· ···51 ···40   4100 lm A++/A+/A 30 2,2

LED, met HF sensor

Araxeon 1200 XB 4000-840···+HFS PC 68 064··· - ···40   4100 lm A++/A+/A 32 2,4

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

Araxeon 1200 XB 4000-840···EB3 PC 68 056··· - ···40   4100 lm A++/A+/A 34 2,7

6 o @ a 9 |

 •   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in individuele uitvoering  
met optiek van polycarbonaat (PC) voor symmetrische extreem brede lichtverdeling

ARAXEON LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Araxeon 1200 XB 2300-840···+LV PC 68 060··· ···51 ···40   2500 lm A++/A+/A 18 2,5

Araxeon 1200 XB 4000-840···+LV PC 68 061··· ···51 ···40   4100 lm A++/A+/A 30 2,5

6 o @ a 9 |

 •   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in lichtlijnuitvoering  
met optiek van polycarbonaat (PC) voor symmetrische extreem brede lichtverdeling

ARAXEON LED

 

120077

88

7422

200 200

641

C 0 - C 180

120077

88

7422

200 200

641

C 0 - C 180
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ARAXEON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Araxeon 1500 XB 4000-840···PC 68 057··· ···51 ···40   3700 lm A++/A+/A 26 2,7

Araxeon 1500 XB 6000-840···PC 68 058··· ···51 ···40   5800 lm A++/A+/A 42 2,7

LED, met HF sensor

Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFS PC 68 065··· - ···40   3700 lm A++/A+/A 28 3,1

Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFSB PC 68 067··· ···51 -   3700 lm A++/A+/A 28 3,1

Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFSX PC 68 068··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 28 3,1

Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFS PC 68 066··· - ···40   5800 lm A++/A+/A 44 3,1

Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFSB PC 68 069··· ···51 -   5800 lm A++/A+/A 44 3,1

Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFSX PC 68 070··· ···51 -   5800 lm A++/A+/A 44 3,1

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

Araxeon 1500 XB 6000-840···EB3 PC 68 059··· - ···40   5800 lm A++/A+/A 46 3,4

6 o @ a 9 |

 •   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in individuele uitvoering  
met optiek van polycarbonaat (PC) voor symmetrische extreem brede lichtverdeling

ARAXEON LED

 

150077

88

7422

200 200

941

C 0 - C 180
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ARAXEON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Araxeon 1500 XB 4000-840···+LV PC 68 062··· ···51 ···40   3700 lm A++/A+/A 26 3,2

Araxeon 1500 XB 6000-840···+LV PC 68 063··· ···51 ···40   5800 lm A++/A+/A 42 3,2

LED, met HF sensor

Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFS LV PC 68 071··· - ···40   3700 lm A++/A+/A 28 3,3

Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFSB LV PC 68 073··· ···51 -   3700 lm A++/A+/A 28 3,3

Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFSX LV PC 68 074··· ···51 -   3700 lm A++/A+/A 28 3,3

Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFS LV PC 68 072··· - ···40   5800 lm A++/A+/A 44 3,3

Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFSB LV PC 68 075··· ···51 -   5800 lm A++/A+/A 44 3,3

Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFSX LV PC 68 076··· ···51 -   5800 lm A++/A+/A 44 3,3

6 o @ a 9 |

 •   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in lichtlijnuitvoering  
met optiek van polycarbonaat (PC) voor symmetrische extreem brede lichtverdeling

ARAXEON LED

 

150077

88

7422

200 200

941

C 0 - C 180



474

ARAXEON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Araxeon 1200 B 2300-840··· 68 031··· ···51 ···40   2400 lm A++/A+/A 18 2,2

Araxeon 1200 B 4000-840··· 68 032··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 30 2,2

LED, met HF sensor

Araxeon 1200 B 4000-840···+HFS 68 041··· - ···40   4000 lm A++/A+/A 32 2,4

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

Araxeon 1200 B 4000-840···EB3 68 033··· - ···40   4000 lm A++/A+/A 34 2,7

6 o @ a 9 |

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in individuele uitvoering  
met optiek van PMMA voor symmetrische brede lichtverdeling

ARAXEON LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Araxeon 1200 B 2300-840···+LV 68 037··· ···51 ···40   2400 lm A++/A+/A 18 2,5

Araxeon 1200 B 4000-840···+LV 68 038··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 30 2,5

6 o @ a 9 |

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in lichtlijnuitvoering  
met optiek van PMMA voor symmetrische brede lichtverdeling

ARAXEON LED

 

120077

88

7422

200 200

641

C 0 - C 180

120077

88

7422

200 200

641

C 0 - C 180
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ARAXEON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Araxeon 1500 B 4000-840··· 68 034··· ···51 ···40   3700 lm A++/A+/A 26 2,7

Araxeon 1500 B 6000-840··· 68 035··· ···51 ···40   5700 lm A++/A+/A 42 2,7

LED, met HF sensor

Araxeon 1500 B 4000-840···+HFS 68 042··· - ···40   3700 lm A++/A+/A 28 3,1

Araxeon 1500 B 4000-840···+HFSB 68 044··· ···51 -   3700 lm A++/A+/A 28 3,1

Araxeon 1500 B 4000-840···+HFSX 68 045··· ···51 -   3700 lm A++/A+/A 28 3,1

Araxeon 1500 B 6000-840···+HFS 68 043··· - ···40   5700 lm A++/A+/A 44 3,1

Araxeon 1500 B 6000-840···+HFSB 68 046··· ···51 -   5700 lm A++/A+/A 44 3,1

Araxeon 1500 B 6000-840···+HFSX 68 047··· ···51 -   5700 lm A++/A+/A 44 3,1

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

Araxeon 1500 B 6000-840···EB3 68 036··· - ···40   5700 lm A++/A+/A 46 3,4

6 o @ a 9 |

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in individuele uitvoering  
met optiek van PMMA voor symmetrische brede lichtverdeling

ARAXEON LED

 

150077

88

7422

200 200

941

C 0 - C 180
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ARAXEON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Araxeon 1500 B 4000-840···+LV 68 039··· ···51 ···40   3700 lm A++/A+/A 26 3,2

Araxeon 1500 B 6000-840···+LV 68 040··· ···51 ···40   5700 lm A++/A+/A 42 3,2

LED, met LiveLink Wireless Controller

Araxeon 1500 B 4000-840···+LLWC +LV 68 163··· ···51 -   3700 lm A++/A+/A 26 3,3

Araxeon 1500 B 6000-840···+LLWC +LV 68 164··· ···51 -   5700 lm A++/A+/A 42 3,3

LED, met HF sensor

Araxeon 1500 B 4000-840···+HFS LV 68 048··· - ···40   3700 lm A++/A+/A 28 3,3

Araxeon 1500 B 4000-840···+HFSB LV 68 050··· ···51 -   3700 lm A++/A+/A 28 3,3

Araxeon 1500 B 4000-840···+HFSX LV 68 051··· ···51 -   3700 lm A++/A+/A 28 3,3

Araxeon 1500 B 6000-840···+HFS LV 68 049··· - ···40   5700 lm A++/A+/A 44 3,3

Araxeon 1500 B 6000-840···+HFSB LV 68 052··· ···51 -   5700 lm A++/A+/A 44 3,3

Araxeon 1500 B 6000-840···+HFSX LV 68 053··· ···51 -   5700 lm A++/A+/A 44 3,3

6 o @ a 9 |

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in lichtlijnuitvoering  
met optiek van PMMA voor symmetrische brede lichtverdeling

ARAXEON LED

 

150077

88

7422

200 200

941

C 0 - C 180
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ARAXEON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Araxeon 1500 TB 6000-840··· 68 110··· ···51 ···40   6000 lm A++/A+/A 42 2,7

LED, met HF sensor

Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFS 68 113··· - ···40   6000 lm A++/A+/A 44 3,1

Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFSB 68 114··· ···51 -   6000 lm A++/A+/A 44 3,1

Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFSX 68 115··· ···51 -   6000 lm A++/A+/A 44 3,1

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

Araxeon 1500 TB 6000-840···EB3 68 111··· - ···40   6000 lm A++/A+/A 46 3,4

6 o @ a 9 |

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in individuele uitvoering  
met optiek van PMMA voor symmetrische diep-brede lichtverdeling

ARAXEON LED

 

150077

88

7422

200 200

941

C 0 - C 180



478

ARAXEON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Araxeon 1500 TB 6000-840···+LV 68 112··· ···51 ···40   6000 lm A++/A+/A 42 3,2

LED, met HF sensor

Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFS LV 68 116··· - ···40   6000 lm A++/A+/A 44 3,3

Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFSB LV 68 117··· ···51 -   6000 lm A++/A+/A 44 3,3

Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFSX LV 68 118··· ···51 -   6000 lm A++/A+/A 44 3,3

6 o @ a 9 |

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in lichtlijnuitvoering  
met optiek van PMMA voor symmetrische diep-brede lichtverdeling

ARAXEON LED

 

150077

88

7422

200 200

941

C 0 - C 180



479

ARAXEON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Araxeon 1200 XB 2300-840··· 68 077··· ···51 ···40   2600 lm A++/A+/A 18 2,2

Araxeon 1200 XB 4000-840··· 68 078··· ···51 ···40   4300 lm A++/A+/A 30 2,2

LED, met HF sensor

Araxeon 1200 XB 4000-840···+HFS 68 087··· - ···40   4300 lm A++/A+/A 32 2,4

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

Araxeon 1200 XB 4000-840···EB3 68 079··· - ···40   4300 lm A++/A+/A 34 2,7

6 o @ a 9 |

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in individuele uitvoering  
met optiek van PMMA voor symmetrische extreem brede lichtverdeling

ARAXEON LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Araxeon 1200 XB 2300-840···+LV 68 083··· ···51 ···40   2600 lm A++/A+/A 18 2,5

Araxeon 1200 XB 4000-840···+LV 68 084··· ···51 ···40   4300 lm A++/A+/A 30 2,5

LED, met LiveLink Wireless Controller

Araxeon 1200 XB 2300-840···+LLWC +LV 68 165··· ···51 -   2600 lm A++/A+/A 18 2,4

6 o @ a 9 |

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in lichtlijnuitvoering  
met optiek van PMMA voor symmetrische extreem brede lichtverdeling

ARAXEON LED

 

120077

88

7422

200 200

641

C 0 - C 180

120077

88

7422

200 200

641

C 0 - C 180
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ARAXEON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Araxeon 1500 XB 4000-840··· 68 080··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 26 2,7

Araxeon 1500 XB 6000-840··· 68 081··· ···51 ···40   6100 lm A++/A+/A 42 2,7

LED, met HF sensor

Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFS 68 088··· - ···40   3800 lm A++/A+/A 28 3,1

Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFSB 68 090··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 28 3,1

Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFSX 68 091··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 28 3,1

Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFS 68 089··· - ···40   6100 lm A++/A+/A 44 3,1

Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFSB 68 092··· ···51 -   6100 lm A++/A+/A 44 3,1

Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFSX 68 093··· ···51 -   6100 lm A++/A+/A 44 3,1

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

Araxeon 1500 XB 6000-840···EB3 68 082··· - ···40   6100 lm A++/A+/A 46 3,4

6 o @ a 9 |

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in individuele uitvoering  
met optiek van PMMA voor symmetrische extreem brede lichtverdeling

ARAXEON LED

 

150077

88

7422

200 200

941

C 0 - C 180



481

ARAXEON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Araxeon 1500 XB 4000-840···+LV 68 085··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 26 3,2

Araxeon 1500 XB 6000-840···+LV 68 086··· ···51 ···40   6100 lm A++/A+/A 42 3,2

LED, met HF sensor

Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFS LV 68 094··· - ···40   3800 lm A++/A+/A 28 3,3

Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFSB LV 68 096··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 28 3,3

Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFSX LV 68 097··· ···51 -   3800 lm A++/A+/A 28 3,3

Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFS LV 68 095··· - ···40   6100 lm A++/A+/A 44 3,3

Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFSB LV 68 098··· ···51 -   6100 lm A++/A+/A 44 3,3

Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFSX LV 68 099··· ···51 -   6100 lm A++/A+/A 44 3,3

6 o @ a 9 |

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in lichtlijnuitvoering  
met optiek van PMMA voor symmetrische extreem brede lichtverdeling

ARAXEON LED

 

Montagetoebehoren

ARAXEON LED

Referentie TOC  Beschrijving  ≈kg 

ZBATL2 69 233 00   Diefstalbeveiliging  0,1

ZBMC 69 234 00   Beugel voor pendelmontage  0,1

Staaldraadophangingen

ARAXEON LED

Referentie TOC  Beschrijving  ≈kg 

ZBSB 69 232 00   Staaldraadophanging, 1 m lang,  
van roestvrij staal (1 paar)

 0,1

Sensor afstandsbediening

ARAXEON LED

Referentie TOC  Beschrijving  ≈kg 

LMS HFSB/X RMC 64 878 00   Afstandsbediening  
voor DALI-sensorarmaturen

 0,1

150077

88

7422

200 200

941

C 0 - C 180



ARAGON LED

ROBUUSTE EFFICIËNTE 
ARMATUREN VOOR VOCHTIGE 
RUIMTEN
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KLASSIEKE BEHUIZING MET INTELLIGENTE LED-TECHNOLOGIE

• Uitermate geschikt voor verlichtingsrenovaties doordat de bevestigingen en afmetingen identiek zijn aan  
die van traditionele armaturen

• Een levensduur van 50.000 uur en een maximale energie-efficiëntie van 135 lm/W verminderen de bedrijfskosten
• De UV-gestabiliseerde PC-diffusor met inwendige prismastructuur klikt zonder clips veilig vast in de stevige 

armatuurbehuizing

www.trilux.com/aragon

Snelle, voordelige montage   

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar
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ARAGON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

Aragon 1200 LED 2300-840··· 63 328··· ···51 ···40   2500 lm A++/A+/A 19 1,9

Aragon 1200 LED 4000-840··· 63 329··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 29 1,9

Aragon 1500 LED 3400-840··· 63 326··· ···51 ···40   3400 lm A++/A+/A 28 2,2

Aragon 1500 LED 6000-840··· 63 327··· ···51 ···40   5600 lm A++/A+/A 42 2,6

6 5 o @ a 9 |

 •   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-opbouwarmaturen van polycarbonaat

ARAGON LED

 

Binnenbedrading

ARAGON LED

Referentie TOC  Beschrijving  ≈kg 

Aragon ZLV 5x1200 LED 64 356 00   Doorvoerbedrading, 5 x 1,5 mm². 
Voor Aragon 1200 LED.

 0,2

Aragon ZLV 5x1500 LED 64 357 00   Doorvoerbedrading, 5 x 1,5 mm². 
Voor Aragon 1500 LED.

 0,2

Montagetoebehoren

ARAGON LED

Referentie TOC  Beschrijving  ≈kg 

ZBMC 69 234 00   Beugel voor pendelmontage  0,1

Staaldraadophangingen

ARAGON LED

Referentie TOC  Beschrijving  ≈kg 

ZBSB 69 232 00   Staaldraadophanging, 1 m lang,  
van roestvrij staal (1 paar)

 0,1

11
3

106

800 (2300lm/4000lm), 1100 (3400lm/6000lm)

E

475235

50
110

1270 (2300lm/4000lm), 1570 (3400lm/6000lm)

E

C 0 - C 180
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OLEVEON FIT LED

ARMATUREN VOOR  
DE UITERST FLEXIBELE 
RENOVATIE VAN VOCHTIGE 
RUIMTEN



487

EENVOUDIGE PLANNING. FLEXIBELE RENOVATIE. TOEKOMSTBESTENDIG.

• Ideaal voor ongecompliceerde een-op-eenvervanging bij renovaties
• Hoogwaardig licht en lage bedrijfskosten dankzij 3D-prismatechnologie en energie-efficiëntie van max. 145 lm/W
• Veel variatiemogelijkheden voor verlichtingsconcepten op maat
• Toekomstbestendig door intelligente connectivity-functies
• Meer individualiteit door lichtstroominstelling bij de installatie
• Meer veiligheid en flexibiliteit door bewaking van de bedrijfsgegevens via een intelligente LiveLink-module

www.trilux.com/oleveonfit

3D-prismatechnologie
Flexibele bevestiging  
en multilumen  

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Doorvoerbedrading, Decentrale noodvoeding,  
3 uur autonomie, Multilumen Option
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OLEVEON FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

OleveonF 1.2 B 2300-840···PC 71 166··· ···51 ···40   2600 lm A++/A+/A 19 2,3

OleveonF 1.2 B 2300-865···PC 71 178··· ···51 ···40   2600 lm A++/A+/A 19 2,3

OleveonF 1.2 B 4000-840···PC 71 182··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 28 2,0

OleveonF 1.2 B 4000-865···PC 71 214··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 28 2,3

LED, met instelbare armatuurlichtstroom

OleveonF 1.2 B 20-55/16-ML-840···PC 71 196··· - ···40   1900-5600 lm A++/A+/A 14...42 2,0

LED, met HF sensor

OleveonF 1.2 B 4000-840···PC +HFS 71 194··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 30 2,5

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

OleveonF 1.2 B 2300-840···PC EB3 71 170··· ···51 ···40   2600 lm A++/A+/A 24 2,9

OleveonF 1.2 B 4000-840···PC EB3 71 192··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 33 2,9

6 o @ a 9 |

•   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in individuele uitvoering  
met optiek voor symmetrische brede lichtverdeling van polycarbonaat (PC)

OLEVEON FIT LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7116651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7116640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7117851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7117840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7118251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7118240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7121451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7121440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7119640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7119451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7119440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7117051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7117040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7119251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7119240&model=de&lang=de
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OLEVEON FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

OleveonF 1.2 B 4000-840···PC +LV 71 184··· ···51   3900 lm A++/A+/A 28 2,5

LED, met LiveLink Wireless Controller

OleveonF 1.2 B 2300-840···PC+LLWC LV 71 168··· ···51   2600 lm A++/A+/A 19 2,6

OleveonF 1.2 B 4000-840···PC+LLWC LV 71 186··· ···51   3900 lm A++/A+/A 28 2,6

6 o @ a 9 |

•

Waterdichte LED-armaturen in lichtlijnuitvoering  
met optiek van polycarbonaat (PC) voor symmetrische brede lichtverdeling

OLEVEON FIT LED

 

•   IK08/5 J   850 °C

10
2

300300
1257

866

91

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7118451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7116851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7118651&model=de&lang=de
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OLEVEON FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

OleveonF 1.5 B 4000-840···PC 71 218··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 28 2,5

OleveonF 1.5 B 4000-865···PC 71 246··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 28 2,5

OleveonF 1.5 B 6000-840···PC 71 250··· ···51 ···40   6000 lm A++/A+/A 44 2,5

OleveonF 1.5 B 6000-865···PC 71 282··· ···51 ···40   6000 lm A++/A+/A 44 2,5

OleveonF 1.5 B 8000-840···PC 71 286··· ···51 ···40   7700 lm A++/A+/A 57 2,5

OleveonF 1.5 B 8000-865···PC 71 294··· ···51 ···40   7700 lm A++/A+/A 57 2,5

LED, met instelbare armatuurlichtstroom

OleveonF 1.5 B 25-66/16ML-840···PC 71 264··· - ···40    2500-7000 lm A++/A+/A 18...53 2,5

LED, met HF sensor

OleveonF 1.5 B 4000-840···PC +HFS 71 230··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 30 2,7

OleveonF 1.5 B 6000-840···PC +HFS 71 262··· ···51 ···40   6000 lm A++/A+/A 46 2,7

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

OleveonF 1.5 B 4000-840···PC EB3 71 228··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 33 3,7

OleveonF 1.5 B 6000-840···PC EB3 71 260··· ···51 ···40   6000 lm A++/A+/A 49 3,7

6 o @ a 9 |

 

•   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in individuele uitvoering  
met optiek voor symmetrische brede lichtverdeling van polycarbonaat (PC)

OLEVEON FIT LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7121851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7121840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7124651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7124640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7125051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7125040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7128251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7128240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7128651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7128640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7129451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7129440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7126440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7123051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7123040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7126251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7126240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7122851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7122840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7126051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7126040&model=de&lang=de
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OLEVEON FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

OleveonF 1.5 B 4000-840···PC+LV 71 220··· ···51   3900 lm A++/A+/A 28 2,8

OleveonF 1.5 B 6000-840···PC+LV 71 252··· ···51   6000 lm A++/A+/A 44 2,8

LED, met LiveLink Wireless Controller

OleveonF 1.5 B 4000-840···PC+LLWC LV 71 222··· ···51   3900 lm A++/A+/A 28 2,8

OleveonF 1.5 B 6000-840···PC+LLWC LV 71 254··· ···51   6000 lm A++/A+/A 44 2,8

OleveonF 1.5 B 8000-840···PC+LLWC LV 71 288··· ···51   7700 lm A++/A+/A 57 2,8

6 o @ a 9 |

 •   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in lichtlijnuitvoering  
met optiek van polycarbonaat (PC) voor symmetrische brede lichtverdeling

OLEVEON FIT LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7122051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7125251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7122251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7125451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7128851&model=de&lang=de
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OLEVEON FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

OleveonF 1.2 L 2300-840···PC 71 165··· ···51 ···40   2300 lm A++/A+/A 19 2,3

OleveonF 1.2 L 2300-865···PC 71 177··· ···51 ···40   2300 lm A++/A+/A 19 2,3

OleveonF 1.2 L 4000-840···PC 71 181··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 33 2,0

OleveonF 1.2 L 4000-865···PC 71 213··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 33 2,3

LED, met instelbare armatuurlichtstroom

OleveonF 1.2 L 18-50/16ML-840···PC 71 195··· - ···40    1750-4800 lm A++/A+/A 14...42 2,0

LED, met HF sensor

OleveonF 1.2 L 4000-840···PC +HFS 71 193··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 35 2,5

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

OleveonF 1.2 L 2300-840···PC EB3 71 169··· ···51 ···40   2300 lm A++/A+/A 24 2,9

OleveonF 1.2 L 4000-840···PC EB3 71 191··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 38 2,9

6 o @ a 9 |

 •   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in individuele uitvoering  
met optiek van polycarbonaat (PC) voor Lambertiaanse lichtverdeling

OLEVEON FIT LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7116551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7116540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7117751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7117740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7118151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7118140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7121351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7121340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7119540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7119351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7119340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7116951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7116940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7119151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7119140&model=de&lang=de
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OLEVEON FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

OleveonF 1.2 L 4000-840···PC +LV 71 183··· ···51   3900 lm A++/A+/A 33 2,5

LED, met LiveLink Wireless Controller

OleveonF 1.2 L 2300-840···PC+LLWC LV 71 167··· ···51   2300 lm A++/A+/A 19 2,6

OleveonF 1.2 L 4000-840···PC+LLWC LV 71 185··· ···51   4000 lm A++/A+/A 33 2,6

6 o @ a 9 |

 •   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in lichtlijnuitvoering  
met optiek van polycarbonaat (PC) met Lambertiaanse lichtverdeling

OLEVEON FIT LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7118351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7116751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7118551&model=de&lang=de
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OLEVEON FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

OleveonF 1.5 L 4000-840···PC 71 217··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 32 2,5

OleveonF 1.5 L 4000-865···PC 71 245··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 32 2,5

OleveonF 1.5 L 6000-840···PC 71 249··· ···51 ···40   6100 lm A++/A+/A 53 2,5

OleveonF 1.5 L 6000-865···PC 71 281··· ···51 ···40   6100 lm A++/A+/A 53 2,5

LED, met instelbare armatuurlichtstroom

OleveonF 1.5 L 23-61/16ML-840···PC 71 263··· - ···40    2200-6000 lm A++/A+/A 18...53 2,5

LED, met HF sensor

OleveonF 1.5 L 4000-840···PC +HFS 71 229··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 34 2,8

OleveonF 1.5 L 6000-840···PC +HFS 71 261··· ···51 ···40   6100 lm A++/A+/A 55 2,7

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

OleveonF 1.5 L 4000-840···PC EB3 71 227··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 37 3,7

OleveonF 1.5 L 6000-840···PC EB3 71 259··· ···51 ···40   6100 lm A++/A+/A 58 3,7

6 o @ a 9 |

 •   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in individuele uitvoering  
met optiek van polycarbonaat (PC) voor Lambertiaanse lichtverdeling

OLEVEON FIT LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7121751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7121740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7124551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7124540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7124951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7124940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7128151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7128140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7126340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7122951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7122940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7126151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7126140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7122751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7122740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7125951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7125940&model=de&lang=de
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OLEVEON FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

OleveonF 1.5 L 4000-840···PC+LV 71 219··· ···51   3900 lm A++/A+/A 32 2,8

OleveonF 1.5 L 6000-840···PC+LV 71 251··· ···51   6100 lm A++/A+/A 53 2,8

LED, met LiveLink Wireless Controller

OleveonF 1.5 L 4000-840···PC+LLWC LV 71 221··· ···51   3900 lm A++/A+/A 32 2,8

OleveonF 1.5 L 6000-840···PC+LLWC LV 71 253··· ···51   6100 lm A++/A+/A 53 2,8

6 o @ a 9 |

 •   IK08/5 J   850 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in individuele uitvoering  
met optiek van polycarbonaat (PC) voor Lambertiaanse lichtverdeling

OLEVEON FIT LED

 

10
2

326326
1552

1060

91
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7121951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7125151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7122151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7125351&model=de&lang=de
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OLEVEON FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

OleveonF 1.2 B 2300-840··· 71 172··· ···51 ···40   2700 lm A++/A+/A 19 2,3

OleveonF 1.2 B 2300-865··· 71 180··· ···51 ···40   2700 lm A++/A+/A 19 2,3

OleveonF 1.2 B 4000-840··· 71 198··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 28 2,3

OleveonF 1.2 B 4000-865··· 71 216··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 28 2,3

LED, met instelbare armatuurlichtstroom

OleveonF 1.2 B 20-55/16ML-840··· 71 212··· - ···40    2000-5800 lm A++/A+/A 14...42 2,0

LED, met HF sensor

OleveonF 1.2 B 4000-840···+HFS 71 210··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 30 2,5

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

OleveonF 1.2 B 2300-840···EB3 71 176··· ···51 ···40   2700 lm A++/A+/A 24 2,9

OleveonF 1.2 B 4000-840···EB3 71 208··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 33 2,9

6 o @ a 9 |

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in individuele uitvoering  
met optiek van PMMA voor symmetrische brede lichtverdeling

OLEVEON FIT LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7117251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7117240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7118051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7118040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7119851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7119840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7121651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7121640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7121240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7121051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7121040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7117651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7117640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7120851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7120840&model=de&lang=de
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OLEVEON FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

OleveonF 1.2 B 4000-840···+LV 71 200··· ···51   4000 lm A++/A+/A 28 2,5

LED, met LiveLink Wireless Controller

OleveonF 1.2 B 2300-840···+LLWC LV 71 174··· ···51   2700 lm A++/A+/A 19 2,6

OleveonF 1.2 B 4000-840···+LLWC LV 71 202··· ···51   4000 lm A++/A+/A 28 2,6

6 o @ a 9 |

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in lichtlijnuitvoering  
met optiek van PMMA voor symmetrische brede lichtverdeling

OLEVEON FIT LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7120051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7117451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7120251&model=de&lang=de
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OLEVEON FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

OleveonF 1.5 B 4000-840··· 71 232··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 28 2,5

OleveonF 1.5 B 4000-865··· 71 248··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 28 2,5

OleveonF 1.5 B 6000-840··· 71 266··· ···51 ···40   6200 lm A++/A+/A 44 2,5

OleveonF 1.5 B 6000-865··· 71 284··· ···51 ···40   6200 lm A++/A+/A 44 2,5

OleveonF 1.5 B 8000-840··· 71 290··· ···51 ···40   7900 lm A++/A+/A 57 2,5

OleveonF 1.5 B 8000-865··· 71 296··· ···51 ···40   7900 lm A++/A+/A 57 2,5

LED, met instelbare armatuurlichtstroom

OleveonF 1.5 B 25-70/16ML-840··· 71 280··· - ···40    2600-7200 lm A++/A+/A 18...53 2,5

LED, met HF sensor

OleveonF 1.5 B 4000-840···+HFS 71 244··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 30 2,7

OleveonF 1.5 B 6000-840···+HFS 71 278··· ···51 ···40   6200 lm A++/A+/A 46 2,7

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

OleveonF 1.5 B 4000-840···EB3 71 242··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 33 3,7

OleveonF 1.5 B 6000-840···EB3 71 276··· ···51 ···40   6200 lm A++/A+/A 49 3,7

6 o @ a 9 |

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in individuele uitvoering  
met optiek van PMMA voor symmetrische brede lichtverdeling

OLEVEON FIT LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7123251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7123240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7124851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7124840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7126651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7126640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7128451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7128440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7129051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7129040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7129651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7129640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7128040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7124451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7124440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7127851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7127840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7124251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7124240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7127651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7127640&model=de&lang=de
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OLEVEON FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

OleveonF 1.5 B 4000-840···+LV 71 234··· ···51   4000 lm A++/A+/A 28 2,8

OleveonF 1.5 B 6000-840···+LV 71 268··· ···51   6200 lm A++/A+/A 44 2,8

LED, met LiveLink Wireless Controller

OleveonF 1.5 B 4000-840···+LLWC LV 71 236··· ···51   4000 lm A++/A+/A 28 2,8

OleveonF 1.5 B 6000-840···+LLWC LV 71 270··· ···51   6200 lm A++/A+/A 44 2,8

OleveonF 1.5 B 8000-840···+LLWC LV 71 292··· ···51   7900 lm A++/A+/A 57 2,8

6 o @ a 9 |

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in lichtlijnuitvoering  
met optiek van PMMA voor symmetrische brede lichtverdeling

OLEVEON FIT LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7123451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7126851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7123651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7127051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7129251&model=de&lang=de
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OLEVEON FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

OleveonF 1.2 L 2300-840··· 71 171··· ···51 ···40   2400 lm A++/A+/A 19 2,3

OleveonF 1.2 L 2300-865··· 71 179··· ···51 ···40   2400 lm A++/A+/A 19 2,3

OleveonF 1.2 L 4000-840··· 71 197··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 33 2,3

OleveonF 1.2 L 4000-865··· 71 215··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 33 2,3

LED, met instelbare armatuurlichtstroom

OleveonF 1.2 L 18-50/16ML-840··· 71 211··· - ···40    1800-5000 lm A++/A+/A 14...42 2,0

LED, met HF sensor

OleveonF 1.2 L 4000-840···+HFS 71 209··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 35 2,5

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

OleveonF 1.2 L 2300-840···EB3 71 175··· ···51 ···40   2400 lm A++/A+/A 24 2,9

OleveonF 1.2 L 4000-840···EB3 71 207··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 38 2,9

6 o @ a 9 |

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in individuele uitvoering  
met optiek van PMMA voor Lambertiaanse lichtverdeling

OLEVEON FIT LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7117151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7117140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7117951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7117940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7119751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7119740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7121551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7121540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7121140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7120951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7120940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7117551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7117540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7120751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7120740&model=de&lang=de
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OLEVEON FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

OleveonF 1.2 L 4000-840···+LV 71 199··· ···51   4000 lm A++/A+/A 33 2,5

LED, met LiveLink Wireless Controller

OleveonF 1.2 L 2300-840···+LLWC LV 71 173··· ···51   2400 lm A++/A+/A 19 2,6

OleveonF 1.2 L 4000-840···+LLWC LV 71 201··· ···51   4000 lm A++/A+/A 33 2,6

6 o @ a 9 |

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in lichtlijnuitvoering  
met optiek van PMMA voor Lambertiaanse lichtverdeling

OLEVEON FIT LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7119951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7117351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7120151&model=de&lang=de
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OLEVEON FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

OleveonF 1.5 L 4000-840··· 71 231··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 32 2,5

OleveonF 1.5 L 4000-865··· 71 247··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 32 2,5

OleveonF 1.5 L 6000-840··· 71 265··· ···51 ···40   6300 lm A++/A+/A 53 2,5

OleveonF 1.5 L 6000-865··· 71 283··· ···51 ···40   6300 lm A++/A+/A 53 2,5

LED, met instelbare armatuurlichtstroom

OleveonF 1.5 L 23-65/16ML-840··· 71 279··· - ···40    2300-6200 lm A++/A+/A 18...53 2,5

LED, met HF sensor

OleveonF 1.5 L 4000-840···+HFS 71 243··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 34 2,7

OleveonF 1.5 L 6000-840···+HFS 71 277··· ···51 ···40   6300 lm A++/A+/A 55 2,7

LED, met systeem voor decentrale noodverlichting

OleveonF 1.5 L 4000-840···EB3 71 241··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 37 3,7

OleveonF 1.5 L 6000-840···EB3 71 275··· ···51 ···40   6300 lm A++/A+/A 58 3,7

6 o @ a 9 |

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in individuele uitvoering  
met optiek van PMMA voor Lambertiaanse lichtverdeling

OLEVEON FIT LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7123151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7123140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7124751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7124740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7126551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7126540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7128351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7128340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7127940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7124351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7124340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7127751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7127740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7124151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7124140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7127551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7127540&model=de&lang=de
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OLEVEON FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

OleveonF 1.5 L 4000-840···+LV 71 233··· ···51   4000 lm A++/A+/A 32 2,8

OleveonF 1.5 L 6000-840···+LV 71 267··· ···51   6300 lm A++/A+/A 53 2,8

LED, met LiveLink Wireless Controller

OleveonF 1.5 L 4000-840···+LLWC LV 71 235··· ···51   4000 lm A++/A+/A 32 2,8

OleveonF 1.5 L 6000-840···+LLWC LV 71 269··· ···51   6300 lm A++/A+/A 53 2,8

6 o @ a 9 |

 •   IK03/0,35 J   650 °C

•

Waterdichte LED-armaturen in lichtlijnuitvoering  
met optiek van PMMA voor Lambertiaanse lichtverdeling

OLEVEON FIT LED

 

Binnenbedrading

OLEVEON FIT LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

OleveonF ZLV/525/1.2 71 297 00   Doorvoerbedrading, 5-aderig.  
Bestaande uit 5-aderige kabel 2,5 mm², 
hittebestendig tot 105 °C.

 0,2

OleveonF ZLV/525/1.5 71 298 00   Doorvoerbedrading, 5-aderig.  
Bestaande uit 5-aderige kabel 2,5 mm², 
hittebestendig tot 105 °C.

 0,2

Montagetoebehoren

OLEVEON FIT LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ZBATL2 69 233 00   Diefstalbeveiliging  
(absoluut noodzakelijk voor wandmontage)

 0,1

ZBMC 69 234 00   Beugel voor pendelmontage  0,1

Staaldraadophangingen

OLEVEON FIT LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ZBSB 69 232 00   Staaldraadophanging, 1 m lang,  
van roestvrij staal (1 paar)

 0,1
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7123351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7126751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7123551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7126951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7129700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7129800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6923300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6923400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6923200&model=de&lang=de
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OLEVEON FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Sensor afstandsbediening

OLEVEON FIT LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LMS HFSB/X RMC 64 878 00   Afstandsbediening  
voor DALI-sensorarmaturen

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6487800&model=de&lang=de
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FIDESCA-PM LED

OPBOUWARMATUREN  
VOOR STERIELE RUIMTEN  
MET GELAAGD 
VEILIGHEIDSGLAS



507

OPTIMALE EFFICIËNTIE VOOR STERIELE RUIMTEN

• Optimaal geschikt voor gebruik in kritieke productie- en laboratoriumomgevingen.  
Geschikt voor steriele ruimten, gecertificeerd door het Fraunhofer Instituut

• Afdekking van gelaagd veiligheidsglas, bijzonder slagvast en scherfvrij.  
Gemakkelijk te reinigen en bestand tegen reinigings- en desinfectiemiddelen

• Hoge lichtsterkten, doordachte lichtverdeling en zeer goede kleurweergave (RA > 90)

www.trilux.com/fidescapm

6.800 - 12.400 lumen
Afdekking van gelaagd  
veiligheidsglas met IK08  

> 70000 h

schakel- en dimbaar (DALI)
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FIDESCA-PM LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

Fidesca-PM 296/1248 LED 6800-940··· 62 981··· ···51   6800 lm A++/A+/A 100 14,6

Fidesca-PM 296/1548 LED 8500-940··· 62 982··· ···51   8500 lm A++/A+/A 127 18,4

6 5 o a 9 {

 •   IK08/5 J   960 °C

•

LED-opbouwarmaturen voor steriele ruimten met laserbestendig,  
fijngestructureerd afdekglas uit gelaagd veiligheidsglas

FIDESCA-PM LED

 

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

Fidesca-PM 412/1248 LED 10300-940··· 62 983··· ···51   10300 lm A++/A+/A 150 19,6

Fidesca-PM 412/1548 LED 12400-940··· 62 984··· ···51   12400 lm A++/A+/A 177 23,7

6 5 o a 9 {

 •   IK08/5 J   960 °C

•

LED-opbouwarmaturen voor steriele ruimten met laserbestendig,  
fijngestructureerd afdekglas uit gelaagd veiligheidsglas

FIDESCA-PM LED

 

29
6

100

E

1488

23
6

45

24

1548

45

85
85

C 0 - C 180

41
2

100

E

1188/1488

35
2

170

24

1248/1548

4545

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6298151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6298251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6298351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6298451&model=de&lang=de
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FIDESCA-PM LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Zuignap

FIDESCA-PM LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Fidesca-PM ZSG 43 797 00   Zuignap voor het lostrekken  
van het afdekglas voor Fidesca-PM

 0,8

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4379700&model=de&lang=de
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FIDESCA-PM LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Inbouwframe

FIDESCA-PM LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Fidesca-PM ZER 249 48 403 00   Individueel inbouwframe voor 
Fidesca-PM 296/1548 LED

 4,7

Fidesca-PM ZER 249··· 48 405 00   Begininbouwframe voor  
Fidesca-PM 296/1548 LED

 4,9

Fidesca-PM ZER 249 A 48 404 00   Eindinbouwframe voor  
Fidesca-PM 296/1548 LED

 5,7

Fidesca-PM ZER 249 MI 48 406 00   Middeninbouwframe voor  
Fidesca-PM 296/1548 LED

 4,7

Fidesca-PM ZER 254 48 401 00   Individueel inbouwframe voor 
Fidesca-PM 296/1248 LED

 4,7

Fidesca-PM ZER 254··· 49 363 00   Begininbouwframe voor  
Fidesca-PM 296/1248 LED

 4,4

Fidesca-PM ZER 254 A 49 362 00   Eindinbouwframe voor  
Fidesca-PM 296/1248 LED

 5,7

Fidesca-PM ZER 254 MI 48 402 00   Middeninbouwframe voor  
Fidesca-PM 296/1248 LED

 4,2

Fidesca-PM ZER 254 WL 48 407 00   Hoekinbouwframe links voor 
Fidesca-PM 296/1248 LED

 8,8

Fidesca-PM ZER 254 WR 48 408 00   Hoekinbouwframe rechts voor 
Fidesca-PM 296/1248 LED

 8,5

Fidesca-PM ZER 349 48 414 00   Individueel inbouwframe voor 
Fidesca-PM 412/1548 LED

 6,2

Fidesca-PM ZER 349··· 48 416 00   Begininbouwframe voor  
Fidesca-PM 412/1548 LED

 5,3

Fidesca-PM ZER 349 A 48 415 00   Eindinbouwframe voor  
Fidesca-PM 412/1548 LED

 6,9

Fidesca-PM ZER 349 MI 48 417 00   Middeninbouwframe voor  
Fidesca-PM 412/1548 LED

 5,1

Fidesca-PM ZER 354 48 410 00   Individueel inbouwframe voor 
Fidesca-PM 412/1248 LED

 4,8

Fidesca-PM ZER 354··· 48 412 00   Begininbouwframe voor  
Fidesca-PM 412/1248 LED

 4,7

Fidesca-PM ZER 354 A 48 411 00   Eindinbouwframe voor  
Fidesca-PM 412/1248 LED

 6,3

Fidesca-PM ZER 354 MI 48 413 00   Middeninbouwframe voor  
Fidesca-PM 412/1248 LED

 2,9

Fidesca-PM ZER 354 WL 48 418 00   Hoekinbouwframe links voor  
Fidesca- PM 412/1248 LED

 10,8

Fidesca-PM ZER 354 WLA 48 430 00   Hoekinbouwframe begin links voor 
Fidesca-PM 412/1248 LED

 11,1

Fidesca-PM ZER 354 WLE 48 431 00   Hoekinbouwframe einde links voor 
Fidesca-PM 412/1248 LED

 9,4

Fidesca-PM ZER 354 WR 48 419 00   Hoekinbouwframe rechts voor  
Fidesca- PM 412/1248 LED

 9,2

Fidesca-PM ZER 354 WRA 48 432 00   Hoekinbouwframe begin rechts voor 
Fidesca-PM 412/1248 LED

 8,3

Fidesca-PM ZER 354 WRE 48 433 00   Hoekinbouwframe begin rechts voor 
Fidesca-PM 412/1248 LED

 7,2

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4840300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4840500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4840400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4840600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4840100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4936300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4936200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4840200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4840700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4840800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4841400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4841600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4841500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4841700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4841000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4841200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4841100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4841300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4841800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4843000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4843100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4841900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4843200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4843300&model=de&lang=de
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FIDESCA-PM LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Passtukken

FIDESCA-PM LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Fidesca-PM ZER 2 P 48 409 00   Passtuk voor Fidesca-PM 296/1548 LED,  
in combinatie met hoekinbouwframe

 2,2

Fidesca-PM ZER 2 P-LI 48 421 00   Passtuk links voor Fidesca-PM 296/1548 LED,  
in combinatie met hoekinbouwframe

 2,4

Fidesca-PM ZER 2 P-RE 48 422 00   Passtuk rechts voor Fidesca-PM 296/1548 LED,  
in combinatie met hoekinbouwframe

 3,8

Fidesca-PM ZER 3 P 48 420 00   Passtuk voor Fidesca-PM 412/1548 LED,  
in combinatie met hoekinbouwframe

 2,5

Fidesca-PM ZER 3 P-LI 48 427 00   Passtuk links voor Fidesca-PM 412/1548 LED,  
in combinatie met hoekinbouwframe

 2,6

Fidesca-PM ZER 3 P-RE 48 428 00   Passtuk rechts voor Fidesca-PM 412/1548 LED,  
in combinatie met hoekinbouwframe

 4,3

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4840900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4842100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4842200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4842000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4842700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4842800&model=de&lang=de


FIDESCA-SD LED

INBOUWARMATUREN VOOR 
STERIELE RUIMTEN MET 
GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS
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VEILIG EN SCHOON DE TOEKOMST TEGEMOET

• De armaturen met afdekking van gelaagd veiligheidsglas, met beschermingsklasse IP65, 
voldoen aan alle eisen voor een veilige werkomgeving

• Optimaal geschikt voor gebruik in kritieke productie- en laboratoriumomgevingen. 
Geschikt voor steriele ruimten, gecertificeerd door het Fraunhofer Instituut

www.trilux.com/fidescasd

Afdekking van gelaagd 
veiligheidsglas met IK08   

> 70000 h

ü

schakel- en dimbaar (DALI)
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FIDESCA-SD LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

Fidesca-SD G2 M73 CDP 5500-830··· 68 850··· ···51   5100 lm A++/A+/A 56 10,9

Fidesca-SD G2 M73 CDP 5500-840··· 68 851··· ···51   5400 lm A++/A+/A 56 10,9

6 5 § a 9 {

 •   IK08/5 J   960 °C

•

LED-inbouwarmaturen voor steriele ruimten  
met hoogefficiënte microprismatische afscherming CDP

FIDESCA-SD LED

systeemmaat M73 600 mm x 600 mm

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

Fidesca-SD G2 M84 CDP 5500-830··· 68 852··· ···51   5100 lm A++/A+/A 56 11,3

Fidesca-SD G2 M84 CDP 5500-840··· 68 853··· ···51   5400 lm A++/A+/A 56 11,3

6 5 § a 9 {

 •   IK08/5 J   960 °C

•

LED-inbouwarmaturen voor steriele ruimten  
met hoogefficiënte microprismatische afscherming CDP

FIDESCA-SD LED

systeemmaat M84 625 mm x 625 mm

C 0 - C 180

C 0 - C 180

574
597

556
574
597

581
599
622

599
622

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6885051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6885151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6885251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6885351&model=de&lang=de
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FIDESCA-SD LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

Fidesca-SD G2 M46 CDP 5500-830··· 68 854··· ···51   5200 lm A++/A+/A 57 10,5

Fidesca-SD G2 M46 CDP 5500-840··· 68 855··· ···51   5400 lm A++/A+/A 57 10,5

6 5 § a 9 {

 •   IK08/5 J   960 °C

•

LED-inbouwarmaturen voor steriele ruimten  
met hoogefficiënte microprismatische afscherming CDP, langwerpig model

FIDESCA-SD LED

systeemmaat M46 300 mm x 1200 mm

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

Fidesca-SD G2 M57 CDP 5500-830··· 68 856··· ···51   5200 lm A++/A+/A 57 10,6

Fidesca-SD G2 M57 CDP 5500-840··· 68 857··· ···51   5400 lm A++/A+/A 57 10,6

6 5 § a 9 {

 •   IK08/5 J   960 °C

•

LED-inbouwarmaturen voor steriele ruimten  
met hoogefficiënte microprismatische afscherming CDP, langwerpig model

FIDESCA-SD LED

systeemmaat M57 312.5 mm x 1250 mm

C 0 - C 180

C 0 - C 180

1174
1197

1224
1247

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6885451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6885551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6885651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6885751&model=de&lang=de
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FIDESCA-SD LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

Fidesca-SD G2 M73 M 5500-830··· 65 890··· ···51   5200 lm A++/A+/A 58 10,9

Fidesca-SD G2 M73 M 5500-840··· 65 891··· ···51   5500 lm A++/A+/A 58 10,9

6 5 a 9 {

 •   IK08/5 J   960 °C

•

LED-inbouwarmaturen voor steriele ruimten met laserbestendige,  
fijngestructureerde afdekglas van gelaagd veiligheidsglas

FIDESCA-SD LED

systeemmaat M73 600 mm x 600 mm

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

Fidesca-SD G2 M84 M 5500-830··· 65 892··· ···51   5200 lm A++/A+/A 58 11,3

Fidesca-SD G2 M84 M 5500-840··· 65 893··· ···51   5500 lm A++/A+/A 58 11,3

6 5 a 9 {

 •   IK08/5 J   960 °C

•

LED-inbouwarmaturen voor steriele ruimten met laserbestendige,  
fijngestructureerde afdekglas van gelaagd veiligheidsglas

FIDESCA-SD LED

systeemmaat M84 625 mm x 625 mm

C 0 - C 180

C 0 - C 180

574
597

556
574
597

581
599
622

599
622

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6589051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6589151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6589251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6589351&model=de&lang=de
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FIDESCA-SD LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

Fidesca-SD G2 M46 M 7500-830··· 65 894··· ···51   7100 lm A++/A+/A 80 10,5

Fidesca-SD G2 M46 M 7500-840··· 65 895··· ···51   7500 lm A++/A+/A 80 10,5

6 5 a 9 {

 •   IK08/5 J   960 °C

•

LED-inbouwarmaturen voor steriele ruimten met laserbestendig,  
fijngestructureerd afdekglas van gelaagd veiligheidsglas, langwerpig model

FIDESCA-SD LED

systeemmaat M46 300 mm x 1200 mm

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

Fidesca-SD G2 M57 M 7500-830··· 65 896··· ···51   7100 lm A++/A+/A 80 10,6

Fidesca-SD G2 M57 M 7500-840··· 65 897··· ···51   7500 lm A++/A+/A 80 10,6

6 5 a 9 {

 •   IK08/5 J   960 °C

•

LED-inbouwarmaturen voor steriele ruimten met laserbestendig,  
fijngestructureerd afdekglas van gelaagd veiligheidsglas, langwerpig model

FIDESCA-SD LED

systeemmaat M57 312.5 mm x 1250 mm

C 0 - C 180

C 0 - C 180

1174
1197

1224
1247

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6589451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6589551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6589651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6589751&model=de&lang=de
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FIDESCA-SD LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Zuignap

FIDESCA-SD LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ZSG 40 29 305 00   Hulpmiddel voor het verwijderen  
van afdekglazen of kappen

 0,1

Inbouwframe

FIDESCA-SD LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Fidesca-SD ZER 312/1250 21 812 00   Inbouwframe voor  
Fidesca-SD 312···228/54···,  
modulemaat 312,5 x 1250 mm / M57

 3,0

Fidesca-SD ZER 312/A 21 814 00   Hoekadapter in combinatie  
met Fidesca-SD ZER 312,  
modulemaat 312,5 x 1250 mm / M57

 0,4

Fidesca-SD ZER 312/S 21 815 00   Kops profiel in combinatie  
met Fidesca-SD ZER 312,  
modulemaat 312,5 x 1250 mm / M57

 0,2

Fidesca-SD ZER 625/625 60 122 00   Inbouwframe voor inbouwarmatuur  
Fidesca-SD 625···414/24···,  
modulemaat 625 x 625 mm / M84

 4,0

Fidesca-SD ZER 625/A 21 818 00   Hoekadapter in combinatie  
met Fidesca-SD···625···,  
modulemaat 625 x 625 ¥mm / M84

 0,7

Fidesca-SD ZER 625/S 21 819 00   Kops profiel in combinatie met Fidesca-SD···625···, 
modulemaat 625 x 625 mm / M84.

 0,4

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2930500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2181200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2181400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2181500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6012200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2181800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2181900&model=de&lang=de
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FIDESCA-BS LED

INBOUWARMATUREN  
VOOR SYSTEEMPLAFONDS  
IN VOCHTIGE RUIMTEN
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ONTWERP CONFORM DE HYGIËNE-EISEN VOOR SYSTEEMPLAFONDS

• Optische systemen voor verschillende toepassingsgebieden
• Armatuur gemakkelijk te reinigen
• Hoge beschermingsklasse IP54 rondom

www.trilux.com/fidescabs

Translucide kap uit PMMA   

> 70000 h

schakel- en dimbaar (DALI)
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FIDESCA-BS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

Fidesca-BS G2 M73 T 5500-830··· 65 898··· ···51   5100 lm A++/A+/A 50 8,2

Fidesca-BS G2 M73 T 5500-840··· 65 899··· ···51   5400 lm A++/A+/A 50 8,2

LED, Verblindingsbeperking UGR ≤ 19

Fidesca-BS G2 M73 T19 3000-830··· 66 879··· ···51   2700 lm A++/A+/A 26 8,2

Fidesca-BS G2 M73 T19 3000-840··· 66 880··· ···51   2800 lm A++/A+/A 26 8,2

6 5 a 9 =

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen voor steriele ruimten met translucide kap van PMMA

FIDESCA-BS LED

systeemmaat M73 600 mm x 600 mm

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

Fidesca-BS G2 M84 T 5500-830··· 65 900··· ···51   5100 lm A++/A+/A 50 7,5

Fidesca-BS G2 M84 T 5500-840··· 65 901··· ···51   5400 lm A++/A+/A 50 7,5

LED, Verblindingsbeperking UGR ≤ 19

Fidesca-BS G2 M84 T19 3000-830··· 66 881··· ···51   2700 lm A++/A+/A 26 8,2

Fidesca-BS G2 M84 T19 3000-840··· 66 882··· ···51   2800 lm A++/A+/A 26 8,2

6 5 a 9 =

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen voor steriele ruimten met translucide kap van PMMA

FIDESCA-BS LED

systeemmaat M84 625 mm x 625 mm

C 0 - C 180

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6589851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6589951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6687951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6688051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6590051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6590151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6688151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6688251&model=de&lang=de
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FIDESCA-BS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

Fidesca-BS G2 M46 T 7500-830··· 65 902··· ···51   7200 lm A++/A+/A 70 6,6

Fidesca-BS G2 M46 T 7500-840··· 65 903··· ···51   7600 lm A++/A+/A 70 6,6

LED, Verblindingsbeperking UGR ≤ 19

Fidesca-BS G2 M46 T19 3000-830··· 66 883··· ···51   2700 lm A++/A+/A 26 8,2

Fidesca-BS G2 M46 T19 3000-840··· 66 884··· ···51   2800 lm A++/A+/A 26 8,2

6 5 a 9 =

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen voor steriele ruimten met translucide kap van PMMA, langwerpig model

FIDESCA-BS LED

systeemmaat M46 300 mm x 1200 mm

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

Fidesca-BS G2 M57 T 7500-830··· 65 904··· ···51   7200 lm A++/A+/A 70 6,7

Fidesca-BS G2 M57 T 7500-840··· 65 905··· ···51   7600 lm A++/A+/A 70 6,7

LED, Verblindingsbeperking UGR ≤ 19

Fidesca-BS G2 M57 T19 3000-830··· 66 885··· ···51   2700 lm A++/A+/A 26 8,2

Fidesca-BS G2 M57 T19 3000-840··· 66 886··· ···51   2800 lm A++/A+/A 26 8,2

6 5 a 9 =

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen voor steriele ruimten met translucide kap van PMMA, langwerpig model

FIDESCA-BS LED

systeemmaat M57 312.5 mm x 1250 mm

C 0 - C 180

C 0 - C 180

1174
1197

1224
1247

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6590251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6590351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6688351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6688451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6590451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6590551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6688551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6688651&model=de&lang=de
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FIDESCA-BS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Bevestigingsmiddelen

FIDESCA-BS LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Fidesca ZWS 1200 29 294 00   Hoekrails voor cassetteplafonds  
voor Fidesca-SD···28/54···  
en Fidesca-BS···28/54··· / M46

 1,0

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2929400&model=de&lang=de
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ARIMO SLIM CDP IP LED

ULTRAVLAKKE  
INBOUWARMATUREN  
MET MICROPRISMATISCH  
CDP-OPTIEK (IP54)
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ÉÉN VEELZIJDIGE FAMILIE VOOR IEDER KANTOORLANDSCHAP

• De IP54-uitvoering is aan vertrekzijde stof- en spatwaterdicht 
en daardoor geschikt voor bijvoorbeeld kantines

• Uitgerust met hoogefficiënt microprismatisch CDP-optiek  
en een energie-efficiëntie van max. 122 lm/W

www.trilux.com/arimoslimip

Ook in langwerpige uitvoering
Stof- en spatwaterdicht (IP54) 
aan vertrekzijde  

> 50000 h

ü

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar
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ARIMO SLIM CDP IP LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

ArimoS M73 CDP-IP LED 4000-840··· 68 846··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 32 5,4

@ § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming CDP  
en beschermklasse IP54 aan de zijde van de ruimte

ARIMO SLIM CDP IP LED

systeemmaat M73 600 mm x 600 mm 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

ArimoS M84 CDP-IP LED 4000-840··· 68 847··· ···51 ···40   3900 lm A++/A+/A 32 5,5

@ § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming CDP  
en beschermklasse IP54 aan de zijde van de ruimte

ARIMO SLIM CDP IP LED

 systeemmaat M84 625 mm x 625 mm
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6884651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6884640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6884751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6884740&model=de&lang=de
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ARIMO SLIM CDP IP LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

ArimoS M46 CDP-IP LED 4500-840···01 68 848··· ···51 ···40   4600 lm A++/A+/A 41 6,0

6 5 @ § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming CDP  
en beschermklasse IP54 aan de zijde van de ruimte, langwerpig model

ARIMO SLIM CDP IP LED

systeemmaat M46 300 mm x 1200 mm 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

ArimoS M57 CDP-IP LED 4500-840···01 68 849··· ···51 ···40   4600 lm A++/A+/A 41 6,3

6 5 @ § a 9 "

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-inbouwarmaturen met microprismatische afscherming CDP  
en beschermklasse IP54 aan de zijde van de ruimte, langwerpig model

ARIMO SLIM CDP IP LED

systeemmaat M57 312,5 mm x 1250 mm 

Montagetoebehoren

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ArimoS CDP ZBB/2 63 609 00   Montagetoebehoren voor inbouw in gezaagde  
plafondopeningen. Voor ArimoS M59 en  
IP-uitvoeringen CDP-LED-inbouwarmaturen.

 0,5
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6884851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6884840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6884951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6884940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6360900&model=de&lang=de


713 LED

EFFICIËNTE  
ARMATUREN MET KAP  
MET VERHOOGDE 
BESCHERMINGSKLASSE
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KLASSIEKE HOEKIGE ARMATUUR VOOR BETROUWBAAR GEBRUIK

• Bijzonder stabiel kapmateriaal
• Exacte oriëntatie van de armaturen bij montage van de lichtlijn
• Verschillende optische systemen en modellen

www.trilux.com/713

Individuele montagewijze 
door staaldraadophanging   

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar
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713 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

7131 O 1200 LED 3000-830··· 66 904··· ···51 ···40   3100 lm A++/A+/A 26 4,3

7131 O 1200 LED 3000-840··· 66 905··· ···51 ···40   3200 lm A++/A+/A 26 4,3

6 5 o a 9 =

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-armaturen met opalen kap van PMMA

713 LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

7131 O 1500 LED 4000-830··· 66 908··· ···51 ···40   3800 lm A++/A+/A 33 5,4

7131 O 1500 LED 4000-840··· 66 909··· ···51 ···40   4000 lm A++/A+/A 33 5,4

7131 O 1500 LED 5500-830··· 66 910··· ···51 ···40   5100 lm A++/A+/A 46 5,6

7131 O 1500 LED 5500-840··· 66 911··· ···51 ···40   5300 lm A++/A+/A 46 6,0

6 5 o a 9 =

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-armaturen met opalen kap van PMMA

713 LED
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713 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

7131 P 1200 LED 3000-830··· 66 906··· ···51 ···40   3000 lm A++/A+/A 23 4,3

7131 P 1200 LED 3000-840··· 66 907··· ···51 ···40   3100 lm A++/A+/A 23 4,3

6 5 o a 9 =

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-armaturen met prismatische kap van PMMA

713 LED

 

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED

7131 P 1500 LED 4000-830··· 66 912··· ···51 ···40   4200 lm A++/A+/A 33 5,4

7131 P 1500 LED 4000-840··· 66 913··· ···51 ···40   4400 lm A++/A+/A 33 5,4

7131 P 1500 LED 6000-830··· 66 914··· ···51 ···40   5500 lm A++/A+/A 46 5,6

7131 P 1500 LED 6000-840··· 66 915··· ···51 ···40   5800 lm A++/A+/A 46 5,6

6 5 o a 9 =

 •   IK02/0,2 J   650 °C

•

LED-armaturen met prismatische kap van PMMA

713 LED
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713 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Doorvoerbedradingen

713 LED

Referentie TOC  Beschrijving  ≈kg 

7130/3LV/36 12 462 00   Doorvoerbedrading, 3 x 1,5 mm², 
voor armaturen ···/36, 1450 mm

 0,1

7130/3LV/58 12 463 00   Doorvoerbedrading, 3 x 1,5 mm², 
voor armaturen ···/58, 1790 mm

 0,1

7130/5LV/36 12 464 00   Doorvoerbedrading, 5 x 1,5 mm², 
voor armaturen···/36, 1450 mm

 0,1

7130/5LV/58 12 465 00   Doorvoerbedrading, 5 x 1,5 mm², 
voor armaturen···/58, 1790 mm

 0,1

Staaldraadophangingen

713 LED

Referentie TOC  Beschrijving  ≈kg 

75N 12 676 00   Staaldraadophanging V2A, 1 m lang  0,5
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CENTA S LED

RONDE OPBOUWARMATUREN 
VOOR VOCHTIGE RUIMTEN



537

ROND EN ROBUUST

• Tijdloze vormgeving en hoogwaardig kapmateriaal in mat decor
• Door de LED-technologie zijn de investeringskosten snel terugverdiend
• PC-uitvoeringen voor strengere eisen inzake mechanische stabiliteit
• Optionele decoratieve plafondringen breiden het toepassingsspectrum uit

www.trilux.com/centas

Verhoogde stabiliteit Decoratieve plafondringen  

> 70000 h

schakelbaar



538

CENTA S LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

7481 PC G2 LED 900-830··· 64 445··· ···40   950 lm A++/A+/A 10 1,0

7481 PC G2 LED 900-840··· 64 446··· ···40   950 lm A++/A+/A 10 1,0

6 5 o @ a 9 {

 •   IK07/2 J   850 °C

•

Ronde waterdichte LED-opbouwarmaturen met opalen kap van polycarbonaat (PC), ¶ 250 mm

CENTA S LED

 

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

7481 G2 LED 900-830··· 64 443··· ···40   1000 lm A++/A+/A 10 1,0

7481 G2 LED 900-840··· 64 444··· ···40   1100 lm A++/A+/A 10 1,0

6 5 o @ a 9 {

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

Ronde waterdichte LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA, ¶ 250 mm

CENTA S LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6444540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6444640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6444340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6444440&model=de&lang=de
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CENTA S LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

7482 PC G2 LED 1400-830··· 64 449··· ···40   1400 lm A++/A+/A 15 1,1

7482 PC G2 LED 1400-840··· 64 450··· ···40   1500 lm A++/A+/A 15 1,1

6 5 o @ a 9 {

 •   IK07/2 J   850 °C

•

Ronde waterdichte LED-opbouwarmaturen met opalen kap van polycarbonaat (PC), ¶ 310 mm

CENTA S LED

 

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

7482 G2 LED 1400-830··· 64 447··· ···40   1500 lm A++/A+/A 15 1,1

7482 G2 LED 1400-840··· 64 448··· ···40   1600 lm A++/A+/A 15 1,1

6 5 o @ a 9 {

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

Ronde waterdichte LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA, ¶ 310 mm

CENTA S LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6444940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6445040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6444740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6444840&model=de&lang=de
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CENTA S LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

7483 PC G2 LED 1900-830··· 64 453··· ···40   1800 lm A++/A+/A 20 2,1

7483 PC G2 LED 1900-840··· 64 454··· ···40   1900 lm A++/A+/A 20 2,1

6 5 o @ a 9 {

 •   IK07/2 J   850 °C

•

Ronde waterdichte LED-opbouwarmaturen met opalen kap van polycarbonaat (PC), ¶ 402 mm

CENTA S LED

 

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

7483 G2 LED 1900-830··· 64 451··· ···40   2000 lm A++/A+/A 20 2,1

7483 G2 LED 1900-840··· 64 452··· ···40   2100 lm A++/A+/A 20 2,1

6 5 o @ a 9 {

 •   IK04/0,5 J   650 °C

•

Ronde waterdichte LED-opbouwarmaturen met opalen kap van PMMA, ¶ 402 mm

CENTA S LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6445340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6445440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6445140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6445240&model=de&lang=de
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CENTA S LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Decoratieringen

CENTA S LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

07481 DD 21 844 00   Decoratieve plafondring, smal, aluminium,  
titaankleurig, beschermd met transparante coating, 
¶ 310 mm, voor 7481···

 0,2

07482 DD 21 845 00   Decoratieve plafondring, smal, aluminium, 
 titaankleurig, beschermd met transparante coating, 
¶ 384 mm, voor 7482···

 0,2

07483 DD 21 846 00   Decoratieve plafondring, smal, aluminium,  
titaankleurig, beschermd met transparante coating, 
¶ 498 mm, voor 7483···

 0,4

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2184400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2184500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2184600&model=de&lang=de


LIMARO LED

WAND- EN  
PLAFONDARMATUUR, IP65
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HET ROBUUSTE EN INTELLIGENTE MANUSJE-VAN-ALLES

• Lage investeringskosten, een goede energie-efficiëntie en een lange levensduur  
maken een overstap op LED financieel interessant

• Met de hoge beschermingsklasse IP65 en een slagvaste constructie is de armatuur  
perfect voor ongunstige gebruiksomstandigheden op overdekte buitenterreinen

• Geschikt als wand- of plafondarmatuur. Met slechts drie bevestigingspunten  
is de armatuur snel en eenvoudig te installeren 

www.trilux.com/limaro

Veelzijdigheid  
en meerwaarde

Hoge beschermingscategorie 
en slagvastheid  

> 35000 h

schakelbaar
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LIMARO LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Bezeichnung TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

Limaro WD1 1000-840··· 69 643··· ···40   1000 lm A++/A+/A 11  0,8

LED, met HF sensor

Limaro WD1 1000-840···+HFS 69 644··· ···40   1000 lm A++/A+/A 12  0,9

M 9 {

 •   IK10/20 J   650 °C

•

Ronde waterdichte LED-opbouwarmaturen model WD1

 

Bezeichnung TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED

Limaro WD2 1400-840··· 69 647··· ···40   1450 lm A++/A+/A 16  1,2

Limaro WD2 2000-840··· 69 651··· ···40   2100 lm A++/A+/A 23  1,3

LED, met HF sensor

Limaro WD2 1400-840···+HFS 69 648··· ···40   1450 lm A++/A+/A 17  1,3

Limaro WD2 2000-840···+HFS 69 652··· ···40   2100 lm A++/A+/A 24  1,4

M 9 {

 •   IK10/20 J   650 °C

•

Ronde waterdichte LED-opbouwarmaturen model WD2
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6964340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6964440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6964740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6965140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6964840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6965240&model=de&lang=de
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ACTISON FIT LED

BALVASTE 
SPORTHALARMATUREN



547

DE TOPSPORTER ONDER DE SPORTHALARMATUREN

• Geschikt voor alle gangbare sporthallen dankzij ruime keuze aan lichtstroompakketten, formaten en montagewijzen
• Homogeen licht, een hoge kleurweergave, uitstekende afscherming en gelijkmatigheid, geen flikkering
• Slagbestendig (IK08) en balvast (DIN 18032-3) voor langdurig, betrouwbaar gebruik in sporthallen
• Toonaangevende efficiëntie van max. 140 lm/W voor lage bedrijfskosten
• Robuust armatuur met slanke vormgeving

www.trilux.com/actisonfit

Homogene verlichting zorgt 
voor een goede afscherming Slagbestendig en balvast  

> 70000 h

schakel- en dimbaar (DALI)
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ACTISON FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

Actison Fit CDP LED 12000-840··· 72 378··· ···51   12000 lm A++/A+/A 85 11,3

Actison Fit CDP LED 12000-940··· 72 380··· ···51   12000 lm A++/A+/A 90 11,3

Actison Fit CDP LED 16000-840··· 72 379··· ···51   16000 lm A++/A+/A 114 11,3

Actison Fit CDP LED 16000-940··· 72 381··· ···51   16000 lm A++/A+/A 120 11,3

LED, met LiveLink Wireless Controller

Actison Fit D1 CDP 12000-840···+LLWC 72 979··· ···51   12000 lm A++/A+/A 90 11,3

Actison Fit D1 CDP 16000-840···+LLWC 72 980··· ···51   16000 lm A++/A+/A 120 11,3

e a 9 "

 •   IK08/5 J   650 °C

•

Balvaste LED-sporthalarmaturen met microprismatische afscherming CDP, smal model

ACTISON FIT LED
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ACTISON FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED

Actison Fit D2 CDP 20000-840··· 72 382··· ···51   20000 lm A++/A+/A 140 15,0

Actison Fit D2 CDP 20000-940··· 72 383··· ···51   20000 lm A++/A+/A 144 15,0

LED, met LiveLink Wireless Controller

Actison Fit D2 CDP 20000-840···+LLWC 72 981··· ···51   20000 lm A++/A+/A 144 15,0

e a 9 "

 •   IK08/5 J   650 °C

•

Balvaste LED-sporthalarmaturen met microprismatische afscherming CDP, breed model

ACTISON FIT LED

 

Actison-toebehoren

ACTISON FIT LED

Referentie TOC  Beschrijving  ≈kg 

Actison Fit BAB 1 59 503 00   Balbeschermingsbeugel voor armaturen  
Actison LED (265 mm) / Actison Fit (310 mm),  
montage alleen in combinatie met draagprofiel 110N··· 
en montagehoek Actison TS1

 1,6

Actison Fit BAB 2 59 504 00   Balbeschermingsbeugel voor armaturen  
Actison LED (465 mm) / Actison Fit (412 mm),  
montage alleen in combinatie met draagprofiel 110N···  
en montagehoek Actison TS2

 2,2

Actison Fit E 04 59 500 00   Schakelketting, 20 m  4,5

Actison Fit ZDV/515/80 59 510 00   Doorvoerbedrading voor armaturen  
Actison LED / Actison Fit, 5-polig, 1750 mm

 0,2

Actison Fit ZDV/715/80 59 511 00   Doorvoerbedrading voor armaturen  
Actison LED / Actison Fit, 7-polig, 1750 mm

 0,2

1350
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ACTISON FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Hoekdraagprofielen

ACTISON FIT LED

Referentie TOC  Beschrijving  ≈kg 

110N/155 29 289 00   Draagprofiel, 1 lamplengte, 1550 mm lang,  
1 paar

 4,0

110N/310 29 290 00   Draagprofiel, 2 lamplengten, 3100 mm lang,  
1 paar

 8,0

113N 22 287 00   Draagprofielkoppeling,  
1 paar

 0,6

Actison Fit H 110N 59 502 00   Montagetoebehoren Actison LED / Actison Fit,  
in combinatie met draagprofiel 110N···

 0,7

Ophangingen

ACTISON FIT LED

Referentie TOC  Beschrijving  ≈kg 

Actison Fit H LB LED 73 189 00   Montagetoebehoren  
voor Actison Fit-lichtlijn

 1,2

Actison Fit H LED 73 188 00   Montagetoebehoren 
voor individuele Actison Fit

 1,2

Montagetoebehoren

ACTISON FIT LED

Referentie TOC  Beschrijving  ≈kg 

Actison Fit TS1 59 947 00   1 paar montagehoeken voor armaturen  
Actison LED (265 mm) / Actison Fit (310 mm),  
om de armatuur te bevestigen op het  
draagprofielsysteem

 0,3

Actison Fit TS2 59 948 00   1 paar montagehoeken voor armaturen  
Actison LED (465 mm) / Actison Fit (412 mm),  
om de armatuur te bevestigen op het  
draagprofielsysteem

 1,0

Inbouwbenodigdheden

ACTISON FIT LED

Referentie TOC  Beschrijving  ≈kg 

Actison Fit C1 73 171 00   Toebehoren voor de inbouw  
van Actison Fit-armaturen (310 mm)  
in gezaagde plafondopeningen

 3,3

Actison Fit C2 73 172 00   Toebehoren voor de inbouw  
van Actison Fit-armaturen (412 mm)  
in gezaagde plafondopeningen

 2,8

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5950200&model=de&lang=de
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MIRONA FIT SPORT 
LED

BALVASTE 
SPORTHALARMATUREN



553

MAXIMALE KRACHT MET MINIMALE AFMETINGEN

• Versterkt behuizingsconcept voor balvastheid in sporthallen
• Betrouwbaarheid, geringe onderhoudskosten en een lange levensduur van 50.000 uur
• Meer veiligheid door bewaking van de bedrijfsgegevens met intelligente LiveLink-module

www.trilux.com/mironafitspo

Robuuste, balvaste armatuur Twee formaten  

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI)
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MIRONA FIT SPORT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED, diep-brede lichtverdeling

Mirona Fit-Spo TB LED 13000-840··· 69 186··· ···51   13200 lm A++/A+/A 82 4,3

6 o e a 9 {

 •   IK08/5 J   850 °C

•

LED-halarmaturen voor sporthallen

MIRONA FIT SPORT LED

 

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED, diep-brede lichtverdeling

Mirona Fit-Spo TB LED 26000-840··· 69 187··· ···51   26400 lm A++/A+/A 164 8,1

6 o e a 9 {

 •   IK08/5 J   850 °C

•

LED-halarmaturen voor sporthallen

MIRONA FIT SPORT LED

 

Bevestigingsbeugel

MIRONA FIT SPORT LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Mirona Fit AMB/52000 68 880 00   Toebehoren voor de plafondbevestiging  
van armaturen van 40000-52000 lm  
en Mirona Fit-Spo, 2-delig

 0,5
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6918651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6918751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6888000&model=de&lang=de
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MIRONA FIT LED

HIGHBAY HALARMATUUR
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MAXIMALE KRACHT MET MINIMALE AFMETINGEN

• Dankzij de enorme keuze aan varianten perfect geschikt voor de diverse verlichtingstaken in de industrie
• Extreem betrouwbaar, onderhoudsarm en met ene lange levensduur van 50.000 uur dankzij hoge  

beschermingsgraad IP65 en temperatuurbestendige materialen
• Speciale lensoptieken voor gelijkmatig en verblindingsvrij licht
• Optimaal zichtcomfort en lichtkwaliteit ondersteunen de veileigheid in de industrie
• Meer veiligheid en flexibiliteit door bewaking van de bedrijfsgegevens via een intelligente LiveLink-module

www.trilux.com/mironafit

Variatiemogelijkheden
Bijzonder betrouwbaar, 
onderhoudsarm en duurzaam  

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI)
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MIRONA FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED, brede lichtverdeling

Mirona Fit B LED 13000-840··· 68 195··· ···51   12700 lm A++/A+/A 82 3,8

LED, diepe lichtverdeling

Mirona Fit T LED 13000-840··· 68 197··· ···51   13200 lm A++/A+/A 82 3,8

LED, diep-brede lichtverdeling

Mirona Fit TB LED 13000-840··· 68 196··· ···51   13200 lm A++/A+/A 82 3,8

6 o @ a 9 {

 •   IK08/5 J   850 °C

•

LED-halarmaturen voor omgevingstemperaturen tot +50 °C

MIRONA FIT LED

 

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED, brede lichtverdeling

Mirona Fit B LED 26000-840··· 68 198··· ···51   25400 lm A++/A+/A 165 7,2

LED, diepe lichtverdeling

Mirona Fit T LED 26000-840··· 68 200··· ···51   26400 lm A++/A+/A 165 7,2

LED, diep-brede lichtverdeling

Mirona Fit TB LED 26000-840··· 68 199··· ···51   26400 lm A++/A+/A 165 7,2

6 o @ a 9 {

 •   IK08/5 J   850 °C

•

LED-halarmaturen voor omgevingstemperaturen tot +50 °C

MIRONA FIT LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6819551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6819751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6819651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6819851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6820051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6819951&model=de&lang=de
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MIRONA FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED, diep-brede lichtverdeling

Mirona Fit TB LED 52000-840··· 68 201··· ···51   49900 lm A++/A+/A 332 12,0

6 o @ a 9 {

 •   IK08/5 J   850 °C

•

LED-halarmaturen voor omgevingstemperaturen tot +45 °C

MIRONA FIT LED

 

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED, brede lichtverdeling

Mirona Fit B LED 13000-840···ESG 68 202··· ···51   12200 lm A++/A+/A 82 4,4

LED, diepe lichtverdeling

Mirona Fit T LED 13000-840···ESG 68 204··· ···51   12700 lm A++/A+/A 82 4,4

LED, diep-brede lichtverdeling

Mirona Fit TB LED 13000-840···ESG 68 203··· ···51   12700 lm A++/A+/A 82 4,4

6 o a 9 {

 •   IK07/2 J   850 °C

•

LED-halarmaturen met enkelvoudig veiligheidsglas voor omgevingstemperaturen tot +50 °C

MIRONA FIT LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6820151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6820251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6820451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6820351&model=de&lang=de
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MIRONA FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED, brede lichtverdeling

Mirona Fit B LED 26000-840···ESG 68 205··· ···51   24400 lm A++/A+/A 165 8,3

LED, diepe lichtverdeling

Mirona Fit T LED 26000-840···ESG 68 207··· ···51   25300 lm A++/A+/A 165 8,3

LED, diep-brede lichtverdeling

Mirona Fit TB LED 26000-840···ESG 68 206··· ···51   25300 lm A++/A+/A 165 8,3

6 o a 9 {

 •   IK07/2 J   850 °C

•

LED-halarmaturen met enkelvoudig veiligheidsglas voor omgevingstemperaturen tot +50 °C

MIRONA FIT LED

 

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED, diep-brede lichtverdeling

Mirona Fit TB LED 52000-840···ESG 68 208··· ···51   47900 lm A++/A+/A 332 13,7

6 o a 9 {

 •   IK07/2 J   850 °C

•

LED-halarmaturen met enkelvoudig veiligheidsglas voor omgevingstemperaturen tot +45 °C

MIRONA FIT LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6820551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6820751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6820651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6820851&model=de&lang=de
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MIRONA FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED, brede lichtverdeling

Mirona Fit-TP B LED 10000-840··· 68 209··· ···51   9700 lm A++/A+/A 65 3,8

LED, diepe lichtverdeling

Mirona Fit-TP T LED 10000-840··· 68 211··· ···51   10100 lm A++/A+/A 65 3,8

LED, diep-brede lichtverdeling

Mirona Fit-TP TB LED 10000-840··· 68 210··· ···51   10100 lm A++/A+/A 65 3,8

6 o @ a 9 {

 •   IK08/5 J   850 °C

•

LED-halarmaturen voor omgevingstemperaturen tot +70 °C

MIRONA FIT LED

 

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED, brede lichtverdeling

Mirona Fit-TP B LED 20000-840··· 68 212··· ···51   19400 lm A++/A+/A 130 7,2

LED, diepe lichtverdeling

Mirona Fit-TP T LED 20000-840··· 68 214··· ···51   20100 lm A++/A+/A 130 7,2

LED, diep-brede lichtverdeling

Mirona Fit-TP TB LED 20000-840··· 68 213··· ···51   20100 lm A++/A+/A 130 7,2

6 o @ a 9 {

 •   IK08/5 J   850 °C

•

LED-halarmaturen voor omgevingstemperaturen tot +70 °C

MIRONA FIT LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6820951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6821151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6821051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6821251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6821451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6821351&model=de&lang=de
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MIRONA FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED, diep-brede lichtverdeling

Mirona Fit-TP TB LED 40000-840··· 68 215··· ···51   39500 lm A++/A+/A 247 12,0

6 o @ a 9 {

 •   IK08/5 J   850 °C

•

LED-halarmaturen voor omgevingstemperaturen tot +60 °C

MIRONA FIT LED

 

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED, diep-brede lichtverdeling

Mirona Fit TB LED 13000-840···+LLWS IS3 69 787··· ···51   13200 lm A++/A+/A 86 4,2

Mirona Fit TB LED 13000-840···+LLWS IS4 69 785··· ···51   13200 lm A++/A+/A 86 4,2

o a 9 =

 •   IK06/1 J   650 °C

•

LED-halarmaturen voor omgevingstemperaturen tot +50 °C met LiveLink-sensor

MIRONA FIT LED

 

MIRONA FIT LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6821551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6978751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6978551&model=de&lang=de


563

MIRONA FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED, diep-brede lichtverdeling

Mirona Fit TB LED 26000-840···+LLWS IS3 69 788··· ···51   26400 lm A++/A+/A 175 7,6

Mirona Fit TB LED 26000-840···+LLWS IS4 69 786··· ···51   26400 lm A++/A+/A 175 7,6

o a 9 =

 •   IK06/1 J   650 °C

•

LED-halarmaturen voor omgevingstemperaturen tot +50 °C met LiveLink-sensor

MIRONA FIT LED

 

MIRONA FIT LED

MIRONA FIT LED

MIRONA FIT LED

MIRONA FIT LED

Wandbevestigingen

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Mirona Fit AWB/13000/26000 68 881 00   Instelbare wandmontagebeugel  
voor armaturen van 10000-26000 lm,  
2-delig

 0,6

Afschermingen

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Mirona Fit ZDP 68 884 00   Afdekking van plaatstaal  
ter voorkoming van stofafzetting,  
2 stuks

 0,3

Kettingophangingen

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Mirona Fit AKY K 68 882 00   Kettingophangset  
voor LED-halarmatuur Mirona Fit

 0,6

342

100

92 63

566
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95

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6978851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6978651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6888100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6888400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6888200&model=de&lang=de
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MIRONA FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Bevestigingsbeugel

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Mirona Fit AMB/13000/26000 68 879 00   Toebehoren voor de plafondbevestiging  
van armaturen van 10000-26000 lm,  
2-delig

 0,4

Mirona Fit AMB/52000 68 880 00   Toebehoren voor de plafondbevestiging  
van armaturen van 40000-52000 lm en Mirona Fit-Spo, 
2-delig

 0,5

Draadophangingen

MIRONA FIT LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Mirona Fit DSY K 68 883 00   Set voor draadophanging  
voor LED-halarmatuur Mirona Fit,  
voor afhanghoogten tot 1000 mm

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6887900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6888000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6888300&model=de&lang=de
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MIRONA RL LED

RONDE HALARMATUUR
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KRACHTIG IN ELK OPZICHT

• Dankzij eenvoudige vormgeving in iedere richting perfect geschikt  
voor verschillende toepassingsgebieden

• Bijzonder betrouwbaar in ruwe industriële omstandigheden  
dankzij de hoge beschermingsklasse en temperatuurbestendigheid

• Homogeen licht voor optimaal zichtcomfort dankzij speciale diffusor,  
geringe verblinding en hoge kleurweergave

www.trilux.com/mironarl

Speciale diffusor  
voor optimaal zichtcomfort

Robuuste armatuur  
met strakke vormgeving  

> 70000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar
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MIRONA RL LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 EEC W ≈kg 

···51 ···40

LED, brede lichtverdeling

Mirona RL B LED 6000-830··· 64 353··· ···51 ···40   5700 lm A++/A+/A 54 10,3

Mirona RL B LED 6000-840··· 64 352··· ···51 ···40   6000 lm A++/A+/A 54 10,3

LED, diep-brede lichtverdeling

Mirona RL TB LED 12000-830··· 64 351··· ···51 ···40   10500 lm A++/A+/A 73 10,6

Mirona RL TB LED 12000-840··· 64 350··· ···51 ···40   11000 lm A++/A+/A 73 10,6

6 5 o a 9 {

 •   IK08/5 J   850 °C

•

Ronde LED-halarmaturen

MIRONA RL LED

 

Kettingophangingen

MIRONA RL LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Mirona RL AKSP 64 853 00   1-punts kettingophanging met spanslot  0,7

Draadophangingen
MIRONA RL LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Mirona RL DSX 65 889 00   1 stuk, decoratieve draadophanging  0,8

35
7

120

470

62 42
5

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6435351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6435340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6435251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6435240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6435151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6435140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6435051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6435040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6485300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6588900&model=de&lang=de
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ONDO LED

RONDE HALARMATUUR
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HALVERLICHTING EENVOUDIG RENOVEREN

• Dankzij de geringe investeringskosten, het grote besparingspotentieel en de eenvoudig  
uit te voeren renovatie is de armatuur economisch gezien buitengewoon aantrekkelijk

• Hoge beschermingsklasse IP65 en onderhoudsvrije levensduur van max. 50.000 uur
• Verkrijgbaar met een diep-breed stralende optiek in 10.000 lm, 20.000 lm en 30.000 lm

www.trilux.com/ondo

Eenvoudige installatie Normconforme verlichting  

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar
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ONDO LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED, diep-brede lichtverdeling

Ondo TB LED 10000-840···03 65 748··· ···40   10600 lm A++/A+/A 95 6,8

Ondo TB LED 20000-840···03 65 750··· ···40   19400 lm A++/A+/A 184 6,8

6 o a 9 {

 •   IK08/5 J   850 °C

•

LED-halarmaturen in schakelbare uitvoering

ONDO LED

 

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED, diep-brede lichtverdeling

Ondo TB LED 10000-840···03 65 748··· ···51   10600 lm A++/A+/A 95 7,0

Ondo TB LED 20000-840···03 65 750··· ···51   19400 lm A++/A+/A 184 7,0

6 o a 9 {

 •   IK08/5 J   850 °C

•

LED-halarmaturen in DALI-dimbare uitvoering

ONDO LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6574840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6575040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6574851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6575051&model=de&lang=de
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ONDO LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Referentie TOC ···ET 1 EEC W ≈kg 

···40

LED, diep-brede lichtverdeling

Ondo TB LED 30000-840···03 69 755··· ···40   29500 lm A++/A+/A 255 7,5

6 o a 9 {

 •   IK08/5 J   850 °C

•

LED-halarmaturen in schakelbare uitvoering met 30.000 lm

ONDO LED

 

Referentie TOC ···ETDD 1 EEC W ≈kg 

···51

LED, diep-brede lichtverdeling

Ondo TB LED 30000-840···03 69 755··· ···51   29500 lm A++/A+/A 255 7,7

6 o a 9 {

 •   IK08/5 J   850 °C

•

LED-halarmaturen in DALI-dimbare uitvoering met 30.000 lm

ONDO LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6975540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6975551&model=de&lang=de
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ONDO LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Bevestigingsmateriaal

ONDO LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Ondo LED E 01K 65 887 00   Plafondbevestigingsplaat  
met 3 karabijnhaken

 0,3

Bevestigingsbeugel

ONDO LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Ondo LED AWB 03 65 886 00   Bevestigingsbeugel voor de wandmontage  
van Ondo 10000 lm, 20000 lm

 1,0

Schakelkettingen

ONDO LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

E 04 23 434 00   Schakelketting, glansverzinkt (20 m)  4,5

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6588700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6588600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2343400&model=de&lang=de
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576

ENERGIE BESPAREN  
DOOR LICHTBEHEER

LICHTBEHEER

Intelligent lichtbeheer bespaart energie en beperkt de CO2-uitstoot, doordat het systeem weet wanneer er 
kunstlicht nodig is en wanneer niet. Er zijn passende oplossingen voor nagenoeg alle toepassingsgebieden,  
van individuele kantoren tot fabriekshallen. TRILUX-armaturen kunnen ook probleemloos geïntegreerd worden 
in reeds aanwezige gebouwbeheersystemen. Vaak verwacht men van een verlichtingsinstallatie niet alleen een 
hoge energie-efficiëntie, maar ook individuele vrijheid en flexibiliteit qua vormgeving. Een gebruiksvriendelijke  
bediening en overzichtelijkheid zijn daarom bijzonder belangrijk. Op de volgende pagina‘s komt u meer te  
weten over energiebesparende verlichtingstechnieken.
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WELZIJN DOOR 
HUMAN CENTRIC LIGHTING

LICHTBEHEER

Goed licht moet meer bieden dan optimale, normconforme visuele omstandigheden. De lichtkleur, licht- 
richting en lichtsterkte hebben een invloed op de sfeer, het welzijn en het prestatievermogen. Een verlichtings-
oplossing die de lichtkleur en de lichtsterkte richt naar het natuurlijke verloop van het daglicht en afstemt  
op de omgeving en de individuele situatie van de gebruiker, heeft een positieve uitwerking op het biologische 
ritme. Onze intelligente lichtsturing LiveLink doet dat zelfs automatisch door het juiste licht op het juiste 
 moment te leveren.
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20 %

35 %

55 %

LICHTBEHEER

Mogelijke energiebesparing met TRILUX-lichtbeheer*:

Daglichtafhankelijke 
regeling +
aanwezigheidsdetectie

Aanwezigheids-
detectie

Daglichtafhankelijke regeling 
+ aanwezigheidsdetectie

HF Sensor LiveLink LiveLink  
Basic

Staande armatuur 
···+RF

LiveLink  
Premium

Kantoor

Individueel kantoor | 1), 2) | 1) | 2) | 1), 3)

Kantoortuin | 1), 2) | 1) | 2) | 1), 3)

Conferentieruimte | 1), 2) | 1) | 1), 3)

Onderwijs

Klaslokaal | 1), 2) | 1), 3)

Kantine/aula | 1), 2) | 1), 3)

Sporthal | 1), 2) | 1), 3)

Industrie

Fabriekshal | 2) | 1), 2) | 1), 3)

Overige ruimten

Gang/trappenhuis/ 
nevenruimten

| 2) | 1), 2) | 1), 3)

1) Externe montage   2) Geïntegreerd in armatuur (masterarmatuur)   3) Integratie in gebouwbeheersysteem mogelijk

* Het besparingspotentieel is afhankelijk van de daglichtinval,  
de relatieve afwezigheid en andere factoren. Het kan voor de meest  
uiteenlopende gebruikersprofielen bepaald worden volgens de  
berekeningsmethodes van DIN V 18599.

Aanwezigheidsdetectie

Daglichtafhankelijke 
regeling

Uw voordelen
•   Beperking van energieverbruik 

en CO2-uitstoot
•    Eenvoudige installatie en  

ingebruikname
•    Masterarmaturen (met  

geïntegreerde sensor en  
stuurapparaat)

•    Stand alone systemen met 
eenvoudige bediening

•    Integratie in het gebouwbe-
heersysteem (bijv. KNX/EIB)

ENERGIE BESPAREN
Lichtbeheer maakt het mogelijk energie te besparen bij het gebruik van kunstlicht door het alleen in te zetten waar het nodig  
is en slechts zo veel als nodig is. Daartoe worden elektronische stuurapparaten ingezet om de verlichtingsinstallatie automatisch 
te schakelen of dimmen. 

De twee belangrijkste functies, aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling, worden afgestemd op de specifieke gebruikssituatie.
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LICHTBEHEER
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Staande armaturen (···+EDS+RF/···+ETDS+RF)
Staande armaturen met een geïntegreerd lichtmanagementsysteem regelen de verlichting automatisch en kunnen  
handmatig individueel geschakeld en gedimd worden met een schakelaar. Bovendien kunnen ze samen met andere 
staande armaturen een radiografisch netwerk vormen en aanwezigheidsinformatie uitwisselen. Zo kunnen lichteilanden 
voor komen worden, wat de werksfeer ten goede komt.

Masterarmaturen
Masterarmaturen zijn armaturen met geïntegreerde lichtsturingscomponenten. Ze kunnen worden uitgerust met een 
HF-sensor voor aanwezigheidsdetectie (···+HFS) of een volledig DALI-gebaseerd lichtmanagementsysteem (···+LLWM). 
Deze laatstgenoemde masterarmaturen zijn uitgerust met de sensoriek, het stuurapparaat en de nodige aansluit klemmen 
voor de aansturing van andere armaturen met DALI-interface. Hierdoor wordt de installatie van een ruimtegebonden 
 lichtmanagementsysteem bijzonder eenvoudig. 

Met name bij pendelmontage en een indirecte lichtcomponent verdient deze installatiewijze de voorkeur. Van nagenoeg 
alle TRILUX-series zijn op aanvraag masterarmaturen verkrijgbaar.

Sensoren voor plafondmontage
Sensoren voor plafondmontage zijn verkrijgbaar voor ofwel aanwezigheids- én daglichtafhankelijke ofwel alleen aanwezig-
heidsafhankelijke lichtregeling. Ze zijn bovendien uitgerust met elektronische componenten en aansluitmogelijkheden voor 
de aansturing van DALI-armaturen.  

Besturing met tablet of smartphone
Via TRILUX LiveLink kan een tablet of smartphone in het systeem geïntegreerd worden voor de ingebruikname en  
sturing van de verlichtingsinstallatie. Met de TRILUX Use Case Software kunt u ruimten flexibel en ongecompliceerd  
inrichten en plannen op basis van vooraf gedefinieerde ruimteconfiguraties (use cases) en ook eenvoudig eigen  
projectspecifieke configuraties maken. De installatie van de armaturen en de afzonderlijke systeemcomponenten  
als sensoren of toetsinterfaces verloopt ongecompliceerd dankzij DALI. Voor de aansluitende ingebruikname en de  
latere bediening van het systeem gebruikt u de door TRILUX ontwikkelde LiveLink-app.
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Optimaal licht en een minimaal energieverbruik moeten niet ingewikkeld zijn. Het eenvoudig te 
installeren lichtmanagementsysteem LiveLink, dat TRILUX ontwikkeld heeft in samenwerking  
met de sensorfabrikant STEINEL, maakt de besturing van zelfs complexe verlichtingsinstallaties 
heel eenvoudig te plannen en te bedienen.

LiveLink – Wanneer intelligentie aan het licht komt

Planning eenvoudiger dan ooit tevoren
LiveLink heeft vooraf ingestelde ruimteconfiguraties, zogenaamde use cases, voor typische 
toepassings gebieden in kantoren, scholen en industrie, die de planning van afzonderlijke projecten 
aanzienlijk vereenvoudigen en versnellen: ze bevatten al de juiste parameters voor de betreffende 
ruimte en zorgen zo voor een normconforme verlichting en optimale lichtkwaliteit. Voor projecten met 
speciale verlichtingseisen stelt TRILUX op aanvraag individueel geconfigureerde use cases online ter 
beschikking via het TRILUX-portaal.

Ongecompliceerd en snel te installeren
Dankzij de eenvoudige bedrading kan LiveLink snel worden geïnstalleerd. Een netaansluiting  
en DALI-verbinding – per stuurleiding of draadloos – volstaan om de armaturen met elkaar en met  
het besturingssysteem te laten communiceren. 

Snel en intuïtief met een tablet
Het systeem wordt eenvoudig geprogrammeerd en in bedrijf gesteld via een iOS- of Android-tablet.  
De armaturen en systeemcomponenten worden toegewezen via de grafische gebruikersinterface en de 
visuele feedback van het systeem. De installateur kan daarbij armaturengroepen individueel aansturen 
en configureren. Als de eisen veranderen, kan het systeem te allen tijde eenvoudig en flexibel opnieuw 
worden geconfigureerd.

Planning

Installatie

Ingebruikname
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Comfortabele bediening 
Behalve via de gebruikelijke wandtoets is LiveLink ook comfortabel te bedienen vanaf mobiele 
 apparaten via een intuïtieve gebruikersinterface. Als de gebruiker de helderheid aan zijn eigen wensen 
wil aanpassen of scenario‘s wil oproepen, is dit eenvoudig en comfortabel mogelijk via de app.

Best mogelijke oplossing dankzij sterke partnership
LiveLink combineert TRILUX-expertise op het gebied van verlichting en besturing met STEINEL-
sensortechnologie. Al in de ontwerpfase hebben de partners alle componenten optimaal op elkaar 
afgestemd. Ze ontwikkelden een veilig systeem dat aan alle eisen van een modern lichtmanagement 
voldoet.

Draadloze LiveLink als renovatieoplossing
De installatie van lichtmanagementsystemen in oudere gedeelten van een gebouw is vaak niet 
 mogelijk omdat er geen tweeaderige DALI-stuurleiding aanwezig is en daarvoor in de muren moet 
worden geslepen. Bij LiveLink is dat anders: het systeem werkt ook draadloos, waarbij stuurapparaat 
en armatuur communiceren via de radiostandaard ZigBee.

Op maat gemaakt, aangenaam licht
LiveLink bevat vooraf ingestelde Human Centric Lighting use cases, waarvan de vooraf gedefinieerde 
kleurverlopen op basis van de nieuwste wetenschappelijke bevindingen precies zijn afgestemd  
op de eisen van administratieve, educatieve en industriële omgevingen. De kleurverlopen kunnen 
 eenvoudig per druk op de knop worden geïnstalleerd. Daarnaast kunnen gebruikers hun eigen voor-
keuren programmeren.

Bediening

Technologie

Renovatie

HCL

Kantoren Scholen Industrie

Toepassingsgebieden
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LiveLink WiFi LiveLink Wireless

• Energiebesparing 
• Human Centric Lighting (HCL)
• Base-light
• Scènes en sequenties
• Master-slavekoppeling
• WLAN-integratie
• IoT-ready (Digital Services)

• Energiebesparing
• Base-light
• Scènes en sequenties
• WLAN-integratie
• IoT-ready (Digital Services)

LiveLink WiFi – intuïtief naar het beste resultaat
Nog nooit was lichtmanagement zo veilig en snel te plannen, 
in te richten en te bedienen als met LiveLink. Met slechts 
één stuurapparaat en twee comfortabele apps kunnen in een 
handomdraai individueel definieerbare ruimten geconfigureerd 
en aangestuurd worden.

Het LiveLink-stuurapparaat is gebaseerd op het DALI-bestu-
ringsprotocol en is compatibel met alle TRILUX DALI-arma-
turen. De LiveLink-onderdelen, zoals sensoren of toetsen,  
zijn ook verbonden via een DALI-besturingsleiding. 

De intuïtieve LiveLink-software maakt een stapsgewijze, 
 moeiteloze inbedrijfstelling en eenvoudige bediening mogelijk. 
Bovendien bevat ze al een brede selectie vooraf ingestelde  
ruimteconfiguraties, bijvoorbeeld voor toepassingen in 
 industrie, onderwijs en kantoren. Beide apps voor de inge-
bruikname en de bediening zijn naar keuze verkrijgbaar voor 
iOS of Android.

De geïntegreerde WLAN-module zorgt tevens voor een een-
voudige integratie in een bestaande netwerkstructuur van een 
gebouw of in de TRILUX Cloud.

LiveLink Wireless – de draadloze oplossing voor  
renovatiewerkzaamheden
Met de LiveLink Wireless renovatieoplossing kan een licht-
managementsysteem snel en eenvoudig worden geïmplemen-
teerd, zelfs onder moeilijke bouwtechnische omstandigheden. 
Wanneer in de bedrading van het gebouw geen tweeaderige 
DALI-stuurleidingen beschikbaar zijn, kan LiveLink optioneel 
draadloos worden gebruikt. De controller en de armaturen 
communiceren daarbij via de ZigBee-radiostandaard.

De armaturen zijn daarvoor uitgerust met een ZigBee- 
DALI-interface die de radiosignalen van het stuurapparaat 
weer omzet in DALI-commando‘s. Voor maximale flexibiliteit 
kunnen ook kabelgebonden componenten moeiteloos  
in het systeem worden geïntegreerd. Het stuurapparaat en  
de ZigBee-DALI-interface in de armaturen hebben een DALI- 
uitgang waarop bijvoorbeeld extra armaturen, toetsen  
of sensoren kunnen worden aangesloten.

®

             

~

70 %

LiveLink 
DALI-sensor

Digital 
Services

Cloud

Netaansluiting LiveLink DALI 
Pushbutton Coupler

DALI

Controller

Verbinding 
op de netwerk-
structuur van 
het gebouw

70 %

~

LiveLink DALI 
Pushbutton Coupler

LiveLink DALI Sensor

Digital 
Services

Controller

Cloud

DALI

Netaansluiting

Verbinding 
op de netwerk-
structuur van 
het gebouw
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LiveLink Premium

• Energiebesparing
• Base-light
• Scènes en sequenties
• KNX- en WLAN-integratie
• IoT-ready (Digital Services)

www.trilux.com/livelink

LiveLink – de projectoplossing
Met het lichtmanagementsysteem LiveLink Premium kunnen 
alle lichtpunten in een gebouw automatisch en handmatig via 
een centraal systeem worden aangestuurd.

Het op DALI gebaseerde systeem werkt met een combinatie 
van server en ethernet/DALI-gateways. De server fungeert 
als centraal stuurapparaat en kan, afhankelijk van zijn eigen 
prestatievermogen, een nagenoeg onbeperkt aantal armaturen 
aansturen. 

De afzonderlijke systeemcomponenten worden via een 
ethernet-switch met de server verbonden. De switch fungeert 
daarbij als connector en geeft de signalen van de server door 
aan de betreffende componenten. Door meerdere ethernet- 
switches met elkaar te verbinden kan men installaties met 
een bijna onbeperkt aantal aan te sturen DALI-deelnemers 
(sensoren, armaturen, actoren enz.) realiseren. 

De inbedrijfstelling en aansturing geschieden bij LiveLink 
Premium comfortabel en eenvoudig via een app.

~

RJ45

RJ45

LiveLink DALI-sensor

Digital 
Services

Cloud

Server

LiveLink 
Ethernet-
DALI-gateway

Switch

Netaansluiting

Verbinding 
met het KNX-
gebouwbeheer-
systeem

DALI

Verbinding 
op de netwerk-
structuur van 
het gebouw

LiveLink DALI 
Pushbutton Coupler
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Flexibel DALI-lichtmanagementsysteem voor energiebesparing  
met voorgeprogrammeerde ruimteconfiguraties (use cases) en  
geïntegreerde WLAN-module

•   TRILUX LiveLink DALI-systeem met voorgeprogrammeerde ruimteconfiguraties (use cases) 
voor verschillende toepassingen in kantoren, scholen en de industrie

•   Integratie van LiveLink DALI-sensoren voor constantlichtregeling en aanwezigheidsdetectie
•    Systeem geschikt voor zowel externe montage als integratie in de armatuur 
 (masterarmatuur op aanvraag)
•   Geïntegreerde WLAN-module voor de ingebruikname en bediening
•   Ingebruikname per app (iOS en Android) via tablet (programmering en toewijzing van de 

 armaturen en componenten via gebruikersinterface)
•   Drie programmeerbare basislichtfuncties: permanent, met tijdvertraging en tijdafhankelijk
•   Vrij configureerbare ruimtescenario‘s voor een individuele bediening via gewone toetsen of via 

WLAN (tablet/smartphone)
•   Voorgeprogrammeerde HCL-functie met een geoptimaliseerd verloop van de kleurtemperatuur 

gedurende de dag voor alle toepassingen. Kan ook worden gecombineerd met sensoren voor 
aanwezigheidsdetectie en constantlichtregeling.

•   Systeem geschikt voor de aansturing van DALI DT6- en DT8-armaturen
•   Vrij definieerbare sequenties voor dynamische processen
•   Renovatieoplossing door de draadloze integratie van armaturen zonder extra DALI-bedrading
•   Verbinding met de LiveLink-cloud voor de digitale services Energy Monitoring en  

Light Monitoring

Meer informatie vindt u op www.trilux.com

Werking

Eenvoudig te bedienen 
per app
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Referentie TOC Beschrijving

LiveLink WiFi 65 654 00 LiveLink-stuurapparaat met DALI-uitgang voor de aansturing  
van maximaal 64 DALI-deelnemers, met geïntegreerde  
WLAN-module voor de inbedrijfstelling en bediening via tablet, 
inclusief montageklemmen voor VDE-conforme aansluiting in 
plafond of holle wand

LiveLink WiFi Connect 69 256 00 LiveLink-stuurapparaat met DALI-uitgang voor de aansturing  
van maximaal 64 DALI-deelnemers, met geïntegreerde  
WLAN-module voor de inbedrijfstelling en bediening via tablet, 
master-slave-netwerkverbinding van max. 10 stuurapparaten via 
WLAN, inclusief montageklemmen voor VDE-conforme aansluiting 
in plafond of holle wand

LiveLink Wireless op aanvraag LiveLink-stuurapparaat met DALI-uitgang voor de aansturing  
van maximaal 32 DALI-deelnemers en 20 draadloze deelnemers, 
met geïntegreerde WLAN-module voor de inbedrijfstelling en 
 bediening via tablet of smartphone en geïntegreerde radiografische 
ZigBee-module voor het maken van een ZigBee-Mesh-netwerk.  
Op aanvraag verkrijgbaar als masterarmatuur.

LiveLink Premium op aanvraag LiveLink Premium-server voor de aansturing van meerdere  
duizenden DALI-deelnemers in combinatie met LiveLink  
Premium-ethernet-/DALI-gateways

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink DALI PB4 65 652 00 Toetsenkoppeling voor de aansluiting van maximaal vier gangbare 
installatietoetsen, vrije functiekeuze van de toetsen, aansluiting op 
een LiveLink-systeem via de DALI-leiding, neemt 1 DALI-deelnemer 
in beslag

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Sensor IR Quattro HD 65 655 00 PIR-ruimtesensor voor daglichtafhankelijke regeling en 
aanwezigheids detectie (plafondinbouw, montagehoogte 2,5 m  
tot 10 m, vierkant detectiebereik van 8 x 8 m tot 20 x 20 m),  
aansluiting op een LiveLink-systeem via de DALI-leiding,  
neemt 3 DALI-deelnemers in beslag

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Sensor IR  
Quattro Slim XS

69 062 00 PIR-ruimtesensor voor daglichtafhankelijke regeling en  
aanwezigheidsdetectie (plafondinbouw, montagehoogte 2,5 m 
tot 4 m, vierkant detectiebereik van 4 x 4 m), aansluiting op een 
LiveLink-systeem via de DALI-leiding, neemt 2 DALI-deelnemers 
in beslag

Toebehoren

Systeem
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Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Sensor AP BOX 65 657 00 Plafondmontageset voor opbouwmontage van de sensoren 
IR Quattro HD en Dual HF, IP54

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Sensor BSK 65 658 00 Balbescherming voor de sensoren IR Quattro HD en Dual HF

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Sensor IR Micro 01 69 063 00 PIR-minisensor voor daglichtafhankelijke regeling en  
aanwezigheidsdetectie (plafondinbouw, montagehoogte  
2,5 m tot 4 m, vierkant detectiebereik van 4 x 4 m tot  
6 x 6 m diameter), aansluiting op een LiveLink-systeem  
via de DALI-leiding, neemt 2 DALI-deelnemers in beslag – 
op aanvraag in armatuur geïntegreerd

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Use Case 69 120 00 Individuele use case met projectspecifieke  
ruimteconfiguratie

Toebehoren

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Sensor IS 3360 MX 
Highbay

67 810 00 PIR Highbay-sensor voor aanwezigheidsdetectie  
(plafondinbouw, montagehoogte 3 m tot 14 m, vierkant 
detectiebereik van max. ¶ 36 m ), aansluiting op een  
LiveLink-systeem via de DALI-leiding, neemt 3 DALI- 
deelnemers in beslag

LiveLink Sensor IS 345 MX 
Highbay

67 811 00 PIR Highbay-sensor voor aanwezigheidsdetectie  
(plafondinbouw, montagehoogte 4 m tot 14 m, ovaal  
detectiebereik van max. 30 x 4 m), aansluiting op een  
LiveLink-systeem via de DALI-leiding, neemt 3 DALI- 
deelnemers in beslag

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Sensor Dual HF 65 656 00 HF-gangsensor voor daglichtafhankelijke regeling en  
aanwezigheidsdetectie (plafondinbouw, montagehoogte 2,5 m  
tot 3,5 m, bestaande uit 2 geïntegreerde HF-sensoren voor detectie 
in beide looprichtingen in gangen, detectiebereik per sensor  
van 3 x 3 m tot 10 x 3 m), aansluiting op een LiveLink-systeem  
via de DALI-leiding, neemt 8 DALI-deelnemers in beslag
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Toebehoren

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Room Kit Standard 65 661 00 Standaard ruimtepakket, bestaande uit LiveLink-stuur-
apparaat en IR Quattro HD-ruimtesensor voor energie-
besparing in kleine tot middelgrote kantoren

LiveLink Room Kit Comfort 65 662 00 Comfort-ruimtepakket, bestaande uit LiveLink-stuur-
apparaat, toetsenkoppeling en IR Quattro HD-ruimtesensor 
voor energiebesparing in bijv. klaslokalen of vergaderzalen 
met extra scènebesturing via standaard installatietoetsen

LiveLink Corridor Kit 65 663 00 Gangpakket, bestaande uit LiveLink-stuurapparaat  
en Dual HF-gangsensor voor energiebesparing in gangen 
met optionele basisverlichting als niemand aanwezig is

Starter Kits

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink ZREG 70 067 00 DIN-railset, bestaande uit twee universele montagebeugels 
voor de montage van het LiveLink-stuurapparaat op een 
DIN-rail.

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Premium Ethernet/ 
DALI-Gateway

op aanvraag LiveLink Premium-ethernet-/DALI-gateway voor de  
aansturing van DALI-componenten via een LiveLink 
Premium-server. Beschikt over twee DALI-lijnen voor de 
aansturing van max. 128 DALI-deelnemers. Geschikt voor 
montage op DIN-rail

LiveLink Premium Switch op aanvraag LiveLink Premium-ethernetswitch met 5 TP-RJ-45-poorten 
voor de verbinding van LiveLink-ethernet-/DALI-gateways 
met de LiveLink Premium-server. Geschikt voor montage 
op DIN-rail.

LiveLink Premium  
Power Supply Switch

op aanvraag Primair geschakelde voeding voor LiveLink Premium- 
switches. Geschikt voor montage op DIN-rail.

LiveLink Premium  
Power Supply Server

op aanvraag Primair geschakelde voeding voor LiveLink Premium-server. 
Geschikt voor montage op DIN-rail.

LiveLink Premium  
Power Supply Gateway

op aanvraag Primair geschakelde voeding voor max. vijf LiveLink  
Premium-ethernet-/DALI-gateways. Geschikt voor montage 
op DIN-rail.
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Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Premium  
Server Kit 1

op aanvraag De LiveLink Premium Server Kit 1 is een kant-en-klaar 
pakket dat alle componenten bevat die nodig zijn voor 
de besturing van de verlichtingsinstallatie. De LiveLink 
Premium Server Kit 1 wordt aansluitklaar in een behuizing 
geleverd. De Server Kit 1 bevat de LiveLink Premium-server, 
1 ethernet-/DALI-gateway en alle overige componenten die 
nodig zijn voor de besturing, met uitzondering van sensoren.

LiveLink Premium  
Server Kit 2

op aanvraag De LiveLink Premium Server Kit 2 is een kant-en-klaar 
pakket dat alle componenten bevat die nodig zijn voor 
de besturing van de verlichtingsinstallatie. De LiveLink 
Premium Server Kit 2 wordt aansluitklaar in een behuizing 
geleverd. De Server Kit 2 bevat de LiveLink Premium-server, 
3 ethernet/DALI-gateways en alle overige componenten die 
nodig zijn voor de besturing, met uitzondering van sensoren.

LiveLink Premium  
Extension Kit 1

op aanvraag De LiveLink Premium Extension Kit 1 is een kant-en-klaar 
pakket dat kan worden aangesloten op LiveLink  
Premium-servers en -serverkits. De LiveLink Premium  
Extension Kit 1 wordt aansluitklaar in een behuizing  
geleverd. De Extension Kit 1 bevat 3 ethernet-/DALI- 
gateways en alle overige componenten die nodig zijn  
voor de besturing, met uitzondering van sensoren.

LiveLink Premium  
Extension Kit 2

op aanvraag De LiveLink Premium Extension Kit 2 is een kant-en-klaar 
pakket dat kan worden aangesloten op LiveLink  
Premium-servers en -serverkits. De LiveLink Premium  
Extension Kit 2 wordt aansluitklaar in een behuizing  
geleverd. De Extension Kit 2 bevat 6 ethernet-/DALI- 
gateways en alle overige componenten die nodig zijn  
voor de besturing, met uitzondering van sensoren.

LiveLink Premium-pakketten
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Lichtbeheer voor staande armaturen 
met daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie

STAANDE ARMATUREN EDS+RF/ETDS+RF

Werking
•   Lichtbeheersysteem voor staande armaturen 
•    Sensor en stuurapparaat zijn in de armatuur geïntegreerd (individuele armatuur:  

···EDS+RF/···ETDS+RF)
•   Energiebesparing door automatische aanwezigheidsdetectie en daglichtafhankelijke 
 constantlichtregeling 
•   Gewenste waarde instelbaar per individuele armatuur 
•   Automatische uitschakeling van de armatuur bij voldoende daglicht
•   Uitschakelvertraging instelbaar (1-30 min.)
•   Eenvoudige bediening van de individuele armatuur d.m.v. toets 
•   Radiografisch netwerk, bestaande uit maximaal 50 deelnemers en maximaal 32 zones 
 (bijv. staande armaturen ···EDS+RF/···ETDS+RF)
•   Geen voorzieningen voor de aansluiting van extra armaturen (gebruik als masterarmatuur) 
•   Ingebruikname van de radiobesturing door middel van afstandsbediening
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STAANDE ARMATUREN EDS+RF/ETDS+RF

Aansluitvoorbeeld

Radiografisch netwerk bestaande uit 3 zones met individuele daglichtafhankelijke regeling per  
staande armatuur en uitwisseling van aanwezigheidsinformatie tussen de verschillende zones  
door middel van radiosignalen. In niet-bezette zones worden de armaturen gedimd tot een lagere 
lichtsterkte. 

Staande armaturen ···EDS+RF

Twee gebruiks-
modussen

Ruimtemodus

Zonenmodus

Moderne bureaustructuren vereisen moderne en alternatieve verlichtingsoplossingen. Door de creatie 
van armaturengroepen die intelligent onderling communiceren, worden donkere zones in kantoor-
tuinen voorkomen, doordat niet-bezette werkplekken met een geringere lichtsterkte verlicht worden. 
Staande armaturen van TRILUX zorgen voor een betere sfeer op de arbeidsplaats zonder lichteilanden, 
door de groepering van armaturen en het doorgeven de aanwezigheidsinformatie via radiosignalen. 
Het geïntegreerde systeem biedt twee gebruiksmodussen:

In de ruimtemodus worden alle armaturen samengevoegd in één groep. Zodra een armatuur beweging 
detecteert, worden alle armaturen van de groep ingeschakeld en begint de daglichtafhankelijke licht-
regeling. Pas als geen enkele armatuur nog een aanwezige persoon detecteert, worden alle armatu-
ren van de groep na een individueel instelbare uitschakelvertraging uitgeschakeld.

In zonemodus wordt de armaturengroep onderverdeeld in zogenaamde zones. Een zone kan een of 
meerdere  armaturen omvatten. In deze modus beperkt de daglichtafhankelijke regeling zich tot de 
zone waarin de beweging plaatsvindt. De armaturen van alle andere zones branden met een lagere 
lichtsterkte (ca. 20 %). Pas bij het betreden van een andere zone wordt ook daar de daglichtafhankelijke 
regeling gestart. Als er in geen enkele zone nog beweging gedetecteerd wordt, worden alle zones  
van de armaturengroep uitgeschakeld na een individuele uitschakelvertraging.

Ingebruikname

Referentie TOC Beschrijving

LMS ACTI IRT9090 63 265 00 IR-afstandsbediening voor de ingebruikname  
met uitgebreide functionaliteit (gewenste  
verlichtingssterkte, groepstoewijzing,  
bedrijfsmodus, inschakelgedrag, IR-groep,  
installatietest, reset) en voor het tot stand brengen  
van het radiografische netwerk en mogelijke zones.

Zone 1 Zone 2 Zone 3
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LIVELINK BASIC

Extern lichtbeheersysteem met daglichtafhankelijke 
regeling en aanwezigheidsdetectie voor kantoren

Werking
•   Automatische aanwezigheidsdetectie en constantlichtregeling
•   Combinatieapparaat bestaande uit stuurelektronica en sensortechniek
•   Aansturing van max. 20 DALI-hulpapparaten in een armaturengroep
•   Installatiehoogte max. 5 m
•   Detectiebereik van de bewegingssensor met twee gevoeligheden
 – max. ¶ 6,5 meter voor kleine bewegingen (activiteit aan schrijftafel)
 – max. ¶ 8 meter voor grote bewegingen (gaande beweging)
•   Aansluiting op een normaal verkrijgbare pulsdrukker (schakelen en dimmen  

van de verlichting) via een geschakelde netfase 
•   Bediening en ingebruikname door middel van Smartphone
•   Plug-and-play bedrijf, geen ingebruikname nodig
•   Eenvoudige aanpassingen zijn mogelijk direct op de sensor via een draaiknop
•   Individuele afstelling via smartphone

Aansluitvoorbeeld Individueel gebruik: oplossing voor indi-
viduele ruimte voor daglichtafhankelijke 
regeling en aanwezigheidsdetectie.

Sensor met stuurapparaat 

Toets (230 V) 
 
Stuurfase (230 V) 
 
DALI-verbinding
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LIVELINK BASIC

Systeem

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Basic 72 192 00 DALI-stuurapparaat voor de aansturing van max. 20 DALI- 
deelnemers (plafondinbouw), met geïntegreerde sensor voor 
daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie, 
Bluetooth-module voor de individuele instelling en bediening 
via smartphone.

Toebehoren

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Basic ZDDS 72 193 00 Opbouwkast voor LiveLink Basic
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HF SENSOR VOOR ARMATUREN MET KAP

• Energiebesparing door aanwezigheidsafhankelijk schakelen
• Extra besparing door instelbare drempelwaarde  

(verlichting wordt niet ingeschakeld bij voldoende helderheid)
• Sensor is in de armatuur geïntegreerd (masterarmatuur: ···HFS, op aanvraag)
• Alle systeeminstellingen worden aan de sensor uitgevoerd: 

– Uitschakelvertraging: 10 sec. tot 1800 sec. 
– Drempelwaarde: van 5 tot 1000 lux 
– Gevoeligheid (bereik) van de sensor: 20 tot 100 %

• Installatiehoogte max. 4 m (plafond)/max. 2,7 m (wand)
• Reikwijdte van het detectiesignaal voor de bewegingsdetectie max. 8 m
• Diameter van het detectieveld van de sensor max. 8 m

Aansluitvoorbeeld Wandarmaturen

Wandarmaturen + HFS

Aanwezigheidsdetectie via geïntegreerde HF sensoren  
in de wandarmaturen voor het individueel schakelen van  
de armaturen.

Geïntegreerd lichtbeheersysteem voor aanwezigheidsdetectie

Werking
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HF SENSOR VOOR DE INDUSTRIE

• Systeem voor energiebesparing door aanwezigheidsafhankelijk schakelen met mogelijkheid 
tot extra besparing door instelbare drempelwaarde (verlichting wordt niet ingeschakeld bij 
voldoende helderheid)

• Twee sensorvarianten, schakelbaar en DALI 
– schakelbare uitvoering als individuele armatuur (···ET+HFS) 
–  DALI-uitvoering als masterarmatuur voor de aansturing van 15 extra DALI-armaturen  

(···ETDD+HFSB / ···ETDD+HFSX)
• Sensor en stuurapparaat in de armatuur geïntegreerd
• Installatiehoogte max. 4 m (plafond)/max. 2,7 m (wand)
• Bereik van het detectiesignaal voor de bewegingsdetectie max. 8 m
• Diameter van het detectieveld van de sensor max. 8 m
• Ingebruikname d.m.v. infraroodafstandsbediening

Schakelbare uitvoering (···ET+HFS):
• Individuele armatuur met geïntegreerde HF sensor voor energiebesparing
• Alle systeeminstellingen kunnen uitgevoerd worden via de infraroodafstandsbediening  

LMS Sensotec Mini RMC: 
– Uitschakelvertraging: 30 seconden tot 60 min. 
– Drempelwaarde: van 5 tot 350 lux en individuele leermodus 
– Gevoeligheid (bereik) van de sensor: 25 tot 100 %

DALI-uitvoering (···ETDD+HFSB / ···ETDD+HFSX):
• Masterarmatuur (···ETDD+HFSB) met geïntegreerde HF DALI-sensor voor energiebesparing  

en uitgebreide functies
• Basisniveau bij uitschakeling instelbaar voor verhoogde veiligheid
• Vooruitlopend licht voor maximaal comfort
• Alle systeeminstellingen kunnen uitgevoerd worden via de infraroodafstandsbediening  

LMS HFSB/X RMC: 
– Bedrijfsmodus: standaardmodus / zwermmodus 
– Uitschakelvertraging: 1 min. tot 60 min.

 – Drempelwaarde: van 2 tot 1000 lux en individuele leermodus
 – Gevoeligheid (bereik) van de sensor: drie trappen (1/3, 2/3, 3/3) 

– Dimniveau in geval van uitschakeling: 0 % (uit) tot 50 % 
– Dimniveau bij het inschakelen: 50 tot 100 % 
– Vier uur continubedrijf

• Aansturing van max. 15 extra DALI-armaturen
• Voor een uitbreiding van het systeem en een groter detectiebereik kunnen bijkomende  

sensorarmaturen (···ETDD+HFSX) met een masterarmatuur (···ETDD+HFSB) verbonden worden

Geïntegreerd lichtmanagementsysteem voor aanwezigheidsdetectie 
met instelbare basisverlichting en vooruitlopend licht

Werking

Schakelbare 
uitvoering

DALI-uitvoering
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Toebehoren

HF SENSOR VOOR DE INDUSTRIE

Referentie TOC Beschrijving

LMS Sensotec Mini RMC 69 208 00 IR-afstandsbediening voor de ingebruikname van  
···HFS-armaturen (uitschakelvertraging, drempelwaarde, 
gevoeligheid en dimniveau)

LMS HFSB/X RMC 64 878 00 IR-afstandsbediening voor de ingebruikname van
 ···HFSB- en ···HFSX-armaturen 
(bedrijfsmodus, uitschakelvertraging, drempelwaarde, 
gevoeligheid, dimniveau bij in- en uitschakelen)
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Afhankelijk van het moment van de dag wordt het nodige kunstmatig licht gemengd uit warmwitte (3000 K)  
met daglichtwitte (6500 K) lichtbronnen.

Cortisol Melatonine

Aandacht Lichaamstemperatuur

Uur Golflengte in nm

Hormoonconcentratie in de loop van de dag Werking van het stimulerende licht

Medisch onderzoek heeft aangetoond dat de blauwe component van het daglicht het ritme aangeeft van onze inwendige 
klok, het zogenaamde circadiaanse ritme. Terwijl het opkomende daglicht ’s morgens aan ons lichaam laat weten dat de dag 
begonnen is, zorgt het afnemende daglicht ’s avonds ervoor dat we moe worden. Een verschuiving van dit ritme ontstelt onze 
inwendige klok. Moderne ledarmaturen bieden tegenwoordig de mogelijkheid het circadiaans werkzame blauwe lichtaandeel 
ook in kunstlicht op te wekken in de gewenste hoeveelheden. 

Op de volgende pagina‘s vindt u geschikte systeemoplossingen die de kleuraandelen in de kunstmatige verlichting doelgericht  
sturen en zo bijdragen aan het natuurlijke bioritme en dus het welzijn van de mensen.

WELZIJN DOOR STIMULERENDE VERLICHTING
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1 2 3

Active-armaturen
Armaturen die zich lenen tot stimulerende dynamische witsturing worden Active-armaturen genoemd 
(bijv. BelvisoAct···). Ze worden geleverd inclusief lampen die met verschillende lichtkleuren (kleur-
temperaturen) kunnen branden. Ze beschikken steeds over afzonderlijke DALI-aansluitklemmen voor 
de aansturing van de warmwitte en koudwitte lichtcomponent (voor broadcast -en adresseermodus). 
Active-armaturen zijn op aanvraag verkrijgbaar als masterarmaturen met geïntegreerd lichtbeheer-
systeem voor de kleurtemperatuursturing. 

Stuurcomponenten
De verkrijgbare sturingen onderscheiden zich van elkaar door verschillende montage- en aansluitings - 
 wijzen en ook door hun functies. Ze zijn allemaal gebaseerd op de DALI-interface, maar sommige 
gebruiken de broadcastmodus zonder adressering, terwijl andere DALI-adressering vereisen.

Lichtbeheer voor gekleurd licht
Vele zones met publieksverkeer worden tegenwoordig verfraaid met gekleurd licht. Veelal worden daar-
bij systemen ingezet die gebaseerd zijn op vermenging van RGB-kleuren. In toenemende mate worden 
daarvoor LED‘s gebruikt. WW- of RGBW-besturing (DALI-adresseermodus) kunnen worden toegepast 
om de kleurtemperatuur af te stemmen op de wensen van de klant. Ook dynamische, gesynchroniseerde 
kleurscenario‘s behoren tot de mogelijkheden.

Functies
De functies lopen uiteen van de mogelijkheid een kleurtemperatuur handmatig in te stellen of het 
oproepen van een vooraf ingestelde waarden tot de automatische simulatie van het daglichtverloop. 
Sommige systemen kunnen eveneens gebruikt worden voor de aansturing van gekleurde accent-
verlichting.

1

2

3

4

5 LiveLink LiveLink Basic HCL WW / RGBW Control

Office

Individueel kantoor | 1), 2), 3), 4) | 1), 3) | 1), 2), 3), 4)

Kantoortuin | 1), 2), 3), 4) | 1), 3) | 1), 2), 3), 4)

Vergaderkamer | 1), 2), 3), 4) | 1), 2), 3), 4)

Onderwijs

Klaslokaal | 1), 2), 3), 4) | 1), 2), 3), 4)

Mensa/aula | 1), 2), 3), 4)

Sporthal | 1), 2), 3), 4)

Industrie

Industriehal | 1), 2), 3), 4)

Gezondheid

Patiënten-/bewonerskamer | 1), 2), 3), 4) | 2), 3), 4)

Behandelkamer | 1), 2), 3), 4) | 2), 3), 4)

Zitruimte | 1), 2), 3), 4) | 2), 3), 4)

Andere vertrekken

Gang/trappenhuis/nevenruimte | 1), 2), 3), 4) | 1), 2), 3), 4)

1) Externe montage   2) Geïntegreerd in  armatuur (masterarmatuur)   3) Stimulerende verlichting   4) Kleuraccenten
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LIVELINK

Flexibel DALI-lichtmanagementsysteem voor energiebesparing  
met voorgeprogrammeerde ruimteconfiguraties (use cases) en  
geïntegreerde WLAN-module

•   TRILUX LiveLink DALI-systeem met voorgeprogrammeerde ruimteconfiguraties (use cases) 
voor verschillende toepassingen in kantoren, scholen en de industrie

•   Integratie van LiveLink DALI-sensoren voor constantlichtregeling en aanwezigheidsdetectie
•    Systeem geschikt voor zowel externe montage als integratie in de armatuur 
 (masterarmatuur op aanvraag)
•   Geïntegreerde WLAN-module voor de ingebruikname en bediening
•   Ingebruikname per app (iOS en Android) via tablet (programmering en toewijzing van de  

armaturen en componenten via gebruikersinterface)
•   Drie programmeerbare basislichtfuncties: permanent, met tijdvertraging en tijdafhankelijk
•   Vrij configureerbare ruimtescenario‘s voor een individuele bediening via gewone toetsen of via 

WLAN (tablet/smartphone)
•   Voorgeprogrammeerde HCL-functie met een geoptimaliseerd verloop van de kleurtemperatuur 

gedurende de dag voor alle toepassingen. Kan ook worden gecombineerd met sensoren voor 
aanwezigheidsdetectie en constantlichtregeling.

•   Systeem geschikt voor de aansturing van DALI DT6- en DT8-armaturen
•   Vrij definieerbare sequenties voor dynamische processen
•   Renovatieoplossing door de draadloze integratie van armaturen zonder extra DALI-bedrading
•   Verbinding met de LiveLink-cloud voor de digitale services Energy Monitoring en Light  

Monitoring

Meer informatie vindt u op www.trilux.com

Werking

Eenvoudig te bedienen 
per app
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LIVELINK

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink DALI PB4 65 652 00 Toetsenkoppeling voor de aansluiting van maximaal vier gangbare 
installatietoetsen, vrije functiekeuze van de toetsen, aansluiting op 
een LiveLink-systeem via de DALI-leiding, neemt 1 DALI-deelnemer 
in beslag

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Sensor IR Quattro HD 65 655 00 PIR-ruimtesensor voor daglichtafhankelijke regeling en 
aanwezigheids detectie (plafondinbouw, montagehoogte 2,5 m  
tot 10 m, vierkant detectiebereik van 8 x 8 m tot 20 x 20 m),  
aansluiting op een LiveLink-systeem via de DALI-leiding,  
neemt 3 DALI-deelnemers in beslag

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Sensor IR  
Quattro Slim XS

69 062 00 PIR-ruimtesensor voor daglichtafhankelijke regeling en  
aanwezigheidsdetectie (plafondinbouw, montagehoogte 2,5 m 
tot 4 m, vierkant detectiebereik van 4 x 4 m), aansluiting op een 
LiveLink-systeem via de DALI-leiding, neemt 2 DALI-deelnemers 
in beslag

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Sensor Dual HF 65 656 00 HF-gangsensor voor daglichtafhankelijke regeling en  
aanwezigheidsdetectie (plafondinbouw, montagehoogte 2,5 m  
tot 3,5 m, bestaande uit 2 geïntegreerde HF-sensoren voor detectie 
in beide looprichtingen in gangen, detectiebereik per sensor  
van 3 x 3 m tot 10 x 3 m), aansluiting op een LiveLink-systeem  
via de DALI-leiding, neemt 8 DALI-deelnemers in beslag

Toebehoren

Systeem

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink WiFi 65 654 00 LiveLink-stuurapparaat met DALI-uitgang voor de aansturing  
van maximaal 64 DALI-deelnemers, met geïntegreerde  
WLAN-module voor de inbedrijfstelling en bediening via tablet, 
inclusief montageklemmen voor VDE-conforme aansluiting in 
plafond of holle wand

LiveLink WiFi Connect 69 256 00 LiveLink-stuurapparaat met DALI-uitgang voor de aansturing  
van maximaal 64 DALI-deelnemers, met geïntegreerde  
WLAN-module voor de inbedrijfstelling en bediening via tablet, 
master-slave-netwerkverbinding van max. 10 stuurapparaten via 
WLAN, inclusief montageklemmen voor VDE-conforme aansluiting 
in plafond of holle wand
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LIVELINK

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Sensor AP BOX 65 657 00 Plafondmontageset voor opbouwmontage van de sensoren 
IR Quattro HD en Dual HF, IP54

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Sensor BSK 65 658 00 Balbescherming voor de sensoren IR Quattro HD en Dual HF

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Sensor IR Micro 01 69 063 00 PIR-minisensor voor daglichtafhankelijke regeling en  
aanwezigheidsdetectie (plafondinbouw, montagehoogte  
2,5 m tot 4 m, vierkant detectiebereik van 4 x 4 m tot  
6 x 6 m diameter), aansluiting op een LiveLink-systeem  
via de DALI-leiding, neemt 2 DALI-deelnemers in beslag – 
op aanvraag in armatuur geïntegreerd

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Use Case 69 120 00 Individuele use case met projectspecifieke  
ruimteconfiguratie

Toebehoren

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Sensor IS 3360 MX 
Highbay

67 810 00 PIR Highbay-sensor voor aanwezigheidsdetectie  
(plafondinbouw, montagehoogte 3 m tot 14 m, vierkant 
detectiebereik van max. ¶ 36 m ), aansluiting op een  
LiveLink-systeem via de DALI-leiding, neemt 3 DALI- 
deelnemers in beslag

LiveLink Sensor IS 345 MX 
Highbay

67 811 00 PIR Highbay-sensor voor aanwezigheidsdetectie  
(plafondinbouw, montagehoogte 4 m tot 14 m, ovaal  
detectiebereik van max. 30 x 4 m), aansluiting op een  
LiveLink-systeem via de DALI-leiding, neemt 3 DALI- 
deelnemers in beslag
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LIVELINK

Toebehoren

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink Room Kit Standard 65 661 00 Standaard ruimtepakket, bestaande uit LiveLink-stuur-
apparaat en IR Quattro HD-ruimtesensor voor energie-
besparing in kleine tot middelgrote kantoren

LiveLink Room Kit Comfort 65 662 00 Comfort-ruimtepakket, bestaande uit LiveLink-stuur-
apparaat, toetsenkoppeling en IR Quattro HD-ruimtesensor 
voor energiebesparing in bijv. klaslokalen of vergaderzalen 
met extra scènebesturing via standaard installatietoetsen

LiveLink Corridor Kit 65 663 00 Gangpakket, bestaande uit LiveLink-stuurapparaat  
en Dual HF-gangsensor voor energiebesparing in gangen 
met optionele basisverlichting als niemand aanwezig is

Starter Kits

Referentie TOC Beschrijving

LiveLink ZREG 70 067 00 DIN-railset, bestaande uit twee universele montagebeugels 
voor de montage van het LiveLink-stuurapparaat op een 
DIN-rail.
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Eenvoudig en voorgeprogrammeerd DALI-lichtmanagementsysteem 
voor dynamische witsturing en de ondersteuning van het menselijke 
bioritme

Werking

LIVELINK BASIC HCL

• DALI-lichtmanagementsysteem voor de eenvoudige aansturing van Active-armaturen  
en de ondersteuning van het menselijke bioritme

• Besturing bestaande uit stuurapparaat en sensor, maakt deel uit van de  
Arimo HCL-pakketoplossing

• HCL-functie voorgeprogrammeerd voor een geoptimaliseerde kleurtemperatuur over  
heel de dag voor alle toepassingen. Bovendien combineerbaar met sensortechnologie  
voor aanwezigheidsdetectie en constantlichtregeling

• Systeem geschikt voor de aansturing van DALI DT6- en DT8-armaturen
• Tijdzone-instelling via DIP-switch (UTC +0u tot UTC +3u)
• Aansluiting van een normaal in verkrijgbare pulsdrukker (geschakelde netfase)  

voor het schakelen en dimmen van de verlichting

Aansluitvoorbeeld

Stuurapparaat 
 
Sensor 

Sensorkabel (RJ10) 

Toets (230 V) 

Stuurfase (230 V) 

DALI-verbinding
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DALI-lichtmanagementsysteem voor dynamische witsturing 
en ter ondersteuning van het menselijke dag-nachtritme  

Werking

WW CONTROL

• DALI-lichtmanagementsysteem voor de eenvoudige aansturing van Active-armaturen en de 
ondersteuning van het menselijke dag-nachtritme

• Wandbedieningseenheid (LMS WW Control Panel) met tiptoetsen  
– Kleurtemperatuur en helderheid vrij instelbaar 
– Max. vier lichtscènes vrij te programmeren 
– Oproepen van een vooraf ingestelde circadiaanse cyclus

 – Parallelschakeling van maximaal drie bedieningspunten mogelijk
 – Wandmontage achter een dubbel afdekplaatje van GIRA (meegeleverd)  
• Klokmodule (LMS WW Clock Modul) voor een uitsluitend automatisch verlopende circadiaanse 

cyclus 
• DALI-omvormer (LMS WW DALI Interface IRD200) voor inbouw in de armatuur  

(masterarmatuur op aanvraag), aansluiting op de wandbedieningseenheid of klokmodule 
– Aansturing van max. 16 Active-armaturen 
– DALI-adresseer- en -broadcastmodus mogelijk 
– Aansluiting van de wandbedieningseenheid of de klokmodule via een vieraderige YSTY-kabel 
– Aansluiting van twee gewone toetsen, functie vrij te kiezen 
– Geïntegreerd relais voor het optioneel spanningsvrij schakelen bij uitschakelen (max. 1000 W)

• iOS-smartphoneapp voor uitgebreide instellingen (TRILUX WW-Programmer) beschikbaar  
in de Apple App Store

Referentie TOC Beschrijving

LMS WW Control Panel 64 720 00 Wandbedieningsmodule voor de handmatige bediening  
van Active-armaturen via Touch-bedieningspaneel (kleur-
temperatuur, helderheid, lichtscènes, circadiaans ritme), 
aansluiting op DALI-omvormer via YSTY-kabel, uitgebreide 
programmering via iOS-app 

Referentie TOC Beschrijving

LMS WW DALI Interface IRD200 64 722 00 DALI-omvormer voor inbouw in de armatuur 
(masterarmatuur op aanvraag), 
aansturing van max. 16 Active-armaturen

Referentie TOC Beschrijving

LMS WW Clock Modul 64 724 00 Klokmodule voor  automatisch verlopende circadiaanse 
cyclus, Aansluiting op DALI-omvormer via YSTY-kabel, 
uitgebreide programmering via iOS-app
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DALI-lichtmanagementsysteem voor accentuerende kleurwissels  
en kleurdynamische verlichtingsaccenten

Werking

RGBW CONTROL

• DALI-lichtmanagementsysteem voor de eenvoudige aansturing van RGB- of RGBW-armaturen 
• Wandbedieningseenheid (LMS RGBW Control Panel) met tiptoetsen   

– Kleurmenging en helderheid vrij instelbaar 
– Gescheiden sturing van het RGB- en het W-kanaal 
– Vrije creatie van max. vier lichtscènes 
– Oproepen van een vooraf ingesteld dynamisch kleurverloop 
– Parallelschakeling van maximaal drie bedieningspunten mogelijk 
– Wandmontage achter een dubbel afdekplaatje van GIRA (meegeleverd) 

• DALI-omvormer (LMS WW DALI Interface IRD400) voor inbouw in de armatuur  
(masterarmatuur op aanvraag), aansluiting op de wandbedieningseenheid 
– Aansturing van max. 16 RGBW-armaturen in DALI-adresseermodus 
– Aansluiting van de wandbedieningseenheid via een vieraderige YSTY-kabel 
– Geïntegreerd relais voor het optioneel spanningsvrij schakelen bij uitschakelen (max. 1000 W)

Referentie TOC Beschrijving

LMS RGBW Control Panel 64 721 00 Wandbedieningsmodule voor de handmatige bediening  
van RGB(W)-armaturen via Touch-bedieningspaneel (kleur-
menging, helderheid, lichtscènes, kleurverloop), aansluiting 
op DALI-omvormer via YSTY-kabel

Referentie TOC Beschrijving

LMS RGBW DALI Interface IRD400 64 723 00 DALI-omvormer voor inbouw in de armatuur 
(masterarmatuur op aanvraag), aansturing van  
max. 16 RGB(W)-armaturen
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HANDMATIGE STURINGEN

Eenvoudige DALI-dimmer
Lichtbeheer van TRILUX gebaseerd op de DALI-interface. Dit geldt voor alle stuurcomponenten die op armaturen aangesloten 
kunnen worden. Ook eenvoudig, handmatig dimmen zonder automatische functies moet daarom op deze universele interface 
berusten. Zowel de DALI-potentio meter, een eenvoudige draaidimmer voor max. 25 armaturen, als de DALI-repeater, die via 
eentoetsbediening max. 64 armaturen schakelt en dimt, zijn onmiddellijk klaar voor gebruik, zonder bijkomende  componenten  
of DALI-ingebruikname (broadcast modus) te vereisen. 

DALI-systeemuitbreiding
DALI-stuurapparaten zijn steeds ontworpen voor een beperkt aantal DALI-deelnemers. Indien er meer armaturen aangestuurd 
moeten worden, kan hiervoor een DALI-repeater gebruikt worden.

LICHTBEHEER
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Stuurcomponenten voor de handmatige aansturing van DALI-armaturen

Werking

HANDMATIGE BESTURINGEN

•   Stuurcomponenten voor de individuele keuze van het verlichtingsniveau
•   Naar keuze vaste inschakelwaarde (opgeslagen door te dubbelklikken) of memoryfunctie  

(laatste dimwaarde opnieuw actief bij inschakelen)
•   Aansluiting van meerdere parallelle bedieningsmodules
•   DALI-systeemuitbreiding (alleen met DALI-repeater)

Aansluitvoorbeeld 
DALI-potentiometer

DALI-potentiometer

DALI-kabel

Handmatige aansturing van de verlichting via parallel geschakelde DALI-potentiometers.  
Aansluiting van alle DALI-armaturen via een DALI-kabel.
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100 m

300 m

≈230V
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HANDMATIGE BESTURINGEN

DALI-repeater

maximaal 64 EVSA’s

LMS DALI Poti

Referentie TOC Beschrijving

LMS DALI Poti 58 432 00 DALI-draaipotentiometer voor het schakelen  
en dimmen van de verlichting, aansturing van  
max. 25 DALI-deelnemers (uitbreidbaar tot  
50 deelnemers door parallelschakeling van een  
tweede DALI-potentiometer), max. 4 bedieningspunten

LMS DALI Repeater

Referentie TOC Beschrijving

LMS DALI Repeater 58 905 00 Stuurcomponenten voor bediening via Touch Dim  
(toetsingang voor het schakelen en dimmen)  
en voor DALI-systeemuitbreiding met 64  
extra DALI-deelnemers in broadcastmodus,  
cascadeschakeling mogelijk

LMS Easy CI Box 53 167 00 Montagebox voor DALI-repeater,  
voor VDE-conforme aansluiting  
in plafond of holle wand
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BAUREIHE 190···

BAUREIHE 190···

BAUREIHE 190···

BAUREIHE 190···
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SERIE 190···

Draagprofiel 190 uit polyesterhars voor vochtige ruimten

BAUREIHE 190···

Referentie TOC €  Beschrijving toebehoren  ≈kg 

190/II/58 10 659 00   Draagprofiel, 2 lamplengten, 3148 mm lang, 
polyesterhars, lichtgrijs

 3,6

190/III/58 10 660 00   Draagprofiel, 3 lamplengten, 4722 mm lang, 
polyesterhars, lichtgrijs

 5,3

Eindafdekkingen

Referentie TOC €  Beschrijving toebehoren  ≈kg 

192N 10 666 00   Eindafdekking, kunststof, lichtgrijs  0,1

Blindafdekkingen

Referentie TOC €  Beschrijving toebehoren  ≈kg 

190 B/58 10 661 00   Blindafdekking, kunststof profiel, 
lichtgrijs, 1570 mm lang

 0,1

Draagprofielkoppelingen

Referentie TOC €  Beschrijving toebehoren  ≈kg 

191 10 664 00   Draagprofielkoppeling, bijzonder 
stabiel, voor exact uitgelijnde 
lichtlijnen

 0,1

Kabelhouder 

Referentie TOC €  Beschrijving toebehoren  ≈kg 

197 10 675 00   Kabelhouder, glansverzinkt, voor 
afgeschermde kabel ¶ 12 mm (6 stuks)

 0,1

http://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1065900&model=de&lang=de
http://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1066000&model=de&lang=de
http://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1066600&model=de&lang=de
http://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1066100&model=de&lang=de
http://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1066400&model=de&lang=de
http://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1067500&model=de&lang=de
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BAUREIHE 190···

BAUREIHE 190···
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SERIE 190···

Ophangingen

BAUREIHE 190···

Referentie TOC €  Beschrijving toebehoren  ≈kg 

194N 10 671 00   Staaldraadophanging  0,1

Plafondbevestigingskrallen

Referentie TOC €  Beschrijving toebehoren  ≈kg 

193N 10 669 00   Plafondbevestigingskral, 
afstand tot montagevlak 15 mm

 0,1

Draaglussen

Referentie TOC €  Beschrijving toebehoren  ≈kg 

195N 14 796 00   Armatuurdraagbeugel, voor stevige en 
dichte bevestiging van de armatuur

 0,1

Opmerking: De draagprofielen en het montagetoebehoren zijn niet geschikt voor gebruik in een zuur- of chloorhoudende atmosfeer.

http://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1067100&model=de&lang=de
http://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1066900&model=de&lang=de
http://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1479600&model=de&lang=de


610

BAUREIHE 190 VZ···

BAUREIHE 190 VZ···

BAUREIHE 190 VZ···
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SERIE 190 VZ···

Draagprofielen 190 VZ uit plaatstaal voor vochtige ruimten

BAUREIHE 190 VZ···

Referentie TOC €  Beschrijving toebehoren  ≈kg 

190 VZ/II/58 10 662 00   Draagprofiel, 2 lamplengten, 
3148 mm lang, verzinkt plaatstaal

 3,2

190 VZ/III/58 10 663 00   Draagprofiel, 3 lamplengten, 
4722 mm lang, verzinkt plaatstaal

 4,8

Eindafdekkingen

Referentie TOC €  Beschrijving toebehoren  ≈kg 

192 VZ 10 667 00   Eindafdekking, kunststof, lichtgrijs  0,1

Blindafdekkingen

Referentie TOC €  Beschrijving toebehoren  ≈kg 

190 B/58 10 661 00   Blindafdekking, kunststof profiel, 
lichtgrijs, 1570 mm lang

 0,1

Draagprofielkoppelingen

Referentie TOC €  Beschrijving toebehoren  ≈kg 

191 VZ 10 665 00   Draagprofielkoppeling uit verzinkt 
staal

 0,1

Kabelhouder

Referentie TOC €  Beschrijving toebehoren  ≈kg 

197 VZ 10 676 00   Kabelhouder voor de kabelgeleiding 
in draagprofielen 190 VZ/··· (6 stuks)

 0,1

http://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1066200&model=de&lang=de
http://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1066300&model=de&lang=de
http://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1066700&model=de&lang=de
http://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1066100&model=de&lang=de
http://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1066500&model=de&lang=de
http://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1067600&model=de&lang=de


611

BAUREIHE 190 VZ···

BAUREIHE 190 VZ···
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SERIE 190 VZ···

Ophangingen

BAUREIHE 190 VZ···

Referentie TOC €  Beschrijving toebehoren  ≈kg 

194N 10 671 00   Staaldraadophanging  0,1

Ophangkrallen

Referentie TOC €  Beschrijving toebehoren  ≈kg 

196 VZ 47 585 00   Ophangkral voor kettingophanging  0,1

196 VZ-K 47 586 00   Ophangkral voor kettingophanging 
met spanslot en ketting

 0,3

Plafondbevestigingskrallen

Referentie TOC €  Beschrijving toebehoren  ≈kg 

193N 10 669 00   Plafondbevestigingskral, afstand tot 
montagevlak 15 mm

 0,1

Draaglussen

Referentie TOC €  Beschrijving toebehoren  ≈kg 

195 VZ 10 674 00   Armatuurdraagbeugel uit verzinkt 
staal

 0,1

http://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1067100&model=de&lang=de
http://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4758500&model=de&lang=de
http://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4758600&model=de&lang=de
http://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1066900&model=de&lang=de
http://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=1067400&model=de&lang=de
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DRAAGPROFIELEN 07690···

Draagprofielen

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

07690/II/58-U 21 918 00 Draagprofiel, onbedraad, wit,
3060 x 63 x 41 mm

3,0

07690/III/58-U 21 938 00 Draagprofiel, onbedraad, wit,
4590 x 63 x 41 mm

4,5

Blindafdekkingen IP20

Eindafdekkingen IP20

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

07690 B/510 21 944 00  1 stuk, 510 mm lang 0,1

07690 B/1020 21 941 00  1 stuk, 1020 mm lang 0,2

07690 B/36 21 942 00  1 stuk, 1230 mm lang 0,2

07690 B/36 PC 21 943 00  1 stuk, 1230 mm lang, uit polycarbonaat 0,2

07690 B/58 21 945 00  1 stuk, 1530 mm lang 0,3

07690 B/58 PC 21 946 00  1 stuk, 1530 mm lang, uit polycarbonaat 0,3

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

07690 E-R 21 947 00  1 stuk, wit, voor ronde reflectoren 0,1

07690 E-R PC 21 948 00  1 stuk, wit, voor ronde reflectoren, 
uit polycarbonaat

0,1

07690 E-T 21 949 00  1 stuk, wit, voor trapeziumvormige reflectoren 0,1

07690 E-T PC 21 950 00  1 stuk, wit, voor trapeziumvormige reflectoren,  
uit polycarbonaat

0,1
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DRAAGPROFIELEN 07690···

Blindafdekkingen IP50

Eindafdekkingen IP50

Koppelingsdichtingen IP20, IP50

Armatuurdraagbeugels

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

07680 B/58 29 269 00  1 stuk, wit, 1530 mm lang 0,3

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

07680 E-R 21 886 00 1 stuk, wit, voor ronde reflectoren 0,1

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

07680 KD 21 887 00 1 set, binnenliggend, 
niet zichtbaar aan de buitenzijde   

0,1

Referentie TOC Beschrijving ≈kg

07690 TL 21 966 00 1 paar, plaatstaal, verzinkt,  
voor de bevestiging van de armaturen  
op willekeurige plaatsen op het draagprofiel 

0,1
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voor serie/artikel TOC Referentie reservekap

333···

3331 M(W)/14/24··· 28 428 00 Kap 3331/14 reserveonderdeel

3331 M(W)/28/54··· 28 429 00 Kap 3331/28 reserveonderdeel

3331 M(W)/35/49/80··· 28 430 00 Kap 3331/35 reserveonderdeel

3331 M(W) PC/14/24··· 58 461 00 Kap 3331 PC/14 reserveonderdeel

3331 M(W) PC/28/54··· 58 462 00 Kap 3331 PC/28 reserveonderdeel

3331 M(W) PC/35/49/80··· 58 463 00 Kap 3331 PC/35 reserveonderdeel

3331···T···/14/24··· 28 431 00 Kap 3331 T/14 reserveonderdeel

3331···T···/28/54··· 28 432 00 Kap 3331 T/28 reserveonderdeel

3331···T···/35/49/80··· 28 433 00 Kap 3331 T/35 reserveonderdeel

3331···D1···LED··· 28 428 00 Kap 3331/14 reserveonderdeel

3331···D2···LED··· 28 429 00 Kap 3331/28 reserveonderdeel

3331···D3···LED··· 28 430 00 Kap 3331/35 reserveonderdeel

3331···D2···PC···LED··· 58 462 00 Kap 3331 PC/28 reserveonderdeel

3331···D3···PC···LED··· 58 463 00 Kap 3331 PC/35 reserveonderdeel

3331···D2···T···LED··· 28 432 00 Kap 3331 T/28 reserveonderdeel

3331···D3···T···LED··· 28 433 00 Kap 3331 T/35 reserveonderdeel

390···/391···

3901 T/28/54··· 52 098 00 Kap 3911 T/28 met veer, reserveonderdeel

3911 T/28/54··· 52 098 00 Kap 3911 T/28 met veer, reserveonderdeel

3911 T/35/49/80··· 43 464 00 Kap 3911 T/35 met veer, reserveonderdeel

504···/505···

5041 T/28/54··· 28 504 00 Kap 5041 T/28/54 met veer, reserveonderdeel

5041 T/35/49/80··· 28 505 00 Kap 5041 T/35/49/80 met veer, reserveonderdeel

5051 T/28/54··· 28 504 00 Kap 5041 T/28/54 met veer, reserveonderdeel

5051 T/35/49/80··· 28 505 00 Kap 5041 T/35/49/80 met veer, reserveonderdeel

665···

6651···/14··· 28 546 00 Kap 6651/14 reserveonderdeel

6651···/28··· 28 548 00 Kap 6651/28 reserveonderdeel

6651···/LED1100··· 28 546 00 Kap 6651/14 reserveonderdeel

6651···/LED2100··· 28 548 00 Kap 6651/28 reserveonderdeel

713···

7131/36··· 28 597 00 Kap 7131/36 reserveonderdeel

7131/58··· 28 598 00 Kap 7131/58 reserveonderdeel

7131 P/36··· 28 599 00 Kap 7131 P/36 reserveonderdeel

7131 P/58··· 28 600 00 Kap 7131 P/58 reserveonderdeel

7132/18··· 28 601 00 Kap 7132/18 reserveonderdeel

7132/36··· 28 442 00 Kap 3452/36 reserveonderdeel

7132/58··· 28 443 00 Kap 3452/58 reserveonderdeel

7132 P/18··· 28 602 00 Kap 7132 P/18 reserveonderdeel

7132 P/36··· 28 444 00 Kap 3452 P/36 reserveonderdeel

7132 P/58··· 28 446 00 Kap 3452 P/58 reserveonderdeel

7132 P/TC11··· 28 603 00 Kap 7132 P/TC11 reserveonderdeel

7132 PS/1x58··· 28 446 00 Kap 3452 P/58 reserveonderdeel

RESERVEKAPPEN
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voor serie/artikel TOC Referentie reservekap

74R···

74R WD1··· 68 893 00 Kap 74R WD1 reserveonderdeel

74R WD2··· 68 894 00 Kap 74R WD2 reserveonderdeel

74R WD3··· 68 895 00 Kap 74R WD3 reserveonderdeel

74RS···

74RS WD1··· 71 035 00 Kap 74RS WD1 reserveonderdeel

74RS WD2··· 71 036 00 Kap 74RS WD2 reserveonderdeel

74RS WD3··· 71 037 00 Kap 74RS WD3 reserveonderdeel

74Q···

74Q WD1··· 68 896 00 Kap 74Q WD1 reserveonderdeel

74Q WD2··· 68 897 00 Kap 74Q WD2 reserveonderdeel

74Q WD3··· 68 898 00 Kap 74Q WD3 reserveonderdeel

740···

7401N··· 28 689 00 Kap 7401N reserveonderdeel

7402N··· 28 691 00 Kap 7402N reserveonderdeel

7403N··· 28 693 00 Kap 7403N reserveonderdeel

748···

7481/··· 28 699 00 Kap 7481 reserveonderdeel

7481 PC··· 28 700 00 Kap 7481 PC reserveonderdeel

7482/··· 28 703 00 Kap 7482 reserveonderdeel

7482 PC··· 28 704 00 Kap 7482 PC reserveonderdeel

7483/··· 28 707 00 Kap 7483 reserveonderdeel

7483 PC··· 28 708 00 Kap 7483 PC reserveonderdeel

Acuro

Acuro···114 (LED)··· 60 481 00 Kap Acuro 114 reserveonderdeel

Acuro···114 PC··· 60 484 00 Kap Acuro 114 PC reserveonderdeel

Acuro 128··· 60 482 00 Kap Acuro 128 reserveonderdeel

Acuro 139··· 60 483 00 Kap Acuro 139 reserveonderdeel

AcuroAct···LED··· 60 482 00 Kap Acuro 128 reserveonderdeel

Aragon

Aragon 118 (114/24)··· 28 799 00 Kap Aragon 118 reserveonderdeel

Aragon 136 (128/54)··· 28 800 00 Kap Aragon 136 reserveonderdeel

Aragon 136 (128/54) S··· 28 803 00 Kap Aragon 236 reserveonderdeel

Aragon 158 (135/49/80)··· 28 801 00 Kap Aragon 158 reserveonderdeel

Aragon 158 (135/49/80) S··· 28 804 00 Kap Aragon 258 reserveonderdeel

Aragon 218 (214, 224)··· 28 802 00 Kap Aragon 218 reserveonderdeel

Aragon 236 (228, 254)··· 28 803 00 Kap Aragon 236 reserveonderdeel

Aragon 258 (235, 249, 280)··· 28 804 00 Kap Aragon 258 reserveonderdeel

RESERVEKAPPEN
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RESERVEKAPPEN

voor serie/artikel TOC Referentie reservekap

Deca

Deca WD1 PC··· 52 774 00 Kap Deca WD1 PC reserveonderdeel

Deca WD1 PMMA··· 52 775 00 Kap Deca WD1 PMMA reserveonderdeel

Deca WD2 PC··· 52 776 00 Kap Deca WD2 PC reserveonderdeel

Deca WD2 PMMA··· 52 777 00 Kap Deca WD2 PMMA reserveonderdeel

Deca WD3 PC··· 52 778 00 Kap Deca WD3 PC reserveonderdeel

Deca WD3 PMMA··· 52 779 00 Kap Deca WD3 PMMA reserveonderdeel

Fidesca-BS

Fidesca-BS 300 P 228/54··· 53 225 00 Kap Fidesca-BS 300 P 228 reserveonderdeel

Fidesca-BS 300 PS 128/54··· 53 225 00 Kap Fidesca-BS 300 P 228 reserveonderdeel

Fidesca-BS 300 T 228/54··· 53 226 00 Kap Fidesca-BS 300 T 228 reserveonderdeel

Fidesca-BS 312 P 228/54··· 53 227 00 Kap Fidesca-BS 312 P 228 reserveonderdeel

Fidesca-BS 312 PS 128/54··· 53 227 00 Kap Fidesca-BS 312 P 228 reserveonderdeel

Fidesca-BS 312 T 228/54··· 53 228 00 Kap Fidesca-BS 312 T 228 reserveonderdeel

Fidesca-BS 600 P 414/24··· 53 229 00 Kap Fidesca-BS 600 P 414 reserveonderdeel

Fidesca-BS 600 T 414/24··· 53 230 00 Kap Fidesca-BS 600 T 414 reserveonderdeel

Fidesca-BS 625 P 414/24··· 53 231 00 Kap Fidesca-BS 625 P 414 reserveonderdeel

Fidesca-BS 625 T 414/24··· 53 232 00 Kap Fidesca-BS 625 T 414 reserveonderdeel

Fidesca-BS 625 T 3TCL36 E 53 232 00 Kap Fidesca-BS 625 T 414 reserveonderdeel

Liventy

Liventy 600 (625) OT··· 58 433 00 Kap Liventy 600/625 reserveonderdeel

Liventy 300 OT··· 59 427 00 Kap Liventy 300 reserveonderdeel

Liventy Flat 600 (625) OT··· 59 428 00 Kap Liventy Flat 600/625 reserveonderdeel

Montigo

Montigo O 24 60 288 00 Kap Montigo O 24 reserveonderdeel

Montigo O 28/54 60 290 00 Kap Montigo O 28/54 reserveonderdeel

Montigo O 35/49/80 60 292 00 Kap Montigo O 35/49/80 reserveonderdeel

Montigo P 24 60 289 00 Kap Montigo P 24 reserveonderdeel

Montigo P 28/54 60 291 00 Kap Montigo P 28/54 reserveonderdeel

Montigo P 35/49/80 60 293 00 Kap Montigo P 35/49/80 reserveonderdeel

Montigo 600 O 60 288 00 Kap Montigo O 24 reserveonderdeel

Montigo 1200 O 60 290 00 Kap Montigo O 28/54 reserveonderdeel

Montigo 1500 O 60 292 00 Kap Montigo O 35/49/80 reserveonderdeel

Montigo 600 P 60 289 00 Kap Montigo P 24 reserveonderdeel

Montigo 1200 P 60 291 00 Kap Montigo P 28/54 reserveonderdeel

Montigo 1500 P 60 293 00 Kap Montigo P 35/49/80 reserveonderdeel
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voor serie/artikel TOC Referentie reservekap

Oleveon

Oleveon 118 PC 53 201 00 Kap Oleveon 118 PC reserveonderdeel

Oleveon 118 PMMA 53 195 00 Kap Oleveon 118 PMMA reserveonderdeel

Oleveon 136 PC 53 202 00 Kap Oleveon 136 PC reserveonderdeel

Oleveon 136 PMMA 53 196 00 Kap Oleveon 136 PMMA reserveonderdeel

Oleveon 158 PC 53 203 00 Kap Oleveon 158 PC reserveonderdeel

Oleveon 158 PMMA 53 197 00 Kap Oleveon 158 PMMA reserveonderdeel

Oleveon 218 PC 53 204 00 Kap Oleveon 218 PC reserveonderdeel

Oleveon 218 PMMA 53 198 00 Kap Oleveon 218 PMMA reserveonderdeel

Oleveon 236 PC 53 205 00 Kap Oleveon 236 PC reserveonderdeel

Oleveon 236 PMMA 53 199 00 Kap Oleveon 236 PMMA reserveonderdeel

Oleveon 258 PC 53 206 00 Kap Oleveon 258 PC reserveonderdeel

Oleveon 258 PMMA 53 200 00 Kap Oleveon 258 PMMA reserveonderdeel

Oleveon LED 1200 PC 64 603 00 Kap Oleveon LED 1200 PC reserveonderdeel

Oleveon LED 1200 PMMA 64 605 00 Kap Oleveon LED 1200 PMMA reserveonderdeel

Oleveon LED 1500 PC 64 604 00 Kap Oleveon LED 1500 PC reserveonderdeel

Oleveon LED 1500 PMMA 64 606 00 Kap Oleveon LED 1500 PMMA reserveonderdeel

Oleveon Fit

OleveonF 1.2 PC 71 299 00 Kap OleveonF 1.2 PC reserveonderdeel

OleveonF 1.2 PMMA 71 300 00 Kap OleveonF 1.2 PMMA reserveonderdeel

OleveonF 1.5 PC 71 301 00 Kap OleveonF 1.5 PC reserveonderdeel

OleveonF 1.5 PMMA 71 302 00 Kap OleveonF 1.5 PMMA reserveonderdeel

Oyamo

Oyamo··· 71 772 00 Kap Oyamo reserveonderdeel

Solegra

Solegra D3··· 73 211 00 Kap Solegra D3 reserveonderdeel

Solegra D4··· 73 212 00 Kap Solegra D4 reserveonderdeel

Solegra WD1··· 73 209 00 Kap Solegra WD1 reserveonderdeel

Solegra WD2··· 73 210 00 Kap Solegra WD2 reserveonderdeel

Solvan

Solvan T 128/54··· 53 311 00 Kap Solvan T 128

Solvan T 135/49/80··· 53 312 00 Kap Solvan T 135

Solvan T 228··· 53 313 00 Kap Solvan T 228

Solvan T 235/49··· 53 314 00 Kap Solvan T 235

RESERVEKAPPEN
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720
Skeo R LED

712
Skeo Q LED

708
Skeo Circ 
LED

704
Skeo Pura 
LED

944
Lumantix Z 
LED

864
Viacon LED

850
Viatana LED

836
Lumega LED

818
Jovie LED

806
Cuvia LED

784
Lumega IQ 
LED

964
Lumantix P 
LED

954
Lumantix L 
LED



Grond inbouwarmaturen

Stralers

Markeringsarmaturen

Lichtzuilen

Wand- en plafondarmaturen

Schijnwerpers

Mastarmaturen

Pendelarmaturen

Lichtbeheer  
Technische informatie

636
Altigo G2 
LED

622
Lutera LED

662
Skeo Q-S LED

644 
Faciella LED

756
Lutera C LED

752
Pareda  
LED

748
Pareda Slim 
LED

738
Altigo G2 WD 
LED

734
8851W LED

730
8841W LED

726
HS I LED

678
HS 80 LED

674 
Skeo Q-B 
LED

670
8851 LED

666
8841 LED

698
8841 LS LED

682
ConStela 
LED

1030
ViaCon H 
LED

Omslag
Pictogram 
verklaring

1049
Index

778
Combial LED

772 
Lumena Fit 
LED

766
Lumena Star 
70 LED

760
Lumena Star 
40 LED

934
9871 LED

924
9861 LED

914
9851 LED

904
9831 LED

890
9821 LED

876
9811 LED 

872
Ontria LED

1024
Elle LED

1018 
Emporium 
LED

1006
Convia LED

1002
9311 LED

996
9301K LED

984
Publisca LED

974
Lumantix K 
LED

1034
Lichtbeheer
LiveLink 
Outdoor

INDEX INDOOR

Code Beschrijving

···01 Kleur wit
···03 Kleur zilvergrijs
···04 Chroomdesign
···05 Kleur zwart
···1,5··· Kabeldiameter 1,5 mm²
···2,5··· Kabeldiameter 2,5 mm²
···26 Kleur antraciet
···FB··· Gekleurde lichtomlijsting, blauw
···FG··· Gekleurde lichtomlijsting, groen
···FO··· Gekleurde lichtomlijsting, oranje
···FR··· Gekleurde lichtomlijsting, rood
···FY··· Gekleurde lichtomlijsting, geel
···G1··· 1e generatie
···G2··· 2e generatie
···G3··· 3e generatie
···G4··· 4e generatie
···G5··· 5e generatie
···I2 Kleur zwart, structuur
···M··· Kleur zilvergrijs
···W··· Kleur wit

Code Beschrijving

···+AM2 Masterarmatuur met geïntegreerd ActiLume 2-stuurapparaat 
en sensor voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezig-
heidsdetectie

···+HFS Armatuur met geïntegreerde HF sensor voor  
aanwezigheidsdetectie

···+HFSB Masterarmatuur met geïntegreerde HF sensor voor  
aanwezigheidsdetectie

···+HFSX Uitbreidingsarmatuur met geïntegreerde HF sensor  
voor aanwezigheidsdetectie

···+LV Armatuur met doorvoerbedrading
···+RF Masterarmatuur met geïntegreerde radiobesturing  

voor de uitwisseling van bewegingsinformatie door  
middel van radiosignalen

···+S Armatuur met geïntegreerde aanwezigheidsmelder
···+TLM Masterarmatuur met geïntegreerde Timing Light Controller 

voor een circadiaans lichtverloop
···3P··· Armatuur voor bevestiging op driefasespanningsrails
···C··· Inbouwarmatuur
···COM··· Armatuur in Comfort-uitvoering
···D··· Opbouwarmatuur
···E··· Begin- of individuele module
···EB1··· Noodverlichtingsuitvoering, met systeem voor decentrale 

noodverlichting, 1 uur autonomie
···EB3··· Noodverlichtingsuitvoering, met systeem voor decentrale 

noodverlichting, 3 uur autonomie
···E-BL··· Begin- of individuele blindmodule
···GST··· Snelaansluitsysteem met aansluitstekker type Wieland  

GST 18i3
···GSTT··· Snelaansluitsysteem met aansluitstekker type Wieland  

GST 18i3 en BST 14i2
···H··· Pendelarmatuur
···H-D··· Pendelarmatuur, directe lichverdeling
···-IP··· Hogere beschermklasse

Toepassing

Code Beschrijving

···-L··· Lichtlijnarmaturen
···L20/R··· Met twee geaarde 230V-contactdozen, twee  

potentiaalvereffeningspennen, Hospicall-oproepsysteem,  
een RJ45-datadoos, twee blindafdekkingen en toetsen, rechts 

···LI··· Bevestigingsmiddelen voor plafonds met zichtbaar  
draagprofiel niet meegeleverd

···LLWC··· Armatuur met geïntegreerd LiveLink WiFi-stuurapparaat  
voor daglichtafhankelijke regeling en  
aanwezigheidsdetectie en WLAN-module voor een veilige 
ingebruikneming en bediening (WPA2-versleuteling)

···LLWM··· Armatuur met geïntegreerd LiveLink WiFi-stuurapparaat en 
LiveLink-sensor IR Micro voor daglichtafhankelijke regeling 
en aanwezigheidsdetectie en WLAN-module voor een veilige 
ingebruikneming en bediening (WPA2-versleuteling)

···LLWS··· Armatuur met geïntegreerde LiveLink-sensor IR Micro  
voor aansluiting op een LiveLink-stuurapparaat voor  
daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie

···LM··· Midden- of eindmodule
···LM-BL··· Midden- of eindblindmodule
···LO-15/45··· Levering met bevestigingsmiddelen voor plafonds met 

gezaagde inbouwopeningen of met verborgen draagprofielen 
15/45 mm 

···LO-45/75··· Levering met bevestigingsmiddelen voor plafonds met 
gezaagde inbouwopeningen of met verborgen draagprofielen 
45/75 mm

···NO··· Driefasespanningsrailadapter, systeem NORDIC
···S··· Staand
···S··· Schakelaar
···S1/R··· Met geaarde contactdoos 230 V, 16 A en wipschakelaar, rechts
···S1··· Uitvoering voor plafondsysteem SAS 130
···S1··· Verschuifbare armatuurbehuizingen
···S2/R··· Met geaarde contactdoos 230 V, 16 A en trekschakelaar, 

rechts
···S2··· Armatuurbehuizing gefixeerd
···S3··· Uitvoering voor plafondsysteem SAS 330
···SMC··· Armatuur in Smart Connect-uitvoering
···SMS··· Armatuur in Smart Single-uitvoering
···-Spo··· Armatuur voor sporthaltoepassingen
···St··· Contactdoos
···St-S··· Met geaarde contactdoos en schakelaar
···T··· Tafelarmatuur
···-TP··· Armatuur geschikt voor verhoogde omgevingstemperaturen
···TW··· Lichtbronnen meegeleverd
···TWLi··· Snelmontagearmatuur, uitgerust met Linect®- 

armatuurverbindingssysteem, aansluiting van buitenaf door 
middel van Linect®-connectoren of op de traditionele wijze

···TWS··· Snelmontagearmatuur met snelkoppeling 
···TWW··· Snelmontagearmatuur incl. lichtbronnen en 3-polige  

aansluitstekker type WIELAND GST 18i3
···-U··· Armatuur geschikt voor luchtafvoer in plafonds met  

onderdruk
···UR··· Armatuur met omschakelrelais voor noodstroominstallatie
···W··· Wandarmatuur
···W-··· Kap
···W1··· Wandarmatuur met ruimtelicht
···W2··· Wandarmatuur met ruimte- en leeslicht
···W2··· Armatuurbehuizing gefixeerd
···W3··· Wandarmatuur met ruimte-, lees- en nachtlicht
···W4··· Wandarmatuur met ruimte-, lees-, nacht- en onderzoekslicht
···WD··· Wand- en plafondarmatuur
···WD-D··· Wand- en plafondarmatuur, overwegend directe  

lichtuitstraling

Uitvoering Toepassing
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PRODUCTINDEX

Referentie Pagina

85··· LED ► Lutera LED

8841 LED

8841··· 666

8841 LS··· 698

8841 W··· 730

8851 LED

8851··· 670

8851 W··· 734

9301 K LED

9301 K··· 996

9311 LED

9311··· 1002

97···LED (Lumega LED)

97··· 836

98··· LED

981··· 876

982··· 890

983··· 904

985··· 914

986··· 924

987··· 934

Altigo G2 LED

Altigo G2··· 738

Altigo G2···WO··· 636

Combial LED

Combial··· 778

ConStela LED

CS··· 682

Convia LED

Convia··· 1006

Cuvia LED

Cuvia··· 806

Elle LED

Elle··· 1024

Emporium LED

Emporium··· 1018

Faciella LED

Faciella··· 644

HS LED

HS 80··· 678

HS I··· 726

Jovie LED

Jovie··· 818

Lumega LED ► 97··· LED

Lumena Star LED

LnStar 40··· 760

LnStar 70··· 766

Referentie Pagina

Lumantix LED

LTX K··· 974

LTX L··· 954

LTX P··· 964

LTX Z··· 944

Lumega IQ LED

LIQ··· 784

Lumena Fit LED

LnFit··· 772

Lutera LED (85··· LED)

85··· 622

Lutera···C··· 756

Ontria LED

Ontria 872

Pareda LED

Pareda··· 752

Pareda Slim··· 748

Publisca LED

Publisca··· 984

Skeo LED

Skeo Circ··· 708

Skeo Pura··· 704

Skeo Q··· 712

Skeo Q-B··· 674

Skeo Q-S··· 662

Skeo R··· 720

ViaCon LED

ViaCon··· 864

ViaCon H··· 1030

Viatana LED

Viatana··· 850

Outdoor
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PRODUCTINDEX

Actuele technische gegevens van onze 
 producten vindt u in onze onlinecatalogus op:

www.trilux.com/indoorcatalogus
www.trilux.com/outdoorcatalogus
www.trilux.com/lichtbeheer



LUTERA LED

GROND  
INBOUWARMATUREN
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HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT VOOR EEN PERFECTE ENSCENERING

• Flexibele grond inbouwarmaturen in drie formaten, met verschillende lichtstroompakketten en lichtverdelingskarakteristieken
• Eenvoudige montage dankzij geringe inbouwdiepte
• Intelligent afdichtingsconcept voor een langdurige, storingsvrije werking
• Ideaal voor het attractief ensceneren van de buitenomgeving bij gebouwen, zoals gevels, objecten of terreinen

www.trilux.com/lutera

Duurzame bescherming 
tegen vocht   

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar
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LUTERA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

M 9 ¥
Referentie1) TOC ···ETD 1 W  ≈kg 

···57

LED

8501 RB2L/500-830 1G1···05 63 769··· ···57   500 lm 5  0,6

8501 RB2L/500-840 1G1···05 63 770··· ···57   500 lm 5  0,6

LED, kleurvariaties

8501 RB2L/250-amber 1G1···05 64 890··· ···57   250 lm 6  0,6

8501 RB2L/250-red 1G1···05 64 889··· ···57   250 lm 6  0,6

8501 RB2L/400-green 1G1···05 64 891··· ···57   400 lm 8  0,6

8501 RB2l/120-blue 1G1···05 64 888··· ···57   120 lm 8  0,6
1) Grondinbouwpot dient afzonderlijk besteld te worden als toebehoren.

LED-vloerinbouwstralers van het formaat 90 met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

LUTERA LED

88

95

97

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6376957&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6377057&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6489057&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6488957&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6489157&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6488857&model=de&lang=de
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LUTERA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

M 9 ¥
Referentie1) ) TOC ···ETD 1 W  ≈kg 

···57

LED

8501 RE1L/500-830 1G1···05 63 767··· ···57   500 lm 5  0,6

8501 RE1L/500-840 1G1···05 63 768··· ···57   500 lm 5  0,6

LED, kleurvariaties

8501 RE1L/120-blue 1G1···05 64 884··· ···57   120 lm 8  0,6

8501 RE1L/250-amber 1G1···05 64 886··· ···57   250 lm 6  0,6

8501 RE1L/250-red 1G1···05 64 885··· ···57   250 lm 6  0,6

8501 RE1L/400-green 1G1···05 64 887··· ···57   400 lm 8  0,6
1) Grondinbouwpot dient afzonderlijk besteld te worden als toebehoren.

LED-vloerinbouwstralers van het formaat 90 met rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling

LUTERA LED

88

95

97

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6376757&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6376857&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6488457&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6488657&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6488557&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6488757&model=de&lang=de
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LUTERA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

M 9 ¥
Referentie1) TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

8511 RBS3L/850-830 1G1··· 63 787··· ···40   850 lm 13  1,3

8511 RBS3L/850-840 1G1··· 63 786··· ···40   850 lm 13  1,3

LED, kleurvariaties

8511 RBS3L/250-blue 1G1··· 64 900··· ···40   250 lm 14  1,3

8511 RBS3L/500-amber 1G1··· 64 902··· ···40   500 lm 11  1,3

8511 RBS3L/500-red 1G1··· 64 901··· ···40   500 lm 11  1,3

8511 RBS3L/800-green 1G1··· 64 903··· ···40   800 lm 14  1,3
1) Grondinbouwpot dient afzonderlijk besteld te worden als toebehoren.

LED-vloerinbouwstralers van het formaat 100 met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling, zwenkbaar

LUTERA LED

80

132

152

152

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6378740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6378640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6490040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6490240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6490140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6490340&model=de&lang=de
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LUTERA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

M 9 ¥
Referentie1) TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

8511 RES2L/1000-830 1G1··· 63 783··· ···40   1000 lm 13  1,3

8511 RES2L/1000-840 1G1··· 62 851··· ···40   1000 lm 13  1,3

LED, kleurvariaties

8511 RES2L/250-blue 1G1··· 64 892··· ···40   250 lm 14  1,3

8511 RES2L/500-amber 1G1··· 64 894··· ···40   500 lm 11  1,3

8511 RES2L/500-red 1G1··· 64 893··· ···40   500 lm 11  1,3

8511 RES2L/800-green 1G1··· 64 895··· ···40   800 lm 14  1,3
1) Grondinbouwpot dient afzonderlijk besteld te worden als toebehoren.

LED-vloerinbouwstralers van het formaat 100 met rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling, zwenkbaar

LUTERA LED

80

132

152

152

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6378340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6285140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6489240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6489440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6489340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6489540&model=de&lang=de
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LUTERA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

M 9 ¥
Referentie1) TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

8511 RMS1L/1000-830 1G1··· 63 785··· ···40   1000 lm 13  1,3

8511 RMS1L/1000-840 1G1··· 63 784··· ···40   1000 lm 13  1,3

LED, kleurvariaties

8511 RMS1L/250-blue 1G1··· 64 896··· ···40   250 lm 14  1,3

8511 RMS1L/500-amber 1G1··· 64 898··· ···40   500 lm 11  1,3

8511 RMS1L/500-red 1G1··· 64 897··· ···40   500 lm 11  1,3

8511 RMS1L/800-green 1G1··· 64 899··· ···40   800 lm 14  1,3
1) Grondinbouwpot dient afzonderlijk besteld te worden als toebehoren.

LED-vloerinbouwstralers van het formaat 100 met rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling, zwenkbaar

LUTERA LED

80

132

152

152

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6378540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6378440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6489640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6489840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6489740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6489940&model=de&lang=de
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LUTERA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 ¥
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

8521 RBS3L/1200-830 1G1···05 63 794··· ···40   1200 lm 16  3,8

8521 RBS3L/1350-840 1G1···05 63 793··· ···40   1350 lm 16  3,8

LED, kleurvariaties

8521 RBS3L/1000-green 1G1···05 64 915··· ···40   1000 lm 19  3,8

8521 RBS3L/300-blue 1G1···05 64 912··· ···40   300 lm 18  3,8

8521 RBS3L/600-amber 1G1···05 64 914··· ···40   600 lm 13  3,8

8521 RBS3L/600-red 1G1···05 64 913··· ···40   600 lm 13  3,8
 

LED-vloerinbouwstralers van het formaat 200 met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling, zwenkbaar

LUTERA LED50
0

206

26
6

212

224 224

08520PR 08520PQ 8521··· C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6379440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6379340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6491540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6491240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6491440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6491340&model=de&lang=de
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LUTERA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 ¥
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

8521 RE2R/1800-830 1G1··· 63 795··· ···40   1800 lm 20  3,8

8521 RE2R/2000-840 1G1··· 62 852··· ···40   2000 lm 20  3,8

8521 RE2R/2400-830 1G1··· 63 799··· ···40   2400 lm 26  3,8

8521 RE2R/2900-840 1G1··· 63 798··· ···40   2900 lm 26  3,8
 

LED-vloerinbouwstralers van het formaat 200 met rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling

LUTERA LED50
0

206

26
6

212

224 224

08520PR 08520PQ 8521··· C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6379540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6285240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6379940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6379840&model=de&lang=de
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LUTERA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 ¥
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

8521 RES2L/1500-830 1G1···05 63 790··· ···40   1500 lm 16  3,8

8521 RES2L/1650-840 1G1···051) 43 310··· ···40   1650 lm 16  3,8

LED, kleurvariaties

8521 RES2L/1200-green 1G1···05 64 907··· ···40   1200 lm 19  3,8

8521 RES2L/350-blue 1G1···05 64 904··· ···40   350 lm 18  3,8

8521 RES2L/750-amber 1G1···05 64 906··· ···40   750 lm 13  3,8

8521 RES2L/750-red 1G1···05 64 905··· ···40   750 lm 13  3,8
1) Aan te vullen met extra componenten (inbouwpot, afdekplaat of beschermrooster)

LED-vloerinbouwstralers van het formaat 200 met rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling, zwenkbaar

LUTERA LED50
0

206

26
6

212

224 224

08520PR 08520PQ 8521··· C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6379040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4331040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6490740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6490440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6490640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6490540&model=de&lang=de
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LUTERA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 ¥
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

8521 RM2R/1800-830 1G1··· 63 797··· ···40   1800 lm 20  3,8

8521 RM2R/2000-840 1G1··· 63 796··· ···40   2000 lm 20  3,8

8521 RM2R/2400-830 1G1··· 63 801··· ···40   2400 lm 26  3,8

8521 RM2R/2900-840 1G1··· 63 800··· ···40   2900 lm 26  3,8
 

LED-vloerinbouwstralers van het formaat 200 met rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling

LUTERA LED50
0

206

26
6

212

224 224

08520PR 08520PQ 8521··· C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6379740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6379640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6380140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6380040&model=de&lang=de
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LUTERA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 ¥
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

8521 RMS1L/1350-830 1G1···05 63 792··· ···40   1350 lm 16  3,8

8521 RMS1L/1500-840 1G1···05 63 791··· ···40   1500 lm 16  3,8

LED, kleurvariaties

8521 RMS1L/1200-green 1G1···05 64 911··· ···40   1200 lm 19  3,8

8521 RMS1L/330-blue 1G1···05 64 908··· ···40   330 lm 18  3,8

8521 RMS1L/700-amber 1G1···05 64 910··· ···40   700 lm 13  3,8

8521 RMS1L/700-red 1G1···05 64 909··· ···40   700 lm 13  3,8
 

LED-vloerinbouwstralers van het formaat 200 met rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling, zwenkbaar

LUTERA LED

Afdekplaten

LUTERA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

08510 PQ 43 317 00   Afdekplaat van roestvrij staal, vierkant, 
voor Lutera 100

 0,5

08510 PR 43 316 00   Afdekplaat van roestvrij staal, rond,  
voor Lutera 100

 0,4

08520 PQ 43 340 00   Afdekplaat van roestvrij staal, vierkant, 
voor Lutera 200

 0,9

08520 PR 43 339 00   Afdekplaat van roestvrij staal, rond,  
voor Lutera 200

 0,6

Afdekglazen

LUTERA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

08510 GR 43 322 00   Afdekglas, slipwerend,  
voor Lutera 100

 0,1

08520 GR 43 346 00   Afdekglas, slipwerend,  
voor Lutera 200

 0,3

50
0

206

26
6

212

224 224

08520PR 08520PQ 8521··· C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6379240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6379140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6491140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6490840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6491040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6490940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4331700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4331600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4334000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4333900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4332200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4334600&model=de&lang=de
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LUTERA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Dichtingen

LUTERA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

08510 D 43 314 00   Reservedichting voor Lutera 100  0,1

08520 D 43 337 00   Reservedichting voor Lutera 200  0,1

Grondinbouwkast

LUTERA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

08501 ET 63 236 00   Vloerinbouwpot uit PVC buis  0,1

08501 ETE 63 782 00   Vloerinbouwpot uit PVC buis,  
eenvoudig te bedraden

 0,5

08511 ET 63 788 00   Vloerinbouwpot uit  
weerbestendige PVC buis

 0,2

08511 ETE 63 789 00   Vloerinbouwpot uit  
weerbestendige PVC buis.  
Verbreed model om het bedraden te vergemakkelijken.

 0,5

08520 ET 43 338 00   Inbouwpot voor Lutera 200  0,8

Verbindingsstukken, inbouw

LUTERA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

08511 ZS 70 981 00   Voor gebruik van de vloerinbouwarmatuur  
8511··· als opbouwstraler

 0,1

Filter

LUTERA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Lutera 100 ZFM 70 054 00   Voor LED-vloerinbouwstraler Lutera 100. 
Filter van gehard glas, mat.

 0,1

Lutera 200 ZFM 70 055 00   Voor LED-vloerinbouwstraler Lutera 200. 
Filter van gehard glas, mat.

 0,1

Lutera 90 ZFM 70 053 00   Filter van gehard glas, mat  0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4331400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4333700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6323600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6378200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6378800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6378900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4333800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7098100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7005400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7005500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7005300&model=de&lang=de
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ALTIGO G2 LED

VLOERINBOUWARMATUREN



637

LICHTLIJN VOOR DE VERLICHTING VAN WEGEN EN GEVELS

• Veelzijdig te gebruiken dankzij keuze uit verschillende lengten, verschillende optieken en meerdere montagemogelijkheden
• Smal en vlak model voor moeilijk toegankelijke plaatsen met weinig montageruimte
• Robuust en duurzaam dankzij zorgvuldig geselecteerde materialen en hoogwaardige afwerking

www.trilux.com/altigobe

Inbouwkast
Gesatineerd  
of transparant glas  

> 50000 h

schakelbaar
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ALTIGO G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

š 9 }
Referentie TOC Bijkomende  

componenten vereist 1 W  ≈kg 

···50

LED

Altigo G2 60 WO GS AM15L/350-830 72 569··· ···50   350 lm 11  1,0

Altigo G2 60 WO GS AM15L/350-840 72 567··· ···50   350 lm 11  1,0
 

Decoratieve LED-vloerinbouwarmaturen van het formaat 60  
met asymmetrische middelbrede lichtverdeling

ALTIGO G2 LED

š 9 }
Referentie TOC Bijkomende  

componenten vereist 1 W  ≈kg 

···50

LED

Altigo G2 60 WO RB17L/2000-830 1G1P 69 723··· ···50   2000 lm 18  1,0

 

Decoratieve LED-vloerinbouwarmaturen van het formaat 60  
met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

ALTIGO G2 LED

39

59

46

662

193 193

15 6

51

193

39

59

46

662

193 193

15 6

51

193

C 0 - C 180

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7256950&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7256750&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6972350&model=de&lang=de
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ALTIGO G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

š 9 }
Referentie TOC Bijkomende  

componenten vereist 1 W  ≈kg 

···50

LED

Altigo G2 60 WO RE1L/2000-830 1G1P 69 720··· ···50   2000 lm 18  1,0
 

Decoratieve LED-vloerinbouwarmaturen van het formaat 60  
met rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling

ALTIGO G2 LED

š 9 }
Referentie TOC Bijkomende  

componenten vereist 1 W  ≈kg 

···50

LED

Altigo G2 60 WO RM3L/2000-830 1G1P 69 721··· ···50   2000 lm 18  1,0

 

Decoratieve LED-vloerinbouwarmaturen van het formaat 60  
met rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling

ALTIGO G2 LED

39

59

46

662

193 193

15 6

51

193

C 0 - C 180

39

59

46

662

193 193

15 6

51

193

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6972050&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6972150&model=de&lang=de
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ALTIGO G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

š 9 }
Referentie TOC Bijkomende  

componenten vereist 1 W  ≈kg 

···50

LED

Altigo G2 60 WO GS SE7L/700-830 1G1P 69 722··· ···50   700 lm 11  1,0

 

Decoratieve LED-vloerinbouwarmaturen van het formaat 60  
met symmetrische smalle lichtverdeling

ALTIGO G2 LED

š 9 }
Referentie TOC Bijkomende  

componenten vereist 1 W  ≈kg 

···50

LED

Altigo G2 120 WO GS AM15L/700-830 72 570··· ···50   700 lm 21  2,0

Altigo G2 120 WO GS AM15L/700-840 72 568··· ···50   700 lm 21  2,0

 

Decoratieve LED-vloerinbouwarmaturen van het formaat 120  
met asymmetrische middelbrede lichtverdeling

ALTIGO G2 LED

39

59

46

662

193 193

15 6

51

193

C 0 - C 180

39

59

46

1262

236 236

15 6

51

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6972250&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7257050&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7256850&model=de&lang=de
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ALTIGO G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

k š 9 }
Referentie TOC Bijkomende  

componenten vereist 1 W  ≈kg 

···50

LED

Altigo G2 120 WO RB17L/3800-830 1G1P 69 728··· ···50   3800 lm 36  2,0

 

Decoratieve LED-vloerinbouwarmaturen van het formaat 120  
met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

ALTIGO G2 LED

k š 9 }
Referentie TOC Bijkomende  

componenten vereist 1 W  ≈kg 

···50

LED

Altigo G2 120 WO RE1L/4000-830 1G1P 69 725··· ···50   4000 lm 36  2,0

 

Decoratieve LED-vloerinbouwarmaturen van het formaat 120  
met rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling

ALTIGO G2 LED

39

59

46

1262

236 236

15 6

51

C 0 - C 180

39

59

46

1262

236 236

15 6

51

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6972850&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6972550&model=de&lang=de
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ALTIGO G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

k š 9 }
Referentie TOC Bijkomende  

componenten vereist 1 W  ≈kg 

···50

LED

Altigo G2 120 WO RM3L/4000-830 1G1P 69 726··· ···50   4000 lm 36  2,0

 

Decoratieve LED-vloerinbouwarmaturen van het formaat 120  
met rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling

ALTIGO G2 LED

k š 9 }
Referentie TOC Bijkomende  

componenten vereist 1 W  ≈kg 

···50

LED

Altigo G2 120 WO GS SE7L/1300-830 1G1P 69 727··· ···50   1300 lm 22  2,0

 

Decoratieve LED-vloerinbouwarmaturen van het formaat 120  
met symmetrische smalle lichtverdeling

ALTIGO G2 LED

39

59

46

1262

236 236

15 6

51

C 0 - C 180

39

59

46

1262

236 236

15 6

51

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6972650&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6972750&model=de&lang=de
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ALTIGO G2 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

ALTIGO G2 LED

ALTIGO G2 LED

ALTIGO G2 LED

Inbouwkast

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Altigo G2 BE 120 69 682 00   Inbouwkast voor Altigo G2.  
Van weerbestendig profiel  
uit geëxtrudeerd aluminium.

 1,0

Altigo G2 BE 60 69 681 00   Inbouwkast voor Altigo G2.  
Van weerbestendig profiel  
uit geëxtrudeerd aluminium.

 0,7

Aansluitblokken

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Altigo G2 Connector IP68 69 685 00   Snelaansluitsysteem IP68,  
3 x 4 mm2, ¶ 9,5 - 12 mm

 0,1

Altigo G2 Micro Connector IP68 69 684 00   Snelaansluitsysteem IP68,  
2 x 0,75 mm2, ¶ 4,8 - 6 mm

 0,1

Altigo G2 Mini Connector IP68 69 683 00   Snelaansluitsysteem IP68,  
3 x 1,5 mm2, ¶ 7 - 12 mm

 0,1

Hulpapparaten

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Altigo G2 VE IP66 24V DC 120W ET 69 954 00   Extern hulpapparaat 120 W IP66  
voor Altigo G2

 1,1

Altigo G2 VE IP66 24V DC 240W ET 69 955 00   Extern hulpapparaat 240 W IP66  
voor Altigo G2

 1,5

Altigo G2 VE IP66 24V DC 30W ET 69 951 00   Extern hulpapparaat 30 W IP66  
voor Altigo G2

 0,3

Altigo G2 VE IP66 24V DC 50W ET 69 952 00   Extern hulpapparaat 50 W IP66  
voor Altigo G2

 0,3

Altigo G2 VE IP66 24V DC 80W ET 69 953 00   Extern hulpapparaat 80 W IP66  
voor Altigo G2

 0,6

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6968200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6968100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6968500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6968400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6968300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6995400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6995500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6995100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6995200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6995300&model=de&lang=de


FACIELLA LED

COMPACT RONDE 
SCHIJNWERPER
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ÉÉN SPOT. DRIE FORMATEN. ALLE MOGELIJKHEDEN.

• De krachtige en energie-efficiënte schijnwerper Faciella LED, die verkrijgbaar is in drie formaten, 
ensceneert alle soorten objecten, oppervlakken en gebouwen in een uniform design

• Verschillende lichtstroompakketten en uitstralingshoeken maken licht op maat mogelijk voor 
verschillende verlichtingstaken

• Geleverd met aansluitklare armatuurkabel. De armatuur moet bij de montage niet meer geopend 
worden, waardoor de installatie sneller en gemakkelijker verloopt

www.trilux.com/faciella

Verstelbare zwenkhoek Vlot te installeren  

> 50000 h

schakelbaar
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FACIELLA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Faciella 08 RB1L/500-830 1G1··· 63 297··· ···40   500 lm 6  1,1

Faciella 08 RB1L/500-840 1G1··· 63 298··· ···40   500 lm 6  1,1

LED, kleurvariaties

Faciella 08 RB1L/120-blue 1G1··· 64 942··· ···40   120 lm 6  0,8

Faciella 08 RB1L/250- red 1G1··· 64 943··· ···40   250 lm 6  0,8

Faciella 08 RB1L/250-amber 1G1··· 64 944··· ···40   250 lm 6  0,8

Faciella 08 RB1L/400-green 1G1··· 64 945··· ···40   400 lm 6  0,8
 

Compacte LED-stralers van het formaat ¶ 80 mm met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

FACIELLA LED

165

195°

80

15°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6329740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6329840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6494240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6494340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6494440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6494540&model=de&lang=de
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FACIELLA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Faciella 08 RE1L/500-830 1G1··· 63 293··· ···40   500 lm 6  1,1

Faciella 08 RE1L/500-840 1G1··· 63 294··· ···40   500 lm 6  1,1

LED, kleurvariaties

Faciella 08 RE1L/120-blue 1G1··· 64 932··· ···40   120 lm 6  0,8

Faciella 08 RE1L/250- red 1G1··· 64 933··· ···40   250 lm 6  0,8

Faciella 08 RE1L/250-amber 1G1··· 64 934··· ···40   250 lm 6  0,8

Faciella 08 RE1L/400-green 1G1··· 64 935··· ···40   400 lm 6  0,8
 

Compacte LED-stralers van het formaat ¶ 80 mm met rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling

FACIELLA LED

165

195°

80

15°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6329340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6329440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6493240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6493340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6493440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6493540&model=de&lang=de
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FACIELLA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Faciella 08 RM1L/500-830 1G1··· 63 295··· ···40   500 lm 6  1,1

Faciella 08 RM1L/500-840 1G1··· 63 296··· ···40   500 lm 6  1,1

LED, kleurvariaties

Faciella 08 RM1L/120-blue 1G1··· 64 937··· ···40   120 lm 6  0,8

Faciella 08 RM1L/250- red 1G1··· 64 938··· ···40   250 lm 6  0,8

Faciella 08 RM1L/250-amber 1G1··· 64 939··· ···40   250 lm 6  0,8

Faciella 08 RM1L/400-green 1G1··· 64 940··· ···40   400 lm 6  0,8
 

Compacte LED-stralers van het formaat ¶ 80 mm met rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling

FACIELLA LED

165

195°

80

15°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6329540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6329640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6493740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6493840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6493940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6494040&model=de&lang=de
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FACIELLA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Faciella 08-A RB1L/500-830 1G1··· 71 132··· ···40   500 lm 6  2,8

Faciella 08-A RB1L/500-840 1G1··· 71 133··· ···40   500 lm 6  2,8
 

Compacte LED-stralers van het formaat ¶ 80 mm met arm  
van stabiele aluminium buis en rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

FACIELLA LED

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Faciella 08-A RE1L/500-830 1G1··· 71 134··· ···40   500 lm 6  2,8

Faciella 08-A RE1L/500-840 1G1··· 71 135··· ···40   500 lm 6  2,8
 

Compacte LED-stralers van het formaat ¶ 80 mm  
met arm van stabiele aluminium buis en rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling

FACIELLA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7113240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7113340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7113440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7113540&model=de&lang=de
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FACIELLA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Faciella 08-A RM1L/500-830 1G1··· 71 136··· ···40   500 lm 6  2,8

Faciella 08-A RM1L/500-840 1G1··· 71 137··· ···40   500 lm 6  2,8
 

Compacte LED-stralers van het formaat ¶ 80 mm  
met arm van stabiele aluminium buis en rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling

FACIELLA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7113640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7113740&model=de&lang=de
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FACIELLA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Faciella 15 RB2L/1650-830 1G1··· 63 814··· ···40   1650 lm 21  3,0

Faciella 15 RB2L/1650-840 1G1··· 63 815··· ···40   1650 lm 21  3,0

Faciella 15 RB2L/850-830 1G1··· 63 303··· ···40   850 lm 11  3,0

Faciella 15 RB2L/850-840 1G1··· 63 304··· ···40   850 lm 11  3,0

LED, kleurvariaties

Faciella 15 RB2L/1300-green 1G1··· 64 960··· ···40   1300 lm 26  5,2

Faciella 15 RB2L/350-blue 1G1··· 64 957··· ···40   350 lm 25  5,2

Faciella 15 RB2L/800-amber 1G1··· 64 959··· ···40   800 lm 19  5,2

Faciella 15 RB2L/800-red 1G1··· 64 958··· ···40   800 lm 18  5,2
 

Compacte LED-stralers van het formaat ¶ 150 mm met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

FACIELLA LED

236

195°

147

15°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6381440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6381540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6330340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6330440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6496040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6495740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6495940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6495840&model=de&lang=de
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FACIELLA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Faciella 15 RE2L/1000-830 1G1··· 63 299··· ···40   1000 lm 11  3,0

Faciella 15 RE2L/1000-840 1G1··· 63 300··· ···40   1000 lm 11  3,0

Faciella 15 RE2L/2000-830 1G1··· 63 810··· ···40   2000 lm 21  3,0

Faciella 15 RE2L/2200-840 1G1··· 63 811··· ···40   2200 lm 21  3,0

LED, kleurvariaties

Faciella 15 RE2L/1000-amber 1G1··· 64 949··· ···40   1000 lm 19  5,2

Faciella 15 RE2L/1000-red 1G1··· 64 948··· ···40   1000 lm 18  5,2

Faciella 15 RE2L/1600-green 1G1··· 64 950··· ···40   1600 lm 26  5,2

Faciella 15 RE2L/500-blue 1G1··· 64 947··· ···40   500 lm 25  5,2
 

Compacte LED-stralers van het formaat ¶ 150 mm met rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling

FACIELLA LED

236

195°

147

15°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6329940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6330040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6381040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6381140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6494940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6494840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6495040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6494740&model=de&lang=de
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FACIELLA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Faciella 15 RM1L/1000-830 1G1··· 63 301··· ···40   1000 lm 11  3,0

Faciella 15 RM1L/1000-840 1G1··· 63 302··· ···40   1000 lm 11  3,0

Faciella 15 RM1L/2000-830 1G1··· 63 812··· ···40   2000 lm 21  3,0

Faciella 15 RM1L/2000-840 1G1··· 63 813··· ···40   2000 lm 21  3,0

LED, kleurvariaties

Faciella 15 RM1L/1400-green 1G1··· 64 955··· ···40   1400 lm 26  5,2

Faciella 15 RM1L/400-blue 1G1··· 64 952··· ···40   400 lm 25  5,2

Faciella 15 RM1L/900-amber 1G1··· 64 954··· ···40   900 lm 19  5,2

Faciella 15 RM1L/900-red 1G1··· 64 953··· ···40   900 lm 18  5,2
 

Compacte LED-stralers van het formaat ¶ 150 mm met rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling

FACIELLA LED

236

195°

147

15°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6330140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6330240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6381240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6381340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6495540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6495240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6495440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6495340&model=de&lang=de
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FACIELLA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Faciella 15-A RB2L/1650-830 1G1··· 71 138··· ···40   1650 lm 21  4,6

Faciella 15-A RB2L/1650-840 1G1··· 71 139··· ···40   1650 lm 21  4,6

Faciella 15-A RB2L/850-830 1G1··· 71 140··· ···40   850 lm 11  4,6

Faciella 15-A RB2L/850-840 1G1··· 71 141··· ···40   850 lm 11  4,6
 

Compacte LED-stralers van het formaat ¶ 150 mm  
met arm van stabiele aluminium buis en rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

FACIELLA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7113840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7113940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7114040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7114140&model=de&lang=de
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FACIELLA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Faciella 15-A RE2L/1000-830 1G1··· 71 142··· ···40   1000 lm 11  4,6

Faciella 15-A RE2L/1000-840 1G1··· 71 143··· ···40   1000 lm 11  4,6

Faciella 15-A RE2L/2000-830 1G1··· 71 144··· ···40   2000 lm 21  4,6

Faciella 15-A RE2L/2200-840 1G1··· 71 145··· ···40   2200 lm 21  4,6
 

Compacte LED-stralers van het formaat ¶ 150 mm  
met arm van stabiele aluminium buis en rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling

FACIELLA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7114240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7114340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7114440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7114540&model=de&lang=de
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FACIELLA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Faciella 15-A RM1L/1000-830 1G1··· 71 146··· ···40   1000 lm 11  4,6

Faciella 15-A RM1L/1000-840 1G1··· 71 147··· ···40   1000 lm 11  4,6

Faciella 15-A RM1L/2000-830 1G1··· 71 148··· ···40   2000 lm 21  4,6

Faciella 15-A RM1L/2000-840 1G1··· 71 149··· ···40   2000 lm 21  4,6
 

Compacte LED-stralers van het formaat ¶ 150 mm  
met arm van stabiele aluminium buis en rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling

FACIELLA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7114640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7114740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7114840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7114940&model=de&lang=de
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FACIELLA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Faciella 20 RB1R/3800-830 1G1··· 63 308··· ···40   3800 lm 41  6,6

Faciella 20 RB1R/4200-840 1G1··· 63 309··· ···40   4200 lm 41  6,6

Faciella 20 RB2L/3200-830 1G1··· 63 314··· ···40   3200 lm 43  6,2

Faciella 20 RB2L/3500-840 1G1··· 63 315··· ···40   3500 lm 43  6,2

LED, kleurvariaties

Faciella 20 RB2L/1500-red 1G1··· 64 973··· ···40   1500 lm 38  6,1

Faciella 20 RB2L/1600-amber 1G1··· 64 974··· ···40   1600 lm 39  6,1

Faciella 20 RB2L/2500-green 1G1··· 64 975··· ···40   2500 lm 55  6,1

Faciella 20 RB2L/800-blue 1G1··· 64 972··· ···40   800 lm 52  6,1
 

Compacte LED-stralers van het formaat ¶ 200 mm met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

FACIELLA LED

300
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15°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6330840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6330940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6331440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6331540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6497340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6497440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6497540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6497240&model=de&lang=de
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FACIELLA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Faciella 20 RE1R/3800-830 1G1··· 63 306··· ···40   3800 lm 41  6,6

Faciella 20 RE1R/4200-840 1G1··· 63 307··· ···40   4200 lm 41  6,6

Faciella 20 RE2L/4200-830 1G1··· 63 310··· ···40   4200 lm 43  6,2

Faciella 20 RE2L/4200-840 1G1··· 63 311··· ···40   4200 lm 43  6,2

LED, kleurvariaties

Faciella 20 RE2L/2000-amber 1G1··· 64 964··· ···40   2000 lm 39  6,1

Faciella 20 RE2L/2000-red 1G1··· 64 963··· ···40   2000 lm 38  6,1

Faciella 20 RE2L/3100-green 1G1··· 64 965··· ···40   3100 lm 55  6,1

Faciella 20 RE2L/900-blue 1G1··· 64 962··· ···40   900 lm 52  6,1
 

Compacte LED-stralers van het formaat ¶ 200 mm met rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling

FACIELLA LED

300

195°

200

15°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6330640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6330740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6331040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6331140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6496440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6496340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6496540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6496240&model=de&lang=de
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FACIELLA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Faciella 20 RM1L/3800-830 1G1··· 63 312··· ···40   3800 lm 43  6,2

Faciella 20 RM1L/3800-840 1G1··· 63 313··· ···40   3800 lm 43  6,2

LED, kleurvariaties

Faciella 20 RM1L/1700-amber 1G1··· 64 969··· ···40   1700 lm 39  6,1

Faciella 20 RM1L/1700-red 1G1··· 64 968··· ···40   1700 lm 38  6,1

Faciella 20 RM1L/2800-green 1G1··· 64 970··· ···40   2800 lm 55  6,1

Faciella 20 RM1L/850-blue 1G1··· 64 967··· ···40   850 lm 52  6,1
 

Compacte LED-stralers van het formaat ¶ 200 mm met rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling

FACIELLA LED

Mastkoppelingen

FACIELLA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Faciella MB 102 63 325 00   Mastkoppeling,  
voor masttop ¶ 102 mm

 0,4

Faciella MB 60 63 324 00   Mastkoppeling,  
voor masttop ¶ 60 mm

 0,4

Faciella MB 76 73 224 00   Mastkoppeling,  
voor masttop ¶ 76 mm

 1,3

Grondpennen

FACIELLA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Faciella 08 ES 63 322 00   Faciella 08, grondpen van staal,  
thermisch verzinkt

 0,4

Faciella 15/20 ES 63 323 00   Grondpen van staal, thermisch verzinkt  0,4

300

195°

200

15°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6331240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6331340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6496940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6496840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6497040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6496740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6332500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6332400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7322400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6332200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6332300&model=de&lang=de
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FACIELLA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Mastklemmen

FACIELLA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Faciella MS 66 887 00   Mastklem van roestvrij staal  0,6

Geribde glazen

FACIELLA LED

FACIELLA LED

FACIELLA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Faciella 08 ZRG 69 042 00   Geribd glas uit gehard glas.  
Voor Faciella 08 (¶ 80 mm).

 0,1

Faciella 15 ZRG 69 045 00   Geribd glas uit gehard glas.  
Voor Faciella 15 (¶ 150 mm).

 0,2

Faciella 20 ZRG 69 048 00   Geribd glas uit gehard glas.  
Voor Faciella 20 (¶ 200 mm).

 0,3

Afschermingen

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Faciella 08 ZZB 69 044 00   Cilinderafscherming van aluminium. 
Voor Faciella 08 (¶ 80 mm).

 0,1

Faciella 15 ZZB 69 047 00   Cilinderafscherming van aluminium. 
Voor Faciella 15 (¶ 150 mm).

 0,2

Faciella 20 ZZB 69 050 00   Cilinderafscherming van aluminium. 
Voor Faciella 20 (¶ 200 mm).

 0,3

Filter

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Faciella 08 ZFM 69 043 00   Filter van gehard glas, mat.  
Voor Faciella 08 (¶ 80 mm).

 0,1

Faciella 15 ZFM 69 046 00   Filter van gehard glas, mat.  
Voor Faciella 15 (¶ 150 mm).

 0,2

Faciella 20 ZFM 69 049 00   Filter van gehard glas, mat.  
Voor Faciella 20 (¶ 200 mm).

 0,3

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6688700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6904200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6904500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6904800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6904400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6904700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6905000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6904300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6904600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6904900&model=de&lang=de
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SKEO Q-S LED

SPOT, VIERKANT



663

MOGELIJKHEDEN IN HET KWADRAAT VOOR GEBOUWOMGEVINGEN

• De rechtlijnige armaturen passen perfect in de gebouwomgeving en plaatsen attractieve accenten
• Dankzij de hoogwaardige armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium met beschermingsklasse IP65 

bestand tegen barre weersomstandigheden
• Functionele armaturenfamilie om de hele gebouwomgeving te verlichten in een uniform design

www.trilux.com/skeoqs

   

> 50000 h

schakelbaar
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SKEO Q-S LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Skeo Q-S1 RB15L/450-730 1G1P··· 70 210··· ···40   450 lm 6  1,0

Skeo Q-S1 RB15L/450-740 1G1P··· 70 211··· ···40   450 lm 10  1,0
 

LED-opbouwstralers met vierkante doorsnede en rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

SKEO Q-S LED

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Skeo Q-S1 RE1L/450-730 1G1P··· 70 206··· ···40   450 lm 8  1,0

Skeo Q-S1 RE1L/450-740 1G1P··· 70 207··· ···40   450 lm 8  1,0
 

LED-opbouwstralers met vierkante doorsnede en rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling

SKEO Q S LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7021040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7021140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7020640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7020740&model=de&lang=de


665

SKEO Q-S LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Skeo Q-S1 RM1L/450-730 1G1P··· 70 208··· ···40   450 lm 8  1,0

Skeo Q-S1 RM1L/450-740 1G1P··· 70 209··· ···40   450 lm 8  1,0
 

LED-opbouwstralers met vierkante doorsnede en rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling

SKEO Q-S LED

– 6
+ 110

125

30

100

12

55

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7020840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7020940&model=de&lang=de


8841 LED

DECORATIEVE RONDE 
MARKERINGSARMATUREN
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KRACHTIG EN STIJLVOL MET INTELLIGENTE FUNCTIES

• 8841 LED past dankzij het klassieke design harmonieus in de gebouwde omgeving en plaatst optische accenten
• De Multi-Lens-Technology (MLTIQ) garandeert een normconforme lichtverdeling zelfs bij grote lichtpuntafstanden  

van max. 14 meter
• Via de standbuis IQ kunnen bijkomende functies geïntegreerd worden, bijvoorbeeld een sensor of een oplaadpunt  

voor elektrische fietsen

www.trilux.com/884

Twee lichtverdelings-
karakteristieken

Ook verkrijgbaar  
als wandarmatuur  

> 80000 h

schakel- en dimbaar (DALI)
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8841 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

M 9 {
Referentie TOC ···ETDD 1  W ≈kg 

···51

LED, met asymmetrische brede lichtverdeling

8841 AB14L/700-730 2G1S··· 73 193··· ···51   700 lm  7 3,5

8841 AB14L/850-740 2G1S··· 73 191··· ···51   850 lm  7 3,5

8841 AB2L/700-730 2G1S··· 73 189··· ···51   700 lm 7 3,5

8841 AB2L/850-740 2G1S··· 73 190··· ···51   850 lm 7 3,5

LED, met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

8841 RB/800-730··· 73 192··· ···51   800 lm  9 3,5
 

Armatuurhoofden voor modulaire, decoratieve LED-markeringsarmaturen, ¶ 170 mm

8841 LED

Grondstukken

8841 LED

Referentie TOC  Beschrijving  ≈kg 

8800 22 214 00   Grondstuk van staal, thermisch verzinkt.  
Voor de verankering van de armatuur in de grond.

 2,8

22
0

170
66

0 
 / 

10
60

C 0 - C 180
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8841 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Standprofielen
8841 LED

Referentie TOC  Beschrijving  ≈kg 

Standrohr 440 73 200 00   Standprofiel 440 mm,  
5-polige uitvoering

 2,6

Standrohr 840 73 201 00   Standprofiel 840 mm,  
5-polige uitvoering

 4,3

Standrohr 840 Ü 73 202 00   Standprofiel 840 mm,  
met toegangsluik,  
3-polige uitvoering

 4,9

Standrohr 840 Ü S 73 196 00   Standprofiel 840 mm,  
met toegangsluik en contactdoos,  
3-polige uitvoering

 5,8

Standrohr 840 PIR 73 199 00   Standprofiel 840 mm,  
met PIR-sensor

 5,2

Standrohr 840 S 73 198 00   Standprofiel voor markeringsarmatuur 
8841/8851, met contactdoos

 5,2



8851 LED

DECORATIEVE RONDE 
MARKERINGSARMATUREN
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DESIGNARMATUUR ALS ACCENTUERENDE WEGWIJZER

• De 8851 LED is een mooi gevormde outdoor-armatuur voor de decoratieve verlichting van wegen en de enscenering  
van de buitenarchitectuur

• Attractieve lichtpunten bieden optimale oriëntatie in gebouwomgevingen
• Het standprofiel IQ heeft dezelfde constructie als de 8841 LED-familie. Dat is handig bij de realisatie van grotere projecten

www.trilux.com/8851

Designelement  
voor oriëntatielicht   

> 80000 h

schakel- en dimbaar (DALI)
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8851 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

M 9 {
Referentie TOC ···ETDD 1  W ≈kg 

···51

LED, met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

8851 RB/700-730 2G1S··· 73 194··· ···51   700 lm  11 3,5

8851 RB/850-740 2G2S··· 73 195··· ···51   850 lm  11 3,5
 

Armatuurhoofden voor modulaire, decoratieve LED-markeringsarmaturen, ¶ 170 mm

8851 LED

Grondstukken

8851 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

8800 22 214 00   Grondstuk van staal, thermisch verzinkt.  
Voor de verankering van de armatuur in de grond.

 2,8

Standprofielen

8851 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Standrohr 440 73 200 00   Standprofiel 440 mm,  
5-polige uitvoering

 2,6

Standrohr 840 73 201 00   Standprofiel 840 mm,  
5-polige uitvoering

 4,3

Standrohr 840 Ü 73 202 00   Standprofiel 840 mm,  
met toegangsluik,  
3-polige uitvoering

 4,9

Standrohr 840 Ü S 73 196 00   Standprofiel 840 mm,  
met toegangsluik en contactdoos,  
3-polige uitvoering

 5,8

Standrohr 840 PIR 73 199 00   Standprofiel 840 mm,  
met PIR-sensor

 5,2

Standrohr 840 S 73 198 00   Standprofiel voor markeringsarmatuur 8841/8851, 
met contactdoos

 5,2

22
0

170
66

0 
 / 

10
60

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7319451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7319551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2221400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7320000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7320100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7320200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7319600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7319900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7319800&model=de&lang=de
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SKEO Q-B LED

VIERKANTE 
MARKERINGSARMATUREN
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MOGELIJKHEDEN IN HET KWADRAAT VOOR GEBOUWOMGEVINGEN

• De rechtlijnige armaturen passen perfect in de gebouwomgeving en plaatsen attractieve accenten
• Dankzij de hoogwaardige armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium met beschermingsklasse IP65  

bestand tegen barre weersomstandigheden
• Functionele armaturenfamilie om de gehele gebouwomgeving te verlichten in een uniform design

www.trilux.com/skeoqb

Drie verschillende formaten   

> 50000 h

schakelbaar
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SKEO Q-B LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Skeo Q-B1-15-1 AM8R/300-730 1G1P··· 70 220··· ···40   300 lm 6  1,4

Skeo Q-B1-15-1 AM8R/300-740 1G1P··· 70 222··· ···40   300 lm 6  1,4

Skeo Q-B1-15-2 AM8R/500-730 1G1P··· 70 221··· ···40   600 lm 6  1,4

Skeo Q-B1-15-2 AM8R/500-740 1G1P··· 70 223··· ···40   600 lm 6  1,4
 

LED-markeringsarmaturen met vierkante doorsnede, 150 mm

SKEO Q-B LED

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Skeo Q-B1-50-1 AM8R/700-730 1G1P··· 70 216··· ···40   700 lm 10  2,3

Skeo Q-B1-50-1 AM8R/700-740 1G1P··· 70 218··· ···40   700 lm 6  2,3

Skeo Q-B1-50-2 AM8R/700-730 1G1P··· 70 217··· ···40   700 lm 10  2,3

Skeo Q-B1-50-2 AM8R/700-740 1G1P··· 70 219··· ···40   700 lm 6  2,3
 

LED-markeringsarmaturen met vierkante doorsnede, 500 mm

SKEO Q-B LED

15
0

100

63

100

50
0

100

63

100

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7022040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7022240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7022140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7022340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7021640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7021840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7021740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7021940&model=de&lang=de
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SKEO Q-B LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Skeo Q-B1-80-1 AM8R/700-730 1G1P··· 70 212··· ···40   700 lm 10  3,1

Skeo Q-B1-80-1 AM8R/700-740 1G1P··· 70 214··· ···40   700 lm 10  3,1

Skeo Q-B1-80-2 AM8R/700-730 1G1P··· 70 213··· ···40   700 lm 10  3,1

Skeo Q-B1-80-2 AM8R/700-740 1G1P··· 70 215··· ···40   700 lm 10  3,1
 

LED-markeringsarmaturen met vierkante doorsnede, 800 mm

SKEO Q-B LED

 Grondstukken

SKEO Q-B LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Skeo Q-B EL 70 980 00   Grondstuk, voor de verankering  
van de armatuur in de grond

 0,7

80
0

100

63

100

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7021240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7021440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7021340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7021540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7098000&model=de&lang=de


HS 80 LED

MARKERINGSARMATUREN
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EENVOUDIG, MAAR ALLESBEHALVE SAAI

• De HS zet de te verlichten vlakken in scène met behulp van lichtaccenten
• Energie-efficiënt en extreem onderhoudsarm dankzij LED-technologie
• De duurzame armaturen zijn een ideale, betrouwbare partner voor buitenterreinen

www.trilux.com/hs

Eenvoudige vormgeving

HS met LED-technologie –  
duurzaam en nagenoeg 
onderhoudsvrij  

> 50000 h

schakelbaar



680

HS 80 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 =
Referentie1) TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing grijswit vergelijkbaar met RAL 9002

HS 80 RM1L/300-830 1G1PL···24 67 712··· ···40   300 lm 4  4,6

HS 80 RM1L/300-840 1G1PL···24 55 631··· ···40   300 lm 4  4,6

Armatuurbehuizing antraciet vergelijkbaar met DB 703, LED

HS 80 RM1L/300-830 1G1PL···26 67 713··· ···40   300 lm 4  4,6

HS 80 RM1L/300-840 1G1PL···26 55 632··· ···40   300 lm 7  4,6
1) Conform EN 60598.

Decoratieve LED-markeringsarmaturen

HS 80 LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6771240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5563140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6771340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5563240&model=de&lang=de
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HS 80 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 =
Referentie1) TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing grijswit vergelijkbaar met RAL 9002

HS 80 M2 RM1L/600-840 2G1PL···24 55 654··· ···40   135 lm 8  6,1

Armatuurbehuizing antraciet vergelijkbaar met DB 703, LED

HS 80 M2 RM1L/600-840 2G1PL···26 55 655··· ···40   135 lm 8  6,1
1) Conform EN 60598.

Decoratieve LED-markeringsarmaturen in tweevoudige uitvoering

HS 80 LED

Grondstukken

HS 80 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0804 E-5 56 422 00   Grondstuk, thermisch verzinkt  2,6

80
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300 110
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C0 -C180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5565440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5565540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5642200&model=de&lang=de


CONSTELA LED

DECORATIEVE EN MODULAIRE 
LICHTZUILEN
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ADEMBENEMEND ATTRACTIEF EN SLIM GECONFIGUREERD

• Profielen in verschillende hoogten, verschillende armatuurkoppen en optionele, verstelbare stralers  
resulteren in unieke lichtzuilen. Verdere individualiseringen op verzoek

• De TRILUX-configurator combineert individuele modules in een handomdraai tot lichtzuilen op maat
• De armatuurkoppen zijn 360° draaibaar en kunnen daardoor ter plekke probleemloos worden uitgelijnd
• Twee verschillende diameters: 200 mm en 230 mm

www.trilux.com/constela

Armatuurkop  
in hoogte verstelbaar  
(500 mm en 800 mm)

Twee verschillende  
varianten van de  
Empor-armatuurkop  

> 100000 h

schakel- en dimbaar (DALI)
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CONSTELA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

M 9 {
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

CS 20 Basic 80 AB2L/1650-730 4G1S··· 67 615··· ···51   1650 lm 16  10,9

CS 20 Basic 80 AB2L/1650-740 4G1S··· 67 611··· ···51   1650 lm 14  10,9

CS 20 Basic 80 AB2L/2000-730 4G1S··· 67 616··· ···51   2000 lm 19  10,9

CS 20 Basic 80 AB2L/2000-740 4G1S··· 67 612··· ···51   2000 lm 17  10,9

CS 20 Basic 80 AB2L/2400-730 4G1S··· 67 617··· ···51   2400 lm 23  10,9

CS 20 Basic 80 AB2L/2400-740 4G1S··· 67 613··· ···51   2400 lm 21  10,9

CS 20 Basic 80 AB2L/2900-730 4G1S··· 67 618··· ···51   2900 lm 28  10,9

CS 20 Basic 80 AB2L/2900-740 4G1S··· 67 614··· ···51   2900 lm 25  10,9
 

Decoratieve lichtzuilen met asymmetrische brede lichtverdeling model Basic 80, ¶ 200 mm

CONSTELA LED

200

20
0

50
0

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6761551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6761151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6761651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6761251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6761751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6761351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6761851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6761451&model=de&lang=de
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CONSTELA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

M 9 {
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

CS 20 Basic 80 RB6L/1650-730 4G1S··· 67 631··· ···51   1650 lm 16  10,9

CS 20 Basic 80 RB6L/1650-740 4G1S··· 67 627··· ···51   1650 lm 14  10,9

CS 20 Basic 80 RB6L/2000-730 4G1S··· 67 632··· ···51   2000 lm 19  10,9

CS 20 Basic 80 RB6L/2000-740 4G1S··· 67 628··· ···51   2000 lm 17  10,9

CS 20 Basic 80 RB6L/2400-730 4G1S··· 67 633··· ···51   2400 lm 23  10,9

CS 20 Basic 80 RB6L/2400-740 4G1S··· 67 629··· ···51   2400 lm 21  10,9

CS 20 Basic 80 RB6L/2900-730 4G1S··· 67 634··· ···51   2900 lm 28  10,9

CS 20 Basic 80 RB6L/2900-740 4G1S··· 67 630··· ···51   2900 lm 25  10,9
 

Decoratieve lichtzuilen met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling model Basic 80, ¶ 200 mm

CONSTELA LED

200
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6763151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6762751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6763251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6762851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6763351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6762951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6763451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6763051&model=de&lang=de
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CONSTELA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

M 9 {
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

CS 20 Basic 110 AB2L/1650-730 4G1S··· 67 623··· ···51   1650 lm 16  12,9

CS 20 Basic 110 AB2L/1650-740 4G1S··· 67 619··· ···51   1650 lm 14  12,9

CS 20 Basic 110 AB2L/2000-730 4G1S··· 67 624··· ···51   2000 lm 19  12,9

CS 20 Basic 110 AB2L/2000-740 4G1S··· 67 620··· ···51   2000 lm 17  12,9

CS 20 Basic 110 AB2L/2400-730 4G1S··· 67 625··· ···51   2400 lm 23  12,9

CS 20 Basic 110 AB2L/2400-740 4G1S··· 67 621··· ···51   2400 lm 21  12,9

CS 20 Basic 110 AB2L/2900-730 4G1S··· 67 626··· ···51   2900 lm 28  12,9

CS 20 Basic 110 AB2L/2900-740 4G1S··· 67 622··· ···51   2900 lm 25  12,9
 

Decoratieve lichtzuilen met asymmetrische brede lichtverdeling model Basic 110, ¶ 200 mm

CONSTELA LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6762351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6761951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6762451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6762051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6762551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6762151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6762651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6762251&model=de&lang=de
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CONSTELA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

M 9 {
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

CS 20 Basic 110 RB6L/1650-730 4G1S··· 67 638··· ···51   1650 lm 16  12,9

CS 20 Basic 110 RB6L/1650-740 4G1S··· 67 635··· ···51   1650 lm 14  12,9

CS 20 Basic 110 RB6L/2000-730 4G1S··· 67 639··· ···51   2000 lm 19  12,9

CS 20 Basic 110 RB6L/2000-740 4G1S··· 67 636··· ···51   2000 lm 17  12,9

CS 20 Basic 110 RB6L/2400-730 4G1S··· 67 641··· ···51   2400 lm 23  12,9

CS 20 Basic 110 RB6L/2400-740 4G1S··· 67 640··· ···51   2400 lm 21  12,9

CS 20 Basic 110 RB6L/2900-730 4G1S··· 67 642··· ···51   2900 lm 28  12,9

CS 20 Basic 110 RB6L/2900-740 4G1S··· 67 637··· ···51   2900 lm 25  12,9
 

Decoratieve lichtzuilen met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling model Basic 110, ¶ 200 mm

CONSTELA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6763851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6763551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6763951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6763651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6764151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6764051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6764251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6763751&model=de&lang=de
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CONSTELA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

M 9 {
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

CS 20 Empor 80 RB6L/1650-730 4G1S··· 67 647··· ···51   1650 lm 16  10,9

CS 20 Empor 80 RB6L/1650-740 4G1S··· 67 643··· ···51   1650 lm 15  10,9

CS 20 Empor 80 RB6L/2000-730 4G1S··· 67 648··· ···51   2000 lm 19  10,9

CS 20 Empor 80 RB6L/2000-740 4G1S··· 67 644··· ···51   2000 lm 18  10,9

CS 20 Empor 80 RB6L/2400-730 4G1S··· 67 649··· ···51   2400 lm 24  10,9

CS 20 Empor 80 RB6L/2400-740 4G1S··· 67 645··· ···51   2400 lm 21  10,9

CS 20 Empor 80 RB6L/2900-730 4G1S··· 67 650··· ···51   2900 lm 29  10,9

CS 20 Empor 80 RB6L/2900-740 4G1S··· 67 646··· ···51   2900 lm 26  10,9
 

Decoratieve lichtzuilen met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling model Empor 80, ¶ 200 mm

CONSTELA LED

200

20
0

50
0

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6764751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6764351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6764851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6764451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6764951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6764551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6765051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6764651&model=de&lang=de
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M 9 {
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

CS 23 Basic 80 AB2L/2600-730 6G1S··· 67 675··· ···51   2600 lm 24  12,0

CS 23 Basic 80 AB2L/2600-740 6G1S··· 67 676··· ···51   2600 lm 21  12,0

CS 23 Basic 80 AB2L/3200-730 6G1S··· 67 677··· ···51   3200 lm 29  12,0

CS 23 Basic 80 AB2L/3200-740 6G1S··· 67 678··· ···51   3200 lm 27  12,0

CS 23 Basic 80 AB2L/3800-730 6G1S··· 67 679··· ···51   3800 lm 35  12,0

CS 23 Basic 80 AB2L/3800-740 6G1S··· 67 680··· ···51   3800 lm 32  12,0

CS 23 Basic 80 AB2L/4200-730 6G1S··· 67 681··· ···51   4200 lm 39  12,0

CS 23 Basic 80 AB2L/4200-740 6G1S··· 67 682··· ···51   4200 lm 36  12,0

CS 23 Basic 80 AB2L/4600-730 6G1S··· 67 683··· ···51   4600 lm 44  12,0

CS 23 Basic 80 AB2L/4600-740 6G1S··· 67 684··· ···51   4600 lm 40  12,0

CS 23 Basic 80 AB2L/5600-730 6G1S··· 67 685··· ···51   5600 lm 56  12,0

CS 23 Basic 80 AB2L/5600-740 6G1S··· 67 686··· ···51   5600 lm 49  12,0
 

Decoratieve lichtzuilen met asymmetrische brede lichtverdeling model Basic 80, ¶ 230 mm

CONSTELA LED

20
0

230

50
0

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6767551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6767651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6767751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6767851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6767951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6768051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6768151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6768251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6768351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6768451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6768551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6768651&model=de&lang=de
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M 9 {
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

CS 23 Basic 80 RB6L/2600-730 6G1S··· 67 687··· ···51   2600 lm 24  12,0

CS 23 Basic 80 RB6L/2600-740 6G1S··· 67 688··· ···51   2600 lm 21  12,0

CS 23 Basic 80 RB6L/3200-730 6G1S··· 67 689··· ···51   3200 lm 29  12,0

CS 23 Basic 80 RB6L/3200-740 6G1S··· 67 690··· ···51   3200 lm 27  12,0

CS 23 Basic 80 RB6L/3800-730 6G1S··· 67 691··· ···51   3800 lm 35  12,0

CS 23 Basic 80 RB6L/3800-740 6G1S··· 67 692··· ···51   3800 lm 32  12,0

CS 23 Basic 80 RB6L/4200-730 6G1S··· 67 693··· ···51   4200 lm 39  12,0

CS 23 Basic 80 RB6L/4200-740 6G1S··· 67 694··· ···51   4200 lm 36  12,0

CS 23 Basic 80 RB6L/4600-730 6G1S··· 67 695··· ···51   4600 lm 44  12,0

CS 23 Basic 80 RB6L/4600-740 6G1S··· 67 696··· ···51   4600 lm 40  12,0

CS 23 Basic 80 RB6L/5600-730 6G1S··· 67 697··· ···51   5600 lm 56  12,0

CS 23 Basic 80 RB6L/5600-740 6G1S··· 67 698··· ···51   5600 lm 49  12,0
 

Decoratieve lichtzuilen met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling model Basic 80, ¶ 230 mm

CONSTELA LED

20
0

230

50
0

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6768751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6768851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6768951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6769051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6769151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6769251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6769351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6769451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6769551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6769651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6769751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6769851&model=de&lang=de
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M 9 {
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

CS 23 Basic 110 AB2L/2600-730 6G1S··· 67 651··· ···51   2600 lm 23  14,0

CS 23 Basic 110 AB2L/2600-740 6G1S··· 67 652··· ···51   2600 lm 21  14,0

CS 23 Basic 110 AB2L/3200-730 6G1S··· 67 653··· ···51   3200 lm 29  14,0

CS 23 Basic 110 AB2L/3200-740 6G1S··· 67 654··· ···51   3200 lm 26  14,0

CS 23 Basic 110 AB2L/3800-730 6G1S··· 67 655··· ···51   3800 lm 35  14,0

CS 23 Basic 110 AB2L/3800-740 6G1S··· 67 656··· ···51   3800 lm 31  14,0

CS 23 Basic 110 AB2L/4200-730 6G1S··· 67 657··· ···51   4200 lm 39  14,0

CS 23 Basic 110 AB2L/4200-740 6G1S··· 67 658··· ···51   4200 lm 35  14,0

CS 23 Basic 110 AB2L/4600-730 6G1S··· 67 659··· ···51   4600 lm 43  14,0

CS 23 Basic 110 AB2L/4600-740 6G1S··· 67 660··· ···51   4600 lm 39  14,0

CS 23 Basic 110 AB2L/5600-730 6G1S··· 67 661··· ···51   5600 lm 54  14,0

CS 23 Basic 110 AB2L/5600-740 6G1S··· 67 662··· ···51   5600 lm 48  14,0
 

Decoratieve lichtzuilen met asymmetrische brede lichtverdeling model Basic 110, ¶ 230 mm

CONSTELA LED

20
0

230

80
0

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6765151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6765251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6765351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6765451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6765551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6765651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6765751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6765851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6765951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6766051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6766151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6766251&model=de&lang=de
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M 9 {
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

CS 23 Basic 110 RB6L/2600-730 6G1S··· 67 663··· ···51   2600 lm 23  14,0

CS 23 Basic 110 RB6L/2600-740 6G1S··· 67 664··· ···51   2600 lm 21  14,0

CS 23 Basic 110 RB6L/3200-730 6G1S··· 67 665··· ···51   3200 lm 29  14,0

CS 23 Basic 110 RB6L/3200-740 6G1S··· 67 666··· ···51   3200 lm 26  14,0

CS 23 Basic 110 RB6L/3800-730 6G1S··· 67 667··· ···51   3800 lm 35  14,0

CS 23 Basic 110 RB6L/3800-740 6G1S··· 67 668··· ···51   3800 lm 31  14,0

CS 23 Basic 110 RB6L/4200-730 6G1S··· 67 669··· ···51   4200 lm 39  14,0

CS 23 Basic 110 RB6L/4200-740 6G1S··· 67 670··· ···51   4200 lm 35  14,0

CS 23 Basic 110 RB6L/4600-730 6G1S··· 67 671··· ···51   4600 lm 43  14,0

CS 23 Basic 110 RB6L/4600-740 6G1S··· 67 672··· ···51   4600 lm 39  14,0

CS 23 Basic 110 RB6L/5600-730 6G1S··· 67 673··· ···51   5600 lm 54  14,0

CS 23 Basic 110 RB6L/5600-740 6G1S··· 67 674··· ···51   5600 lm 48  14,0
 

Decoratieve lichtzuilen met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling model Basic 110, ¶ 230 mm

CONSTELA LED

20
0

230

80
0

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6766351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6766451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6766551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6766651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6766751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6766851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6766951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6767051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6767151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6767251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6767351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6767451&model=de&lang=de
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M 9 {
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

CS 23 Empor 80 RB6L/2600-730 6G1S··· 67 701··· ···51   2600 lm 26  14,5

CS 23 Empor 80 RB6L/2600-740 6G1S··· 67 700··· ···51   2600 lm 23  10,0

CS 23 Empor 80 RB6L/3200-730 6G1S··· 67 699··· ···51   3200 lm 32  14,5

CS 23 Empor 80 RB6L/3200-740 6G1S··· 67 702··· ···51   3200 lm 29  10,0

CS 23 Empor 80 RB6L/3800-730 6G1S··· 67 703··· ···51   3800 lm 38  14,5

CS 23 Empor 80 RB6L/3800-740 6G1S··· 67 704··· ···51   3800 lm 35  10,0

CS 23 Empor 80 RB6L/4600-730 6G1S··· 67 705··· ···51   4600 lm 48  14,5

CS 23 Empor 80 RB6L/4600-740 6G1S··· 67 706··· ···51   4600 lm 43  10,0

CS 23 Empor 80 RB6L/5600-730 6G1S··· 67 707··· ···51   5600 lm 61  14,5

CS 23 Empor 80 RB6L/5600-740 6G1S··· 67 708··· ···51   5600 lm 54  10,0
 

Decoratieve lichtzuilen met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling model Empor 80, ¶ 230 mm

CONSTELA LED

20
0

230

50
0

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6770151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6770051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6769951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6770251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6770351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6770451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6770551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6770651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6770751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6770851&model=de&lang=de
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M 9 {
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

CS 23 S-MOD RB4L/2200-730 6G1S··· 67 798··· ···51   2200 lm 19  12,0

CS 23 S-MOD RB4L/2200-740 6G1S··· 67 786··· ···51   2200 lm 17  12,0

CS 23 S-MOD RB4L/2900-730 6G1S··· 67 797··· ···51   2900 lm 25  12,0

CS 23 S-MOD RB4L/2900-740 6G1S··· 67 785··· ···51   2900 lm 23  12,0

CS 23 S-MOD RB4L/3800-730 6G1S··· 67 796··· ···51   3800 lm 32  12,0

CS 23 S-MOD RB4L/3800-740 6G1S··· 67 784··· ···51   3800 lm 30  12,0

CS 23 S-MOD RB4L/5100-730 6G1S··· 67 795··· ···51   5100 lm 44  12,0

CS 23 S-MOD RB4L/5100-740 6G1S··· 67 783··· ···51   5100 lm 40  12,7
 

Spotmodule met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling, ¶ 230 mm

CONSTELA LED

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6779851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6778651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6779751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6778551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6779651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6778451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6779551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6778351&model=de&lang=de
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M 9 {
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

CS 23 S-MOD RE2L/2200-730 6G1S··· 67 802··· ···51   2200 lm 19  12,0

CS 23 S-MOD RE2L/2200-740 6G1S··· 67 790··· ···51   2200 lm 17  12,0

CS 23 S-MOD RE2L/2900-730 6G1S··· 67 801··· ···51   2900 lm 25  12,0

CS 23 S-MOD RE2L/2900-740 6G1S··· 67 789··· ···51   2900 lm 23  12,0

CS 23 S-MOD RE2L/3800-730 6G1S··· 67 800··· ···51   3800 lm 32  12,0

CS 23 S-MOD RE2L/3800-740 6G1S··· 67 788··· ···51   3800 lm 30  12,0

CS 23 S-MOD RE2L/5100-730 6G1S··· 67 799··· ···51   5100 lm 44  12,0

CS 23 S-MOD RE2L/5100-740 6G1S··· 67 787··· ···51   5100 lm 40  12,0

CS 23 S-MOD RE3L/2200-730 6G1S··· 67 806··· ···51   2200 lm 19  12,0

CS 23 S-MOD RE3L/2200-740 6G1S··· 67 794··· ···51   2200 lm 17  12,0

CS 23 S-MOD RE3L/2900-730 6G1S··· 67 805··· ···51   2900 lm 25  12,0

CS 23 S-MOD RE3L/2900-740 6G1S··· 67 793··· ···51   2900 lm 23  12,0

CS 23 S-MOD RE3L/3800-730 6G1S··· 67 804··· ···51   3800 lm 32  12,0

CS 23 S-MOD RE3L/3800-740 6G1S··· 67 792··· ···51   3800 lm 30  12,0

CS 23 S-MOD RE3L/5100-730 6G1S··· 67 803··· ···51   5100 lm 44  12,0

CS 23 S-MOD RE3L/5100-740 6G1S··· 67 791··· ···51   5100 lm 40  12,0
 

Spotmodule met rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling, ¶ 230 mm

CONSTELA LED

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6780251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6779051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6780151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6778951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6780051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6778851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6779951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6778751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6780651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6779451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6780551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6779351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6780451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6779251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6780351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6779151&model=de&lang=de
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Standprofielen

CONSTELA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

CS 20-E G2 3000 67 996 00   Standprofiel 3 m met grondstuk  28,0

CS 20-E G2 3500 67 997 00   Standprofiel 3,5 m met grondstuk  30,7

CS 20-E G2 4000 67 998 00   Standprofiel 4,0 m met grondstuk  33,5

CS 20-E G2 4500 67 999 00   Standprofiel 4,50 m met grondstuk  36,2

CS 20-E G2 5000 68 000 00   Standprofiel 5,0 m met grondstuk  39,0

CS 20-FP G2 3000 68 001 00   Standprofiel 3,0 m met flensplaat  46,2

CS 20-FP G2 3500 68 002 00   Standprofiel 3,5 m met flensplaat  48,9

CS 20-FP G2 4000 68 003 00   Standprofiel 4,0 m met flensplaat  51,7

CS 20-FP G2 4500 68 004 00   Standprofiel 4,50 m met flensplaat  54,4

CS 20-FP G2 5000 68 005 00   Standprofiel 6,0 m met flensplaat  57,2

CS 20-FP G2 5500 68 006 00   Standprofiel 5,50 m met flensplaat  59,9

CS 20-FP G2 6000 68 007 00   Standprofiel 6,0 m met flensplaat  62,7

CS 23-E G2 3000 67 984 00   Standprofiel 3 m met grondstuk  44,3

CS 23-E G2 3500 67 985 00   Standprofiel 3,5 m met grondstuk  49,1

CS 23-E G2 4000 67 986 00   Standprofiel 4,0 m met grondstuk  53,8

CS 23-E G2 4500 67 987 00   Standprofiel 4,50 m met grondstuk  58,6

CS 23-E G2 5000 67 989 00   Standprofiel 5,0 m met grondstuk  63,4

CS 23-FP G2 3000 67 988 00   Standprofiel 3,0 m met flensplaat  61,7

CS 23-FP G2 3500 67 990 00   Standprofiel 3,5 m met flensplaat  66,5

CS 23-FP G2 4000 67 991 00   Standprofiel 4,0 m met flensplaat  71,2

CS 23-FP G2 4500 67 992 00   Standprofiel 4,50 m met flensplaat  76,0

CS 23-FP G2 5000 67 993 00   Standprofiel 6,0 m met flensplaat  80,8

CS 23-FP G2 5500 67 994 00   Standprofiel 5,50 m met flensplaat  85,6

CS 23-FP G2 6000 67 995 00   Standprofiel 6,0 m met flensplaat  90,3

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6799600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6799700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6799800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6799900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6800000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6800100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6800200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6800300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6800400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6800500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6800600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6800700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6798400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6798500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6798600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6798700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6798900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6798800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6799000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6799100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6799200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6799300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6799400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6799500&model=de&lang=de
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8841 LS LED

DECORATIEVE LICHTZUILEN



699

ELEGANTE LICHTZUIL VOOR REPRESENTATIEVE TAKEN

• De overgangen tussen standbuis en armatuurkop zijn nauwelijks zichtbaar bij de slanke lichtzuil
• Dankzij innovatieve MLTIQ-technologie kan de lichtwerking via de uitstralingseigenschappen van de lichtzuil individueel  

worden aangepast aan de behoeften in praktijk
• De lichtzuil is verkrijgbaar in de hoogte 2,60 m en 3,60 m
• De 8841 LS LED maakt deel uit van een doordachte productfamilie die ook markeringsarmaturen en wandoplossingen omvat
• Een doorlopende eindafdekking biedt extra bescherming tegen vandalisme

www.trilux.com/8841ls

Complete familie   

> 80000 h

schakelbaar
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8841 LS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

8841 LS Ü 260 AB2L/1000-730 2G1S··· 67 310··· ···40   1000 lm 11  27,3

8841 LS Ü 260 AB2L/1000-740 2G1S··· 67 311··· ···40   1000 lm 11  27,3

8841 LS Ü 260 AB2L/1500-730 3G1S··· 67 312··· ···40   1500 lm 15  27,3

8841 LS Ü 260 AB2L/1500-740 3G1S··· 67 313··· ···40   1500 lm 15  27,3

8841 LS Ü 260 AB2L/1800-730 3G1S··· 67 314··· ···40   1800 lm 22  27,3

8841 LS Ü 260 AB2L/2200-730 3G1S··· 67 315··· ···40   2200 lm 27  27,3

8841 LS Ü 260 AB2L/2200-740 3G1S··· 67 316··· ···40   2200 lm 25  27,3

8841 LS Ü 260 AB2L/2400-730 3G1S··· 67 317··· ···40   2400 lm 29  27,3

8841 LS Ü 260 AB2L/2400-740 3G1S··· 67 318··· ···40   2400 lm 27  27,3

8841 LS Ü 260 AB2L/2600-740 3G1S··· 67 320··· ···40   2600 lm 29  27,3

8841 LS Ü 260 AB2L/2900-730 3G1S··· 67 321··· ···40   2900 lm 35  27,3

8841 LS Ü 260 AB2L/2900-740 3G1S··· 67 322··· ···40   2900 lm 33  27,3

8841 LS Ü 260 AB2L/3200-730 3G1S··· 67 323··· ···40   3200 lm 41  27,3

8841 LS Ü 260 AB2L/3200-740 3G1S··· 67 324··· ···40   3200 lm 36  27,3

8841 LS Ü 260 AB2L/3500-740 3G1S··· 67 326··· ···40   3500 lm 41  27,3
 

LED-lichtzuilen met asymmetrische brede lichtverdeling, armatuurhoogte 2600 mm

8841 LS LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6731040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6731140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6731240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6731340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6731440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6731540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6731640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6731740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6731840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6732040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6732140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6732240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6732340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6732440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6732640&model=de&lang=de
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8841 LS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

8841 LS Ü 260 RB6L/1000-730 2G1S··· 67 327··· ···40   1000 lm 11  25,9

8841 LS Ü 260 RB6L/1000-740 2G1S··· 67 328··· ···40   1000 lm 11  25,9

8841 LS Ü 260 RB6L/1500-730 3G1S··· 67 329··· ···40   1500 lm 15  25,9

8841 LS Ü 260 RB6L/1500-740 3G1S··· 67 330··· ···40   1500 lm 15  25,9

8841 LS Ü 260 RB6L/1800-730 3G1S··· 67 331··· ···40   1800 lm 22  25,9

8841 LS Ü 260 RB6L/2200-730 3G1S··· 67 332··· ···40   2200 lm 27  25,9

8841 LS Ü 260 RB6L/2200-740 3G1S··· 67 333··· ···40   2200 lm 25  25,9

8841 LS Ü 260 RB6L/2400-730 3G1S··· 67 334··· ···40   2400 lm 29  25,9

8841 LS Ü 260 RB6L/2400-740 3G1S··· 67 335··· ···40   2400 lm 27  25,9

8841 LS Ü 260 RB6L/2600-740 3G1S··· 67 337··· ···40   2600 lm 29  25,9

8841 LS Ü 260 RB6L/2900-730 3G1S··· 67 338··· ···40   2900 lm 35  25,9

8841 LS Ü 260 RB6L/2900-740 3G1S··· 67 339··· ···40   2900 lm 33  25,9

8841 LS Ü 260 RB6L/3200-730 3G1S··· 67 340··· ···40   3200 lm 41  25,9

8841 LS Ü 260 RB6L/3200-740 3G1S··· 67 341··· ···40   3200 lm 36  25,9

8841 LS Ü 260 RB6L/3500-740 3G1S··· 67 343··· ···40   3500 lm 41  25,9
 

LED-lichtzuilen met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling, armatuurhoogte 2600 mm

8841 LS LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6732740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6732840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6732940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6733040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6733140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6733240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6733340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6733440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6733540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6733740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6733840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6733940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6734040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6734140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6734340&model=de&lang=de
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8841 LS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

8841 LS Ü 360 AB2L/1000-730 2G1S··· 67 344··· ···40   1000 lm 15  34,3

8841 LS Ü 360 AB2L/1000-740 2G1S··· 67 345··· ···40   1000 lm 15  34,3

8841 LS Ü 360 AB2L/1500-730 3G1S··· 67 346··· ···40   1500 lm 22  34,3

8841 LS Ü 360 AB2L/1500-740 3G1S··· 67 347··· ···40   1500 lm 25  34,3

8841 LS Ü 360 AB2L/1800-730 3G1S··· 67 348··· ···40   1800 lm 27  34,3

8841 LS Ü 360 AB2L/2200-730 3G1S··· 67 349··· ···40   2200 lm 29  34,3

8841 LS Ü 360 AB2L/2200-740 3G1S··· 67 350··· ···40   2200 lm 27  34,3

8841 LS Ü 360 AB2L/2400-730 3G1S··· 67 351··· ···40   2400 lm 29  34,3

8841 LS Ü 360 AB2L/2400-740 3G1S··· 67 352··· ···40   2400 lm 29  34,3

8841 LS Ü 360 AB2L/2600-740 3G1S··· 67 354··· ···40   2600 lm 33  34,3

8841 LS Ü 360 AB2L/2900-730 3G1S··· 67 355··· ···40   2900 lm 41  34,3

8841 LS Ü 360 AB2L/2900-740 3G1S··· 67 356··· ···40   2900 lm 36  34,3

8841 LS Ü 360 AB2L/3200-730 3G1S··· 67 357··· ···40   3200 lm 46  34,3

8841 LS Ü 360 AB2L/3200-740 3G1S··· 67 358··· ···40   3200 lm 36  34,3

8841 LS Ü 360 AB2L/3500-740 3G1S··· 67 360··· ···40   3500 lm 11  34,3
 

LED-lichtzuilen met asymmetrische brede lichtverdeling, armatuurhoogte 3600 mm

8841 LS LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6734440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6734540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6734640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6734740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6734840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6734940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6735040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6735140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6735240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6735440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6735540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6735640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6735740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6735840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6736040&model=de&lang=de
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8841 LS LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

8841 LS Ü 360 RB6L/1000-730 2G1S··· 67 361··· ···40   1000 lm 15  32,3

8841 LS Ü 360 RB6L/1000-740 2G1S··· 67 362··· ···40   1000 lm 11  32,3

8841 LS Ü 360 RB6L/1500-730 3G1S··· 67 363··· ···40   1500 lm 22  32,3

8841 LS Ü 360 RB6L/1500-740 3G1S··· 67 364··· ···40   1500 lm 15  32,3

8841 LS Ü 360 RB6L/1800-730 3G1S··· 67 365··· ···40   1800 lm 27  32,3

8841 LS Ü 360 RB6L/2200-730 3G1S··· 67 366··· ···40   2200 lm 29  32,3

8841 LS Ü 360 RB6L/2200-740 3G1S··· 67 367··· ···40   2200 lm 25  32,3

8841 LS Ü 360 RB6L/2400-730 3G1S··· 67 368··· ···40   2400 lm 29  32,3

8841 LS Ü 360 RB6L/2400-740 3G1S··· 67 369··· ···40   2400 lm 27  32,3

8841 LS Ü 360 RB6L/2600-740 3G1S··· 67 371··· ···40   2600 lm 29  32,3

8841 LS Ü 360 RB6L/2900-730 3G1S··· 67 372··· ···40   2900 lm 41  32,3

8841 LS Ü 360 RB6L/2900-740 3G1S··· 67 373··· ···40   2900 lm 33  32,3

8841 LS Ü 360 RB6L/3200-730 3G1S··· 67 374··· ···40   3200 lm 46  32,3

8841 LS Ü 360 RB6L/3200-740 3G1S··· 67 375··· ···40   3200 lm 41  32,3

8841 LS Ü 360 RB6L/3500-740 3G1S··· 67 377··· ···40   3500 lm 11  32,3
 

LED-lichtzuilen met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling, armatuurhoogte 3600 mm

8841 LS LED

Grondstukken

8841 LS LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

08800 LS 22 215 00   Grondstuk lichtzuil  13,6
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6736140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6736240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6736340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6736440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6736540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6736640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6736740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6736840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6736940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6737140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6737240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6737340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6737440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6737540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6737740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2221500&model=de&lang=de


SKEO PURA LED

WAND- EN PLAFOND-
OP BOUWARMATUREN, 
VIERKANT



705

VLAKKE KWADRATEN VOOR EEN AANTREKKELIJKE GEVELVERLICHTING

• Vlak design in vierkante optiek voor de verlichting van representatieve gevels
• Bestand tegen stof en waterstralen dankzij beschermingsklasse IP65 door behuizing van gelakt spuitgietaluminium
• Homogene en sfeervolle buitenverlichting met flexibel regelbare lichtsterkte, afhankelijk van de tijd van het jaar en de dag

www.trilux.com/skeopura

Twee modellen,  
geringe bouwdiepte

Hoogwaardige,  
robuuste materialen  

> 50000 h

schakelbaar
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SKEO PURA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

Skeo Pura 26 RB8L/500-830 1G1P··· 68 862··· ···40   500 lm 10  2,0

Skeo Pura 26 RB8L/600-830 1G1P··· 68 864··· ···40   600 lm 14  2,0

Skeo Pura 26 RB8L/600-840 1G1P··· 68 863··· ···40   600 lm 10  2,0

Skeo Pura 26 RB8L/750-840 1G1P··· 68 865··· ···40   750 lm 14  2,0
 

LED-armaturen voor wand- of plafondopbouw van het formaat 260 mm

SKEO PURA LED

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

Skeo Pura 40 RB8L/1100-830 1G1P··· 68 858··· ···40   1100 lm 18  2,3

Skeo Pura 40 RB8L/1350-840 1G1P··· 68 860··· ···40   1350 lm 18  2,3

Skeo Pura 40 RB8L/1500-830 1G1P··· 68 859··· ···40   1500 lm 25  2,3

Skeo Pura 40 RB8L/1650-840 1G1P··· 68 861··· ···40   1650 lm 25  2,3
 

LED-armaturen voor wand- of plafondopbouw van het formaat 400 mm

SKEO PURA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6886240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6886440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6886340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6886540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6885840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6886040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6885940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6886140&model=de&lang=de
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SKEO PURA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Toebehorenframe

SKEO PURA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Skeo Pura 26 ER 69 642 00   Reserveframe met glas.  
Voor armatuurtype Skeo Pura 26.

 0,7

Skeo Pura 40 ER 69 641 00   Reserveframe met glas.  
Voor armatuurtype Skeo Pura 40.

 1,0

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6964200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6964100&model=de&lang=de


SKEO CIRC LED

WAND- EN PLAFOND-
OPBOUWARMATUREN,  
ROND
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EEN 'RONDE ZAAK' VOOR DE BUITENVERLICHTING

• Aantrekkelijke en robuuste outdoor-armatuur voor de buitenverlichting
• Klassieke ronde vormgeving en hoge lichtkwaliteit
• Zuinig dankzij hoge energie-efficiëntie en een lange levensduur
• Tal van afdekkingen voor een individuele vormgeving
• Ook na de montage kunnen lichtstroom en -kleur in een handomdraai per schakelaar in de armaturen geregeld worden

www.trilux.com/skeocirc

Voor plafond/wand  
binnen of buiten   

> 100000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar
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SKEO CIRC LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED

Skeo Circ MultiLC WD1 1G1Y··· 71 128··· ···51 ···40   1000/1600 lm 12/20  1,8

LED, met HF sensor

Skeo Circ MultiLC WD1 1G1Y···+HFS 71 130··· - ···40   1000/1600 lm 12/20  1,8
 

Ronde LED-wand- of -plafondopbouwarmaturen model WD1

SKEO CIRC LED

a 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED

Skeo Circ MultiLC WD2 1G1Y··· 71 129··· ···51 ···40   1600/2200 lm 16/24  3,1

LED, met HF sensor

Skeo Circ MultiLC WD2 1G1Y···+HFS 71 131··· - ···40   1600/2200 lm 16/24  3,1
 

Ronde LED-wand- of -plafondopbouwarmaturen model WD2

SKEO CIRC LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7112851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7112840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7113040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7112951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7112940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7113140&model=de&lang=de


711

SKEO CIRC LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Decoratieve afschermingen

SKEO CIRC LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Skeo Circ WD1 ZCF 71 598 00   Armatuurafdekking  
met beschermrooster  
van 2 horizontale en 2 verticale steunen

 0,3

Skeo Circ WD1 ZHF 71 596 00   Armatuurafdekking  
in gesloten vorm  
voor het bovenste lichtuitstralingsvlak,  
met verticale middensteun

 0,4

Skeo Circ WD2 ZCF 71 599 00   Armatuurafdekking  
met beschermrooster 
van 2 horizontale en 2 verticale steunen

 0,4

Skeo Circ WD2 ZHF 71 597 00   Armatuurafdekking  
in gesloten vorm  
voor het bovenste lichtuitstralingsvlak,  
met verticale middensteun

 0,5

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7159800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7159600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7159900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7159700&model=de&lang=de


SKEO Q LED

VIERKANTE  
WAND- EN PLAFOND-
OPBOUW ARMATUREN



713

MOGELIJKHEDEN IN HET KWADRAAT VOOR GEBOUWOMGEVINGEN

• De rechtlijnige armaturen passen perfect in de gebouwomgeving en plaatsen attractieve accenten
• Dankzij de hoogwaardige armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium met beschermingsklasse IP65 bestand  

tegen barre weersomstandigheden
• Functionele armaturenfamilie om de hele gebouwomgeving te verlichten in een uniform design

www.trilux.com/skeoq

Tal van lichtverdelings-
karakteristieken

Gesatineerd  
of transparant glas  

> 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar



714

SKEO Q LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

Skeo Q D1 GS RB13R/400-730··· 69 274··· ···40   400 lm 8  0,9

Skeo Q D1 GS RB13R/450-740··· 69 275··· ···40   450 lm 8  0,9

Skeo Q D1 GT RB14R/550-730··· 69 268··· ···40   550 lm 8  0,9

Skeo Q D1 GT RB14R/600-740··· 69 269··· ···40   600 lm 8  0,9
 

Kubusvormige LED-plafondopbouwarmaturen model D1

SKEO Q LED

a 9 {
Referentie TOC ···ETDD 1  W ≈kg 

···51

LED, met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

Skeo Q-D2 GS RB12R/2500-830··· 73 186··· ···51   2550 lm  27 2,7

Skeo Q-D2 GS RB12R/2600-840··· 73 187··· ···51   2650 lm  27 2,7

Skeo Q-D2 GS RB14R/2800-830··· 73 184··· ···51   2750 lm 27 2,7

Skeo Q-D2 GS RB14R/2900-840··· 73 185··· ···51   2860 lm 27 2,7
 

Kubusvormige LED-plafondopbouwarmaturen model D2

SKEO Q LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6927440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6927540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6926840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6926940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7318651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7318751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7318451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7318551&model=de&lang=de
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SKEO Q LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met asymmetrische smalle lichtverdeling

Skeo Q W1-D GT AM4R/20-830··· 69 258··· ···40   20 lm 4  0,8

Skeo Q W1-D GT AM4R/20-840··· 69 263··· ···40   20 lm 4  0,8

LED, met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

Skeo Q W1-D GS RB9R/200-730··· 69 270··· ···40   200 lm 8  0,8

Skeo Q W1-D GS RB9R/200-740··· 69 272··· ···40   200 lm 8  0,8

Skeo Q W1-D GT RB9R/100-840··· 69 266··· ···40   100 lm 4  0,8

Skeo Q W1-D GT RB9R/90-830··· 69 261··· ···40   90 lm 4  0,8
 

Kubusvormige LED-wandopbouwarmaturen model W1

SKEO Q LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6925840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6926340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6927040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6927240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6926640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6926140&model=de&lang=de
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SKEO Q LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met rotatiesymmetrische brede / rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

Skeo Q W1-DI GS RB9R-RB9R/400-730··· 69 271··· ···40   400 lm 8  0,8

Skeo Q W1-DI GS RB9R-RB9R/400-740··· 69 273··· ···40   400 lm 8  0,8

Skeo Q W1-DI GT RB9R-RB9R/180-830··· 69 262··· ···40   180 lm 6  0,8

Skeo Q W1-DI GT RB9R-RB9R/200-840 ··· 69 267··· ···40   200 lm 6  0,8

LED, met asymmetrische smalle / asymmetrische smalle lichtverdeling

Skeo Q W1-DI GT AM4R-AM4R/40-830··· 69 259··· ···40   40 lm 6  0,8

Skeo Q W1-DI GT AM4R-AM4R/40-840··· 69 264··· ···40   40 lm 6  0,8

LED, met asymmetrische smalle / rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

Skeo Q W1-DI GT AM4R-RB9R/100-830··· 69 260··· ···40   100 lm 6  0,8

Skeo Q W1-DI GT AM4R-RB9R/120-840··· 69 265··· ···40   120 lm 6  0,8
 

Kubusvormige LED-wandopbouwarmaturen model W1, met directe en indirecte component

SKEO Q LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6927140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6927340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6926240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6926740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6925940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6926440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6926040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6926540&model=de&lang=de
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SKEO Q LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ETDD 1  W ≈kg 

···51

LED, met asymmetrische brede lichtverdeling

Skeo Q W2 GT AB19R/760-830··· 72 330··· ···51   760 lm  19 2,8

Skeo Q-W2 GT AB19R/800-840··· 73 180··· ···51   790 lm 19 2,7

LED, met asymmetrische smalle lichtverdeling

Skeo Q W2 GT AE2R/70-830··· 72 327··· ···51   70 lm  9 2,8

Skeo Q-W2 GT AE2R/70-840··· 73 177··· ···51   73 lm 9 2,8

LED, met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

Skeo Q W2 GS RB18R/450-830··· 72 332··· ···51   450 lm  19 2,7

Skeo Q-W2 GS RB18R/500-840··· 73 182··· ···51   900 lm 32 2,8
 

Kubusvormige LED-wandopbouwarmaturen model W2

SKEO Q LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7233051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7318051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7232751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7317751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7233251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7318251&model=de&lang=de
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SKEO Q LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ETDD 1  W ≈kg 

···51

LED, met rotatiesymmetrische brede / rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

Skeo Q-W2 GS RB18R-RB18R/900-830··· 72 333··· ···51   470 lm  19 2,7

Skeo Q-W2 GS RB18R-RB18R/950-840··· 73 183··· ···51   935 lm 32 2,8

LED, met asymmetrische brede / asymmetrische brede lichtverdeling

Skeo Q W2 GT AB19R-AB19R/1520-830··· 72 331··· ···51   1520 lm  32 2,7

Skeo Q-W2 GT AB19R-AB19R/1600-840··· 73 181··· ···51   1580 lm 32 2,8

LED, met asymmetrische smalle / asymmetrische brede lichtverdeling

Skeo Q W2 GT AE2R-AB19R/820-830··· 72 329··· ···51   70/760  25 2,8

Skeo Q-W2 GT AE2R-AB19R/860-840··· 73 179··· ···51   73/790 25 2,8

LED, met asymmetrische smalle / asymmetrische smalle lichtverdeling

Skeo Q W2 GT AE2R-AE2R/140-830··· 72 328··· ···51   140 lm  15 2,8

Skeo Q-W2 GT AE2R-AE2R/290-840··· 73 178··· ···51   290 lm 15 2,8
 

Kubusvormige LED-wandopbouwarmaturen model W2, met directe en indirecte component

SKEO Q LED

15
0

150

98 E 40

25

105

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7233351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7318351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7233151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7318151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7232951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7317951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7232851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7317851&model=de&lang=de
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SKEO R LED

RECHTHOEKIGE  
WAND- EN PLAFOND-
OPBOUW ARMATUREN



721

VOOR DE EFFECTVOLLE VERLICHTING VAN GEBOUWEN EN WEGEN

• Veel speelruimte bij de invulling van uiteenlopende verlichtingseisen dankzij verschillende lichtstroompakketten
• Talrijke lichtverdelingskarakteristieken, twee verschillende formaten en een of twee lichtuitstralingen
• Gereduceerd design dat in elke omgeving past
• Hoogwaardige behuizing van spuitgietaluminium is bestand tegen omgevings- en weersinvloeden

www.trilux.com/skeor

Gesatineerd  
of transparant glas

Tal van lichtverdelings-
karakteristieken  

> 50000 h

schakelbaar
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SKEO R LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

Skeo R D1 GS RB18R/600-730 1G1P··· 69 661··· ···40   600 lm 11  1,3

LED, met symmetrische smalle lichtverdeling

Skeo R D1 GT SE3R/750-730 1G1P··· 69 657··· ···40   750 lm 11  1,3
 

Rechthoekige LED-plafondopbouwarmaturen model D1

SKEO R LED

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

Skeo R D2 GS RB18R/2500-730 1G1P··· 69 667··· ···40   2500 lm 27  3,7

LED, met symmetrische smalle lichtverdeling

Skeo R D2 GT SE5R/2800-730 1G1P··· 69 664··· ···40   2800 lm 27  3,7
 

Rechthoekige LED-plafondopbouwarmaturen model D2

SKEO R LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6966140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6965740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6966740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6966440&model=de&lang=de
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SKEO R LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met asymmetrische brede lichtverdeling

Skeo R W1 GT AB18R/1600-730 1G1P··· 69 660··· ···40   1600 lm 23  1,3

LED, met symmetrische smalle lichtverdeling

Skeo R W1 GS SE2R/700-730 1G1P··· 69 662··· ···40   700 lm 11  1,3

Skeo R W1 GT SE1R/900-730 1G1P··· 69 658··· ···40   900 lm 11  1,3
 

Rechthoekige LED-wandopbouwarmaturen model W1

SKEO R LED

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met symmetrische smalle lichtverdeling

Skeo R W1 GS SE2R-SE2R/1500-730 1G1P··· 69 663··· ···40   1500 lm 23  1,3

Skeo R W1 GT SE1R-SE1R/1800-730 1G1P··· 69 659··· ···40   1800 lm 23  1,3
 

Rechthoekige LED-wandopbouwarmaturen model W1, met directe en indirecte component

SKEO R LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6966040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6966240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6965840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6966340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6965940&model=de&lang=de
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SKEO R LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met symmetrische smalle lichtverdeling

Skeo R W2 GS SE2R/1800-730 1G1P··· 69 668··· ···40   1800 lm 19  3,7

Skeo R W2 GT SE4R/2000-730 1G1P··· 69 665··· ···40   2000 lm 19  3,7
 

Rechthoekige LED-wandopbouwarmaturen model W2

SKEO R LED

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met symmetrische smalle lichtverdeling

Skeo R W2 GS SE2R-SE2R/3500-730 1G1P··· 69 669··· ···40   3500 lm 38  3,7

Skeo R W2 GT SE4R-SE4R/4000-730 1G1P··· 69 666··· ···40   4000 lm 38  3,7
 

Rechthoekige LED-wandopbouwarmaturen model W2, met directe en indirecte component

SKEO R LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6966840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6966540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6966940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6966640&model=de&lang=de
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HS I LED

WANDOPBOUWARMATUREN



727

EENVOUDIG, MAAR ALLES BEHALVE SAAI

• De HS zet de te verlichten vlakken in scène met behulp van lichtaccenten
• Energie-efficiënt en extreem onderhoudsarm dankzij LED-technologie
• De duurzame armaturen zijn een ideale, betrouwbare partner voor buitenterreinen

www.trilux.com/hswall

Upgrade met LED   

> 50000 h

schakelbaar



728

HS I LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 =
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing grijswit vergelijkbaar met RAL 9002, LED, met rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling

HS I RM1L/300-830 1G1PL···24 67 714··· ···40   300 lm 4  1,2

HS I RM1L/300-840 1G1PL···241) 55 782··· ···40   300 lm 4  1,2

Armatuurbehuizing antraciet vergelijkbaar met DB 703, LED, met rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling

HS I RM1L/300-830 1G1PL···26 67 715··· ···40   300 lm 4  1,2

HS I RM1L/300-840 1G1PL···261) 55 785··· ···40   300 lm 4  1,2

Armatuurbehuizing antraciet vergelijkbaar met DB 704, LED, met rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling

HS I RM1L/300-840 1G1PL···27 55 786··· ···40   300 lm 4  1,2
1) EN60598-konform.

Decoratieve LED-wandarmaturen

HS I LED

Grondstukken

HS I LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0804 E-5 56 422 00   Grondstuk, thermisch verzinkt  2,6
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6771440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5578240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6771540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5578540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5578640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=5642200&model=de&lang=de
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8841W LED

DECORATIEVE 
WANDARMATUREN



731

KRACHTIG EN STIJLVOL

• 8841 LED past dankzij het klassieke design harmonieus in de gebouwomgeving en plaatst optische accenten
• De modulaire armatuurconstructie maakt overstappen op efficiëntere LED-generaties mogelijk
• Verkrijgbaar als lichtpaaltje, markeringsarmatuur en wandarmatuur, om ook veeleisende projecten in een  

uniform design te kunnen realiseren

www.trilux.com/8841w

Complete familie   

> 80000 h

schakelbaar



732

8841W LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met asymmetrische brede lichtverdeling

8841 W-AB14L/700-730 2G1S SKI··· 71 152··· ···40   700 lm 10  5,0

8841 W-AB14L/850-740 2G1S SKI··· 71 153··· ···40   850 lm 10  5,0

8841 W-AB2L/700-730 2G1S SKI··· 71 150··· ···40   700 lm 10  5,0

8841 W-AB2L/850-740 2G1S SKI··· 71 151··· ···40   850 lm 10  5,0
 

LED-wandarmaturen

8841W LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7115240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7115340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7115040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7115140&model=de&lang=de
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8851W LED

DECORATIEVE 
WANDARMATUREN



735

DESIGNARMATUUR ALS ACCENTUERENDE WEGWIJZER

• De 8851 LED is een mooi gevormde outdoor-armatuur voor de decoratieve verlichting van wegen
• Attractieve lichtpunten bieden optimale oriëntatie in gebouwomgevingen
• Het gepoedercoate geëxtrudeerd aluminium profiel en de slagvast PMMA afschermcilinder maken  

de armatuur extreem robuust
• Verkrijgbaar als lichtpaaltje, markeringsarmatuur en wandarmatuur, om ook veeleisende projecten  

in een uniform design te kunnen realiseren

www.trilux.com/8851w

Complete familie   

schakelbaar

> 50000 h
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8851W LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

8851 W RB/2000-730 2G1S··· 71 044··· ···40   2000 lm 28  4,7

8851 W RB/2200-740 2G2S··· 71 045··· ···40   2200 lm 28  5,0
 

LED-wandarmaturen

8851W LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7104440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7104540&model=de&lang=de
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ALTIGO G2 WD LED

WANDOPBOUWARMATUREN,  
PLAFONDINBOUW-
ARMATUREN



739

LICHTLIJN VOOR DE VERLICHTING VAN WEGEN EN GEVELS

• Veelzijdig te gebruiken dankzij keuze uit verschillende lengten, verschillende optieken en meerdere montagemogelijkheden
• Smal en vlak model voor moeilijk toegankelijke plaatsen met weinig montageruimte
• Robuust en duurzaam dankzij zorgvuldig geselecteerde materialen en hoogwaardige afwerking

www.trilux.com/altigog2

Flexibel wat betreft  
afstand tot de wand Plafondvariant  

> 50000 h

schakelbaar
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ALTIGO G2 WD LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

š 9 {
Referentie TOC Bijkomende  

componenten vereist 1 W  ≈kg 

···50

LED, met symmetrische smalle lichtverdeling

Altigo G2 C 60 SE6L/800-830 1G1P 71 124··· ···50   650 lm 11  1,0

Altigo G2 C 60 SE6L/800-840 1G1P 71 125··· ···50   650 lm 11  1,0
 

Decoratieve LED-plafondinbouwarmaturen van het formaat 60

ALTIGO G2 WD LED

š 9 {
Referentie TOC Bijkomende  

componenten vereist 1 W  ≈kg 

···50

LED, met symmetrische smalle lichtverdeling

Altigo G2 C 120 SE6L/1650-830 1G1P 71 126··· ···50   1300 lm 21  2,0

Altigo G2 C 120 SE6L/1650-840 1G1P 71 127··· ···50   1300 lm 21  2,0

 

Decoratieve LED-plafondinbouwarmaturen van het formaat 120

ALTIGO G2 WD LED
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C 0 - C 180

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7112450&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7112550&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7112650&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7112750&model=de&lang=de
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ALTIGO G2 WD LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

k š 9 {
Referentie TOC Bijkomende  

componenten vereist 1 W  ≈kg 

···50

LED, met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

Altigo G2 10 RB17L/300-830 1G1P 69 698··· ···50   300 lm 3  0,3

LED, met rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling

Altigo G2 10 RE1L/350-830 1G1P 69 695··· ···50   350 lm 3  0,3

LED, met rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling

Altigo G2 10 RM3L/350-830 1G1P 69 696··· ···50   350 lm 3  0,3

LED, met symmetrische smalle lichtverdeling

Altigo G2 10 SE6L/300-830 1G1P 69 697··· ···50   300 lm 3  0,3

 

Decoratieve LED-opbouwarmaturen van het formaat 10

ALTIGO G2 WD LED

C 0 - C 18030

32

55

100

75-100

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6969850&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6969550&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6969650&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6969750&model=de&lang=de
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ALTIGO G2 WD LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

š 9 {
Referentie TOC Bijkomende  

componenten vereist 1 W  ≈kg 

···50

LED, met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

Altigo G2 30 RB17L/900-830 1G1P 69 702··· ···50   900 lm 9  0,6

LED, met rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling

Altigo G2 30 RE1L/1000-830 1G1P 69 699··· ···50   1000 lm 9  0,6

LED, met rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling

Altigo G2 30 RM3L/1000-830 1G1P 69 700··· ···50   1000 lm 9  0,6

LED, met symmetrische smalle lichtverdeling

Altigo G2 30 SE6L/1000-830 1G1P 69 701··· ···50   1000 lm 9  0,6

 

Decoratieve LED-opbouwarmaturen van het formaat 30

ALTIGO G2 WD LED

30

32

55

300

75-300

57

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6970250&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6969950&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6970050&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6970150&model=de&lang=de
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ALTIGO G2 WD LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

š 9 {
Referentie TOC Bijkomende  

componenten vereist 1 W  ≈kg 

···50

LED, met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

Altigo G2 60 RB17L/1800-830 1G1P 69 710··· ···50   1800 lm 18  1,0

LED, met rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling

Altigo G2 60 RE1L/2000-830 1G1P 69 707··· ···50   2000 lm 18  1,0

LED, met rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling

Altigo G2 60 RM3L/2000-830 1G1P 69 708··· ···50   2000 lm 18  1,0

LED, met symmetrische smalle lichtverdeling

Altigo G2 60 SE6L/1900-830 1G1P 69 709··· ···50   1900 lm 18  1,0

 

Decoratieve LED-opbouwarmaturen van het formaat 60

ALTIGO G2 WD LED
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32
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600

75-600

57

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6971050&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6970750&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6970850&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6970950&model=de&lang=de
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ALTIGO G2 WD LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

š 9 {
Referentie TOC Bijkomende  

componenten vereist 1 W  ≈kg 

···50

LED, met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

Altigo G2 90 RB17L/1800-830 1G1P 69 706··· ···50   1800 lm 18  1,5

Altigo G2 90 RB17L/2800-830 1G1P 69 718··· ···50   2800 lm 27  1,5

LED, met rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling

Altigo G2 90 RE1L/2000-830 1G1P 69 703··· ···50   2000 lm 18  1,5

Altigo G2 90 RE1L/3000-830 1G1P 69 715··· ···50   3000 lm 27  1,5

LED, met rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling

Altigo G2 90 RM3L/2000-830 1G1P 69 704··· ···50   2000 lm 18  1,5

Altigo G2 90 RM3L/3000-830 1G1P 69 716··· ···50   3000 lm 27  1,5

LED, met symmetrische smalle lichtverdeling

Altigo G2 90 SE6L/1900-830 1G1P 69 705··· ···50   1900 lm 18  1,5

Altigo G2 90 SE6L/3000-830 1G1P 69 717··· ···50   3000 lm 27  1,5

 

Decoratieve LED-opbouwarmaturen van het formaat 90

ALTIGO G2 WD LED
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900

75-900

57

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6970650&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6971850&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6970350&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6971550&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6970450&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6971650&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6970550&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6971750&model=de&lang=de
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ALTIGO G2 WD LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

š 9 {
Referentie TOC Bijkomende  

componenten vereist 1 W  ≈kg 

···50

LED, met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

Altigo G2 120 RB17L/3800-830 1G1P 69 714··· ···50   3800 lm 36  2,0

LED, met rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling

Altigo G2 120 RE1L/4000-830 1G1P 69 711··· ···50   4000 lm 36  2,0

LED, met rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling

Altigo G2 120 RM3L/4000-830 1G1P 69 712··· ···50   4000 lm 36  2,0

LED, met symmetrische smalle lichtverdeling

Altigo G2 120 SE6L/4000-830 1G1P 69 713··· ···50   4000 lm 36  2,0

 

Decoratieve LED-opbouwarmaturen van het formaat 120

ALTIGO G2 WD LED

Montagetoebehoren

ALTIGO G2 WD LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Altigo G2 FF 69 694 00   Montagetoebehoren  
voor opbouwarmaturen Altigo G2

 0,1

Altigo G2 FW100 69 693 00   Montagetoebehoren  
voor opbouwarmaturen Altigo G2. 
Voor wandafstandsmontage 100 mm.

 0,1

Altigo G2 FW50 69 692 00   Montagetoebehoren  
voor opbouwarmaturen Altigo G2. 
Voor wandafstandsmontage 50 mm.

 0,1

30
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1200

75-1200

57

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6971450&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6971150&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6971250&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6971350&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6969400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6969300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6969200&model=de&lang=de
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ALTIGO G2 WD LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Aansluitblokken

ALTIGO G2 WD LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Altigo G2 Connector IP68 69 685 00   Snelaansluitsysteem IP68, 3 x 4 mm2,  
¶ 9,5 - 12 mm

 0,1

Altigo G2 Micro Connector IP68 69 684 00   Snelaansluitsysteem IP68, 2 x 0,75 mm2,  
¶ 4,8 - 6 mm

 0,1

Altigo G2 Mini Connector IP68 69 683 00   Snelaansluitsysteem IP68, 3 x 1,5 mm2,  
¶ 7 - 12 mm

 0,1

Hulpapparaten

ALTIGO G2 WD LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Altigo G2 VE IP66 24V DC 120W ET 69 954 00   Extern hulpapparaat 120 W IP66  
voor Altigo G2

 1,1

Altigo G2 VE IP66 24V DC 240W ET 69 955 00   Extern hulpapparaat 240 W IP66  
voor Altigo G2

 1,5

Altigo G2 VE IP66 24V DC 30W ET 69 951 00   Extern hulpapparaat 30 W IP66  
voor Altigo G2

 0,3

Altigo G2 VE IP66 24V DC 50W ET 69 952 00   Extern hulpapparaat 50 W IP66  
voor Altigo G2

 0,3

Altigo G2 VE IP66 24V DC 80W ET 69 953 00   Extern hulpapparaat 80 W IP66  
voor Altigo G2

 0,6

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6968500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6968400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6968300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6995400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6995500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6995100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6995200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6995300&model=de&lang=de
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PAREDA SLIM LED

WANDINBOUWARMATUREN



749

FILIGRANE INBOUWARMATUUR VOOR GROOTSE LICHTACCENTEN

• De armatuurbehuizing zonder zichtbare schroeven geeft de filigrane wandinbouwarmatuur  
een harmonische aanblik

• Twee verschillende kleurtemperaturen en een asymmetrische lichtverdelingskarakteristiek zorgen 
voor een sterk accentuerende verlichting van rondom het gebouw aanwezige buitenbereiken

• Met een inbouwdiepte van slechts 72 mm is de Pareda Slim LED bij uitstek geschikt voor plaatsen 
waar een vlakke wandinbouw vereist is

www.trilux.com/paredaslim

Een klein model  
voor grote taken   

> 50000 h

schakelbaar
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PAREDA SLIM LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Pareda Slim AM5L/100-830 1G1P··· 69 236··· ···40   100 lm 5  0,5

Pareda Slim AM5L/110-840 1G1P··· 69 237··· ···40   110 lm 5  0,8
 

Decoratieve LED-wandinbouwarmaturen voor vlakke inbouw

PAREDA SLIM LED

Inbouwkast

PAREDA SLIM LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Pareda Slim EG 69 238 00   Inbouwkast voor wandarmatuur Pareda Slim  0,2

205

72
50

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6923640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6923740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6923800&model=de&lang=de
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PAREDA LED

WANDINBOUWARMATUREN
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DE PERFECTE MATE VAN TERUGHOUDENDHEID

• Met twee formaten en verschillende inbouwvarianten flexibel aan te passen aan de meest uiteenlopende  
verlichtingstaken

• Het uitgebalanceerde systeem van inbouwbehuizing en -armatuur resulteert in flexibiliteit in elke bouwfase
• Dankzij de goede afwerkingskwaliteit, de hoge beschermingsklasse, het gebruik van duurzame materialen  

en de verregaande onderhoudsvrijheid uitstekend geschikt voor het gebruik in een ruwe omgeving

www.trilux.com/pareda

Ingetogen design
Flexibele  
inbouwmogelijkheden  

> 50000 h

schakelbaar



754

PAREDA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Pareda R Plan LED ww···26 60 587··· ···40   110 lm 6  1,5
 

Decoratieve LED-wandinbouwarmaturen voor vlakke wandinbouw, rechthoekig model

PAREDA LED

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Pareda R Top LED ww···26 60 586··· ···40   110 lm 6  1,5
 

Decoratieve LED-wandinbouwarmaturen met opliggend frame, rechthoekig model

PAREDA LED

136

10
5

250

C 0 - C 180

10
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245121 15

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6058740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6058640&model=de&lang=de
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PAREDA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Pareda S Plan LED ww···26 60 585··· ···40   30 lm 3  0,7
 

Decoratieve LED-wandinbouwarmaturen voor vlakke inbouw, vierkant model

PAREDA LED

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Pareda S Top LED ww···26 60 584··· ···40   30 lm 3  0,6
 

Decoratieve LED-wandinbouwarmaturen met opliggend frame, vierkant model

PAREDA LED

Aansluittoebehoren

PAREDA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ZCG-20 61 230 00   Kabelwartel M20, IP65  0,1

116

10
5

C 0 - C 180

101

10
0

15

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6058540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6058440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6123000&model=de&lang=de


LUTERA C LED

PLAFONDINBOUW-
ARMATUREN
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COMPACTE DOWNLIGHT VOOR BUITEN

• Aanvulling op de Lutera-productfamilie met veel toepassingsmogelijkheden dankzij verschillende lichtstroompakketten  
en formaten

• Gestandaardiseerde formaten voor een eenvoudige renovatie
• Snel en eenvoudig te installeren zonder toebehoren
• Met beschermingsklasse IP68 bestand tegen stof en vocht
• Dankzij gesatineerd glas kan de verblinding zo nodig worden verminderd

www.trilux.com/luterac

Transparant glas Gesatineerd glas  

> 50000 h

schakelbaar
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LUTERA C LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

š 9 ¥
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met asymmetrische middelbrede lichtverdeling

Lutera 90 C AM7L/100-830 1G1P··· 69 670··· ···40   100 lm 2  0,6

LED, met rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling

Lutera 90 C RE1L/350-830 1G1P··· 69 671··· ···40   350 lm 5  0,6

LED, met rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling

Lutera 90 C RM4L/500-830 1G1P··· 69 672··· ···40   500 lm 6  0,6
 

LED-downlighter voor plafondinbouw in de buitenomgeving, ¶ 95 mm

LUTERA C LED

M 9 ¥
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling

Lutera 100 C RE1L/700-830 1G1P··· 69 673··· ···40   700 lm 8  1,0

LED, met rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling

Lutera 100 C RM4L/1000-830 1G1P··· 69 674··· ···40   1000 lm 11  1,0
 

LED-downlighter voor plafondinbouw in de buitenomgeving, ¶ 152 mm

LUTERA C LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6967040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6967140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6967240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6967340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6967440&model=de&lang=de
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LUTERA C LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

Lutera 200 C RB16L/2000-830 1G1P··· 69 677··· ···40   2000 lm 20  2,3

Lutera 200 C RB17L/1500-830 1G1P··· 69 676··· ···40   1500 lm 23  2,3

LED, met symmetrische brede lichtverdeling

Lutera 200 C SB7L/1500-830 1G1P··· 69 675··· ···40   1500 lm 23  2,3
 

LED-downlighter voor plafondinbouw in de buitenomgeving, ¶ 210 mm

LUTERA C LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6967740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6967640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6967540&model=de&lang=de


LUMENA STAR 40 LED

VLAKSTRALER
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ALLROUNDER VOOR DE FLEXIBELE VERLICHTING VAN INDUSTRIËLE INSTALLATIES

• Altijd perfect passend gelijkmatig licht dankzij verwisselbare LED-modules met hoogwaardige Multi-Lens-Technology (MLTIQ)
• Integratie van een lichtmanagementsysteem maakt een intelligente besturing en hoge energiebesparingen mogelijk
• Variabele montage als opbouwstraler of als mastarmatuur dankzij veelzijdigheid aan toebehoren

www.trilux.com/lumenastar40

   

> 100000 h

schakelbaar
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LUMENA STAR 40 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

LnStar 40 AM2L/2200-740 4G1S··· 69 000··· ···40   2200 lm 16  7,0

LnStar 40 AM2L/2600-740 4G1S··· 69 001··· ···40   2600 lm 18  7,0

LnStar 40 AM2L/3200-740 4G1S··· 69 002··· ···40   3200 lm 23  7,0

LnStar 40 AM2L/3800-740 6G1S··· 69 003··· ···40   3800 lm 26  7,0

LnStar 40 AM2L/4200-740 6G1S··· 69 004··· ···40   4200 lm 29  7,0

LnStar 40 AM2L/4600-740 6G1S··· 69 005··· ···40   4600 lm 32  7,0

LnStar 40 AM2L/5100-740 6G1S··· 69 006··· ···40   5100 lm 35  7,0

LnStar 40 AM2L/5600-740 8G1S··· 69 007··· ···40   5600 lm 39  7,0

LnStar 40 AM2L/6200-740 8G1S··· 69 008··· ···40   6200 lm 43  7,0

LnStar 40 AM2L/6800-740 8G1S··· 69 009··· ···40   6800 lm 48  7,0

LnStar 40 AM2L/7500-740 8G1S··· 69 010··· ···40   7500 lm 54  7,0

LnStar 40 AM2L/8200-740 12G1S··· 69 011··· ···40   8200 lm 56  7,0

LnStar 40 AM2L/9100-740 12G1S··· 69 012··· ···40   9100 lm 63  7,0

LnStar 40 AM2L/10000-740 12G1S··· 69 013··· ···40   10000 lm 70  7,0
 

LED-vlakstralers met asymmetrische middelbrede lichtverdeling

LUMENA STAR 40 LED
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290116 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6900040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6900140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6900240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6900340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6900440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6900540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6900640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6900740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6900840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6900940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6901040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6901140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6901240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6901340&model=de&lang=de
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a 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

LnStar 40 RB2L/2200-740 4G1S··· 69 028··· ···40   2200 lm 16  7,0

LnStar 40 RB2L/2600-740 4G1S··· 69 029··· ···40   2600 lm 18  7,0

LnStar 40 RB2L/3200-740 4G1S··· 69 030··· ···40   3200 lm 23  7,0

LnStar 40 RB2L/3800-740 6G1S··· 69 031··· ···40   3800 lm 26  7,0

LnStar 40 RB2L/4200-740 6G1S··· 69 032··· ···40   4200 lm 29  7,0

LnStar 40 RB2L/4600-740 6G1S··· 69 033··· ···40   4600 lm 32  7,0

LnStar 40 RB2L/5100-740 6G1S··· 69 034··· ···40   5100 lm 35  7,0

LnStar 40 RB2L/5600-740 8G1S··· 69 035··· ···40   5600 lm 39  7,0

LnStar 40 RB2L/6200-740 8G1S··· 69 036··· ···40   6200 lm 43  7,0

LnStar 40 RB2L/6800-740 8G1S··· 69 037··· ···40   6800 lm 48  7,0

LnStar 40 RB2L/7500-740 8G1S··· 69 038··· ···40   7500 lm 54  7,0

LnStar 40 RB2L/8200-740 12G1S··· 69 039··· ···40   8200 lm 56  7,0

LnStar 40 RB2L/9100-740 12G1S··· 69 040··· ···40   9100 lm 63  7,0

LnStar 40 RB2L/10000-740 12G1S··· 69 041··· ···40   10000 lm 70  7,0
 

LED-vlakstralers met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

LUMENA STAR 40 LED
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290116 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6902840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6902940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6903040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6903140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6903240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6903340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6903440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6903540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6903640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6903740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6903840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6903940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6904040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6904140&model=de&lang=de
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a 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

LnStar 40 RE2L/2200-740 4G1S··· 69 014··· ···40   2200 lm 16  7,0

LnStar 40 RE2L/2600-740 4G1S··· 69 015··· ···40   2600 lm 18  7,0

LnStar 40 RE2L/3200-740 4G1S··· 69 016··· ···40   3200 lm 23  7,0

LnStar 40 RE2L/3800-740 6G1S··· 69 017··· ···40   3800 lm 26  7,0

LnStar 40 RE2L/4200-740 6G1S··· 69 018··· ···40   4200 lm 29  7,0

LnStar 40 RE2L/4600-740 6G1S··· 69 019··· ···40   4600 lm 32  7,0

LnStar 40 RE2L/5100-740 6G1S··· 69 020··· ···40   5100 lm 35  7,0

LnStar 40 RE2L/5600-740 8G1S··· 69 021··· ···40   5600 lm 39  7,0

LnStar 40 RE2L/6200-740 8G1S··· 69 022··· ···40   6200 lm 43  7,0

LnStar 40 RE2L/6800-740 8G1S··· 69 023··· ···40   6800 lm 48  7,0

LnStar 40 RE2L/7500-740 8G1S··· 69 024··· ···40   7500 lm 54  7,0

LnStar 40 RE2L/8200-740 12G1S··· 69 025··· ···40   8200 lm 56  7,0

LnStar 40 RE2L/9100-740 12G1S··· 69 026··· ···40   9100 lm 63  7,0

LnStar 40 RE2L/10000-740 12G1S··· 69 027··· ···40   10000 lm 70  7,0
 

LED-vlakstralers met rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling

LUMENA STAR 40 LED

Mastkoppelingen

LUMENA STAR 40 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0860/1/76 22 203 00   Mastkoppeling, 1-voudig  4,1

0860/2/76/180° 22 204 00   Mastkoppeling, 2-voudig, 180°  5,2

0860/2/76/90° 43 829 00   Mastkoppeling, 2-voudig, 90°  4,2

0860/3/76 22 205 00   Mastkoppeling, 3-voudig  6,3

0860/4/76 22 206 00   Mastkoppeling, 4-voudig  7,4

13
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290116 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6901440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6901540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6901640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6901740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6901840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6901940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6902040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6902140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6902240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6902340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6902440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6902540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6902640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6902740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2220300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2220400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=4382900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2220500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2220600&model=de&lang=de
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LUMENA STAR 40 LED

Traversen

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0805 S1 1/76 73 162 00   Traverse voor één schijnwerper  
(Lumena Fit 30/50/70, Lumena Star 40/70).  
Masttop 76 mm.

 13,2

0805 S1 1/89 73 163 00   Traverse voor één schijnwerper  
(Lumena Fit 30/50/70, Lumena Star 40/70).  
Masttop 89 mm.

 13,7

0805 S1 2/108 73 165 00   Traverse voor twee schijnwerpers  
(Lumena Fit 30/50/70, Lumena Star 40/70).  
Masttop 108 mm.

 34,2

0805 S1 2/89 73 164 00   Traverse voor twee schijnwerpers  
(Lumena Fit 30/50/70, Lumena Star 40/70).  
Masttop 89 mm.

 31,3

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7316200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7316300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7316500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7316400&model=de&lang=de


LUMENA STAR 70 LED

VLAKSTRALERS
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MINIMALE INSPANNING. MAXIMAAL EFFECT.

• Tot 40 % energiekostenbesparing in vergelijking met een traditionele verlichtingsinstallatie
• Bijkomend besparingspotentieel bieden optionele functies zoals vermogensbeperking en lichtmanagementsystemen
• De innovatieve spiegeloptiek garandeert aangenaam, verblindingsvrij licht zonder storende lichtemissies

www.trilux.com/lumenastar

  

> 50000 h

8-16 m

schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)

Warmtebeheer. 'Schoorsteen-
effect' bewerkstelligt optimale 
verwarming van de LED's

Daarbij zijn aansluitruimte 
en optisch systeem ruimtelijk 
van elkaar gescheiden
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LUMENA STAR 70 LED
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a 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

LnStar 70 AM1R/8200-740 4G2C··· 64 455··· ···40   8200 lm 56  18,8

LnStar 70 AM1R/8200-750 4G2C··· 64 466··· ···40   8200 lm 56  18,8

LnStar 70 AM1R/10000-740 4G2C··· 64 456··· ···40   10000 lm 69  18,8

LnStar 70 AM1R/10000-750 4G2C··· 64 461··· ···40   10000 lm 69  18,8

LnStar 70 AM1R/12000-740 4G2C··· 63 427··· ···40   12000 lm 87  18,8

LnStar 70 AM1R/12000-750 4G2C··· 63 435··· ···40   12000 lm 87  18,8

LnStar 70 AM1R/13500-740 6G2C··· 63 428··· ···40   13500 lm 93  19,8

LnStar 70 AM1R/13500-750 6G2C··· 63 436··· ···40   13500 lm 93  19,8

LnStar 70 AM1R/15000-740 6G2C··· 63 429··· ···40   15000 lm 105  19,8

LnStar 70 AM1R/15000-750 6G2C··· 63 437··· ···40   15000 lm 105  19,8

LnStar 70 AM1R/16500-740 6G2C··· 63 430··· ···40   16500 lm 116  19,8

LnStar 70 AM1R/16500-750 6G2C··· 63 438··· ···40   16500 lm 116  19,8

LnStar 70 AM1R/18000-740 6G2C··· 63 431··· ···40   18000 lm 128  19,8

LnStar 70 AM1R/18000-750 6G2C··· 63 439··· ···40   18000 lm 128  19,8

LnStar 70 AM1R/20000-740 6G2C··· 63 432··· ···40   20000 lm 143  19,8

LnStar 70 AM1R/20000-750 6G2C··· 63 440··· ···40   20000 lm 143  19,8

LnStar 70 AM1R/22000-740 6G2C··· 65 445··· ···40   22000 lm 160  19,8

LnStar 70 AM1R/22000-750 6G2C··· 63 441··· ···40   22000 lm 160  19,8

LnStar 70 AM1R/24000-740 6G2C··· 65 448··· ···40   24000 lm 180  19,8

LnStar 70 AM1R/24000-750 6G2C··· 63 442··· ···40   24000 lm 180  19,8

LnStar 70 AM1R/26000-740 6G2C··· 69 191··· ···40   26000 lm 195  19,8

LnStar 70 AM1R/26000-750 6G2C··· 69 190··· ···40   26000 lm 195  19,8

LnStar 70 AM1R/29000-740 6G2C··· 69 197··· ···40   29000 lm 224  19,8

LnStar 70 AM1R/29000-750 6G2C··· 69 196··· ···40   29000 lm 224  19,8

LnStar 70 AM1R/32000-740 6G2C··· 69 203··· ···40   32000 lm 259  19,8

LnStar 70 AM1R/32000-750 6G2C··· 69 202··· ···40   32000 lm 259  19,8
 

LED-vlakstralers met asymmetrische middelbrede lichtverdeling

LUMENA STAR 70 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6445540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6446640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6445640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6446140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6342740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6343540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6342840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6343640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6342940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6343740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6343040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6343840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6343140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6343940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6343240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6344040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6544540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6344140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6544840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6344240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6919140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6919040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6919740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6919640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6920340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6920240&model=de&lang=de
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a 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LnStar 70 AM1R-LR/8200-740 4G2C··· 64 457··· ···40   8200 lm 56  18,8

LnStar 70 AM1R-LR/8200-750 4G2C··· 64 462··· ···40   8200 lm 56  18,8

LnStar 70 AM1R-LR/10000-740 4G2C··· 64 458··· ···40   10000 lm 69  18,8

LnStar 70 AM1R-LR/10000-750 4G2C··· 64 463··· ···40   10000 lm 69  18,8

LnStar 70 AM1R-LR/12000-740 4G2C··· 63 445··· ···40   12000 lm 87  18,8

LnStar 70 AM1R-LR/12000-750 4G2C··· 63 453··· ···40   12000 lm 87  18,8

LnStar 70 AM1R-LR/13500-750 6G2C··· 63 454··· ···40   13500 lm 93  19,8

LnStar 70 AM1R-LR/13500-740 6G2C··· 63 446··· ···40   13500 lm 93  19,8

LnStar 70 AM1R-LR/15000-740 6G2C··· 63 447··· ···40   15000 lm 105  19,8

LnStar 70 AM1R-LR/15000-750 6G2C··· 63 455··· ···40   15000 lm 105  19,8

LnStar 70 AM1R-LR/16500-740 6G2C··· 63 448··· ···40   16500 lm 116  19,8

LnStar 70 AM1R-LR/16500-750 6G2C··· 63 456··· ···40   16500 lm 116  19,8

LnStar 70 AM1R-LR/18000-740 6G2C··· 63 449··· ···40   18000 lm 128  19,8

LnStar 70 AM1R-LR/18000-750 6G2C··· 63 457··· ···40   18000 lm 128  19,8

LnStar 70 AM1R-LR/20000-740 6G2C··· 63 450··· ···40   20000 lm 136  19,8

LnStar 70 AM1R-LR/20000-750 6G2C··· 63 458··· ···40   20000 lm 143  19,8

LnStar 70 AM1R-LR/22000-740 6G2C··· 65 446··· ···40   22000 lm 160  19,8

LnStar 70 AM1R-LR/22000-750 6G2C··· 63 459··· ···40   22000 lm 160  19,8

LnStar 70 AM1R-LR/24000-740 6G2C··· 65 449··· ···40   24000 lm 180  19,8

LnStar 70 AM1R-LR/24000-750 6G2C··· 63 460··· ···40   24000 lm 180  19,8

LnStar 70 AM1R-LR/26000-740 6G2C··· 69 193··· ···40   26000 lm 195  19,8

LnStar 70 AM1R-LR/26000-750 6G2C··· 69 192··· ···40   26000 lm 195  19,8

LnStar 70 AM1R-LR/29000-740 6G2C··· 69 199··· ···40   29000 lm 224  19,8

LnStar 70 AM1R-LR/29000-750 6G2C··· 69 198··· ···40   29000 lm 224  19,8

LnStar 70 AM1R-LR/32000-740 6G2C··· 69 205··· ···40   32000 lm 259  19,8

LnStar 70 AM1R-LR/32000-750 6G2C··· 69 204··· ···40   32000 lm 259  19,8
 

LED-vlakstralers met asymmetrische middelbrede lichtverdeling en vermogensbeperking (LR)

LUMENA STAR 70 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6445740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6446240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6445840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6446340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6344540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6345340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6345440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6344640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6344740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6345540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6344840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6345640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6344940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6345740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6345040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6345840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6544640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6345940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6544940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6346040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6919340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6919240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6919940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6919840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6920540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6920440&model=de&lang=de
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a 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LnStar 70 AM1R-LRA/8200-740 4G2C··· 64 459··· ···40   8200 lm 56  18,8

LnStar 70 AM1R-LRA/8200-750 4G2C··· 64 464··· ···40   8200 lm 56  18,8

LnStar 70 AM1R-LRA/10000-740 4G2C··· 64 460··· ···40   10000 lm 69  18,8

LnStar 70 AM1R-LRA/10000-750 4G2C··· 64 465··· ···40   10000 lm 69  18,8

LnStar 70 AM1R-LRA/12000-740 4G2C··· 63 463··· ···40   12000 lm 87  18,8

LnStar 70 AM1R-LRA/12000-750 4G2C··· 63 471··· ···40   12000 lm 87  18,8

LnStar 70 AM1R-LRA/13500-740 6G2C··· 63 464··· ···40   13500 lm 93  19,8

LnStar 70 AM1R-LRA/13500-750 6G2C··· 63 472··· ···40   13500 lm 93  19,8

LnStar 70 AM1R-LRA/15000-740 6G2C··· 63 465··· ···40   15000 lm 105  19,8

LnStar 70 AM1R-LRA/15000-750 6G2C··· 63 473··· ···40   15000 lm 105  19,8

LnStar 70 AM1R-LRA/16500-740 6G2C··· 63 466··· ···40   16500 lm 116  19,8

LnStar 70 AM1R-LRA/16500-750 6G2C··· 63 474··· ···40   16500 lm 116  19,8

LnStar 70 AM1R-LRA/18000-740 6G2C··· 63 467··· ···40   18000 lm 128  19,8

LnStar 70 AM1R-LRA/18000-750 6G2C··· 63 475··· ···40   18000 lm 128  19,8

LnStar 70 AM1R-LRA/20000-740 6G2C··· 63 468··· ···40   20000 lm 143  19,8

LnStar 70 AM1R-LRA/20000-750 6G2C··· 63 476··· ···40   20000 lm 143  19,8

LnStar 70 AM1R-LRA/22000-740 6G2C··· 65 447··· ···40   22000 lm 160  19,8

LnStar 70 AM1R-LRA/22000-750 6G2C··· 63 477··· ···40   22000 lm 160  19,8

LnStar 70 AM1R-LRA/24000-740 6G2C··· 65 450··· ···40   24000 lm 180  19,8

LnStar 70 AM1R-LRA/24000-750 6G2C··· 63 478··· ···40   24000 lm 180  19,8

LnStar 70 AM1R-LRA/26000-740 6G2C··· 69 195··· ···40   26000 lm 195  19,8

LnStar 70 AM1R-LRA/26000-750 6G2C··· 69 194··· ···40   26000 lm 195  19,8

LnStar 70 AM1R-LRA/29000-740 6G2C··· 69 201··· ···40   29000 lm 224  19,8

LnStar 70 AM1R-LRA/29000-750 6G2C··· 69 200··· ···40   29000 lm 224  19,8

LnStar 70 AM1R-LRA/32000-740 6G2C··· 69 207··· ···40   32000 lm 259  19,8

LnStar 70 AM1R-LRA/32000-750 6G2C··· 69 206··· ···40   32000 lm 259  19,8
 

LED-vlakstralers met asymmetrische middelbrede lichtverdeling  
en autarkische vermogensbeperking (LRA)

LUMENA STAR 70 LED

448
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6445940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6446440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6446040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6446540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6346340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6347140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6346440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6347240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6346540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6347340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6346640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6347440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6346740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6347540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6346840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6347640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6544740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6347740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6545040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6347840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6919540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6919440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6920140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6920040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6920740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6920640&model=de&lang=de
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LUMENA STAR 70 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

LUMENA STAR 70 LED

Traversen

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0805 A LnStar 1/76 66 923 00   Traverse voor masten ¶ 76 mm  
voor de bevestiging van één LED-schijnwerper

 3,4

0805 A LnStar 1/89 66 924 00   Traverse voor masten ¶ 89 mm  
voor de bevestiging van één LED-schijnwerper

 3,9

0805 A LnStar 2/108/180° 67 380 00   Traverse voor masten ¶ 108  
voor de bevestiging van max. twee LED-schijnwerpers 
180° verspringend

 12,9

0805 A LnStar 2/76/180° 67 378 00   Traverse voor masten ¶ 76  
voor de bevestiging van max. twee LED-schijnwerpers 
180° verspringend

 11,9

0805 A LnStar 2/89/180° 67 379 00   Traverse voor masten ¶ 89  
voor de bevestiging van max. twee LED-schijnwerpers 
180° verspringend

 12,4

0805 A LnStar 3/108 66 929 00   Traverse voor masten ¶ 108  
voor de bevestiging van max. drie LED-schijnwerpers 
120° verspringend

 11,4

0805 A LnStar 3/76 67 381 00   Traverse voor masten ¶ 76  
voor de bevestiging van max. drie LED-schijnwerpers 
120° verspringend

 11,0

0805 A LnStar 3/89 66 928 00   Traverse voor masten ¶ 89  
voor de bevestiging van max. drie LED-schijnwerpers 
120° verspringend

 11,0

0805 A LnStar 4/108 66 934 00   Traverse voor masten ¶ 108  
voor de bevestiging van max. vier LED-schijnwerpers 
90° verspringend

 17,4

0805 A LnStar 4/76 66 932 00   Traverse voor masten ¶ 76  
voor de bevestiging van max. vier LED-schijnwerpers 
90° verspringend

 17,0

0805 A LnStar 4/89 66 933 00   Traverse voor masten ¶ 89  
voor de bevestiging van max. vier LED-schijnwerpers 
90° verspringend

 17,0

0805 S1 1/76 73 162 00   Traverse voor één schijnwerper  
(Lumena Fit 30/50/70, Lumena Star 40/70).  
Masttop 76 mm.

 13,2

0805 S1 1/89 73 163 00   Traverse voor één schijnwerper  
(Lumena Fit 30/50/70, Lumena Star 40/70).  
Masttop 89 mm.

 13,7

0805 S1 2/108 73 165 00   Traverse voor twee schijnwerpers  
(Lumena Fit 30/50/70, Lumena Star 40/70),  
masttop 108 mm

 34,2

0805 S1 2/89 73 164 00   Traverse voor twee schijnwerpers  
(Lumena Fit 30/50/70, Lumena Star 40/70).  
Masttop 89 mm.

 31,3

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6692300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6692400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6738000&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6737800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6737900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6692900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6738100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6692800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6693400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6693200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6693300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7316200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7316300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7316500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7316400&model=de&lang=de


LUMENA FIT LED

VLAKSTRALER
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HET PERFECTE LICHT VOOR GROTE TERREINEN EN HOGE EISEN

• De armatuur is verkrijgbaar met een lichtstroom van 18.000 tot 100.000 lumen
• Door de asymmetrisch diepe lichtverdeling kunnen ook grote terreinen nauwkeurig en gelijkmatig verlicht worden
• De armatuur overtuigt door een hoge efficiëntie van ≥ 120 lm/W en een lange levensduur van 100.000 uur (L80 B50)
• Ideale vervanging voor conventionele armaturen (250 W, 400 W, 600 W, 1.000 W en 2.000 W)

www.trilux.com/lumenafit

Ideaal voor een een-op-een-
vervanging bij renovaties

Armatuurlichtstroom 
>100.000 lumen  

> 100000 h, > 50000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar
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LUMENA FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 |
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

LnFit 30 AM11L/19000-740 1G1L··· 72 186··· ···51    19000 lm 150  7,4
 

LED-vlakstralers van het formaat 30 met asymmetrische middelbrede lichtverdeling

LUMENA FIT LED

a 9 |
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

LnFit 50 AM11L/39000-740 1G1L··· 72 187··· ···51    39000 lm 300  13,3
 

LED-vlakstralers van het formaat 50 met asymmetrische middelbrede lichtverdeling

LUMENA FIT LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7218651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7218751&model=de&lang=de
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LUMENA FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 |
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

LnFit 70 AM11L/58500-740 1G1L··· 72 188··· ···51    58500 lm 450  18,3
 

LED-vlakstralers van het formaat 70 met asymmetrische middelbrede lichtverdeling

LUMENA FIT LED

a 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

LnFit 80 AM12L/78000-740 1G1L··· 72 189··· ···40    78000 lm 600  27,2
 

LED-vlakstralers van het formaat 80 met asymmetrische middelbrede lichtverdeling

LUMENA FIT LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7218851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7218940&model=de&lang=de
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LUMENA FIT LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

LnFit 80 AM12L/100000-740 1G1L··· 72 190··· ···40    100000 lm 840  38,5
 

LED-vlakstralers van het formaat 80 met asymmetrische middelbrede lichtverdeling

LUMENA FIT LED

 

Traversen

LUMENA FIT LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0805 S1 1/76 73 162 00   Traverse voor één schijnwerper  
(Lumena Fit 30/50/70, Lumena Star 40/70).  
Masttop 76 mm.

 13,2

0805 S1 1/89 73 163 00   Traverse voor één schijnwerper  
(Lumena Fit 30/50/70, Lumena Star 40/70).  
Masttop 89 mm.

 13,7

0805 S1 2/108 73 165 00   Traverse voor twee schijnwerpers  
(Lumena Fit 30/50/70, Lumena Star 40/70).  
Masttop 108 mm.

 34,2

0805 S1 2/89 73 164 00   Traverse voor twee schijnwerpers  
(Lumena Fit 30/50/70, Lumena Star 40/70).  
Masttop 89 mm.

 31,3

0805 S2 1/108 73 167 00   Traverse voor één schijnwerper  
(Lumena Fit 80).  
Masttop 108 mm.

 12,7

0805 S2 1/89 73 166 00   Traverse voor één schijnwerper  
(Lumena Fit 80).  
Masttop 89 mm.

 12,1

0805 S2 2/108 73 168 00   Traverse voor twee schijnwerpers  
(Lumena Fit 80).  
Masttop 108 mm.

 30,3

0805 S2 2/133 73 169 00   Traverse voor twee schijnwerpers  
(Lumena Fit 80).  
Masttop 133 mm.

 33,2

50
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0

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7219040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7316200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7316300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7316500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7316400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7316700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7316600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7316800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7316900&model=de&lang=de
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COMBIAL LED

SCHIJNWERPERS



779

ROBUUSTE STRALERS VOOR PRIJSBEWUSTE KLANTEN

• Veelzijdige montagemogelijkheden en een brede keuze aan productvarianten  
en optioneel toebehoren bieden veel speelruimte bij de invulling van verlichtingstaken  
in de buitenomgeving

• Aantrekkelijk geprijsd instapmodel met de vertrouwde TRILUX kwaliteit
• Als variant met 12.000 lm vervangt de LED-schijnwerper een 150W-straler een-op-een
• Beschermingsklasse I en beschermingsgraad IP65 garanderen robuustheid

www.trilux.com/combialled

3 formaten en 4 lichtstromen
Flexibel monteerbaar  
aan wand, plafond en vloer  

> 50000 h

schakelbaar
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COMBIAL LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Combial 20 AM9R/3500-730 1G1W··· 70 767··· ···40   3500 lm 32  2,2

Combial 20 AM9R/3500-740 1G1W··· 70 763··· ···40   3500 lm 32  2,2

Combial 20 AM9R/4600-730 1G1W··· 70 768··· ···40   4600 lm 43  2,2

Combial 20 AM9R/4600-740 1G1W··· 70 764··· ···40   4600 lm 43  2,2
 

LED-schijnwerpers van het formaat 20 met asymmetrische middelbrede lichtverdeling

COMBIAL LED

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Combial 20 RB8R/3500-730 1G1W··· 69 637··· ···40   3500 lm 32  2,2

Combial 20 RB8R/3500-740 1G1W··· 69 598··· ···40   3500 lm 32  2,2

Combial 20 RB8R/4600-730 1G1W··· 69 638··· ···40   4600 lm 43  2,2

Combial 20 RB8R/4600-740 1G1W··· 69 599··· ···40   4600 lm 43  2,2
 

LED-schijnwerpers van het formaat 20 met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

COMBIAL LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7076740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7076340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7076840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7076440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6963740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6959840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6963840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6959940&model=de&lang=de
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COMBIAL LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Combial 30 AM9R/7500-730 1G1W··· 70 769··· ···40   7500 lm 71  3,4

Combial 30 AM9R/7500-740 1G1W··· 70 765··· ···40   7500 lm 71  3,4
 

LED-schijnwerpers van het formaat 30 met asymmetrische middelbrede lichtverdeling

COMBIAL LED

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Combial 30 RB8R/7500-730 1G1W··· 69 639··· ···40   7500 lm 71  3,4

Combial 30 RB8R/7500-740 1G1W··· 69 600··· ···40   7500 lm 71  3,4
 

LED-schijnwerpers van het formaat 30 met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

COMBIAL LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7076940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7076540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6963940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6960040&model=de&lang=de
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COMBIAL LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Combial 40 AM9R/12000-730 1G1W··· 70 770··· ···40   12000 lm 110  4,6

Combial 40 AM9R/12000-740 1G1W··· 70 766··· ···40   12000 lm 110  4,6
 

LED-schijnwerpers van het formaat 40 met asymmetrische middelbrede lichtverdeling

COMBIAL LED

a 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Combial 40 RB8R/12000-730 1G1W··· 69 640··· ···40   12000 lm 110  4,6

Combial 40 RB8R/12000-740 1G1W··· 69 601··· ···40   12000 lm 110  4,6
 

LED-schijnwerpers van het formaat 40 met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

COMBIAL LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7077040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7076640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6964040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6960140&model=de&lang=de
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LUMEGA IQ LED

OPZET- EN 
AANZETARMATUREN



785

FLEXIBELE, UITGEKIENDE BUITENVERLICHTING

• Vele praktische en intelligente details alsmede de gereedschapsloze vervanging  
van componenten (E-blok) vereenvoudigen de montage en het onderhoud enorm

• Eenvoudige ombouw van opzet- tot aanzetarmatuur door verstelling van de hellingshoek
• Nieuw ontwikkelde optische systemen garanderen een uitstekende lichtverdeling
• Extra besparingspotentieel door krachtige lichtmanagementsystemen  

en toepassingsspecifieke intelligente schakelconcepten

www.trilux.com/lumegaiq

Gereedschapsloos  
openen en sluiten

E-blok zonder gereedschap 
te bedienen  

> 100000 h

5-8 m, 8-14 m

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)
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LUMEGA IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

LIQ 50 AB2L/1000-730 2G1S··· 69 456··· ···40   1000 lm 10  10,0

LIQ 50 AB2L/1100-730 2G1S··· 69 457··· ···40   1100 lm 11  10,0

LIQ 50 AB2L/1200-730 2G1S··· 69 458··· ···40   1200 lm 12  10,0

LIQ 50 AB2L/1350-730 2G1S··· 69 459··· ···40   1350 lm 14  10,0

LIQ 50 AB2L/1500-730 2G1S··· 69 460··· ···40   1500 lm 15  10,0

LIQ 50 AB2L/1650-730 2G1S··· 69 461··· ···40   1650 lm 17  10,0

LIQ 50 AB2L/1800-730 2G1S··· 69 462··· ···40   1800 lm 19  10,0

LIQ 50 AB2L/2000-730 4G1S··· 69 471··· ···40   2000 lm 19  10,0

LIQ 50 AB2L/2200-730 4G1S··· 69 472··· ···40   2200 lm 20  10,0

LIQ 50 AB2L/2400-730 4G1S··· 69 473··· ···40   2400 lm 22  10,0

LIQ 50 AB2L/2600-730 4G1S··· 69 474··· ···40   2600 lm 25  10,0

LIQ 50 AB2L/2900-730 4G1S··· 69 475··· ···40   2900 lm 28  10,0

LIQ 50 AB2L/3200-730 4G1S··· 69 476··· ···40   3200 lm 31  10,0

LIQ 50 AB2L/3500-730 4G1S··· 69 477··· ···40   3500 lm 34  10,0

LIQ 50 AB2L/3800-730 4G1S··· 69 478··· ···40   3800 lm 37  10,0

LIQ 50 AB2L/4200-730 6G1S··· 69 483··· ···40   4200 lm 39  10,2

LIQ 50 AB2L/4600-730 6G1S··· 69 484··· ···40   4600 lm 43  10,2

LIQ 50 AB2L/5100-730 6G1S··· 69 485··· ···40   5100 lm 48  10,2

LIQ 50 AB2L/5600-730 6G1S··· 69 486··· ···40   5600 lm 53  10,2
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 50 met asymmetrische brede lichtverdeling,  
kleurtemperatuur 3000 K

LUMEGA IQ LED

555 290

95

20
0

76

98

0-90°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6945640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6945740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6945840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6945940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6946040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6946140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6946240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6947140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6947240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6947340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6947440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6947540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6947640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6947740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6947840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6948340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6948440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6948540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6948640&model=de&lang=de


787

LUMEGA IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

LIQ 50 AB2L/1000-740 2G1S··· 69 449··· ···40   1000 lm 10  10,0

LIQ 50 AB2L/1100-740 2G1S··· 69 450··· ···40   1100 lm 10  10,0

LIQ 50 AB2L/1200-740 2G1S··· 69 451··· ···40   1200 lm 11  10,0

LIQ 50 AB2L/1350-740 2G1S··· 69 452··· ···40   1350 lm 12  10,0

LIQ 50 AB2L/1500-740 2G1S··· 69 453··· ···40   1500 lm 14  10,0

LIQ 50 AB2L/1650-740 2G1S··· 69 454··· ···40   1650 lm 16  10,0

LIQ 50 AB2L/1800-740 2G1S··· 69 455··· ···40   1800 lm 17  10,0

LIQ 50 AB2L/2000-740 4G1S··· 69 463··· ···40   2000 lm 17  10,0

LIQ 50 AB2L/2200-740 4G1S··· 69 464··· ···40   2200 lm 19  10,0

LIQ 50 AB2L/2400-740 4G1S··· 69 465··· ···40   2400 lm 21  10,0

LIQ 50 AB2L/2600-740 4G1S··· 69 466··· ···40   2600 lm 23  10,0

LIQ 50 AB2L/2900-740 4G1S··· 69 467··· ···40   2900 lm 26  10,0

LIQ 50 AB2L/3200-740 4G1S··· 69 468··· ···40   3200 lm 28  10,0

LIQ 50 AB2L/3500-740 4G1S··· 69 469··· ···40   3500 lm 31  10,0

LIQ 50 AB2L/3800-740 4G1S··· 69 470··· ···40   3800 lm 34  10,0

LIQ 50 AB2L/4200-740 6G1S··· 69 479··· ···40   4200 lm 35  10,2

LIQ 50 AB2L/4600-740 6G1S··· 69 480··· ···40   4600 lm 39  10,2

LIQ 50 AB2L/5100-740 6G1S··· 69 481··· ···40   5100 lm 43  10,2

LIQ 50 AB2L/5600-740 6G1S··· 69 482··· ···40   5600 lm 48  10,2
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 50 met asymmetrische brede lichtverdeling,  
kleurtemperatuur 4000 K

LUMEGA IQ LED

555 290
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0

76

98

0-90°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6944940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6945040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6945140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6945240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6945340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6945440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6945540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6946340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6946440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6946540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6946640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6946740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6946840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6946940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6947040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6947940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6948040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6948140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6948240&model=de&lang=de
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LUMEGA IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LIQ 50 AB2L-LR/1000-730 2G1S··· 69 356··· ···40   1000 lm 10  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/1100-730 2G1S··· 69 357··· ···40   1100 lm 11  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/1200-730 2G1S··· 69 358··· ···40   1200 lm 12  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/1350-730 2G1S··· 69 359··· ···40   1350 lm 14  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/1500-730 2G1S··· 69 360··· ···40   1500 lm 15  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/1650-730 2G1S··· 69 361··· ···40   1650 lm 17  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/1800-730 2G1S··· 69 362··· ···40   1800 lm 19  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/2000-730 4G1S··· 69 371··· ···40   2000 lm 19  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/2200-730 4G1S··· 69 372··· ···40   2200 lm 20  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/2400-730 4G1S··· 69 373··· ···40   2400 lm 22  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/2600-730 4G1S··· 69 374··· ···40   2600 lm 25  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/2900-730 4G1S··· 69 375··· ···40   2900 lm 28  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/3200-730 4G1S··· 69 376··· ···40   3200 lm 31  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/3500-730 4G1S··· 69 377··· ···40   3500 lm 34  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/3800-730 4G1S··· 69 378··· ···40   3800 lm 37  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/4200-730 6G1S··· 69 383··· ···40   4200 lm 39  10,2

LIQ 50 AB2L-LR/4600-730 6G1S··· 69 384··· ···40   4600 lm 43  10,2

LIQ 50 AB2L-LR/5100-730 6G1S··· 69 385··· ···40   5100 lm 48  10,2

LIQ 50 AB2L-LR/5600-730 6G1S··· 69 386··· ···40   5600 lm 53  10,2
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 50 met asymmetrische brede lichtverdeling  
en vermogensbeperking (LR), kleurtemperatuur 3000 K

LUMEGA IQ LED

555 290
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0
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98

0-90°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6935640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6935740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6935840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6935940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6936040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6936140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6936240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6937140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6937240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6937340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6937440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6937540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6937640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6937740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6937840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6938340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6938440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6938540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6938640&model=de&lang=de
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LUMEGA IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LIQ 50 AB2L-LR/1000-740 2G1S··· 69 350··· ···40   1000 lm 10  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/1100-740 2G1S··· 69 351··· ···40   1100 lm 10  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/1200-740 2G1S··· 69 352··· ···40   1200 lm 11  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/1350-740 2G1S··· 69 353··· ···40   1350 lm 12  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/1500-740 2G1S··· 69 354··· ···40   1500 lm 14  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/1650-740 2G1S··· 69 355··· ···40   1650 lm 16  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/1800-740 2G1S··· 69 349··· ···40   1800 lm 17  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/2000-740 4G1S··· 69 363··· ···40   2000 lm 17  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/2200-740 4G1S··· 69 364··· ···40   2200 lm 19  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/2400-740 4G1S··· 69 365··· ···40   2400 lm 21  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/2600-740 4G1S··· 69 366··· ···40   2600 lm 23  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/2900-740 4G1S··· 69 367··· ···40   2900 lm 26  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/3200-740 4G1S··· 69 368··· ···40   3200 lm 28  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/3500-740 4G1S··· 69 369··· ···40   3500 lm 31  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/3800-740 4G1S··· 69 370··· ···40   3800 lm 34  10,0

LIQ 50 AB2L-LR/4200-740 6G1S··· 69 379··· ···40   4200 lm 35  10,2

LIQ 50 AB2L-LR/4600-740 6G1S··· 69 380··· ···40   4600 lm 39  10,2

LIQ 50 AB2L-LR/5100-740 6G1S··· 69 381··· ···40   5100 lm 43  10,2

LIQ 50 AB2L-LR/5600-740 6G1S··· 69 382··· ···40   5600 lm 48  10,2
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 50 met asymmetrische brede lichtverdeling  
en vermogensbeperking (LR), kleurtemperatuur 4000 K

LUMEGA IQ LED

555 290
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98

0-90°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6935040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6935140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6935240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6935340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6935440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6935540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6934940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6936340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6936440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6936540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6936640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6936740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6936840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6936940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6937040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6937940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6938040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6938140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6938240&model=de&lang=de
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LUMEGA IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LIQ 50 AB2L-LRA/1000-730 2G1S··· 69 406··· ···40   1000 lm 10  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/1100-730 2G1S··· 69 407··· ···40   1100 lm 11  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/1200-730 2G1S··· 69 408··· ···40   1200 lm 12  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/1350-730 2G1S··· 69 409··· ···40   1350 lm 14  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/1500-730 2G1S··· 69 410··· ···40   1500 lm 15  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/1650-730 2G1S··· 69 411··· ···40   1650 lm 17  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/1800-730 2G1S··· 69 412··· ···40   1800 lm 19  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/2000-730 4G1S··· 69 421··· ···40   2000 lm 19  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/2200-730 4G1S··· 69 422··· ···40   2200 lm 20  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/2400-730 4G1S··· 69 423··· ···40   2400 lm 22  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/2600-730 4G1S··· 69 424··· ···40   2600 lm 25  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/2900-730 4G1S··· 69 425··· ···40   2900 lm 28  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/3200-730 4G1S··· 69 426··· ···40   3200 lm 31  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/3500-730 4G1S··· 69 427··· ···40   3500 lm 34  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/3800-730 4G1S··· 69 428··· ···40   3800 lm 37  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/4200-730 6G1S··· 69 433··· ···40   4200 lm 39  10,2

LIQ 50 AB2L-LRA/4600-730 6G1S··· 69 434··· ···40   4600 lm 43  10,2

LIQ 50 AB2L-LRA/5100-730 6G1S··· 69 435··· ···40   5100 lm 48  10,2

LIQ 50 AB2L-LRA/5600-730 6G1S··· 69 436··· ···40   5600 lm 53  10,2
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 50 met asymmetrische brede lichtverdeling  
en autarkische vermogensbeperking (LRA), kleurtemperatuur 3000 K

LUMEGA IQ LED

555 290
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0-90°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6940640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6940740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6940840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6940940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6941040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6941140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6941240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6942140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6942240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6942340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6942440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6942540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6942640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6942740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6942840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6943340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6943440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6943540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6943640&model=de&lang=de
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LUMEGA IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LIQ 50 AB2L-LRA/1000-740 2G1S··· 69 399··· ···40   1000 lm 10  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/1100-740 2G1S··· 69 400··· ···40   1100 lm 10  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/1200-740 2G1S··· 69 401··· ···40   1200 lm 11  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/1350-740 2G1S··· 69 402··· ···40   1350 lm 12  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/1500-740 2G1S··· 69 403··· ···40   1500 lm 14  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/1650-740 2G1S··· 69 404··· ···40   1650 lm 16  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/1800-740 2G1S··· 69 405··· ···40   1800 lm 17  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/2000-740 4G1S··· 69 413··· ···40   2000 lm 17  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/2200-740 4G1S··· 69 414··· ···40   2200 lm 19  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/2400-740 4G1S··· 69 415··· ···40   2400 lm 21  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/2600-740 4G1S··· 69 416··· ···40   2600 lm 23  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/2900-740 4G1S··· 69 417··· ···40   2900 lm 26  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/3200-740 4G1S··· 69 418··· ···40   3200 lm 28  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/3500-740 4G1S··· 69 419··· ···40   3500 lm 31  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/3800-740 4G1S··· 69 420··· ···40   3800 lm 34  10,0

LIQ 50 AB2L-LRA/4200-740 6G1S··· 69 429··· ···40   4200 lm 35  10,2

LIQ 50 AB2L-LRA/4600-740 6G1S··· 69 430··· ···40   4600 lm 39  10,2

LIQ 50 AB2L-LRA/5100-740 6G1S··· 69 431··· ···40   5100 lm 43  10,2

LIQ 50 AB2L-LRA/5600-740 6G1S··· 69 432··· ···40   5600 lm 48  10,2
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 50 met asymmetrische brede lichtverdeling  
en autarkische vermogensbeperking (LRA), kleurtemperatuur 4000 K

LUMEGA IQ LED

555 290
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0-90°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6939940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6940040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6940140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6940240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6940340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6940440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6940540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6941340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6941440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6941540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6941640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6941740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6941840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6941940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6942040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6942940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6943040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6943140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6943240&model=de&lang=de
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LUMEGA IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

LIQ 50 SB3L/800-730 2G1S··· 69 493··· ···40   800 lm 8  10,0

LIQ 50 SB3L/1000-730 2G1S··· 69 494··· ···40   1000 lm 10  10,0

LIQ 50 SB3L/1100-730 2G1S··· 69 495··· ···40   1100 lm 11  10,0

LIQ 50 SB3L/1200-730 2G1S··· 69 496··· ···40   1200 lm 12  10,0

LIQ 50 SB3L/1350-730 2G1S··· 69 497··· ···40   1350 lm 14  10,0

LIQ 50 SB3L/1500-730 2G1S··· 69 498··· ···40   1500 lm 15  10,0
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 50 met symmetrische brede lichtverdeling,  
kleurtemperatuur 3000 K

LUMEGA IQ LED

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

LIQ 50 SB3L/800-740 2G1S··· 69 487··· ···40   800 lm 8  10,0

LIQ 50 SB3L/1000-740 2G1S··· 69 488··· ···40   1000 lm 10  10,0

LIQ 50 SB3L/1100-740 2G1S··· 69 489··· ···40   1100 lm 10  10,0

LIQ 50 SB3L/1200-740 2G1S··· 69 490··· ···40   1200 lm 11  10,0

LIQ 50 SB3L/1350-740 2G1S··· 69 491··· ···40   1350 lm 12  10,0

LIQ 50 SB3L/1500-740 2G1S··· 69 492··· ···40   1500 lm 14  10,0

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 50 met symmetrische brede lichtverdeling,  
kleurtemperatuur 4000 K

LUMEGA IQ LED

555 290

95

20
0

76

98

0-90°

C 0 - C 180

555 290

95

20
0

76

98

0-90°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6949340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6949440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6949540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6949640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6949740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6949840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6948740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6948840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6948940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6949040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6949140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6949240&model=de&lang=de


793

LUMEGA IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

 

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LIQ 50 SB3L-LR/800-730 2G1S··· 69 393··· ···40   800 lm 8  10,0

LIQ 50 SB3L-LR/1000-730 2G1S··· 69 394··· ···40   1000 lm 10  10,0

LIQ 50 SB3L-LR/1100-730 2G1S··· 69 395··· ···40   1100 lm 11  10,0

LIQ 50 SB3L-LR/1200-730 2G1S··· 69 396··· ···40   1200 lm 12  10,0

LIQ 50 SB3L-LR/1350-730 2G1S··· 69 397··· ···40   1350 lm 14  10,0

LIQ 50 SB3L-LR/1500-730 2G1S··· 69 398··· ···40   1500 lm 15  10,0
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 50 met symmetrische brede lichtverdeling  
en vermogensbeperking (LR), kleurtemperatuur 3000 K

LUMEGA IQ LED

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LIQ 50 SB3L-LR/800-740 2G1S··· 69 387··· ···40   800 lm 8  10,0

LIQ 50 SB3L-LR/1000-740 2G1S··· 69 388··· ···40   1000 lm 10  10,0

LIQ 50 SB3L-LR/1100-740 2G1S··· 69 389··· ···40   1100 lm 10  10,0

LIQ 50 SB3L-LR/1200-740 2G1S··· 69 390··· ···40   1200 lm 11  10,0

LIQ 50 SB3L-LR/1350-740 2G1S··· 69 391··· ···40   1350 lm 12  10,0

LIQ 50 SB3L-LR/1500-740 2G1S··· 69 392··· ···40   1500 lm 14  10,0

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 50 met symmetrische brede lichtverdeling  
en vermogensbeperking (LR), kleurtemperatuur 4000 K

LUMEGA IQ LED

555 290

95

20
0

76

98

0-90°

C 0 - C 180

555 290

95

20
0

76

98

0-90°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6939340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6939440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6939540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6939640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6939740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6939840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6938740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6938840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6938940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6939040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6939140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6939240&model=de&lang=de


794

LUMEGA IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LIQ 50 SB3L-LRA/800-730 2G1S··· 69 443··· ···40   800 lm 8  10,0

LIQ 50 SB3L-LRA/1000-730 2G1S··· 69 444··· ···40   1000 lm 10  10,0

LIQ 50 SB3L-LRA/1100-730 2G1S··· 69 445··· ···40   1100 lm 11  10,0

LIQ 50 SB3L-LRA/1200-730 2G1S··· 69 446··· ···40   1200 lm 12  10,0

LIQ 50 SB3L-LRA/1350-730 2G1S··· 69 447··· ···40   1350 lm 14  10,0

LIQ 50 SB3L-LRA/1500-730 2G1S··· 69 448··· ···40   1500 lm 15  10,0
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 50 met symmetrische brede lichtverdeling  
en autarkische vermogensbeperking (LRA), kleurtemperatuur 3000 K

LUMEGA IQ LED

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LIQ 50 SB3L-LRA/800-740 2G1S··· 69 437··· ···40   800 lm 8  10,0

LIQ 50 SB3L-LRA/1000-740 2G1S··· 69 438··· ···40   1000 lm 10  10,0

LIQ 50 SB3L-LRA/1100-740 2G1S··· 69 439··· ···40   1100 lm 10  10,0

LIQ 50 SB3L-LRA/1200-740 2G1S··· 69 440··· ···40   1200 lm 11  10,0

LIQ 50 SB3L-LRA/1350-740 2G1S··· 69 441··· ···40   1350 lm 12  10,0

LIQ 50 SB3L-LRA/1500-740 2G1S··· 69 442··· ···40   1500 lm 14  10,0
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 50 met symmetrische brede lichtverdeling  
en autarkische vermogensbeperking (LRA), kleurtemperatuur 4000 K

LUMEGA IQ LED

555 290

95

20
0

76

98

0-90°

C 0 - C 180

555 290

95

20
0

76

98

0-90°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6944340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6944440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6944540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6944640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6944740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6944840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6943740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6943840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6943940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6944040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6944140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6944240&model=de&lang=de


795

LUMEGA IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

LIQ 70 AB7L/3200-730 4G1S··· 64 748··· ···51   3200 lm 31  17,2

LIQ 70 AB7L/3500-730 4G1S··· 64 386··· ···51   3500 lm 33  17,2

LIQ 70 AB7L/3800-730 8G1S··· 64 749··· ···51   3800 lm 33  17,2

LIQ 70 AB7L/4200-730 8G1S··· 64 750··· ···51   4200 lm 36  17,2

LIQ 70 AB7L/4600-730 8G1S··· 64 751··· ···51   4600 lm 40  17,2

LIQ 70 AB7L/5100-730 8G1S··· 64 752··· ···51   5100 lm 44  17,2

LIQ 70 AB7L/5600-730 8G1S··· 64 753··· ···51   5600 lm 49  17,2

LIQ 70 AB7L/6200-730 8G1S··· 64 754··· ···51   6200 lm 54  17,2

LIQ 70 AB7L/6800-730 8G1S··· 64 387··· ···51   6800 lm 60  17,2

LIQ 70 AB7L/7500-730 12G1S··· 64 755··· ···51   7500 lm 61  17,2

LIQ 70 AB7L/8200-730 12G1S··· 64 756··· ···51   8200 lm 67  17,2

LIQ 70 AB7L/9100-730 12G1S··· 64 757··· ···51   9100 lm 76  17,2

LIQ 70 AB7L/10000-730 12G1S··· 64 388··· ···51   10000 lm 84  17,2

LIQ 70 AB7L/11000-730 14G1S··· 64 758··· ···51   11000 lm 90  17,2

LIQ 70 AB7L/12000-730 14G1S··· 64 389··· ···51   12000 lm 100  17,2

LIQ 70 AB7L/13500-730 14G1S··· 69 959··· ···51   13500 lm 114  17,2

LIQ 70 AB7L/15000-730 14G1S··· 70 074··· ···51   15000 lm 129  17,2
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 70 met asymmetrische brede lichtverdeling,  
kleurtemperatuur 3000 K

LUMEGA IQ LED

760 325

95

20
0

76

98

0-90°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6474851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6438651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6474951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6475051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6475151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6475251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6475351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6475451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6438751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6475551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6475651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6475751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6438851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6475851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6438951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6995951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7007451&model=de&lang=de


796

LUMEGA IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

LIQ 70 AB7L/3200-740 4G1S··· 64 759··· ···51   3200 lm 27  17,2

LIQ 70 AB7L/3500-740 4G1S··· 64 390··· ···51   3500 lm 29  17,2

LIQ 70 AB7L/3800-740 8G1S··· 64 760··· ···51   3800 lm 29  17,2

LIQ 70 AB7L/4200-740 8G1S··· 64 761··· ···51   4200 lm 32  17,2

LIQ 70 AB7L/4600-740 8G1S··· 64 762··· ···51   4600 lm 35  17,2

LIQ 70 AB7L/5100-740 8G1S··· 64 763··· ···51   5100 lm 39  17,2

LIQ 70 AB7L/5600-740 8G1S··· 64 764··· ···51   5600 lm 43  17,2

LIQ 70 AB7L/6200-740 8G1S··· 64 765··· ···51   6200 lm 48  17,2

LIQ 70 AB7L/6800-740 8G1S··· 64 391··· ···51   6800 lm 53  17,2

LIQ 70 AB7L/7500-740 12G1S··· 64 766··· ···51   7500 lm 55  17,2

LIQ 70 AB7L/8200-740 12G1S··· 64 767··· ···51   8200 lm 61  17,2

LIQ 70 AB7L/9100-740 12G1S··· 64 768··· ···51   9100 lm 66  17,2

LIQ 70 AB7L/10000-740 12G1S··· 64 392··· ···51   10000 lm 73  17,2

LIQ 70 AB7L/11000-740 14G1S··· 64 769··· ···51   11000 lm 78  17,2

LIQ 70 AB7L/12000-740 14G1S··· 64 393··· ···51   12000 lm 87  17,2

LIQ 70 AB7L/13500-740 14G1S··· 69 956··· ···51   13500 lm 105  17,2

LIQ 70 AB7L/15000-740 14G1S··· 70 068··· ···51   15000 lm 117  17,2

LIQ 70 AB7L/16500-740 14G1S··· 70 071··· ···51   16500 lm 131  17,2
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 70 met asymmetrische brede lichtverdeling,  
kleurtemperatuur 4000 K

LUMEGA IQ LED

760 325

95

20
0

76

98

0-90°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6475951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6439051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6476051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6476151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6476251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6476351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6476451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6476551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6439151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6476651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6476751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6476851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6439251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6476951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6439351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6995651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7006851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7007151&model=de&lang=de


797

LUMEGA IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LIQ 70 AB7L-LR/3200-730 4G1S··· 64 777··· ···40   3200 lm 31  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/3500-730 4G1S··· 64 396··· ···40   3500 lm 33  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/3800-730 8G1S··· 64 778··· ···40   3800 lm 33  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/4200-730 8G1S··· 64 779··· ···40   4200 lm 36  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/4600-730 8G1S··· 64 780··· ···40   4600 lm 40  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/5100-730 8G1S··· 64 781··· ···40   5100 lm 44  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/5600-730 8G1S··· 64 782··· ···40   5600 lm 49  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/6200-730 8G1S··· 64 783··· ···40   6200 lm 54  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/6800-730 8G1S··· 64 397··· ···40   6800 lm 60  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/7500-730 12G1S··· 64 784··· ···40   7500 lm 61  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/8200-730 12G1S··· 64 785··· ···40   8200 lm 67  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/9100-730 12G1S··· 64 786··· ···40   9100 lm 76  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/10000-730 12G1S··· 64 398··· ···40   10000 lm 84  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/11000-730 14G1S··· 64 787··· ···40   11000 lm 90  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/12000-730 14G1S··· 64 399··· ···40   12000 lm 100  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/13500-730 14G1S··· 69 960··· ···40   13500 lm 114  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/15000-730 14G1S··· 70 075··· ···40   15000 lm 129  17,2
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 70 met asymmetrische brede lichtverdeling  
en vermogensbeperking (LR), kleurtemperatuur 3000 K

LUMEGA IQ LED

760 325

95

20
0

76

98

0-90°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6477740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6439640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6477840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6477940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6478040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6478140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6478240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6478340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6439740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6478440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6478540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6478640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6439840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6478740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6439940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6996040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7007540&model=de&lang=de


798

LUMEGA IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LIQ 70 AB7L-LR/3200-740 4G1S··· 64 788··· ···40   3200 lm 27  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/3500-740 4G1S··· 64 400··· ···40   3500 lm 29  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/3800-740 8G1S··· 64 789··· ···40   3800 lm 29  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/4200-740 8G1S··· 64 790··· ···40   4200 lm 32  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/4600-740 8G1S··· 64 791··· ···40   4600 lm 35  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/5100-740 8G1S··· 64 792··· ···40   5100 lm 39  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/5600-740 8G1S··· 64 793··· ···40   5600 lm 43  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/6200-740 8G1S··· 64 794··· ···40   6200 lm 48  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/6800-740 8G1S··· 64 401··· ···40   6800 lm 53  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/7500-740 12G1S··· 64 795··· ···40   7500 lm 55  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/8200-740 12G1S··· 64 796··· ···40   8200 lm 61  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/9100-740 12G1S··· 64 797··· ···40   9100 lm 66  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/10000-740 12G1S··· 64 402··· ···40   10000 lm 73  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/11000-740 14G1S··· 64 798··· ···40   11000 lm 78  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/12000-740 14G1S··· 64 403··· ···40   12000 lm 87  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/13500-740 14G1S··· 69 957··· ···40   13500 lm 105  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/15000-740 14G1S··· 70 069··· ···40   15000 lm 117  17,2

LIQ 70 AB7L-LR/16500-740 14G1S··· 70 072··· ···40   16500 lm 131  17,2
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 70 met asymmetrische brede lichtverdeling  
en vermogensbeperking (LR), kleurtemperatuur 4000 K

LUMEGA IQ LED

760 325

95

20
0

76

98

0-90°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6478840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6440040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6478940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6479040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6479140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6479240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6479340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6479440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6440140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6479540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6479640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6479740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6440240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6479840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6440340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6995740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7006940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7007240&model=de&lang=de


799

LUMEGA IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LIQ 70 AB7L-LRA/3200-730 4G1S··· 64 805··· ···40   3200 lm 31  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/3500-730 4G1S··· 64 404··· ···40   3500 lm 33  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/3800-730 8G1S··· 64 806··· ···40   3800 lm 33  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/4200-730 8G1S··· 64 807··· ···40   4200 lm 36  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/4600-730 8G1S··· 64 808··· ···40   4600 lm 40  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/5100-730 8G1S··· 64 809··· ···40   5100 lm 44  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/5600-730 8G1S··· 64 810··· ···40   5600 lm 49  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/6200-730 8G1S··· 64 811··· ···40   6200 lm 54  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/6800-730 8G1S··· 64 405··· ···40   6800 lm 60  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/7500-730 12G1S··· 64 812··· ···40   7500 lm 61  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/8200-730 12G1S··· 64 813··· ···40   8200 lm 67  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/9100-730 12G1S··· 64 814··· ···40   9100 lm 76  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/10000-730 12G1S··· 64 406··· ···40   10000 lm 84  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/11000-730 14G1S··· 64 815··· ···40   11000 lm 90  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/12000-730 14G1S··· 64 407··· ···40   12000 lm 100  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/13500-730 14G1S··· 69 961··· ···40   13500 lm 114  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/15000-730 14G1S··· 70 076··· ···40   15000 lm 129  17,2
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 70 met asymmetrische brede lichtverdeling  
en autarkische vermogensbeperking (LRA), kleurtemperatuur 3000 K

LUMEGA IQ LED

760 325

95

20
0

76

98

0-90°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6480540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6440440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6480640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6480740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6480840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6480940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6481040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6481140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6440540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6481240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6481340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6481440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6440640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6481540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6440740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6996140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7007640&model=de&lang=de


800

LUMEGA IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LIQ 70 AB7L-LRA/3200-740 4G1S··· 64 816··· ···40   3200 lm 27  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/3500-740 4G1S··· 64 408··· ···40   3500 lm 29  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/3800-740 8G1S··· 64 817··· ···40   3800 lm 29  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/4200-740 8G1S··· 64 818··· ···40   4200 lm 32  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/4600-740 8G1S··· 64 819··· ···40   4600 lm 35  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/5100-740 8G1S··· 64 820··· ···40   5100 lm 39  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/5600-740 8G1S··· 64 821··· ···40   5600 lm 43  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/6200-740 8G1S··· 64 822··· ···40   6200 lm 48  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/6800-740 8G1S··· 64 409··· ···40   6800 lm 53  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/7500-740 12G1S··· 64 823··· ···40   7500 lm 55  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/8200-740 12G1S··· 64 824··· ···40   8200 lm 61  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/9100-740 12G1S··· 64 825··· ···40   9100 lm 66  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/10000-740 12G1S··· 64 410··· ···40   10000 lm 73  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/11000-740 14G1S··· 64 826··· ···40   11000 lm 78  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/12000-740 14G1S··· 64 411··· ···40   12000 lm 87  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/13500-740 14G1S··· 69 958··· ···40   13500 lm 105  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/15000-740 14G1S··· 70 070··· ···40   15000 lm 117  17,2

LIQ 70 AB7L-LRA/16500-740 14G1S··· 70 073··· ···40   16500 lm 131  17,2
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 70 met asymmetrische brede lichtverdeling  
en autarkische vermogensbeperking (LRA), kleurtemperatuur 4000 K

LUMEGA IQ LED

760 325

95

20
0

76

98

0-90°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6481640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6440840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6481740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6481840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6481940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6482040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6482140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6482240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6440940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6482340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6482440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6482540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6441040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6482640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6441140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6995840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7007040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7007340&model=de&lang=de


801

LUMEGA IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, speciale optiek voor voetgangersoversteekplaatsen, lichtuitstraling rechts

LIQ 70 FR1L/6200-740 8G1S··· 64 394··· ···40   6200 lm 48  17,2

LIQ 70 FR1L/7500-740 12G1S··· 64 770··· ···40   7500 lm 55  17,2

LIQ 70 FR1L/9100-740 12G1S··· 64 395··· ···40   9100 lm 66  17,2
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 70, met speciale optiek voor de verlichting  
van oversteekplaatsen voor voetgangers, kleurtemperatuur 4000 K

LUMEGA IQ LED

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

LIQ 90 AB7L/13500-730 16G1S··· 64 412··· ···51   13500 lm 110  21,6

LIQ 90 AB7L/15000-730 20G1S··· 64 771··· ···51   15000 lm 124  21,6

LIQ 90 AB7L/16500-730 20G1S··· 64 413··· ···51   16500 lm 136  21,6

LIQ 90 AB7L/18000-730 24G1S··· 64 772··· ···51   18000 lm 151  21,6

LIQ 90 AB7L/20000-730 24G1S··· 64 773··· ···51   20000 lm 169  21,6

LIQ 90 AB7L/22000-730 24G1S··· 64 414··· ···51   22000 lm 187  21,6

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 90 met asymmetrische brede lichtverdeling,  
kleurtemperatuur 3000 K

LUMEGA IQ LED

760 325

95

20
0

76

98

0-90°

C 0 - C 180

960 325

20
098

95

76

0-90°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6439440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6477040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6439540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6441251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6477151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6441351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6477251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6477351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6441451&model=de&lang=de


802

LUMEGA IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

 

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

LIQ 90 AB7L/13500-740 16G1S··· 64 415··· ···51   13500 lm 98  21,6

LIQ 90 AB7L/15000-740 20G1S··· 64 775··· ···51   15000 lm 113  21,6

LIQ 90 AB7L/16500-740 20G1S··· 64 416··· ···51   16500 lm 124  21,6

LIQ 90 AB7L/18000-740 24G1S··· 64 774··· ···51   18000 lm 132  21,6

LIQ 90 AB7L/20000-740 24G1S··· 64 776··· ···51   20000 lm 148  21,6

LIQ 90 AB7L/22000-740 24G1S··· 64 417··· ···51   22000 lm 165  21,6
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 90 met asymmetrische brede lichtverdeling,  
kleurtemperatuur 4000 K

LUMEGA IQ LED

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LIQ 90 AB7L-LR/13500-730 16G1S··· 64 418··· ···40   13500 lm 110  21,6

LIQ 90 AB7L-LR/15000-730 20G1S··· 64 799··· ···40   15000 lm 124  21,6

LIQ 90 AB7L-LR/16500-730 20G1S··· 64 419··· ···40   16500 lm 136  21,6

LIQ 90 AB7L-LR/18000-730 24G1S··· 64 800··· ···40   18000 lm 151  21,6

LIQ 90 AB7L-LR/20000-730 24G1S··· 64 801··· ···40   20000 lm 169  21,6

LIQ 90 AB7L-LR/22000-730 24G1S··· 64 420··· ···40   22000 lm 187  21,6
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 90 met asymmetrische brede lichtverdeling  
en vermogensbeperking (LR), kleurtemperatuur 3000 K

LUMEGA IQ LED

960 325

20
098

95

76

0-90°

C 0 - C 180

960 325

20
098

95

76

0-90°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6441551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6477551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6441651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6477451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6477651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6441751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6441840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6479940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6441940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6480040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6480140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6442040&model=de&lang=de


803

LUMEGA IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LIQ 90 AB7L-LR/13500-740 16G1S··· 64 421··· ···40   13500 lm 98  21,6

LIQ 90 AB7L-LR/15000-740 20G1S··· 64 802··· ···40   15000 lm 113  21,6

LIQ 90 AB7L-LR/16500-740 20G1S··· 64 422··· ···40   16500 lm 124  21,6

LIQ 90 AB7L-LR/18000-740 24G1S··· 64 803··· ···40   18000 lm 132  21,6

LIQ 90 AB7L-LR/20000-740 24G1S··· 64 804··· ···40   20000 lm 148  21,6

LIQ 90 AB7L-LR/22000-740 24G1S··· 64 423··· ···40   22000 lm 165  21,6
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 90 met asymmetrische brede lichtverdeling  
en vermogensbeperking (LR), kleurtemperatuur 4000 K

LUMEGA IQ LED

960 325

20
098

95

76

0-90°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6442140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6480240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6442240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6480340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6480440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6442340&model=de&lang=de


804

LUMEGA IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LIQ 90 AB7L-LRA/13500-730 16G1S··· 64 424··· ···40   13500 lm 110  21,6

LIQ 90 AB7L-LRA/15000-730 20G1S··· 64 827··· ···40   15000 lm 124  21,6

LIQ 90 AB7L-LRA/16500-730 20G1S··· 64 425··· ···40   16500 lm 136  21,6

LIQ 90 AB7L-LRA/18000-730 24G1S··· 64 828··· ···40   18000 lm 151  21,6

LIQ 90 AB7L-LRA/20000-730 24G1S··· 64 829··· ···40   20000 lm 169  21,6

LIQ 90 AB7L-LRA/22000-730 24G1S··· 64 426··· ···40   22000 lm 187  21,6
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 90 met asymmetrische brede lichtverdeling  
en autarkische vermogensbeperking (LRA), kleurtemperatuur 3000 K

LUMEGA IQ LED

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LIQ 90 AB7L-LRA/13500-740 16G1S··· 64 427··· ···40   13500 lm 98  21,6

LIQ 90 AB7L-LRA/15000-740 20G1S··· 64 830··· ···40   15000 lm 113  21,6

LIQ 90 AB7L-LRA/16500-740 20G1S··· 64 428··· ···40   16500 lm 124  21,6

LIQ 90 AB7L-LRA/18000-740 24G1S··· 64 831··· ···40   18000 lm 132  21,6

LIQ 90 AB7L-LRA/20000-740 24G1S··· 64 832··· ···40   20000 lm 148  21,6

LIQ 90 AB7L-LRA/22000-740 24G1S··· 64 429··· ···40   22000 lm 165  21,6
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 90 met asymmetrische brede lichtverdeling  
en autarkische vermogensbeperking (LRA), kleurtemperatuur 4000 K

LUMEGA IQ LED

960 325

20
098

95

76

0-90°

C 0 - C 180

960 325

20
098

95

76

0-90°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6442440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6482740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6442540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6482840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6482940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6442640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6442740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6483040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6442840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6483140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6483240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6442940&model=de&lang=de


805

LUMEGA IQ LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

LUMEGA IQ LED

LUMEGA IQ LED

LUMEGA IQ LED

Mastopzetstukken

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0803/2/60-200-60 68 244 00   Mastopzetstuk voor tweevoudige uitvoering,  
masttop ¶ 60 mm,  
draagarm ¶ 60 mm x 200 mm

 3,5

0803/2/76-200-60 68 245 00   Mastopzetstuk voor tweevoudige uitvoering,  
masttop ¶ 76 mm,  
draagarm ¶ 60 mm x 200 mm

 4,0

0803/2/76-500-60 68 246 00   Mastopzetstuk voor tweevoudige uitvoering,  
masttop ¶ 76 mm,  
draagarm ¶ 60 mm x 500 mm

 6,5

0803/3/76-350-60 68 249 00   Mastopzetstuk voor drievoudige uitvoering,  
masttop ¶ 76 mm,  
draagarm ¶ 60 mm x 350 mm

 9,0

Wandbevestigingen

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0803 WB/100-42 70 226 00   Wandbevestiging, draagarm ¶ 42 mm x 100 mm, 
hellingshoek 15°

 1,3

Reduceerstukken

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0970/42 22 232 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 42 mm  0,2

0970/48 22 233 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 48 mm  0,1

0970/60 22 234 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 60 mm  0,1

Afschermingen

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

MLT ZAH 68 185 00   Afscherming aan de achterzijde  
voor MLTIQ-lenzensystemen.  
Toebehoren voor inbouw achteraf  
in geschikte buitenarmaturen  
met lensoptieken ABxL, SB3L, RB5L  
bij viervoudige opstelling.

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6824400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6824500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6824600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6824900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7022600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6818500&model=de&lang=de


CUVIA LED

OPZET- EN 
AANZETARMATUREN
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STRAATVERLICHTING VOOR DE TOEKOMST

• De modulaire constructie biedt een maximale flexibiliteit op het gebied van lichtstroom en optisch systeem –  
en maakt upgraden in de toekomst heel eenvoudig

• Kostenefficiëntie over de hele lijn: van aanschaf tot bedrijfskosten en onderhoud
• Gereedschapsloos uitwisselbare lichtkop, terwijl de armatuur moeiteloos verstelbaar is tussen 0-10 graden

www.trilux.com/cuvia

Lichtmodule met slechts  
één schroef bevestigd  
op de basismodule

Eenvoudig aan te passen  
voor aanzetmontage  

> 100000 h

3-6 m, 6-8 m

schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)
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CUVIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Cuvia 40 AB2L/1000-740 2G1S··· 65 969··· ···40   1000 lm 10  6,0

Cuvia 40 AB2L/1100-740 2G1S··· 65 970··· ···40   1100 lm 11  6,0

Cuvia 40 AB2L/1200-740 2G1S··· 65 971··· ···40   1200 lm 12  6,0

Cuvia 40 AB2L/1350-740 2G1S··· 65 972··· ···40   1350 lm 13  6,0

Cuvia 40 AB2L/1500-740 2G1S··· 65 973··· ···40   1500 lm 14  6,0

Cuvia 40 AB2L/1650-740 2G1S··· 65 974··· ···40   1650 lm 16  6,0

Cuvia 40 AB2L/1800-740 2G1S··· 65 975··· ···40   1800 lm 17  6,0

Cuvia 40 AB2L/2000-740 2G1S··· 65 976··· ···40   2000 lm 19  6,0

Cuvia 40 AB2L/2200-740 4G1S··· 65 977··· ···40   2200 lm 19  6,0

Cuvia 40 AB2L/2400-740 4G1S··· 65 978··· ···40   2400 lm 21  6,0

Cuvia 40 AB2L/2600-740 4G1S··· 65 979··· ···40   2600 lm 22  6,0

Cuvia 40 AB2L/2900-740 4G1S··· 65 980··· ···40   2900 lm 25  6,0

Cuvia 40 AB2L/3200-740 4G1S··· 65 981··· ···40   3200 lm 28  6,0
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 40 met Multi-Lens-Technology  
en asymmetrische brede lichtverdeling (AB2L)

CUVIA LED

417

98

76

71

309

18
7

10°

0-10°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6596940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6597040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6597140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6597240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6597340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6597440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6597540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6597640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6597740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6597840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6597940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6598040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6598140&model=de&lang=de


809

CUVIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

Cuvia 40 AB2L-LR/1000-740 2G1S··· 65 982··· ···40   1000 lm 10  6,0

Cuvia 40 AB2L-LR/1100-740 2G1S··· 65 983··· ···40   1100 lm 11  6,0

Cuvia 40 AB2L-LR/1200-740 2G1S··· 65 984··· ···40   1200 lm 12  6,0

Cuvia 40 AB2L-LR/1350-740 2G1S··· 65 985··· ···40   1350 lm 13  6,0

Cuvia 40 AB2L-LR/1500-740 2G1S··· 65 986··· ···40   1500 lm 14  6,0

Cuvia 40 AB2L-LR/1650-740 2G1S··· 65 987··· ···40   1650 lm 16  6,0

Cuvia 40 AB2L-LR/1800-740 2G1S··· 65 988··· ···40   1800 lm 17  6,0

Cuvia 40 AB2L-LR/2000-740 2G1S··· 65 989··· ···40   2000 lm 19  6,0

Cuvia 40 AB2L-LR/2200-740 4G1S··· 65 990··· ···40   2200 lm 19  6,0

Cuvia 40 AB2L-LR/2400-740 4G1S··· 65 991··· ···40   2400 lm 21  6,0

Cuvia 40 AB2L-LR/2600-740 4G1S··· 65 992··· ···40   2600 lm 22  6,0

Cuvia 40 AB2L-LR/2900-740 4G1S··· 65 993··· ···40   2900 lm 25  6,0

Cuvia 40 AB2L-LR/3200-740 4G1S··· 65 994··· ···40   3200 lm 28  6,0
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 40 met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling (AB2L) en vermogensbeperking (LR)

CUVIA LED

417

98

76

71

309

18
7

10°

0-10°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6598240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6598340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6598440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6598540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6598640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6598740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6598840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6598940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6599040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6599140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6599240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6599340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6599440&model=de&lang=de
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CUVIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Cuvia 40 AB2L-LRA/1000-740 2G1S··· 65 995··· ···40   1000 lm 10  6,0

Cuvia 40 AB2L-LRA/1100-740 2G1S··· 65 996··· ···40   1100 lm 11  6,0

Cuvia 40 AB2L-LRA/1200-740 2G1S··· 65 997··· ···40   1200 lm 12  6,0

Cuvia 40 AB2L-LRA/1350-740 2G1S··· 65 998··· ···40   1350 lm 13  6,0

Cuvia 40 AB2L-LRA/1500-740 2G1S··· 65 999··· ···40   1500 lm 14  6,0

Cuvia 40 AB2L-LRA/1650-740 2G1S··· 66 000··· ···40   1650 lm 16  6,0

Cuvia 40 AB2L-LRA/1800-740 2G1S··· 66 001··· ···40   1800 lm 17  6,0

Cuvia 40 AB2L-LRA/2000-740 2G1S··· 66 002··· ···40   2000 lm 19  6,0

Cuvia 40 AB2L-LRA/2200-740 4G1S··· 66 003··· ···40   2200 lm 19  6,2

Cuvia 40 AB2L-LRA/2400-740 4G1S··· 66 004··· ···40   2400 lm 21  6,0

Cuvia 40 AB2L-LRA/2600-740 4G1S··· 66 005··· ···40   2600 lm 22  6,0

Cuvia 40 AB2L-LRA/2900-740 4G1S··· 66 006··· ···40   2900 lm 25  6,0

Cuvia 40 AB2L-LRA/3200-740 4G1S··· 66 007··· ···40   3200 lm 28  6,0
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 40 met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling (AB2L) en autarkische vermogensbeperking (LRA)

CUVIA LED

417

98

76

71

309

18
7

10°

0-10°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6599540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6599640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6599740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6599840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6599940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6600040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6600140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6600240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6600340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6600440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6600540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6600640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6600740&model=de&lang=de
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CUVIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Cuvia 60 AB2L/3500-740 8G1S··· 72 151··· ···40   3500 lm 25  8,7

Cuvia 60 AB2L/3800-740 8G1S··· 72 152··· ···40   3800 lm 27  8,7

Cuvia 60 AB2L/4200-740 8G1S··· 72 153··· ···40   4200 lm 30  7,7

Cuvia 60 AB2L/4600-740 8G1S··· 72 154··· ···40   4600 lm 34  7,7

Cuvia 60 AB2L/5100-740 8G1S··· 72 155··· ···40   5100 lm 38  7,7

Cuvia 60 AB2L/5600-740 8G1S··· 72 156··· ···40   5600 lm 42  9,0

Cuvia 60 AB2L/6200-740 8G1S··· 72 157··· ···40   6200 lm 47  8,7

Cuvia 60 AB2L/6800-740 8G1S··· 72 158··· ···40   6800 lm 52  8,7

Cuvia 60 AB2L/7500-740 12G1S··· 72 159··· ···40   7500 lm 57  7,8

Cuvia 60 AB2L/8200-740 12G1S··· 72 161··· ···40   8200 lm 60  9,0
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 60 met Multi-Lens-Technology  
en asymmetrische brede lichtverdeling (AB2L)

CUVIA LED

547

98

76

71

309

18
7

10°

0°-10°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7215140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7215240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7215340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7215440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7215540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7215640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7215740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7215840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7215940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7216140&model=de&lang=de
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CUVIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

Cuvia 60 AB2L-LR/3500-740 8G1S··· 72 163··· ···40   3500 lm 25  9,0

Cuvia 60 AB2L-LR/3800-740 8G1S··· 72 164··· ···40   3800 lm 27  9,0

Cuvia 60 AB2L-LR/4200-740 8G1S··· 72 165··· ···40   4200 lm 30  9,0

Cuvia 60 AB2L-LR/4600-740 8G1S··· 72 166··· ···40   4600 lm 34  9,0

Cuvia 60 AB2L-LR/5100-740 8G1S··· 72 167··· ···40   5100 lm 38  9,0

Cuvia 60 AB2L-LR/5600-740 8G1S··· 72 168··· ···40   5600 lm 42  7,8

Cuvia 60 AB2L-LR/6200-740 8G1S··· 72 169··· ···40   6200 lm 47  7,8

Cuvia 60 AB2L-LR/6800-740 8G1S··· 72 170··· ···40   6800 lm 52  7,8

Cuvia 60 AB2L-LR/7500-740 12G1S··· 72 171··· ···40   7500 lm 57  9,0

Cuvia 60 AB2L-LR/8200-740 12G1S··· 72 173··· ···40   8200 lm 60  9,0
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 60 met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling (AB2L) en vermogensbeperking (LR)

CUVIA LED

547

98

76

71

309

18
7

10°

0°-10°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7216340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7216440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7216540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7216640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7216740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7216840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7216940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7217040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7217140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7217340&model=de&lang=de
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CUVIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Cuvia 60 AB2L-LRA/3500-740 8G1S··· 72 175··· ···40   3500 lm 25  7,7

Cuvia 60 AB2L-LRA/3800-740 8G1S··· 72 176··· ···40   3800 lm 27  8,7

Cuvia 60 AB2L-LRA/4200-740 8G1S··· 72 177··· ···40   4200 lm 30  7,7

Cuvia 60 AB2L-LRA/4600-740 8G1S··· 72 178··· ···40   4600 lm 34  7,7

Cuvia 60 AB2L-LRA/5100-740 8G1S··· 72 179··· ···40   5100 lm 38  8,7

Cuvia 60 AB2L-LRA/5600-740 8G1S··· 72 180··· ···40   5600 lm 42  8,7

Cuvia 60 AB2L-LRA/6200-740 8G1S··· 72 181··· ···40   6200 lm 47  7,8

Cuvia 60 AB2L-LRA/6800-740 8G1S··· 72 182··· ···40   6800 lm 52  7,8

Cuvia 60 AB2L-LRA/7500-740 12G1S··· 72 183··· ···40   7500 lm 57  7,8

Cuvia 60 AB2L-LRA/8200-740 12G1S··· 72 185··· ···40   8200 lm 60  7,8
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 60 met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling (AB2L) en autarkische vermogensbeperking (LRA)

CUVIA LED

547

98

76

71

309

18
7

10°

0°-10°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7217540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7217640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7217740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7217840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7217940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7218040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7218140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7218240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7218340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7218540&model=de&lang=de
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CUVIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Cuvia 60 AB6L/3500-740 8G1S··· 63 398··· ···40   3500 lm 25  7,7

Cuvia 60 AB6L/3800-740 8G1S··· 63 399··· ···40   3800 lm 27  7,7

Cuvia 60 AB6L/4200-740 8G1S··· 63 400··· ···40   4200 lm 30  7,7

Cuvia 60 AB6L/4600-740 8G1S··· 63 401··· ···40   4600 lm 34  7,7

Cuvia 60 AB6L/5100-740 8G1S··· 63 402··· ···40   5100 lm 38  7,7

Cuvia 60 AB6L/5600-740 8G1S··· 63 403··· ···40   5600 lm 42  7,8

Cuvia 60 AB6L/6200-740 8G1S··· 63 404··· ···40   6200 lm 47  7,8

Cuvia 60 AB6L/6800-740 8G1S··· 63 405··· ···40   6800 lm 52  7,8

Cuvia 60 AB6L/7500-740 12G1S··· 65 439··· ···40   7500 lm 57  7,8

Cuvia 60 AB6L/8200-740 12G1S··· 65 442··· ···40   8200 lm 60  7,8
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 60 met Multi-Lens-Technology  
en asymmetrische brede lichtverdeling (AB6L)

CUVIA LED

547

98

76

71

309

18
7

10°

0°-10°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6339840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6339940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6340040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6340140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6340240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6340340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6340440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6340540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6543940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6544240&model=de&lang=de
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CUVIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

Cuvia 60 AB6L-LR/3500-740 8G1S··· 63 407··· ···40   3500 lm 25  7,7

Cuvia 60 AB6L-LR/3800-740 8G1S··· 63 408··· ···40   3800 lm 27  7,7

Cuvia 60 AB6L-LR/4200-740 8G1S··· 63 409··· ···40   4200 lm 30  7,7

Cuvia 60 AB6L-LR/4600-740 8G1S··· 63 410··· ···40   4600 lm 34  7,7

Cuvia 60 AB6L-LR/5100-740 8G1S··· 63 411··· ···40   5100 lm 38  7,7

Cuvia 60 AB6L-LR/5600-740 8G1S··· 63 412··· ···40   5600 lm 42  7,8

Cuvia 60 AB6L-LR/6200-740 8G1S··· 63 413··· ···40   6200 lm 47  7,8

Cuvia 60 AB6L-LR/6800-740 8G1S··· 63 414··· ···40   6800 lm 52  7,8

Cuvia 60 AB6L-LR/7500-740 12G1S··· 65 440··· ···40   7500 lm 57  7,8

Cuvia 60 AB6L-LR/8200-740 12G1S··· 65 443··· ···40   8200 lm 60  7,8
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 60 met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling (AB6L) en vermogensbeperking (LR)

CUVIA LED

547

98

76

71

309

18
7

10°

0°-10°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6340740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6340840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6340940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6341040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6341140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6341240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6341340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6341440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6544040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6544340&model=de&lang=de
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CUVIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Cuvia 60 AB6L-LRA/3500-740 8G1S··· 63 416··· ···40   3500 lm 25  7,7

Cuvia 60 AB6L-LRA/3800-740 8G1S··· 63 417··· ···40   3800 lm 27  7,7

Cuvia 60 AB6L-LRA/4200-740 8G1S··· 63 418··· ···40   4200 lm 30  7,7

Cuvia 60 AB6L-LRA/4600-740 8G1S··· 63 419··· ···40   4600 lm 34  7,7

Cuvia 60 AB6L-LRA/5100-740 8G1S··· 63 420··· ···40   5100 lm 38  7,7

Cuvia 60 AB6L-LRA/5600-740 8G1S··· 63 421··· ···40   5600 lm 42  7,8

Cuvia 60 AB6L-LRA/6200-740 8G1S··· 63 422··· ···40   6200 lm 47  7,8

Cuvia 60 AB6L-LRA/6800-740 8G1S··· 63 423··· ···40   6800 lm 52  7,8

Cuvia 60 AB6L-LRA/7500-740 12G1S··· 65 441··· ···40   7500 lm 57  7,8

Cuvia 60 AB6L-LRA/8200-740 12G1S··· 65 444··· ···40   8200 lm 60  7,8
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 60 met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling (AB6L) en autarkische vermogensbeperking (LRA)

CUVIA LED

CUVIA LED

CUVIA LED

Mastopzetstukken

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0803/2/60-200-60 68 244 00   Mastopzetstuk voor tweevoudige uitvoering, 
masttop ¶ 60 mm,  
draagarm ¶ 60 mm x 200 mm

 3,5

0803/2/76-200-60 68 245 00   Mastopzetstuk voor tweevoudige uitvoering, 
masttop ¶ 76 mm,  
draagarm ¶ 60 mm x 200 mm

 4,0

0803/2/76-500-60 68 246 00   Mastopzetstuk voor tweevoudige uitvoering, 
masttop ¶ 76 mm,  
draagarm ¶ 60 mm x 500 mm

 6,5

0803/3/76-350-60 68 249 00   Mastopzetstuk voor drievoudige uitvoering, 
masttop ¶ 76 mm,  
draagarm ¶ 60 mm x 350 mm

 9,0

547

98

76

71

309

18
7

10°

0°-10°

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6341640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6341740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6341840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6341940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6342040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6342140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6342240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6342340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6544140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6544440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6824400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6824500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6824600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6824900&model=de&lang=de
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CUVIA LED

CUVIA LED

Wandbevestigingen

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0803 WB/100-42 70 226 00   Wandbevestiging, draagarm ¶ 42 mm x 100 mm, 
hellingshoek 15°

 1,3

Reduceerstukken

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0970/42 22 232 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 42 mm  0,2

0970/48 22 233 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 48 mm  0,1

0970/60 22 234 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 60 mm  0,1

Afschermingen

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

MLT ZAH 68 185 00   Afscherming aan de achterzijde  
voor MLTIQ-lenzensystemen.  
Toebehoren voor inbouw achteraf  
in geschikte buitenarmaturen  
met lensoptieken ABxL, SB3L, RB5L  
bij viervoudige opstelling.

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7022600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6818500&model=de&lang=de


JOVIE LED

OPZET- EN 
AANZETARMATUREN
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FLEXIBEL, MOOI EN KLAAR VOOR DE TOEKOMST

• Licht op maat dankzij Multi-Lens-Technology (MLTIQ)
• Veelzijdig door verschillende schakelvarianten en formaten
• Personaliseerbaar afdekglas, bijv. met een patroonstructuur of bedrijfslogo
• Smart Lighting Ready-uitvoering (SLR) met maximaal twee sokkels conform de Zhaga-standaard  

voor lichtmanagementsysteem en sensoren
• Multi-lumen-uitvoering voor optimale flexibiliteit

www.trilux.com/jovie

Moderne vormgeving,  
slank design

Personaliseerbaar  
afdekglas

Zhaga-sokkel  
voor lichtmanagement  
en sensortechniek

> 100000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)
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Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

Met Smart Lighting Ready uitrusting

Jovie 50 AB2L-SLR2/2200-740 2G1··· 72 465··· ···40   2200 lm 21  4,8

Jovie 50 AB2L-SLR2/4200-740 4G1··· 72 466··· ···40   4200 lm 37  4,8

Jovie 50 AB2L-SLR1/6800-740 6G1··· 72 464··· ···40   6800 lm 65  4,8

Jovie 50 AB2L-SLR2/6800-740 6G1··· 72 467··· ···40   6800 lm 65  4,8

Jovie 50 AB2L-SLR3/6800-740 6G1··· 72 468··· ···40   6800 lm 65  4,8
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 50  
met asymmetrische brede lichtverdeling en Smart Lighting Ready (SLR)-uitrusting

JOVIE LED

613

609

202

76

84

202

84

20
1

42

0°-15°

0°-15°100

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7246540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7246640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7246440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7246740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7246840&model=de&lang=de
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Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED, met instelbare armatuurlichtstroom

Jovie 50 AB2L-ML/1000-2200-730 2G1··· 72 458··· ···51   1000 lm - 2200 lm 21  4,2

Jovie 50 AB2L-ML/1000-2200-740 2G1··· 72 459··· ···51   1000 lm - 2200 lm 21  4,2

Jovie 50 AB2L-ML/1650-4200-730 4G1··· 72 460··· ···51   1650 lm - 4200 lm 42  4,4

Jovie 50 AB2L-ML/1650-4200-740 4G1··· 72 461··· ···51   1650 lm - 4200 lm 37  4,4

Jovie 50 AB2L-ML/4600-6800-730 6G1··· 72 462··· ···51   4600 lm - 6800 lm 65  4,4

Jovie 50 AB2L-ML/4600-6800-740 6G1··· 72 463··· ···51   4600 lm - 6800 lm 65  4,4
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 50  
met asymmetrische brede lichtverdeling en instelbare armatuurlichtstroom (ML)

JOVIE LED

613

609

202

76

84

202

84

20
1
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0°-15°

0°-15°100

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7245851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7245951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7246051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7246151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7246251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7246351&model=de&lang=de
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M 9 |
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

Jovie 50 AB2L/2200-730 2G1··· 72 469··· ···51   2200 lm 21  4,1

Jovie 50 AB2L/2200-740 2G1··· 72 470··· ···51   2200 lm 21  4,1

Jovie 50 AB2L/4200-730 4G1··· 72 471··· ···51   4200 lm 42  4,2

Jovie 50 AB2L/4200-740 4G1··· 72 472··· ···51   4200 lm 37  4,2

Jovie 50 AB2L/6800-730 6G1··· 72 473··· ···51   6800 lm 65  4,3

Jovie 50 AB2L/6800-740 6G1··· 72 474··· ···51   6800 lm 65  4,3
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 50 met asymmetrische brede lichtverdeling

JOVIE LED

613

609

202

76

84

202

84

20
1
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0°-15°

0°-15°100

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7246951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7247051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7247151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7247251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7247351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7247451&model=de&lang=de
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Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

Jovie 50 AB2L-LR/1000-730 2G1··· 72 418··· ···40   1000 lm 9  4,1

Jovie 50 AB2L-LR/1000-740 2G1··· 72 419··· ···40   1000 lm 9  4,1

Jovie 50 AB2L-LR/1350-730 2G1··· 72 420··· ···40   1350 lm 13  4,1

Jovie 50 AB2L-LR/1350-740 2G1··· 72 422··· ···40   1350 lm 12  4,1

Jovie 50 AB2L-LR/1800-730 2G1··· 72 424··· ···40   1800 lm 17  4,1

Jovie 50 AB2L-LR/1800-730 4G1··· 72 421··· ···40   1800 lm 17  4,1

Jovie 50 AB2L-LR/1800-740 2G1··· 72 425··· ···40   1800 lm 16  4,1

Jovie 50 AB2L-LR/1800-740 4G1··· 72 423··· ···40   1800 lm 16  4,1

Jovie 50 AB2L-LR/2200-730 2G1··· 72 426··· ···40   2200 lm 21  4,1

Jovie 50 AB2L-LR/2200-730 4G1··· 72 427··· ···40   2200 lm 19  4,1

Jovie 50 AB2L-LR/2200-740 2G1··· 72 428··· ···40   2200 lm 21  4,1

Jovie 50 AB2L-LR/2200-740 4G1··· 72 429··· ···40   2200 lm 18  4,1

Jovie 50 AB2L-LR/3200-730 4G1··· 72 430··· ···40   3200 lm 29  4,1

Jovie 50 AB2L-LR/3200-740 4G1··· 72 431··· ···40   3200 lm 27  4,1

Jovie 50 AB2L-LR/4200-730 4G1··· 72 432··· ···40   4200 lm 42  4,2

Jovie 50 AB2L-LR/4200-740 4G1··· 72 433··· ···40   4200 lm 37  4,2

Jovie 50 AB2L-LR/5100-730 6G1··· 72 434··· ···40   5100 lm 48  4,3

Jovie 50 AB2L-LR/5100-740 6G1··· 72 435··· ···40   5100 lm 45  4,3

Jovie 50 AB2L-LR/6800-730 6G1··· 72 436··· ···40   6800 lm 65  4,3

Jovie 50 AB2L-LR/6800-740 6G1··· 72 437··· ···40   6800 lm 65  4,3
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 50  
met asymmetrische brede lichtverdeling en vermogensbeperking (LR)

JOVIE LED

613

609

202

76

84

202

84

20
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0°-15°

0°-15°100

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7241840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7241940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7242040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7242240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7242440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7242140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7242540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7242340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7242640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7242740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7242840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7242940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7243040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7243140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7243240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7243340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7243440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7243540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7243640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7243740&model=de&lang=de
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Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Jovie 50 AB2L-LRA/1000-730 2G1··· 72 438··· ···40   1000 lm 9  4,1

Jovie 50 AB2L-LRA/1000-740 2G1··· 72 439··· ···40   1000 lm 9  4,1

Jovie 50 AB2L-LRA/1350-730 2G1··· 72 440··· ···40   1350 lm 13  4,1

Jovie 50 AB2L-LRA/1350-740 2G1··· 72 442··· ···40   1350 lm 12  4,1

Jovie 50 AB2L-LRA/1800-730 2G1··· 72 444··· ···40   1800 lm 17  4,1

Jovie 50 AB2L-LRA/1800-730 4G1··· 72 441··· ···40   1800 lm 17  4,1

Jovie 50 AB2L-LRA/1800-740 2G1··· 72 445··· ···40   1800 lm 16  4,1

Jovie 50 AB2L-LRA/1800-740 4G1··· 72 443··· ···40   1800 lm 16  4,1

Jovie 50 AB2L-LRA/2200-730 2G1··· 72 446··· ···40   2200 lm 21  4,1

Jovie 50 AB2L-LRA/2200-730 4G1··· 72 447··· ···40   2200 lm 19  4,1

Jovie 50 AB2L-LRA/2200-740 2G1··· 72 448··· ···40   2200 lm 21  4,1

Jovie 50 AB2L-LRA/2200-740 4G1··· 72 449··· ···40   2200 lm 18  4,1

Jovie 50 AB2L-LRA/3200-730 4G1··· 72 450··· ···40   3200 lm 29  4,1

Jovie 50 AB2L-LRA/3200-740 4G1··· 72 451··· ···40   3200 lm 27  4,1

Jovie 50 AB2L-LRA/4200-730 4G1··· 72 452··· ···40   4200 lm 42  4,2

Jovie 50 AB2L-LRA/4200-740 4G1··· 72 453··· ···40   4200 lm 37  4,2

Jovie 50 AB2L-LRA/5100-730 6G1··· 72 454··· ···40   5100 lm 48  4,3

Jovie 50 AB2L-LRA/5100-740 6G1··· 72 455··· ···40   5100 lm 45  4,3

Jovie 50 AB2L-LRA/6800-730 6G1··· 72 456··· ···40   6800 lm 65  4,3

Jovie 50 AB2L-LRA/6800-740 6G1··· 72 457··· ···40   6800 lm 65  4,3
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 50  
met asymmetrische brede lichtverdeling en autarkische vermogensbeperking (LRA)

JOVIE LED
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0°-15°100

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7243840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7243940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7244040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7244240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7244440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7244140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7244540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7244340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7244640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7244740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7244840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7244940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7245040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7245140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7245240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7245340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7245440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7245540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7245640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7245740&model=de&lang=de
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Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED, met instelbare armatuurlichtstroom

Jovie 50 SB3L-ML/1000-2200-730 2G1··· 72 487··· ···51   1000 lm - 2200 lm 21  4,2

Jovie 50 SB3L-ML/1000-2200-740 2G1··· 72 488··· ···51   1000 lm - 2200 lm 21  4,2

Jovie 50 SB3L-ML/1650-4200-730 4G1··· 72 489··· ···51   1650 lm - 4200 lm 42  4,4

Jovie 50 SB3L-ML/1650-4200-740 4G1··· 72 490··· ···51   1650 lm - 4200 lm 37  4,4

Jovie 50 SB3L-ML/4600-6800-730 6G1··· 72 491··· ···51   4600 lm - 6800 lm 65  4,4

Jovie 50 SB3L-ML/4600-6800-740 6G1··· 72 492··· ···51   4600 lm - 6800 lm 65  4,4
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 50 met symmetrische brede lichtverdeling

JOVIE LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7248751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7248851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7248951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7249051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7249151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7249251&model=de&lang=de
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Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

Jovie 50 SB3L-LR/1000-730 2G1··· 72 475··· ···40   1000 lm 9  4,1

Jovie 50 SB3L-LR/1000-740 2G1··· 72 476··· ···40   1000 lm 9  4,1

Jovie 50 SB3L-LR/1350-730 2G1··· 72 477··· ···40   1350 lm 13  4,1

Jovie 50 SB3L-LR/1350-740 2G1··· 72 478··· ···40   1350 lm 12  4,1

Jovie 50 SB3L-LR/1800-730 2G1··· 72 479··· ···40   1800 lm 17  4,1

Jovie 50 SB3L-LR/1800-740 2G1··· 72 480··· ···40   1800 lm 16  4,1
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 50  
met symmetrische brede lichtverdeling en vermogensbeperking (LR)

JOVIE LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7247540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7247640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7247740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7247840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7247940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7248040&model=de&lang=de
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M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Jovie 50 SB3L-LRA/1000-730 2G1··· 72 481··· ···40   1000 lm 9  4,1

Jovie 50 SB3L-LRA/1000-740 2G1··· 72 482··· ···40   1000 lm 9  4,1

Jovie 50 SB3L-LRA/1350-730 2G1··· 72 483··· ···40   1350 lm 13  4,1

Jovie 50 SB3L-LRA/1350-740 2G1··· 72 484··· ···40   1350 lm 12  4,1

Jovie 50 SB3L-LRA/1800-730 2G1··· 72 485··· ···40   1800 lm 17  4,1

Jovie 50 SB3L-LRA/1800-740 2G1··· 72 486··· ···40   1800 lm 16  4,1
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 50  
met symmetrische brede lichtverdeling en autarkische vermogensbeperking (LRA)

JOVIE LED

613

609

202

76

84

202

84

20
1

42

0°-15°

0°-15°100

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7248140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7248240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7248340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7248440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7248540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7248640&model=de&lang=de


828
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M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

Met Smart Lighting Ready uitrusting

Jovie 70 AB7L-SLR2/10000-740 8G1··· 72 544··· ···40   10000 lm 83  11,5

Jovie 70 AB7L-SLR2/15000-740 12G1··· 72 545··· ···40   15000 lm 131  11,5

Jovie 70 AB7L-SLR2/18000-740 18G1··· 72 546··· ···40   18000 lm 144  11,5

Jovie 70 AB7L-SLR1/24000-740 24G1··· 72 543··· ···40   24000 lm 188  11,5

Jovie 70 AB7L-SLR2/24000-740 24G1··· 72 547··· ···40   24000 lm 188  11,5

Jovie 70 AB7L-SLR3/24000-740 24G1··· 72 548··· ···40   24000 lm 188  11,5
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 70  
met asymmetrische brede lichtverdeling en Smart Lighting Ready (SLR)-uitrusting

JOVIE LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7254440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7254540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7254640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7254340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7254740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7254840&model=de&lang=de
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Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED, met instelbare armatuurlichtstroom

Jovie 70 AB7L-ML/5600-6800-730 8G1··· 72 539··· ···51   5600 lm - 6800 lm 56  8,9

Jovie 70 AB7L-ML/5600-6800-740 8G1··· 72 540··· ···51   5600 lm - 6800 lm 53  8,9

Jovie 70 AB7L-ML/75-150-730 12G1··· 72 541··· ···51   7500 lm - 15000 lm 144  11,5

Jovie 70 AB7L-ML/75-150-740 12G1··· 72 542··· ···51   7500 lm - 15000 lm 131  11,5

Jovie 70 AB7L-ML/165-240-730 24G1··· 72 537··· ···51   16500 lm - 24000 lm 198  11,5

Jovie 70 AB7L-ML/165-240-740 24G1··· 72 538··· ···51   16500 lm - 24000 lm 188  11,5
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 70  
met asymmetrische brede lichtverdeling en instelbare armatuurlichtstroom (ML)

JOVIE LED
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0°-15°
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7253951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7254051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7254151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7254251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7253751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7253851&model=de&lang=de
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Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

Jovie 70 AB7L/10000-730 8G1··· 72 549··· ···51   10000 lm 89  8,9

Jovie 70 AB7L/10000-740 8G1··· 72 550··· ···51   10000 lm 83  8,9

Jovie 70 AB7L/13500-730 12G1··· 72 551··· ···51   13500 lm 116  9,2

Jovie 70 AB7L/13500-740 12G1··· 72 552··· ···51   13500 lm 106  9,2

Jovie 70 AB7L/18000-730 18G1··· 72 553··· ···51   18000 lm 151  9,7

Jovie 70 AB7L/18000-740 18G1··· 72 554··· ···51   18000 lm 144  9,7

Jovie 70 AB7L/24000-730 24G1··· 72 555··· ···51   24000 lm 198  10,5

Jovie 70 AB7L/24000-740 24G1··· 72 556··· ···51   24000 lm 188  10,5
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 70 met asymmetrische brede lichtverdeling

JOVIE LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7254951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7255051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7255151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7255251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7255351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7255451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7255551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7255651&model=de&lang=de
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Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

Jovie 70 AB7L-LR/6800-730 8G1··· 72 509··· ···40   6800 lm 56  8,9

Jovie 70 AB7L-LR/6800-740 8G1··· 72 510··· ···40   6800 lm 53  8,9

Jovie 70 AB7L-LR/8200-730 16G1··· 72 512··· ···40   8200 lm 57  9,0

Jovie 70 AB7L-LR/8200-730 8G1··· 72 511··· ···40   8200 lm 68  8,9

Jovie 70 AB7L-LR/8200-740 16G1··· 72 514··· ···40   8200 lm 54  9,0

Jovie 70 AB7L-LR/8200-740 8G1··· 72 513··· ···40   8200 lm 65  8,9

Jovie 70 AB7L-LR/10000-730 8G1··· 72 493··· ···40   10000 lm 89  8,9

Jovie 70 AB7L-LR/10000-740 8G1··· 72 494··· ···40   10000 lm 83  8,9

Jovie 70 AB7L-LR/13500-730 12G1··· 72 495··· ···40   13500 lm 116  9,2

Jovie 70 AB7L-LR/13500-730 16G1··· 72 496··· ···40   13500 lm 103  9,3

Jovie 70 AB7L-LR/13500-740 12G1··· 72 497··· ···40   13500 lm 106  9,2

Jovie 70 AB7L-LR/13500-740 16G1··· 72 498··· ···40   13500 lm 97  9,3

Jovie 70 AB7L-LR/16500-730 18G1··· 72 499··· ···40   16500 lm 136  9,7

Jovie 70 AB7L-LR/16500-730 24G1··· 72 500··· ···40   16500 lm 126  9,9

Jovie 70 AB7L-LR/16500-740 18G1··· 72 501··· ···40   16500 lm 130  9,7

Jovie 70 AB7L-LR/16500-740 24G1··· 72 502··· ···40   16500 lm 118  9,9

Jovie 70 AB7L-LR/18000-730 18G1··· 72 503··· ···40   18000 lm 151  9,7

Jovie 70 AB7L-LR/18000-740 18G1··· 72 504··· ···40   18000 lm 144  9,7

Jovie 70 AB7L-LR/20000-730 24G1··· 72 505··· ···40   20000 lm 158  10,5

Jovie 70 AB7L-LR/20000-740 24G1··· 72 506··· ···40   20000 lm 148  10,5

Jovie 70 AB7L-LR/24000-730 24G1··· 72 507··· ···40   24000 lm 198  10,5

Jovie 70 AB7L-LR/24000-740 24G1··· 72 508··· ···40   24000 lm 188  10,5
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 70  
met asymmetrische brede lichtverdeling en vermogensbeperking (LR)

JOVIE LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7250940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7251040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7251240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7251140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7251440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7251340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7249340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7249440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7249540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7249640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7249740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7249840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7249940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7250040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7250140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7250240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7250340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7250440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7250540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7250640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7250740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7250840&model=de&lang=de
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···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Jovie 70 AB7L-LRA/6800-730 8G1··· 72 531··· ···40   6800 lm 56  8,9

Jovie 70 AB7L-LRA/6800-740 8G1··· 72 532··· ···40   6800 lm 53  8,9

Jovie 70 AB7L-LRA/8200-730 16G1··· 72 534··· ···40   8200 lm 57  9,0

Jovie 70 AB7L-LRA/8200-730 8G1··· 72 533··· ···40   8200 lm 68  8,9

Jovie 70 AB7L-LRA/8200-740 16G1··· 72 536··· ···40   8200 lm 54  9,0

Jovie 70 AB7L-LRA/8200-740 8G1··· 72 535··· ···40   8200 lm 65  8,9

Jovie 70 AB7L-LRA/10000-730 8G1··· 72 515··· ···40   10000 lm 89  8,9

Jovie 70 AB7L-LRA/10000-740 8G1··· 72 516··· ···40   10000 lm 83  8,9

Jovie 70 AB7L-LRA/13500-730 12G1··· 72 517··· ···40   13500 lm 116  9,2

Jovie 70 AB7L-LRA/13500-730 16G1··· 72 518··· ···40   13500 lm 103  9,3

Jovie 70 AB7L-LRA/13500-740 12G1··· 72 519··· ···40   13500 lm 106  9,2

Jovie 70 AB7L-LRA/13500-740 16G1··· 72 520··· ···40   13500 lm 97  9,3

Jovie 70 AB7L-LRA/16500-730 18G1··· 72 521··· ···40   16500 lm 136  9,7

Jovie 70 AB7L-LRA/16500-730 24G1··· 72 522··· ···40   16500 lm 126  9,9

Jovie 70 AB7L-LRA/16500-740 18G1··· 72 523··· ···40   16500 lm 130  9,7

Jovie 70 AB7L-LRA/16500-740 24G1··· 72 524··· ···40   16500 lm 118  9,9

Jovie 70 AB7L-LRA/18000-730 18G1··· 72 525··· ···40   18000 lm 151  9,7

Jovie 70 AB7L-LRA/18000-740 18G1··· 72 526··· ···40   18000 lm 144  9,7

Jovie 70 AB7L-LRA/20000-730 24G1··· 72 527··· ···40   20000 lm 158  10,5

Jovie 70 AB7L-LRA/20000-740 24G1··· 72 528··· ···40   20000 lm 148  10,5

Jovie 70 AB7L-LRA/24000-730 24G1··· 72 529··· ···40   24000 lm 198  10,5

Jovie 70 AB7L-LRA/24000-740 24G1··· 72 530··· ···40   24000 lm 188  10,5
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 70  
met asymmetrische brede lichtverdeling en autarkische vermogensbeperking (LRA)

JOVIE LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7253140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7253240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7253440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7253340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7253640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7253540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7251540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7251640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7251740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7251840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7251940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7252040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7252140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7252240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7252340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7252440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7252540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7252640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7252740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7252840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7252940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7253040&model=de&lang=de
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JOVIE LED
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Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, speciale optiek voor voetgangersoversteekplaatsen, lichtuitstraling rechts

Jovie 70 FR1L-LR/6800-730 8G1··· 72 561··· ···40   6800 lm 56  8,9

Jovie 70 FR1L-LR/6800-740 8G1··· 72 562··· ···40   6800 lm 53  8,9

Jovie 70 FR1L-LR/9100-730 8G1··· 72 563··· ···40   9100 lm 78  8,9

Jovie 70 FR1L-LR/9100-740 8G1··· 72 564··· ···40   9100 lm 73  8,9

LED, speciale optiek voor voetgangersoversteekplaatsen, lichtuitstraling links

Jovie 70 FL1L-LR/6800-730 8G1··· 72 557··· ···40   6800 lm 56  8,9

Jovie 70 FL1L-LR/6800-740 8G1··· 72 558··· ···40   6800 lm 53  8,9

Jovie 70 FL1L-LR/9100-730 8G1··· 72 559··· ···40   9100 lm 78  8,9

Jovie 70 FL1L-LR/9100-740 8G1··· 72 560··· ···40   9100 lm 73  8,9
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 70  
met speciale optiek voor de verlichting van oversteekplaatsen voor voetgangers

JOVIE LED

Mastbevestigingen aanzetmontage

JOVIE LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Jovie A Z MB D42 26 72 565 00   Mastaanzetstuk ter vervollediging 
van de armatuurbehuizing  
voor draagarm ¶ 42 mm

 1,1

Mastbevestigingen opzetmontage

JOVIE LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Jovie Z MB D76 26 72 566 00   Mastopzetstuk ter vervollediging  
van de armatuurbehuizing  
voor mast ¶ 76 mm

 1,8
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7256140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7256240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7256340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7256440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7255740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7255840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7255940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7256040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7256500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7256600&model=de&lang=de
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Mastopzetstukken

JOVIE LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0803/2/76-200-42 68 242 00   Mastopzetstuk voor tweevoudige uitvoering,  
masttop ¶ 76 mm,  
draagarm ¶ 42 mm x 200 mm

 3,5

0803/3/76-200-42 68 243 00   Mastopzetstuk voor drievoudige uitvoering,  
masttop ¶ 76 mm,  
draagarm ¶ 42 mm x 2000 mm

 5,2

Wandbevestigingen

JOVIE LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0803 WB/100-42 70 226 00   Wandbevestiging, draagarm ¶ 42 mm x 100 mm, 
hellingshoek 15°

 1,3

Reduceerstukken

JOVIE LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0970/60 22 234 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 60 mm  0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6824200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6824300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7022600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223400&model=de&lang=de
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LUMEGA LED

OPZET- EN 
AANZETARMATUREN



837

ABSOLUUT ENERGIEZUINIG – NU EN IN DE TOEKOMST

• Dankzij de doordachte en succesvolle armatuurconstructie zijn de montage en het onderhoud kinderspel
• Een optimale lichtsturing en verschillende armatuurlichtstromen maken een brede waaier van toepassingen mogelijk
• Digitaal geoptimaliseerde, individuele lenzen (Multi-Lens-Technology) voor een gelijkmatige verlichting 

van de hele straat ter vermindering van het ongevallenrisico
• Ongecompliceerd voor montage, onderhoud en ombouw

www.trilux.com/lumega

Ombouwset
Ombouwset: ter plaatse 
instellen van de lichtstroom  

> 100000 h

4-6 m, 5-8 m

schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)
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LUMEGA LED
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6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9701 SG AB2L/1000-740 2G2··· 71 932··· ···40   1000 lm 10  9,5

9701 SG AB2L/1200-740 2G2··· 71 933··· ···40   1200 lm 11  9,5

9701 SG AB2L/1500-740 2G2··· 71 934··· ···40   1500 lm 15  9,5

9701 SG AB2L/1650-740 4G2··· 71 935··· ···40   1650 lm 13  9,5

9701 SG AB2L/1800-740 4G2··· 71 936··· ···40   1800 lm 14  9,5

9701 SG AB2L/2000-740 4G2··· 71 937··· ···40   2000 lm 15  9,5

9701 SG AB2L/2200-740 4G2··· 71 938··· ···40   2200 lm 17  9,5

9701 SG AB2L/2600-740 4G2··· 71 939··· ···40   2600 lm 20  9,5

9701 SG AB2L/2900-740 4G2··· 71 940··· ···40   2900 lm 22  9,5

9701 SG AB2L/3200-740 6G2··· 71 941··· ···40   3200 lm 24  9,5

9701 SG AB2L/3500-740 6G2··· 71 942··· ···40   3500 lm 27  9,5

LED, met instelbare armatuurlichtstroom

9701 SG AB2L/15/26/38-740 4G2··· 71 991··· ···40   1500/2600/3800 lm 13/20/30  9,5
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 600  
met Multi-Lens-Technology en asymmetrische brede lichtverdeling (AB2L)

LUMEGA LED

628 254

10
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7
17
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76

16227

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7193240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7193340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7193440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7193540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7193640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7193740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7193840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7193940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7194040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7194140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7194240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7199140&model=de&lang=de


839

LUMEGA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9701 SG AB7L/3800-740 6G2··· 71 943··· ···40   3800 lm 29  9,5

9701 SG AB7L/4200-740 8G2··· 71 944··· ···40   4200 lm 32  9,5

9701 SG AB7L/4600-740 8G2··· 71 945··· ···40   4600 lm 35  9,5

9701 SG AB7L/5100-740 8G2··· 71 946··· ···40   5100 lm 39  9,5

9701 SG AB7L/5600-740 8G2··· 71 947··· ···40   5600 lm 43  9,5

9701 SG AB7L/6200-740 8G2··· 71 948··· ···40   6200 lm 48  9,5

9701 SG AB7L/6800-740 10G2··· 71 949··· ···40   6800 lm 52  9,5

9701 SG AB7L/7500-740 10G2··· 71 950··· ···40   7500 lm 57  9,5

9701 SG AB7L/8200-740 10G2··· 71 985··· ···40   8200 lm 64  9,5

9701 SG AB7L/9100-740 10G2··· 71 986··· ···40   9100 lm 74  9,5
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 600  
met Multi-Lens-Technology en asymmetrische brede lichtverdeling (AB7L)

LUMEGA LED

628 254
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7194340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7194440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7194540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7194640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7194740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7194840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7194940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7195040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7198540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7198640&model=de&lang=de


840

LUMEGA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9701 SG AB2L-LR/1500-740 2G2··· 71 951··· ···40   1500 lm 15  9,5

9701 SG AB2L-LR/1650-740 4G2··· 71 952··· ···40   1650 lm 13  9,5

9701 SG AB2L-LR/1800-740 4G2··· 71 953··· ···40   1800 lm 14  9,5

9701 SG AB2L-LR/2000-740 4G2··· 71 954··· ···40   2000 lm 15  9,5

9701 SG AB2L-LR/2200-740 4G2··· 71 955··· ···40   2200 lm 17  9,5

9701 SG AB2L-LR/2600-740 4G2··· 71 956··· ···40   2600 lm 20  9,5

9701 SG AB2L-LR/2900-740 4G2··· 71 957··· ···40   2900 lm 22  9,5

9701 SG AB2L-LR/3200-740 6G2··· 71 958··· ···40   3200 lm 24  9,5

9701 SG AB2L-LR/3500-740 6G2··· 71 959··· ···40   3500 lm 27  9,5

LED, met vermogensbeperking (LR), met instelbare armatuurlichtstroom

9701 SG AB2L-LR/15/26/38-740 4G2··· 71 992··· ···40   1500/2600/3800 lm 13/20/30  9,5
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 600  
met Multi-Lens-Technology, asymmetrische brede lichtverdeling (AB2L) en vermogensbeperking (LR)

LUMEGA LED

628 254
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7195140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7195240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7195340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7195440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7195540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7195640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7195740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7195840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7195940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7199240&model=de&lang=de


841

LUMEGA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9701 SG AB7L-LR/3800-740 6G2··· 71 960··· ···40   3800 lm 29  9,5

9701 SG AB7L-LR/4200-740 8G2··· 71 961··· ···40   4200 lm 32  9,5

9701 SG AB7L-LR/4600-740 8G2··· 71 962··· ···40   4600 lm 35  9,5

9701 SG AB7L-LR/5100-740 8G2··· 71 963··· ···40   5100 lm 39  9,5

9701 SG AB7L-LR/5600-740 8G2··· 71 964··· ···40   5600 lm 43  9,5

9701 SG AB7L-LR/6200-740 8G2··· 71 965··· ···40   6200 lm 48  9,5

9701 SG AB7L-LR/6800-740 10G2··· 71 966··· ···40   6800 lm 52  9,5

9701 SG AB7L-LR/7500-740 10G2··· 71 967··· ···40   7500 lm 57  9,5

9701 SG AB7L-LR/8200-740 10G2··· 71 987··· ···40   8200 lm 64  9,5

9701 SG AB7L-LR/9100-740 10G2··· 71 988··· ···40   9100 lm 74  9,5
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 600 met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling (AB7L) en vermogensbeperking (LR)

LUMEGA LED

628 254
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7196040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7196140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7196240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7196340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7196440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7196540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7196640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7196740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7198740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7198840&model=de&lang=de


842

LUMEGA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9701 SG AB2L-LRA/1500-740 2G2··· 71 968··· ···40   1500 lm 15  9,5

9701 SG AB2L-LRA/1650-740 4G2··· 71 969··· ···40   1650 lm 13  9,5

9701 SG AB2L-LRA/1800-740 4G2··· 71 970··· ···40   1800 lm 14  9,5

9701 SG AB2L-LRA/2000-740 4G2··· 71 971··· ···40   2000 lm 15  9,5

9701 SG AB2L-LRA/2200-740 4G2··· 71 972··· ···40   2200 lm 17  9,5

9701 SG AB2L-LRA/2600-740 4G2··· 71 973··· ···40   2600 lm 20  9,5

9701 SG AB2L-LRA/2900-740 4G2··· 71 974··· ···40   2900 lm 22  9,5

9701 SG AB2L-LRA/3200-740 6G2··· 71 975··· ···40   3200 lm 24  9,5

9701 SG AB2L-LRA/3500-740 6G2··· 71 976··· ···40   3500 lm 27  9,5

LED, met onafhankelijke vermogensbeperking (LRA), met instelbare armatuurlichtstroom

9701 SG AB2L-LRA/15/26/38-740 4G2··· 71 993··· ···40   1500/2600/3800 lm 13/20/30  9,5
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 600 met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling (AB2L) en autarkische vermogensbeperking (LRA)

LUMEGA LED

628 254
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7196840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7196940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7197040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7197140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7197240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7197340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7197440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7197540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7197640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7199340&model=de&lang=de


843

LUMEGA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9701 SG AB7L-LRA/3800-740 6G2··· 71 977··· ···40   3800 lm 29  9,5

9701 SG AB7L-LRA/4200-740 8G2··· 71 978··· ···40   4200 lm 32  9,5

9701 SG AB7L-LRA/4600-740 8G2··· 71 979··· ···40   4600 lm 35  9,5

9701 SG AB7L-LRA/5100-740 8G2··· 71 980··· ···40   5100 lm 39  9,5

9701 SG AB7L-LRA/5600-740 8G2··· 71 981··· ···40   5600 lm 43  9,5

9701 SG AB7L-LRA/6200-740 8G2··· 71 982··· ···40   6200 lm 48  9,5

9701 SG AB7L-LRA/6800-740 10G2··· 71 983··· ···40   6800 lm 52  9,5

9701 SG AB7L-LRA/7500-740 10G2··· 71 984··· ···40   7500 lm 57  9,5

9701 SG AB7L-LRA/8200-740 10G2··· 71 989··· ···40   8200 lm 64  9,5

9701 SG AB7L-LRA/9100-740 10G2··· 71 990··· ···40   9100 lm 74  9,5
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 600 met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling (AB7L) en autarkische vermogensbeperking (LRA)

LUMEGA LED

628 254
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7197740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7197840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7197940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7198040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7198140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7198240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7198340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7198440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7198940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7199040&model=de&lang=de


844

LUMEGA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9711 SG AB7L/4200-740 8G2··· 71 994··· ···40   4200 lm 32  11,9

9711 SG AB7L/4600-740 8G2··· 71 995··· ···40   4600 lm 35  11,9

9711 SG AB7L/5100-740 8G2··· 71 996··· ···40   5100 lm 39  11,9

9711 SG AB7L/5600-740 8G2··· 71 997··· ···40   5600 lm 43  11,9

9711 SG AB7L/6200-740 8G2··· 71 998··· ···40   6200 lm 48  11,9

9711 SG AB7L/6800-740 10G2··· 71 999··· ···40   6800 lm 52  11,9

9711 SG AB7L/7500-740 10G2··· 72 000··· ···40   7500 lm 57  11,9

9711 SG AB7L/8200-740 10G2··· 72 001··· ···40   8200 lm 64  11,9

9711 SG AB7L/9100-740 10G2··· 72 002··· ···40   9100 lm 74  11,9

LED, met instelbare armatuurlichtstroom

9711 SG AB7L/51/62/75-740 8G2··· 72 021··· ···40   5100/6200/7500 lm 39/48/63  11,9
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 700  
met Multi-Lens-Technology en asymmetrische brede lichtverdeling (AB7L)

LUMEGA LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7199440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7199540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7199640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7199740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7199840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7199940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7200040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7200140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7200240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7202140&model=de&lang=de


845

LUMEGA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9711 SG AB7L-LR/4200-740 8G2··· 72 003··· ···40   4200 lm 32  11,9

9711 SG AB7L-LR/4600-740 8G2··· 72 004··· ···40   4600 lm 35  11,9

9711 SG AB7L-LR/5100-740 8G2··· 72 005··· ···40   5100 lm 39  11,9

9711 SG AB7L-LR/5600-740 8G2··· 72 006··· ···40   5600 lm 43  11,9

9711 SG AB7L-LR/6200-740 8G2··· 72 007··· ···40   6200 lm 48  11,9

9711 SG AB7L-LR/6800-740 10G2··· 72 008··· ···40   6800 lm 52  11,9

9711 SG AB7L-LR/7500-740 10G2··· 72 009··· ···40   7500 lm 57  11,9

9711 SG AB7L-LR/8200-740 10G2··· 72 010··· ···40   8200 lm 64  11,9

9711 SG AB7L-LR/9100-740 10G2··· 72 011··· ···40   9100 lm 74  11,9

LED, met vermogensbeperking (LR), met instelbare armatuurlichtstroom

9711 SG AB7L-LR/51/62/75-740 8G2··· 72 022··· ···40   5100/6200/7500 lm 39/48/63  11,9
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 700  
met Multi-Lens-Technology, asymmetrische brede lichtverdeling (AB7L) en vermogensbeperking (LR)

LUMEGA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7200340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7200440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7200540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7200640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7200740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7200840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7200940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7201040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7201140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7202240&model=de&lang=de


846

LUMEGA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9711 SG AB7L-LRA/4200-740 8G2··· 72 012··· ···40   4200 lm 32  11,9

9711 SG AB7L-LRA/4600-740 8G2··· 72 013··· ···40   4600 lm 35  11,9

9711 SG AB7L-LRA/5100-740 8G2··· 72 014··· ···40   5100 lm 39  11,9

9711 SG AB7L-LRA/5600-740 8G2··· 72 015··· ···40   5600 lm 43  11,9

9711 SG AB7L-LRA/6200-740 8G2··· 72 016··· ···40   6200 lm 48  11,9

9711 SG AB7L-LRA/6800-740 10G2··· 72 017··· ···40   6800 lm 52  11,9

9711 SG AB7L-LRA/7500-740 10G2··· 72 018··· ···40   7500 lm 57  11,9

9711 SG AB7L-LRA/8200-740 10G2··· 72 019··· ···40   8200 lm 64  11,9

9711 SG AB7L-LRA/9100-740 10G2··· 72 020··· ···40   9100 lm 74  11,9

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA), met instelbare armatuurlichtstroom

9711 SG AB7L-LRA/51/62/75-740 8G2··· 72 023··· ···40   5100/6200/7500 lm 39/48/63  11,9
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen van het formaat 700 met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling (AB7L) en autarkische vermogensbeperking (LRA)

LUMEGA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7201240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7201340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7201440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7201540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7201640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7201740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7201840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7201940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7202040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7202340&model=de&lang=de


847

LUMEGA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

US 9701 AB2L-LR/1500-740 2G1··· 70 916··· ···40   1500 lm 14  2,4

US 9701 AB2L-LR/1800-740 2G1··· 70 917··· ···40   1800 lm 18  2,4

US 9701 AB2L-LR/2900-740 4G1··· 70 918··· ···40   2900 lm 23  2,5

US 9701 AB2L-LR/3800-740 4G1··· 70 919··· ···40   3800 lm 31  2,5

US 9701 AB2L-LR/4600-740 6G1··· 70 920··· ···40   4600 lm 38  2,8

US 9701 AB2L-LR/7500-740 8G1··· 70 921··· ···40   7500 lm 66  3,0

LED, met vermogensbeperking (LR), met instelbare armatuurlichtstroom

US 9701 AB2L-LR/135/165/200-740 2G1··· 70 922··· ···40   1350/1650/2000 lm 18/20/25  2,2

US 9701 AB2L-LR/220/260/320-740 4G1··· 70 923··· ···40   2200/2600/3200 lm 18/20/25  2,6

US 9701 AB2L-LR/350/420/510-740 6G1··· 70 924··· ···40   3500/4200/5100 lm 27/33/43  2,8
 

LED-ombouwset voor opzet- en aanzetarmaturen van het formaat 600 met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling (AB2L) en vermogensbeperking (LR)

LUMEGA LED

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7091640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7091740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7091840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7091940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7092040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7092140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7092240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7092340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7092440&model=de&lang=de
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LUMEGA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

US 9701 SB3L-LR/1000-740 2G1··· 70 925··· ···40   1000 lm 10  2,4
 

LED-ombouwset voor opzet- en aanzetarmaturen van het formaat 600  
met Multi-Lens-Technology, symmetrische brede lichtverdeling (SB3L) en vermogensbeperking (LR)

LUMEGA LED

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

US 9711 AB7L-LR/2900-740 4G1··· 70 926··· ···40   2900 lm 23  3,4

US 9711 AB7L-LR/4600-740 6G1··· 70 927··· ···40   4600 lm 38  3,5

US 9711 AB7L-LR/7500-740 8G1··· 70 928··· ···40   7500 lm 66  3,5

US 9711 AB7L-LR/9100-740 10G1··· 70 929··· ···40   9100 lm 78  3,6

LED, met vermogensbeperking (LR), met instelbare armatuurlichtstroom

US 9711 AB7L-LR/220/260/320-740 4G1··· 70 930··· ···40   2200/2600/3200 lm 18/21/25  3,4

US 9711 AB7L-LR/350/420/510-740 6G1··· 70 931··· ···40   3500/4200/5100 lm 27/33/43  3,4

US 9711 AB7L-LR/560/620/680-740 8G1··· 70 932··· ···40   5600/6200/6800 lm 43/49/57  3,6

US 9711 AB7L-LR/750/820/910-740 10G1··· 70 933··· ···40   7500/8200/9100 lm 59/66/76  3,6
 

LED-ombouwset voor opzet- en aanzetarmaturen van het formaat 700  
met Multi-Lens-Technology, asymmetrische brede lichtverdeling (AB7L) en vermogensbeperking (LR)

LUMEGA LED

C 0 - C 180

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7092540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7092640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7092740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7092840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7092940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7093040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7093140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7093240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7093340&model=de&lang=de
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LUMEGA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Mastopzetstukken

LUMEGA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0803/2/60-200-60 68 244 00   Mastopzetstuk voor tweevoudige uitvoering, 
masttop ¶ 60 mm,  
draagarm ¶ 60 mm x 200 mm

 3,5

0803/2/76-200-60 68 245 00   Mastopzetstuk voor tweevoudige uitvoering, 
masttop ¶ 76 mm,  
draagarm ¶ 60 mm x 200 mm

 4,0

0803/2/76-500-60 68 246 00   Mastopzetstuk voor tweevoudige uitvoering, 
masttop ¶ 76 mm,  
draagarm ¶ 60 mm x 500 mm

 6,5

0803/3/76-350-60 68 249 00   Mastopzetstuk voor drievoudige uitvoering, 
masttop ¶ 76 mm,  
draagarm ¶ 60 mm x 350 mm

 9,0

Wandbevestigingen

LUMEGA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0803 WB/100-42 29 277 00   Wandbevestiging, draagarm ¶ 42 mm x 100 mm, 
hellingshoek 15°

 1,3

Reduceerstukken

LUMEGA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0970/42 22 232 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 42 mm  0,2

0970/48 22 233 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 48 mm  0,1

0970/60 22 234 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 60 mm  0,1

Afschermingen

LUMEGA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

MLT ZAH 68 185 00   Afscherming aan de achterzijde  
voor MLTIQ-lenzensystemen.  
Toebehoren voor inbouw achteraf  
in geschikte buitenarmaturen  
met lensoptieken ABxL, SB3L, RB5L  
bij viervoudige opstelling.

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6824400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6824500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6824600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6824900&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2927700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6818500&model=de&lang=de


VIATANA LED

OPZET- EN 
AANZETARMATUREN
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ATTRACTIEF IN ALLE STRATEN

• Combinatie van ultramoderne LED-technologie en een vrijvormreflector 
voor een optimale lichtopbrengst en maximale energie-efficiëntie.  
Programmeerbare voorschakelapparaten voor energiebesparende schakelconcepten

• Het gereedschapsloos uitneembare E-blok vereenvoudigt en versnelt de montage
• Armatuurlichtstromen tussen 2.000 en 9.100 lumen maken de optimale verlichting  

van verschillende verkeerszones mogelijk

www.trilux.com/viatana

Computertechnisch  
geoptimaliseerde reflector 
met vrije vorm

LED-modules conform 
Zhaga-specificaties

Viatana eveneens  
verkrijgbaar met  
Multi-Lens-Technology (MLT)

> 100000 h

4-8 m

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)
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VIATANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

Viatana A AB2R/2000-740 2G1S··· 65 556··· ···51   2000 lm 21  12,3

Viatana A AB2R/2600-740 2G1S··· 65 257··· ···51   2600 lm 26  12,3

Viatana A AB2R/3200-740 2G1S··· 65 557··· ···51   3200 lm 34  12,3

Viatana A AB7R/3800-740 2G1S··· 65 260··· ···51   3800 lm 36  12,3

Viatana A AB7R/4600-740 2G1S··· 65 352··· ···51   4600 lm 43  12,3

Viatana A AB7R/5600-740 2G1S··· 65 261··· ···51   5600 lm 54  12,3

Viatana A AB7R/6200-740 2G1S··· 65 353··· ···51   6200 lm 60  12,3

Viatana A AB7R/7500-740 2G1S··· 65 354··· ···51   7500 lm 74  12,3

Viatana A AB7R/8200-740 2G1S··· 65 262··· ···51   8200 lm 81  12,3

Viatana A AB7R/9100-740 2G1S··· 65 355··· ···51   9100 lm 80  12,3
 

LED-aanzetarmaturen met asymmetrische brede lichtverdeling

VIATANA LED

835

15°

100

91

230

60

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6555651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6525751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6555751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6526051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6535251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6526151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6535351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6535451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6526251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6535551&model=de&lang=de
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VIATANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

Viatana A AB2R-LR/2000-740 2G1S··· 65 558··· ···40   2000 lm 21  12,5

Viatana A AB2R-LR/2600-740 2G1S··· 65 258··· ···40   2600 lm 26  12,5

Viatana A AB2R-LR/3200-740 2G1S··· 65 559··· ···40   3200 lm 34  12,5

Viatana A AB7R-LR/3800-740 2G1S··· 65 263··· ···40   3800 lm 36  12,5

Viatana A AB7R-LR/4600-740 2G1S··· 65 356··· ···40   4600 lm 43  12,5

Viatana A AB7R-LR/5600-740 2G1S··· 65 264··· ···40   5600 lm 54  12,5

Viatana A AB7R-LR/6200-740 2G1S··· 65 357··· ···40   6200 lm 60  12,5

Viatana A AB7R-LR/7500-740 2G1S··· 65 358··· ···40   7500 lm 74  12,5

Viatana A AB7R-LR/8200-740 2G1S··· 65 265··· ···40   8200 lm 81  12,5

Viatana A AB7R-LR/9100-740 2G1S··· 65 359··· ···40   9100 lm 80  12,5
 

LED-aanzetarmaturen met asymmetrische brede lichtverdeling en vermogensbeperking (LR)

VIATANA LED

835

15°

100

91

230

60

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6555840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6525840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6555940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6526340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6535640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6526440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6535740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6535840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6526540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6535940&model=de&lang=de


854

VIATANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Viatana A AB2R-LRA/2000-740 2G1S··· 65 560··· ···40   2000 lm 21  12,3

Viatana A AB2R-LRA/2600-740 2G1S··· 65 259··· ···40   2600 lm 26  12,3

Viatana A AB2R-LRA/3200-740 2G1S··· 65 561··· ···40   3200 lm 34  12,3

Viatana A AB7R-LRA/3800-740 2G1S··· 65 266··· ···40   3800 lm 36  12,3

Viatana A AB7R-LRA/4600-740 2G1S··· 65 360··· ···40   4600 lm 43  12,3

Viatana A AB7R-LRA/5600-740 2G1S··· 65 267··· ···40   5600 lm 54  12,3

Viatana A AB7R-LRA/6200-740 2G1S··· 65 361··· ···40   6200 lm 60  12,3

Viatana A AB7R-LRA/7500-740 2G1S··· 65 362··· ···40   7500 lm 74  12,3

Viatana A AB7R-LRA/8200-740 2G1S··· 65 268··· ···40   8200 lm 81  12,3

Viatana A AB7R-LRA/9100-740 2G1S··· 65 363··· ···40   9100 lm 80  12,3
 

LED-aanzetarmaturen met asymmetrische brede lichtverdeling en autarkische vermogensbeperking (LRA)

VIATANA LED

835

15°

100

91

230

60

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6556040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6525940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6556140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6526640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6536040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6526740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6536140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6536240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6526840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6536340&model=de&lang=de
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VIATANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, speciale optiek voor voetgangersoversteekplaatsen, lichtuitstraling rechts

Viatana A FR1R/6200-740 2G1S··· 65 379··· ···40   6200 lm 49  12,5

Viatana A FR1R/7500-740 2G1S··· 65 380··· ···40   7500 lm 59  12,5

Viatana A FR1R/9100-740 2G1S··· 65 381··· ···40   9100 lm 72  12,5

LED, speciale optiek voor voetgangersoversteekplaatsen, lichtuitstraling links

Viatana A FL1R/6200-740 2G1S··· 65 376··· ···40   6200 lm 49  12,5

Viatana A FL1R/7500-740 2G1S··· 65 377··· ···40   7500 lm 59  12,5

Viatana A FL1R/9100-740 2G1S··· 65 378··· ···40   9100 lm 72  12,5
 

LED-aanzetarmaturen met speciale optiek voor de verlichting van oversteekplaatsen voor voetgangers

VIATANA LED

835

15°

100

91

230

60

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6537940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6538040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6538140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6537640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6537740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6537840&model=de&lang=de
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VIATANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

Viatana AB2R/2000-740 2G1S··· 65 562··· ···51   2000 lm 21  12,5

Viatana AB2R/2600-740 2G1S··· 65 269··· ···51   2600 lm 26  12,5

Viatana AB2R/3200-740 2G1S··· 65 563··· ···51   3200 lm 34  12,5

Viatana AB7R/3800-740 2G1S··· 65 273··· ···51   3800 lm 36  12,5

Viatana AB7R/4600-740 2G1S··· 65 364··· ···51   4600 lm 43  12,5

Viatana AB7R/5600-740 2G1S··· 65 274··· ···51   5600 lm 54  12,5

Viatana AB7R/6200-740 2G1S··· 65 365··· ···51   6200 lm 60  12,5

Viatana AB7R/7500-740 2G1S··· 65 366··· ···51   7500 lm 74  12,5

Viatana AB7R/8200-740 2G1S··· 65 275··· ···51   8200 lm 81  12,5

Viatana AB7R/9100-740 2G1S··· 65 367··· ···51   9100 lm 80  12,5
 

LED-opzetarmaturen met asymmetrische brede lichtverdeling, hellingshoek 15°

VIATANA LED

835

15°

10
0

91

230

76

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6556251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6526951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6556351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6527351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6536451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6527451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6536551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6536651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6527551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6536751&model=de&lang=de
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VIATANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

Viatana AB2R-LR/2000-740 2G1S··· 65 564··· ···40   2000 lm 21  12,7

Viatana AB2R-LR/2600-740 2G1S··· 65 270··· ···40   2600 lm 26  12,7

Viatana AB2R-LR/3200-740 2G1S··· 65 565··· ···40   3200 lm 34  12,7

Viatana AB7R-LR/3800-740 2G1S··· 65 276··· ···40   3800 lm 36  12,7

Viatana AB7R-LR/4600-740 2G1S··· 65 368··· ···40   4600 lm 43  12,7

Viatana AB7R-LR/5600-740 2G1S··· 65 277··· ···40   5600 lm 54  12,7

Viatana AB7R-LR/6200-740 2G1S··· 65 369··· ···40   6200 lm 60  12,7

Viatana AB7R-LR/7500-740 2G1S··· 65 370··· ···40   7500 lm 74  12,0

Viatana AB7R-LR/8200-740 2G1S··· 65 278··· ···40   8200 lm 81  12,7

Viatana AB7R-LR/9100-740 2G1S··· 65 371··· ···40   9100 lm 80  12,7
 

LED-opzetarmaturen met asymmetrische brede lichtverdeling en vermogensbeperking (LR), hellingshoek 15°

VIATANA LED

835

15°

10
0

91

230

76

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6556440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6527040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6556540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6527640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6536840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6527740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6536940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6537040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6527840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6537140&model=de&lang=de


858

VIATANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Viatana AB2R-LRA/2000-740 2G1S··· 65 566··· ···40   2000 lm 21  12,5

Viatana AB2R-LRA/2600-740 2G1S··· 65 272··· ···40   2600 lm 26  12,5

Viatana AB2R-LRA/3200-740 2G1S··· 65 567··· ···40   3200 lm 34  12,5

Viatana AB7R-LRA/3800-740 2G1S··· 65 279··· ···40   3800 lm 36  12,5

Viatana AB7R-LRA/4600-740 2G1S··· 65 372··· ···40   4600 lm 43  12,5

Viatana AB7R-LRA/5600-740 2G1S··· 65 280··· ···40   5600 lm 54  12,5

Viatana AB7R-LRA/6200-740 2G1S··· 65 373··· ···40   6200 lm 60  12,5

Viatana AB7R-LRA/7500-740 2G1S··· 65 374··· ···40   7500 lm 74  12,5

Viatana AB7R-LRA/8200-740 2G1S··· 65 281··· ···40   8200 lm 81  12,5

Viatana AB7R-LRA/9100-740 2G1S··· 65 375··· ···40   9100 lm 80  12,8
 

LED-opzetarmaturen met asymmetrische brede lichtverdeling en autarkische vermogensbeperking (LRA), 
hellingshoek 15°

VIATANA LED

835

15°

10
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91

230

76

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6556640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6527240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6556740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6527940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6537240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6528040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6537340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6537440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6528140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6537540&model=de&lang=de
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VIATANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, speciale optiek voor voetgangersoversteekplaatsen, lichtuitstraling rechts

Viatana FR1R/6200-740 2G1S··· 65 385··· ···40   6200 lm 49  12,7

Viatana FR1R/7500-740 2G1S··· 65 386··· ···40   7500 lm 59  12,7

Viatana FR1R/9100-740 2G1S··· 65 387··· ···40   9100 lm 72  12,7

LED, speciale optiek voor voetgangersoversteekplaatsen, lichtuitstraling links

Viatana FL1R/6200-740 2G1S··· 65 382··· ···40   6200 lm 49  12,7

Viatana FL1R/7500-740 2G1S··· 65 383··· ···40   7500 lm 59  12,7

Viatana FL1R/9100-740 2G1S··· 65 384··· ···40   9100 lm 72  12,7
 

LED-opzetarmaturen met speciale optiek voor de verlichting van oversteekplaatsen voor voetgangers,  
hellingshoek 15°

VIATANA LED

835

15°

10
0

91

230

76

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6538540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6538640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6538740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6538240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6538340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6538440&model=de&lang=de
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VIATANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

Viatana P AB2L/2000-740 4G1S··· 65 388··· ···51   2000 lm 17  12,5

Viatana P AB2L/2200-740 4G1S··· 65 389··· ···51   2200 lm 19  12,5

Viatana P AB2L/2400-740 4G1S··· 65 390··· ···51   2400 lm 21  12,5

Viatana P AB2L/2600-740 4G1S··· 65 391··· ···51   2600 lm 23  12,5

Viatana P AB2L/2900-740 4G1S··· 65 392··· ···51   2900 lm 25  12,5

Viatana P AB2L/3200-740 4G1S··· 65 393··· ···51   3200 lm 28  12,5

Viatana P AB2L/3500-740 4G1S··· 65 394··· ···51   3500 lm 31  12,5

Viatana P AB7L/3800-740 8G1S··· 65 395··· ···51   3800 lm 31  12,5

Viatana P AB7L/4200-740 8G1S··· 65 396··· ···51   4200 lm 35  12,5

Viatana P AB7L/4600-740 8G1S··· 65 397··· ···51   4600 lm 38  12,5

Viatana P AB7L/5100-740 8G1S··· 65 398··· ···51   5100 lm 42  12,5

Viatana P AB7L/5600-740 8G1S··· 65 399··· ···51   5600 lm 47  12,5

Viatana P AB7L/6200-740 8G1S··· 65 400··· ···51   6200 lm 52  12,5

Viatana P AB7L/6800-740 8G1S··· 65 401··· ···51   6800 lm 57  12,5

Viatana P AB7L/7500-740 8G1S··· 65 402··· ···51   7500 lm 64  12,5

Viatana P AB7L/8200-740 10G1S··· 65 403··· ···51   8200 lm 70  12,5

Viatana P AB7L/9100-740 10G1S··· 65 404··· ···51   9100 lm 79  12,5
 

LED-opzetarmaturen met Multi-Lens-Technology en asymmetrische brede lichtverdeling,  
hellingshoek 0°

VIATANA LED

820
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8

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6538851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6538951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6539051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6539151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6539251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6539351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6539451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6539551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6539651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6539751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6539851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6539951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6540051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6540151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6540251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6540351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6540451&model=de&lang=de
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VIATANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

Viatana P AB2L-LR/2000-740 4G1S··· 65 405··· ···40   2000 lm 17  12,5

Viatana P AB2L-LR/2200-740 4G1S··· 65 406··· ···40   2200 lm 19  12,5

Viatana P AB2L-LR/2400-740 4G1S··· 65 407··· ···40   2400 lm 21  12,5

Viatana P AB2L-LR/2600-740 4G1S··· 65 408··· ···40   2600 lm 23  12,5

Viatana P AB2L-LR/2900-740 4G1S··· 65 409··· ···40   2900 lm 25  12,5

Viatana P AB2L-LR/3200-740 4G1S··· 65 410··· ···40   3200 lm 28  12,5

Viatana P AB2L-LR/3500-740 4G1S··· 65 411··· ···40   3500 lm 31  12,5

Viatana P AB7L-LR/3800-740 8G1S··· 65 412··· ···40   3800 lm 31  12,5

Viatana P AB7L-LR/4200-740 8G1S··· 65 413··· ···40   4200 lm 35  12,5

Viatana P AB7L-LR/4600-740 8G1S··· 65 414··· ···40   4600 lm 38  12,5

Viatana P AB7L-LR/5100-740 8G1S··· 65 415··· ···40   5100 lm 42  12,5

Viatana P AB7L-LR/5600-740 8G1S··· 65 416··· ···40   5600 lm 47  12,5

Viatana P AB7L-LR/6200-740 8G1S··· 65 417··· ···40   6200 lm 52  12,5

Viatana P AB7L-LR/6800-740 8G1S··· 65 418··· ···40   6800 lm 57  12,5

Viatana P AB7L-LR/7500-740 8G1S··· 65 419··· ···40   7500 lm 64  12,5

Viatana P AB7L-LR/8200-740 10G1S··· 65 420··· ···40   8200 lm 70  12,5

Viatana P AB7L-LR/9100-740 10G1S··· 65 421··· ···40   9100 lm 79  12,5
 

LED-opzetarmaturen met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling en vermogensbeperking (LR), hellingshoek 0°

VIATANA LED

820
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230
76
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8

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6540540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6540640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6540740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6540840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6540940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6541040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6541140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6541240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6541340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6541440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6541540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6541640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6541740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6541840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6541940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6542040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6542140&model=de&lang=de
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VIATANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Viatana P AB2L-LRA/2000-740 4G1S··· 65 422··· ···40   2000 lm 17  12,5

Viatana P AB2L-LRA/2200-740 4G1S··· 65 423··· ···40   2200 lm 19  12,5

Viatana P AB2L-LRA/2400-740 4G1S··· 65 424··· ···40   2400 lm 21  12,5

Viatana P AB2L-LRA/2600-740 4G1S··· 65 425··· ···40   2600 lm 23  12,5

Viatana P AB2L-LRA/2900-740 4G1S··· 65 426··· ···40   2900 lm 25  12,5

Viatana P AB2L-LRA/3200-740 4G1S··· 65 427··· ···40   3200 lm 28  12,5

Viatana P AB2L-LRA/3500-740 4G1S··· 65 428··· ···40   3500 lm 31  12,5

Viatana P AB7L-LRA/3800-740 8G1S··· 65 429··· ···40   3800 lm 31  12,5

Viatana P AB7L-LRA/4200-740 8G1S··· 65 430··· ···40   4200 lm 35  12,5

Viatana P AB7L-LRA/4600-740 8G1S··· 65 431··· ···40   4600 lm 38  12,5

Viatana P AB7L-LRA/5100-740 8G1S··· 65 432··· ···40   5100 lm 42  12,5

Viatana P AB7L-LRA/5600-740 8G1S··· 65 433··· ···40   5600 lm 47  12,5

Viatana P AB7L-LRA/6200-740 8G1S··· 65 434··· ···40   6200 lm 52  12,5

Viatana P AB7L-LRA/6800-740 8G1S··· 65 435··· ···40   6800 lm 57  12,5

Viatana P AB7L-LRA/7500-740 8G1S··· 65 436··· ···40   7500 lm 64  12,5

Viatana P AB7L-LRA/8200-740 10G1S··· 65 437··· ···40   8200 lm 70  12,5

Viatana P AB7L-LRA/9100-740 10G1S··· 65 438··· ···40   9100 lm 79  12,5
 

LED-opzetarmaturen met Multi-Lens-Technology, asymmetrische brede lichtverdeling  
en autarkische vermogensbeperking (LRA), hellingshoek 0°

VIATANA LED

Mastopzetstukken

VIATANA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0803/2/60-200-60 68 244 00   Mastopzetstuk voor tweevoudige uitvoering, 
masttop ¶ 60 mm,  
draagarm ¶ 60 mm x 200 mm

 3,5

0803/2/76-200-60 68 245 00   Mastopzetstuk voor tweevoudige uitvoering, 
masttop ¶ 76 mm,  
draagarm ¶ 60 mm x 200 mm

 4,0

0803/2/76-500-60 68 246 00   Mastopzetstuk voor tweevoudige uitvoering, 
masttop ¶ 76 mm,  
draagarm ¶ 60 mm x 500 mm

 6,5

0803/3/76-350-60 68 249 00   Mastopzetstuk voor drievoudige uitvoering,  
masttop ¶ 76 mm,  
draagarm ¶ 60 mm x 350 mm

 9,0
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0

230
76
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8

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6542240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6542340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6542440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6542540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6542640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6542740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6542840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6542940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6543040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6543140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6543240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6543340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6543440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6543540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6543640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6543740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6543840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6824400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6824500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6824600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6824900&model=de&lang=de
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VIATANA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Wandbevestigingen

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0803 WB/100-42 70 226 00   Wandbevestiging, draagarm ¶ 42 mm x 100 mm, 
hellingshoek 15°

 1,3

Reduceerstukken

VIATANA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0970/60 22 234 00   Reduceerstuk  
voor masttop ¶ 60 mm

 0,1

Viatana ZR/42 61 042 00   Reduceerstuk  
voor Viatana A, voor masttop ¶ 42 mm

0,1

Viatana ZR/48 61 043 00   Reduceerstuk  
voor Viatana A, voor masttop ¶ 48 mm

 0,1

Afschermingen

VIATANA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

MLT ZAH 68 185 00   Afscherming aan de achterzijde  
voor MLTIQ-lenzensystemen.  
Toebehoren voor inbouw achteraf in geschikte 
buitenarmaturen met lensoptieken  
ABxL, SB3L, RB5L bij viervoudige opstelling.

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7022600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6104200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6104300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6818500&model=de&lang=de


VIACON LED

OPZET- EN 
AANZETARMATUREN



865

MULTIFUNCTIONEEL INZETBAAR VOOR COMPLETE OPLOSSING

• Veel variatiemogelijkheden om te voldoen aan de uiteenlopende vereisten  
voor de verlichting van straten en wegen

• Brede toepassingsmogelijkheden dankzij drie verschillende montageopties
• MLTIQ-technologie voor individueel afgestemde lichtverdelingskarakteristieken

www.trilux.com/viacon

Verwisselbare LED-module   

> 100000 h

schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)
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VIACON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

ViaCon A 80 AB5L/1000-740 2G1S··· 69 981··· ···40   1000 lm 9  5,4

ViaCon A 80 AB5L/2400-740 2G1S··· 69 982··· ···40   2400 lm 21  5,4

ViaCon A 80 AB5L/2600-740 4G1S··· 69 983··· ···40   2600 lm 21  5,5

ViaCon A 80 AB5L/3800-740 4G1S··· 69 984··· ···40   3800 lm 31  5,5

LED, met vermogensbeperking (LR)

ViaCon A 80 AB5L-LR/1000-740 2G1S··· 69 987··· ···40   1000 lm 9  5,4

ViaCon A 80 AB5L-LR/2400-740 2G1S··· 69 988··· ···40   2400 lm 21  5,4

ViaCon A 80 AB5L-LR/2600-740 4G1S··· 69 989··· ···40   2600 lm 21  5,5

ViaCon A 80 AB5L-LR/3800-740 4G1S··· 69 990··· ···40   3800 lm 31  5,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

ViaCon A 80 AB5L-LRA/1000-740 2G1S··· 69 993··· ···40   1000 lm 9  5,4

ViaCon A 80 AB5L-LRA/2400-740 2G1S··· 69 994··· ···40   2400 lm 21  5,4

ViaCon A 80 AB5L-LRA/2600-740 4G1S··· 69 995··· ···40   2600 lm 21  5,5

ViaCon A 80 AB5L-LRA/3800-740 4G1S··· 69 996··· ···40   3800 lm 31  5,5
 

LED-aanzetarmaturen van het formaat 80  
met Multi-Lens-Technology en asymmetrische brede lichtverdeling (AB5L)

VIACON LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6998140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6998240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6998340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6998440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6998740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6998840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6998940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6999040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6999340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6999440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6999540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6999640&model=de&lang=de
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VIACON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

ViaCon A 110 AB5L/5600-740 8G1S··· 69 985··· ···40   5600 lm 43  7,2

ViaCon A 110 AB5L/8200-740 8G1S··· 69 986··· ···40   8200 lm 68  7,2

LED, met vermogensbeperking (LR)

ViaCon A 110 AB5L-LR/5600-740 8G1S··· 69 991··· ···40   5600 lm 43  7,2

ViaCon A 110 AB5L-LR/8200-740 8G1S··· 69 992··· ···40   8200 lm 68  7,2

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

ViaCon A 110 AB5L-LRA/5600-740 8G1S··· 69 997··· ···40   5600 lm 43  7,2

ViaCon A 110 AB5L-LRA/8200-740 8G1S··· 69 998··· ···40   8200 lm 68  7,9
 

LED-aanzetarmaturen van het formaat 110  
met Multi-Lens-Technology en asymmetrische brede lichtverdeling (AB5L)

VIACON LED

13
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6998540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6998640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6999140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6999240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6999740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6999840&model=de&lang=de
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VIACON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

ViaCon 80 AB2L/1000-740 2G1S··· 69 999··· ···40   1000 lm 9  5,4

ViaCon 80 AB2L/2400-740 2G1S··· 70 000··· ···40   2400 lm 21  5,4

ViaCon 80 AB2L/2600-740 4G1S··· 70 001··· ···40   2600 lm 21  5,5

ViaCon 80 AB2L/3800-740 4G1S··· 70 002··· ···40   3800 lm 31  5,5

LED, met vermogensbeperking (LR)

ViaCon 80 AB2L-LR/1000-740 2G1S··· 70 007··· ···40   1000 lm 9  5,4

ViaCon 80 AB2L-LR/2400-740 2G1S··· 70 008··· ···40   2400 lm 21  5,4

ViaCon 80 AB2L-LR/2600-740 4G1S··· 70 009··· ···40   2600 lm 21  5,5

ViaCon 80 AB2L-LR/3800-740 4G1S··· 70 010··· ···40   3800 lm 31  5,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

ViaCon 80 AB2L-LRA/1000-740 2G1S··· 70 015··· ···40   1000 lm 9  5,4

ViaCon 80 AB2L-LRA/2400-740 2G1S··· 70 016··· ···40   2400 lm 21  5,4

ViaCon 80 AB2L-LRA/2600-740 4G1S··· 70 017··· ···40   2600 lm 21  5,5

ViaCon 80 AB2L-LRA/3800-740 4G1S··· 70 018··· ···40   3800 lm 31  5,5

LED, met instelbare armatuurlichtstroom

ViaCon 80 AB2L/18/22/38-740 4G1S··· 69 678··· ···40    1800 lm/2200 lm/3800 lm 14  5,4
 

LED-opzetarmaturen met Multi-Lens-Technology  
en asymmetrische brede lichtverdeling (AB5L) van het formaat 80

VIACON LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6999940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7000040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7000140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7000240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7000740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7000840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7000940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7001040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7001540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7001640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7001740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7001840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6967840&model=de&lang=de
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VIACON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

ViaCon 110 AB2L/5600-740 8G1S··· 70 003··· ···40   5600 lm 43  7,2

ViaCon 110 AB2L/8200-740 8G1S··· 70 004··· ···40   8200 lm 68  7,2

LED, met vermogensbeperking (LR)

ViaCon 110 AB2L-LR/5600-740 8G1S··· 70 011··· ···40   5600 lm 43  7,2

ViaCon 110 AB2L-LR/8200-740 8G1S··· 70 012··· ···40   8200 lm 68  7,2

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

ViaCon 110 AB2L-LRA/5600-740 8G1S··· 70 019··· ···40   5600 lm 43  7,2

ViaCon 110 AB2L-LRA/8200-740 8G1S··· 70 020··· ···40   8200 lm 68  7,2
 

LED-opzetarmaturen met Multi-Lens-Technology  
en asymmetrische brede lichtverdeling (AB2L) van het formaat 110

VIACON LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7000340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7000440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7001140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7001240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7001940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002040&model=de&lang=de
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VIACON LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

ViaCon 110 AB7L/5600-740 8G1S··· 70 005··· ···40   5600 lm 43  7,2

ViaCon 110 AB7L/8200-740 8G1S··· 70 006··· ···40   8200 lm 68  7,2

LED, met vermogensbeperking (LR)

ViaCon 110 AB7L-LR/5600-740 8G1S··· 70 013··· ···40   5600 lm 43  7,2

ViaCon 110 AB7L-LR/8200-740 8G1S··· 70 014··· ···40   8200 lm 68  7,2

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

ViaCon 110 AB7L-LRA/5600-740 8G1S··· 70 021··· ···40   5600 lm 43  7,2

ViaCon 110 AB7L-LRA/8200-740 8G1S··· 70 022··· ···40   8200 lm 68  7,2
 

LED-opzetarmaturen met Multi-Lens-Technology  
en asymmetrische brede lichtverdeling (AB7L) van het formaat 110

VIACON LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7000540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7000640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7001340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7001440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7002240&model=de&lang=de
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ONTRIA LED

OPZET- EN 
AANZETARMATUREN



873

TECHNISCHE BUITENARMATUUR MET ATTRACTIEF VERMOGEN

• Gelijkmatige verlichting van straten en pleinen voor een hoge mate van veiligheid
• Afzonderlijke mastmontage voor individuele of meervoudige uitvoeringen bieden  

een zo groot mogelijke flexibiliteit bij de planning
• De hoogwaardige materialen garanderen een lange levensduur in ruwe omgevingen

www.trilux.com/ontria

Mastaanzetmontage Mastbevestiging  

schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR)
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ONTRIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

| a 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg

···40

LED

Ontria I AB17L/3600-740 G1··· 69 288··· ···40  3600 lm 35  4,4

Ontria I AB17L/6200-740 G1··· 69 289··· ···40  6200 lm 60  4,6

LED, met vermogensbeperking (LR)

Ontria I AB17L-LR/3600-740 G1··· 69 295··· ···40  3600 lm 35  4,4

Ontria I AB17L-LR/6200-740 G1··· 69 296··· ···40  6200 lm 60  4,6
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen model I met brede asymmetrische lichtverdeling

ONTRIA LED

| a 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg

···40

LED

Ontria II AB17L/9100-740 G1··· 69 290··· ···40  9100 lm 90  9,0

Ontria II AB17L/12000-740 G1··· 69 291··· ···40  12000 lm 120  9,5

LED, met vermogensbeperking (LR)

Ontria II AB17L-LR/9100-740 G1··· 69 297··· ···40  9100 lm 90  9,0

Ontria II AB17L-LR/12000-740 G1··· 69 298··· ···40  12000 lm 120  9,5
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen model II met brede asymmetrische lichtverdeling

ONTRIA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6928840&model=en&lang=en
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6928940&model=en&lang=en
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6929540&model=en&lang=en
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6929640&model=en&lang=en
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6929040&model=en&lang=en
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6929140&model=en&lang=en
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6929740&model=en&lang=en
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6929840&model=en&lang=en
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ONTRIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

| a 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg

···40

LED

Ontria III AB17L/15000-740 G1··· 69 292··· ···40  15000 lm 150  12,2

Ontria III AB17L/20000-740 G1··· 69 293··· ···40  20000 lm 200  12,7

Ontria III AB17L/24000-740 G1··· 69 294··· ···40  24000 lm 240  13,2

LED, met vermogensbeperking (LR)

Ontria III AB17L-LR/15000-740 G1··· 69 299··· ···40  15000 lm 150  12,2

Ontria III AB17L-LR/20000-740 G1··· 69 300··· ···40  20000 lm 200  12,7

Ontria III AB17L-LR/24000-740 G1··· 69 301··· ···40  24000 lm 240  13,2
 

LED-opzet- en -aanzetarmaturen model III met brede asymmetrische lichtverdeling

ONTRIA LED

Hoek- en mastbevestigingen

ONTRIA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg

Ontria MB/42 69 302 00   Mastbevestiging van spuitgietaluminium  0,4

Ontria MB/60 69 303 00   Mastbevestiging van spuitgietaluminium  1,0

Ontria MB/76 69 304 00   Mastbevestiging van spuitgietaluminium  1,2

753
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0

42/60/76
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0-15

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6929240&model=en&lang=en
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6929340&model=en&lang=en
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6929440&model=en&lang=en
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6929940&model=en&lang=en
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6930040&model=en&lang=en
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6930140&model=en&lang=en
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6930200&model=en&lang=en
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6930300&model=en&lang=en
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6930400&model=en&lang=en


9811 LED

DECORATIEVE  
LANTAARNS



877

SYMBIOSE VAN VORMGEVING EN FUNCTIE

• De serie 98 biedt een gelijkmatige, verblindingsvrije verlichting van de hele straatzone en staat garant voor een  
hoge mate van veiligheid

• Talrijke varianten voor de systematische verlichting van pleinen en straten
• Snelle en eenvoudige montage, lange levensduur en langere onderhoudsintervallen bij minimale onderhoudskosten
• Gereedschapsloos inzet- en verwisselbaar e-blok

www.trilux.com/981

LED-armaturen ook verkrijg-
baar in MLT-uitvoering   

> 100000 h, > 50000 h

3-5 m

schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)
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9811 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9811 AB2L/1200-730 2G1S··· 67 039··· ···40   1200 lm 12  9,9

9811 AB2L/1200-740 2G1S··· 67 030··· ···40   1200 lm 11  9,9

9811 AB2L/1500-730 2G1S··· 67 040··· ···40   1500 lm 15  9,9

9811 AB2L/1500-740 2G1S··· 67 031··· ···40   1500 lm 14  9,9

9811 AB2L/1650-740 2G1S··· 67 032··· ···40   1650 lm 16  9,9

9811 AB2L/1800-730 3G1S··· 67 041··· ···40   1800 lm 17  9,9

9811 AB2L/1800-740 3G1S··· 67 033··· ···40   1800 lm 16  9,9

9811 AB2L/2200-730 3G1S··· 67 042··· ···40   2200 lm 21  9,9

9811 AB2L/2200-740 3G1S··· 67 034··· ···40   2200 lm 19  9,9

9811 AB2L/2600-730 3G1S··· 67 043··· ···40   2600 lm 26  9,9

9811 AB2L/2600-740 3G1S··· 67 035··· ···40   2600 lm 24  9,9

9811 AB2L/3200-730 4G1S··· 67 044··· ···40   3200 lm 31  9,9

9811 AB2L/3200-740 4G1S··· 67 037··· ···40   3200 lm 29  9,9

9811 AB2L/3800-730 4G1S··· 67 045··· ···40   3800 lm 38  9,9

9811 AB2L/3800-740 4G1S··· 67 038··· ···40   3800 lm 35  9,9
 

LED-lantaarns met Multi-Lens-Technology en asymmetrische brede lichtverdeling

9811 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6703940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6703040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6704040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6703140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6703240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6704140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6703340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6704240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6703440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6704340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6703540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6704440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6703740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6704540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6703840&model=de&lang=de
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9811 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9811 AB2L-LR/1200-730 2G1S··· 67 056··· ···40   1200 lm 12  9,9

9811 AB2L-LR/1200-740 2G1S··· 67 046··· ···40   1200 lm 11  9,9

9811 AB2L-LR/1500-730 2G1S··· 67 057··· ···40   1500 lm 15  9,9

9811 AB2L-LR/1500-740 2G1S··· 67 047··· ···40   1500 lm 14  9,9

9811 AB2L-LR/1650-740 2G1S··· 67 048··· ···40   1650 lm 16  9,9

9811 AB2L-LR/1800-730 3G1S··· 67 058··· ···40   1800 lm 17  9,9

9811 AB2L-LR/1800-740 3G1S··· 67 049··· ···40   1800 lm 16  9,9

9811 AB2L-LR/2200-730 3G1S··· 67 059··· ···40   2200 lm 21  9,9

9811 AB2L-LR/2200-740 3G1S··· 67 050··· ···40   2200 lm 19  9,9

9811 AB2L-LR/2600-730 3G1S··· 67 060··· ···40   2600 lm 26  9,9

9811 AB2L-LR/2600-740 3G1S··· 67 051··· ···40   2600 lm 24  9,9

9811 AB2L-LR/3200-730 4G1S··· 67 061··· ···40   3200 lm 31  9,9

9811 AB2L-LR/3200-740 4G1S··· 67 053··· ···40   3200 lm 29  9,9

9811 AB2L-LR/3800-730 4G1S··· 67 062··· ···40   3800 lm 38  9,9

9811 AB2L-LR/3800-740 4G1S··· 67 054··· ···40   3800 lm 35  9,9
 

LED-lantaarns met Multi-Lens-Technology, asymmetrische brede lichtverdeling en vermogensbeperking (LR)

9811 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6705640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6704640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6705740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6704740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6704840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6705840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6704940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6705940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6705040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6706040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6705140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6706140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6705340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6706240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6705440&model=de&lang=de
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9811 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9811 AB2L-LRA/1200-730 2G1S··· 67 073··· ···40   1200 lm 12  9,9

9811 AB2L-LRA/1200-740 2G1S··· 67 063··· ···40   1200 lm 11  9,9

9811 AB2L-LRA/1500-730 2G1S··· 67 074··· ···40   1500 lm 15  9,9

9811 AB2L-LRA/1500-740 2G1S··· 67 064··· ···40   1500 lm 14  9,9

9811 AB2L-LRA/1650-740 2G1S··· 67 065··· ···40   1650 lm 16  9,9

9811 AB2L-LRA/1800-730 3G1S··· 67 075··· ···40   1800 lm 17  9,9

9811 AB2L-LRA/1800-740 3G1S··· 67 066··· ···40   1800 lm 16  9,9

9811 AB2L-LRA/2200-730 3G1S··· 67 076··· ···40   2200 lm 21  9,9

9811 AB2L-LRA/2200-740 3G1S··· 67 067··· ···40   2200 lm 19  9,9

9811 AB2L-LRA/2600-730 3G1S··· 67 077··· ···40   2600 lm 26  9,9

9811 AB2L-LRA/2600-740 3G1S··· 67 068··· ···40   2600 lm 24  9,9

9811 AB2L-LRA/3200-730 4G1S··· 67 078··· ···40   3200 lm 31  9,9

9811 AB2L-LRA/3200-740 4G1S··· 67 070··· ···40   3200 lm 29  9,9

9811 AB2L-LRA/3800-730 4G1S··· 67 079··· ···40   3800 lm 38  9,9

9811 AB2L-LRA/3800-740 4G1S··· 67 071··· ···40   3800 lm 35  9,9
 

LED-lantaarns met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9811 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6707340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6706340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6707440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6706440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6706540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6707540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6706640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6707640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6706740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6707740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6706840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6707840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6707040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6707940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6707140&model=de&lang=de
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9811 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9811 RB6L/1200-730 2G1S··· 67 087··· ···40   1200 lm 12  9,9

9811 RB6L/1200-740 2G1S··· 67 080··· ···40   1200 lm 11  9,9

9811 RB6L/1500-730 2G1S··· 67 088··· ···40   1500 lm 15  9,9

9811 RB6L/1500-740 2G1S··· 67 081··· ···40   1500 lm 14  9,9

9811 RB6L/1800-730 3G1S··· 67 089··· ···40   1800 lm 17  9,9

9811 RB6L/1800-740 3G1S··· 67 082··· ···40   1800 lm 16  9,9

9811 RB6L/2200-730 3G1S··· 67 090··· ···40   2200 lm 21  9,9

9811 RB6L/2200-740 3G1S··· 67 083··· ···40   2200 lm 19  9,9

9811 RB6L/2600-730 3G1S··· 67 091··· ···40   2600 lm 26  9,9

9811 RB6L/2600-740 3G1S··· 67 084··· ···40   2600 lm 24  9,9

9811 RB6L/3200-730 4G1S··· 67 092··· ···40   3200 lm 31  9,9

9811 RB6L/3200-740 4G1S··· 67 085··· ···40   3200 lm 29  9,9

9811 RB6L/3800-730 4G1S··· 67 093··· ···40   3800 lm 38  9,9

9811 RB6L/3800-740 4G1S··· 67 086··· ···40   3800 lm 35  9,9
 

LED-lantaarns met Multi-Lens-Technology en rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

9811 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6708740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6708040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6708840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6708140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6708940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6708240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6709040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6708340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6709140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6708440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6709240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6708540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6709340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6708640&model=de&lang=de
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9811 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9811 RB6L-LR/1200-730 2G1S··· 67 101··· ···40   1200 lm 12  9,9

9811 RB6L-LR/1200-740 2G1S··· 67 094··· ···40   1200 lm 11  9,9

9811 RB6L-LR/1500-730 2G1S··· 67 102··· ···40   1500 lm 15  9,9

9811 RB6L-LR/1500-740 2G1S··· 67 095··· ···40   1500 lm 14  9,9

9811 RB6L-LR/1800-730 3G1S··· 67 103··· ···40   1800 lm 17  9,9

9811 RB6L-LR/1800-740 3G1S··· 67 096··· ···40   1800 lm 16  9,9

9811 RB6L-LR/2200-730 3G1S··· 67 104··· ···40   2200 lm 21  9,9

9811 RB6L-LR/2200-740 3G1S··· 67 097··· ···40   2200 lm 19  9,9

9811 RB6L-LR/2600-730 3G1S··· 67 105··· ···40   2600 lm 26  9,9

9811 RB6L-LR/2600-740 3G1S··· 67 098··· ···40   2600 lm 24  9,9

9811 RB6L-LR/3200-730 4G1S··· 67 106··· ···40   3200 lm 31  9,9

9811 RB6L-LR/3200-740 4G1S··· 67 099··· ···40   3200 lm 29  9,9

9811 RB6L-LR/3800-730 4G1S··· 67 107··· ···40   3800 lm 38  9,9

9811 RB6L-LR/3800-740 4G1S··· 67 100··· ···40   3800 lm 35  9,9
 

LED-lantaarns met Multi-Lens-Technology,  
rotatiesymmetrische brede lichtverdeling en vermogensbeperking (LR)

9811 LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6710140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6709440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6710240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6709540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6710340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6709640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6710440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6709740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6710540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6709840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6710640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6709940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6710740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6710040&model=de&lang=de
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9811 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9811 RB6L-LRA/1200-730 2G1S··· 67 115··· ···40   1200 lm 12  9,9

9811 RB6L-LRA/1200-740 2G1S··· 67 108··· ···40   1200 lm 11  9,9

9811 RB6L-LRA/1500-730 2G1S··· 67 116··· ···40   1500 lm 15  9,9

9811 RB6L-LRA/1500-740 2G1S··· 67 109··· ···40   1500 lm 14  9,9

9811 RB6L-LRA/1800-730 3G1S··· 67 117··· ···40   1800 lm 17  9,9

9811 RB6L-LRA/1800-740 3G1S··· 67 110··· ···40   1800 lm 16  9,9

9811 RB6L-LRA/2200-730 3G1S··· 67 118··· ···40   2200 lm 21  9,9

9811 RB6L-LRA/2200-740 3G1S··· 67 111··· ···40   2200 lm 19  9,9

9811 RB6L-LRA/2600-730 3G1S··· 67 119··· ···40   2600 lm 26  9,9

9811 RB6L-LRA/2600-740 3G1S··· 67 112··· ···40   2600 lm 24  9,9

9811 RB6L-LRA/3200-730 4G1S··· 67 120··· ···40   3200 lm 31  9,9

9811 RB6L-LRA/3200-740 4G1S··· 67 113··· ···40   3200 lm 29  9,9

9811 RB6L-LRA/3800-730 4G1S··· 67 121··· ···40   3800 lm 38  9,9

9811 RB6L-LRA/3800-740 4G1S··· 67 114··· ···40   3800 lm 35  9,9
 

LED-lantaarns met Multi-Lens-Technology,  
rotatiesymmetrische brede lichtverdeling en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9811 LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6711540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6710840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6711640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6710940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6711740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6711040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6711840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6711140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6711940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6711240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6712040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6711340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6712140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6711440&model=de&lang=de
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9811 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9811 IA/1200-830··· 64 987··· ···40   1200 lm 16  9,1

9811 IA/1200-840··· 64 986··· ···40   1200 lm 15  9,1

9811 IA/1500-830··· 64 989··· ···40   1500 lm 21  9,1

9811 IA/1500-840··· 64 988··· ···40   1500 lm 19  9,1

9811 IA/1800-830··· 64 991··· ···40   1800 lm 25  9,1

9811 IA/1800-840··· 64 990··· ···40   1800 lm 21  9,1

9811 IA/2000-830··· 64 997··· ···40   2000 lm 28  9,1

9811 IA/2000-840··· 64 996··· ···40   2000 lm 25  9,1

9811 IA/2200-840··· 65 002··· ···40   2200 lm 28  9,1
 

LED-lantaarns met optiek met secundaire reflector met asymmetrische brede lichtverdeling (IA)

9811 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6498740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6498640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6498940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6498840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6499140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6499040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6499740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6499640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6500240&model=de&lang=de
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9811 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9811 IA-LR/1800-830··· 64 993··· ···40   1800 lm 25  9,1

9811 IA-LR/1800-840··· 64 992··· ···40   1800 lm 23  9,1

9811 IA-LR/2000-830··· 64 999··· ···40   2000 lm 28  9,1

9811 IA-LR/2000-840··· 64 998··· ···40   2000 lm 25  9,1

9811 IA-LR/2200-840··· 65 003··· ···40   2200 lm 28  9,1
 

LED-lantaarns met optiek met secundaire reflector  
met asymmetrische brede lichtverdeling (IA) en vermogensbeperking (LR)

9811 LED

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9811 IA-LRA/1800-830··· 64 995··· ···40   1800 lm 25  9,1

9811 IA-LRA/1800-840··· 64 994··· ···40   1800 lm 23  9,1

9811 IA-LRA/2000-830··· 65 001··· ···40   2000 lm 28  9,1

9811 IA-LRA/2000-840··· 65 000··· ···40   2000 lm 25  9,1

9811 IA-LRA/2200-840··· 65 004··· ···40   2200 lm 28  9,1
 

LED-lantaarns met optiek met secundaire reflector,  
asymmetrische brede lichtverdeling (IA) en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9811 LED
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770 C 0 - C 180
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6499340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6499240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6499940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6499840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6500340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6499540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6499440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6500140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6500040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6500440&model=de&lang=de
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9811 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9811 IS/1200-830··· 65 006··· ···40   1200 lm 16  9,1

9811 IS/1200-840··· 65 005··· ···40   1200 lm 15  9,1

9811 IS/1500-830··· 65 008··· ···40   1500 lm 21  9,1

9811 IS/1500-840··· 65 007··· ···40   1500 lm 19  9,1

9811 IS/1800-830··· 65 010··· ···40   1800 lm 25  9,1

9811 IS/1800-840··· 65 009··· ···40   1800 lm 21  9,1

9811 IS/2000-830··· 65 016··· ···40   2000 lm 28  9,1

9811 IS/2000-840··· 65 015··· ···40   2000 lm 25  9,1

9811 IS/2200-840··· 65 021··· ···40   2200 lm 28  9,1
 

LED-lantaarns met optiek met secundaire reflector met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling (IS)

9811 LED
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770 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6500640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6500540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6500840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6500740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6501040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6500940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6501640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6501540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6502140&model=de&lang=de
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9811 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9811 IS-LR/1800-830··· 65 012··· ···40   1800 lm 25  9,1

9811 IS-LR/1800-840··· 65 011··· ···40   1800 lm 23  9,1

9811 IS-LR/2000-830··· 65 018··· ···40   2000 lm 28  9,1

9811 IS-LR/2000-840··· 65 017··· ···40   2000 lm 25  9,1

9811 IS-LR/2200-840··· 65 022··· ···40   2200 lm 28  9,1
 

LED-lantaarns met optiek met secundaire reflector  
met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling (IS) en vermogensbeperking (LR)

9811 LED

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9811 IS-LRA/1800-830··· 65 014··· ···40   1800 lm 25  9,1

9811 IS-LRA/1800-840··· 65 013··· ···40   1800 lm 23  9,1

9811 IS-LRA/2000-830··· 65 020··· ···40   2000 lm 28  9,1

9811 IS-LRA/2000-840··· 65 019··· ···40   2000 lm 25  9,1

9811 IS-LRA/2200-840··· 65 023··· ···40   2200 lm 28  9,1
 

LED-lantaarns met optiek met secundaire reflector,  
rotatiesymmetrische brede lichtverdeling (IS) en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9811 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6501240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6501140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6501840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6501740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6502240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6501440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6501340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6502040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6501940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6502340&model=de&lang=de


888

9811 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Mastopzetstukken

9811 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800/2/76-II 22 236 00   Mastopzetstuk, 2-voudig  14,0

09800/3/76-II 22 237 00   Mastopzetstuk, 3-voudig  20,3

Wandbevestigingen

9811 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800 WB 22 241 00   Wandbevestiging  6,3

9811 LED

Ontgrendelingsbeugel

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800 EB 22 238 00   Ontgrendelingsbeugel  0,1

Reduceerstukken

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0980/60 22 235 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 60 mm  0,5

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2224100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223500&model=de&lang=de
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9821 LED

DECORATIEVE 
BOVENLICHTLANTAARN



891

SYMBIOSE VAN VORMGEVING EN FUNCTIE

• De serie 98 biedt een gelijkmatige, verblindingsvrije verlichting van de hele straatzone  
en staat garant voor een hoge mate van veiligheid

• Talrijke varianten voor de systematische verlichting van pleinen en straten
• Snelle en eenvoudige montage, lange levensduur en langere onderhoudsintervallen  

bij minimale onderhoudskosten
• Gereedschapsloos inzet- en verwisselbaar e-blok

www.trilux.com/982

LED-armaturen ook verkrijg-
baar in MLT-uitvoering   

> 100000 h

3-5 m

schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)
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9821 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9821 AB2L/1200-730 2G1S··· 67 131··· ···40   1200 lm 13  11,0

9821 AB2L/1200-740 2G1S··· 67 122··· ···40   1200 lm 12  11,0

9821 AB2L/1500-730 2G1S··· 67 132··· ···40   1500 lm 15  11,0

9821 AB2L/1500-740 2G1S··· 67 123··· ···40   1500 lm 14  11,0

9821 AB2L/1650-740 2G1S··· 67 124··· ···40   1650 lm 17  11,0

9821 AB2L/1800-730 3G1S··· 67 133··· ···40   1800 lm 18  11,0

9821 AB2L/1800-740 3G1S··· 67 125··· ···40   1800 lm 17  11,0

9821 AB2L/2200-730 3G1S··· 67 134··· ···40   2200 lm 22  11,0

9821 AB2L/2200-740 3G1S··· 67 126··· ···40   2200 lm 20  11,0

9821 AB2L/2600-730 3G1S··· 67 135··· ···40   2600 lm 25  11,0

9821 AB2L/2600-740 3G1S··· 67 127··· ···40   2600 lm 23  11,0

9821 AB2L/3200-730 4G1S··· 67 136··· ···40   3200 lm 30  11,0

9821 AB2L/3200-740 4G1S··· 67 129··· ···40   3200 lm 28  11,0

9821 AB2L/3800-730 4G1S··· 67 137··· ···40   3800 lm 37  11,0

9821 AB2L/3800-740 4G1S··· 67 130··· ···40   3800 lm 35  11,0
 

LED-lantaarns met indirecte component met Multi-Lens-Technology en asymmetrische brede lichtverdeling

9821 LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6713140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6712240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6713240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6712340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6712440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6713340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6712540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6713440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6712640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6713540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6712740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6713640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6712940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6713740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6713040&model=de&lang=de
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9821 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9821 AB2L-LR/1200-730 2G1S··· 67 148··· ···40   1200 lm 13  11,0

9821 AB2L-LR/1200-740 2G1S··· 67 138··· ···40   1200 lm 12  11,0

9821 AB2L-LR/1500-730 2G1S··· 67 149··· ···40   1500 lm 15  11,0

9821 AB2L-LR/1500-740 2G1S··· 67 139··· ···40   1500 lm 14  11,0

9821 AB2L-LR/1650-740 2G1S··· 67 140··· ···40   1650 lm 17  11,0

9821 AB2L-LR/1800-730 3G1S··· 67 150··· ···40   1800 lm 18  11,0

9821 AB2L-LR/1800-740 3G1S··· 67 141··· ···40   1800 lm 17  11,0

9821 AB2L-LR/2200-730 3G1S··· 67 151··· ···40   2200 lm 22  11,0

9821 AB2L-LR/2200-740 3G1S··· 67 142··· ···40   2200 lm 20  11,0

9821 AB2L-LR/2600-730 3G1S··· 67 152··· ···40   2600 lm 25  11,0

9821 AB2L-LR/2600-740 3G1S··· 67 143··· ···40   2600 lm 23  11,0

9821 AB2L-LR/3200-730 4G1S··· 67 153··· ···40   3200 lm 30  11,0

9821 AB2L-LR/3200-740 4G1S··· 67 145··· ···40   3200 lm 28  11,0

9821 AB2L-LR/3800-730 4G1S··· 67 154··· ···40   3800 lm 37  11,0

9821 AB2L-LR/3800-740 4G1S··· 67 146··· ···40   3800 lm 35  11,0
 

LED-lantaarns met indirecte component met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling en vermogensbeperking (LR)

9821 LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6714840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6713840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6714940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6713940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6714040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6715040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6714140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6715140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6714240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6715240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6714340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6715340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6714540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6715440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6714640&model=de&lang=de


894

9821 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9821 AB2L-LRA/1200-730 2G1S··· 67 165··· ···40   1200 lm 13  11,0

9821 AB2L-LRA/1200-740 2G1S··· 67 155··· ···40   1200 lm 12  11,0

9821 AB2L-LRA/1500-730 2G1S··· 67 166··· ···40   1500 lm 15  11,0

9821 AB2L-LRA/1500-740 2G1S··· 67 156··· ···40   1500 lm 14  11,0

9821 AB2L-LRA/1650-740 2G1S··· 67 157··· ···40   1650 lm 17  11,0

9821 AB2L-LRA/1800-730 3G1S··· 67 167··· ···40   1800 lm 18  11,0

9821 AB2L-LRA/1800-740 3G1S··· 67 158··· ···40   1800 lm 17  11,0

9821 AB2L-LRA/2200-730 3G1S··· 67 168··· ···40   2200 lm 22  11,0

9821 AB2L-LRA/2200-740 3G1S··· 67 159··· ···40   2200 lm 20  11,0

9821 AB2L-LRA/2600-730 3G1S··· 67 169··· ···40   2600 lm 25  11,0

9821 AB2L-LRA/2600-740 3G1S··· 67 160··· ···40   2600 lm 23  11,0

9821 AB2L-LRA/3200-730 4G1S··· 67 170··· ···40   3200 lm 30  11,0

9821 AB2L-LRA/3200-740 4G1S··· 67 162··· ···40   3200 lm 28  11,0

9821 AB2L-LRA/3800-730 4G1S··· 67 171··· ···40   3800 lm 37  11,0

9821 AB2L-LRA/3800-740 4G1S··· 67 163··· ···40   3800 lm 35  11,0
 

LED-lantaarns met indirecte component met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9821 LED

69
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6716540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6715540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6716640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6715640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6715740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6716740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6715840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6716840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6715940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6716940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6716040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6717040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6716240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6717140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6716340&model=de&lang=de


895

9821 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9821 RB6L/1200-730 2G1S··· 67 179··· ···40   1200 lm 13  11,0

9821 RB6L/1200-740 2G1S··· 67 172··· ···40   1200 lm 12  11,0

9821 RB6L/1500-730 2G1S··· 67 180··· ···40   1500 lm 15  11,0

9821 RB6L/1500-740 2G1S··· 67 173··· ···40   1500 lm 14  11,0

9821 RB6L/1800-730 3G1S··· 67 181··· ···40   1800 lm 18  11,0

9821 RB6L/1800-740 3G1S··· 67 174··· ···40   1800 lm 17  11,0

9821 RB6L/2200-730 3G1S··· 67 182··· ···40   2200 lm 22  11,0

9821 RB6L/2200-740 3G1S··· 67 175··· ···40   2200 lm 20  11,0

9821 RB6L/2600-730 3G1S··· 67 183··· ···40   2600 lm 25  11,0

9821 RB6L/2600-740 3G1S··· 67 176··· ···40   2600 lm 23  11,0

9821 RB6L/3200-730 4G1S··· 67 184··· ···40   3200 lm 30  11,0

9821 RB6L/3200-740 4G1S··· 67 177··· ···40   3200 lm 28  11,0

9821 RB6L/3800-730 4G1S··· 67 185··· ···40   3800 lm 37  11,0

9821 RB6L/3800-740 4G1S··· 67 178··· ···40   3800 lm 35  11,0
 

LED-lantaarns met indirecte component met Multi-Lens-Technology  
en rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

9821 LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6717940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6717240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6718040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6717340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6718140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6717440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6718240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6717540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6718340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6717640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6718440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6717740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6718540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6717840&model=de&lang=de
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9821 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9821 RB6L-LR/1200-730 2G1S··· 67 193··· ···40   1200 lm 13  11,0

9821 RB6L-LR/1200-740 2G1S··· 67 186··· ···40   1200 lm 12  11,0

9821 RB6L-LR/1500-730 2G1S··· 67 194··· ···40   1500 lm 15  11,0

9821 RB6L-LR/1500-740 2G1S··· 67 187··· ···40   1500 lm 14  11,0

9821 RB6L-LR/1800-730 3G1S··· 67 195··· ···40   1800 lm 18  11,0

9821 RB6L-LR/1800-740 3G1S··· 67 188··· ···40   1800 lm 17  11,0

9821 RB6L-LR/2200-730 3G1S··· 67 196··· ···40   2200 lm 22  11,0

9821 RB6L-LR/2200-740 3G1S··· 67 189··· ···40   2200 lm 20  11,0

9821 RB6L-LR/2600-730 3G1S··· 67 197··· ···40   2600 lm 25  11,0

9821 RB6L-LR/2600-740 3G1S··· 67 190··· ···40   2600 lm 23  11,0

9821 RB6L-LR/3200-730 4G1S··· 67 198··· ···40   3200 lm 30  11,0

9821 RB6L-LR/3200-740 4G1S··· 67 191··· ···40   3200 lm 28  11,0

9821 RB6L-LR/3800-730 4G1S··· 67 199··· ···40   3800 lm 37  11,0

9821 RB6L-LR/3800-740 4G1S··· 67 192··· ···40   3800 lm 35  11,0
 

LED-lantaarns met indirecte component met Multi-Lens-Technology,  
rotatiesymmetrische brede lichtverdeling en vermogensbeperking (LR)

9821 LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6719340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6718640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6719440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6718740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6719540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6718840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6719640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6718940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6719740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6719040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6719840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6719140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6719940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6719240&model=de&lang=de
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9821 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9821 RB6L-LRA/1200-730 2G1S··· 67 207··· ···40   1200 lm 13  11,0

9821 RB6L-LRA/1200-740 2G1S··· 67 200··· ···40   1200 lm 12  11,0

9821 RB6L-LRA/1500-730 2G1S··· 67 208··· ···40   1500 lm 15  11,0

9821 RB6L-LRA/1500-740 2G1S··· 67 201··· ···40   1500 lm 14  11,0

9821 RB6L-LRA/1800-730 3G1S··· 67 209··· ···40   1800 lm 18  11,0

9821 RB6L-LRA/1800-740 3G1S··· 67 202··· ···40   1800 lm 17  11,0

9821 RB6L-LRA/2200-730 3G1S··· 67 210··· ···40   2200 lm 22  11,0

9821 RB6L-LRA/2200-740 3G1S··· 67 203··· ···40   2200 lm 20  11,0

9821 RB6L-LRA/2600-730 3G1S··· 67 211··· ···40   2600 lm 25  11,0

9821 RB6L-LRA/2600-740 3G1S··· 67 204··· ···40   2600 lm 23  11,0

9821 RB6L-LRA/3200-730 4G1S··· 67 212··· ···40   3200 lm 30  11,0

9821 RB6L-LRA/3200-740 4G1S··· 67 205··· ···40   3200 lm 28  11,0

9821 RB6L-LRA/3800-730 4G1S··· 67 213··· ···40   3800 lm 37  11,0

9821 RB6L-LRA/3800-740 4G1S··· 67 206··· ···40   3800 lm 35  11,0
 

LED-lantaarns met indirecte component met Multi-Lens-Technology,  
rotatiesymmetrische brede lichtverdeling en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9821 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6720740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6720040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6720840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6720140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6720940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6720240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6721040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6720340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6721140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6720440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6721240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6720540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6721340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6720640&model=de&lang=de
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9821 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9821 IA/1200-830··· 65 025··· ···40   1200 lm 16  10,8

9821 IA/1200-840··· 65 024··· ···40   1200 lm 15  10,8

9821 IA/1500-830··· 65 027··· ···40   1500 lm 21  10,8

9821 IA/1500-840··· 65 026··· ···40   1500 lm 19  10,8

9821 IA/1800-830··· 65 029··· ···40   1800 lm 25  10,8

9821 IA/1800-840··· 65 028··· ···40   1800 lm 21  10,8

9821 IA/2000-830··· 65 035··· ···40   2000 lm 28  10,8

9821 IA/2000-840··· 65 034··· ···40   2000 lm 25  10,8

9821 IA/2200-840··· 65 040··· ···40   2200 lm 28  10,8
 

LED-lantaarns met indirecte component met optiek met secundaire reflector  
en asymmetrische brede lichtverdeling (IA)

9821 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6502540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6502440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6502740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6502640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6502940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6502840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6503540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6503440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6504040&model=de&lang=de
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9821 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9821 IA-LR/1800-830··· 65 031··· ···40   1800 lm 25  10,8

9821 IA-LR/1800-840··· 65 030··· ···40   1800 lm 23  10,8

9821 IA-LR/2000-830··· 65 037··· ···40   2000 lm 28  10,8

9821 IA-LR/2000-840··· 65 036··· ···40   2000 lm 25  10,8

9821 IA-LR/2200-840··· 65 041··· ···40   2200 lm 28  10,8
 

LED-lantaarns met indirecte component met optiek met secundaire reflector,  
asymmetrische brede lichtverdeling (IA) en vermogensbeperking (LR)

9821 LED

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9821 IA-LRA/1800-830··· 65 033··· ···40   1800 lm 25  10,8

9821 IA-LRA/1800-840··· 65 032··· ···40   1800 lm 23  10,8

9821 IA-LRA/2000-830··· 65 039··· ···40   2000 lm 28  10,8

9821 IA-LRA/2000-840··· 65 038··· ···40   2000 lm 25  10,8

9821 IA-LRA/2200-840··· 65 042··· ···40   2200 lm 28  10,8
 

LED-lantaarns met indirecte component met optiek met secundaire reflector,  
asymmetrische brede lichtverdeling (IA) en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9821 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6503140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6503040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6503740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6503640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6504140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6503340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6503240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6503940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6503840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6504240&model=de&lang=de
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9821 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9821 IS/1200-830··· 65 044··· ···40   1200 lm 16  10,8

9821 IS/1200-840··· 65 043··· ···40   1200 lm 15  10,8

9821 IS/1500-830··· 65 046··· ···40   1500 lm 21  10,8

9821 IS/1500-840··· 65 045··· ···40   1500 lm 19  10,8

9821 IS/1800-830··· 65 048··· ···40   1800 lm 25  10,8

9821 IS/1800-840··· 65 047··· ···40   1800 lm 21  10,8

9821 IS/2000-830··· 65 054··· ···40   2000 lm 28  10,8

9821 IS/2000-840··· 65 053··· ···40   2000 lm 25  10,8

9821 IS/2200-840··· 65 059··· ···40   2200 lm 28  10,8
 

LED-lantaarns met indirecte component met optiek met secundaire reflector  
en rotatiesymmetrische brede lichtverdeling (IS)

9821 LED
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770 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6504440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6504340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6504640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6504540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6504840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6504740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6505440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6505340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6505940&model=de&lang=de
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9821 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9821 IS-LR/1800-830··· 65 050··· ···40   1800 lm 25  10,8

9821 IS-LR/1800-840··· 65 049··· ···40   1800 lm 23  10,8

9821 IS-LR/2000-830··· 65 056··· ···40   2000 lm 28  10,8

9821 IS-LR/2000-840··· 65 055··· ···40   2000 lm 25  10,8

9821 IS-LR/2200-840··· 65 060··· ···40   2200 lm 28  10,8
 

LED-lantaarns met indirecte component met optiek met secundaire reflector,  
rotatiesymmetrische brede lichtverdeling (IS) en vermogensbeperking (LR)

9821 LED

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9821 IS-LRA/1800-830··· 65 052··· ···40   1800 lm 25  10,8

9821 IS-LRA/1800-840··· 65 051··· ···40   1800 lm 23  10,8

9821 IS-LRA/2000-830··· 65 058··· ···40   2000 lm 28  10,8

9821 IS-LRA/2000-840··· 65 057··· ···40   2000 lm 25  10,8

9821 IS-LRA/2200-840··· 65 061··· ···40   2200 lm 28  10,8
 

LED-lantaarns met indirecte component met optiek met secundaire reflector,  
rotatiesymmetrische brede lichtverdeling (IS) en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9821 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6505040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6504940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6505640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6505540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6506040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6505240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6505140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6505840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6505740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6506140&model=de&lang=de
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9821 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Mastopzetstukken

9821 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800/2/76-II 22 236 00   Mastopzetstuk, 2-voudig  14,0

09800/3/76-II 22 237 00   Mastopzetstuk, 3-voudig  20,3

Wandbevestigingen

9821 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800 WB 22 241 00   Wandbevestiging  6,3

9821 LED

Ontgrendelingsbeugel

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800 EB 22 238 00   Ontgrendelingsbeugel  0,1

Reduceerstukken

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0980/60 22 235 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 60 mm  0,5

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2224100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223800&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223500&model=de&lang=de


903



9831 LED

DECORATIEVE 
KEGELARMATUREN



905

SYMBIOSE VAN VORMGEVING EN FUNCTIE

• De serie 98 biedt een gelijkmatige, verblindingsvrije verlichting van de hele straatzone en staat garant voor een hoge  
mate van veiligheid

• Talrijke varianten voor de systematische verlichting van pleinen en straten
• Snelle en eenvoudige montage, lange levensduur en langere onderhoudsintervallen bij minimale onderhoudskosten
• Gereedschapsloos inzet- en verwisselbaar e-blok

www.trilux.com/983

LED-armaturen ook verkrijg-
baar in MLT-uitvoering   

> 100000 h, > 50000 h

3-5 m

schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)



906

9831 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9831 AB2L/1500-730 2G1S··· 67 218··· ···40   1500 lm 16  11,5

9831 AB2L/1500-740 2G1S··· 67 214··· ···40   1500 lm 15  11,5

9831 AB2L/2600-730 3G1S··· 67 219··· ···40   2600 lm 28  11,5

9831 AB2L/2600-740 3G1S··· 67 215··· ···40   2600 lm 26  11,5

9831 AB2L/3200-730 4G1S··· 67 220··· ···40   3200 lm 33  11,5

9831 AB2L/3200-740 4G1S··· 67 216··· ···40   3200 lm 30  11,5

9831 AB2L/3800-730 4G1S··· 67 221··· ···40   3800 lm 41  11,5

9831 AB2L/3800-740 4G1S··· 67 217··· ···40   3800 lm 38  11,5
 

LED-kegelarmaturen met Multi-Lens-Technology en asymmetrische brede lichtverdeling

9831 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6721840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6721440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6721940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6721540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6722040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6721640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6722140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6721740&model=de&lang=de
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9831 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9831 AB2L-LR/1500-730 2G1S··· 67 226··· ···40   1500 lm 16  11,5

9831 AB2L-LR/1500-740 2G1S··· 67 222··· ···40   1500 lm 15  11,5

9831 AB2L-LR/2600-730 3G1S··· 67 227··· ···40   2600 lm 28  11,5

9831 AB2L-LR/2600-740 3G1S··· 67 223··· ···40   2600 lm 26  11,5

9831 AB2L-LR/3200-730 4G1S··· 67 228··· ···40   3200 lm 33  11,5

9831 AB2L-LR/3200-740 4G1S··· 67 224··· ···40   3200 lm 30  11,5

9831 AB2L-LR/3800-730 4G1S··· 67 229··· ···40   3800 lm 41  11,5

9831 AB2L-LR/3800-740 4G1S··· 67 225··· ···40   3800 lm 38  11,5
 

LED-kegelarmaturen met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling en vermogensbeperking (LR)

9831 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6722640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6722240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6722740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6722340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6722840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6722440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6722940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6722540&model=de&lang=de
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9831 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9831 AB2L-LRA/1500-730 2G1S··· 67 234··· ···40   1500 lm 16  11,5

9831 AB2L-LRA/1500-740 2G1S··· 67 230··· ···40   1500 lm 15  11,5

9831 AB2L-LRA/2600-730 3G1S··· 67 235··· ···40   2600 lm 28  11,5

9831 AB2L-LRA/2600-740 3G1S··· 67 231··· ···40   2600 lm 26  11,5

9831 AB2L-LRA/3200-730 4G1S··· 67 236··· ···40   3200 lm 33  11,5

9831 AB2L-LRA/3200-740 4G1S··· 67 232··· ···40   3200 lm 30  11,5

9831 AB2L-LRA/3800-730 4G1S··· 67 237··· ···40   3800 lm 41  11,5

9831 AB2L-LRA/3800-740 4G1S··· 67 233··· ···40   3800 lm 38  11,5
 

LED-kegelarmaturen met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9831 LED

59
0

40
6

18
4

85

76

740 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6723440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6723040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6723540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6723140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6723640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6723240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6723740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6723340&model=de&lang=de
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9831 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9831 IA/1200-830··· 65 063··· ···40   1200 lm 16  7,6

9831 IA/1200-840··· 65 062··· ···40   1200 lm 15  7,6

9831 IA/1500-830··· 65 065··· ···40   1500 lm 21  7,6

9831 IA/1500-840··· 65 064··· ···40   1500 lm 19  7,6

9831 IA/1800-830··· 65 067··· ···40   1800 lm 25  7,6

9831 IA/1800-840··· 65 066··· ···40   1800 lm 21  7,6

9831 IA/2000-830··· 65 073··· ···40   2000 lm 28  7,6

9831 IA/2000-840··· 65 072··· ···40   2000 lm 25  7,6

9831 IA/2200-840··· 65 078··· ···40   2200 lm 28  7,6
 

LED-kegelarmaturen met optiek met secundaire reflector en asymmetrische brede lichtverdeling (IA)

9831 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6506340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6506240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6506540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6506440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6506740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6506640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6507340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6507240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6507840&model=de&lang=de
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9831 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9831 IA-LR/1800-830··· 65 069··· ···40   1800 lm 25  7,6

9831 IA-LR/1800-840··· 65 068··· ···40   1800 lm 23  7,6

9831 IA-LR/2000-830··· 65 075··· ···40   2000 lm 28  7,6

9831 IA-LR/2000-840··· 65 074··· ···40   2000 lm 25  7,6

9831 IA-LR/2200-840··· 65 079··· ···40   2200 lm 28  7,6
 

LED-kegelarmaturen met optiek met secundaire reflector,  
asymmetrische brede lichtverdeling (IA) en vermogensbeperking (LR)

9831 LED

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9831 IA-LRA/1800-830··· 65 071··· ···40   1800 lm 25  7,6

9831 IA-LRA/1800-840··· 65 070··· ···40   1800 lm 23  7,6

9831 IA-LRA/2000-830··· 65 077··· ···40   2000 lm 28  7,6

9831 IA-LRA/2000-840··· 65 076··· ···40   2000 lm 25  7,6

9831 IA-LRA/2200-840··· 65 080··· ···40   2200 lm 28  7,6
 

LED-kegelarmaturen met optiek met secundaire reflector  
met asymmetrische brede lichtverdeling (IA) en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9831 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6506940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6506840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6507540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6507440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6507940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6507140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6507040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6507740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6507640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6508040&model=de&lang=de
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9831 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9831 IS/1200-830··· 65 082··· ···40   1200 lm 16  7,6

9831 IS/1200-840··· 65 081··· ···40   1200 lm 15  7,6

9831 IS/1500-830··· 65 084··· ···40   1500 lm 21  7,6

9831 IS/1500-840··· 65 083··· ···40   1500 lm 19  7,6

9831 IS/1800-830··· 65 086··· ···40   1800 lm 25  7,6

9831 IS/1800-840··· 65 085··· ···40   1800 lm 21  7,6

9831 IS/2000-830··· 65 092··· ···40   2000 lm 28  7,6

9831 IS/2000-840··· 65 091··· ···40   2000 lm 25  7,6

9831 IS/2200-840··· 65 097··· ···40   2200 lm 28  7,6
 

LED-kegelarmaturen met optiek met secundaire reflector en rotatiesymmetrische brede lichtverdeling (IS)

9831 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6508240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6508140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6508440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6508340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6508640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6508540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6509240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6509140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6509740&model=de&lang=de
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9831 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9831 IS-LR/1800-830··· 65 088··· ···40   1800 lm 25  7,6

9831 IS-LR/1800-840··· 65 087··· ···40   1800 lm 23  7,6

9831 IS-LR/2000-830··· 65 094··· ···40   2000 lm 28  7,6

9831 IS-LR/2000-840··· 65 093··· ···40   2000 lm 25  7,6

9831 IS-LR/2200-840··· 65 098··· ···40   2200 lm 28  7,6
 

LED-kegelarmaturen met optiek met secundaire reflector  
met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling (IS) en vermogensbeperking (LR)

9831 LED

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9831 IS-LRA/1800-830··· 65 090··· ···40   1800 lm 25  7,6

9831 IS-LRA/1800-840··· 65 089··· ···40   1800 lm 23  7,6

9831 IS-LRA/2000-830··· 65 096··· ···40   2000 lm 28  7,6

9831 IS-LRA/2000-840··· 65 095··· ···40   2000 lm 25  7,6

9831 IS-LRA/2200-840··· 65 099··· ···40   2200 lm 28  7,6
 

LED-kegelarmaturen met optiek met secundaire reflector 
met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling (IS) en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9831 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6508840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6508740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6509440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6509340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6509840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6509040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6508940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6509640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6509540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6509940&model=de&lang=de
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9831 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Mastopzetstukken

9831 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800/2/76-II 22 236 00   Mastopzetstuk, 2-voudig  14,0

09800/3/76-II 22 237 00   Mastopzetstuk, 3-voudig  20,3

Wandbevestigingen

9831 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800 WB 22 241 00   Wandbevestiging  6,3

9831 LED

Reduceerstukken

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0980/60 22 235 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 60 mm  0,5

Ontgrendelingsbeugel

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800 EB 22 238 00   Ontgrendelingsbeugel  0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2224100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223800&model=de&lang=de


9851 LED

DECORATIEVE 
PADDENSTOELARMATUREN



915

SYMBIOSE VAN VORMGEVING EN FUNCTIE

• De serie 98 biedt een gelijkmatige, verblindingsvrije verlichting van de hele straatzone en staat garant voor een hoge  
mate van veiligheid

• Talrijke varianten voor de systematische verlichting van pleinen en straten
• Snelle en eenvoudige montage, lange levensduur en langere onderhoudsintervallen bij minimale onderhoudskosten
• Gereedschapsloos inzet- en verwisselbaar e-blok

www.trilux.com/985

LED-armaturen ook verkrijg-
baar in MLT-uitvoering   

> 100000 h, > 50000 h

3-5 m

schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)



916

9851 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9851 AB2L/1500-730 2G1S··· 67 242··· ···40   1500 lm 15  11,3

9851 AB2L/1500-740 2G1S··· 67 238··· ···40   1500 lm 14  11,3

9851 AB2L/2600-730 3G1S··· 67 243··· ···40   2600 lm 26  11,3

9851 AB2L/2600-740 3G1S··· 67 239··· ···40   2600 lm 24  11,3

9851 AB2L/3200-730 4G1S··· 67 244··· ···40   3200 lm 31  11,3

9851 AB2L/3200-740 4G1S··· 67 240··· ···40   3200 lm 29  11,3

9851 AB2L/3800-730 4G1S··· 67 245··· ···40   3800 lm 38  11,3

9851 AB2L/3800-740 4G1S··· 67 241··· ···40   3800 lm 35  11,3
 

LED-paddenstoelarmaturen met Multi-Lens-Technology en asymmetrische brede lichtverdeling

9851 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6724240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6723840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6724340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6723940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6724440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6724040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6724540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6724140&model=de&lang=de


917

9851 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9851 AB2L-LR/1500-730 2G1S··· 67 250··· ···40   1500 lm 15  11,3

9851 AB2L-LR/1500-740 2G1S··· 67 246··· ···40   1500 lm 14  11,3

9851 AB2L-LR/2600-730 3G1S··· 67 251··· ···40   2600 lm 26  11,3

9851 AB2L-LR/2600-740 3G1S··· 67 247··· ···40   2600 lm 24  11,3

9851 AB2L-LR/3200-730 4G1S··· 67 252··· ···40   3200 lm 31  11,3

9851 AB2L-LR/3200-740 4G1S··· 67 248··· ···40   3200 lm 29  11,3

9851 AB2L-LR/3800-730 4G1S··· 67 253··· ···40   3800 lm 38  11,3

9851 AB2L-LR/3800-740 4G1S··· 67 249··· ···40   3800 lm 35  11,3
 

LED-paddenstoelarmaturen met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling en vermogensbeperking (LR)

9851 LED

58
6

40
2

18
4

85

76

654 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6725040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6724640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6725140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6724740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6725240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6724840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6725340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6724940&model=de&lang=de


918

9851 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9851 AB2L-LRA/1500-730 2G1S··· 67 258··· ···40   1500 lm 15  11,3

9851 AB2L-LRA/1500-740 2G1S··· 67 254··· ···40   1500 lm 14  11,3

9851 AB2L-LRA/2600-730 3G1S··· 67 259··· ···40   2600 lm 26  11,3

9851 AB2L-LRA/2600-740 3G1S··· 67 255··· ···40   2600 lm 24  11,3

9851 AB2L-LRA/3200-730 4G1S··· 67 260··· ···40   3200 lm 31  11,3

9851 AB2L-LRA/3200-740 4G1S··· 67 256··· ···40   3200 lm 29  11,3

9851 AB2L-LRA/3800-730 4G1S··· 67 261··· ···40   3800 lm 38  11,3

9851 AB2L-LRA/3800-740 4G1S··· 67 257··· ···40   3800 lm 35  11,3
 

LED-paddenstoelarmaturen met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9851 LED

58
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40
2
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4

85

76

654 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6725840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6725440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6725940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6725540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6726040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6725640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6726140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6725740&model=de&lang=de


919

9851 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9851 IA/1200-830··· 65 102··· ···40   1200 lm 16  7,2

9851 IA/1200-840··· 65 101··· ···40   1200 lm 15  7,2

9851 IA/1500-830··· 65 104··· ···40   1500 lm 21  7,2

9851 IA/1500-840··· 65 103··· ···40   1500 lm 19  7,2

9851 IA/1800-830··· 65 106··· ···40   1800 lm 25  7,2

9851 IA/1800-840··· 65 105··· ···40   1800 lm 21  7,2

9851 IA/2000-830··· 65 112··· ···40   2000 lm 28  7,2

9851 IA/2000-840··· 65 111··· ···40   2000 lm 25  7,2

9851 IA/2200-840··· 65 117··· ···40   2200 lm 28  7,2
 

LED-paddenstoelarmaturen met optiek met secundaire reflector met asymmetrische brede lichtverdeling (IA)

9851 LED

58
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76

654

18
3

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6510240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6510140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6510440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6510340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6510640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6510540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6511240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6511140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6511740&model=de&lang=de


920

9851 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9851 IA-LR/1800-830··· 65 108··· ···40   1800 lm 25  7,2

9851 IA-LR/1800-840··· 65 107··· ···40   1800 lm 23  7,2

9851 IA-LR/2000-830··· 65 114··· ···40   2000 lm 28  7,2

9851 IA-LR/2000-840··· 65 113··· ···40   2000 lm 25  7,2

9851 IA-LR/2200-840··· 65 118··· ···40   2200 lm 28  7,2
 

LED-paddenstoelarmaturen met optiek met secundaire reflector  
met asymmetrische brede lichtverdeling (IA) en vermogensbeperking (LR)

9851 LED

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9851 IA-LRA/1800-830··· 65 110··· ···40   1800 lm 25  7,2

9851 IA-LRA/1800-840··· 65 109··· ···40   1800 lm 23  7,2

9851 IA-LRA/2000-830··· 65 116··· ···40   2000 lm 28  7,2

9851 IA-LRA/2000-840··· 65 115··· ···40   2000 lm 25  7,2

9851 IA-LRA/2200-840··· 65 119··· ···40   2200 lm 28  7,2
 

LED-paddenstoelarmaturen met optiek met secundaire reflector  
met asymmetrische brede lichtverdeling (IA) en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9851 LED

58
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3

C 0 - C 180

58
6

40
3

85

76

654

18
3
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6510840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6510740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6511440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6511340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6511840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6511040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6510940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6511640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6511540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6511940&model=de&lang=de


921

9851 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9851 IS/1200-830··· 65 121··· ···40   1200 lm 16  7,2

9851 IS/1200-840··· 65 120··· ···40   1200 lm 15  7,2

9851 IS/1500-830··· 65 123··· ···40   1500 lm 21  7,2

9851 IS/1500-840··· 65 122··· ···40   1500 lm 19  7,2

9851 IS/1800-830··· 65 125··· ···40   1800 lm 25  7,2

9851 IS/1800-840··· 65 124··· ···40   1800 lm 21  7,2

9851 IS/2000-830··· 65 131··· ···40   2000 lm 28  7,2

9851 IS/2000-840··· 65 130··· ···40   2000 lm 25  7,2

9851 IS/2200-840··· 65 136··· ···40   2200 lm 28  7,2
 

LED-paddenstoelarmaturen met optiek met secundaire reflector  
met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling (IS)

9851 LED

58
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76

654

18
3

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6512140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6512040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6512340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6512240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6512540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6512440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6513140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6513040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6513640&model=de&lang=de


922

9851 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9851 IS-LR/1800-830··· 65 127··· ···40   1800 lm 25  7,2

9851 IS-LR/1800-840··· 65 126··· ···40   1800 lm 23  7,2

9851 IS-LR/2000-830··· 65 133··· ···40   2000 lm 28  7,2

9851 IS-LR/2000-840··· 65 132··· ···40   2000 lm 25  7,2

9851 IS-LR/2200-840··· 65 137··· ···40   2200 lm 28  7,2
 

LED-paddenstoelarmaturen met optiek met secundaire reflector  
met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling (IS) en vermogensbeperking (LR)

9851 LED

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9851 IS-LRA/1800-830··· 65 129··· ···40   1800 lm 25  7,2

9851 IS-LRA/1800-840··· 65 128··· ···40   1800 lm 23  7,2

9851 IS-LRA/2000-830··· 65 135··· ···40   2000 lm 28  7,2

9851 IS-LRA/2000-840··· 65 134··· ···40   2000 lm 25  7,2

9851 IS-LRA/2200-840··· 65 138··· ···40   2200 lm 28  7,2
 

LED-paddenstoelarmaturen met optiek met secundaire reflector  
met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling (IS) en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9851 LED

58
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C 0 - C 180
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6512740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6512640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6513340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6513240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6513740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6512940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6512840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6513540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6513440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6513840&model=de&lang=de


923

9851 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Mastopzetstukken

9851 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800/2/76-II 22 236 00   Mastopzetstuk, 2-voudig  14,0

09800/3/76-II 22 237 00   Mastopzetstuk, 3-voudig  20,3

Wandbevestigingen

9851 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800 WB 22 241 00   Wandbevestiging  6,3

9851 LED

Reduceerstukken

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0980/60 22 235 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 60 mm  0,5

Ontgrendelingsbeugel

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800 EB 22 238 00   Ontgrendelingsbeugel  0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2224100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223800&model=de&lang=de


9861 LED

DECORATIEVE KLASSIEKE 
KEGELARMATUREN



925

SYMBIOSE VAN VORMGEVING EN FUNCTIE

• De serie 98 biedt een gelijkmatige, verblindingsvrije verlichting van de hele straatzone en staat garant voor een hoge  
mate van veiligheid

• Talrijke varianten voor de systematische verlichting van pleinen en straten
• Snelle en eenvoudige montage, lange levensduur en langere onderhoudsintervallen bij minimale onderhoudskosten
• Gereedschapsloos inzet- en verwisselbaar e-blok

www.trilux.com/986

LED-armaturen ook verkrijg-
baar in MLT-uitvoering   

> 100000 h, > 50000 h

3-5 m

schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)



926

9861 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9861 AB2L/1500-730 2G1S··· 67 266··· ···40   1500 lm 15  10,9

9861 AB2L/1500-740 2G1S··· 67 262··· ···40   1500 lm 14  10,9

9861 AB2L/2600-730 3G1S··· 67 267··· ···40   2600 lm 25  10,9

9861 AB2L/2600-740 3G1S··· 67 263··· ···40   2600 lm 23  10,9

9861 AB2L/3200-730 4G1S··· 67 268··· ···40   3200 lm 30  10,9

9861 AB2L/3200-740 4G1S··· 67 264··· ···40   3200 lm 28  10,9

9861 AB2L/3800-730 4G1S··· 67 269··· ···40   3800 lm 37  10,9

9861 AB2L/3800-740 4G1S··· 67 265··· ···40   3800 lm 35  10,9
 

LED-kegelarmaturen met Multi-Lens-Technology en asymmetrische brede lichtverdeling

9861 LED

59
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672 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6726640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6726240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6726740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6726340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6726840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6726440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6726940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6726540&model=de&lang=de


927

9861 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9861 AB2L-LR/1500-730 2G1S··· 67 274··· ···40   1500 lm 15  10,9

9861 AB2L-LR/1500-740 2G1S··· 67 270··· ···40   1500 lm 14  10,9

9861 AB2L-LR/2600-730 3G1S··· 67 275··· ···40   2600 lm 25  10,9

9861 AB2L-LR/2600-740 3G1S··· 67 271··· ···40   2600 lm 23  10,9

9861 AB2L-LR/3200-730 4G1S··· 67 276··· ···40   3200 lm 30  10,9

9861 AB2L-LR/3200-740 4G1S··· 67 272··· ···40   3200 lm 28  10,9

9861 AB2L-LR/3800-730 4G1S··· 67 277··· ···40   3800 lm 37  10,9

9861 AB2L-LR/3800-740 4G1S··· 67 273··· ···40   3800 lm 35  10,9
 

Klassieke LED-kegelarmaturen met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling en vermogensbeperking (LR)

9861 LED
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672 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6727440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6727040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6727540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6727140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6727640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6727240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6727740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6727340&model=de&lang=de


928

9861 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9861 AB2L-LRA/1500-730 2G1S··· 67 282··· ···40   1500 lm 15  10,9

9861 AB2L-LRA/1500-740 2G1S··· 67 278··· ···40   1500 lm 14  10,9

9861 AB2L-LRA/2600-730 3G1S··· 67 283··· ···40   2600 lm 25  10,9

9861 AB2L-LRA/2600-740 3G1S··· 67 279··· ···40   2600 lm 23  10,9

9861 AB2L-LRA/3200-730 4G1S··· 67 284··· ···40   3200 lm 30  10,9

9861 AB2L-LRA/3200-740 4G1S··· 67 280··· ···40   3200 lm 28  10,9

9861 AB2L-LRA/3800-730 4G1S··· 67 285··· ···40   3800 lm 37  10,9

9861 AB2L-LRA/3800-740 4G1S··· 67 281··· ···40   3800 lm 35  10,9
 

Klassieke LED-kegelarmaturen met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9861 LED

C 0 - C 180
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6728240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6727840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6728340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6727940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6728440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6728040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6728540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6728140&model=de&lang=de


929

9861 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9861 IA/1200-830··· 65 140··· ···40   1200 lm 16  8,4

9861 IA/1200-840··· 65 139··· ···40   1200 lm 15  8,4

9861 IA/1500-830··· 65 142··· ···40   1500 lm 21  8,4

9861 IA/1500-840··· 65 141··· ···40   1500 lm 19  8,4

9861 IA/1800-830··· 65 144··· ···40   1800 lm 25  8,4

9861 IA/1800-840··· 65 143··· ···40   1800 lm 21  8,4

9861 IA/2000-830··· 65 150··· ···40   2000 lm 28  8,4

9861 IA/2000-840··· 65 149··· ···40   2000 lm 25  8,4

9861 IA/2200-840··· 65 155··· ···40   2200 lm 28  8,4
 

Klassieke LED-kegelarmaturen met optiek met secundaire reflector  
met asymmetrische brede lichtverdeling (IA)

9861 LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6514040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6513940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6514240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6514140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6514440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6514340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6515040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6514940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6515540&model=de&lang=de


930

9861 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9861 IA-LR/1800-830··· 65 146··· ···40   1800 lm 25  8,4

9861 IA-LR/1800-840··· 65 145··· ···40   1800 lm 23  8,4

9861 IA-LR/2000-830··· 65 152··· ···40   2000 lm 28  8,4

9861 IA-LR/2000-840··· 65 151··· ···40   2000 lm 25  8,4

9861 IA-LR/2200-840··· 65 156··· ···40   2200 lm 28  8,4
 

Klassieke LED-kegelarmaturen met optiek met secundaire reflector  
met asymmetrische brede lichtverdeling (IA) en vermogensbeperking (LR)

9861 LED

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9861 IA-LRA/1800-830··· 65 148··· ···40   1800 lm 25  8,4

9861 IA-LRA/1800-840··· 65 147··· ···40   1800 lm 23  8,4

9861 IA-LRA/2000-830··· 65 154··· ···40   2000 lm 28  8,4

9861 IA-LRA/2000-840··· 65 153··· ···40   2000 lm 25  8,4

9861 IA-LRA/2200-840··· 65 157··· ···40   2200 lm 28  8,4
 

Klassieke LED-kegelarmaturen met optiek met secundaire reflector  
met asymmetrische brede lichtverdeling (IA) en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9861 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6514640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6514540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6515240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6515140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6515640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6514840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6514740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6515440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6515340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6515740&model=de&lang=de


931

9861 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9861 IS/1200-830··· 65 159··· ···40   1200 lm 16  8,4

9861 IS/1200-840··· 65 158··· ···40   1200 lm 15  8,4

9861 IS/1500-830··· 65 161··· ···40   1500 lm 21  8,4

9861 IS/1500-840··· 65 160··· ···40   1500 lm 19  8,4

9861 IS/1800-830··· 65 163··· ···40   1800 lm 25  8,4

9861 IS/1800-840··· 65 162··· ···40   1800 lm 21  8,4

9861 IS/2000-830··· 65 169··· ···40   2000 lm 28  8,4

9861 IS/2000-840··· 65 168··· ···40   2000 lm 25  8,4

9861 IS/2200-840··· 65 174··· ···40   2200 lm 28  8,4
 

Klassieke LED-kegelarmaturen met optiek met secundaire reflector  
met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling (IS)

9861 LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6515940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6515840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6516140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6516040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6516340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6516240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6516940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6516840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6517440&model=de&lang=de


932

9861 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9861 IS-LR/1800-830··· 65 165··· ···40   1800 lm 25  8,4

9861 IS-LR/1800-840··· 65 164··· ···40   1800 lm 23  8,4

9861 IS-LR/2000-830··· 65 171··· ···40   2000 lm 28  8,4

9861 IS-LR/2000-840··· 65 170··· ···40   2000 lm 25  8,4

9861 IS-LR/2200-840··· 65 175··· ···40   2200 lm 28  8,4
 

Klassieke LED-kegelarmaturen met optiek met secundaire reflector  
met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling (IS) en vermogensbeperking (LR)

9861 LED

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9861 IS-LRA/1800-830··· 65 167··· ···40   1800 lm 25  8,4

9861 IS-LRA/1800-840··· 65 166··· ···40   1800 lm 23  8,4

9861 IS-LRA/2000-830··· 65 173··· ···40   2000 lm 28  8,4

9861 IS-LRA/2000-840··· 65 172··· ···40   2000 lm 25  8,4

9861 IS-LRA/2200-840··· 65 176··· ···40   2200 lm 28  8,4

Klassieke LED-kegelarmaturen met optiek met secundaire reflector  
met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling (IS) en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9861 LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6516540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6516440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6517140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6517040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6517540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6516740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6516640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6517340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6517240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6517640&model=de&lang=de


933

9861 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Mastopzetstukken

9861 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800/2/76-II 22 236 00   Mastopzetstuk, 2-voudig  14,0

09800/3/76-II 22 237 00   Mastopzetstuk, 3-voudig  20,3

Wandbevestigingen

9861 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800 WB 22 241 00   Wandbevestiging  6,3

9861 LED

Reduceerstukken

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0980/60 22 235 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 60 mm  0,5

Ontgrendelingsbeugel

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800 EB 22 238 00   Ontgrendelingsbeugel  0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2224100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223800&model=de&lang=de


9871 LED

DECORATIEVE  
KLASSIEKE 
PADDENSTOELARMATUREN



935

DE SYMBIOSE VAN VORM EN FUNCTIE

• De serie 98 biedt een gelijkmatige, verblindingsvrije verlichting van de hele straatzone en staat garant voor een hoge  
mate van veiligheid

• Talrijke varianten voor de systematische verlichting van pleinen en straten
• Snelle en eenvoudige montage, lange levensduur en langere onderhoudsintervallen bij minimale onderhoudskosten
• Gereedschapsloos inzet- en verwisselbaar e-blok

www.trilux.com/987

LED-armaturen ook verkrijg-
baar in MLT-uitvoering   

> 50000 h, > 100000 h

3-5 m

schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)



936

9871 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9871 AB2L/1500-730 2G1S··· 67 290··· ···40   1500 lm 15  10,9

9871 AB2L/1500-740 2G1S··· 67 286··· ···40   1500 lm 14  10,9

9871 AB2L/2600-730 3G1S··· 67 291··· ···40   2600 lm 26  10,9

9871 AB2L/2600-740 3G1S··· 67 287··· ···40   2600 lm 24  10,9

9871 AB2L/3200-730 4G1S··· 67 292··· ···40   3200 lm 31  10,9

9871 AB2L/3200-740 4G1S··· 67 288··· ···40   3200 lm 29  10,9

9871 AB2L/3800-730 4G1S··· 67 293··· ···40   3800 lm 38  10,9

9871 AB2L/3800-740 4G1S··· 67 289··· ···40   3800 lm 35  10,9
 

Klassieke LED-paddenstoelarmaturen met Multi-Lens-Technology en asymmetrische brede lichtverdeling

9871 LED
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770 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6729040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6728640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6729140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6728740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6729240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6728840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6729340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6728940&model=de&lang=de


937

9871 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9871 AB2L-LR/1500-730 2G1S··· 67 298··· ···40   1500 lm 15  10,9

9871 AB2L-LR/1500-740 2G1S··· 67 294··· ···40   1500 lm 14  10,9

9871 AB2L-LR/2600-730 3G1S··· 67 299··· ···40   2600 lm 26  10,9

9871 AB2L-LR/2600-740 3G1S··· 67 295··· ···40   2600 lm 24  10,9

9871 AB2L-LR/3200-730 4G1S··· 67 300··· ···40   3200 lm 31  10,9

9871 AB2L-LR/3200-740 4G1S··· 67 296··· ···40   3200 lm 29  10,9

9871 AB2L-LR/3800-730 4G1S··· 67 301··· ···40   3800 lm 38  10,9

9871 AB2L-LR/3800-740 4G1S··· 67 297··· ···40   3800 lm 35  10,9
 

Klassieke LED-paddenstoelarmaturen met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling en vermogensbeperking (LR)

9871 LED
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770 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6729840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6729440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6729940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6729540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6730040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6729640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6730140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6729740&model=de&lang=de


938

9871 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9871 AB2L-LRA/1500-730 2G1S··· 67 306··· ···40   1500 lm 15  10,9

9871 AB2L-LRA/1500-740 2G1S··· 67 302··· ···40   1500 lm 14  10,9

9871 AB2L-LRA/2600-730 3G1S··· 67 307··· ···40   2600 lm 26  10,9

9871 AB2L-LRA/2600-740 3G1S··· 67 303··· ···40   2600 lm 24  10,9

9871 AB2L-LRA/3200-730 4G1S··· 67 308··· ···40   3200 lm 31  10,9

9871 AB2L-LRA/3200-740 4G1S··· 67 304··· ···40   3200 lm 29  10,9

9871 AB2L-LRA/3800-730 4G1S··· 67 309··· ···40   3800 lm 38  10,9

9871 AB2L-LRA/3800-740 4G1S··· 67 305··· ···40   3800 lm 35  10,9
 

Klassieke LED-paddenstoelarmaturen met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9871 LED
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770 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6730640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6730240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6730740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6730340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6730840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6730440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6730940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6730540&model=de&lang=de


939

9871 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9871 IA/1200-830··· 65 178··· ···40   1200 lm 16  7,3

9871 IA/1200-840··· 65 177··· ···40   1200 lm 15  7,3

9871 IA/1500-830··· 65 180··· ···40   1500 lm 21  7,3

9871 IA/1500-840··· 65 179··· ···40   1500 lm 19  7,3

9871 IA/1800-830··· 65 182··· ···40   1800 lm 25  7,3

9871 IA/1800-840··· 65 181··· ···40   1800 lm 21  7,3

9871 IA/2000-830··· 65 188··· ···40   2000 lm 28  7,3

9871 IA/2000-840··· 65 187··· ···40   2000 lm 25  7,3

9871 IA/2200-840··· 65 193··· ···40   2200 lm 28  7,3
 

Klassieke LED-paddenstoelarmaturen met optiek  
met secundaire reflector met asymmetrische brede lichtverdeling (IA)

9871 LED
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770 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6517840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6517740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6518040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6517940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6518240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6518140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6518840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6518740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6519340&model=de&lang=de


940

9871 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9871 IA-LR/1800-830··· 65 184··· ···40   1800 lm 25  7,3

9871 IA-LR/1800-840··· 65 183··· ···40   1800 lm 23  7,3

9871 IA-LR/2000-830··· 65 190··· ···40   2000 lm 28  7,3

9871 IA-LR/2000-840··· 65 189··· ···40   2000 lm 25  7,3

9871 IA-LR/2200-840··· 65 194··· ···40   2200 lm 28  7,3
 

Klassieke LED-paddenstoelarmaturen met optiek met secundaire reflector  
met asymmetrische brede lichtverdeling (IA) en vermogensbeperking (LR)

9871 LED

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9871 IA-LRA/1800-830··· 65 186··· ···40   1800 lm 25  7,3

9871 IA-LRA/1800-840··· 65 185··· ···40   1800 lm 23  7,3

9871 IA-LRA/2000-830··· 65 192··· ···40   2000 lm 28  7,3

9871 IA-LRA/2000-840··· 65 191··· ···40   2000 lm 25  7,3

9871 IA-LRA/2200-840··· 65 195··· ···40   2200 lm 28  7,3
 

Klassieke LED-paddenstoelarmaturen met optiek met secundaire reflector  
met asymmetrische brede lichtverdeling (IA) en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9871 LED

63
0

44
6

18
4

85

76

770 C 0 - C 180

63
0

44
6

18
4

85

76

770 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6518440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6518340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6519040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6518940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6519440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6518640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6518540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6519240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6519140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6519540&model=de&lang=de


941

9871 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

9871 IS/1200-830··· 65 197··· ···40   1200 lm 16  7,3

9871 IS/1200-840··· 65 196··· ···40   1200 lm 15  7,3

9871 IS/1500-830··· 65 199··· ···40   1500 lm 21  7,3

9871 IS/1500-840··· 65 198··· ···40   1500 lm 19  7,3

9871 IS/1800-830··· 65 201··· ···40   1800 lm 25  7,3

9871 IS/1800-840··· 65 200··· ···40   1800 lm 21  7,3

9871 IS/2000-830··· 65 207··· ···40   2000 lm 28  7,3

9871 IS/2000-840··· 65 206··· ···40   2000 lm 25  7,3

9871 IS/2200-840··· 65 212··· ···40   2200 lm 28  7,3
 

Klassieke LED-paddenstoelarmaturen met optiek met secundaire reflector  
met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling (IS)

9871 LED
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770 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6519740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6519640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6519940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6519840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6520140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6520040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6520740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6520640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6521240&model=de&lang=de


942

9871 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9871 IS-LR/1800-830··· 65 203··· ···40   1800 lm 25  7,3

9871 IS-LR/1800-840··· 65 202··· ···40   1800 lm 23  7,3

9871 IS-LR/2000-830··· 65 209··· ···40   2000 lm 28  7,3

9871 IS-LR/2000-840··· 65 208··· ···40   2000 lm 25  7,3

9871 IS-LR/2200-840··· 65 213··· ···40   2200 lm 28  7,3
 

Klassieke LED-paddenstoelarmaturen met optiek met secundaire reflector  
met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling (IS) en vermogensbeperking (LR)

9871 LED

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9871 IS-LRA/1800-830··· 65 205··· ···40   1800 lm 25  7,3

9871 IS-LRA/1800-840··· 65 204··· ···40   1800 lm 23  7,3

9871 IS-LRA/2000-830··· 65 211··· ···40   2000 lm 28  7,3

9871 IS-LRA/2000-840··· 65 210··· ···40   2000 lm 25  7,3

9871 IS-LRA/2200-840··· 65 214··· ···40   2200 lm 28  7,3
 

Klassieke LED-paddenstoelarmaturen met optiek met secundaire reflector  
met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling (IS) en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9871 LED
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770 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6520340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6520240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6520940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6520840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6521340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6520540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6520440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6521140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6521040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6521440&model=de&lang=de
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9871 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Mastopzetstukken

9871 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800/2/76-II 22 236 00   Mastopzetstuk, 2-voudig  14,0

09800/3/76-II 22 237 00   Mastopzetstuk, 3-voudig  20,3

Wandbevestigingen

9871 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800 WB 22 241 00   Wandbevestiging  6,3

Reduceerstukken

9871 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0980/60 22 235 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 60 mm  0,5

Ontgrendelingsbeugel

9871 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800 EB 22 238 00   Ontgrendelingsbeugel  0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2224100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223800&model=de&lang=de


LUMANTIX Z LED

DECORATIEVE 
CILINDERARMATUREN
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DECORATIEVE MASTARMATUUR VOOR INTEGRALE BUITENVERLICHTING

• Perfecte verlichting voor de meest uiteenlopende toepassingen dankzij Multi-Lens-Technology (MLTIQ)
• Constant Light Output (CLO) voor een gelijkmatige lichtstroom over de hele levensduur – voor constant goede lichtkwaliteit
• Smart-Lighting-Ready-uitvoering (SLR) met de mogelijkheid om smart-city-functies te integreren via de sokkel conform 

Zhaga-standaard

www.trilux.com/lumantixz

Uitvoering  
met sokkel conform  
Zhaga-standaard mogelijk

Multi-Lens-Technology 
(MLTIQ)

Uitvoering met translucide 
afscherming verkrijgbaar

> 100000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)
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LUMANTIX Z LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX Z-AB2L-LR/1200-730 2G1··· 70 868··· - ···40   1200 lm 13  6,5

LTX Z-AB2L-LR/1200-740 2G1··· 70 872··· - ···40   1200 lm 12  6,5

LTX Z-AB2L-LR/1800-730 2G1··· 70 869··· - ···40   1800 lm 19  6,5

LTX Z-AB2L-LR/1800-740 2G1··· 70 873··· - ···40   1800 lm 18  6,6

LTX Z-AB2L-LR/2600-730 3G1··· 70 870··· - ···40   2600 lm 26  6,5

LTX Z-AB2L-LR/2600-740 3G1··· 70 874··· - ···40   2600 lm 24  6,5

LTX Z-AB2L-LR/3800-730 4G1··· 70 871··· - ···40   3800 lm 39  6,5

LTX Z-AB2L-LR/3800-740 4G1··· 70 875··· - ···40   3800 lm 35  6,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX Z-AB2L-LRA/1200-730 2G1··· 70 888··· ···51 -   1200 lm 13  6,5

LTX Z-AB2L-LRA/1200-740 2G1··· 70 893··· ···51 -   1200 lm 12  6,5

LTX Z-AB2L-LRA/1800-730 2G1··· 70 889··· ···51 -   1800 lm 19  6,5

LTX Z-AB2L-LRA/1800-740 2G1··· 70 894··· ···51 -   1800 lm 18  6,5

LTX Z-AB2L-LRA/2600-730 3G1··· 70 890··· ···51 -   2600 lm 26  6,5

LTX Z-AB2L-LRA/2600-740 3G1··· 70 895··· ···51 -   2600 lm 24  6,5

LTX Z-AB2L-LRA/3800-730 4G1··· 70 891··· ···51 -   3800 lm 39  6,5

LTX Z-AB2L-LRA/3800-740 4G1··· 70 896··· ···51 -   3800 lm 35  6,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA), met instelbare armatuurlichtstroom

LTX Z-AB2L-LRA/15/18/26-730 4G1··· 70 892··· ···51 -   1500 lm 14  6,5

LTX Z-AB2L-LRA/15/18/26-740 4G1··· 70 897··· ···51 -   1500 lm 13  6,6

Met Smart Lighting Ready uitrusting

LTX Z-AB2L-SLR/3800-740 4G1··· 71 668··· - ···40   3800 lm 36  6,5
 

LED-cilinderarmaturen met transparante afschermcilinder en asymmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX Z LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7086840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7087240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7086940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7087340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7087040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7087440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7087140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7087540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7088851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7089351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7088951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7089451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7089051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7089551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7089151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7089651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7089251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7089751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7166840&model=de&lang=de
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LUMANTIX Z LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX Z-RB6L-LR/1200-730 2G1··· 70 880··· - ···40   1200 lm 13  6,5

LTX Z-RB6L-LR/1200-740 2G1··· 70 884··· - ···40   1200 lm 12  6,5

LTX Z-RB6L-LR/1800-730 2G1··· 70 881··· - ···40   1800 lm 19  6,5

LTX Z-RB6L-LR/1800-740 2G1··· 70 885··· - ···40   1800 lm 18  6,5

LTX Z-RB6L-LR/2600-730 3G1··· 70 882··· - ···40   2600 lm 26  6,5

LTX Z-RB6L-LR/2600-740 3G1··· 70 886··· - ···40   2600 lm 24  6,5

LTX Z-RB6L-LR/3800-730 4G1··· 70 883··· - ···40   3800 lm 39  6,5

LTX Z-RB6L-LR/3800-740 4G1··· 70 887··· - ···40   3800 lm 35  6,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX Z-RB6L-LRA/1200-730 2G1··· 70 902··· ···51 -   1200 lm 13  6,5

LTX Z-RB6L-LRA/1200-740 2G1··· 70 907··· ···51 -   1200 lm 12  6,5

LTX Z-RB6L-LRA/1800-730 2G1··· 70 903··· ···51 -   1800 lm 19  6,5

LTX Z-RB6L-LRA/1800-740 2G1··· 70 908··· ···51 -   1800 lm 18  6,5

LTX Z-RB6L-LRA/2600-730 3G1··· 70 904··· ···51 -   2600 lm 26  6,5

LTX Z-RB6L-LRA/2600-740 3G1··· 70 909··· ···51 -   2600 lm 24  6,5

LTX Z-RB6L-LRA/3800-730 4G1··· 70 905··· ···51 -   3800 lm 39  6,5

LTX Z-RB6L-LRA/3800-740 4G1··· 70 910··· ···51 -   3800 lm 35  6,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA), met instelbare armatuurlichtstroom

LTX Z-RB6L-LRA/15/18/26-730 4G1··· 70 906··· ···51 -   1500 lm 14  6,5

LTX Z-RB6L-LRA/15/18/26-740 4G1··· 70 911··· ···51 -   1500 lm 13  6,5
 

LED-cilinderarmaturen met transparante afschermcilinder en rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX Z LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7088040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7088440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7088140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7088540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7088240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7088640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7088340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7088740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7090251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7090751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7090351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7090851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7090451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7090951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7090551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7091051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7090651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7091151&model=de&lang=de
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LUMANTIX Z LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX Z-SB3L-LR/1000-730 2G1··· 70 876··· - ···40   1000 lm 11  6,5

LTX Z-SB3L-LR/1000-740 2G1··· 70 878··· - ···40   1000 lm 11  6,5

LTX Z-SB3L-LR/1500-730 2G1··· 70 877··· - ···40   1500 lm 16  6,5

LTX Z-SB3L-LR/1500-740 2G1··· 70 879··· - ···40   1500 lm 15  6,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX Z-SB3L-LRA/1000-730 2G1··· 70 898··· ···51 -   1000 lm 11  6,5

LTX Z-SB3L-LRA/1000-740 2G1··· 70 900··· ···51 -   1000 lm 11  6,5

LTX Z-SB3L-LRA/1500-730 2G1··· 70 899··· ···51 -   1500 lm 16  6,5

LTX Z-SB3L-LRA/1500-740 2G1··· 70 901··· ···51 -   1500 lm 15  6,5
 

LED-cilinderarmaturen met transparante afschermcilinder en symmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX Z LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7087640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7087840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7087740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7087940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7089851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7090051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7089951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7090151&model=de&lang=de
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LUMANTIX Z LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX ZT-AB2L-LR/1200-730 2G1··· 72 982··· - ···40   1200 lm 12,5   6,5

LTX ZT-AB2L-LR/1200-740 2G1··· 72 983··· - ···40   1200 lm 11,5   6,5

LTX ZT-AB2L-LR/1800-730 2G1··· 72 984··· - ···40   1800 lm 19   6,5

LTX ZT-AB2L-LR/1800-740 2G1··· 72 985··· - ···40   1800 lm 17,5   6,6

LTX ZT-AB2L-LR/2600-730 3G1··· 72 986··· - ···40   2600 lm 26   6,5

LTX ZT-AB2L-LR/2600-740 3G1··· 72 987··· - ···40   2600 lm 24   6,5

LTX ZT-AB2L-LR/3800-730 4G1··· 72 988··· - ···40   3800 lm 39   6,5

LTX ZT-AB2L-LR/3800-740 4G1··· 72 989··· - ···40   3800 lm 35   6,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX ZT-AB2L-LRA/1200-730 2G1··· 72 990··· ···51 -   1200 lm 12,5   6,5

LTX ZT-AB2L-LRA/1200-740 2G1··· 72 991··· ···51 -   1200 lm 11,5   6,5

LTX ZT-AB2L-LRA/1800-730 2G1··· 72 992··· ···51 -   1800 lm 19   6,5

LTX ZT-AB2L-LRA/1800-740 2G1··· 72 993··· ···51 -   1800 lm 17,5   6,5

LTX ZT-AB2L-LRA/2600-730 3G1··· 72 994··· ···51 -   2600 lm 26   6,5

LTX ZT-AB2L-LRA/2600-740 3G1··· 72 995··· ···51 -   2600 lm 24   6,5

LTX ZT-AB2L-LRA/3800-730 4G1··· 72 996··· ···51 -   3800 lm 39   6,5

LTX ZT-AB2L-LRA/3800-740 4G1··· 72 997··· ···51 -   3800 lm 35   6,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA), met instelbare armatuurlichtstroom

LTX ZT-AB2L-LRA/15/18/26-730 4G1··· 72 998··· ···51 -   1500 lm 14   6,5

LTX ZT-AB2L-LRA/15/18/26-740 4G1··· 72 999··· ···51 -   1500 lm 13   6,6

Met Smart Lighting Ready uitrusting

LTX ZT-AB2L-SLR/3800-740 4G1··· 73 000··· - ···40   3800 lm 36   6,5
 

LED-cilinderarmaturen met translucide afschermcilinder en asymmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX Z LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7298240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7298340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7298440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7298540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7298640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7298740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7298840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7298940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7299051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7299151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7299251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7299351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7299451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7299551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7299651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7299751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7299851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7299951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7300040&model=de&lang=de
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LUMANTIX Z LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX ZT-RB6L-LR/1200-730 2G1··· 73 001··· - ···40   1200 lm 12,5   6,5

LTX ZT-RB6L-LR/1200-740 2G1··· 73 002··· - ···40   1200 lm 11,5   6,5

LTX ZT-RB6L-LR/1800-730 2G1··· 73 003··· - ···40   1800 lm 19   6,5

LTX ZT-RB6L-LR/1800-740 2G1··· 73 004··· - ···40   1800 lm 17,5   6,5

LTX ZT-RB6L-LR/2600-730 3G1··· 73 005··· - ···40   2600 lm 26   6,5

LTX ZT-RB6L-LR/2600-740 3G1··· 73 006··· - ···40   2600 lm 24   6,5

LTX ZT-RB6L-LR/3800-730 4G1··· 73 007··· - ···40   3800 lm 39   6,5

LTX ZT-RB6L-LR/3800-740 4G1··· 73 008··· - ···40   3800 lm 35   6,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX ZT-RB6L-LRA/1200-730 2G1··· 73 009··· ···51 -   1200 lm 12,5   6,5

LTX ZT-RB6L-LRA/1200-740 2G1··· 73 010··· ···51 -   1200 lm 11,5   6,5

LTX ZT-RB6L-LRA/1800-730 2G1··· 73 011··· ···51 -   1800 lm 19   6,5

LTX ZT-RB6L-LRA/1800-740 2G1··· 73 012··· ···51 -   1800 lm 17,5   6,5

LTX ZT-RB6L-LRA/2600-730 3G1··· 73 013··· ···51 -   2600 lm 26   6,5

LTX ZT-RB6L-LRA/2600-740 3G1··· 73 014··· ···51 -   2600 lm 24   6,5

LTX ZT-RB6L-LRA/3800-730 4G1··· 73 015··· ···51 -   3800 lm 39   6,5

LTX ZT-RB6L-LRA/3800-740 4G1··· 73 016··· ···51 -   3800 lm 35   6,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA), met instelbare armatuurlichtstroom

LTX ZT-RB6L-LRA/15/18/26-730 4G1··· 73 017··· ···51 -   1500 lm 14   6,5

LTX ZT-RB6L-LRA/15/18/26-740 4G1··· 73 018··· ···51 -   1500 lm 13   6,5
 

LED-cilinderarmaturen met translucide afschermcilinder en rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX Z LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7300140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7300240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7300340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7300440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7300540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7300640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7300740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7300840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7300951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7301051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7301151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7301251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7301351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7301451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7301551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7301651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7301751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7301851&model=de&lang=de
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LUMANTIX Z LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX ZT-SB3L-LR/1000-730 2G1··· 73 019··· - ···40   1000 lm 10,5   6,5

LTX ZT-SB3L-LR/1000-740 2G1··· 73 020··· - ···40   1000 lm 10,5   6,5

LTX ZT-SB3L-LR/1500-730 2G1··· 73 021··· - ···40   1500 lm 16   6,5

LTX ZT-SB3L-LR/1500-740 2G1··· 73 022··· - ···40   1500 lm 14,5   6,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX ZT-SB3L-LRA/1000-730 2G1··· 73 023··· ···51 -   1000 lm 10,5   6,5

LTX ZT-SB3L-LRA/1000-740 2G1··· 73 024··· ···51 -   1000 lm 10,5   6,5

LTX ZT-SB3L-LRA/1500-730 2G1··· 73 025··· ···51 -   1500 lm 16   6,5

LTX ZT-SB3L-LRA/1500-740 2G1··· 73 026··· ···51 -   1500 lm 14,5   6,5
 

LED-cilinderarmaturen met translucide afschermcilinder en symmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX Z LED

Mastopzetstukken

LUMANTIX Z LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800/2/76-II 22 236 00   Mastopzetstuk, 2-voudig  14,0

09800/3/76-II 22 237 00   Mastopzetstuk, 3-voudig  20,3

Wandbevestigingen

LUMANTIX Z LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800 WB 22 241 00   Wandbevestiging  6,3
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7301940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7302040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7302140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7302240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7302351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7302451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7302551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7302651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2224100&model=de&lang=de
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LUMANTIX Z LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Reduceerstukken

LUMANTIX Z LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0980/60 22 235 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 60 mm  0,5

Opzetdaken

LUMANTIX Z LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

LTX Z ZD 26 71 667 00   Opzetdak voor buitenarmatuur LTX Z···  1,5

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7166700&model=de&lang=de
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LUMANTIX L LED

DECORATIEVE LANTAARNS
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DECORATIEVE MASTARMATUUR VOOR INTEGRALE BUITENVERLICHTING

• Perfecte verlichting voor de meest uiteenlopende toepassingen dankzij Multi-Lens-Technology (MLTIQ)
• Constant Light Output (CLO) voor een gelijkmatige lichtstroom over de hele levensduur –  

voor constant goede lichtkwaliteit
• Smart-Lighting-Ready-uitvoering (SLR) met de mogelijkheid om smart-city-functies te integreren  

via de sokkel conform Zhaga-standaard

www.trilux.com/lumantixl

Uitvoering met sokkel 
conform Zhaga-standaard 
mogelijk   

Uitvoering met translucide 
afscherming verkrijgbaar

> 100000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)



956

LUMANTIX L LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX L-AB2L-LR/1200-730 2G1··· 71 726··· - ···40   1200 lm 13  8,0

LTX L-AB2L-LR/1200-740 2G1··· 71 730··· - ···40   1200 lm 12  8,0

LTX L-AB2L-LR/1800-730 2G1··· 71 727··· - ···40   1800 lm 19  8,0

LTX L-AB2L-LR/1800-740 2G1··· 71 731··· - ···40   1800 lm 18  8,0

LTX L-AB2L-LR/2600-730 3G1··· 71 728··· - ···40   2600 lm 26  8,0

LTX L-AB2L-LR/2600-740 3G1··· 71 732··· - ···40   2600 lm 24  8,0

LTX L-AB2L-LR/3800-730 4G1··· 71 729··· - ···40   3800 lm 39  8,0

LTX L-AB2L-LR/3800-740 4G1··· 71 733··· - ···40   3800 lm 35  8,0

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX L-AB2L-LRA/1200-730 2G1··· 71 746··· ···51 -   1200 lm 13  8,0

LTX L-AB2L-LRA/1200-740 2G1··· 71 751··· ···51 -   1200 lm 12  8,0

LTX L-AB2L-LRA/1800-730 2G1··· 71 747··· ···51 -   1800 lm 19  8,0

LTX L-AB2L-LRA/1800-740 2G1··· 71 752··· ···51 -   1800 lm 18  8,0

LTX L-AB2L-LRA/2600-730 3G1··· 71 748··· ···51 -   2600 lm 26  8,0

LTX L-AB2L-LRA/2600-740 3G1··· 71 753··· ···51 -   2600 lm 24  8,0

LTX L-AB2L-LRA/3800-730 4G1··· 71 749··· ···51 -   3800 lm 39  8,0

LTX L-AB2L-LRA/3800-740 4G1··· 71 754··· ···51 -   3800 lm 35  8,0

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA), met instelbare armatuurlichtstroom

LTX L-AB2L-LRA/15/18/26-730 4G1··· 71 750··· ···51 -   1800 lm 14  8,0

LTX L-AB2L-LRA/15/18/26-740 4G1··· 71 755··· ···51 -   1800 lm 13  8,0

Met Smart Lighting Ready uitrusting

LTX L-AB2L-SLR/3800-740 4G1··· 71 770··· - ···40   3800 lm 36  8,0
 

LED-lantaarns met transparante afschermcilinder en asymmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX L LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7172640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7173040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7172740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7173140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7172840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7173240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7172940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7173340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7174651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7175151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7174751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7175251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7174851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7175351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7174951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7175451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7175051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7175551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7177040&model=de&lang=de
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LUMANTIX L LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX L-RB6L-LR/1200-730 2G1··· 71 738··· - ···40   1200 lm 13  8,0

LTX L-RB6L-LR/1200-740 2G1··· 71 742··· - ···40   1200 lm 12  8,0

LTX L-RB6L-LR/1800-730 2G1··· 71 739··· - ···40   1800 lm 19  8,0

LTX L-RB6L-LR/1800-740 2G1··· 71 743··· - ···40   1800 lm 18  8,0

LTX L-RB6L-LR/2600-730 3G1··· 71 740··· - ···40   2600 lm 26  8,0

LTX L-RB6L-LR/2600-740 3G1··· 71 744··· - ···40   2600 lm 24  8,0

LTX L-RB6L-LR/3800-730 4G1··· 71 741··· - ···40   3800 lm 39  8,0

LTX L-RB6L-LR/3800-740 4G1··· 71 745··· - ···40   3800 lm 35  8,0

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX L-RB6L-LRA/1200-730 2G1··· 71 760··· ···51 -   1200 lm 13  8,0

LTX L-RB6L-LRA/1200-740 2G1··· 71 765··· ···51 -   1200 lm 12  8,0

LTX L-RB6L-LRA/1800-730 2G1··· 71 761··· ···51 -   1800 lm 19  8,0

LTX L-RB6L-LRA/1800-740 2G1··· 71 766··· ···51 -   1800 lm 18  8,0

LTX L-RB6L-LRA/2600-730 3G1··· 71 762··· ···51 -   2600 lm 26  8,0

LTX L-RB6L-LRA/2600-740 3G1··· 71 767··· ···51 -   2600 lm 24  8,0

LTX L-RB6L-LRA/3800-730 4G1··· 71 763··· ···51 -   3800 lm 39  8,0

LTX L-RB6L-LRA/3800-740 4G1··· 71 768··· ···51 -   3800 lm 35  8,0

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA), met instelbare armatuurlichtstroom

LTX L-RB6L-LRA/15/18/26-730 4G1··· 71 764··· ···51 -   1500 lm 14  8,0

LTX L-RB6L-LRA/15/18/26-740 4G1··· 71 769··· ···51 -   1800 lm 13  8,0
 

LED-lantaarns met transparante afschermcilinder en rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX L LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7173840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7174240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7173940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7174340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7174040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7174440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7174140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7174540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7176051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7176551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7176151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7176651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7176251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7176751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7176351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7176851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7176451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7176951&model=de&lang=de
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LUMANTIX L LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX L-SB3L-LR/1000-730 2G1··· 71 734··· - ···40   1000 lm 11  8,0

LTX L-SB3L-LR/1000-740 2G1··· 71 736··· - ···40   1000 lm 11  8,0

LTX L-SB3L-LR/1500-730 2G1··· 71 735··· - ···40   1500 lm 16  8,0

LTX L-SB3L-LR/1500-740 2G1··· 71 737··· - ···40   1500 lm 15  8,0

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX L-SB3L-LRA/1000-730 2G1··· 71 756··· ···51 -   1000 lm 11  8,0

LTX L-SB3L-LRA/1000-740 2G1··· 71 758··· ···51 -   1000 lm 11  8,0

LTX L-SB3L-LRA/1500-730 2G1··· 71 757··· ···51 -   1500 lm 16  8,0

LTX L-SB3L-LRA/1500-740 2G1··· 71 759··· ···51 -   1500 lm 15  8,0
 

LED-lantaarns met transparante afschermcilinder en symmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX L LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7173440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7173640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7173540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7173740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7175651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7175851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7175751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7175951&model=de&lang=de
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LUMANTIX L LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX LT-AB2L-LR/1200-730 2G1··· 73 027··· - ···40   1200 lm 12,5   8,0

LTX LT-AB2L-LR/1200-740 2G1··· 73 028··· - ···40   1200 lm 11,5   8,0

LTX LT-AB2L-LR/1800-730 2G1··· 73 029··· - ···40   1800 lm 19   8,0

LTX LT-AB2L-LR/1800-740 2G1··· 73 030··· - ···40   1800 lm 17,5   8,0

LTX LT-AB2L-LR/2600-730 3G1··· 73 031··· - ···40   2600 lm 26   8,0

LTX LT-AB2L-LR/2600-740 3G1··· 73 032··· - ···40   2600 lm 24   8,0

LTX LT-AB2L-LR/3800-730 4G1··· 73 033··· - ···40   3800 lm 39   8,0

LTX LT-AB2L-LR/3800-740 4G1··· 73 034··· - ···40   3800 lm 35   8,0

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX LT-AB2L-LRA/1200-730 2G1··· 73 035··· ···51 -   1200 lm 12,5   8,0

LTX LT-AB2L-LRA/1200-740 2G1··· 73 036··· ···51 -   1200 lm 11,5   8,0

LTX LT-AB2L-LRA/1800-730 2G1··· 73 037··· ···51 -   1800 lm 19   8,0

LTX LT-AB2L-LRA/1800-740 2G1··· 73 038··· ···51 -   1800 lm 17,5   8,0

LTX LT-AB2L-LRA/2600-730 3G1··· 73 039··· ···51 -   2600 lm 26   8,0

LTX LT-AB2L-LRA/2600-740 3G1··· 73 040··· ···51 -   2600 lm 24   8,0

LTX LT-AB2L-LRA/3800-730 4G1··· 73 041··· ···51 -   3800 lm 39   8,0

LTX LT-AB2L-LRA/3800-740 4G1··· 73 042··· ···51 -   3800 lm 35   8,0

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA), met instelbare armatuurlichtstroom

LTX LT-AB2L-LRA/15/18/26-730 4G1··· 73 043··· ···51 -   1500 lm 14   8,0

LTX LT-AB2L-LRA/15/18/26-740 4G1··· 73 044··· ···51 -   1500 lm 13   8,0

Met Smart Lighting Ready uitrusting

LTX LT-AB2L-SLR/3800-740 4G1··· 73 045··· - ···40   3800 lm 36   8,0
 

LED-lantaarns met translucide afschermcilinder en asymmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX L LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7302740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7302840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7302940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7303040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7303140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7303240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7303340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7303440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7303551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7303651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7303751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7303851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7303951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7304051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7304151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7304251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7304351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7304451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7304540&model=de&lang=de
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LUMANTIX L LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX LT-RB6L-LR/1200-730 2G1··· 73 046··· - ···40   1200 lm 12,5   8,0

LTX LT-RB6L-LR/1200-740 2G1··· 73 047··· - ···40   1200 lm 11,5   8,0

LTX LT-RB6L-LR/1800-730 2G1··· 73 048··· - ···40   1800 lm 19   8,0

LTX LT-RB6L-LR/1800-740 2G1··· 73 049··· - ···40   1800 lm 17,5   8,0

LTX LT-RB6L-LR/2600-730 3G1··· 73 050··· - ···40   2600 lm 26   8,0

LTX LT-RB6L-LR/2600-740 3G1··· 73 051··· - ···40   2600 lm 24   8,0

LTX LT-RB6L-LR/3800-730 4G1··· 73 052··· - ···40   3800 lm 39   8,0

LTX LT-RB6L-LR/3800-740 4G1··· 73 053··· - ···40   3800 lm 35   8,0

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX LT-RB6L-LRA/1200-730 2G1··· 73 054··· ···51 -   1200 lm 12,5   8,0

LTX LT-RB6L-LRA/1200-740 2G1··· 73 055··· ···51 -   1200 lm 11,5   8,0

LTX LT-RB6L-LRA/1800-730 2G1··· 73 056··· ···51 -   1800 lm 19   8,0

LTX LT-RB6L-LRA/1800-740 2G1··· 73 057··· ···51 -   1800 lm 17,5   8,0

LTX LT-RB6L-LRA/2600-730 3G1··· 73 058··· ···51 -   2600 lm 26   8,0

LTX LT-RB6L-LRA/2600-740 3G1··· 73 059··· ···51 -   2600 lm 24   8,0

LTX LT-RB6L-LRA/3800-730 4G1··· 73 060··· ···51 -   3800 lm 39   8,0

LTX LT-RB6L-LRA/3800-740 4G1··· 73 061··· ···51 -   3800 lm 35   8,0

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA), met instelbare armatuurlichtstroom

LTX LT-RB6L-LRA/15/18/26-730 4G1··· 73 062··· ···51 -   1500 lm 14   8,0

LTX LT-RB6L-LRA/15/18/26-740 4G1··· 73 063··· ···51 -   1500 lm 13   8,0
 

LED-lantaarns met translucide afschermcilinder en rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX L LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7304640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7304740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7304840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7304940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7305040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7305140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7305240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7305340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7305451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7305551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7305651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7305751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7305851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7305951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7306051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7306151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7306251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7306351&model=de&lang=de
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LUMANTIX L LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX LT-SB3L-LR/1000-730 2G1··· 73 064··· - ···40   1000 lm 10,5   8,0

LTX LT-SB3L-LR/1000-740 2G1··· 73 065··· - ···40   1000 lm 10,5   8,0

LTX LT-SB3L-LR/1500-730 2G1··· 73 066··· - ···40   1500 lm 16   8,0

LTX LT-SB3L-LR/1500-740 2G1··· 73 067··· - ···40   1500 lm 14,5   8,0

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX LT-SB3L-LRA/1000-730 2G1··· 73 068··· ···51 -   1000 lm 10,5   8,0

LTX LT-SB3L-LRA/1000-740 2G1··· 73 069··· ···51 -   1000 lm 10,5   8,0

LTX LT-SB3L-LRA/1500-730 2G1··· 73 070··· ···51 -   1500 lm 16   8,0

LTX LT-SB3L-LRA/1500-740 2G1··· 73 071··· ···51 -   1500 lm 14,5   8,0
 

LED-lantaarns met translucide afschermcilinder en symmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX L LED

Mastopzetstukken

LUMANTIX L LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800/2/76-II 22 236 00   Mastopzetstuk, 2-voudig  14,0

09800/3/76-II 22 237 00   Mastopzetstuk, 3-voudig  20,3

Wandbevestigingen

LUMANTIX L LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800 WB 22 241 00   Wandbevestiging  6,3

600

85

200

76
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95

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7306440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7306540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7306640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7306740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7306851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7306951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7307051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7307151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2224100&model=de&lang=de
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LUMANTIX L LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Reduceerstukken

LUMANTIX L LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0980/60 22 235 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 60 mm  0,5

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223500&model=de&lang=de
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LUMANTIX P LED

DECORATIEVE 
PADDENSTOELARMATUREN



965

DECORATIEVE MASTARMATUUR VOOR INTEGRALE BUITENVERLICHTING

• Perfecte verlichting voor de meest uiteenlopende toepassingen dankzij Multi-Lens-Technology (MLTIQ)
• Constant Light Output (CLO) voor een gelijkmatige lichtstroom over de hele levensduur –  

voor constant goede lichtkwaliteit
• Smart-Lighting-Ready-uitvoering (SLR) met de mogelijkheid om smart-city-functies te integreren  

via de sokkel conform Zhaga-standaard

www.trilux.com/lumantixp

Uitvoering met sokkel 
conform Zhaga-standaard 
mogelijk   

Uitvoering met translucide 
afscherming verkrijgbaar

> 100000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)
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LUMANTIX P LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX P-AB2L-LR/1200-730 2G1··· 70 824··· - ···40   1200 lm 13  7,5

LTX P-AB2L-LR/1200-740 2G1··· 70 828··· - ···40   1200 lm 12  7,5

LTX P-AB2L-LR/1800-730 2G1··· 70 825··· - ···40   1800 lm 19  7,5

LTX P-AB2L-LR/1800-740 2G1··· 70 829··· - ···40   1800 lm 18  7,5

LTX P-AB2L-LR/2600-730 3G1··· 70 826··· - ···40   2600 lm 26  7,5

LTX P-AB2L-LR/2600-740 3G1··· 70 830··· - ···40   2600 lm 24  7,5

LTX P-AB2L-LR/3800-730 4G1··· 70 827··· - ···40   3800 lm 39  7,5

LTX P-AB2L-LR/3800-740 4G1··· 70 831··· - ···40   3800 lm 35  7,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX P-AB2L-LRA/1200-730 2G1··· 70 844··· ···51 -   1200 lm 13  7,5

LTX P-AB2L-LRA/1200-740 2G1··· 70 849··· ···51 -   1200 lm 12  7,5

LTX P-AB2L-LRA/1800-730 2G1··· 70 845··· ···51 -   1800 lm 19  7,5

LTX P-AB2L-LRA/1800-740 2G1··· 70 850··· ···51 -   1800 lm 18  7,5

LTX P-AB2L-LRA/2600-730 3G1··· 70 846··· ···51 -   2600 lm 26  7,5

LTX P-AB2L-LRA/2600-740 3G1··· 70 851··· ···51 -   2600 lm 24  7,5

LTX P-AB2L-LRA/3800-730 4G1··· 70 847··· ···51 -   3800 lm 39  7,5

LTX P-AB2L-LRA/3800-740 4G1··· 70 852··· ···51 -   3800 lm 35  7,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA), met instelbare armatuurlichtstroom

LTX P-AB2L-LRA/15/18/26-730 4G1··· 70 848··· ···51 -   1500 lm 14  7,5

LTX P-AB2L-LRA/15/18/26-740 4G1··· 70 853··· ···51 -   1500 lm 13  7,5

Met Smart Lighting Ready uitrusting

LTX P-AB2L-SLR/3800-740 4G1··· 71 670··· - ···40   3800 lm 36  7,5
 

LED-paddenstoelarmaturen met transparante kap en asymmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX P LED

85

76

60
6

95

570 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7082440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7082840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7082540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7082940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7082640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7083040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7082740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7083140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7084451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7084951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7084551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7085051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7084651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7085151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7084751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7085251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7084851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7085351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7167040&model=de&lang=de
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LUMANTIX P LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX P-RB6L-LR/1200-730 2G1··· 70 836··· - ···40   1200 lm 13  7,5

LTX P-RB6L-LR/1200-740 2G1··· 70 840··· - ···40   1200 lm 12  7,5

LTX P-RB6L-LR/1800-730 2G1··· 70 837··· - ···40   1800 lm 19  7,5

LTX P-RB6L-LR/1800-740 2G1··· 70 841··· - ···40   1800 lm 18  7,5

LTX P-RB6L-LR/2600-730 3G1··· 70 838··· - ···40   2600 lm 26  7,5

LTX P-RB6L-LR/2600-740 3G1··· 70 842··· - ···40   2600 lm 24  7,5

LTX P-RB6L-LR/3800-730 4G1··· 70 839··· - ···40   3800 lm 39  7,5

LTX P-RB6L-LR/3800-740 4G1··· 70 843··· - ···40   3800 lm 35  7,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX P-RB6L-LRA/1200-730 2G1··· 70 858··· ···51 -   1200 lm 13  7,5

LTX P-RB6L-LRA/1200-740 2G1··· 70 863··· ···51 -   1200 lm 12  7,5

LTX P-RB6L-LRA/1800-730 2G1··· 70 859··· ···51 -   1800 lm 19  7,5

LTX P-RB6L-LRA/1800-740 2G1··· 70 864··· ···51 -   1800 lm 18  7,5

LTX P-RB6L-LRA/2600-730 3G1··· 70 860··· ···51 -   2600 lm 26  7,5

LTX P-RB6L-LRA/2600-740 3G1··· 70 865··· ···51 -   2600 lm 24  7,5

LTX P-RB6L-LRA/3800-730 4G1··· 70 861··· ···51 -   3800 lm 39  7,5

LTX P-RB6L-LRA/3800-740 4G1··· 70 866··· ···51 -   3800 lm 35  7,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA), met instelbare armatuurlichtstroom

LTX P-RB6L-LRA/15/18/26-730 4G1··· 70 862··· ···51 -   1500 lm 14  7,5

LTX P-RB6L-LRA/15/18/26-740 4G1··· 70 867··· ···51 -   1500 lm 13  7,5
 

LED-paddenstoelarmaturen met transparante kap en rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX P LED

85

76
60

6

95

570 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7083640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7084040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7083740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7084140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7083840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7084240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7083940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7084340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7085851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7086351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7085951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7086451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7086051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7086551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7086151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7086651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7086251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7086751&model=de&lang=de
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LUMANTIX P LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX P-SB3L-LR/1000-730 2G1··· 70 832··· - ···40   1000 lm 11  7,5

LTX P-SB3L-LR/1000-740 2G1··· 70 834··· - ···40   1000 lm 11  7,5

LTX P-SB3L-LR/1500-730 2G1··· 70 833··· - ···40   1500 lm 16  7,5

LTX P-SB3L-LR/1500-740 2G1··· 70 835··· - ···40   1500 lm 15  7,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX P-SB3L-LRA/1000-730 2G1··· 70 854··· ···51 -   1000 lm 11  7,5

LTX P-SB3L-LRA/1000-740 2G1··· 70 856··· ···51 -   1000 lm 11  7,5

LTX P-SB3L-LRA/1500-730 2G1··· 70 855··· ···51 -   1500 lm 16  7,5

LTX P-SB3L-LRA/1500-740 2G1··· 70 857··· ···51 -   1500 lm 15  7,5
 

LED-paddenstoelarmaturen met transparante kap en symmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX P LED
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570 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7083240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7083440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7083340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7083540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7085451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7085651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7085551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7085751&model=de&lang=de
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LUMANTIX P LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX PT-AB2L-LR/1200-730 2G1··· 73 072··· - ···40   1200 lm 12,5   7,5

LTX PT-AB2L-LR/1200-740 2G1··· 73 073··· - ···40   1200 lm 11,5   7,5

LTX PT-AB2L-LR/1800-730 2G1··· 73 074··· - ···40   1800 lm 19   7,5

LTX PT-AB2L-LR/1800-740 2G1··· 73 075··· - ···40   1800 lm 17,5   7,5

LTX PT-AB2L-LR/2600-730 3G1··· 73 076··· - ···40   2600 lm 26   7,5

LTX PT-AB2L-LR/2600-740 3G1··· 73 077··· - ···40   2600 lm 24   7,5

LTX PT-AB2L-LR/3800-730 4G1··· 73 078··· - ···40   3800 lm 39   7,5

LTX PT-AB2L-LR/3800-740 4G1··· 73 079··· - ···40   3800 lm 35   7,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX PT-AB2L-LRA/1200-730 2G1··· 73 080··· ···51 -   1200 lm 12,5   7,5

LTX PT-AB2L-LRA/1200-740 2G1··· 73 081··· ···51 -   1200 lm 11,5   7,5

LTX PT-AB2L-LRA/1800-730 2G1··· 73 082··· ···51 -   1800 lm 19   7,5

LTX PT-AB2L-LRA/1800-740 2G1··· 73 083··· ···51 -   1800 lm 17,5   7,5

LTX PT-AB2L-LRA/2600-730 3G1··· 73 084··· ···51 -   2600 lm 26   7,5

LTX PT-AB2L-LRA/2600-740 3G1··· 73 085··· ···51 -   2600 lm 24   7,5

LTX PT-AB2L-LRA/3800-730 4G1··· 73 086··· ···51 -   3800 lm 39   7,5

LTX PT-AB2L-LRA/3800-740 4G1··· 73 087··· ···51 -   3800 lm 35   7,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA), met instelbare armatuurlichtstroom

LTX PT-AB2L-LRA/15/18/26-730 4G1··· 73 088··· ···51 -   1500 lm 14   7,5

LTX PT-AB2L-LRA/15/18/26-740 4G1··· 73 089··· ···51 -   1500 lm 13   7,5

Met Smart Lighting Ready uitrusting

LTX PT-AB2L-SLR/3800-740 4G1··· 73 090··· - ···40   3800 lm 36   7,3
 

LED-paddenstoelarmaturen met translucide kap en asymmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX P LED

85

76
60

6

95

570 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7307240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7307340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7307440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7307540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7307640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7307740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7307840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7307940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7308051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7308151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7308251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7308351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7308451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7308551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7308651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7308751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7308851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7308951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7309040&model=de&lang=de
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LUMANTIX P LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX PT-RB6L-LR/1200-730 2G1··· 73 091··· - ···40   1200 lm 12,5   7,5

LTX PT-RB6L-LR/1200-740 2G1··· 73 092··· - ···40   1200 lm 11,5   7,5

LTX PT-RB6L-LR/1800-730 2G1··· 73 093··· - ···40   1800 lm 19   7,5

LTX PT-RB6L-LR/1800-740 2G1··· 73 094··· - ···40   1800 lm 17,5   7,5

LTX PT-RB6L-LR/2600-730 3G1··· 73 095··· - ···40   2600 lm 26   7,5

LTX PT-RB6L-LR/2600-740 3G1··· 73 096··· - ···40   2600 lm 24   7,5

LTX PT-RB6L-LR/3800-730 4G1··· 73 097··· - ···40   3800 lm 39   7,5

LTX PT-RB6L-LR/3800-740 4G1··· 73 098··· - ···40   3800 lm 35   7,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX PT-RB6L-LRA/1200-730 2G1··· 73 099··· ···51 -   1200 lm 12,5   7,5

LTX PT-RB6L-LRA/1200-740 2G1··· 73 100··· ···51 -   1200 lm 11,5   7,5

LTX PT-RB6L-LRA/1800-730 2G1··· 73 101··· ···51 -   1800 lm 19   7,5

LTX PT-RB6L-LRA/1800-740 2G1··· 73 102··· ···51 -   1800 lm 17,5   7,5

LTX PT-RB6L-LRA/2600-730 3G1··· 73 103··· ···51 -   2600 lm 26   7,5

LTX PT-RB6L-LRA/2600-740 3G1··· 73 104··· ···51 -   2600 lm 24   7,5

LTX PT-RB6L-LRA/3800-730 4G1··· 73 105··· ···51 -   3800 lm 39   7,5

LTX PT-RB6L-LRA/3800-740 4G1··· 73 106··· ···51 -   3800 lm 35   7,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA), met instelbare armatuurlichtstroom

LTX PT-RB6L-LRA/15/18/26-730 4G1··· 73 107··· ···51 -   1500 lm 14   7,5

LTX PT-RB6L-LRA/15/18/26-740 4G1··· 73 108··· ···51 -   1500 lm 13   7,5
 

LED-paddenstoelarmaturen met translucide kap en rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX P LED

85

76

60
6

95

570 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7309140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7309240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7309340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7309440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7309540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7309640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7309740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7309840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7309951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7310051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7310151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7310251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7310351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7310451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7310551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7310651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7310751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7310851&model=de&lang=de
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LUMANTIX P LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX PT-SB3L-LR/1000-730 2G1··· 73 109··· - ···40   1000 lm 10,5   7,5

LTX PT-SB3L-LR/1000-740 2G1··· 73 110··· - ···40   1000 lm 10,5   7,5

LTX PT-SB3L-LR/1500-730 2G1··· 73 111··· - ···40   1500 lm 16   7,5

LTX PT-SB3L-LR/1500-740 2G1··· 73 112··· - ···40   1500 lm 14,5   7,5

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX PT-SB3L-LRA/1000-730 2G1··· 73 113··· ···51 -   1000 lm 10,5   7,5

LTX PT-SB3L-LRA/1000-740 2G1··· 73 114··· ···51 -   1000 lm 10,5   7,5

LTX PT-SB3L-LRA/1500-730 2G1··· 73 115··· ···51 -   1500 lm 16   7,5

LTX PT-SB3L-LRA/1500-740 2G1··· 73 116··· ···51 -   1500 lm 14,5   7,5
 

LED-paddenstoelarmaturen met translucide kap en symmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX P LED

Mastopzetstukken

LUMANTIX P LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800/2/76-II 22 236 00   Mastopzetstuk, 2-voudig  14,0

09800/3/76-II 22 237 00   Mastopzetstuk, 3-voudig  20,3

Wandbevestigingen

LUMANTIX P LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800 WB 22 241 00   Wandbevestiging  6,3

85

76
60

6

95

570 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7310940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7311040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7311140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7311240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7311351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7311451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7311551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7311651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2224100&model=de&lang=de
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LUMANTIX P LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Reduceerstukken

LUMANTIX P LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0980/60 22 235 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 60 mm  0,5

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223500&model=de&lang=de
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LUMANTIX K LED

DECORATIEVE 
KEGELARMATUREN
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DECORATIEVE MASTARMATUUR VOOR INTEGRALE BUITENVERLICHTING

• Perfecte verlichting voor de meest uiteenlopende toepassingen dankzij Multi-Lens-Technology (MLTIQ)
• Constant Light Output (CLO) voor een gelijkmatige lichtstroom over de hele levensduur –  

voor constant goede lichtkwaliteit
• Smart-Lighting-Ready-uitvoering (SLR) met de mogelijkheid om smart-city-functies te integreren  

via de sokkel conform Zhaga-standaard

www.trilux.com/lumantixk

Uitvoering met sokkel 
conform Zhaga-standaard 
mogelijk   

Uitvoering met translucide 
afscherming verkrijgbaar

> 100000 h

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)
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LUMANTIX K LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX K-AB2L-LR/1200-730 2G1··· 70 780··· - ···40   1200 lm 13  7,6

LTX K-AB2L-LR/1200-740 2G1··· 70 784··· - ···40   1200 lm 12  7,6

LTX K-AB2L-LR/1800-730 2G1··· 70 781··· - ···40   1800 lm 19  7,6

LTX K-AB2L-LR/1800-740 2G1··· 70 785··· - ···40   1800 lm 18  7,6

LTX K-AB2L-LR/2600-730 3G1··· 70 782··· - ···40   2600 lm 26  7,6

LTX K-AB2L-LR/2600-740 3G1··· 70 786··· - ···40   2600 lm 24  7,6

LTX K-AB2L-LR/3800-730 4G1··· 70 783··· - ···40   3800 lm 39  7,6

LTX K-AB2L-LR/3800-740 4G1··· 70 787··· - ···40   3800 lm 35  7,6

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX K-AB2L-LRA/1200-730 2G1··· 70 800··· ···51 -   1200 lm 13  7,6

LTX K-AB2L-LRA/1200-740 2G1··· 70 805··· ···51 -   1200 lm 12  7,6

LTX K-AB2L-LRA/1800-730 2G1··· 70 801··· ···51 -   1800 lm 19  7,6

LTX K-AB2L-LRA/1800-740 2G1··· 70 806··· ···51 -   1800 lm 18  7,6

LTX K-AB2L-LRA/2600-730 3G1··· 70 802··· ···51 -   2600 lm 26  7,6

LTX K-AB2L-LRA/2600-740 3G1··· 70 807··· ···51 -   2600 lm 24  7,5

LTX K-AB2L-LRA/3800-730 4G1··· 70 803··· ···51 -   3800 lm 39  7,6

LTX K-AB2L-LRA/3800-740 4G1··· 70 808··· ···51 -   3800 lm 35  7,6

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA), met instelbare armatuurlichtstroom

LTX K-AB2L-LRA/15/18/26-730 4G1··· 70 804··· ···51 -   1500 lm 14  7,6

LTX K-AB2L-LRA/15/18/26-740 4G1··· 70 809··· ···51 -   1500 lm 13  7,6

Met Smart Lighting Ready uitrusting

LTX K-AB2L-SLR/3800-740 4G1··· 71 669··· - ···40   3800 lm 36  7,6
 

LED-kegelarmaturen met transparante kap en asymmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX K LED

85

76

60
6

95

570 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7078040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7078440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7078140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7078540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7078240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7078640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7078340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7078740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7080051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7080551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7080151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7080651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7080251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7080751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7080351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7080851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7080451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7080951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7166940&model=de&lang=de
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LUMANTIX K LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX K-RB6L-LR/1200-730 2G1··· 70 792··· - ···40   1200 lm 13  7,6

LTX K-RB6L-LR/1200-740 2G1··· 70 796··· - ···40   1200 lm 12  7,6

LTX K-RB6L-LR/1800-730 2G1··· 70 793··· - ···40   1800 lm 19  7,6

LTX K-RB6L-LR/1800-740 2G1··· 70 797··· - ···40   1800 lm 18  7,6

LTX K-RB6L-LR/2600-730 3G1··· 70 794··· - ···40   2600 lm 26  7,6

LTX K-RB6L-LR/2600-740 3G1··· 70 798··· - ···40   2600 lm 24  7,6

LTX K-RB6L-LR/3800-730 4G1··· 70 795··· - ···40   3800 lm 39  7,6

LTX K-RB6L-LR/3800-740 4G1··· 70 799··· - ···40   3800 lm 35  7,6

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX K-RB6L-LRA/1200-730 2G1··· 70 814··· ···51 -   1200 lm 13  7,6

LTX K-RB6L-LRA/1200-740 2G1··· 70 819··· ···51 -   1200 lm 12  7,6

LTX K-RB6L-LRA/1800-730 2G1··· 70 815··· ···51 -   1800 lm 19  7,6

LTX K-RB6L-LRA/1800-740 2G1··· 70 820··· ···51 -   1800 lm 18  7,6

LTX K-RB6L-LRA/2600-730 3G1··· 70 816··· ···51 -   2600 lm 26  7,6

LTX K-RB6L-LRA/2600-740 3G1··· 70 821··· ···51 -   2600 lm 24  7,6

LTX K-RB6L-LRA/3800-730 4G1··· 70 817··· ···51 -   3800 lm 39  7,6

LTX K-RB6L-LRA/3800-740 4G1··· 70 822··· ···51 -   3800 lm 35  7,6

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA), met instelbare armatuurlichtstroom

LTX K-RB6L-LRA/15/18/26-730 4G1··· 70 818··· ···51 -   1500 lm 14  7,6

LTX K-RB6L-LRA/15/18/26-740 4G1··· 70 823··· ···51 -   1500 lm 13  7,6
 

LED-kegelarmaturen met transparante kap en rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX K LED

85

76
60

6

95

570 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7079240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7079640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7079340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7079740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7079440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7079840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7079540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7079940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7081451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7081951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7081551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7082051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7081651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7082151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7081751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7082251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7081851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7082351&model=de&lang=de


978

LUMANTIX K LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX K-SB3L-LR/1000-730 2G1··· 70 788··· - ···40   1000 lm 11  7,6

LTX K-SB3L-LR/1000-740 2G1··· 70 790··· - ···40   1000 lm 11  7,6

LTX K-SB3L-LR/1500-730 2G1··· 70 789··· - ···40   1500 lm 16  7,6

LTX K-SB3L-LR/1500-740 2G1··· 70 791··· - ···40   1500 lm 15  7,6

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX K-SB3L-LRA/1000-730 2G1··· 70 810··· ···51 -   1000 lm 11  7,6

LTX K-SB3L-LRA/1000-740 2G1··· 70 812··· ···51 -   1000 lm 11  7,6

LTX K-SB3L-LRA/1500-730 2G1··· 70 811··· ···51 -   1500 lm 16  7,6

LTX K-SB3L-LRA/1500-740 2G1··· 70 813··· ···51 -   1500 lm 15  7,6
 

LED-kegelarmaturen met transparante kap en symmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX K LED

85

76

60
6

95

570 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7078840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7079040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7078940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7079140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7081051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7081251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7081151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7081351&model=de&lang=de


979

LUMANTIX K LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX KT-AB2L-LR/1200-730 2G1··· 73 117··· - ···40   1200 lm 12,5   7,6

LTX KT-AB2L-LR/1200-740 2G1··· 73 118··· - ···40   1200 lm 11,5   7,6

LTX KT-AB2L-LR/1800-730 2G1··· 73 119··· - ···40   1800 lm 19   7,6

LTX KT-AB2L-LR/1800-740 2G1··· 73 120··· - ···40   1800 lm 17,5   7,6

LTX KT-AB2L-LR/2600-730 3G1··· 73 121··· - ···40   2600 lm 26   7,6

LTX KT-AB2L-LR/2600-740 3G1··· 73 122··· - ···40   2600 lm 24   7,6

LTX KT-AB2L-LR/3800-730 4G1··· 73 123··· - ···40   3800 lm 39   7,6

LTX KT-AB2L-LR/3800-740 4G1··· 73 124··· - ···40   3800 lm 35   7,6

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX KT-AB2L-LRA/1200-730 2G1··· 73 125··· ···51 -   1200 lm 12,5   7,6

LTX KT-AB2L-LRA/1200-740 2G1··· 73 126··· ···51 -   1200 lm 11,5   7,6

LTX KT-AB2L-LRA/1800-730 2G1··· 73 127··· ···51 -   1800 lm 19   7,6

LTX KT-AB2L-LRA/1800-740 2G1··· 73 128··· ···51 -   1800 lm 17,5   7,6

LTX KT-AB2L-LRA/2600-730 3G1··· 73 129··· ···51 -   2600 lm 26   7,6

LTX KT-AB2L-LRA/2600-740 3G1··· 73 130··· ···51 -   2600 lm 24   7,5

LTX KT-AB2L-LRA/3800-730 4G1··· 73 131··· ···51 -   3800 lm 39   7,6

LTX KT-AB2L-LRA/3800-740 4G1··· 73 132··· ···51 -   3800 lm 35   7,6

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA), met instelbare armatuurlichtstroom

LTX KT-AB2L-LRA/15/18/26-730 4G1··· 73 133··· ···51 -   1500 lm 14   7,6

LTX KT-AB2L-LRA/15/18/26-740 4G1··· 73 134··· ···51 -   1500 lm 13   7,6

Met Smart Lighting Ready uitrusting

LTX KT-AB2L-SLR/3800-740 4G1··· 73 135··· - ···40   3800 lm 36   7,6
 

LED-kegelarmaturen met translucide kap en asymmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX K LED

85

76
60

6

95

570 C 0 - C 180
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LUMANTIX K LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX KT-RB6L-LR/1200-730 2G1··· 73 136··· - ···40   1200 lm 12,5   7,6

LTX KT-RB6L-LR/1200-740 2G1··· 73 137··· - ···40   1200 lm 11,5   7,6

LTX KT-RB6L-LR/1800-730 2G1··· 73 138··· - ···40   1800 lm 19   7,6

LTX KT-RB6L-LR/1800-740 2G1··· 73 139··· - ···40   1800 lm 17,5   7,6

LTX KT-RB6L-LR/2600-730 3G1··· 73 140··· - ···40   2600 lm 26   7,6

LTX KT-RB6L-LR/2600-740 3G1··· 73 141··· - ···40   2600 lm 24   7,6

LTX KT-RB6L-LR/3800-730 4G1··· 73 142··· - ···40   3800 lm 39   7,6

LTX KT-RB6L-LR/3800-740 4G1··· 73 143··· - ···40   3800 lm 35   7,6

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX KT-RB6L-LRA/1200-730 2G1··· 73 144··· ···51 -   1200 lm 12,5   7,6

LTX KT-RB6L-LRA/1200-740 2G1··· 73 145··· ···51 -   1200 lm 11,5   7,6

LTX KT-RB6L-LRA/1800-730 2G1··· 73 146··· ···51 -   1800 lm 19   7,6

LTX KT-RB6L-LRA/1800-740 2G1··· 73 147··· ···51 -   1800 lm 17,5   7,6

LTX KT-RB6L-LRA/2600-730 3G1··· 73 148··· ···51 -   2600 lm 26   7,6

LTX KT-RB6L-LRA/2600-740 3G1··· 73 149··· ···51 -   2600 lm 24   7,6

LTX KT-RB6L-LRA/3800-730 4G1··· 73 150··· ···51 -   3800 lm 39   7,6

LTX KT-RB6L-LRA/3800-740 4G1··· 73 151··· ···51 -   3800 lm 35   7,6

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA), met instelbare armatuurlichtstroom

LTX KT-RB6L-LRA/15/18/26-730 4G1··· 73 152··· ···51 -   1500 lm 14   7,6

LTX KT-RB6L-LRA/15/18/26-740 4G1··· 73 153··· ···51 -   1500 lm 13   7,6
 

LED-kegelarmaturen met translucide kap en rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX K LED

85

76

60
6

95

570 C 0 - C 180
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LUMANTIX K LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Mastopzetstukken

LUMANTIX K LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800/2/76-II 22 236 00   Mastopzetstuk, 2-voudig  14,0

09800/3/76-II 22 237 00   Mastopzetstuk, 3-voudig  20,3

Wandbevestigingen

LUMANTIX K LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09800 WB 22 241 00   Wandbevestiging  6,3

6 M 9 {
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

LTX KT-SB3L-LR/1000-730 2G1··· 73 154··· - ···40   1000 lm 10,5   7,6

LTX KT-SB3L-LR/1000-740 2G1··· 73 155··· - ···40   1000 lm 10,5   7,6

LTX KT-SB3L-LR/1500-730 2G1··· 73 156··· - ···40   1500 lm 16   7,6

LTX KT-SB3L-LR/1500-740 2G1··· 73 157··· - ···40   1500 lm 14,5   7,6

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

LTX KT-SB3L-LRA/1000-730 2G1··· 73 158··· ···51 -   1000 lm 10,5   7,6

LTX KT-SB3L-LRA/1000-740 2G1··· 73 159··· ···51 -   1000 lm 10,5   7,6

LTX KT-SB3L-LRA/1500-730 2G1··· 73 160··· ···51 -   1500 lm 16   7,6

LTX KT-SB3L-LRA/1500-740 2G1··· 73 161··· ···51 -   1500 lm 14,5   7,6
 

LED-kegelarmaturen met translucide kap en symmetrische brede lichtverdeling

LUMANTIX K LED

85

76
60

6

95

570 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223600&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223700&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2224100&model=de&lang=de
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Reduceerstukken

LUMANTIX K LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0980/60 22 235 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 60 mm  0,5

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223500&model=de&lang=de
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DECORATIEVE 
OPZETARMATUREN
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DE PUBLIEKSLIEVELING MET BEPROEFDE TECHNOLOGIE

• De verschillende lichtkleuren, lichtpunthoogten, armatuurlichtstromen, lichtverdelingskarakteristieken en 
designlijnen maken de perfecte verlichting van wegen, buurtstraten, pleinen en zones in de binnenstad mogelijk

• Door de modulaire constructie van de armaturen kunnen alle lichttechnische eigenschappen nauwkeurig  
worden afgestemd op het toepassingsgebied

• Met zwenkbare armatuurkop kan de armatuur eenvoudig, efficiënt en milieuvriendelijk getransporteerd  
en opgeslagen worden

www.trilux.com/publisca

MLT: Multi-Lens-Technology
Vrij toegankelijke  
aansluitmodule

Overige lichtkleuren en  
lichtstroompakketten online

> 100000 h

3-5 m

schakel- en dimbaar (DALI), schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)
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PUBLISCA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED

Publisca P1 AB2L/1100-740 2G1S··· 66 717··· ···51 -   1100 lm 12  9,0

Publisca P1 AB2L/1350-740 2G1S··· 66 719··· ···51 -   1350 lm 15  9,0

Publisca P1 AB2L/1800-740 2G1S··· 66 722··· ···51 -   1800 lm 21  9,0

Publisca P1 AB2L/2000-740 3G1S··· 66 723··· ···51 -   2000 lm 20  9,0

Publisca P1 AB2L/2600-740 3G1S··· 66 726··· ···51 -   2600 lm 27  9,0

Publisca P1 AB2L/2900-740 4G1S··· 66 727··· ···51 -   2900 lm 29  9,0

Publisca P1 AB2L/3500-740 4G1S··· 66 729··· ···51 -   3500 lm 36  9,0

Publisca P1 AB2L/3800-740 6G1S··· 66 730··· ···51 -   3800 lm 37  9,0

Publisca P1 AB2L/4600-740 6G1S··· 66 732··· ···51 -   4600 lm 46  9,0

Publisca P1 AB2L/5600-740 6G1S··· 66 734··· ···51 -   5600 lm 59  9,0

LED, met vermogensbeperking (LR)

Publisca P1 AB2L-LR/1100-740 2G1S··· 66 736··· - ···40   1100 lm 12  9,0

Publisca P1 AB2L-LR/1350-740 2G1S··· 66 738··· - ···40   1350 lm 15  9,0

Publisca P1 AB2L-LR/1800-740 2G1S··· 66 741··· - ···40   1800 lm 21  9,0

Publisca P1 AB2L-LR/2000-740 3G1S··· 66 742··· - ···40   2000 lm 20  9,0

Publisca P1 AB2L-LR/2600-740 3G1S··· 66 745··· - ···40   2600 lm 27  9,0

Publisca P1 AB2L-LR/2900-740 4G1S··· 66 746··· - ···40   2900 lm 29  9,0

Publisca P1 AB2L-LR/3500-740 4G1S··· 66 748··· - ···40   3500 lm 36  9,0

Publisca P1 AB2L-LR/3800-740 6G1S··· 66 749··· - ···40   3800 lm 37  9,0

Publisca P1 AB2L-LR/4600-740 6G1S··· 66 751··· - ···40   4600 lm 46  9,0

Publisca P1 AB2L-LR/5600-740 6G1S··· 66 753··· - ···40   5600 lm 59  9,0

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Publisca P1 AB2L-LRA/1100-740 2G1S··· 66 755··· - ···40   1100 lm 12  9,0

Publisca P1 AB2L-LRA/1350-740 2G1S··· 66 757··· - ···40   1350 lm 15  9,0

Publisca P1 AB2L-LRA/1800-740 2G1S··· 66 760··· - ···40   1800 lm 21  9,0

Publisca P1 AB2L-LRA/2000-740 3G1S··· 66 761··· - ···40   2000 lm 20  9,0

Publisca P1 AB2L-LRA/2600-740 3G1S··· 66 764··· - ···40   2600 lm 27  9,0

Publisca P1 AB2L-LRA/2900-740 4G1S··· 66 765··· - ···40   2900 lm 29  9,0

Publisca P1 AB2L-LRA/3500-740 4G1S··· 66 767··· - ···40   3500 lm 36  9,0

Publisca P1 AB2L-LRA/3800-740 6G1S··· 66 768··· - ···40   3800 lm 37  9,0

Publisca P1 AB2L-LRA/4600-740 6G1S··· 66 770··· - ···40   4600 lm 46  9,0

Publisca P1 AB2L-LRA/5600-740 6G1S··· 66 772··· - ···40   5600 lm 59  9,0

Paraboolvormige LED-opzetarmaturen met asymmetrische brede lichtverdeling

PUBLISCA LED

57
1

496

68

76

95

380

12
0

10
0

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6671751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6671951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6672251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6672351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6672651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6672751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6672951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6673051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6673251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6673451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6673640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6673840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6674140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6674240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6674540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6674640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6674840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6674940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6675140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6675340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6675540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6675740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6676040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6676140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6676440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6676540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6676740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6676840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6677040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6677240&model=de&lang=de
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PUBLISCA LED
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6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED

Publisca P1 RB6L/1100-740 2G1S··· 66 408··· ···51 -   1100 lm 12  9,0

Publisca P1 RB6L/1350-740 2G1S··· 66 412··· ···51 -   1350 lm 15  9,0

Publisca P1 RB6L/1800-740 2G1S··· 66 418··· ···51 -   1800 lm 21  9,0

Publisca P1 RB6L/2000-740 3G1S··· 66 420··· ···51 -   2000 lm 20  9,0

Publisca P1 RB6L/2600-740 3G1S··· 66 426··· ···51 -   2600 lm 27  9,0

Publisca P1 RB6L/2900-740 4G1S··· 66 428··· ···51 -   2900 lm 29  9,0

Publisca P1 RB6L/3500-740 4G1S··· 66 432··· ···51 -   3500 lm 36  9,0

Publisca P1 RB6L/3800-740 6G1S··· 66 434··· ···51 -   3800 lm 37  9,0

Publisca P1 RB6L/4600-740 6G1S··· 66 438··· ···51 -   4600 lm 46  9,0

Publisca P1 RB6L/5600-740 6G1S··· 66 831··· ···51 -   5600 lm 59  9,0

LED, met vermogensbeperking (LR)

Publisca P1 RB6L-LR/1100-740 2G1S··· 66 444··· - ···40   1100 lm 12  9,0

Publisca P1 RB6L-LR/1350-740 2G1S··· 66 448··· - ···40   1350 lm 15  9,0

Publisca P1 RB6L-LR/1800-740 2G1S··· 66 454··· - ···40   1800 lm 21  9,0

Publisca P1 RB6L-LR/2000-740 3G1S··· 66 456··· - ···40   2000 lm 20  9,0

Publisca P1 RB6L-LR/2600-740 3G1S··· 66 462··· - ···40   2600 lm 27  9,0

Publisca P1 RB6L-LR/2900-740 4G1S··· 66 464··· - ···40   2900 lm 29  9,0

Publisca P1 RB6L-LR/3500-740 4G1S··· 66 468··· - ···40   3500 lm 36  9,0

Publisca P1 RB6L-LR/3800-740 6G1S··· 66 470··· - ···40   3800 lm 37  9,0

Publisca P1 RB6L-LR/4600-740 6G1S··· 66 474··· - ···40   4600 lm 46  9,0

Publisca P1 RB6L-LR/5600-740 6G1S··· 66 832··· - ···40   5600 lm 59  9,0

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Publisca P1 RB6L-LRA/1100-740 2G1S··· 66 480··· - ···40   1100 lm 12  9,0

Publisca P1 RB6L-LRA/1350-740 2G1S··· 66 484··· - ···40   1350 lm 15  9,0

Publisca P1 RB6L-LRA/1800-740 2G1S··· 66 490··· - ···40   1800 lm 21  9,0

Publisca P1 RB6L-LRA/2000-740 3G1S··· 66 492··· - ···40   2000 lm 20  9,0

Publisca P1 RB6L-LRA/2600-740 3G1S··· 66 498··· - ···40   2600 lm 27  9,0

Publisca P1 RB6L-LRA/2900-740 4G1S··· 66 500··· - ···40   2900 lm 29  9,0

Publisca P1 RB6L-LRA/3500-740 4G1S··· 66 504··· - ···40   3500 lm 36  9,0

Publisca P1 RB6L-LRA/3800-740 6G1S··· 66 506··· - ···40   3800 lm 37  9,0

Publisca P1 RB6L-LRA/4600-740 6G1S··· 66 510··· - ···40   4600 lm 46  9,0

Publisca P1 RB6L-LRA/5600-740 6G1S··· 66 833··· - ···40   5600 lm 59  9,0

Paraboolvormige LED-opzetarmaturen met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

PUBLISCA LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6640851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6641251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6641851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6642051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6642651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6642851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6643251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6643451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6643851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6683151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6644440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6644840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6645440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6645640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6646240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6646440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6646840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6647040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6647440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6683240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6648040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6648440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6649040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6649240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6649840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6650040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6650440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6650640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6651040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6683340&model=de&lang=de
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PUBLISCA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

Publisca P1 SB3L/800-740 2G1S··· 66 518··· ···51   800 lm 9  9,0

Publisca P1 SB3L/1000-740 2G1S··· 66 514··· ···51   1000 lm 11  9,0

Publisca P1 SB3L/1200-740 2G1S··· 66 516··· ···51   1200 lm 13  9,0
 

Paraboolvormige LED-opzetarmaturen met symmetrische brede lichtverdeling

PUBLISCA LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6651851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6651451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6651651&model=de&lang=de
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Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED

Publisca P2 AB2L/1100-740 2G1S··· 66 774··· ···51 -   1100 lm 12  9,6

Publisca P2 AB2L/1350-740 2G1S··· 66 776··· ···51 -   1350 lm 15  9,6

Publisca P2 AB2L/1800-740 2G1S··· 66 779··· ···51 -   1800 lm 21  9,6

Publisca P2 AB2L/2000-740 3G1S··· 66 780··· ···51 -   2000 lm 20  9,6

Publisca P2 AB2L/2600-740 3G1S··· 66 783··· ···51 -   2600 lm 27  9,6

Publisca P2 AB2L/2900-740 4G1S··· 66 784··· ···51 -   2900 lm 29  9,6

Publisca P2 AB2L/3500-740 4G1S··· 66 786··· ···51 -   3500 lm 36  9,6

Publisca P2 AB2L/3800-740 6G1S··· 66 787··· ···51 -   3800 lm 37  9,6

Publisca P2 AB2L/4600-740 6G1S··· 66 789··· ···51 -   4600 lm 46  9,6

Publisca P2 AB2L/5600-740 6G1S··· 66 791··· ···51 -   5600 lm 59  9,6

LED, met vermogensbeperking (LR)

Publisca P2 AB2L-LR/1100-740 2G1S··· 66 793··· - ···40   1100 lm 12  9,6

Publisca P2 AB2L-LR/1350-740 2G1S··· 66 795··· - ···40   1350 lm 15  9,6

Publisca P2 AB2L-LR/1800-740 2G1S··· 66 798··· - ···40   1800 lm 21  9,6

Publisca P2 AB2L-LR/2000-740 3G1S··· 66 799··· - ···40   2000 lm 20  9,6

Publisca P2 AB2L-LR/2600-740 3G1S··· 66 802··· - ···40   2600 lm 27  9,6

Publisca P2 AB2L-LR/2900-740 4G1S··· 66 803··· - ···40   2900 lm 29  9,6

Publisca P2 AB2L-LR/3500-740 4G1S··· 66 805··· - ···40   3500 lm 36  9,6

Publisca P2 AB2L-LR/3800-740 6G1S··· 66 806··· - ···40   3800 lm 37  9,6

Publisca P2 AB2L-LR/4600-740 6G1S··· 66 808··· - ···40   4600 lm 46  9,6

Publisca P2 AB2L-LR/5600-740 6G1S··· 66 810··· - ···40   5600 lm 59  9,6

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Publisca P2 AB2L-LRA/1100-740 2G1S··· 66 812··· - ···40   1100 lm 12  9,6

Publisca P2 AB2L-LRA/1350-740 2G1S··· 66 814··· - ···40   1350 lm 15  9,6

Publisca P2 AB2L-LRA/1800-740 2G1S··· 66 817··· - ···40   1800 lm 21  9,6

Publisca P2 AB2L-LRA/2000-740 3G1S··· 66 818··· - ···40   2000 lm 20  9,6

Publisca P2 AB2L-LRA/2600-740 3G1S··· 66 821··· - ···40   2600 lm 27  9,6

Publisca P2 AB2L-LRA/2900-740 4G1S··· 66 822··· - ···40   2900 lm 29  9,6

Publisca P2 AB2L-LRA/3500-740 4G1S··· 66 824··· - ···40   3500 lm 36  9,6

Publisca P2 AB2L-LRA/3800-740 6G1S··· 66 825··· - ···40   3800 lm 37  9,6

Publisca P2 AB2L-LRA/4600-740 6G1S··· 66 827··· - ···40   4600 lm 46  9,6

Publisca P2 AB2L-LRA/5600-740 6G1S··· 66 829··· - ···40   5600 lm 59  9,6

 

Trapeziumvormige LED-opzetarmaturen met asymmetrische brede lichtverdeling

PUBLISCA LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6677451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6677651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6677951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6678051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6678351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6678451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6678651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6678751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6678951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6679151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6679340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6679540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6679840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6679940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6680240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6680340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6680540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6680640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6680840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6681040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6681240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6681440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6681740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6681840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6682140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6682240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6682440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6682540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6682740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6682940&model=de&lang=de
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PUBLISCA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED

Publisca P2 RB6L/1100-740 2G1S··· 66 576··· ···51 -   1100 lm 12  9,6

Publisca P2 RB6L/1350-740 2G1S··· 66 580··· ···51 -   1350 lm 15  9,6

Publisca P2 RB6L/1800-740 2G1S··· 66 586··· ···51 -   1800 lm 21  9,6

Publisca P2 RB6L/2000-740 3G1S··· 66 588··· ···51 -   2000 lm 20  9,6

Publisca P2 RB6L/2600-740 3G1S··· 66 594··· ···51 -   2600 lm 27  9,6

Publisca P2 RB6L/2900-740 4G1S··· 66 596··· ···51 -   2900 lm 29  9,6

Publisca P2 RB6L/3500-740 4G1S··· 66 600··· ···51 -   3500 lm 36  9,6

Publisca P2 RB6L/3800-740 6G1S··· 66 602··· ···51 -   3800 lm 37  9,6

Publisca P2 RB6L/4600-740 6G1S··· 66 606··· ···51 -   4600 lm 46  9,6

Publisca P2 RB6L/5600-740 6G1S··· 66 834··· ···51 -   5600 lm 59  9,6

LED, met vermogensbeperking (LR)

Publisca P2 RB6L-LR/1100-740 2G1S··· 66 612··· - ···40   1100 lm 12  9,6

Publisca P2 RB6L-LR/1350-740 2G1S··· 66 616··· - ···40   1350 lm 15  9,6

Publisca P2 RB6L-LR/1800-740 2G1S··· 66 622··· - ···40   1800 lm 21  9,6

Publisca P2 RB6L-LR/2000-740 3G1S··· 66 624··· - ···40   2000 lm 20  9,6

Publisca P2 RB6L-LR/2600-740 3G1S··· 66 630··· - ···40   2600 lm 27  9,6

Publisca P2 RB6L-LR/2900-740 4G1S··· 66 632··· - ···40   2900 lm 29  9,6

Publisca P2 RB6L-LR/3500-740 4G1S··· 66 636··· - ···40   3500 lm 36  9,6

Publisca P2 RB6L-LR/3800-740 6G1S··· 66 638··· - ···40   3800 lm 37  9,6

Publisca P2 RB6L-LR/4600-740 6G1S··· 66 642··· - ···40   4600 lm 46  9,6

Publisca P2 RB6L-LR/5600-740 6G1S··· 66 835··· - ···40   5600 lm 59  9,6

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Publisca P2 RB6L-LRA/1100-740 2G1S··· 66 648··· - ···40   1100 lm 12  9,6

Publisca P2 RB6L-LRA/1350-740 2G1S··· 66 652··· - ···40   1350 lm 15  9,6

Publisca P2 RB6L-LRA/1800-740 2G1S··· 66 658··· - ···40   1800 lm 21  9,6

Publisca P2 RB6L-LRA/2000-740 3G1S··· 66 660··· - ···40   2000 lm 20  9,6

Publisca P2 RB6L-LRA/2600-740 3G1S··· 66 666··· - ···40   2600 lm 27  9,6

Publisca P2 RB6L-LRA/2900-740 4G1S··· 66 669··· - ···40   2900 lm 29  9,6

Publisca P2 RB6L-LRA/3500-740 4G1S··· 66 672··· - ···40   3500 lm 36  9,6

Publisca P2 RB6L-LRA/3800-740 6G1S··· 66 674··· - ···40   3800 lm 37  9,6

Publisca P2 RB6L-LRA/4600-740 6G1S··· 66 678··· - ···40   4600 lm 46  9,6

Publisca P2 RB6L-LRA/5600-740 6G1S··· 66 836··· - ···40   5600 lm 59  9,6

Trapeziumvormige LED-opzetarmaturen met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

PUBLISCA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6657651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6658051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6658651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6658851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6659451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6659651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6660051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6660251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6660651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6683451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6661240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6661640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6662240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6662440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6663040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6663240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6663640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6663840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6664240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6683540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6664840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6665240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6665840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6666040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6666640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6666940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6667240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6667440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6667840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6683640&model=de&lang=de


991

PUBLISCA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

Publisca P2 SB3L/800-740 2G1S··· 66 686··· ···51   800 lm 9  9,6

Publisca P2 SB3L/1000-740 2G1S··· 66 682··· ···51   1000 lm 11  9,6

Publisca P2 SB3L/1200-740 2G1S··· 66 684··· ···51   1200 lm 13  9,6
 

Trapeziumvormige LED-opzetarmaturen met symmetrische brede lichtverdeling

PUBLISCA LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6668651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6668251&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6668451&model=de&lang=de
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PUBLISCA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED

Publisca P1 W-AB2L/1800-740 2G1S··· 68 405··· ···51 -   1800 lm 20  8,6

Publisca P1 W-AB2L/2600-740 3G1S··· 68 407··· ···51 -   2600 lm 29  8,6

Publisca P1 W-AB2L/3800-740 6G1S··· 68 409··· ···51 -   3800 lm 42  8,7

Publisca P1 W-AB2L/4600-740 6G1S··· 68 784··· ···51 -   4600 lm 52  9,0

LED, met vermogensbeperking (LR)

Publisca P1 W-AB2L-LR/1800-740 2G1S··· 68 420··· - ···40   1800 lm 20  8,6

Publisca P1 W-AB2L-LR/2600-740 3G1S··· 68 422··· - ···40   2600 lm 29  8,6

Publisca P1 W-AB2L-LR/3800-740 6G1S··· 68 424··· - ···40   3800 lm 42  8,7

Publisca P1 W-AB2L-LR/4600-740 6G1S··· 68 425··· - ···40   4600 lm 52  8,7

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Publisca P1 W-AB2L-LRA/1800-740 2G1S··· 68 436··· - ···40   1800 lm 20  8,6

Publisca P1 W-AB2L-LRA/2600-740 3G1S··· 68 438··· - ···40   2600 lm 29  8,6

Publisca P1 W-AB2L-LRA/3800-740 6G1S··· 68 440··· - ···40   3800 lm 42  8,7

Publisca P1 W-AB2L-LRA/4600-740 6G1S··· 68 441··· - ···40   4600 lm 52  8,7
 

Paraboolvormige LED-opzetarmaturen met gewelfde afschermkap van PMMA  
en asymmetrische brede lichtverdeling

PUBLISCA LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6840551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6840751&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6840951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6878451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6842040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6842240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6842440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6842540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6843640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6843840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6844040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6844140&model=de&lang=de
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PUBLISCA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED

Publisca P1 W-RB6L/1800-740 2G1S··· 68 454··· ···51 -   1800 lm 20  8,6

Publisca P1 W-RB6L/2600-740 3G1S··· 68 456··· ···51 -   2600 lm 29  8,6

Publisca P1 W-RB6L/3800-740 6G1S··· 68 458··· ···51 -   3800 lm 42  8,7

Publisca P1 W-RB6L/4600-740 6G1S··· 68 459··· ···51 -   4600 lm 52  8,7

LED, met vermogensbeperking (LR)

Publisca P1 W-RB6L-LR/1800-740 2G1S··· 68 470··· - ···40   1800 lm 20  8,6

Publisca P1 W-RB6L-LR/2600-740 3G1S··· 68 472··· - ···40   2600 lm 29  8,6

Publisca P1 W-RB6L-LR/3800-740 6G1S··· 68 474··· - ···40   3800 lm 42  8,7

Publisca P1 W-RB6L-LR/4600-740 6G1S··· 68 475··· - ···40   4600 lm 52  8,7

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Publisca P1 W-RB6L-LRA/1800-740 2G1S··· 68 486··· - ···40   1800 lm 20  8,6

Publisca P1 W-RB6L-LRA/2600-740 3G1S··· 68 488··· - ···40   2600 lm 29  8,6

Publisca P1 W-RB6L-LRA/3800-740 6G1S··· 68 490··· - ···40   3800 lm 42  8,7

Publisca P1 W-RB6L-LRA/4600-740 6G1S··· 68 491··· - ···40   4600 lm 52  8,7
 

Paraboolvormige LED-opzetarmaturen met gewelfde afschermkap van PMMA  
en rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

PUBLISCA LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6845451&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6845651&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6845851&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6845951&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6847040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6847240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6847440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6847540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6848640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6848840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6849040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6849140&model=de&lang=de
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PUBLISCA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

M 9 |
Referentie TOC ···ETDD ···ET 1 W  ≈kg 

···51 ···40

LED

Publisca P1 W-RBT/1800-740 2G1S··· 68 501··· ···51 -   1800 lm 21  8,6

Publisca P1 W-RBT/2600-740 3G1S··· 68 503··· ···51 -   2600 lm 27  8,6

Publisca P1 W-RBT/3800-740 6G1S··· 68 785··· ···51 -   3800 lm 38  9,0

LED, met vermogensbeperking (LR)

Publisca P1 W-RBT-LR/1800-740 2G1S··· 68 512··· - ···40   1800 lm 21  8,6

Publisca P1 W-RBT-LR/2600-740 3G1S··· 68 514··· - ···40   2600 lm 27  8,6

Publisca P1 W-RBT-LR/3800-740 6G1S··· 68 516··· - ···40   3800 lm 38  8,7

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Publisca P1 W-RBT-LRA/1800-740 2G1S··· 68 524··· - ···40   1800 lm 21  8,6

Publisca P1 W-RBT-LRA/2600-740 3G1S··· 68 526··· - ···40   2600 lm 27  8,6

Publisca P1 W-RBT-LRA/3800-740 6G1S··· 68 528··· - ···40   3800 lm 38  8,7
 

Paraboolvormige LED-opzetarmaturen met gewelfde translucide afschermkap  
en rotatiesymmetrische brede lichtverdeling

PUBLISCA LED

57
1

496

68

76

95

380

12
0

10
0

51

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6850151&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6850351&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6878551&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6851240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6851440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6851640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6852440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6852640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6852840&model=de&lang=de
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PUBLISCA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ETDD 1 W  ≈kg 

···51

LED

Publisca P1 W-SB3L/1000-740 2G1S··· 68 450··· ···51   1000 lm 11  8,6
 

Paraboolvormige LED-opzetarmaturen met gewelfde afschermkap van PMMA  
en symmetrische brede lichtverdeling

PUBLISCA LED

Reduceerstukken

PUBLISCA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0970/60 22 234 00   Reduceerstuk voor masttop ¶ 60 mm  0,1

Afschermingen

PUBLISCA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Publisca ZP1D D580 26 67 383 00   Opzetdak voor buitenarmatuur Publisca P1,  
¶ 580 mm

 2,0

Publisca ZP1D D680 26 67 384 00   Opzetdak voor buitenarmatuur Publisca P1,  
¶ 680 mm

 3,2

Publisca ZP2D D680 26 67 385 00   Opzetdak voor buitenarmatuur Publisca P2,  
¶ 680 mm

 3,2
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6845051&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6738300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6738400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6738500&model=de&lang=de


9301 K LED

KLEINE  
BOOGARMATUREN
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DECENTE UITBREIDING VAN EEN GROTE FAMILIE

• Voorbestemd voor geringe lichtpunthoogten
• Flexibele inzetbaarheid dankzij ruim uitrustingsassortiment
• Een gelijkmatige, verblindingsvrije verlichting van de hele straat zorgt voor een hoge mate aan veiligheid
• Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen gaan de armaturen zelfs in ruwe omgevingen extreem lang mee

www.trilux.com/9301k

Verschillende lichtverdelings-
karakteristieken  
in MLT-uitvoering

Schroeven van roestvrij  
staal om de armatuurkap  
te borgen  

3-5 m

schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)
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9301 K LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9301 K AB2L LR/1500-730 4G1S··· 69 077··· ···40   1500 lm 14  4,8

9301 K AB2L LR/1500-740 4G1S··· 69 065··· ···40   1500 lm 12  4,8

9301 K AB2L LR/1650-730 4G1S··· 69 078··· ···40   1650 lm 15  4,8

9301 K AB2L LR/1650-740 4G1S··· 69 066··· ···40   1650 lm 13  4,8

9301 K AB2L LR/1800-730 4G1S··· 69 079··· ···40   1800 lm 17  4,8

9301 K AB2L LR/1800-740 4G1S··· 69 067··· ···40   1800 lm 15  4,8

9301 K AB2L LR/2000-730 4G1S··· 69 080··· ···40   2000 lm 19  4,8

9301 K AB2L LR/2000-740 4G1S··· 69 068··· ···40   2000 lm 16  4,8

9301 K AB2L LR/2400-730 4G1S··· 69 081··· ···40   2400 lm 22  4,8

9301 K AB2L LR/2400-740 4G1S··· 69 069··· ···40   2400 lm 19  4,8

9301 K AB2L LR/2600-730 4G1S··· 69 082··· ···40   2600 lm 24  4,8

9301 K AB2L LR/2600-740 4G1S··· 69 070··· ···40   2600 lm 21  4,8

9301 K AB2L LR/2900-730 4G1S··· 69 083··· ···40   2900 lm 27  4,8

9301 K AB2L LR/2900-740 4G1S··· 69 071··· ···40   2900 lm 23  4,8

9301 K AB2L LR/3200-730 4G1S··· 69 084··· ···40   3200 lm 30  4,8

9301 K AB2L LR/3200-740 4G1S··· 69 072··· ···40   3200 lm 25  4,8

9301 K AB2L LR/3500-730 4G1S··· 69 085··· ···40   3500 lm 34  4,8

9301 K AB2L LR/3500-740 4G1S··· 69 073··· ···40   3500 lm 28  4,8

9301 K AB2L LR/3800-730 8G1S··· 69 086··· ···40   3800 lm 33  5,5

9301 K AB2L LR/3800-740 8G1S··· 69 074··· ···40   3800 lm 28  5,5

9301 K AB2L LR/4200-730 8G1S··· 69 087··· ···40   4200 lm 37  5,5

9301 K AB2L LR/4200-740 8G1S··· 69 075··· ···40   4200 lm 32  5,5

9301 K AB2L LR/4600-730 8G1S··· 69 088··· ···40   4600 lm 40  5,5

9301 K AB2L LR/4600-740 8G1S··· 69 076··· ···40   4600 lm 35  5,5
 

Decoratieve LED-opzetarmaturen in kleine boogvorm met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling (AB2L) en vermogensbeperking (LR)

9301 K LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6907740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6906540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6907840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6906640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6907940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6906740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6908040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6906840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6908140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6906940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6908240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6907040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6908340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6907140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6908440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6907240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6908540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6907340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6908640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6907440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6908740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6907540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6908840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6907640&model=de&lang=de
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9301 K LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9301 K AB2L LRA/1500-730 4G1S··· 69 101··· ···40   1500 lm 14  4,8

9301 K AB2L LRA/1500-740 4G1S··· 69 089··· ···40   1500 lm 12  4,8

9301 K AB2L LRA/1650-730 4G1S··· 69 102··· ···40   1650 lm 15  4,8

9301 K AB2L LRA/1650-740 4G1S··· 69 090··· ···40   1650 lm 13  4,8

9301 K AB2L LRA/1800-730 4G1S··· 69 103··· ···40   1800 lm 17  4,8

9301 K AB2L LRA/1800-740 4G1S··· 69 091··· ···40   1800 lm 15  4,8

9301 K AB2L LRA/2000-730 4G1S··· 69 104··· ···40   2000 lm 19  4,8

9301 K AB2L LRA/2000-740 4G1S··· 69 092··· ···40   2000 lm 16  4,8

9301 K AB2L LRA/2400-730 4G1S··· 69 105··· ···40   2400 lm 22  4,8

9301 K AB2L LRA/2400-740 4G1S··· 69 093··· ···40   2400 lm 19  4,8

9301 K AB2L LRA/2600-730 4G1S··· 69 106··· ···40   2600 lm 24  4,8

9301 K AB2L LRA/2600-740 4G1S··· 69 094··· ···40   2600 lm 21  4,8

9301 K AB2L LRA/2900-730 4G1S··· 69 107··· ···40   2900 lm 27  4,8

9301 K AB2L LRA/2900-740 4G1S··· 69 095··· ···40   2900 lm 23  4,8

9301 K AB2L LRA/3200-730 4G1S··· 69 108··· ···40   3200 lm 30  4,8

9301 K AB2L LRA/3200-740 4G1S··· 69 096··· ···40   3200 lm 25  4,8

9301 K AB2L LRA/3500-730 4G1S··· 69 109··· ···40   3500 lm 34  4,8

9301 K AB2L LRA/3500-740 4G1S··· 69 097··· ···40   3500 lm 28  4,8

9301 K AB2L LRA/3800-730 8G1S··· 69 110··· ···40   3800 lm 33  5,5

9301 K AB2L LRA/3800-740 8G1S··· 69 098··· ···40   3800 lm 28  5,5

9301 K AB2L LRA/4200-730 8G1S··· 69 111··· ···40   4200 lm 37  5,5

9301 K AB2L LRA/4200-740 8G1S··· 69 099··· ···40   4200 lm 32  5,5

9301 K AB2L LRA/4600-730 8G1S··· 69 112··· ···40   4600 lm 40  5,5

9301 K AB2L LRA/4600-740 8G1S··· 69 100··· ···40   4600 lm 35  5,5
 

Decoratieve LED-opzetarmaturen in kleine boogvorm met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling (AB2L) en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9301 K LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6910140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6908940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6910240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6909040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6910340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6909140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6910440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6909240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6910540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6909340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6910640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6909440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6910740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6909540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6910840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6909640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6910940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6909740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6911040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6909840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6911140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6909940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6911240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6910040&model=de&lang=de
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9301 K LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Mastopzetstukken

9301 K LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09300 K/1/76 60 204 00   Mastopzetstuk, 1-voudig,  
voor boogarmatuur 9301 K··· 

 5,9

09300 K/2/76-II 60 205 00   Mastopzetstuk, 2-voudig,  
voor boogarmatuur 9301 K··· 

 9,2

Wandbevestigingen

9301 K LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09300 K-WB 60 206 00   Wandbevestiging  
voor boogarmatuur 9301 K··· 

 6,2

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6020400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6020500&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6020600&model=de&lang=de
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9311 LED

BOOGARMATUREN
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KLASSIEK EN TIJDLOOS

• Uiteenlopende uitrusting voor flexibele toepassingsmogelijkheden
• Optimaal om een nostalgische sfeer te creëren in woongebieden, voetgangerszones en parken
• Een gelijkmatige, verblindingsvrije verlichting van de hele straat zorgt voor een hoge mate aan veiligheid
• Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen gaan de armaturen zelfs in ruwe omgevingen extreem lang mee

www.trilux.com/931

Verschillende lichtverdelings-
karakteristieken  
in MLT-uitvoering   

4-6 m

schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)
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9311 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

9311 AB7L LR/3500-730 4G1S··· 69 152··· ···40   3500 lm 34  5,9

9311 AB7L LR/3500-740 4G1S··· 69 156··· ···40   3500 lm 28  5,9

9311 AB7L LR/4600-730 8G1S··· 69 153··· ···40   4600 lm 40  5,9

9311 AB7L LR/4600-740 8G1S··· 69 157··· ···40   4600 lm 35  5,9
 

Decoratieve LED-opzetarmaturen in boogvorm met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling (AB7L) en vermogensbeperking (LR)

9311 LED

6 5 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

9311 AB7L LRA/3500-730 4G1S··· 69 154··· ···40   3500 lm 34  5,9

9311 AB7L LRA/3500-740 4G1S··· 69 158··· ···40   3500 lm 28  5,9

9311 AB7L LRA/4600-730 8G1S··· 69 155··· ···40   4600 lm 40  5,9

9311 AB7L LRA/4600-740 8G1S··· 69 159··· ···40   4600 lm 35  5,9
 

Decoratieve LED-opzetarmaturen in boogvorm met Multi-Lens-Technology,  
asymmetrische brede lichtverdeling (AB7L) en autarkische vermogensbeperking (LRA)

9311 LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6915240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6915640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6915340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6915740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6915440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6915840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6915540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6915940&model=de&lang=de
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9311 LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Mastopzetstukken

9311 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09310/1/76 22 221 00   Mastopzetstuk, 1-voudig,  
voor boogarmatuur 9311··· 

 6,2

09310/2/76-II 29 302 00   Mastopzetstuk, 2-voudig,  
voor boogarmatuur 9311··· 

 9,2

09310/3/76-II 29 303 00   Mastopzetstuk, 3-voudig,  
voor boogarmatuur 9311··· 

 9,2

Wandbevestigingen

9311 LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

09310 WB 29 304 00   Wandbevestiging  
voor boogarmatuur 9311··· 

 6,2

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2222100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2930200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2930300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2930400&model=de&lang=de


CONVIA LED

OPZET- EN 
AANZETARMATUREN
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FUNCTIONELE INNOVATIE LANGS DE STRAAT

• De Convia LED garandeert een uitstekende verlichting van de hele straat en vermindert daarmee het risico op ongevallen
• Eenvoudige elektrische aansluiting via gereedschapsloos uitneembare aansluitmodule, de armatuur hoeft hier niet voor  

te worden geopend
• De uitstekende afwerkingskwaliteit en techniek, in combinatie met spuitgietaluminium, garanderen duurzaamheid

www.trilux.com/convia

Bekroond puristisch design

Met de computer  
geoptimaliseerde  
reflectorcontour

Creatieve flexibiliteit voor 
projectspecifieke oplossingen

> 100000 h

3-6 m

schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)
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CONVIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing zilvergrijs vergelijkbaar met RAL 9006, LED

Convia AB1R/1350-740 6G1S···03 65 470··· ···40   1350 lm 14  6,8

Convia AB1R/1650-740 6G1S···03 65 468··· ···40   1650 lm 18  6,8

Convia AB1R/2000-740 6G1S···03 65 464··· ···40   2000 lm 22  6,8

Convia AB1R/2200-740 6G1S···03 65 462··· ···40   2200 lm 24  6,8

Armatuurbehuizing zilvergrijs vergelijkbaar met RAL 9006, LED, met vermogensbeperking (LR)

Convia AB1R-LR/1350-740 6G1S···03 65 492··· ···40   1350 lm 14  6,9

Convia AB1R-LR/1650-740 6G1S···03 65 490··· ···40   1650 lm 18  6,9

Convia AB1R-LR/2000-740 6G1S···03 65 486··· ···40   2000 lm 22  6,9

Convia AB1R-LR/2200-740 6G1S···03 65 484··· ···40   2200 lm 24  6,9

Armatuurbehuizing zilvergrijs vergelijkbaar met RAL 9006, LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Convia AB1R-LRA/1350-740 6G1S···03 65 514··· ···40   1350 lm 14  7,0

Convia AB1R-LRA/1650-740 6G1S···03 65 512··· ···40   1650 lm 18  7,0

Convia AB1R-LRA/2000-740 6G1S···03 65 508··· ···40   2000 lm 22  7,0

Convia AB1R-LRA/2200-740 6G1S···03 65 506··· ···40   2200 lm 24  7,0
 

LED-opzetarmaturen met 6 LED-modules en asymmetrische brede lichtverdeling

CONVIA LED

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6547040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6546840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6546440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6546240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6549240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6549040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6548640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6548440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6551440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6551240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6550840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6550640&model=de&lang=de
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CONVIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing antraciet vergelijkbaar met DB 703, LED

Convia AB1R/1350-740 6G1S···26 65 469··· ···40   1350 lm 14  6,8

Convia AB1R/1650-740 6G1S···26 65 467··· ···40   1650 lm 18  6,8

Convia AB1R/2000-740 6G1S···26 65 463··· ···40   2000 lm 22  6,8

Convia AB1R/2200-740 6G1S···26 65 461··· ···40   2200 lm 24  6,8

Armatuurbehuizing antraciet vergelijkbaar met DB 703, LED, met vermogensbeperking (LR)

Convia AB1R-LR/1350-740 6G1S···26 65 491··· ···40   1350 lm 14  6,9

Convia AB1R-LR/1650-740 6G1S···26 65 489··· ···40   1650 lm 18  6,9

Convia AB1R-LR/2000-740 6G1S···26 65 485··· ···40   2000 lm 22  6,9

Convia AB1R-LR/2200-740 6G1S···26 65 483··· ···40   2200 lm 24  6,9

Armatuurbehuizing antraciet vergelijkbaar met DB 703, LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Convia AB1R-LRA/1350-740 6G1S···26 65 513··· ···40   1350 lm 14  7,0

Convia AB1R-LRA/1650-740 6G1S···26 65 511··· ···40   1650 lm 18  7,0

Convia AB1R-LRA/2000-740 6G1S···26 65 507··· ···40   2000 lm 22  7,0

Convia AB1R-LRA/2200-740 6G1S···26 65 505··· ···40   2200 lm 24  7,0
 

LED-opzetarmaturen met 6 LED-modules en asymmetrische brede lichtverdeling

CONVIA LED

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6546940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6546740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6546340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6546140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6549140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6548940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6548540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6548340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6551340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6551140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6550740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6550540&model=de&lang=de
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CONVIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing zilvergrijs vergelijkbaar met RAL 9006, LED

Convia AB1R/2400-740 10G1S···03 65 460··· ···40   2400 lm 23  6,8

Convia AB1R/3200-740 10G1S···03 65 458··· ···40   3200 lm 31  6,8

Convia AB1R/3500-740 10G1S···03 65 456··· ···40   3500 lm 35  6,8

Convia AB1R/3800-740 10G1S···03 65 454··· ···40   3800 lm 40  6,8

Convia AB1R/4200-740 10G1S···03 65 452··· ···40   4200 lm 45  6,8

Armatuurbehuizing zilvergrijs vergelijkbaar met RAL 9006, LED, met vermogensbeperking (LR)

Convia AB1R-LR/2400-740 10G1S···03 65 482··· ···40   2400 lm 23  6,9

Convia AB1R-LR/3200-740 10G1S···03 65 480··· ···40   3200 lm 31  6,9

Convia AB1R-LR/3500-740 10G1S···03 65 478··· ···40   3500 lm 35  6,9

Convia AB1R-LR/3800-740 10G1S···03 65 476··· ···40   3800 lm 40  6,9

Convia AB1R-LR/4200-740 10G1S···03 65 474··· ···40   4200 lm 45  6,9

Armatuurbehuizing zilvergrijs vergelijkbaar met RAL 9006, LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Convia AB1R-LRA/2400-740 10G1S···03 65 504··· ···40   2400 lm 23  7,0

Convia AB1R-LRA/3200-740 10G1S···03 65 502··· ···40   3200 lm 31  7,0

Convia AB1R-LRA/3500-740 10G1S···03 65 500··· ···40   3500 lm 35  7,0

Convia AB1R-LRA/3800-740 10G1S···03 65 498··· ···40   3800 lm 40  7,0

Convia AB1R-LRA/4200-740 10G1S···03 65 496··· ···40   4200 lm 45  7,0
 

LED-opzetarmaturen met 10 LED-modules en asymmetrische brede lichtverdeling

CONVIA LED

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6546040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6545840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6545640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6545440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6545240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6548240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6548040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6547840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6547640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6547440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6550440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6550240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6550040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6549840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6549640&model=de&lang=de
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CONVIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing antraciet vergelijkbaar met DB 703, LED

Convia AB1R/2400-740 10G1S···26 65 459··· ···40   2400 lm 23  6,8

Convia AB1R/3200-740 10G1S···26 65 457··· ···40   3200 lm 31  6,8

Convia AB1R/3500-740 10G1S···26 65 455··· ···40   3500 lm 35  6,8

Convia AB1R/3800-740 10G1S···26 65 453··· ···40   3800 lm 40  6,8

Convia AB1R/4200-740 10G1S···26 65 451··· ···40   4200 lm 45  6,8

Armatuurbehuizing antraciet vergelijkbaar met DB 703, LED, met vermogensbeperking (LR)

Convia AB1R-LR/2400-740 10G1S···26 65 481··· ···40   2400 lm 23  6,9

Convia AB1R-LR/3200-740 10G1S···26 65 479··· ···40   3200 lm 31  6,9

Convia AB1R-LR/3500-740 10G1S···26 65 477··· ···40   3500 lm 35  6,9

Convia AB1R-LR/3800-740 10G1S···26 65 475··· ···40   3800 lm 40  6,9

Convia AB1R-LR/4200-740 10G1S···26 65 473··· ···40   4200 lm 45  6,9

Armatuurbehuizing antraciet vergelijkbaar met DB 703, LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Convia AB1R-LRA/2400-740 10G1S···26 65 503··· ···40   2400 lm 23  7,0

Convia AB1R-LRA/3200-740 10G1S···26 65 501··· ···40   3200 lm 31  7,0

Convia AB1R-LRA/3500-740 10G1S···26 65 499··· ···40   3500 lm 35  7,0

Convia AB1R-LRA/3800-740 10G1S···26 65 497··· ···40   3800 lm 40  7,0

Convia AB1R-LRA/4200-740 10G1S···26 65 495··· ···40   4200 lm 45  7,0
 

LED-opzetarmaturen met 10 LED-modules en asymmetrische brede lichtverdeling

CONVIA LED

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6545940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6545740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6545540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6545340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6545140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6548140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6547940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6547740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6547540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6547340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6550340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6550140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6549940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6549740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6549540&model=de&lang=de
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CONVIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing zilvergrijs vergelijkbaar met RAL 9006, LED

Convia SB2R/1350-740 6G1S···03 65 526··· ···40   1350 lm 15  6,8

Convia SB2R/1650-740 6G1S···03 65 524··· ···40   1650 lm 19  6,8

Convia SB2R/1800-740 6G1S···03 65 522··· ···40   1800 lm 21  6,8

Convia SB2R/2000-740 6G1S···03 65 520··· ···40   2000 lm 23  6,8

Convia SB2R/2200-740 6G1S···03 65 518··· ···40   2200 lm 26  6,8

Armatuurbehuizing zilvergrijs vergelijkbaar met RAL 9006, LED, met vermogensbeperking (LR)

Convia SB2R-LR/1350-740 6G1S···03 65 538··· ···40   1350 lm 15  6,9

Convia SB2R-LR/1650-740 6G1S···03 65 536··· ···40   1650 lm 19  6,9

Convia SB2R-LR/1800-740 6G1S···03 65 534··· ···40   1800 lm 21  6,9

Convia SB2R-LR/2000-740 6G1S···03 65 532··· ···40   2000 lm 23  6,9

Convia SB2R-LR/2200-740 6G1S···03 65 530··· ···40   2200 lm 26  6,9

Armatuurbehuizing zilvergrijs vergelijkbaar met RAL 9006, LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Convia SB2R-LRA/1350-740 6G1S···03 65 550··· ···40   1350 lm 15  7,0

Convia SB2R-LRA/1650-740 6G1S···03 65 548··· ···40   1650 lm 19  7,0

Convia SB2R-LRA/1800-740 6G1S···03 65 546··· ···40   1800 lm 21  7,0

Convia SB2R-LRA/2000-740 6G1S···03 65 544··· ···40   2000 lm 23  7,0

Convia SB2R-LRA/2200-740 6G1S···03 65 542··· ···40   2200 lm 26  7,0
 

LED-opzetarmaturen met 6 LED-modules en symmetrische brede lichtverdeling

CONVIA LED

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6552640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6552440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6552240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6552040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6551840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6553840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6553640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6553440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6553240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6553040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6555040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6554840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6554640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6554440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6554240&model=de&lang=de
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CONVIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing antraciet vergelijkbaar met DB 703, LED

Convia SB2R/1350-740 6G1S···26 65 525··· ···40   1350 lm 15  6,8

Convia SB2R/1650-740 6G1S···26 65 523··· ···40   1650 lm 19  6,8

Convia SB2R/1800-740 6G1S···26 65 521··· ···40   1800 lm 21  6,8

Convia SB2R/2000-740 6G1S···26 65 519··· ···40   2000 lm 23  6,8

Convia SB2R/2200-740 6G1S···26 65 517··· ···40   2200 lm 26  6,8

Armatuurbehuizing antraciet vergelijkbaar met DB 703, LED, met vermogensbeperking (LR)

Convia SB2R-LR/1350-740 6G1S···26 65 537··· ···40   1350 lm 15  6,9

Convia SB2R-LR/1650-740 6G1S···26 65 535··· ···40   1650 lm 19  6,9

Convia SB2R-LR/1800-740 6G1S···26 65 533··· ···40   1800 lm 21  6,9

Convia SB2R-LR/2000-740 6G1S···26 65 531··· ···40   2000 lm 23  6,9

Convia SB2R-LR/2200-740 6G1S···26 65 529··· ···40   2200 lm 26  6,9

Armatuurbehuizing antraciet vergelijkbaar met DB 703, LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Convia SB2R-LRA/1350-740 6G1S···26 65 549··· ···40   1350 lm 15  7,0

Convia SB2R-LRA/1650-740 6G1S···26 65 547··· ···40   1650 lm 19  7,0

Convia SB2R-LRA/1800-740 6G1S···26 65 545··· ···40   1800 lm 21  7,0

Convia SB2R-LRA/2000-740 6G1S···26 65 543··· ···40   2000 lm 23  7,0

Convia SB2R-LRA/2200-740 6G1S···26 65 541··· ···40   2200 lm 26  7,0
 

LED-opzetarmaturen met 6 LED-modules en symmetrische brede lichtverdeling

CONVIA LED

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6552540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6552340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6552140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6551940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6551740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6553740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6553540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6553340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6553140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6552940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6554940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6554740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6554540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6554340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6554140&model=de&lang=de
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CONVIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing zilvergrijs vergelijkbaar met RAL 9006, LED

Convia M-AB1R/2200-740 6G1S···03 65 253··· ···40   2200 lm 24  7,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs vergelijkbaar met RAL 9006, LED, met vermogensbeperking (LR)

Convia M-AB1R-LR/2200-740 6G1S···03 65 271··· ···40   2200 lm 24  7,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs vergelijkbaar met RAL 9006, LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Convia M-AB1R-LRA/2200-740 6G1S···03 65 249··· ···40   2200 lm 24  7,2
 

LED-opzetarmaturen met 6 LED-modules, met asymmetrische brede lichtverdeling,  
te combineren met een meervoudig mastopzetstuk of voor wandmontage

CONVIA LED

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing antraciet vergelijkbaar met DB 703, LED

Convia M-AB1R/2200-740 6G1S···26 65 254··· ···40   2200 lm 24  7,2

Armatuurbehuizing antraciet vergelijkbaar met DB 703, LED, met vermogensbeperking (LR)

Convia M-AB1R-LR/2200-740 6G1S···26 65 246··· ···40   2200 lm 24  7,2

Armatuurbehuizing antraciet vergelijkbaar met DB 703, LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Convia M-AB1R-LRA/2200-740 6G1S···26 65 250··· ···40   2200 lm 24  7,2
 

LED-opzetarmaturen met 6 LED-modules, met asymmetrische brede lichtverdeling,  
te combineren met een meervoudig mastopzetstuk of voor wandmontage

CONVIA LED

465

60

562

380 C 0 - C 180

465

60

562

380 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6525340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6527140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6524940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6525440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6524640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6525040&model=de&lang=de
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CONVIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing zilvergrijs vergelijkbaar met RAL 9006, LED

Convia M-AB1R/4200-740 10G1S···03 65 255··· ···40   4200 lm 45  7,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs vergelijkbaar met RAL 9006, LED, met vermogensbeperking (LR)

Convia M-AB1R-LR/4200-740 10G1S···03 65 247··· ···40   4200 lm 45  7,2

Armatuurbehuizing zilvergrijs vergelijkbaar met RAL 9006, LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Convia M-AB1R-LRA/4200-740 10G1S···03 65 251··· ···40   4200 lm 45  7,2
 

LED-opzetarmaturen met 10 LED-modules, met asymmetrische brede lichtverdeling,  
te combineren met een meervoudig mastopzetstuk of voor wandmontage

CONVIA LED

6 5 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

Armatuurbehuizing antraciet vergelijkbaar met DB 703, LED

Convia M-AB1R/4200-740 10G1S···26 65 256··· ···40   4200 lm 45  7,2

Armatuurbehuizing antraciet vergelijkbaar met DB 703, LED, met vermogensbeperking (LR)

Convia M-AB1R-LR/4200-740 10G1S···26 65 248··· ···40   4200 lm 45  7,2

Armatuurbehuizing antraciet vergelijkbaar met DB 703, LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Convia M-AB1R-LRA/4200-740 10G1S···26 65 252··· ···40   4200 lm 45  7,2
 

LED-opzetarmaturen met 10 LED-modules, met asymmetrische brede lichtverdeling,  
te combineren met een meervoudig mastopzetstuk of voor wandmontage

CONVIA LED

465

60

562

380 C 0 - C 180

465

60

562

380 C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6525540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6524740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6525140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6525640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6524840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6525240&model=de&lang=de
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CONVIA LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

Mastopzetstukken

CONVIA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Convia ZM2/76-II 03 60 691 00   Mastopzetstuk voor Convia M···,  
2-voudig, voor masttop ¶ 76 mm,  
wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006

 1,8

Convia ZM2/76-II 26 60 692 00   Mastopzetstuk voor Convia M···,  
2-voudig, voor masttop ¶ 76 mm,  
antraciet, vergelijkbaar met DB 703

 1,8

Wandbevestigingen

CONVIA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

Convia ZW 03 60 693 00   Wandbevestiging voor Convia M···,  
wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006

 0,7

Convia ZW 26 60 694 00   Wandbevestiging voor Convia M···,  
antraciet, vergelijkbaar met DB 703

 0,7

Reduceerstukken

CONVIA LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

0970/60 22 234 00   Reduceerstuk  
voor masttop ¶ 60 mm

 0,1

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6069100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6069200&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6069300&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6069400&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=2223400&model=de&lang=de
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EMPORIUM LED

OPZETARMATUREN
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IN HET CENTRUM VAN DE BELANGSTELLING

• Voorbestemd voor de verlichting van zowel moderne terreinen als historische pleinen
• Een speciaal ontwikkeld reflectorsysteem maakt een rotatiesymmetrische verlichting 

van het werkvlak mogelijk
• Door het gebruik van hoogwaardige materialen is ook in een ruwe omgeving  

een lange levensduur van de armatuur gegarandeerd

www.trilux.com/emporium

Verschillende lichtverdelings-
karakteristieken  
in MLT-uitvoering  

schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)
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EMPORIUM LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

Emporium AB2L-LR/1650-730 4G1S··· 67 444··· ···40   1650 lm 15  17,0

Emporium AB2L-LR/1650-740 4G1S··· 67 435··· ···40   1650 lm 13  17,0

Emporium AB2L-LR/2000-730 4G1S··· 67 445··· ···40   2000 lm 18  17,0

Emporium AB2L-LR/2000-740 4G1S··· 67 436··· ···40   2000 lm 16  17,0

Emporium AB2L-LR/2400-730 4G1S··· 67 446··· ···40   2400 lm 22  17,0

Emporium AB2L-LR/2400-740 4G1S··· 67 437··· ···40   2400 lm 20  17,0

Emporium AB2L-LR/2600-730 4G1S··· 67 447··· ···40   2600 lm 24  17,0

Emporium AB2L-LR/2600-740 4G1S··· 67 438··· ···40   2600 lm 21  17,0

Emporium AB2L-LR/2900-730 6G1S··· 67 448··· ···40   2900 lm 26  17,0

Emporium AB2L-LR/2900-740 6G1S··· 67 439··· ···40   2900 lm 23  17,0

Emporium AB2L-LR/3200-730 6G1S··· 67 449··· ···40   3200 lm 29  17,0

Emporium AB2L-LR/3200-740 6G1S··· 67 440··· ···40   3200 lm 26  17,0

Emporium AB2L-LR/3500-730 6G1S··· 67 450··· ···40   3500 lm 32  17,0

Emporium AB2L-LR/3500-740 6G1S··· 67 441··· ···40   3500 lm 28  17,0

Emporium AB2L-LR/3800-730 6G1S··· 67 451··· ···40   3800 lm 35  17,0

Emporium AB2L-LR/3800-740 6G1S··· 67 442··· ···40   3800 lm 31  17,0
 

Decoratieve LED-opzetarmaturen met asymmetrische brede lichtverdeling en vermogensbeperking (LR)

EMPORIUM LED

10
57 55

0
12

2

320

76

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6744440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6743540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6744540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6743640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6744640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6743740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6744740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6743840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6744840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6743940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6744940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6744040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6745040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6744140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6745140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6744240&model=de&lang=de
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EMPORIUM LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Emporium AB2L-LRA/1650-730 4G1S··· 67 480··· ···40   1650 lm 15  17,0

Emporium AB2L-LRA/1650-740 4G1S··· 67 471··· ···40   1650 lm 13  17,0

Emporium AB2L-LRA/2000-730 4G1S··· 67 481··· ···40   2000 lm 18  17,0

Emporium AB2L-LRA/2000-740 4G1S··· 67 472··· ···40   2000 lm 16  17,0

Emporium AB2L-LRA/2400-730 4G1S··· 67 482··· ···40   2400 lm 22  17,0

Emporium AB2L-LRA/2400-740 4G1S··· 67 473··· ···40   2400 lm 20  17,0

Emporium AB2L-LRA/2600-730 4G1S··· 67 483··· ···40   2600 lm 24  17,0

Emporium AB2L-LRA/2600-740 4G1S··· 67 474··· ···40   2600 lm 21  17,0

Emporium AB2L-LRA/2900-730 6G1S··· 67 484··· ···40   2900 lm 26  17,0

Emporium AB2L-LRA/2900-740 6G1S··· 67 475··· ···40   2900 lm 23  17,0

Emporium AB2L-LRA/3200-730 6G1S··· 67 485··· ···40   3200 lm 29  17,0

Emporium AB2L-LRA/3200-740 6G1S··· 67 476··· ···40   3200 lm 26  17,0

Emporium AB2L-LRA/3500-730 6G1S··· 67 486··· ···40   3500 lm 32  17,0

Emporium AB2L-LRA/3500-740 6G1S··· 67 477··· ···40   3500 lm 28  17,0

Emporium AB2L-LRA/3800-730 6G1S··· 67 487··· ···40   3800 lm 35  17,0

Emporium AB2L-LRA/3800-740 6G1S··· 67 478··· ···40   3800 lm 31  17,0
 

Decoratieve LED-opzetarmaturen met asymmetrische brede lichtverdeling  
en autarkische vermogensbeperking (LRA)

EMPORIUM LED

10
57 55

0
12

2

320

76

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6748040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6747140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6748140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6747240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6748240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6747340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6748340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6747440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6748440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6747540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6748540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6747640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6748640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6747740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6748740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6747840&model=de&lang=de
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EMPORIUM LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met vermogensbeperking (LR)

Emporium RB6L-LR/1650-730 4G1S··· 67 462··· ···40   1650 lm 15  17,0

Emporium RB6L-LR/1650-740 4G1S··· 67 453··· ···40   1650 lm 13  17,0

Emporium RB6L-LR/2000-730 4G1S··· 67 463··· ···40   2000 lm 18  17,0

Emporium RB6L-LR/2000-740 4G1S··· 67 454··· ···40   2000 lm 16  17,0

Emporium RB6L-LR/2400-730 4G1S··· 67 464··· ···40   2400 lm 22  17,0

Emporium RB6L-LR/2400-740 4G1S··· 67 455··· ···40   2400 lm 20  17,0

Emporium RB6L-LR/2600-730 4G1S··· 67 465··· ···40   2600 lm 24  17,0

Emporium RB6L-LR/2600-740 4G1S··· 67 456··· ···40   2600 lm 21  17,0

Emporium RB6L-LR/2900-730 6G1S··· 67 466··· ···40   2900 lm 26  17,0

Emporium RB6L-LR/2900-740 6G1S··· 67 457··· ···40   2900 lm 23  17,0

Emporium RB6L-LR/3200-730 6G1S··· 67 467··· ···40   3200 lm 29  17,0

Emporium RB6L-LR/3200-740 6G1S··· 67 458··· ···40   3200 lm 26  17,0

Emporium RB6L-LR/3500-730 6G1S··· 67 468··· ···40   3500 lm 32  17,0

Emporium RB6L-LR/3500-740 6G1S··· 67 459··· ···40   3500 lm 28  17,0

Emporium RB6L-LR/3800-730 6G1S··· 67 469··· ···40   3800 lm 35  17,0

Emporium RB6L-LR/3800-740 6G1S··· 67 460··· ···40   3800 lm 31  17,0
 

Decoratieve LED-opzetarmaturen met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling  
en vermogensbeperking (LR)

EMPORIUM LED

10
57 55
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320

76

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6746240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6745340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6746340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6745440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6746440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6745540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6746540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6745640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6746640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6745740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6746740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6745840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6746840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6745940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6746940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6746040&model=de&lang=de


1023

EMPORIUM LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Emporium RB6L-LRA/1650-730 4G1S··· 67 498··· ···40   1650 lm 15  17,0

Emporium RB6L-LRA/1650-740 4G1S··· 67 489··· ···40   1650 lm 13  17,0

Emporium RB6L-LRA/2000-730 4G1S··· 67 499··· ···40   2000 lm 18  17,0

Emporium RB6L-LRA/2000-740 4G1S··· 67 490··· ···40   2000 lm 16  17,0

Emporium RB6L-LRA/2400-730 4G1S··· 67 500··· ···40   2400 lm 22  17,0

Emporium RB6L-LRA/2400-740 4G1S··· 67 491··· ···40   2400 lm 20  17,0

Emporium RB6L-LRA/2600-730 4G1S··· 67 501··· ···40   2600 lm 24  17,0

Emporium RB6L-LRA/2600-740 4G1S··· 67 492··· ···40   2600 lm 21  17,0

Emporium RB6L-LRA/2900-730 6G1S··· 67 502··· ···40   2900 lm 26  17,0

Emporium RB6L-LRA/2900-740 6G1S··· 67 493··· ···40   2900 lm 23  17,0

Emporium RB6L-LRA/3200-730 6G1S··· 67 503··· ···40   3200 lm 29  17,0

Emporium RB6L-LRA/3200-740 6G1S··· 67 494··· ···40   3200 lm 26  17,0

Emporium RB6L-LRA/3500-730 6G1S··· 67 504··· ···40   3500 lm 32  17,0

Emporium RB6L-LRA/3500-740 6G1S··· 67 495··· ···40   3500 lm 28  17,0

Emporium RB6L-LRA/3800-730 6G1S··· 67 505··· ···40   3800 lm 35  17,0

Emporium RB6L-LRA/3800-740 6G1S··· 67 496··· ···40   3800 lm 31  17,0
 

Decoratieve LED-opzetarmaturen met rotatiesymmetrische brede lichtverdeling  
en autarkische vermogensbeperking (LRA)

EMPORIUM LED

10
57 55

0
12

2

320

76

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6749840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6748940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6749940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6749040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6750040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6749140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6750140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6749240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6750240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6749340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6750340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6749440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6750440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6749540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6750540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6749640&model=de&lang=de


ELLE LED

OPZETARMATUREN
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DE VOLMAAKTE VORM VAN DE VIERHOEK

• De gelijkmatige verlichting van pleinen, parken en voetgangerszones verhoogt de veiligheid
• De symmetrisch gepositioneerde reflectoren met geïntegreerde LED-modules creëren een schitterende optiek
• De instelbare hellingshoek van de armatuurbehuizing vergroot de vrijheid bij het ontwerp  

van de verlichtingsinstallatie
• Door het gebruik van hoogwaardige materialen is ook in een ruwe omgeving een lange levensduur  

van de armatuur mogelijk

www.trilux.com/elle

Enkel- en tweevoudige  
uitvoeringen vergroten  
de ontwerpvrijheid

Schitterende lichtbeleving 
door individuele reflectoren  

> 80000 h

4-6 m

schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)
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ELLE LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Elle III AB1R/1800-740 12G1S··· 65 833··· ···40   1800 lm 18  9,9

Elle III AB1R/2600-740 12G1S··· 65 836··· ···40   2600 lm 26  9,9

Elle III AB1R/3500-740 12G1S··· 65 839··· ···40   3500 lm 36  9,9

LED, met vermogensbeperking (LR)

Elle III AB1R-LR/1800-740 12G1S··· 65 834··· ···40   1800 lm 18  9,9

Elle III AB1R-LR/2600-740 12G1S··· 65 837··· ···40   2600 lm 26  9,9

Elle III AB1R-LR/3500-740 12G1S··· 65 840··· ···40   3500 lm 36  9,9

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Elle III AB1R-LRA/1800-740 12G1S··· 65 835··· ···40   1800 lm 18  9,9

Elle III AB1R-LRA/2600-740 12G1S··· 65 838··· ···40   2600 lm 26  9,9

Elle III AB1R-LRA/3500-740 12G1S··· 65 841··· ···40   3500 lm 36  9,9
 

LED-opzetarmaturen model III in enkelvoudige uitvoering met asymmetrische brede lichtverdeling

ELLE LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6583340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6583640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6583940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6583440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6583740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6584040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6583540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6583840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6584140&model=de&lang=de
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ELLE LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Elle III M2-AB1R/1800-740 12G1S··· 65 860··· ···40   3600 lm 36  18,7

Elle III M2-AB1R/2600-740 12G1S··· 65 863··· ···40   5200 lm 52  18,7

Elle III M2-AB1R/3500-740 12G1S··· 65 866··· ···40   7000 lm 72  18,7

LED, met vermogensbeperking (LR)

Elle III M2-AB1R-LR/1800-740 12G1S··· 65 861··· ···40   3600 lm 36  18,7

Elle III M2-AB1R-LR/2600-740 12G1S··· 65 864··· ···40   5200 lm 52  18,7

Elle III M2-AB1R-LR/3500-740 12G1S··· 65 867··· ···40   7000 lm 72  18,7

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Elle III M2-AB1R-LRA/1800-740 12G1S··· 65 862··· ···40   3600 lm 36  18,7

Elle III M2-AB1R-LRA/2600-740 12G1S··· 65 865··· ···40   5200 lm 52  18,7

Elle III M2-AB1R-LRA/3500-740 12G1S··· 65 868··· ···40   7000 lm 72  18,7
 

LED-opzetarmaturen model III in tweevoudige uitvoering met asymmetrische brede lichtverdeling

ELLE LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6586040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6586340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6586640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6586140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6586440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6586740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6586240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6586540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6586840&model=de&lang=de
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ELLE LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Elle IV AB1R/3500-740 24G1S··· 65 845··· ···40   3500 lm 35  14,0

Elle IV AB1R/4600-740 24G1S··· 66 117··· ···40   4600 lm 47  14,0

Elle IV AB1R/5100-740 24G1S··· 65 848··· ···40   5100 lm 53  14,0

LED, met vermogensbeperking (LR)

Elle IV AB1R-LR/3500-740 24G1S··· 65 846··· ···40   3500 lm 35  14,0

Elle IV AB1R-LR/4600-740 24G1S··· 66 118··· ···40   4600 lm 47  14,0

Elle IV AB1R-LR/5100-740 24G1S··· 65 849··· ···40   5100 lm 53  14,0

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Elle IV AB1R-LRA/3500-740 24G1S··· 65 847··· ···40   3500 lm 35  14,0

Elle IV AB1R-LRA/4600-740 24G1S··· 66 119··· ···40   4600 lm 47  14,0

Elle IV AB1R-LRA/5100-740 24G1S··· 65 850··· ···40   5100 lm 53  14,0
 

LED-opzetarmaturen model IV in enkelvoudige uitvoering met asymmetrische brede lichtverdeling

ELLE LED
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https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6584540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6611740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6584840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6584640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6611840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6584940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6584740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6611940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6585040&model=de&lang=de
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ELLE LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 {
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

Elle IV M2-AB1R/3500-740 24G1S··· 65 872··· ···40   7000 lm 70  26,7

Elle IV M2-AB1R/4600-740 24G1S··· 66 120··· ···40   9200 lm 94  26,7

Elle IV M2-AB1R/5100-740 24G1S··· 65 875··· ···40   10200 lm 106  26,7

LED, met vermogensbeperking (LR)

Elle IV M2-AB1R-LR/3500-740 24G1S··· 65 873··· ···40   7000 lm 70  26,7

Elle IV M2-AB1R-LR/4600-740 24G1S··· 66 121··· ···40   9200 lm 94  26,7

Elle IV M2-AB1R-LR/5100-740 24G1S··· 65 876··· ···40   10200 lm 106  26,7

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

Elle IV M2-AB1R-LRA/3500-740 24G1S··· 65 874··· ···40   7000 lm 70  26,7

Elle IV M2-AB1R-LRA/4600-740 24G1S··· 66 122··· ···40   9200 lm 94  26,7

Elle IV M2-AB1R-LRA/5100-740 24G1S··· 65 877··· ···40   10200 lm 106  26,7
 

LED-opzetarmaturen model IV in tweevoudige uitvoering met asymmetrische brede lichtverdeling

ELLE LED
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6587240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6612040&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6587540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6587340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6612140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6587640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6587440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6612240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6587740&model=de&lang=de


VIACON H LED

PENDELARMATUREN
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MULTIFUNCTIONEEL INZETBAAR VOOR INTEGRALE CONCEPTEN

• Veel variatiemogelijkheden om te voldoen aan de uiteenlopende vereist voor de verlichting van straten en wegen
• Brede toepassingsmogelijkheden dankzij drie verschillende montageopties
• MLTIQ-technologie voor individueel afgestemde lichtverdelingskarakteristieken
• Pendelarmaturen met draadophanging passen in het stadsbeeld, zonder te overheersen

www.trilux.com/viaconh

Verwisselbare LED-module   

> 100000 h

schakelbaar

Vermogensbeperking stuurfase (LR),  
Autarkische vermogensbeperking (LRA)
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VIACON H LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

ViaCon HL SBxL5/2600-740 4G1S··· 69 974··· ···40   2600 lm 21  9,0

ViaCon HL SBxL5/6800-740 8G1S··· 69 975··· ···40   6800 lm 53  9,0

ViaCon HL SBxL5/13500-740 16G1S··· 69 976··· ···40   13500 lm 102  11,0

LED, met vermogensbeperking (LR)

ViaCon HL SBxL5-LR/2600-740 4G1S··· 69 962··· ···40   2600 lm 21  9,0

ViaCon HL SBxL5-LR/6800-740 8G1S··· 69 963··· ···40   6800 lm 53  9,0

ViaCon HL SBxL5-LR/13500-740 16G1S··· 69 964··· ···40   13500 lm 102  11,0

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

ViaCon HL SBxL5-LRA/2600-740 4G1S··· 69 968··· ···40   2600 lm 21  9,0

ViaCon HL SBxL5-LRA/6800-740 8G1S··· 69 969··· ···40   6800 lm 53  7,4

ViaCon HL SBxL5-LRA/13500-740 16G1S··· 69 970··· ···40   13500 lm 102  11,0
 

LED-pendelarmaturen voor pendelmontage in de lengte van de rijbaan

VIACON H LED

1022
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C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6997440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6997540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6997640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6996240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6996340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6996440&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6996840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6996940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6997040&model=de&lang=de
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VIACON H LED

Actuele aansluitvermogens en aanvullende technische informatie alsmede montagehandleidingen vindt u in de onlinecatalogus op www.trilux.com.

6 M 9 |
Referentie TOC ···ET 1 W  ≈kg 

···40

LED

ViaCon HQ SBxL5/2600-740 4G1S··· 69 977··· ···40   2600 lm 21  9,0

ViaCon HQ SBxL5/6800-740 8G1S··· 69 978··· ···40   6800 lm 53  9,0

ViaCon HQ SBxL5/13500-740 16G1S··· 69 979··· ···40   13500 lm 102  8,4

LED, met vermogensbeperking (LR)

ViaCon HQ SBxL5-LR/2600-740 4G1S··· 69 965··· ···40   2600 lm 21  9,0

ViaCon HQ SBxL5-LR/6800-740 8G1S··· 69 966··· ···40   6800 lm 53  9,0

ViaCon HQ SBxL5-LR/13500-740 16G1S··· 69 967··· ···40   13500 lm 102  11,0

LED, met autarkische vermogensbeperking (LRA)

ViaCon HQ SBxL5-LRA/2600-740 4G1S··· 69 971··· ···40   2600 lm 21  9,0

ViaCon HQ SBxL5-LRA/6800-740 8G1S··· 69 972··· ···40   6800 lm 53  9,0

ViaCon HQ SBxL5-LRA/13500-740 16G1S··· 69 973··· ···40   13500 lm 102  11,0
 

LED-pendelarmaturen voor pendelmontage dwars op de rijbaan

VIACON H LED

 

VIACON H LED

Referentie TOC €  Beschrijving  ≈kg 

ViaCon PSA U3 70 051 00   Draadophanging  
voor spankabels met 5-polige aansluitdoos, 
kleur lichtgrijs

 1,0

ViaCon PSA U3 70 052 00   Draadophanging  
voor spankabels met 5-polige aansluitdoos, 
kleur zwartgrijs

 1,0

Draadophangingen
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29
2

15
0

180

C 0 - C 180

https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6997740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6997840&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6997940&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6996540&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6996640&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6996740&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6997140&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6997240&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=6997340&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7005100&model=de&lang=de
https://products.trilux.com/Start.do?deepLinkID=7005200&model=de&lang=de
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LIVELINK OUTDOOR

SMART CITY MEETS  
SMART LIGHTING

Vroeger slim, nu zelfs intelligent
Straatverlichting wordt steeds intelligenter. Een ‘smart city’ benut de veelzijdige voordelen van licht- 
management systemen, maar daar blijft het niet bij. Connectivity en ‘smart city’ ontsluiten compleet nieuwe 
toepassingsmogelijkheden. Lichtmasten en lichtzuilen helpen met hun sensoren een parkeerplaats te vinden, 
bieden draadloze internettoegang of dienen als laadstation voor elektrische fietsen en auto‘s. U ziet het:  
 verlichtingsoplossingen van TRILUX zijn niet alleen slim, ze worden ook steeds intelligenter. Neem gewoon 
 contact met ons op.
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LIVELINK OUTDOOR

MOGELIJKE LICHTSTURING  
IN PROJECTEN
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•  Bestaande uit Skylite-controller, 
gateway en CityManager

•  Installatie: controller opgebouwd op 
de mast of ingebouwd in de armatuur

•  Totale verlichtingsinfrastructuur 
altijd en overal te raadplegen,  
te beheren en te bewerken

•  Automatische storingsmeldingen
•  Inzicht in het energieverbruik en 

 ontwikkeling en toewijzing van 
 verschillende dimprofielen

•  Bestaande uit CitySense-sensor 
(of Skylite-controller), gateway en 
CityManager

•  Installatie: 
 a) controller opgebouwd op de mast 
 b)  combinatie van controller en  

sensor
•  De verlichting wordt tijdens neven-

tijden gedimd tot een vooraf gedefi-
nieerd lichtniveau

•  Bij detectie van een voetganger, 
fietser of voertuig wordt het 
verlichtings niveau verhoogd  
tot een vooraf door de gebruiker 
ingestelde waarde

Compatibiliteit: open interfaces (API) 
voor integratie van systemen van derde 
aanbieders (software en hardware)

LICHTMANAGEMENTSYSTEEM ”BASIC“

LICHTMANAGEMENTSYSTEEM “LIGHT ON DEMAND“
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OVERZICHT VAN  
DE COMPONENTEN

LIVELINK OUTDOOR



1039

”Smart lighting ready“-armaturen:

•  Controller
•  Opgebouwd op de mast of 

ingebouwd in de armatuur
•  Astronomische klok

Lumantix LED Lumega IQ 50/70/90 LED Cuvia 40/60 LED Lumena Star 40 LED

Skylite-controller CitySense-sensor Gateway CityManager

•  Controller
•  Bewegingssensoren (PIR) 

& geïntegreerde antenne
•  Astronomische klok
•  Relais
•  Maakt dynamische 

 verlichting mogelijk  
„Light on demand“

•  Communicatiemodule 
tussen controller/server/
software

•  Installatie op de mast
•  SIM-kaart, Ethernet of wifi 

(WLAN)
•  1:150 gateway-armaturen

•  Webgebaseerde  
managementsoftware

•  Bewaking en beheer van de 
hele verlichtingsinstallatie

•  Analyses en rapporten

”Smart lighting ready“-armaturen van TRILUX bieden de mogelijkheid functies als lichtmanagement  
te integreren via de sokkel die beantwoordt aan de Zhaga-standaard.

Alle hier weergegeven series zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Eigenschappen van de componenten

LIVELINK OUTDOOR
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TECHNISCHE INFORMATIE INDOOR

Alle TRILUX-armaturen voor binnen-
verlichting zijn bij levering klaar om aan-
gesloten te worden op een netspanning 
van 230 V/50 Hz. Ze zijn geschikt voor 
een omgevingstemperatuur van +25 °C. 
In grote delen van Europa bedraagt de 
nominale spanning 230 V ±10%. De door 
TRILUX standaard gebruikte elektroni-
sche voorschakelapparaten zijn ontwor-
pen voor dit spanningsbereik. Bijgevolg 
is het uitgesloten dat hun levensduur 
verkort wordt door de netspannings-
tolerantie.

Alle standaardarmaturen in deze  
catalogus voldoen aan de technische 
eisen voor het VDE- of ENEC-keurmerk. 
De betreffende certificering door een 
onafhankelijke certificeringsinstituut  
is in de meeste gevallen in orde, maar 
soms nog in behandeling. Alle armaturen 

De EU-Verordeningen 244/2009, 
245/2009, 347/2010, 1194/2012 en 
874/2012 leggen eisen vast met be-
trekking tot de energie-efficiëntie en 
 informatie van lichtbronnen en arma-
turen wat betreft ecologisch ontwerp.
TRILUX-armaturen en de daarin 

Alle TRILUX-armaturen worden wat  
betreft elektromagnetische compatibili-
teit (EMC) getest overeenkomstig  
EN 55015 en EN 61547 en voldoen aan 
de eisen. 

Het is niet toegestaan adapters voor 
T5-lampen te gebruiken in TRILUX- 
armaturen die bedoeld zijn voor  
T8-lampen.

Bedrijfsomstandigheden

EU-verordeningen

Radio-ontstoring van  
de armaturen

T5-adapter

voldoen aan de eisen inzake brandveilig-
heid voor montage op normaal ontvlam-
bare materialen. Beperkingen m.b.t. de 
inbouw in thermisch geïsoleerde plafonds 
zijn zo nodig conform DIN EN 60598 
gedocumenteerd door middel van het 
k-keurmerk. Sporthal armaturen zijn 
bovendien balvast en dragen het e-sym-
bool. Het VDE- of ENEC-keurmerk geeft 
aan dat de armaturen door een neutraal 
instituut gekeurd werden volgens  
DIN EN 60598 (VDE 0711). Bovendien 
wordt gegarandeerd dat de productie 
gecontroleerd wordt door VDE-ingeni-
eurs die steekproeven meenemen voor 
verder onderzoek. Om aan te duiden 
in hoeverre de armatuur beschermd is 
tegen het binnendringen van vreemde 
voorwerpen en vocht, is op het typepla-
tje of op de buitenzijde van de armatuur 
een IP-getal volgens DIN EN 60598 

ingebouwde voorschakelapparaten en 
lichtbronnen voldoen aan de eisen van 
de verordeningen.

Op de TRILUX-website www.trilux.com/
technische-informatie, onder ”EU-ver-
ordening 245“ aanwijzingen opgenomen 

vermeld. Armaturen met bescherm-
klasse IP20 dragen geen keurmerk. De 
beschermklasse en andere beschreven 
eigenschappen zijn slechts gegaran-
deerd bij vakkundige montage overeen-
komstig de montagehandleiding.

Omstandigheden die afwijken van de 
normale bedrijfsomstandigheden, bijv. 
een andere spanning, hogere omge-
vingstemperatuur of andere frequentie, 
kunnen de werking beïnvloeden. Dat 
geldt ook voor chemische of fysische 
invloeden, bijv. luchtvochtigheid, 
zoutnevel, weekmakers, gassen, zee- 
of tropisch klimaat, chloorhoudende 
atmosfeer, UV-straling, trillingen en 
specialereinigingsprocédés. Gelieve 
contact op te nemen met TRILUX voor 
producten die blootgesteld worden aan 
ongunstige bedrijfsomstandigheden.

voor de reiniging, het onderhoud en  
de afdanking van de armaturen. Voorts 
worden er tabellen ter beschikking 
gesteld waarin u de rendementen van 
voorschakelapparaten voor fluorescen-
tielampen en ook van fluorescentie-
lampen zelf kunt opzoeken.
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TECHNISCHE INFORMATIE INDOOR

De kwaliteit van onze producten en de 
beschikbaarheid van reserveonderdelen 
garanderen dat de verlichtingsinstallatie  
jarenlang gebruikt kan worden. TRILUX- 
armaturen zijn kwaliteits producten met 
een lange levensduur die hun hoogwaar-
dige lichttechnische eigenschappen 

Wanneer er bij de installatie halogeen-
vrije aansluitleidingen worden gebruikt 
in armaturen met fluorescentielampen, 
moet er ter bescherming een krimpkous 
worden aangebracht. Dit geldt voor 
armaturen waarbij de halogeenvrije 

Bij alle TRILUX-armaturen zijn de  
toelaatbare lampvermogens op het  
typeplaatje vermeld. Het gebruik van 
lampen met andere vermogens, bijv.  
Retrofit-ledlampen, is niet gepland  
en kan leiden tot afwijkingen van de  
veiligheids- en lichttechnische eisen. 
Daarmee vervalt het VDE-keurmerk  
van de armatuur en de product-
aansprakelijkheid van de armaturen-
fabrikant.

De EU-Verordening 874/2012 verplicht  
de vermelding van het energieverbruik 
van elektrische lampen en armaturen.
De energie-efficiëntieklassen A++ tot E 
van de armaturen moeten privéconsu-
menten in staat stellen de efficiëntie-
klassen van de compatibele lampen  
te kennen.

Bij armaturen zijn kunststof onder- 
delen belangrijke functionele elemen-
ten geworden. Bij correct gebruik van 
de armaturen is de bestendigheid van 
het kunststof verzekerd. Ontoelaatbare 
belastingen en schadelijke invloeden 
kunnen echter afbreuk doen aan de 
bestendigheid.

In de meeste armaturen kunnen lampen 
met een hogere efficiëntie gebruikt 
worden. Afhankelijk van het type EVSA 
leidt dat tot een energiebesparing of 
een hogere lichtstroom. Gelieve contact 
met ons op te nemen indien u meer in-
formatie wenst in verband met concrete 
toepassingen. 

Beschikbaarheid van reserveonderdelen

Halogeenvrije aansluitleidingen

Retrofit-ledlampen Energie-efficiëntieklassen

Kunststof onderdelen Schadelijke invloeden op kunststoffen

Eco- of Energy-Saver-lampen

behouden. Alle onderdelen zijn zorg-
vuldig getest en worden constant aan 
kwaliteitscontroles onderworpen. Gezien 
de lange gebruiksduur van verlichtings-
installaties is echter niet uit te sluiten 
dat de armaturen eens beschadigd 
 worden. Wij garanderen dat u in dat 

aansluitleidingen onbeschut direct 
blootgesteld zijn aan het uv-licht van  
de lampen.

geval kunt rekenen op de beschikbaar-
heid van reserveonderdelen. De naam 
TRILUX staat voor uitstekende kwaliteit.

Gelieve contact met ons op te nemen 
 indien u meer informatie wenst in ver-
band met concrete toepassingen.

Bestelcode: 
ZAL/Schrumpfschlauch, TOC 63 612 00

Oorzaak,  
bijv.

Schadelijke  
invloed

Gevolg

Te hoge bedrijfsspanning,
te hoge omgevingstemperatuur, 
ondeskundige montage

Te hoge  
temperatuur

Vervorming,
verbrossing,
verkleuring

Hogedrukkwikdamplampen
met een te groot uv-aandeel,  
desinfectielampen 

Kortgolvige  
UV-straling

Vergeling,
verbrossing

Weekmakers (bijv. van  
niet warmtebestendige  
kabelisolatie), verkeerde  
reinigingsmiddelen

Agressieve substanties Scheurvorming,
afname van de stevigheid,
beschadiging van het oppervlak
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TOC – TRILUX ORDER CODE

Voor een efficiënte orderverwerking is in deze prijslijst gebruikgemaakt van ons bestelnummersysteem TOC (TRILUX ORDER 
CODE). Aan alle armaturen en systeemcomponenten wordt een 7-cijferige TOC toegewezen. Bij armaturen en apparatendragers 
van lichtlijnsystemen wordt de 5-cijferige TOC-basiscode uitgebreid met twee cijfers die staan voor de klasse van de elektrische 
uitrusting.

Voorbeeld

TOC- 
einde

Afkorting Betekenis

00 Toebehoren

01 L Inductief

02 K Gecompenseerd

04 E Elektronisch voorschakelapparaat, schakelbaar

05 ED Elektronisch voorschakelapparaat, dimbaar (1..10 V)

07 EDD Elektronisch voorschakelapparaat, digitaal dimbaar (DALI)

08 EDS Elektronisch voorschakelapparaat met sensor, dimbaar

10 Directe netaansluiting

40 ET Elektronisch hulpapparaat, schakelbaar

50 Bijkomende componenten vereist

51 ETDD Elektronisch hulpapparaat, digitaal dimbaar (DALI)

57 ETD Elektronisch hulpapparaat, dimbaar (1..10 V)

58 ETDS Elektronisch hulpapparaat met sensor, dimbaar

59 ETDI Elektronisch hulpapparaat, dimbaar (ingebouwd)

Voorbeeld voor gebruik van TOC/Indoor
Referentie van de armatuur:  74R WD1 LED 1000-830 ET
Volledige TOC: 68 577 40

Voorbeeld voor gebruik van TOC/Outdoor
Referentie van de armatuur:  LIQ 50 AB2L/1000-730 2G1S ET
Volledige TOC: 69 456 40

De code ET in de armatuurreferentie (die staat voor elektronisch hulpapparaat) wordt vervangen door de slotcijfers 40.  
Gelieve bij alle bestellingen uitsluitend de volledige 7-cijferige TOC op te geven om de armaturen, apparatendragers en  
systeemcomponenten eenduidig te identificeren.

Legende schakelvarianten TOC

Referentie TOC ···ETDD ···ET

74R WD1 LED 1000-830··· 68 577··· ···51 ···40

74R WD1 LED 1000-840··· 68 578··· ···51 ···40

Referentie TOC ···ET

LIQ 50 AB2L/1000-730 2G1S··· 69 456··· ···40

LIQ 50 AB2L/1100-730 2G1S··· 69 457··· ···40
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AANTEKENINGEN
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AANTEKENINGEN
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CONTACT

België

TRILUX B.V.B.A.
Generaal de Wittelaan 9/18 (1st floor)
B-2800 Mechelen
Tel. +32 15 293610
Fax +32 15 293644
info.be@trilux.com · www.trilux.com

Agence
Centre de Compétences Wallonie-Bruxelles
Burogest Office Park
Av. des Dessus de Lives 2
B-5101 Namur
Tel. +32 81 413641
Fax +32 81 413941
info.bf@trilux.com · www.trilux.com

Nederland

TRILUX C.V.
Databankweg 28
NL-3821 AL Amersfoort
Tel. +31 33 4557710
Fax +31 33 4564140
info.nl@trilux.com · www.trilux.com
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KONTAKTE

Alle technische gegevens alsook de gewich-
ten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. 
Vergissingen voorbehouden. Eventuele 
kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk. 
Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang 
voorbehouden. Sommige armaturen zijn 
 afgebeeld met toebehoren die afzonderlijk 
besteld dienen te worden. Op de foto’s 
 kunnen de armaturen te zien zijn in een 
 speciale uitvoering.  
Deze brochure is gedrukt op milieuvriende-
lijk PEFC-gecertificeerd papier.



INDEX INDOOR

Code Beschrijving

···01 Kleur wit
···03 Kleur zilvergrijs
···04 Chroomdesign
···05 Kleur zwart
···1,5··· Kabeldiameter 1,5 mm²
···2,5··· Kabeldiameter 2,5 mm²
···26 Kleur antraciet
···FB··· Gekleurde lichtomlijsting, blauw
···FG··· Gekleurde lichtomlijsting, groen
···FO··· Gekleurde lichtomlijsting, oranje
···FR··· Gekleurde lichtomlijsting, rood
···FY··· Gekleurde lichtomlijsting, geel
···G1··· 1e generatie
···G2··· 2e generatie
···G3··· 3e generatie
···G4··· 4e generatie
···G5··· 5e generatie
···I2 Kleur zwart, structuur
···M··· Kleur zilvergrijs
···W··· Kleur wit

Code Beschrijving

···+AM2 Masterarmatuur met geïntegreerd ActiLume 2-stuurapparaat 
en sensor voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezig-
heidsdetectie

···+HFS Armatuur met geïntegreerde HF sensor voor  
aanwezigheidsdetectie

···+HFSB Masterarmatuur met geïntegreerde HF sensor voor  
aanwezigheidsdetectie

···+HFSX Uitbreidingsarmatuur met geïntegreerde HF sensor  
voor aanwezigheidsdetectie

···+LV Armatuur met doorvoerbedrading
···+RF Masterarmatuur met geïntegreerde radiobesturing  

voor de uitwisseling van bewegingsinformatie door  
middel van radiosignalen

···+S Armatuur met geïntegreerde aanwezigheidsmelder
···+TLM Masterarmatuur met geïntegreerde Timing Light Controller 

voor een circadiaans lichtverloop
···3P··· Armatuur voor bevestiging op driefasespanningsrails
···C··· Inbouwarmatuur
···COM··· Armatuur in Comfort-uitvoering
···D··· Opbouwarmatuur
···E··· Begin- of individuele module
···EB1··· Noodverlichtingsuitvoering, met systeem voor decentrale 

noodverlichting, 1 uur autonomie
···EB3··· Noodverlichtingsuitvoering, met systeem voor decentrale 

noodverlichting, 3 uur autonomie
···E-BL··· Begin- of individuele blindmodule
···GST··· Snelaansluitsysteem met aansluitstekker type Wieland  

GST 18i3
···GSTT··· Snelaansluitsysteem met aansluitstekker type Wieland  

GST 18i3 en BST 14i2
···H··· Pendelarmatuur
···H-D··· Pendelarmatuur, directe lichverdeling
···-IP··· Hogere beschermklasse

Toepassing

Code Beschrijving

···-L··· Lichtlijnarmaturen
···L20/R··· Met twee geaarde 230V-contactdozen, twee  

potentiaalvereffeningspennen, Hospicall-oproepsysteem,  
een RJ45-datadoos, twee blindafdekkingen en toetsen, rechts 

···LI··· Bevestigingsmiddelen voor plafonds met zichtbaar  
draagprofiel niet meegeleverd

···LLWC··· Armatuur met geïntegreerd LiveLink WiFi-stuurapparaat  
voor daglichtafhankelijke regeling en  
aanwezigheidsdetectie en WLAN-module voor een veilige 
ingebruikneming en bediening (WPA2-versleuteling)

···LLWM··· Armatuur met geïntegreerd LiveLink WiFi-stuurapparaat en 
LiveLink-sensor IR Micro voor daglichtafhankelijke regeling 
en aanwezigheidsdetectie en WLAN-module voor een veilige 
ingebruikneming en bediening (WPA2-versleuteling)

···LLWS··· Armatuur met geïntegreerde LiveLink-sensor IR Micro  
voor aansluiting op een LiveLink-stuurapparaat voor  
daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie

···LM··· Midden- of eindmodule
···LM-BL··· Midden- of eindblindmodule
···LO-15/45··· Levering met bevestigingsmiddelen voor plafonds met 

gezaagde inbouwopeningen of met verborgen draagprofielen 
15/45 mm 

···LO-45/75··· Levering met bevestigingsmiddelen voor plafonds met 
gezaagde inbouwopeningen of met verborgen draagprofielen 
45/75 mm

···NO··· Driefasespanningsrailadapter, systeem NORDIC
···S··· Staand
···S··· Schakelaar
···S1/R··· Met geaarde contactdoos 230 V, 16 A en wipschakelaar, rechts
···S1··· Uitvoering voor plafondsysteem SAS 130
···S1··· Verschuifbare armatuurbehuizingen
···S2/R··· Met geaarde contactdoos 230 V, 16 A en trekschakelaar, 

rechts
···S2··· Armatuurbehuizing gefixeerd
···S3··· Uitvoering voor plafondsysteem SAS 330
···SMC··· Armatuur in Smart Connect-uitvoering
···SMS··· Armatuur in Smart Single-uitvoering
···-Spo··· Armatuur voor sporthaltoepassingen
···St··· Contactdoos
···St-S··· Met geaarde contactdoos en schakelaar
···T··· Tafelarmatuur
···-TP··· Armatuur geschikt voor verhoogde omgevingstemperaturen
···TW··· Lichtbronnen meegeleverd
···TWLi··· Snelmontagearmatuur, uitgerust met Linect®- 

armatuurverbindingssysteem, aansluiting van buitenaf door 
middel van Linect®-connectoren of op de traditionele wijze

···TWS··· Snelmontagearmatuur met snelkoppeling 
···TWW··· Snelmontagearmatuur incl. lichtbronnen en 3-polige  

aansluitstekker type WIELAND GST 18i3
···-U··· Armatuur geschikt voor luchtafvoer in plafonds met  

onderdruk
···UR··· Armatuur met omschakelrelais voor noodstroominstallatie
···W··· Wandarmatuur
···W-··· Kap
···W1··· Wandarmatuur met ruimtelicht
···W2··· Wandarmatuur met ruimte- en leeslicht
···W2··· Armatuurbehuizing gefixeerd
···W3··· Wandarmatuur met ruimte-, lees- en nachtlicht
···W4··· Wandarmatuur met ruimte-, lees-, nacht- en onderzoekslicht
···WD··· Wand- en plafondarmatuur
···WD-D··· Wand- en plafondarmatuur, overwegend directe  

lichtuitstraling

Uitvoering Toepassing



Code Beschrijving

···19··· Beperking van de directe verblinding overeenkomstig  
UGR ≤ 19

···22··· Beperking van de directe verblinding overeenkomstig  
UGR ≤ 22

···25··· Beperking van de directe verblinding overeenkomstig  
UGR ≤ 25

···-830··· Kleurweergave-index Ra > 80, kleurtemperatuur 3000 K
···-840··· Kleurweergave-index Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K
···-865··· Kleurweergave-index Ra > 80, kleurtemperatuur 6500 K
···-940··· Kleurweergave-index Ra > 90, kleurtemperatuur 4000 K
···A··· Asymmetrische lichtverdeling
···Act··· Verlichting met variabele kleurtemperatuur
···B··· Brede lichtverdeling
···B19··· Microrooster voor de beperking van de directe verblinding 

overeenkomstig UGR ≤ 19, geschikt voor beeldschermwerk 
overeenkomstig EN 12464-1

···BLGS··· Binary Light Guide System
···BR··· Aluminium reflector, gefacetteerd
···CDP··· PMMA optiek met microprisma's 
···CDP-A··· PMMA optiek met microprisma's, asymmetrische  

lichtverdeling
···CDP-I··· Binnenliggende PMMA optiek met microprisma's
···CDP-X··· PMMA optiek met microprisma's met binnenliggende 

lichtvoeg
···DA··· Dubbel asymmetrische lichtverdeling
···FL··· Flood
···HR··· Aluminium reflector, reflectieversterkend gecoat,  

hoogglanzend
···M··· Afdekglas uit gelaagd veiligheidsglas, fijngestructureerd
···MF··· Medium Flood
···ML··· Armatuur met instelbare armatuurlichtstroom
···MLA··· Micro-Linear-Technology, asymmetrisch
···MR··· Aluminium reflector, reflectieversterkend gecoat,  

matglanzend
···MRW··· Microreflectortechnologie, wit
···MRWD··· Microreflectortechnologie met diffuse directe component
···MRX··· Microreflectortechnologie
···MT··· Medium-diepe lichtverdeling
···nw··· Lichtkleur neutraalwit
···O··· Opalen kap
···OA··· Afscherming van PMMA, opaal
···OA-PC··· Afscherming van PC, opaal
···OP··· Opalen dffusor van PMMA
···OT··· Opalen kap, verhoogde lichtdoorlating
···OTA··· Afdekking van translucide PMMA met fijngestructureerd 

oppervlak
···OTR··· Afdekking van translucide PMMA met hoge lichtdoorlating
···P··· Prismakap van PMMA
···PA··· Afdekking van prismatisch PMMA met hoge lichtdoorlating
···PA-PC··· Afdekking van prismatisch PC met hoge lichtdoorlating
···PC··· Afscherming/optiek uit PC
···RAV··· Wallwasherreflector voor asymmetrische lichtverdeling
···RAX··· Wallwasher voor asymmetrische aanstraling
···RGB··· Met RGB-LED-systeem voor decoratieve,  

gekleurde lichtvormgeving
···RGBW··· Met RGBW-LED-systeem voor decoratieve,  

gekleurde lichtvormgeving
···RMV··· Aluminium rooster, mat geanodiseerd,  

geschikt voor beeldschermwerk
···RPE··· Paraboolspiegelrooster, hoogglanzend economic
···RPH··· Paraboolspiegelrooster, hoogglanzend
···RPV··· Aluminium rooster, hoogglanzend geanodiseerd,  

geschikt voor beeldschermwerk
···RPX··· Aluminium rooster, reflectieversterkend gecoat,  

hoogglanzend, geschikt voor beeldschermwerk
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Code Beschrijving

···RPXA··· Paraboolspiegelrooster met asymmetrische lichtverdeling, 
hoogglanzend

···RPXD··· Paraboolspiegelrooster, hoogglanzend
···RSM··· Enkelvoudig rooster, matglanzend
···RSV··· Aluminium rooster met concaaf geprofileerde dwarslamellen, 

matglanzend
···RSX··· Aluminium rooster, reflectieversterkend gecoat,  

matglanzend, geschikt voor beeldschermwerk
···RSXA··· Paraboolspiegelrooster met asymmetrische lichtverdeling, 

matglanzend
···RV··· Spiegeloptiek, verstelbaar
···RW··· Rooster, wit
···RWS··· Rooster uit plaatstaal, wit
···RWV··· Aluminium rooster, wit
···S··· Spiegelreflector, hoogglanzend, symmetrische lichtverdeling
···SB··· Aluminium spiegelreflector, brede lichtverdeling
···SP··· Spot
···T··· Diepe lichtverdeling
···T··· Kap van translucide PMMA met fijngestructureerd oppervlak
···TB··· Diep-brede lichtverdeling
···TGCS··· Triple Glare Control System voor een indirecte component 

met symmetrische lichtverdeling met verblindingsbeperking 
door beperkte uitstralingshoek

···TS··· Translucide PMMA kap en aluminium spiegelreflector,  
symmetrische lichtverdeling 

···UXP··· Kap van gecoëxtrudeerd PMMA, midden helder,  
binnenliggend rooster met kleine diameter

···UXP-AD··· Werkplekrooster in UXP-Technology®,  
geschikt voor beeldschermwerk

···UXP-H··· Rooster met kleine diameter in UXP-Technology®,  
hoogglanzend, geschikt voor beeldschermwerk 

···UXP-S··· Rooster met kleine diameter in UXP-Technology®,  
matglanzend, geschikt voor beeldschermwerk

···WR··· Witte reflector
···ww··· Lichtkleur warmwit
···WW··· Wallwasheroptiek
···XB··· Extreem brede lichtverdeling 



Constructie

rond

rechthoekig

vierkant

Uitstraling

extreem diepe lichtverdeling

diepe lichtverdeling

diep-brede lichtverdeling

brede lichtverdeling

Wallwasher

dubbel asymmetrisch

Lambertiaans

Lichtkleur

Warmwit

Koudwit

Daglichtwit

variabel

Kleur

Rood

Groen

Blauw

Oranje

RGB

Lichtpunthoogte

Levensduur

Bedrijfsmodus

Extra uitrusting

Geschikt voor beeld-
schermwerkplekken

Gedetailleerde productbeschrijvingen vindt u op www.trilux.com

APP

Connectivity

LiveLink geïntegreerd

LiveLink-compatibel

Monitoring

CLO (Constant Light Output)

CLO-compatibel

Met LiveLink en sensor

Met sensor

Active

Armatuurkoppeling

Besturing via app

SLR/Smart Lighting ready

Montagewijze

Inbouw

Opbouw

Halve inbouw

Staand

Pendel

Driefasespanningsrails

Outdoor: mastaanzetstuk

Outdoor: mastopzetstuk

Outdoor: mastaanbouw

Outdoor: grondinbouw

Outdoor: draadophanging

Outdoor: staand

Outdoor: basismontage

Montageplaats

Plafond met inbouwopening

Plafond zonder inbouwopening

Plafond met instortkast

Plafond met lamellensysteem

Systeemplafond  
met zichtbaar draagprofiel

Systeemplafond  
met verborgen draagprofiel

Wand met inbouwopening

Wand zonder inbouwopening

Vloer met inbouwopening

Vloer zonder inbouwopening

Tafel en oppervlak

Outdoor: plafond met inbouwopening

Outdoor:  
plafond zonder inbouwopening

Outdoor: wand met inbouwopening

Outdoor:  
wand zonder inbouwopening

Outdoor: vloer met inbouwopening

Outdoor:  
vloer zonder inbouwopening

Outdoor: mast

Outdoor: wand overdekt



INDEX OUTDOOR

Code Beschrijving

···03··· Kleur zilvergrijs, vergelijkbaar met RAL 9006
···05··· Kleur diepzwart, vergelijkbaar met RAL 9005
···24··· Kleur grijswit, vergelijkbaar met RAL 9002
···26··· Kleur antraciet, vergelijkbaar met DB 703
···27··· Kleur antraciet, vergelijkbaar met DB 704
···G1··· 1e generatie
···G2··· 2e generatie
···Q··· Vierkant
···R··· Rechthoekig
···S··· Vierkant

Code Beschrijving

···-730··· Kleurweergave-index Ra > 70,  
kleurtemperatuur 3000 K

···-740··· Kleurweergave-index Ra > 70,  
kleurtemperatuur 4000 K

···-750··· Kleurweergave-index Ra > 70,  
kleurtemperatuur 5000 K

···-830··· Kleurweergave-index Ra > 80,  
kleurtemperatuur 3000 K

···-840··· Kleurweergave-index Ra > 80,  
kleurtemperatuur 4000 K

···AB··· Asymmetrische brede lichtverdeling
···AE··· Asymmetrische smalle lichtverdeling
···AM··· Asymmetrische middelbrede lichtverdeling
···AT··· Asymmetrische diepe lichtverdeling
···D··· Armatuur met één lichtuitstralingsopening
···DI··· Armatuur met twee lichtuitstralingsopeningen, 

voor directe en indirecte lichtverdeling
···FL··· Speciale optiek voor de verlichting  

van voetgangersoversteekplaatsen,  
links gerichte lichtuitstraling 

···FR··· Speciale optiek voor de verlichting  
van voetgangersoversteekplaatsen,  
rechts gerichte lichtuitstraling 

···IA··· Secundaire optiek met asymmetrische brede 
lichtverdeling

···IS··· Secundaire optiek met rotatiesymmetrische  
brede lichtverdeling

···L··· Armatuur met lenstechnologie
···LO··· Lamellenoptiek met rotatiesymmetrische  

lichtverdeling
···ML··· Armatuur met instelbare armatuurlichtstroom
···MultiLC··· Armatuur met instelbare armatuurlichtstroom  

en instelbare kleurtemperatuur
···nw··· Lichtkleur neutraalwit
···P-··· Armatuur geschikt voor de verlichting van straten 

volgens P-verlichtingsklassen
···R··· Armatuur met reflectortechnologie
···RB··· Rotatiesymmetrische brede lichtverdeling
···RBS··· Rotatiesymmetrische brede lichtverdeling, 

zwenkbaar
···RE··· Rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling
···RES··· Rotatiesymmetrische smalle lichtverdeling, 

zwenkbaar
···RM··· Rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling
···RMS··· Rotatiesymmetrische middelbrede lichtverdeling, 

zwenkbaar
···SA··· Spiegeloptiek, asymmetrische lichtverdeling 
···SB··· Symmetrische brede lichtverdeling
···SE··· Symmetrische smalle lichtverdeling
···T··· Translucide armatuurkap
···T··· Diepe lichtverdeling
···ww··· Lichtkleur warmwit
···ZO··· Cilinderoptiek, rotatiesymmetrische lichtverdeling

Code Beschrijving

···+HFS Armatuur met geïntegreerde HF sensor  
voor aanwezigheidsdetectie

···A-··· Aanzetarmatuur met arm
···-B1··· Markeringsarmatuur
···C··· Armatuur voor plafondinbouw
···D··· Armatuur voor plafondopbouw
···E··· Grondstuk, gebitumeerd
···ES··· Grondpen
···FP··· Aangelaste flensplaat
···G··· Beschermrooster
···GS··· Afdekglas van mat glas
···GT··· Afdekglas van helder glas
···HL··· Pendelarmatuur voor montage in de rijrichting
···HQ··· Pendelarmatuur voor montage dwars  

op de rijrichting
···K··· Lichtpaaltjes
···LR··· Armatuur met vermogensbeperking
···LRA··· Armatuur met vermogensbeperking, automatisch
···LS··· Lichtzuil
···M··· Opzetarmatuur, armatuurbehuizing  

voor meervoudige opstelling
···M2··· Opzetarmatuur, armatuurbehuizing  

voor meervoudige opstelling, 2-voudig
···MS··· Mastklem uit roestvrij staal
···RG··· Geribd glas van enkelvoudig veiligheidsglas
···S1··· Straler
···SG··· Met vlak afdekglas
···S-MOD··· Stralermodule
···Ü··· Met toegangsluik aan de achterzijde  

en kabelovergangskast
···US··· Ombouwset
···VE··· Voedingsmodule
···W··· Wandarmatuur
···W-··· Kap
···WB··· Wandmontage
···WO··· Begaanbare armatuur 
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